




p004 - Rétroviseurs

p080 - Eclairage

p461 - Fiches et prises

p575 - Articles de sécurité et de signalisation

p625 - Avertisseurs pneumatiques

p656 - Colliers de serrage

p678 - Composants du frein pneumatiquep678 - Composants du frein pneumatique





p007 - Rétroviseurs
p069 - Verres de rétroviseur sur mesure
p072 - Supports
p077 - Commande de rétroviseur et jeu de câbles 
p079 - Éléments de chauffage

Deel_1_-V1C1-TOC.mif  Page 3  Tuesday, July 15, 2014  6:12 PM





C
ab

in
e 

et
 c

ar
ro

ss
er

ie

5
Cabine et carrosserie*RétroviseursRétroviseurs*Rétroviseurs

Rétroviseurs

Dobli®

Dobli®

Jeu de rétroviseurs Dobli®. Obligatoire sur véhicules > 3,5 t PTC. Élimine 
l'angle mort juste derrière le véhicule. Livrable en version non chauffante et 
chauffante 24 V.

Livré dans une boîte de présentation avec :
- Support et tous les accessoires de montage
- Instruction de montage
- Instruction de réglage pour le chauffeur
- Certificat d'authenticité

FR :
A partir du 01/01/2003, un système anti-angle mort approuvé est obligatoire 
sur tous les véhicules avec un P.T.C. supérieur à 3,5 t.

B:
A partir du 01/01/2003, les camions de plus de 3,5 t doivent être équipés d'un 
système anti-angle mort agréé.

A partir du 01/01/2003, les véhicules de plus de 3,5 t destinés au transport de 
personnes et comptant plus de 8 sièges et une CMA supérieure à 5 tonnes 
doivent être équipés d'un système anti-angle mort agréé. 

Dimensions coque de rétroviseur : 282 x 174 mm
Dimensions verre de rétroviseur : 265 x 155 mm
Rayon du verre : 450 mm
Matériau : plastique noir 
Dimensions du clip : 10-22 mm Ø
Clip (fourni) : oui
Câble (fourni) : oui
Agréation E  : E11 IV 02 1152

Dobli® 
DAF 55 LF

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant DOBLI 16011
Rétroviseur, chauffant 24 V DOBLI 16111

Dobli® 
DAF 65 / 75 / 85CF 
Ginaf

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant DOBLI 16001
Rétroviseur, chauffant 24 V DOBLI 16101

Dobli® 
DAF 95
Ginaf

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant DOBLI 16000
Rétroviseur, chauffant 24 V DOBLI 16100

Dobli® Universeel, notamment 
DAF / Ginaf (tous les autres types)
Scania Série 2 / 3

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant DOBLI 16002
Rétroviseur, chauffant 24 V DOBLI 16102

Dobli® 
Iveco Eurocargo/Stralis

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant DOBLI 16009
Rétroviseur, chauffant 24 V DOBLI 16109
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Dobli® 
Iveco Eurostar / Eurotech / Eurotracker

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant DOBLI 16013
Rétroviseur, chauffant 24 V DOBLI 16113

Dobli® 
MAN F2000
MAN F90

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant DOBLI 16007
Rétroviseur, chauffant 24 V DOBLI 16107

Dobli® 
MAN L 2000
MAN Série M

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant DOBLI 16008
Rétroviseur, chauffant 24 V DOBLI 16108

Dobli® 
MAN TGA

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant DOBLI 16012
Rétroviseur, chauffant 24 V DOBLI 16112

Dobli® 
Mercedes Actros / Axor

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant DOBLI 16004
Rétroviseur, chauffant 24 V DOBLI 16104

Dobli® 
Mercedes Atego

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant DOBLI 16005
Rétroviseur, chauffant 24 V DOBLI 16105

Dobli® 
Mercedes Série SK

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant DOBLI 16014
Rétroviseur, chauffant 24 V DOBLI 16114

Dobli® 
Renault Magnum

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant DOBLI 16010
Rétroviseur, chauffant 24 V DOBLI 16110
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Dobli® 
Renault Midlum
Renault Premium

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant DOBLI 16011
Rétroviseur, chauffant 24 V DOBLI 16111

Dobli® 
Scania Série 4

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant DOBLI 16003
Rétroviseur, chauffant 24 V DOBLI 16103

Dobli® 
Volvo FL / FH / FM 
Terberg

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant DOBLI 16006
Rétroviseur, chauffant 24 V DOBLI 16106

Dobli® 
Volvo FH 2 04/'02 ->

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant DOBLI 16015
Rétroviseur, chauffant 24 V DOBLI 16115

Dobli® 
Pièces rétroviseur

Description N° Art.
Coque de rétroviseur, non chauffant DOBLI 16099
Coque de rétroviseur, chauffant 24 V DOBLI 16199
Verre de rétroviseur, non chauffant 14103
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 14105
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Auwärter

Rétroviseur pour autobus 
Auwärter E.

Dimensions coque de rétroviseur  : 367 x 182 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 355 x 169 mm
Rayon du verre  : 2200 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 18 - 22 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E1 02 14094

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V 8SB 003 978-041

Bova

Rétroviseur pour autobus 
Bova Futura 01/'82 - 01/'86

Dimensions coque de rétroviseur  : 367 x 182 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 355 x 169 mm
Rayon du verre  : 2200 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 18 - 22 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E1 02 14094

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V 8SB 003 978-041

Rétroviseur pour autobus 
Bova Futura 01/'86 - 01/'92

Dimensions coque de rétroviseur  : 422 x 200 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 408 x 186 mm
Rayon du verre  : 2200 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 18 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E1 02 14072

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V 8SB 501 081-041

aRétroviseurs
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Caetano

Rétroviseur pour autobus
Caetano

Dimensions coque de rétroviseur  : 422 x 200 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 408 x 186 mm
Rayon du verre  : 2200 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 18 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E1 02 14072

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 8SB 501 081-031

Citroën

Rétroviseur 
Citroën C25 - C35

Dimensions coque de rétroviseur  : 195 x 147 mm
Rayon du verre  : 2200 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : E3 01 50197
Agréation E  : E3 01 50198

Description N° Art.
Rétroviseur, gauche, non chauffant 13009
Rétroviseur, droit, non chauffant 13008

Rétroviseur 
Citroën C25 - C35  ->01/'93

Support court sortie 240 mm

Dimensions coque de rétroviseur  : 282 x 177 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 262 x 161 mm
Rayon du verre  : 2050 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : E3 00 45995
Agréation E  : E3 00 45996

Description N° Art.
Rétroviseur, droit, non chauffant 13200
Verre de rétroviseur, gauche, non chauffant, verre dans cadre 13301

Rétroviseur 
Citroën Jumper 01/'95 ->

Support court sortie 210 mm

Dimensions coque de rétroviseur  : 282 x 177 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 262 x 161 mm
Rayon du verre  : 2050 mm
Matériau  : plastique noir
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : E3 01 53495
Agréation E  : E3 01 53494
Agréation E  : E3 00 45996
Agréation E  : E3 00 45995

Description N° Art.
Rétroviseur, gauche, non chauffant 13211
Rétroviseur, droit, non chauffant 13210
Rétroviseur, gauche, chauffant 12 V, à réglage électrique 13213
Rétroviseur, droit, chauffant 12 V, à réglage électrique 13212
Verre de rétroviseur, gauche, non chauffant 13301
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Rétroviseur 
Citroën Jumper 01/'95 ->

Grand support sortie 285 mm

Dimensions coque de rétroviseur  : 282 x 177 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 262 x 161 mm
Rayon du verre  : 2050 mm
Matériau  : plastique noir
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : E3 01 53495
Agréation E  : E3 01 53494
Agréation E  : E3 00 45995
Agréation E  : E3 02 45995

Description N° Art.
Rétroviseur, gauche, non chauffant 13215
Rétroviseur, droit, non chauffant 13214
Rétroviseur, gauche, chauffant 12 V, à réglage électrique 13217
Rétroviseur, droit, chauffant 12 V, à réglage électrique 13216
Verre de rétroviseur, gauche, non chauffant 13301

DAF

Rétroviseur (BRITAX)
Daf

Dimensions coque de rétroviseur  : 215 x 142 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 203 x 131 mm
Rayon du verre  : 1200 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : E1 01 0463

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 14008
Verre de rétroviseur, non chauffant 14101

Rétroviseur (BRITAX)
Daf

Dimensions coque de rétroviseur  : 265 x 160 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 253 x 150 mm
Rayon du verre  : 1200 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : E1 01 1157
Agréation E  : E1 01 1158

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 14009

Rétroviseur (CIPA)
Daf

Dimensions coque de rétroviseur  : 316 x 156 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 307 x 147 mm
Rayon du verre  : 2000 mm
Matériau  : métal noir
Dimension du clip  : 18 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E2 0099

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant CIPA CT 009.064
Verre de rétroviseur, non chauffant CIPA CD 057.999

aRétroviseurs
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Rétroviseur (CIPA)
Daf

Dimensions coque de rétroviseur  : 396 x 156 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 388 x 147 mm
Rayon du verre  : 2000 mm
Matériau  : métal noir
Dimension du clip  : 18 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E2 00 124

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant CIPA CT 017.064

Rétroviseur (CIPA)
Daf

Dimensions coque de rétroviseur  : 357 x 177 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 342 x 162 mm
Rayon du verre  : 2000 mm
matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 18 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : E2 00 307

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant CIPA CT 015.012
Rétroviseur, chauffant 24 V CIPA CT 016.012
Verre de rétroviseur, non chauffant CIPA CD 054.999

Rétroviseur (SMAT)
Daf

Dimensions coque de rétroviseur  : 358 x 177 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 341 x 160 mm
Rayon du verre  : 2200 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 18 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : E3 01 35483

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12057

Rétroviseur (CIPA)
Daf

Dimensions coque de rétroviseur  : 406 x 177 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 393 x 163 mm
Rayon du verre  : 2000 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 18 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : E2 01 538

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V CIPA CT 106.012

Rétroviseur (MEKRA)
Daf

Dimensions coque de rétroviseur  : 370 x 185 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 355 x 170 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 18 mm Ø
Agréation E  : E1 02 14067
Agréation E  : E1 01 14067

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12001
Rétroviseur, chauffant 24 V 12025
Verre de rétroviseur, non chauffant 12124
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12126
Clip 12521
Câble 12512
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Rétroviseur (MEKRA)
Daf

Dimensions coque de rétroviseur  : 425 x 200 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 408 x 184 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 18 mm Ø
Agréation E  : E1 02 14069
Agréation E  : E1 01 14069

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12090
Rétroviseur, chauffant 24 V 12092
Verre de rétroviseur, non chauffant 12190
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12192
Élément chauffant 24V 12662
Clip 12521
Câble 12512

Rétroviseur (RAYDYOT)
Daf

Dimensions coque de rétroviseur  : 391 x 208 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 376 x 191 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 16-22 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 02 14126
Agréation E  : E1 01 14126
Agréation E  : e1 02 11016
Agréation E  : E1 01 11016

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 14061
Rétroviseur, chauffant 24 V 14062
Verre de rétroviseur, non chauffant 14124
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 14126
Élément chauffant 24V 12660
Cadre de verre, quatre angles, quatre vis 14201

Rétroviseur (RAYDYOT)
Daf 45 (600, 800 et 1000)

Dimensions coque de rétroviseur  : 346 x 220 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 338 x 209 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : métal noir
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : E11 01 1316

Description N° Art.
Rétroviseur, droit, chauffant 24 V, fixation au moyen de boulons M8 14077
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 14177

Rétroviseur (RAYDYOT)
Daf 75 / 85 / 95

Dimensions coque de rétroviseur  : 391 x 208 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 376 x 191 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 16-22 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 02 0423
Agréation E  : E1 01 0423

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 14070
Rétroviseur, chauffant 24 V 14071
Rétroviseur, gauche, chauffant 24 V, à réglage électrique 14072
Rétroviseur, droit, chauffant 24 V, à réglage électrique 14073
Verre de rétroviseur, non chauffant 14124
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 14126
Élément chauffant 24V 12660
Cadre de verre, quatre angles, 4 vis 14201
Jeu de câbles avec interrupteur pour modèles 14072 et 14073 14211

aRétroviseurs
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Rétroviseur
Daf 65CF/75CF/85CF 03-'00 - 04-'06
Daf 95XF 03-'00 - 04-'06
Daf XF95 03-'00 - 04-'06

Dimensions coque de rétroviseur : 384 x 205 mm
Dimensions verre de rétroviseur : 368 x 189 mm
Rayon du verre : 1800 mm
Matériau : plastique noir
Dimension du clip : 28 mm Ø
Agréation E  : e1 02 0423
Agréation E  : E1 01 0423

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V 12200
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique 12201
Verre de rétroviseur, chauffant 24V 12300
Plaque de recouvrement 12203

Rétroviseur
Daf CF 05/'06 ->
Daf XF 105 01'/06 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 411 x 228 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 363 x 177 mm
Rayon du verre  : 1200 mm
Matériau  : plastique noir 
Dimensions du clip  : 40 mm Ø
Clip (fourni)  : oui

Attention : pour les véhicules jusqu'à 07/2010, l'adaptateur 12211 est 
nécessaire en combinaison avec le rétroviseur 12214.
Agréation E  : e1 03 0007

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V 12212
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique 12214
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12213
Coque de protection 12215
Coque de protection pour support de rétroviseur, inférieur gauche 12217
Coque de protection pour support de rétroviseur, inférieur droit 12219
Adaptateur pour véhicules jusqu'à 07/2010 12211

Rétroviseur 
Daf LF 45/55 03-'00 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 395 x 205 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 380 x 190 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 22 mm Ø
Agréation E  : e3 02 56297
Agréation E  : E3 01 56297

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique 14306

Rétroviseur 
Daf LF 45/55 05/'00 - 05/'06

Dimensions coque de rétroviseur  : 382 x 193 mm
Rayon du verre  : 1200 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 22 mm Ø
Agréation E  : E1 021022
Agréation E  : e1 03*0184

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V 16061

Rétroviseur anti-angle mort (MEKRA)
Daf

Dimensions coque de rétroviseur  : 201 x 155 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 190 x 143 mm
Rayon du verre  : 400 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 14-20 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 02 11001

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12066
Rétroviseur, chauffant 24 V 12065
Verre de rétroviseur, non chauffant 12166
Élément chauffant 24V 12681
Câble 12512
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Rétroviseur anti-angle mort (RAYDYOT)
Daf

Dimensions coque de rétroviseur  : 211 x 171 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 194 x 156 mm
Rayon du verre  : 400 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 16-22 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : E11 02 1324
Agréation E  : E11 02 1325

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 14068
Rétroviseur, chauffant 24 V 14069
Verre de rétroviseur, non chauffant 14121
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 14123
Cadre de verre, quatre angles, quatre vis 14202

Rétroviseur anti-angle mort (RAYDYOT)
Daf 75/85/95

Dimensions coque de rétroviseur  : 211 x 171 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 194 x 156 mm
Rayon du verre  : 400 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 16-22 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : E11 02 1332
Agréation E  : E11 02 1331

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 14074
Rétroviseur, chauffant 24 V 14075
Verre de rétroviseur, non chauffant 14121
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 14123
Cadre de verre, quatre angles, quatre vis 14202

Rétroviseur anti-angle mort 
Daf 65CF/75CF/85CF 03-'00 ->
Daf 95XF 03-'00 ->
Daf XF95 03-'00 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 219 x 170 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 203 x 154 mm
Rayon du verre  : 400 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 28 mm Ø
Agréation E  : E1 01 0424

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V 12205
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12305
Plaque de protection 12207

Rétroviseur anti-angle mort 
Daf 65CF/75CF/85CF  03-'00 ->
Daf 95XF  03-'00 ->
Daf XF95  03-'00 ->

Dimensions coque de rétroviseur : 218 x 209 mm
Dimensions verre de rétroviseur : 204 x 195 mm
Rayon du verre : 300 mm
Matériau : plastique noir
Dimension du clip : 28 mm Ø
Agréation E : e1 03 0014

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V, fiche DAF 16072
Verre de rétroviseur, chauffant 24V 16172
Câble 16071
Plaque de couverture 16073

aRétroviseurs
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Rétroviseur anti-angle mort 
Daf 65CF/75CF/85CF 03-'00 ->
Daf 95XF 03-'00 ->
Daf XF95 03-'00 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 219 x 170 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 203 x 154 mm
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 28 mm Ø
Agréation E  : e1 03 0023

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V 16070
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 16074
Câble 16071
Plaque de protection 12207

Rétroviseur anti-angle mort 
Daf CF 05/'06 ->
Daf XF 105 01/'06 ->

Dimensions coque de rétroviseur : 239 x 221 mm
Dimensions verre de rétroviseur : 207 x 161 mm
Rayon du verre : 300 mm
Matériau : plastique noir
Dimension du clip : 40 mm Ø
Clip (livré) : oui

Attention : pour les véhicules jusqu'au 06/2009, le câble d'adaptateur 
12233 est nécessaire pour être combiné au rétroviseur 12230.
Agréation E : e1 03 0008

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V 12228
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique 12230
Verre de rétroviseur, chauffant 24V 12229
Plaque de recouvrement 12231
Câble d'adaptateur pour véhicules produits jusqu'à 06/2009 12233

Rétroviseur trottoir (CIPA)
Daf

Dimensions coque de rétroviseur  : 245 x 150 mm
Rayon du verre  : 450 mm
Matériau  : plastique noir

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant CIPA CT 042.104

Rétroviseur trottoir (RAYDYOT)
Daf 75/85/95

Dimensions coque de rétroviseur  : 305 x 173 mm
Rayon du verre  : 450 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 16 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E11 02 0202

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 14079

Rétroviseur trottoir 
Daf CF 05/'06 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 319 x 187 mm
Rayon du verre  : 300 mm / 450 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 03 0033
Agréation E  : E1 02 0894

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant, rayon 300 mm 12236

Rétroviseur trottoir 
Daf LF 05/'06 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 260 x 229 mm
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 03 0011
Agréation E  : E1 02 0912

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12292
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Rétroviseur trottoir 
Daf LF 05/'06 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 260 x 229 mm
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : E1 03 0011
Agréation E  : E1 02 0912

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant, pour conduite à droite 16068

Rétroviseur trottoir 
Daf XF 105 01/'06 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 319 x 187 mm
Rayon du verre  : 300 mm / 450 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 03 0033
Agréation E  : E1 02 0894

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant, rayon 300 mm 12232
Rétroviseur, non chauffant, rayon 450 mm 12234

Verre de rétroviseur
Daf XF 95

Dimensions verre de rétroviseur : 385 x 200 mm
Rayon du verre : 2000 mm

Description N° Art.
Verre de rétroviseur, verre sur support, chauffant 24 V 14128

Rétroviseur frontal 
Daf LF 05/'06 ->
TOIT PLAT

Dimensions totales  : 644 x 319 mm
Dimensions coque de rétroviseur  : 319 x 187 mm
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 03 0033
Agréation E  : E1 02 0894

Description N° Art.
Rétroviseur frontal avec support, droit, non chauffant 12294
Coque de rétroviseur, séparé, non chauffant 12701

Rétroviseur frontal 
Daf LF 05/'06 ->
TOIT STANDARD

Dimensions totales  : 725 x 319 mm
Dimensions coque de rétroviseur  : 319 x 187 mm
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 03 0033
Agréation E  : E1 02 0894

Description N° Art.
Rétroviseur frontal avec support, droit, non chauffant 12296
Coque de rétroviseur, séparé, non chauffant 12701

Rétroviseur frontal 
Daf LF 05/'06 ->
TOIT SURÉLEVÉ

Dimensions totales  : 437 x 319 mm
Dimensions coque de rétroviseur  : 319 x 187 mm
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 03 0033
Agréation E  : E1 02 0894

Description N° Art.
Coque de rétroviseur, séparé, non chauffant 12701
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Rétroviseur frontal 
Daf XF
SUPER SPACE CAB

Dimension de la coque de rétroviseur : 321 x 405 mm
Rayon du verre : 300 mm
Matériau : plastique noir
Agréation E : e1 03*0033
Agréation E : E1 020894

Description N° Art.
Rétroviseur frontal avec support, commande manuelle, à droite pour véhicule 
avec direction à gauche

12370

Rétroviseur frontal 
Daf CF

Dimension de la coque de rétroviseur : 256 x 165 mm
Rayon du verre : 240 mm
Matériau : plastique noir
Agréation E : e1 03*0033
Agréation E : E1 020894

Description N° Art.
Rétroviseur frontal 12375

Système de rétroviseur 340 mm 
Daf LF 05/'06 ->

Dimensions totales  : 880 x 340 mm
Dimensions rétroviseur  : 370 x 245 mm
Dimensions rétroviseur anti-angle mort  : 230 x 245 mm
Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur)  : 337 x 202 mm
Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur 
anti-angle mort)  : 197 x 200 mm
Rayon du verre (rétroviseur)  : 1200 mm
Rayon du verre (rétroviseur anti-angle mort)  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 28 mm Ø
Agréation E  : e1 03 0037
Agréation E  : E1 02 0916
Agréation E  : e1 03 0009
Agréation E  : E1 02 0914

Description N° Art.
Coque de rétroviseur vide, gauche, chauffant 24 V, à réglage électrique 12258
Coque de rétroviseur vide, droit, chauffant 24 V, à réglage électrique 12284
Coque de rétroviseur vide, gauche et droit, chauffant 24 V 12256
Coque de rétroviseur anti-angle mort vide, gauche, chauffant 24 V 12260
Coque de rétroviseur anti-angle mort vide, droit, chauffant 24 V 12286
Verre de rétroviseur, gauche et droit, chauffant 24 V 12324
Coque de protection rétroviseur, gauche et droit 12255
Coque de protection rétroviseur anti-angle mort, gauche et droit 12261
Coque de protection pour support de rétroviseur, inférieur gauche 12249

Système de rétroviseur 440 mm
Daf LF 05/'06 ->

Dimensions totales  : 880 x 440 mm
Dimensions rétroviseur  : 370 x 245 mm
Dimensions rétroviseur anti-angle mort  : 230 x 245 mm
Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur)  : 337 x 202 mm
Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur 
anti-angle mort)  : 197 x 200 mm
Rayon du verre (rétroviseur)  : 1200 mm
Rayon du verre (rétroviseur anti-angle mort)  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 28 mm Ø
Agréation E  : e1 03 0037
Agréation E  : E1 02 0916
Agréation E  : e1 03 0009
Agréation E  : E1 02 0914

Description N° Art.
Système de rétroviseur complet, gauche, chauffant 24V, à réglage électrique 12254
Coque de rétroviseur vide, gauche, chauffant 24 V, à réglage électrique 12258
Coque de rétroviseur vide, droit, chauffant 24 V, à réglage électrique 12284
Coque de rétroviseur vide, gauche et droit, chauffant 24 V 12256
Coque de rétroviseur anti-angle mort vide, gauche, chauffant 24 V 12260
Coque de rétroviseur anti-angle mort vide, droit, chauffant 24 V 12286
Verre de rétroviseur, gauche et droit, chauffant 24 V 12324
Coque de protection rétroviseur, gauche et droit 12255
Coque de protection rétroviseur anti-angle mort, gauche et droit 12261
Coque de protection pour support de rétroviseur, inférieur gauche 12249

aRétroviseurs



C
ab

in
e 

et
 c

ar
ro

ss
er

ie
18

Drögmuller

Rétroviseur pour autobus 
Drögmölle E 280 - E 440

Dimensions coque de rétroviseur  : 422 x 200 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 408 x 186 mm
Rayon du verre  : 2200 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 18 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E1 02 14072

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V 8SB 501 081-041

Evobus

Rétroviseur pour autobus 
Evobus Citaro (O 530) 01/'98 ->

Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur)  : 340 x 175 mm
Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur anti-angle mort) : 188 x 134 mm
Longueur bras  : 687 mm
Matériau  : plastique noir/gris
Agréation E  : E1 02 0566

Description N° Art.
Rétroviseur, droit, chauffant 24 V, à réglage électrique 8SB 501 402-802
Rétroviseur, droit, chauffant 24 V 8SB 501 402-822

Rétroviseur pour autobus 
Evobus Combibus 01/'98 ->
Evobus Citaro (O 530) 01/'98 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 479 x 210 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir/gris
Agréation E  : E1 02 0565

Description N° Art.
Rétroviseur, gauche, chauffant 24 V, à réglage électrique 8SB 501 401-802
Rétroviseur, gauche, chauffant 24 V 8SB 501 401-822

Fiat

Rétroviseur 
Fiat Ducato Talento RY -> 01/'93

Support court sortie 240 mm

Dimensions coque de rétroviseur  : 282 x 177 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 262 x 161 mm
Rayon du verre  : 2050 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : E3 00 45996
Agréation E  : E3 00 45995

Description N° Art.
Rétroviseur, droit, non chauffant 13200
Verre de rétroviseur, gauche, non chauffant, verre dans cadre 13301
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Rétroviseur
Fiat Ducato 01/'94 ->

Support court sortie 210 mm

Dimensions coque de rétroviseur  : 282 x 177 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 262 x 161 mm
Rayon du verre  : 2050 mm
Matériau  : plastique noir
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : E3 01 53495
Agréation E  : E3 01 53494
Agréation E  : E3 00 45996
Agréation E  : E3 00 45995

Description N° Art.
Rétroviseur, gauche, non chauffant 13211
Rétroviseur, droit, non chauffant 13210
Rétroviseur, gauche, chauffant 12 V, à réglage électrique 13213
Rétroviseur, droit, chauffant 12 V, à réglage électrique 13212
Verre de rétroviseur, gauche, non chauffant 13301

Rétroviseur 
Fiat Ducato  01/'94 ->

Grand support sortie 285 mm

Dimensions coque de rétroviseur  : 282 x 177 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 262 x 161 mm
Rayon du verre  : 2050 mm
Matériau  : plastique noir
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : E3 01 53495
Agréation E  : E3 01 53494
Agréation E  : E3 00 45995
Agréation E  : E3 02 45995

Description N° Art.
Rétroviseur, gauche, non chauffant 13215
Rétroviseur, droit, non chauffant 13214
Rétroviseur, gauche, chauffant 12 V, à réglage électrique 13217
Rétroviseur, droit, chauffant 12 V, à réglage électrique 13216
Verre de rétroviseur, gauche, non chauffant 13301

Hino

Rétroviseur 
Hino 300/500/700

Dimensions coque de rétroviseur  : 384 x 205 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 368 x 189 mm
Rayon du verre  : 1200 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 18 - 28 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 03 0022
Agréation E  : e1 03 0088
Agréation E  : E1 01 0423
Agréation E  : E1 01 0524
Agréation E  : E1 02 0905
Agréation E  : E1 02 0923

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique, gauche 12005
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique, droit 12006

aRétroviseurs



C
ab

in
e 

et
 c

ar
ro

ss
er

ie
20

Iveco

Rétroviseur
Iveco

Dimensions coque de rétroviseur  : 235 x 144 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 223 x 126 mm
Rayon du verre  : 2200 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 20 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E3 01 35483

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 13010
Verre de rétroviseur, non chauffant 13110

Rétroviseur
Iveco

Dimensions coque de rétroviseur  : 293 x 167 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 282 x 154 mm
Rayon du verre  : 2200 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 20 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E3 01 36710

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 13020
Verre de rétroviseur, non chauffant 13120

Rétroviseur
Iveco

Dimensions coque de rétroviseur  : 348 x 170 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 335 x 156 mm
Rayon du verre  : 2200 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 20 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E3 01 41511

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 13090
Verre de rétroviseur, non chauffant 13190

Rétroviseur
Iveco

Dimensions coque de rétroviseur  : 356 x 175 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 343 x 155 mm
Rayon du verre  : 2200 mm
Matériau  : métal noir
Dimensions du clip  : 20 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E3 01 30595

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 13050
Verre de rétroviseur, non chauffant 13140

Rétroviseur
Iveco

Dimensions coque de rétroviseur  : 355 x 200 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 343 x 185 mm
Rayon du verre  : 2200 mm
Matériau  : métal noir
Dimensions du clip  : 20 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : E3 01 41130

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 13060
Verre de rétroviseur, non chauffant 13160
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 13180
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Rétroviseur
Iveco

Dimensions coque de rétroviseur  : 360 x 212 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 345 x 197 mm
Rayon du verre  :  2200 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 20 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : E3 01 33491

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 13030
Rétroviseur, chauffant 24 V 13035
Verre de rétroviseur, non chauffant 13131
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 13135
Élément chauffant 24V 12660

Rétroviseur
Iveco

Dimensions coque de rétroviseur  : 443 x 210 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 426 x 195 mm
Rayon du verre  : 2200 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 20 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E3 01 38930
Agréation E  : E3 01 48052
Agréation E  : E3 01 48053

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 13095
Rétroviseur, chauffant 24 V 13096
Verre de rétroviseur, non chauffant 13195
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 13196
Élément chauffant 24V 12682

Rétroviseur 
Iveco Daily

Dimensions coque de rétroviseur  : 195 x 147 mm
Rayon du verre  : 2200 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : E3 01 50197
Agréation E  : E3 01 50198

Description N° Art.
Rétroviseur, gauche, non chauffant 13009
Rétroviseur, droit, non chauffant 13008

Rétroviseur 
Iveco Daily

Support court sortie 130 mm

Dimensions coque de rétroviseur  : 282 x 181 mm
Rayon du verre  : 2200 mm
Matériau  : plastique gris foncé
Agréation E  : E3 02 43807

Description N° Art.
Rétroviseur, gauche, non chauffant 13016
Rétroviseur, droit, non chauffant 13015

Rétroviseur 
Iveco Daily

Grand support sortie 170 mm

Dimensions coque de rétroviseur  : 282 x 181 mm
Rayon du verre  : 2200 mm
Matériau  : plastique gris foncé
Agréation E  : E3 02 43807

Description N° Art.
Rétroviseur, gauche, non chauffant 13018
Rétroviseur, droit, non chauffant 13017

Rétroviseur 
Iveco Eurocargo

Dimensions coque de rétroviseur  : 346 x 164 mm
Rayon du verre  : 2050 mm
Matériau  : plastique gris
Dimension du clip  : 26 mm Ø
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : E3 01 39261

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 13220
Rétroviseur, chauffant 24 V 13221
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Rétroviseur 
Iveco Eurotech

Dimensions coque de rétroviseur  : 356 x 216 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 338 x 198 mm
Rayon du verre  : 2050 mm
Matériau  : Plastique gris
Dimension du clip  : 21 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E3 01 46656

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V 13241
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique 13242
Verre de rétroviseur non chauffant, verre dans cadre 13340
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V, verre dans cadre 13341

Rétroviseur 
Iveco Eurotech / Eurostar

Dimensions coque de rétroviseur  : 458 x 215 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 434 x 198 mm
Rayon du verre  : 2050 mm
Matériau  : Plastique gris
Dimension du clip  : 21 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : E3 01 46919

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 13243
Rétroviseur, chauffant 24 V 13244
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique 13245
Verre de rétroviseur non chauffant, verre dans cadre 13343
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V, verre dans cadre 13344

Rétroviseur 
Iveco Turbostar

Dimensions coque de rétroviseur  : 432 x 229 mm
Rayon du verre  : 2050 mm
Matériau  : plastique gris
Dimension du clip  : 21 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : E3 02 43597

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V, gauche, à réglage électrique 13232

Rétroviseur anti-angle mort 
Iveco 300 / 500 / 700

Dimensions coque de rétroviseur  : 335 x 191 mm
Verre de rétroviseur  : 315 x 178 mm
Rayon du verre  : 400 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 14-20 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e13 02 1358
Agréation E  : e13 02 1359

Description N° Art.
Verre de rétroviseur, non chauffant 12290

Rétroviseur anti-angle mort 
Iveco Eurotech / Eurostar

Dimensions coque de rétroviseur  : 214 x 189 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 200 x 174 mm
Rayon du verre  : 425 mm
Matériau  : Plastique gris
Dimension du clip  : 21 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : E3 01 46658

Description N° Art.
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V, verre dans cadre 13347

Rétroviseur trottoir 
Iveco Eurotech / Eurostar

Dimensions coque de rétroviseur  : 281 x 184 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 260 x 160 mm
Rayon du verre  : 425 mm
Matériau  : Plastique gris
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : E3 01 46657

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 13249
Rétroviseur, chauffant 24 V 13250
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique 13251
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Rétroviseur trottoir (MEKRA)
Iveco Turbostar 07/'84 - 12/'93

Dimensions coque de rétroviseur  : 272 x 160 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 261 x 149 mm
Rayon du verre  : 400 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 14-20 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 02 1550
Agréation E  : E1 01 87290

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12021
Rétroviseur, chauffant 24 V 12145
Support 12544

Jonckheere

Rétroviseur pour autobus 
Jonckheere Travel coaches Jubilee

Dimensions coque de rétroviseur  : 367 x 182 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 355 x 169 mm
Rayon du verre  : 2200 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 18 - 22 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E1 02 14094

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V 8SB 003 978-041

Rétroviseur pour autobus 
Jonckheere Travel coaches Jubilee

Dimensions coque de rétroviseur  : 422 x 200 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 408 x 186 mm
Rayon du verre  : 2200 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 18 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E1 02 14072

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 8SB 501 081-031
Rétroviseur, chauffant 24 V 8SB 501 081-041

Kässbohrer Setra

Rétroviseur pour autobus 
Kässbohrer Setra S 210 - S 250

Dimensions coque de rétroviseur  : 367 x 182 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 355 x 169 mm
Rayon du verre  : 2200 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 18 - 22 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E1 02 14094

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 8SB 003 978-001
Rétroviseur, chauffant 24 V 8SB 003 978-041
Verre de rétroviseur, non chauffant 9EY 125 314-001

aRétroviseurs



C
ab

in
e 

et
 c

ar
ro

ss
er

ie
24

Rétroviseur pour autobus 
Kässbohrer Setra S 210 - S 250

Dimensions coque de rétroviseur  : 422 x 200 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 408 x 186 mm
Rayon du verre  : 2200 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 18 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E1 02 14072

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 8SB 501 081-031
Rétroviseur, chauffant 24 V 8SB 501 081-041

Magirus-Deutz

Rétroviseur (MEKRA)
Magirus-Deutz

Dimensions coque de rétroviseur  : 370 x 185 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 355 x 170 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 18 mm Ø
Agréation E  : e1 02 14067
Agréation E  : e1 01 14067

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12001
Rétroviseur, chauffant 24 V 12025
Verre de rétroviseur, non chauffant 12124
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12126
Câble 12512
Clip 12521

Rétroviseur (MEKRA)
Magirus-Deutz

Dimensions coque de rétroviseur  : 377 x 184 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 366 x 176 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 14-22 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 01 14002

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12010
Rétroviseur, chauffant 24 V 12030
Verre de rétroviseur, non chauffant 12110
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12130
Elément chauffant 24 V 12630
Câble 12512
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Rétroviseur (MEKRA)
Magirus-Deutz

Dimensions coque de rétroviseur  : 445 x 208 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 430 x 193 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 14-22 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 02 14089
Agréation E  : E1 01 14089

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12076
Rétroviseur, chauffant 24 V 12062
Verre de rétroviseur, non chauffant 12176
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12162
Élément chauffant 24V 12662
Câble 12512

Rétroviseur (CIPA)
Magirus-Deutz

Dimensions coque de rétroviseur  : 358 x 177 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 342 x 162 mm
Rayon du verre  : 2200 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 18 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : E2 00 307

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant CIPA CT 015.012
Rétroviseur, chauffant 24 V CIPA CT 016.012
Verre de rétroviseur, non chauffant CIPA CD 054.999

Rétroviseur (SMAT)
Magirus-Deutz

Dimensions coque de rétroviseur  : 358 x 177 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 341 x 160 mm
Rayon du verre  : 2200 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 18 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : E3 01 35483

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12057

Rétroviseur trottoir (MEKRA)
Magirus-Deutz

Dimensions coque de rétroviseur  : 275 x 160 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 261 x 149 mm
Rayon du verre  : 400 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 14-20 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 02 1550
Agréation E  : E1 01 87290

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12021
Support 12544

MAN

Rétroviseur
MAN

Dimensions coque de rétroviseur  : 420 x 218 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 408 x 210 mm
Rayon du verre  : 1400 mm
Matériau  : métal gris
Dimension du clip  : 18 mm Ø
Clip (fourni)  : oui

Description N° Art.
Verre de rétroviseur, non chauffant 12121
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Rétroviseur
MAN

Dimensions verre de rétroviseur  : 260 x 150 mm
Rayon du verre  : 1400 mm
Agréation E  : e1 14 010

Description N° Art.
Verre de rétroviseur, non chauffant 12103

Rétroviseur
MAN

Dimensions coque de rétroviseur  : 378 x 188 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 363 x 174 mm
Rayon du verre  : 2200 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 14-20 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 02 14082
Agréation E  : E1 01 14082

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12007
Rétroviseur, chauffant 24 V 12028
Verre de rétroviseur, non chauffant 12107
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12108
Élément chauffant 24V 12630
Câble 12512

Rétroviseur 
MAN F90 Commander
MAN L2000
MAN M90

Dimensions coque de rétroviseur  : 374 x 188 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 363 x 174 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 14-18 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E1 01 14098

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12045
Rétroviseur, chauffant 24 V 12046
Verre de rétroviseur, non chauffant 12107
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12108
Élément chauffant 24V 12630
Câble 12511

Rétroviseur 
MAN F90 Commander
MAN M90
MAN L2000

Dimensions coque de rétroviseur  : 377 x 184 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 366 x 176 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 14-20 / 18-30 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 02 14054
Agréation E  : e1 02 14053

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant, clip 14-20 mm 12000
Rétroviseur, chauffant 12 V, à réglage électrique, clip 14-20 mm 12099
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique clip 18-30 mm 12095
Verre de rétroviseur, non chauffant 12110
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12130
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique 12185
Elément chauffant 12 V 12420
Élément chauffant 24V 12630
Câble avec commutateur pour réglage 12530

Rétroviseur 
MAN F2000 09/'94 -> 
MAN L2000 09/'94 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 384 x 205 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 368 x 189 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 22-28 mm Ø
Agréation E  : e1 02 0624
Agréation E  : e1 02 0423
Agréation E  : e1 03 0088
Agréation E  : E1 010624
Agréation E  : E1 020923
Agréation E  : E1 020905

Description N° Art.
Rétroviseur, gauche, non chauffant 15020
Rétroviseur, droit, non chauffant 15021
Rétroviseur, gauche, chauffant 24 V 15022
Rétroviseur, droit, chauffant 24 V 15023
Rétroviseur, gauche, chauffant 24 V, à réglage électrique 15024
Rétroviseur, droit, chauffant 24 V, à réglage électrique 15025
Verre de rétroviseur, non chauffant 15120
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 15122
Coque de protection, séparé 15121
Coque de protection, séparé, modèle OE 15137
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Rétroviseur 
MAN F2000 09/'94 ->
MAN L2000 09/'94 -> 
MAN M2000 09/'97 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 384 x 205 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 368 x 189 mm
Rayon du verre  : 1200 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 22 mm Ø
Agréation E  : e1 03 0022

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant, gauche 16000
Rétroviseur, non chauffant, droit 16002
Rétroviseur, chauffant 24 V, gauche 16004
Rétroviseur, chauffant 24 V, droit 16006
Rétroviseur, chauffant 24 V, gauche, à réglage électrique 16008
Rétroviseur, chauffant 24 V, droit, à réglage électrique 16010
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 16102
Coque de protection, séparé, modèle OE 15137

Rétroviseur 
MAN L2000 06/'05 ->
MAN TG-L 06/'05 ->
MAN TG-M (TG-A) 06/'05 ->

Dimensions totales  : 426 x 200 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 412 x 188 mm
Rayon du verre  : 1200 mm
Matériau  : plastique gris
Dimension du clip  : 22 mm / 28 mm Ø
Agréation E  : e1 03 0031
Agréation E  : E1 02 0918

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12342
Rétroviseur, chauffant 24 V 12346
Rétroviseur, gauche, à réglage électrique, chauffant 24 V 12350
Rétroviseur, droit, à réglage électrique, chauffant 24 V 12352
Verre de rétroviseur, non chauffant 12343
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12347

Rétroviseur 
MAN TG-A 03/'00 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 396 x 222 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 379 x 176 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 28 mm Ø
Attention : commander le clip à part
Agréation E  : e1 02 0646
Agréation E  : E1 01 0646

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique, gauche 15074
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique, droit 15075
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique, droit, avec fonction mémoire 15076
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V, gauche 15274
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V, droit 15275
Plaque de protection, gauche 15079
Plaque de protection, droit 15080
Clip, séparé (2 unités par rétroviseur) 15083
Vis Allen, séparé, pour clip (4 unités par rétroviseur) 15088

Rétroviseur
MAN TG-A 03/'00 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 399 x 207 mm (16026)
Dimensions coque de rétroviseur  : 399 x 222 mm (16028-
16030)
Dimensions verre de rétroviseur  : 379 x 176 mm
Rayon du verre  : 1200 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 28 mm Ø
Attention : commander le clip à part
Agréation E  : e1 03 0024

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique, gauche 16026
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique, droit 16028
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique, droit, avec fonction mémoire 16030
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 16126
Plaque de protection, gauche 15079
Plaque de protection, droit 15080
Clip, séparé (2 unités par rétroviseur) 15083
Vis Allen, séparé, pour clip (4 unités par rétroviseur) 15088
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Rétroviseur 
MAN TGX 01/'11 ->

Dimensions de la coque de rétroviseur : 943 x 382 x 153 mm 
Dimensions du verre de rétroviseur : 381 x 201 mm
Dimensions du verre du rétroviseur d'angle mort: 197 x 181 mm
Rayon du verre du rétroviseur : 1200 mm
Rayon du verre du rétroviseur d'angle mort : 300 mm
Matériau : plastique noir
Agréation E : e1 03 0097
Agréation E : e1 02 0929
Agréation E : E1 03 0098
Agréation E : E1 02 0930

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24V, rétroviseur à commande électrique, rétroviseur 
d'angle mort à commande manuelle, gauche

16094

Rétroviseur, chauffant 24V, rétroviseur et rétroviseur d'angle mort à commande 
électrique, gauche

16095

Rétroviseur, chauffant 24V, rétroviseur à commande électrique, rétroviseur 
d'angle mort à commande manuelle, droite

16096

Rétroviseur, chauffant 24V, rétroviseur et rétroviseur d'angle mort à commande 
électrique, droite

16097

Verre, rétroviseur, chauffant 24V 16127
Verre, rétroviseur d'angle mort, chauffant 24V, gauche 16128
Verre, rétroviseur d'angle mort, chauffant 24V, droite 16129
Coque de rétroviseur vide 12204
Capot 12202

Verre de rétroviseur 
MAN Série TGS/TGX

Verre de rétroviseur pour rétroviseur principal.

Dimensions verre de rétroviseur  : 381 x 200 mm
Rayon du verre  : 1200 mm

Description N° Art.
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 16127

Rétroviseur
MAN-VW

Dimensions coque de rétroviseur  : 318 x 186 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 309 x 177 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 14-20 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 01 14050

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12040
Rétroviseur, chauffant 12 V 12050
Rétroviseur, chauffant 24 V 12060
Verre de rétroviseur, non chauffant 12140
Verre de rétroviseur, chauffant 12 V 12150
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12160
Élément chauffant 24V 12660
Câble 12512

Rétroviseur anti-angle mort 
MAN Commander

Dimensions coque de rétroviseur  : 215 x 165 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 200 x 150 mm
Rayon du verre  : 400 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 14-18 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 02 11008
Agréation E  : E1 01 11008

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12041
Rétroviseur, chauffant 24 V 12042
Verre de rétroviseur, non chauffant 12141
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12142
Élément chauffant 24V 12681
Câble 12511

aRétroviseurs



C
ab

in
e 

et
 c

ar
ro

ss
er

ie

29

Rétroviseur anti-angle mort 
MAN F8/F9 -> 07/'88

Dimensions coque de rétroviseur  : 227 x 175 mm
Rayon du verre  : 400 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 10 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 02 11013

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12063

Rétroviseur anti-angle mort 
MAN F2000  09/'94 -> 
MAN L2000  09/'94 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 219 x 170 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 203 x 154 mm
Rayon du verre  : 400 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 22 mm Ø
Agréation E  : e1 02 0424
Agréation E  : E1 01 0424

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 15026
Rétroviseur, chauffant 24 V 15027
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique 15034
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 15127

Rétroviseur anti-angle mort 
MAN F2000 09/'94 ->
MAN L2000 09/'94 ->
MAN M2000 09/'97 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 219 x 170 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 203 x 154 mm
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 22 mm Ø
Agréation E  : e1 03 0023

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 16012
Rétroviseur, chauffant 24 V 16014
Rétroviseur, chauffant 24 V, gauche, à réglage électrique 16016
Rétroviseur, chauffant 24 V, droit, à réglage électrique 16018
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 16114

Rétroviseur anti-angle mort 
MAN L2000 06/'05 ->
MAN TG-L/TG-M (TG-A)07/'05 ->

Dimensions totales  : 202 x 198 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 190 x 184 mm
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique gris
Dimension du clip  : 22 mm / 28 mm Ø
Agréation E  : e1 03 0032
Agréation E  : E1 020917

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant, Ø 22 mm 12360
Rétroviseur, non chauffant, Ø 28 mm 12365
Rétroviseur, chauffant 24 V, Ø 22 mm 12362
Verre de rétroviseur, non chauffant 12361
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12363

Rétroviseur anti-angle mort 
MAN TG-A 03/'00 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 222 x 184 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 177 x 167 mm
Rayon du verre  : 400 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 28 mm Ø
Attention : commander le clip à part
Agréation E  : e1 02 0647
Agréation E  : E1 01 0647

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique, gauche 15081
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique, droit 15082
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 15281
Plaque de protection, gauche 15084
Plaque de protection, droit 15085
Clip, séparé (2 unités par rétroviseur) 15083
Vis Allen, séparé, pour clip (4 unités par rétroviseur) 15088
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Rétroviseur anti-angle mort 
MAN TG-A 03/'00 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 207 x 188 mm (16032)
Dimensions coque de rétroviseur  : 220 x 188 mm (16034)
Dimensions verre de rétroviseur  : 177 x 167 mm
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 28 mm Ø
Attention : commander le clip à part
Agréation E  : e1 03 0025

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique, gauche 16032
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique, droit 16034
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 16132
Plaque de protection, gauche 15084
Plaque de protection, droit 15085
Clip, séparé (2 unités par rétroviseur) 15083
Vis Allen, séparé, pour clip (4 unités par rétroviseur) 15088

Verre de rétroviseur
MAN Série TGS/TGX

Dimensions verre de rétroviseur  : 197 x 180 mm
Rayon du verre  : 300 mm

Description N° Art.
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V, gauche 16128
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V, droit 16129

Rétroviseur trottoir
MAN

Dimensions coque de rétroviseur  : 250 x 150 mm
Rayon du verre  : 400 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : cadre portière
clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e5 02 0004
Agréation E  : E5 01020

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12019

Rétroviseur trottoir
MAN

Dimensions coque de rétroviseur  : 245 x 155 mm
Rayon du verre  : 400 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : cadre portière
clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 02 12012

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12048

Rétroviseur trottoir 
MAN Commander

Dimensions coque de rétroviseur  : 250 x 155 mm
Rayon du verre  : 400 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 10 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 02 12007
Agréation E  : E1 01 12007

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12043
Coque de rétroviseur, séparé, non chauffant 12044
Support 12543

Rétroviseur trottoir 
MAN F2000 09/'94 ->
MAN L2000 09/'94 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 323 x 183 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 311 x 171 mm
Rayon du verre  : 400 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : cadre portière
Agréation E  : e1 02 12015
Agréation E  : E1 01 12015

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V 15029
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique 15035
Verre de rétroviseur, non chauffant 15128
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 15129
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Rétroviseur trottoir 
MAN F2000 09/'94 -> 
MAN L2000 09/'94 -> 
MAN M2000 09/'97 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 324 x 184 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 324 x 184 mm 

(y compris support de verre 
en plastique)

Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : cadre portière
Agréation E  : e1 03 0015

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 16020
Rétroviseur, chauffant 24 V 16022
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique 16024
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V, avec support de verre en plastique 16122

Rétroviseur trottoir
MAN TG-A 03/'00 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 324 x 185 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 324 x 185 mm (y compris 

support de verre en 
plastique)
Rayon du verre  : 400 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : cadre portière
Agréation E  : e1 02 12015
Agréation E  : E1 01 12015

Description N° Art.
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V, avec support de verre en plastique 15287

Rétroviseur trottoir
MAN TG-A 03/'00 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 324 x 185 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 324 x 185 mm 

(y compris support de verre
en plastique)

Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : cadre portière
Agréation E  : e1 03 0015

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique 16037
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V, avec support de verre en plastique 16138

Rétroviseur de trottoir 
MAN TG-A 02/'11 ->
MAN TGL 02/'11 ->
MAN TGM 02/'11 ->

Dimensions coque de rétroviseur : 303 x 163 mm
Dimensions verre de rétroviseur : 303 x 163 mm 

(y compris cadre de verre 
en plastique)

Rayon du verre : 300 mm
Matériau : plastique noir
Agréation E : e1 03*0109

Description N° Art.
Rétroviseur 15095

Rétroviseur frontal 
MAN TG-L 07/'05 ->
MAN TG-M (TG-A) 07/'05 ->

Dimensions totales  : 520 x 259 mm
Dimensions coque de rétroviseur  : 259 mm Ø
Dimensions verre de rétroviseur  : 259 mm Ø
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 03 0016
Agréation E  : E1 02 0914

Description N° Art.
Verre de rétroviseur, non chauffant 12709
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Rétroviseur pour autobus 
MAN Neoplan Euroliner 01/'02 ->

Dimensions totales  : 600 x 205 mm
Dimensions coque de rétroviseur  : 384 x 205 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 368 x 189 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 02 0524
Agréation E  : e1 03 0022
Agréation E  : e1 02 0423
Agréation E  : e1 03 0088
Agréation E  : E1 01 0423
Agréation E  : E1 01 0624
Agréation E  : E1 02 0923
Agréation E  : E1 020905

Description N° Art.
Rétroviseur avec support de montage, gauche, chauffant 24 V, à réglage 
électrique

13410

Coque de rétroviseur, complet, gauche, chauffant 24 V, à réglage électrique 13411
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12300
Coque de protection 12203

Rétroviseur pour autobus
MAN Neoplan Euroliner 01/'02 ->

Dimensions totales  : 701 x 801 mm
Dimensions coque de rétroviseur  : 384 x 205 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 368 x 189 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 02 0524
Agréation E  : e1 03 0022
Agréation E  : e1 02 0423
Agréation E  : e1 03 0088
Agréation E  : E1 01 0423
Agréation E  : E1 02 0923
Agréation E  : E1 02 0905
Agréation E  : E1 01 0624

Description N° Art.
Rétroviseur avec support de montage, droit, chauffant 24 V, à réglage 
électrique

13412

Coque de rétroviseur, complet, droit, chauffant 24 V, à réglage électrique 13411
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12300
Coque de protection 12203
Soufflet en caoutchouc 13507

Marco Polo

Rétroviseur 
Marco Polo Andora / Taseco 03/'02 -> 
Marco Polo Carthago Chic I 10/'06 ->
Marco Polo Opus 10/'06 ->

Dimensions totales  : 809 x 620 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 433 x 198 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 03 0082
Agréation E  : E1 02 0910

Description N° Art.
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 15111

Rétroviseur 
Marco Polo Andora / Taseco 03/'02 -> 
Marco Polo Carthago Chic I 10/'06 ->
Marco Polo Opus 10/'06 ->

Dimensions totales  : 809 x 720 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 433 x 198 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 03 0082
Agréation E  : E1 02 0910

Description N° Art.
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 15111
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Mercedes-Benz

Rétroviseur 
Mercedes
Type sur boulon à tête ronde

Dimensions coque de rétroviseur  : 245 x 155 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique gris
Clip (fourni)  : oui

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12008

Rétroviseur 
Mercedes
Type sur boulon à tête ronde

Dimensions coque de rétroviseur  : 245 x 155 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Clip (fourni)  : oui

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12027

Rétroviseur 
Mercedes

Dimensions coque de rétroviseur  : 305 x 185 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 291 x 170 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 18 mm Ø
Agréation E  : e1 01 14068

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12003
Rétroviseur, chauffant 12 V 12024
Rétroviseur, chauffant 24 V 12026
Verre de rétroviseur, non chauffant 12127
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12129
Clip 12521
Câble 12512

Rétroviseur (MEKRA)
Mercedes

Dimensions coque de rétroviseur  : 370 x 185 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 355 x 170 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 18 mm Ø
Agréation E  : e1 02 14067
Agréation E  : E1 01 14067

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12001
Rétroviseur, chauffant 24 V 12025
Verre de rétroviseur, non chauffant 12124
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12126
Clip 12521
Câble 12512

Rétroviseur
Mercedes

Dimensions coque de rétroviseur  : 425 x 200 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 408 x 184 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 18 mm Ø
Agréation E  : e1 02 14069
Agréation E  : E1 01 14069

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12090
Rétroviseur, chauffant 24 V 12092
Verre de rétroviseur, non chauffant 12190
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12192
Élément chauffant 24V 12662
Clip 12521
Câble 12512
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Rétroviseur
Mercedes

Dimensions coque de rétroviseur  : 310 x 188 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 302 x 176 mm
Rayon du verre  : 2200 mm
Matériau  : plastique gris
Agréation E  : e1 02 12013
Agréation E  : E1 01 12013
Agréation E  : e1 03 0039
Agréation E  : E1 02 0973

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12013
Verre de rétroviseur, non chauffant 12119

Rétroviseur
Mercedes

Dimensions coque de rétroviseur  : 375 x 184 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 366 x 174 mm
Rayon du verre  : 2200 mm
Matériau  : plastique gris

Description N° Art.
Verre de rétroviseur, non chauffant 12122

Rétroviseur 
Mercedes 206-307

Dimensions coque de rétroviseur  : 207 x 136 mm
Rayon du verre  : 1400 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 10 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 01 17023

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12018

Rétroviseur 
Mercedes 207-410

Dimensions coque de rétroviseur  : 248 x 155 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 235 x 145 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 10 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 02 14035
Agréation E  : E1 01 14035

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12080
Rétroviseur, chauffant 12 V 12089

Rétroviseur 
Mercedes Actros 09/'96 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 433 x 188 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 425 x 179 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 28 mm Ø
Agréation E  : e1 02 0463
Agréation E  : E1 01 0463

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V 15053
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique 15054
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 15153
Clip avec coque de protection 15200

Rétroviseur 
Mercedes Actros 09/'96 -> 
Mercedes Econic 03/'98 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 433 x 188 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 433 x 188 mm 

(y compris support de verre 
en plastique)

Rayon du verre  : 1200 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 28 mm Ø
Agréation E  : e1 03 0018

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V 16040
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique 16042
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V, avec support de verre en plastique 16140
Clip avec coque de protection 15200
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Rétroviseur 
Mercedes Atego 09/'97 ->
Mercedes Axor 03/'01->

Dimensions coque de rétroviseur  : 380 x 170 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 378 x 168 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 28 mm Ø
Agréation E  : e1 02 0505
Agréation E  : E1 01 0505

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V 15072
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique 15073
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 15172
Clip avec coque de protection 15200

Rétroviseur 
Mercedes Atego II 10/'04 -> 
Mercedes Axor II 10/'04 ->

Dimensions coque de rétroviseur : 435 x 215 mm
Dimensions verre de rétroviseur : 431 x 186 mm
Rayon du verre : 1200 mm
Matériau : plastique noir
Dimension du clip : 28 mm Ø

Attention : pour les véhicules jusqu'au 06/2010, le câble d'adaptateur 
12209 est nécessaire pour être combiné aux rétroviseurs 16050 et 
16054.
Agréation E : e1 03 0002

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V, gauche 16048
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique, gauche 16050
Rétroviseur, chauffant 24 V, droit 16052
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique, droit 16054
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V, avec verre dans cadre plastique jusqu'à 
06/2010

16148

Verre de rétroviseur, chauffant 24 V, avec verre dans cadre plastique à partir de 
07/2010

16149

Clip avec plaque de recouvrement 16055
Câble d'adaptateur pour réglage électrique de rétroviseur, pour véhicules 
produits jusqu'à 06/2010

12209

Rétroviseur 
Mercedes Evobus D 404 07/'93-08/'99 ->

Dimensions coque de rétroviseur : 369 x 184 mm
Dimensions verre de rétroviseur : 355 x 170 mm
Rayon du verre : 1800 mm
Matériau : plastique noir
Dimension du clip : 28 mm Ø
Agréation E : E1 02 14121

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V 15000
Elément chauffant 24 V 12630

Verre de rétroviseur
Mercedes Powerliner

Dimensions verre de rétroviseur  : 417 x 197 mm
Rayon du verre  : 1800 mm

Description N° Art.
Verre de rétroviseur, non chauffant, gauche 12194
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V, gauche 12195

Rétroviseur 
Mercedes Série SK 01/'91 - 08/'96

Dimensions coque de rétroviseur  : 440 x 182 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 427 x 169 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 28 mm Ø
Agréation E  : E1 01 14123

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V 15005
Rétroviseur, chauffant 24 V, raccord rond 15003
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique, horizontal 15006
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique, horizontal et vertical 15004
Verre de rétroviseur, non chauffant 15104
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 15105
Élément chauffant 24V 12631
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Rétroviseur anti-angle mort 
Mercedes Actros 09/'96 ->
Mercedes Atego 09/'97 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 200 x 200 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 190 x 190 mm
Rayon du verre  : 400 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 28 mm Ø
Agréation E  : e1 02 0462
Agréation E  : E1 01 0462

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V 15055
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 15155
Clip 15200

Rétroviseur 
Mercedes Sprinter 
SÉRIE RÉTROVISEURS POUR LARGEUR DE VÉHICULE DE 1980 MM

Dimensions coque de rétroviseur  : 283 x 177 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 243 x 142 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 02 0384
Agréation E  : E1 01 0384
Agréation E  : e1 02 0418

Description N° Art.
Rétroviseur, gauche, non chauffant 15060
Rétroviseur, droit, non chauffant 15061
Rétroviseur, gauche, chauffant 12 V, à réglage électrique 15062
Rétroviseur, droit, chauffant 12 V, à réglage électrique 15063
Verre de rétroviseur, gauche, non chauffant 15130
Verre de rétroviseur, droit, non chauffant 15131
Verre de rétroviseur, gauche, chauffant 12 V 15132
Verre de rétroviseur, droit, chauffant 12 V 15133

Rétroviseur 
Mercedes Sprinter 
SERIE DE RETROVISEURS POUR LARGEUR DE VEHICULE DE 2150 
MM

Dimensions coque de rétroviseur : 283 x 177 mm
Dimensions verre de rétroviseur : 243 x 142 mm
Rayon du verre : 1800 mm
Matériau : plastique noir
Câble (livré) : oui
Agréation E : e1 02 0418
Agréation E : E1 01 0418

Description N° Art.
Rétroviseur, gauche, non chauffant 15064
Rétroviseur, droit, non chauffant 15065
Rétroviseur, droit, non chauffant pour conduite à droite 15089
Verre de rétroviseur, gauche, non chauffant 15130
Verre de rétroviseur, droit, non chauffant 15131
Verre de rétroviseur, gauche, chauffant 12 V 15132
Verre de rétroviseur, droit, chauffant 12 V 15133

Rétroviseur 
Mercedes Sprinter 
SÉRIE RÉTROVISEURS POUR LARGEUR DE VÉHICULE DE 2300 MM

Dimensions coque de rétroviseur  : 283 x 177 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 243 x 142 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 02 0418
Agréation E  : E1 01 0418

Description N° Art.
Rétroviseur, gauche, non chauffant 15068
Rétroviseur, droit, non chauffant 15069
Verre de rétroviseur, gauche, non chauffant 15130
Verre de rétroviseur, droit, non chauffant 15131
Verre de rétroviseur, gauche, chauffant 12 V 15132
Verre de rétroviseur, droit, chauffant 12 V 15133
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Rétroviseur
Mercedes Sprinter II 10/'05 -> 
SÉRIE DE RÉTROVISEURS POUR LARGEUR DE VÉHICULE DE 1990 
MM

Dimensions de la coque de rétroviseur : 344 x 318 mm
Rayon du verre (rétroviseur) : 1200 mm
Rayon du verre (rétroviseur d'angle mort) : 400 mm
Matériau : plastique noir
Agréation E : e1 03 0006
Agréation E : E1 02 0902

Description N° Art.
Rétroviseur droit pour véhicule à direction à droite, non-chauffant 15097
Rétroviseur droit pour véhicule à direction à gauche, non-chauffant 15017
Rétroviseur gauche pour véhicule à direction à droite, non-chauffant 15098
Rétroviseur gauche pour véhicule à direction à gauche, non-chauffant 15016

Rétroviseur
Mercedes Sprinter II 10/'05 -> 
SÉRIE DE RÉTROVISEURS POUR LARGEUR DE VÉHICULE DE 2100 
MM

Dimensions de la coque de rétroviseur : 344 x 450 mm
Dimensions du verre de rétroviseur : 296 x 155
Rayon du verre (rétroviseur) : 1200 mm
Rayon du verre (rétroviseur d'angle mort) : 400 mm
Matériau : plastique noir
Agréation E : e1 03 0006
Agréation E : E1 02 0902

Description N° Art.
Rétroviseur gauche pour véhicule avec direction à droite, non-chauffant 15094
Rétroviseur gauche pour véhicule avec direction à gauche, non-chauffant 15018
Rétroviseur droit pour véhicule avec direction à droite, non-chauffant 15096
Rétroviseur droit pour véhicule avec direction à gauche, non-chauffant 15019
Clignotant gauche pour véhicule avec direction à droite 15099
Clignotant droit pour véhicule avec direction à droite 15100

Rétroviseur anti-angle-mort 
Mercedes Actros 09/'96 -> 
Mercedes Atego 01/'98 -> 
Mercedes Axor 09/'01 -> 
Mercedes Econic 03-'98 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 200 x 200 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 200 x 200 mm 

(y compris support de verre 
en plastique)

Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 28 mm Ø
Agréation E  : e1 03 0019
Agréation E  : e1 02 0462
Agréation E  : E1 01 0462

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V 16044
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 16144
Clip avec coque de protection 15200

Rétroviseur anti-angle mort 
Mercedes Atego II 10/'04 ->
Mercedes Axor II 10/'04 ->

Dimensions coque de rétroviseur : 215 x 199 mm
Dimensions verre de rétroviseur : 192 x 186 mm
Rayon du verre : 300 mm
Matériau : plastique noir
Dimension du clip : 28 mm Ø
Agréation E : e1 03 0003

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V 16056
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V, avec verre dans cadre plastique jusqu'à 
06/2010

16156

Verre de rétroviseur, chauffant 24 V, avec verre dans cadre plastique à partir de 
07/2010

16159

Clip avec plaque de recouvrement 16055
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Rétroviseur anti-angle mort 
Mercedes Axor 03/'01 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 200 x 200 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 190 x 190 mm
Rayon du verre  : 400 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 28 mm Ø
Agréation E  : e1 02 0462
Agréation E  : E1 01 0462

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V 15055
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 15155
Clip 15200

Rétroviseur anti-angle mort
Mercedes LK 814 11/'87 -> 
Mercedes O303 02/'83 - 06/'93

Dimensions coque de rétroviseur  : 184 x 184 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 171 x 171 mm
Rayon du verre  : 400 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 18 mm Ø
Attention : commander le clip à part
Agréation E  : e1 02 11012
Agréation E  : E1 01 11012

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 15090
Rétroviseur, chauffant 24 V 15092
Verre de rétroviseur, non chauffant 15173
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 15174
Clip, séparé 12521
Câble de chauffage 12512

Verre de rétroviseur
Mercedes LN 2 City Liner

Dimensions verre de rétroviseur  : 171 x 171 mm
Rayon du verre  : 400 mm

Description N° Art.
Verre de rétroviseur, non chauffant 15173
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 15174

Rétroviseur anti-angle mort 
Mercedes Série SK 01/'91 - 08/'96

Dimensions coque de rétroviseur  : 225 x 185 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 209 x 168 mm
Rayon du verre  : 400 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 28 mm Ø
Agréation E  : e1 02 0394
Agréation E  : E1 01 0394

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V 15007
Verre de rétroviseur, non chauffant 15106
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 15107

Rétroviseur anti-angle mort 
Mercedes Sprinter

Doit être monté sur le rétroviseur existant à l'aide de 2 vis.

Dimensions coque de rétroviseur  : 175 x 105 mm
Rayon du verre  : 240 mm
Matériau  : plastique noir
Boulons  : M4

Description N° Art.
Rétroviseur, gauche 15059
Rétroviseur, droit 15058

Rétroviseur trottoir
Mercedes

Dimensions coque de rétroviseur  : 245 x 155 mm
Rayon du verre  : 400 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : cadre portière
clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 02 12012
Agréation E  : E1 01 12012

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12047
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Rétroviseur trottoir 
Mercedes Actros 09/'96 -> 
Mercedes Atego 09/'97 ->
Mercedes Axor 03/'01 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 310 x 170 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 305 x 160 mm
Rayon du verre  : 400 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 02 0464
Agréation E  : E1 01 0464

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 15056
Verre de rétroviseur, non chauffant 15156

Rétroviseur trottoir 
Mercedes Actros 09/'96 -> 
Mercedes Atego 01/'98 -> 
Mercedes Axor 09/'01 -> 
Mercedes Econic 03/'98 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 310 x 170 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 310 x 170 mm 

(y compris support de verre 
en plastique)

Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : cadre portière
Agréation E  : e1 03 0013

Description N° Art.
Verre de rétroviseur, non chauffant 16146

Rétroviseur trottoir 
Mercedes Série SK 01/'91 - 08/'96

Dimensions coque de rétroviseur  : 298 x 164 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 282 x 152 mm
Rayon du verre  : 400 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 02 12010
Agréation E  : E1 02 12010

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 15008

Rétroviseur trottoir (MEKRA)
Mercedes Econic

Dimensions coque de rétroviseur  : 303 x 163 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 303 x 163 mm (y compris 

   support de verre en 
plastique)
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : E1 03*0109

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 15057
Verre de rétroviseur, non chauffant 15157

Rétroviseur frontal 
Mercedes Actros (SKL) 09/'96 - 09/'04
Mercedes Actros II 10/'04 ->

Dimensions totales  : 1219 x 303 mm
Dimensions coque de rétroviseur  : 300 mm Ø
Dimensions verre de rétroviseur  : 300 mm Ø
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 03 0017

Description N° Art.
Rétroviseur frontal avec support, droit, chauffant 24 V 12718
Coque de rétroviseur, chauffant 24 V 12720
Coque de rétroviseur, sans verre 12715
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12717

Rétroviseur frontal 
Mercedes Atego (LKN) 01/'98 - 09/'04
Mercedes Axor 01/'98 - 09/'04

Dimensions totales  : 1261 x 303 mm
Dimensions coque de rétroviseur  : 300 mm Ø
Dimensions verre de rétroviseur  : 300 mm Ø
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 03 0017

Description N° Art.
Rétroviseur frontal avec support, droit, chauffant 24 V 12714
Coque de rétroviseur, chauffant 24 V 12720
Coque de rétroviseur, sans verre 12715
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12717
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Rétroviseur frontal 
Mercedes Atego II 10/'04 ->
Mercedes Axor II 10/'04 ->

Dimensions totales  : 1145 x 265 mm
Dimensions coque de rétroviseur  : 300 mm Ø
Dimensions verre de rétroviseur  : 300 mm Ø
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 03 0017

Description N° Art.
Rétroviseur frontal avec support, droit, chauffant 24 V 12716
Coque de rétroviseur, chauffant 24 V 12720
Coque de rétroviseur, sans verre 12715
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12717

Rétroviseur pour autobus 
Mercedes Connecto C/U 01/'99 ->

Dimensions totales  : 535 x 285 mm
Dimensions coque de rétroviseur  : 380 x 170 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 380 x 170 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 28 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 02 0505
Agréation E  : E1 01 0505

Description N° Art.
Rétroviseur avec support de montage, chauffant 24 V 13415
Rétroviseur avec support de montage, chauffant 24 V, à réglage électrique 13416
Coque de rétroviseur, sans verre 15038
Coque de rétroviseur, sans verre, à réglage électrique 15039
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 15172
Clip avec coque de protection 15200

Rétroviseur pour autobus 
Mercedes Connecto C/U 01/'99 ->

Dimensions totales  : 602 x 450 mm
Dimensions coque de rétroviseur  : 380 x 170 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 380 x 170 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 28 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 02 0505
Agréation E  : E1 01 0505

Description N° Art.
Rétroviseur avec support de montage, chauffant 24 V 13417
Rétroviseur avec support de montage, chauffant 24 V, à réglage électrique 13418
Coque de rétroviseur, sans verre 15038
Coque de rétroviseur, sans verre, à réglage électrique 15039
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 15172
Clip avec coque de protection 15200

Rétroviseur pour autobus 
Mercedes Citybus 0 345 08/'02 ->

Dimensions totales  : 560 x 300 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 368 x 174 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 02 0620
Agréation E  : e1 03 0047
Agréation E  : E1 01 0620
Agréation E  : E1 02 0926

Description N° Art.
Rétroviseur, gauche, chauffant 24 V, à réglage électrique 13419
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V, avec support de verre en plastique 13420
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Rétroviseur pour autobus 
Mercedes Citybus 0 345 08/'02 ->

Dimensions totales  : 736 x 622 mm
Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur)  : 368 x 174 mm
Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur 
anti-angle mort)  : 202 x 153 mm
Rayon du verre (rétroviseur)  : 1800 mm
Rayon du verre (rétroviseur anti-angle mort)  : 240 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 02 0620
Agréation E  : E1 010620

Description N° Art.
Rétroviseur, droit, chauffant 24 V, à réglage électrique 13421
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V, avec support de verre en plastique 13420
Verre de rétroviseur anti-angle mort, chauffant 24 V, avec support de verre en 
plastique

13423

Rétroviseur trottoir 
Mercedes Setra TC 400 02/'01 ->
Mercedes Tourino 10/'03 -> 
Mercedes Travego 09/'99 ->

Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur)  : 368 x 174 mm
Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur 
anti-angle mort)  : 200 x 150 mm
Rayon du verre (rétroviseur)  : 2000 mm
Rayon du verre (rétroviseur anti-angle mort)  : 240 mm
Agréation E  : e1 02 0620
Agréation E  : e1 03 0047
Agréation E  : E1 01 0620
Agréation E  : E1 02 0926

Description N° Art.
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V, avec support de verre en plastique 13420
Verre de rétroviseur anti-angle mort, chauffant 24 V, avec support de verre en 
plastique

13423

Verre de rétroviseur 
Mercedes Actros type MP3 06/'08 ->

Dimensions du verre de rétroviseur (rétroviseur): 401 x 200 mm
Dimensions du verre de rétroviseur 
(anti-angle mort) : 191 x 193 mm
Rayon du verre (rétroviseur) : 1200 mm
Rayon du verre (rétroviseur anti-angle mort) : 300 mm

Description N° Art.
Verre de rétroviseur chauffant 24 V, gauche 13424
Verre de rétroviseur chauffant 24 V, droit 13425
Verre de rétroviseur anti-angle mort, chauffant 24 V, gauche 13426
Verre de rétroviseur anti-angle mort, chauffant 24 V, droit 13427

Rétroviseur pour autobus 
Mercedes Setra BR 300 01/'95 - 02/'04

Dimensions totales  : 1000 x 700 mm
Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur)  : 409 x 168 mm
Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur 
anti-angle mort)  : 213 x 168 mm
Rayon du verre (rétroviseur)  : 1800 mm
Rayon du verre (rétroviseur anti-angle mort)  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 02 14117
Agréation E  : E1 01 14117

Description N° Art.
Rétroviseur, gauche, chauffant 24 V, à réglage électrique 13435
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V, avec support de verre en plastique 13436
Verre de rétroviseur anti-angle mort, chauffant 24 V, avec support de verre en 
plastique

13437

Coque de protection 13438
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Rétroviseur pour autobus 
Mercedes Setra BR 300 01/'95 - 02/'04

Dimensions totales  : 1000 x 700 mm
Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur)  : 409 x 168 mm
Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur 
anti-angle mort)  : 213 x 168 mm
Rayon du verre (rétroviseur)  : 2000 mm
Rayon du verre (rétroviseur anti-angle mort)  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 02 14117
Agréation E  : E1 01 14117

Description N° Art.
Rétroviseur, droit, chauffant 24 V, à réglage électrique 13439
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V, avec support de verre en plastique 13436
Verre de rétroviseur anti-angle mort, chauffant 24 V, avec support de verre en 
plastique

13437

Coque de protection 13442

Mitsubishi

Rétroviseur 
Mitsubishi Canter

Dimensions coque de rétroviseur  : 318 x 186 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 309 x 177 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 14-20 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 01 14050

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12040
Rétroviseur, chauffant 12 V 12050
Rétroviseur, chauffant 24 V 12060
Verre de rétroviseur, non chauffant 12140
Verre de rétroviseur, chauffant 12 V 12150
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12160
Élément chauffant 24V 12660
Câble 12512

Rétroviseur 
Mitsubishi Canter

Dimensions coque de rétroviseur  : 378 x 188 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 363 x 174 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 14-20 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 02 14082
Agréation E  : E1 01 14082

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12007
Rétroviseur, chauffant 24 V 12028
Verre de rétroviseur, non chauffant 12107
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12108
Élément chauffant 24V 12630
Câble 12512
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Rétroviseur 
Mitsubishi Canter 35

Dimensions coque de rétroviseur  : 245 x 155 mm
Rayon du verre  : 2200 mm
Matériau  : plastique noir
Clip (fourni)  : oui

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12027

Pegaso

Rétroviseur (RAYDYOT)
Pegaso Troner

Dimensions coque de rétroviseur  : 391 x 208 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 376 x 191 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 16-22 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 02 0423
Agréation E  : E1 01 0423

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 14061
Rétroviseur, chauffant 24 V 14062
Verre de rétroviseur, non chauffant 14124
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 14126
Élément chauffant 24V 12660
Cadre de verre, quatre angles, quatre vis 14201

Rétroviseur anti-angle mort 
Pegaso Troner

Dimensions coque de rétroviseur  : 211 x 171 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 194 x 156 mm
Rayon du verre  : 400 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 16-22 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : E11 02 1325
Agréation E  : E11 02 1324

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 14068
Rétroviseur, chauffant 24 V 14069
Verre de rétroviseur, non chauffant 14121
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 14123
Cadre de verre, quatre angles, quatre vis 14202
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Peugeot

Rétroviseur 
Peugeot Boxer 01/'95 ->

Support court sortie 210 mm

Dimensions coque de rétroviseur  : 282 x 177 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 262 x 161 mm
Rayon du verre  : 2050 mm
Matériau  : plastique noir
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : E3 01 53495
Agréation E  : E3 01 53494
Agréation E  : E3 00 45996
Agréation E  : E3 00 45995

Description N° Art.
Rétroviseur, gauche, non chauffant 13211
Rétroviseur, droit, non chauffant 13210
Rétroviseur, gauche, chauffant 12 V, à réglage électrique 13213
Rétroviseur, droit, chauffant 12 V, à réglage électrique 13212
Verre de rétroviseur, gauche, non chauffant 13301

Rétroviseur 
Peugeot Boxer 01/'95 ->

Grand support sortie 285 mm

Dimensions coque de rétroviseur  : 282 x 177 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 262 x 161 mm
Rayon du verre  : 2050 mm
Matériau  : plastique noir
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : E3 00 45995
Agréation E  : E3 01 53495
Agréation E  : E3 02 45995

Description N° Art.
Rétroviseur, gauche, non chauffant 13215
Rétroviseur, droit, non chauffant 13214
Rétroviseur, gauche, chauffant 12 V, à réglage électrique 13217
Rétroviseur, droit, chauffant 12 V, à réglage électrique 13216
Verre de rétroviseur, gauche, non chauffant 13301

Rétroviseur 
Peugeot J5

Dimensions coque de rétroviseur  : 195 x 147 mm
Rayon du verre  : 2200 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : E3 01 50197
Agréation E  : E3 01 50198

Description N° Art.
Rétroviseur, gauche, non chauffant 13009
Rétroviseur, droit, non chauffant 13008

Rétroviseur 
Peugeot J5 -> 01/'93

Dimensions coque de rétroviseur  : 282 x 177 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 262 x 161 mm
Rayon du verre  : 2050 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : E3 00 45996
Agréation E  : E3 00 45995

Description N° Art.
Rétroviseur, droit, non chauffant 13200
Verre de rétroviseur, gauche, non chauffant, verre dans cadre 13301
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Renault

Rétroviseur
Renault

Dimensions coque de rétroviseur  : 316 x 156 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 307 x 147 mm
Rayon du verre  : 2000 mm
Matériau  : métal noir
Dimension du clip  : 18 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E2 0099

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant CIPA CT 009.064
Verre de rétroviseur, non chauffant CIPA CD 057.999

Rétroviseur
Renault

Dimensions coque de rétroviseur  : 357 x 177 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 342 x 162 mm
Rayon du verre  : 2000 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 18 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : E2 00 307
Agréation E  : E2 00 307

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant CIPA CT 015.012
Rétroviseur, chauffant 24 V CIPA CT 016.012
Verre de rétroviseur, non chauffant CIPA CD 054.999

Rétroviseur
Renault

Dimensions coque de rétroviseur  : 416 x 216 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 403 x 203 mm
Rayon du verre  : 2000 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 18 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : E2 01 392
Agréation E  : E2 01 392

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant CIPA CT 077.012
Verre de rétroviseur, non chauffant CIPA CD 085.999

Rétroviseur 
Renault Magnum

Dimensions coque de rétroviseur  : 480 x 240 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 460 x 187 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 02 752
Agréation E  : E1 00 752

Description N° Art.
Rétroviseur, gauche, chauffant 24 V, à réglage électrique 12310
Rétroviseur, droit, chauffant 24 V, à réglage électrique 12312
Verre de rétroviseur, gauche et droit, chauffant 24 V 12311

Rétroviseur 
Renault Gamme R/C/S/M 01/'89 -> 
Renault Midliner / Midlum
Renault Premium 01/'89 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 395 x 205 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 380 x 190 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 22 mm Ø
Agréation E  : e3 02 56297
Agréation E  : E3 01 56297

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique 14306

Rétroviseur 
Renault Premium Gamme R / G-> 09/'05

Dimensions coque de rétroviseur  : 382 x 193 mm
Rayon du verre  : 1200 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 22 mm Ø
Agréation E  : e1 03 0184
Agréation E  : E1 021022

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V 16061
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Rétroviseur 
Renault Séries C/G/M/R/S  <- 01/'89

Dimensions coque de rétroviseur  : 397 x 208 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 369 x 180 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 22 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E2 01 800

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique 12837

Rétroviseur anti-angle mort
Renault

Dimensions coque de rétroviseur  : 217 x 156 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 208 x 147 mm
Rayon du verre  : 600 mm
Matériau  : métal noir 
Dimensions du clip  : 18 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : E2 01 538

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant CIPA CT 104.064
Verre de rétroviseur, non chauffant CIPA CD 194.999

Rétroviseur anti-angle mort 
Renault Magnum

Dimensions coque de rétroviseur  : 230 x 220 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 230 x 220 mm
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : E2 00 753
Agréation E  : e1 03 0042

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V 12314

Rétroviseur trottoir
Renault

Dimensions coque de rétroviseur  : 245 x 150 mm
Rayon du verre  : 450 mm
Matériau  : plastique noir

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant CIPA CT 042.104

Rétroviseur trottoir 
Renault Kerax 05/'06 ->
Renault Midlum 1818 05/'06 ->
Renault Premium Distribution05/'06 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 260 x 229 mm
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 03 0011
Agréation E  : E1 02 0912

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12292

Rétroviseur trottoir 
Renault Premium Gamme R/Q-> 09/'05

Dimensions coque de rétroviseur  : 260 x 229 mm
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 03 0011
Agréation E  : E1 02 0912

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant pour conduite à droite 16068
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Rétroviseur frontal
Renault Magnum

Dimensions totales  : 319 x 187 mm
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 03 0033
Agréation E  : E1 02 0894

Description N° Art.
Rétroviseur frontal avec support, droit, non chauffant 12704
Coque de rétroviseur, séparé, non chauffant 12701
Coque de protection pour support de rétroviseur 12705

Rétroviseur frontal 
Renault Midlum 1818 05/'06 ->
Renault Premium Distribution05/'06 ->
TOIT PLAT

Dimensions totales  : 644 x 319 mm
Dimensions coque de rétroviseur  : 319 x 187 mm
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 03 0033
Agréation E  : E1 02 0894

Description N° Art.
Rétroviseur frontal avec support, droit, non chauffant 12294
Coque de rétroviseur, séparé, non chauffant 12701

Rétroviseur frontal 
Renault Midlum 1818 05/'06 ->
Renault Premium Distribution05/'06 ->
TOIT STANDARD

Dimensions totales  : 725 x 319 mm
Dimensions coque de rétroviseur  : 319 x 187 mm
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 03 0033
Agréation E  : E1 02 0894

Description N° Art.
Rétroviseur frontal avec support, droit, non chauffant 12296
Coque de rétroviseur, séparé, non chauffant 12701

Rétroviseur frontal 
Renault Midlum 1818 05/'06 ->
Renault Premium Distribution05/'06 ->
TOIT SURÉLEVÉ

Dimensions totales  : 437 x 319 mm
Dimensions coque de rétroviseur  : 319 x 187 mm
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 03 0033
Agréation E  : E1 02 0894

Description N° Art.
Coque de rétroviseur, séparé, non chauffant 12701

Système de rétroviseur 340 mm 
Renault Kerax 05/'06 ->
Renault Midlum 1818 05/'06 ->
Renault Premium Distribution05/'06 ->

Dimensions totales  : 880 x 340 mm
Dimensions rétroviseur  : 370 x 245 mm
Dimensions rétroviseur anti-angle mort  : 245 x 230 mm
Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur)  : 337 x 202 mm
Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur 
anti-angle mort)  : 200 x 197 mm
Rayon du verre (rétroviseur)  : 1200 mm
Rayon du verre (rétroviseur anti-angle mort)  : 300 mm
Matériau  : plastique noir/gris
Dimension du clips  : 28 mm Ø
Agréation E  : e1 03 0009
Agréation E  : e1 03 0037
Agréation E  : E1 0 20914
Agréation E  : E1 02 0916

Description N° Art.
Système de rétroviseur complet, droit, chauffant 24V, à réglage électrique, 
plastique gris

12270

Coque de rétroviseur vide, gauche et droit, chauffant 24 V 12256
Coque de rétroviseur vide, gauche, chauffant 24 V, à réglage électrique 12258
Coque de rétroviseur vide, droit, chauffant 24 V, à réglage électrique 12284
Coque de rétroviseur anti-angle mort vide, gauche, chauffant 24 V 12260
Coque de rétroviseur anti-angle mort vide, droit, chauffant 24 V 12286
Verre de rétroviseur, gauche et droit, chauffant 24 V 12324
Coque de protection rétroviseur, gauche et droit, plastique noir 12255
Coque de protection rétroviseur anti-angle mort, gauche et droit, plastique noir 12261
Coque de protection pour support de rétroviseur, inférieur gauche 12249
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Système de rétroviseur 440 mm 
Renault Kerax 05/'06 ->
Renault Midlum 1818 05/'06 ->
Renault Premium Distribution05/'06 ->

Dimensions totales  : 880 x 440 mm
Dimensions rétroviseur  : 370 x 245 mm
Dimensions rétroviseur anti-angle mort  : 245 x 230 mm
Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur)  : 337 x 202 mm
Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur 
anti-angle mort)  : 200 x 197 mm
Rayon du verre (rétroviseur)  : 1200 mm
Rayon du verre (rétroviseur anti-angle mort)  : 300 mm
Matériau  : plastique noir/gris
Dimension du clip  : 28 mm Ø
Agréation E  : e1 03 0009
Agréation E  : e1 03 0037
Agréation E  : E1 02 0914
Agréation E  : E1 02 0916

Description N° Art.
Système de rétroviseur complet, gauche, chauffant 24V, à réglage électrique, 
plastique gris

12253

Système de rétroviseur complet, droit, chauffant 24V, à réglage électrique, 
plastique gris

12278

Système de rétroviseur complet, gauche, chauffant 24V, à réglage électrique, 
plastique noir

12254

Coque de rétroviseur vide, gauche et droit, chauffant 24 V 12256
Coque de rétroviseur vide, gauche, chauffant 24 V, à réglage électrique 12258
Coque de rétroviseur vide, droit, chauffant 24 V, à réglage électrique 12284
Coque de rétroviseur anti-angle mort vide, gauche, chauffant 24 V 12260
Coque de rétroviseur anti-angle mort vide, droit, chauffant 24 V 12286
Verre de rétroviseur, gauche et droit, chauffant 24 V 12324
Coque de protection rétroviseur, gauche et droit, plastique noir 12255
Coque de protection rétroviseur anti-angle mort, gauche et droit, plastique noir 12261
Coque de protection pour support de rétroviseur, inférieur gauche 12249

Système de rétroviseur 340 mm 
Renault Premium Route 271110/'05 ->

Dimensions totales  : 880 x 340 mm
Dimensions rétroviseur  : 370 x 245 mm
Dimensions rétroviseur anti-angle mort  : 300 x 230 mm
Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur)  : 337 x 202 mm
Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur 
anti-angle mort)  : 203 x 189 mm
Rayon du verre (rétroviseur)  : 1200 mm
Rayon du verre (rétroviseur anti-angle mort)  : 300 mm
Matériau  : plastique noir/gris
Dimension du clip  : 28 mm Ø
Agréation E  : e1 03 0009
Agréation E  : e1 03 0037
Agréation E  : E1 02 0914
Agréation E  : E1 02 0916

Description N° Art.
Système de rétroviseur complet, gauche, chauffant 24V, à réglage électrique, 
plastique gris

12316

Système de rétroviseur complet, droit, chauffant 24V, à réglage électrique, 
plastique gris

12328

Système de rétroviseur complet, droit, chauffant 24V, à réglage électrique, 
plastique noir

12330

Coque de rétroviseur vide, gauche, chauffant 24 V, à réglage électrique 12258
Coque de rétroviseur vide, droit, chauffant 24 V, à réglage électrique 12284
Coque de rétroviseur anti-angle mort vide, gauche, chauffant 24 V, à réglage 
électrique

12322

Coque de rétroviseur anti-angle mort vide, droit, chauffant 24 V, à réglage 
électrique

12334

Verre de rétroviseur, gauche et droit, chauffant 24 V 12324
Verre de rétroviseur anti-angle mort, gauche, chauffant 24V 12326
Verre de rétroviseur anti-angle mort, droit, chauffant 24 V 12336
Coque de protection rétroviseur, gauche et droit, plastique noir 12319
Coque de protection rétroviseur, gauche et droit, plastique gris 12323
Coque de protection rétroviseur anti-angle mort, gauche, plastique noir 12325
Coque de protection rétroviseur anti-angle mort, droit, plastique noir 12337
Coque de protection rétroviseur anti-angle mort, gauche, plastique gris 12327
Coque de protection rétroviseur anti-angle mort, droit, plastique gris 12339
Coque de protection pour support de rétroviseur, inférieur gauche 12249

Rétroviseur pour autobus 
Renault Ares (Renault, Karosa, Iveco) 
Renault Evobus Kombibus 01/'94 ->

Dimensions totales  : 470 x 230 mm
Dimensions coque de rétroviseur  : 460 x 180 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 409 x 168 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 02 0447
Agréation E  : E1 01 0447

Description N° Art.
Rétroviseur, gauche, chauffant 24 V 13445
Rétroviseur, gauche, chauffant 24 V, à réglage électrique 13448
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V, avec support de verre en plastique 13446
Coque de protection 13447
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Rétroviseur pour autobus 
Renault Ares (Renault, Karosa, Iveco) 
Renault Evobus Kombibus 01/'94 ->

Dimensions totales  : 620 x 550 mm
Dimensions coque de rétroviseur  : 460 x 180 mm
Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur)  : 409 x 168 mm
Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur 
anti-angle mort)  : 157 x 69 mm
Rayon du verre (rétroviseur)  : 1800 mm
Rayon du verre (rétroviseur anti-angle mort)  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 02 0448
Agréation E  : E1 01 0448

Description N° Art.
Rétroviseur, droit, chauffant 24 V 13451
Rétroviseur, droit, chauffant 24 V, à réglage électrique 13456
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V, avec support de verre en plastique 13446
Verre de rétroviseur anti-angle mort, chauffant 24 V, avec support de verre en 
plastique

13453

Clavette de montage 13454
Coque de protection 13447

Scania

Rétroviseur 
Scania 81 - 141

Dimensions coque de rétroviseur  : 312 x 222 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 300 x 210 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 16 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 01 14071

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 10010
Verre de rétroviseur, non chauffant 10100
Élément chauffant 24V 12681

Rétroviseur
Scania 83 - 143

Type avec quatre orifices, équipé de capuchons en caoutchouc pour 
utilisation avec ou sans coque aérodynamique.

Dimensions coque de rétroviseur  : 425 x 233 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 416 x 220 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : métal noir 
Dimensions du clip  : 16-22 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 01 14059

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 14010
Rétroviseur, chauffant 24 V 14030
Verre de rétroviseur, non chauffant 14110
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 14130
Élément chauffant 24V 12660
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Rétroviseur 
Scania 124/144 (série 400) 01/'96 - 07/'04 
Scania Série 4 R/P/T  08/'04 ->

Dimensions verre de rétroviseur  : 432 x 200 mm
Rayon du verre  : 1800 mm

Description N° Art.
Verre de rétroviseur, non chauffant, avec support de verre en plastique 14115
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V, avec support de verre en plastique 14116

Rétroviseur 
Scania 124/144 (série 400) 01/'96 - 07/'04
Scania Série 4 R/P/T  08/'04 ->

Dimensions verre de rétroviseur  : 432 x 200 mm
Rayon du verre  : 1200 mm

Description N° Art.
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V, avec support de verre en plastique 14118

Rétroviseur anti-angle mort 
Scania 81 - 141

Dimensions coque de rétroviseur  : 264 x 162 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 257 x 155 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : métal noir 
Dimensions du clip  : 16-18 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e4 02 2069

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 10030
Verre de rétroviseur, non chauffant 12173

Rétroviseur anti-angle mort
Scania 82 - 142
Scania 83 - 143

Dimensions coque de rétroviseur  : 263 x 157 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 255 x 145 mm
Rayon du verre  : 450 mm
Matériau  : métal noir
Dimension du clip  : 20-22 mm Ø
Clip (fourni)  : oui

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 10031
Verre de rétroviseur, non chauffant 16058

Verre de rétroviseur
Scania Série 4

Dimensions verre de rétroviseur  : 184 x 160 mm
Rayon du verre  : 300 mm

Description N° Art.
Verre de rétroviseur complet, chauffant 24 V 16064

Verre de rétroviseur
Scania Série 4

Dimensions verre de rétroviseur  : 184 x 160 mm
Rayon du verre  : 400 mm

Description N° Art.
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 14117
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Rétroviseur trottoir 
Scania R93/113/143 10/'81 - 01/'96
Scania 124/144 (série 400)01/'96 - 07/'04

Dimensions totales  : 258 x 152 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 253 x 150 mm
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : métal noir
Dimensions du clip  : cadre portière
Agréation E  : e5 02 0004
Agréation E  : E5 01020

Description N° Art.
Verre de rétroviseur, non chauffant 16058

Rétroviseur trottoir 
Scania Série 4 01/'96 - 07/'04

Dimensions coque de rétroviseur  : 260 x 229 mm
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 03 0011
Agréation E  : E1 02 0912

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 16066

Rétroviseur trottoir
Scania 4 R/P/T 08/'04 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 306 x 186 mm
Rayon du verre  : 400/300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 02 0742
Agréation E  : e1 01 0742

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant, rayon 400 mm 14324
Rétroviseur, non chauffant, rayon 300 mm 16060
Rétroviseur, chauffant 24 V 16062

Rétroviseur frontal 
Scania R/P/T 03/'05 ->
Scania Série 440/470/500/620 03/'05 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 306 x 186 mm
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 03 0033
Agréation E  : E1 02 0894

Description N° Art.
Coque de rétroviseur, séparé, non chauffant 12701

Rétroviseur frontal
Scania R/P/T 03/'05 ->
Scania Série 440-470-500-620 Topline03/'05 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 306 x 186 mm
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 03 0033
Agréation E  : E1 02 0894

Description N° Art.
Coque de rétroviseur, séparé, non chauffant 12701

Système de rétroviseur 
Scania 4 R/G/P/T 08/'04 ->

Dimensions totales : 650 x 290 mm
Dimensions du verre du rétroviseur d'angle mort: 250 x 190 mm
Dimensions du verre de rétroviseur (rétroviseur 
d'angle mort : 432 x 200 mm
Dimensions du verre de rétroviseur (rétroviseur 
d'angle mort : 184 x 160 mm
Rayon du verre (rétroviseur) : 1200 mm
Rayon du verre (rétroviseur d'angle mort) : 300 mm
Matériau : plastique noir
Agréation E : E11 020049
Agréation E : eII03*0049
Agréation E : E11 020050
Agréation E : eII03*0500
Agréation E : E11 020051
Agréation E : eII03*0051

Description N° Art.
Système de rétroviseurs complet, droite, chauffant 24V, rétroviseur à 
commande électrique, rétroviseur d'angle mort à commande manuelle

14001

Rétroviseur d'angle mort, droite, chauffant 24V, à commande manuelle 14204

aRétroviseurs



C
ab

in
e 

et
 c

ar
ro

ss
er

ie
52

Spijkstaal

Rétroviseur
Spijkstaal

Dimensions coque de rétroviseur  : 268 x 159 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 262 x 151 mm
Rayon du verre  : 1400 mm
Matériau  : plastique gris
Dimension du clip  : 10 mm Ø
Clip (fourni)  : oui

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12009
Verre de rétroviseur, non chauffant 12105

Rétroviseur
Spijkstaal

Dimensions coque de rétroviseur  : 378 x 188 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 363 x 174 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 14-20 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 02 14082
Agréation E  : E1 011 4082

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12007
Rétroviseur, chauffant 24 V 12028
Verre de rétroviseur, non chauffant 12107
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12108
Cadre de verre 12630
Câble 12512

Volkswagen

Rétroviseur
Volkswagen  LT

Dimensions coque de rétroviseur  : 245 x 155 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Clip (fourni)  : oui

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12027

Rétroviseur
Volkswagen  LT

Dimensions coque de rétroviseur  : 268 x 165 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 257 x 155 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 18 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e4 02 1104
Agréation E  : E4 01 1104

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12073
Verre de rétroviseur, non chauffant 12173

aRétroviseurs



C
ab

in
e 

et
 c

ar
ro

ss
er

ie

53

Rétroviseur 
Volkswagen LT 01/'96 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 283 x 177 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 238 x 142 mm
Rayon du verre  : 1800 mm 
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 02 0384
Agréation E  : E1 01 0384
Agréation E  : e1 02 0418
Agréation E  : E1 01 0418

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant, gauche 15091
Rétroviseur, non chauffant, droit 15093
Rétroviseur, chauffant 12 V, à réglage électrique, gauche 15045
Rétroviseur, chauffant 12 V, à réglage électrique, droit 15043

Rétroviseur 
Volkswagen Transporter

Dimensions coque de rétroviseur  : 205 x 150 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : E4 02 2001

Description N° Art.
Rétroviseur, gauche, non chauffant, plat 12081
Rétroviseur droit, non chauffant, plat 12082

Rétroviseur
Volkswagen Transporter T4 07/'90 ->

Dimensions coque de rétroviseur R  : 230 x 180 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 197 x 157 mm
Rayon du verre  : 1400 mm
Matériau  : plastique noir

Description N° Art.
Rétroviseur, gauche, non chauffant, plat 15051
Rétroviseur droit, non chauffant, sphérique 15052
Rétroviseur, plat, chauffant 12 V, à réglage électrique, gauche 15049
Rétroviseur, sphérique, chauffant 12 V, à réglage électrique, droit 15047
Verre de rétroviseur, gauche, non chauffant, plat, verre pourvu d'un support de 
verre en plastique

15151

Verre de rétroviseur, droit, non chauffant, sphérique, verre pourvu d'un support 
de verre en plastique

15152

Verre de rétroviseur, plat, chauffant 12 V, gauche 15149
Verre de rétroviseur, sphérique, chauffant 12 V, gauche 15147
Verre de rétroviseur, asphérique, chauffant 12 V, droit 15148

Rétroviseur anti-angle mort 
Volkswagen LT

Doit être monté sur le rétroviseur existant à l'aide de 2 vis.

Dimensions coque de rétroviseur  : 175 x 105 mm
Rayon du verre  : 240 mm
Matériau  : plastique noir
Boulons  : M4

Description N° Art.
Rétroviseur, gauche 15059
Rétroviseur, droit 15058
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Volvo

Rétroviseur (RAYDYOT)
Volvo F / FL 10/'92 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 391 x 208 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 376 x 191 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 16-22 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 02 0423
Agréation E  : E11 02 1330
Agréation E  : E11 02 1328
Agréation E  : E11 02 1329
Agréation E  : E1 01 0423

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 14070
Rétroviseur, chauffant 24 V 14071
Rétroviseur, gauche, chauffant 24 V, à réglage électrique 14072
Rétroviseur, droit, chauffant 24 V, à réglage électrique 14073
Verre de rétroviseur, non chauffant 14124
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 14126
Élément chauffant 24V 12660
Cadre de verre, quatre angles, quatre vis 14201
Jeu de câbles avec interrupteur pour modèles 14072 et 14073 14211

Rétroviseur
Volvo F6 / F7 / F10 / F12

Dimensions coque de rétroviseur  : 377 x 184 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 366 x 176 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 14-22 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 01 14002

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12010
Rétroviseur, chauffant 24 V 12030
Verre de rétroviseur, non chauffant 12110
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12130
Elément chauffant 12 V 12420
Élément chauffant 24V 12630
Câble 12512

Rétroviseur
Volvo FH  10/'93 - 03/'02
Volvo FM  08/'98 - 03/'02

Dimensions coque de rétroviseur L  : 469 x 249 mm
Dimensions coque de rétroviseur R  : 665 x 251 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 433 x 198 et 181 x 175 
mm
Rayon du verre rétroviseur  : 1800 mm Ø 
Rayon du verre rétroviseur anti-angle mort  :  400 et 300 mm 
Matériau  : plastique noir
Support compris
Agréation E  : e1 02 14125
Agréation E  : E1 011 4125
Agréation E  : e1 02 14126
Agréation E  : E1 01 11426
Agréation E  : e1 02 11016
Agréation E  : E1 01 11016

Description N° Art.
Rétroviseur gauche, chauffant 24 V, à réglage électrique 15114
Rétroviseur droit, chauffant 24 V, à réglage électrique 15115
Rétroviseur, gauche, chauffant 24 V 15116
Rétroviseur, droit, chauffant 24 V 15117
Verre de rétroviseur, 433 x 198 mm, chauffant 24 V 15111
Verre de rétroviseur, 181 x 175 mm, chauffant 24 V, rayon 400 mm 15113
Verre de rétroviseur, 181 x 175 mm, chauffant 24 V, rayon 300 mm 16092
Boîtier séparé, gauche 15118
Boîtier séparé, droit 15119
Support de rétroviseur, gauche 15123
Support de rétroviseur, droit 15124

Rétroviseur
Volvo FH II  04/'02 ->

Dimensions verre de rétroviseur  : 435 x 200 mm
Rayon du verre  : 1800 mm

Description N° Art.
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V, avec support de verre en plastique 14332
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Rétroviseur (MEKRA)
Volvo FL4 / FL6

Dimensions coque de rétroviseur  : 370 x 185 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 355 x 170 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 18 mm Ø
Agréation E  : e1 02 14067
Agréation E  : e1 01 14067

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12001
Rétroviseur, chauffant 24 V 12025
Verre de rétroviseur, non chauffant 12124
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12126
Clip 12521
Câble 12512

Rétroviseur (RAYDYOT)
Volvo FL6 / FL7 / FL10 / F12 / F16

Dimensions coque de rétroviseur  : 391 x 208 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 376 x 191 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 16-22 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 0 0423
Agréation E  : E1 01 0423

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 14061
Rétroviseur, chauffant 24 V 14062
Verre de rétroviseur, non chauffant 14124
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 14126
Élément chauffant 24V 12660
Cadre de verre, quatre angles, quatre vis 14201

Rétroviseur (MEKRA)
Volvo FL7 / FL10 / F10 / F12 / F16

Dimensions coque de rétroviseur  : 445 x 208 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 430 x 193 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 14-22 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 02 14089
Agréation E  : E1 01 14089

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12076
Rétroviseur, chauffant 24 V 12062
Verre de rétroviseur, non chauffant 12176
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12162
Élément chauffant 24V 12662
Câble 12512

Rétroviseur anti-angle mort (MEKRA)
Volvo

Dimensions coque de rétroviseur  : 230 x 230 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 215 x 215 mm
Rayon du verre  : 400 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 15-20 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : e6 02 6565

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12069
Rétroviseur, chauffant 24 V 12068
Verre de rétroviseur, non chauffant 12169
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Rétroviseur anti-angle mort (RAYDYOT)
Volvo

Dimensions coque de rétroviseur  : 211 x 171 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 194 x 156 mm
Rayon du verre  : 450 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 16-22 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : E11 02 1325
Agréation E  : E11 02 1324

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 14068
Rétroviseur, chauffant 24 V 14069
Verre de rétroviseur, non chauffant 14121
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 14123
Cadre de verre, quatre angles, quatre vis 14202

Rétroviseur anti-angle mort (RAYDYOT)
Volvo F / FL 10/'92 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 211 x 171 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 194 x 156 mm
Rayon du verre  : 400 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 16-22 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Câble (fourni)  : oui
Agréation E  : E11 02 1332
Agréation E  : E11 02 1331

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 14074
Rétroviseur, chauffant 24 V 14075
Verre de rétroviseur, non chauffant 14121
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 14123
Cadre de verre, quatre angles, quatre vis 14202

Rétroviseur anti-angle mort
Volvo FH II 04/'02 ->

Dimensions verre de rétroviseur  : 188 x 176 mm
Rayon du verre  : 300/400 mm

Description N° Art.
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V, avec support de verre en plastique, rayon 
400 mm

14334

Verre de rétroviseur, chauffant 24 V, avec support de verre en plastique, rayon 
300 mm

16076

Rétroviseur anti-angle mort
Volvo FH / FM II 04/'02 ->

Dimensions verre de rétroviseur  : 200 x 180 mm
Rayon du verre  : 300 mm

Description N° Art.
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 15180

Rétroviseur trottoir
Volvo

Dimensions coque de rétroviseur  : 284 x 174 mm
Rayon du verre  : 400 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : cadre portière
Agréation E  : e1 02 12013
Agréation E  : E1 01 12013

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant, entraxe des trous de fixation 100 mm 15014
Rétroviseur, non chauffant, entraxe des trous de fixation 50 mm 15015

Rétroviseur trottoir
Volvo FH 01/'93 - 03/'02
Volvo FH2 04/'02->

Dimensions coque de rétroviseur  : 284 x 174 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 272 x 162 mm
Rayon du verre  : 300 mm Ø
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : cadre portière
Agréation E  : e1 03 0009
Agréation E  : E1 02 0973

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant, entraxe des trous de fixation 100 mm 16080
Rétroviseur, chauffant 24 V, entraxe des trous de fixation 100 mm 16084
Rétroviseur, non chauffant, entraxe des trous de fixation 50 mm 16088
Verre de rétroviseur, non chauffant 16082
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 16086
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Rétroviseur trottoir
Volvo FL / FE 09/'06 ->

Dimensions coque de rétroviseur  : 260 x 229 mm
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 03 0011
Agréation E  : E1 02 0912

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12292
Rétroviseur, non chauffant pour conduite à droite 16068

Rétroviseur frontal
Volvo FL/ FE 09/'06 ->
TOIT PLAT

Dimensions totales  : 644 x 319 mm
Dimensions coque de rétroviseur  : 319 x 187 mm
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 03 0033
Agréation E  : E1 02 0894

Description N° Art.
Rétroviseur frontal avec support, droit, non chauffant 12294
Coque de rétroviseur, séparé, non chauffant 12701

Rétroviseur avant
Volvo FL / FE 09/'06 ->
TOIT STANDARD

Dimensions totales  : 725 x 319 mm
Dimensions coque de rétroviseur  : 319 x 187 mm
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 03 0033
Agréation E  : E1 02 0894

Description N° Art.
Rétroviseur frontal avec support, droit, non chauffant 12296
Coque de rétroviseur, séparé, non chauffant 12701

Rétroviseur
Volvo FL / FE 09/'06 ->
TOIT SURÉLEVÉ

Dimensions totales  : 437 x 319 mm
Dimensions coque de rétroviseur  : 319 x 187 mm
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 03 0033
Agréation E  : E1 02 0894

Description N° Art.
Coque de rétroviseur, séparé, non chauffant 12701

Système de rétroviseur
Volvo FH / FM '02 ->

Dimensions du rétroviseur : 670 x 260 mm
Dimensions du verre de rétroviseur (rétroviseur): 426 x 191 mm
Dimensions du verre (rétroviseur anti-angle 
mort) : 199 x 189 mm
Rayon du verre (rétroviseur) : 1350 mm
Rayon du verre (rétroviseur anti-angle mort) : 300 mm
Matériau : plastique noir
Agréation E : E11 026208

Description N° Art.
Système de rétroviseur complet, droit, chauffant 24 V, à réglage électrique 15182
Verre de rétroviseur, gauche et droit, chauffant 24 V 15191
Moteur pour rétroviseur, gauche 15196
Moteur pour rétroviseur, droit 15197

aRétroviseurs



C
ab

in
e 

et
 c

ar
ro

ss
er

ie
58

Système de rétroviseur 340 mm
Volvo FL / FE 09/'06 ->

Dimensions totales  : 880 x 340 mm
Dimensions rétroviseur  : 370 x 245 mm
Dimensions rétroviseur anti-angle mort  : 245 x 230 mm
Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur)  : 337 x 202 mm
Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur 
anti-angle mort)  : 200 x 197 mm
Rayon du verre (rétroviseur)  : 1200 mm
Rayon du verre (rétroviseur anti-angle mort)  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 28 mm Ø
Agréation E  : e1 03 0009
Agréation E  : E1 02 0914
Agréation E  : e1 03 0037
Agréation E  : E1 02 0916

Description N° Art.
Coque de rétroviseur vide, gauche et droit, chauffant 24 V 12256
Coque de rétroviseur vide, gauche, chauffant 24 V, à réglage électrique 12258
Coque de rétroviseur vide, droit, chauffant 24 V, à réglage électrique 12284
Coque de rétroviseur anti-angle mort vide, gauche, chauffant 24 V 12260
Coque de rétroviseur anti-angle mort vide, droit, chauffant 24 V 12286
Verre de rétroviseur, gauche et droit, chauffant 24 V 12324
Coque de protection rétroviseur, gauche et droit 12255
Coque de protection rétroviseur anti-angle mort, gauche et droit 12261
Coque de protection pour support de rétroviseur, inférieur gauche 12249

Système de rétroviseur 440 mm 
Volvo FL / FE  09/'06 ->

Dimensions totales  : 880 x 440 mm
Dimensions rétroviseur  : 370 x 245 mm
Dimensions rétroviseur anti-angle mort  : 245 x 230 mm
Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur)  : 337 x 202 mm
Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur 
anti-angle mort)  : 200 x 197 mm
Rayon du verre (rétroviseur)  : 1200 mm
Rayon du verre (rétroviseur anti-angle mort)  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 28 mm Ø
Agréation E  : e1 03 0009
Agréation E  : E1 02 0914
Agréation E  : e1 03 0037
Agréation E  : E1 02 0916

Description N° Art.
Système de rétroviseur complet, gauche, chauffant 24V, à réglage électrique 12254
Coque de rétroviseur vide, gauche et droit, chauffant 24 V 12256
Coque de rétroviseur vide, gauche, chauffant 24 V, à réglage électrique 12258
Coque de rétroviseur vide, droit, chauffant 24 V, à réglage électrique 12284
Coque de rétroviseur anti-angle mort vide, gauche, chauffant 24 V 12260
Coque de rétroviseur anti-angle mort vide, droit, chauffant 24 V 12286
Verre de rétroviseur, gauche et droit, chauffant 24 V 12324
Coque de protection rétroviseur, gauche et droit 12255
Coque de protection rétroviseur anti-angle mort, gauche et droit 12261
Coque de protection pour support de rétroviseur, inférieur gauche 12249

Rétroviseur 
Volvo 8300 09/'04 ->

Dimensions totales  : 809 x 620 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 433 x 198 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 03 0082
Agréation E  : E1 020910

Description N° Art.
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 15111

Rétroviseur
Volvo 8300 09/'04 ->

Dimensions totales  : 809 x 720 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 433 x 198 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 03 0082
Agréation E  : E1 02 0910

Description N° Art.
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 15111
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Universel

Rétroviseur véhicules agricoles

Adapté au support de rétroviseur : 10601/10602/10605/10606

Dimensions coque de rétroviseur  : 328 x 238 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 315 x 225 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : Boulon 8 mm
Agréation E  : E11 015461

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 14020
Verre de rétroviseur, non chauffant 14221

Rétroviseur véhicules agricoles

Adapté au support de rétroviseur : 10607/10608

Dimensions coque de rétroviseur  : 263 x 160 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 252 x 151 mm
Rayon du verre  : 1200 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : Boulon 8 mm
Agréation E  : E11 011113
Agréation E  : 6325

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 14021
Verre de rétroviseur, non chauffant 14220

Rétroviseur (SPAFAX)
Universel

VM2 Spafax
Verre incassable

Dimensions coque de rétroviseur  : 205 x 150 mm
Rayon du verre  : 1500 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 10-16 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E11 02 5428

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 14280
Rétroviseur, chauffant 24 V 14281

Rétroviseur (SPAFAX)
Universel

VM1 Spafax
Verre incassable

Dimensions coque de rétroviseur  : 305 x 205 mm
Rayon du verre  : 2500 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 16-24 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E11 02 5427

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 14284
Rétroviseur, chauffant 24 V 14285
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique 14286

Rétroviseur (SPAFAX)
Universel

VM 100 Spafax
Verre incassable

Dimensions coque de rétroviseur  : 398 x 195 mm
Rayon du verre  : 1600 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 18-32 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E11 01 3603

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V 14287
Rétroviseur, non chauffant 14288

Rétroviseur camions et tracteurs
Universel

Dimensions coque de rétroviseur : 314 x 228 mm
Dimensions verre de rétroviseur : 300 x 214 mm
Rayon du verre : 1800 mm
Matériau : plastique noir
Dimension du clip : 20-30 mm Ø
Clip (livré) : oui

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12002
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Rétroviseur
Universel

Dimensions coque de rétroviseur  : 445 x 215 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 429 x 199 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 14-20 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 02 14100

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 12 V, à réglage électrique 12031
Jeu de câbles pour 1 rétroviseur 12530

Rétroviseur
Universel

Dimensions coque de rétroviseur  : 260 x 148 mm
Rayon du verre  : 1400 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 13 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 14 010

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12056

Rétroviseur
Universel

Dimensions coque de rétroviseur  : 248 x 155 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 235 x 145 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 14-20 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E1 01 14035
Agréation E  : e1 02 14035

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12029

Rétroviseur
Universel

Dimensions coque de rétroviseur  : 266 x 161 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 260 x 151 mm
Rayon du verre  : 1400 mm
Matériau  : métal gris
Dimension du clip  : 10 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 14 010

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12071
Verre de rétroviseur, non chauffant 12103

Rétroviseur
Universel

Dimensions coque de rétroviseur  : 350 x 156 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 337 x 147 mm
Rayon du verre  : 2000 mm
Matériau  : métal noir
Dimension du clip  : 18 mm Ø
Clip (fourni)  : oui

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant CIPA CT 012.064

Rétroviseur
Universel

Dimensions coque de rétroviseur  : 383 x 206 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 371 x 197 mm
Rayon  : 2200 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 22 mm Ø
Agréation E  : E1 020529

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V 8SB 501 325-001
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Rétroviseur
Universel

Dimensions coque de rétroviseur  : 359 x 238 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 332 x 213 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 16 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E1 01 1106

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 01070
Verre de rétroviseur, non chauffant 01071

Rétroviseur
Universel

Dimensions coque de rétroviseur  : 185 x 130 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 2200 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 13 mm Ø
Clip (fourni)  : oui

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12136

Rétroviseur
Universel

Dimensions coque de rétroviseur  : 195 x 143 mm
Rayon du verre  : 1200 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 10-22 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E11 1104

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 14012

Rétroviseur
Universel

Dimensions coque de rétroviseur  : 374 x 188 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 363 x 174 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 14-18 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 02 14098

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V, à réglage électrique 12091
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12108
Élément chauffant 24V 12630
Câble avec commutateur pour réglage 12530

Rétroviseur
Universel

Dimensions coque de rétroviseur  : 263 x 160 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 252 x 151 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir 
Dimensions du clip  : 10-22 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E11 II 02 1113
Agréation E  : E11 II  01 1113
Agréation E  : 6325

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 14016
Verre de rétroviseur, non chauffant 14216

Rétroviseur
Universel

Dimensions coque de rétroviseur  : 415 x 225 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 395 x 208 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 16-22 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E11 II 02 1153

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 14017
Rétroviseur, chauffant 24 V 14018
Verre de rétroviseur, non chauffant 14217
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 14218
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Rétroviseur
Universel

Dimensions coque de rétroviseur  : 330 x 240 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 315 x 225 mm
Rayon du verre  : 1800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 19 ou 22 mm Ø
Clip (fourni)  : oui

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant, dimension du clip Ø 22 mm 14022
Rétroviseur, non chauffant, dimension du clip Ø 19 mm 14023
Verre de rétroviseur, non chauffant 14221

Rétroviseur
Universel

Dimensions coque de rétroviseur  : 263 x 160 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 252 x 151 mm
Rayon du verre  : 1200 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 10-22 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E11 III 01 1113
Agréation E  : 6325

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 14025
Rétroviseur, chauffant 12 V 14026
Verre de rétroviseur, non chauffant 14220
Verre de rétroviseur, chauffant 12 V 14226

Rétroviseur
Universel

Dimensions coque de rétroviseur : 282 x 174 mm
Dimensions verre de rétroviseur : 265 x 155 mm
Rayon du verre : 1200 mm
Matériau : plastique noir
Dimension du clip : 10-22 mm Ø
Clip (livré) : oui
Agréation E  : E11 026328

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 14104

Rétroviseur
Universel

Dimensions coque de rétroviseur : 310 x 220 mm
Dimensions verre de rétroviseur : 300 x 214 mm
Rayon du verre : 1800 mm
Matériau : plastique noir
Dimension du clip : 16-18 mm Ø

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12064
Verre de rétroviseur, non chauffant 12161

Rétroviseur
Universel

Dimensions coque de rétroviseur : 153 x 103 mm
Dimensions verre de rétroviseur : 137 x 87 mm
Matériau : plastique noir
Agréation E  : e11 01*1320
Agréation E  : e11 E1*1303

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12035

Rétroviseur anti-angle mort (SPAFAX)
Universel

VM 3 Spafax, verre incassable

Dimensions coque de rétroviseur  : 205 x 150 mm
Rayon du verre  : 600 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 10-16 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E11 02 5429

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 14282
Rétroviseur, chauffant 24 V 14283
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Rétroviseur anti-angle mort
Universel

Dimensions coque de rétroviseur  : 202 x 198 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 190 x 184 mm
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique gris
Dimension du clip  : 22 mm Ø
Clip (fourni)  : oui

Description N° Art.
Rétroviseur, chauffant 24 V 12362
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12363

Rétroviseur anti-angle mort
Universel

Dimensions coque de rétroviseur  : 263 x 157 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 255 x 145 mm
Rayon du verre  : 450 mm
Matériau  : métal noir
Dimension du clip  : 14-20 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : E5 01019
Agréation E  : E5 01020
Agréation E  : E5 02 0003
Agréation E  : E5 02 0004

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12012
Verre de rétroviseur, non chauffant 16058

Rétroviseur anti-angle mort
Universel

Dimensions coque de rétroviseur  : 263 x 157 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 255 x 145 mm
Rayon du verre  : 450 mm
Matériau  : métal noir
Dimension du clip  : 16-18 mm Ø
Clip (fourni)  : oui

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 10032
Verre de rétroviseur, non chauffant 16058
Verre de rétroviseur, chauffant 12 V 10113
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 10114
Élément chauffant 24V 12681

Rétroviseur anti-angle mort
Universel

Peut être monté sur la plupart des coques de rétroviseur.
Rayon du verre  : 450 mm
Matériau  : plastique noir

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant, 147 x 65 mm 13000
Rétroviseur, non chauffant, 162 x 69 mm 13011

Rétroviseur anti-angle mort
Universel

Peut être monté sur la plupart des coques de rétroviseur.
Dimensions coque de rétroviseur  : 145 x 110 mm
Rayon du verre  : 450 mm
Matériau  : plastique noir

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 13001

Rétroviseur trottoir
Universel

Dimensions coque de rétroviseur  : 260 x 150 mm
Rayon du verre  : 800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 14-20 mm Ø
Clip (fourni)  : oui

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12051
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Rétroviseur trottoir
Universel

Dimensions coque de rétroviseur  : 245 x 150 mm
Rayon du verre  : 450 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : E2 0164

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant CIPA CA 232.102
Support CIPA CD 254.103

Rétroviseur trottoir
Universel

Dimensions coque de rétroviseur  : 260 x 150 mm
Rayon du verre  : 800 mm
Matériau  : plastique noir
Dimension du clip  : 14-20 mm Ø
Clip (fourni)  : oui
Agréation E  : e1 14010

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12049

Rétroviseur trottoir
Universel

Dimensions coque de rétroviseur  : 263 x 157 mm
Dimensions verre de rétroviseur  : 255 x 145 mm
Rayon du verre  : 450 mm
Matériau  : métal noir 
Dimension du clip  : cadre portière

Description N° Art.
Rétroviseur complet, non chauffant 10035
Verre de rétroviseur, non chauffant 16058

Rétroviseur trottoir
Universel

Dimensions coque de rétroviseur  : 319 x 187 mm
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 03 0033
Agréation E  : E1 02 0894

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 16085

Rétroviseur frontal
Universel

Rétroviseur frontal universel qui rend visible la zone située devant le 
véhicule.

Livrable en version non chauffante et chauffante 24V. La coque de 
rétroviseur est giratoire et pivotante, le bras a une articulation réglable (45º 
par position) et peut être tourné dans le support. L'ensemble est réglable 
horizontalement et verticalement.

Il y a 2 possibilités de montage : 

1. Au dessus du pare-brise
2. Sur la partie supérieure du montant A

Dimensions coque de rétroviseur  : 306 x 186 mm
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 03 0033
Agréation E  : E1 02 0894

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12700
Rétroviseur, chauffant 24 V 12710
Coque de rétroviseur, séparé, non chauffant 12701
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Rétroviseur frontal
Universel

Rétroviseur frontal universel qui rend visible la zone située devant le 
véhicule.

Livrable en version non chauffante et chauffante 24V. La coque de 
rétroviseur est giratoire et pivotante, le bras a une articulation réglable (45º 
par position) et peut être tourné dans le support. L'ensemble est réglable 
horizontalement et verticalement.

Il y a 2 possibilités de montage : 

1. Au dessus du pare-brise
2. Sur la partie supérieure du montant A

Dimensions coque de rétroviseur  : 300 mm Ø
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : plastique noir
Agréation E  : e1 03 0016

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 12702
Coque de rétroviseur, séparé, non chauffant 12703

Rétroviseur panoramique
Universel

Adaptation universelle sur les véhicules agricoles, les chariots élévateurs, les 
grues et les bus. Verre extra sphérique pour un vaste champ de vision.

Dimensions coque de rétroviseur  : 210 x 103 mm
Rayon du verre  : 300 mm
Entraxe  : 70 mm
Matériau  : acier inoxydable

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 14027

Rétroviseur panoramique
Universel

Adaptation universelle sur les véhicules agricoles, les chariots élévateurs, les 
grues et les bus. Verre extra sphérique pour un vaste champ de vision.

Dimensions coque de rétroviseur  : 160 mm Ø
Rayon du verre  : 300 mm
Matériau  : métal noir

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 14028

Rétroviseur panoramique
Universel

Adaptation universelle sur les véhicules agricoles, les chariots élévateurs, les 
grues et les bus. Verre extra sphérique pour un vaste champ de vision.

Dimensions coque de rétroviseur  : 140 x 103 mm
Rayon du verre  : 200 mm
Matériau  : plastique noir

Description N° Art.
Rétroviseur, non chauffant 14029
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Rétroviseur pour autobus
Universel

Dimensions totales (gauche)  : 703 x 783 mm
Dimensions totales (droit)  : 701 x 641 mm
Dimensions rétroviseur  : 384 x 205 mm
Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur)  : 368 x 189 mm
Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur anti-angle mort) : 164 x 90 mm
Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur frontal) : 151 x 127 mm
Rayon du verre (rétroviseur)  : 1800 mm
Rayon du verre (rétroviseur anti-angle mort et rétroviseur frontal) : 300 mm
Câble (fourni)  : oui

La clavette de montage, le soufflet, le support de montage et le commutateur 
doivent être commandés à part.

Modèle entièrement en plastique. Rétroviseur noir, bras noir ou gris, ce 
dernier étant spécialement préparé pour être peint au pistolet. S'adapte 
notamment aux modèles MAN série A 20 09/99 -> et Volvo série B 12 07/99-
>. Rétroviseur entièrement chauffant, avec réglage électrique.
Agréation E  : e1 02 0624
Agréation E  : e1 03 0022
Agréation E  : e1 02 0423
Agréation E  : e1 03 0088
Agréation E  : E1 01 0624
Agréation E  : E1 01 0423
Agréation E  : E1 02 0923
Agréation E  : E1 02 0905

Description N° Art.
Rétroviseur, droit, chauffant 24 V, à réglage électrique, gris. 13401
Rétroviseur, gauche, chauffant 24 V, à réglage électrique 13404
Verre de rétroviseur, chauffant 24 V 12300
Verre de rétroviseur frontal, chauffant 24 V 13503
Coque de protection, rétroviseur 12203
Clavette de montage, gauche avec 2 m de câble 13505
Clavette de montage, droit avec 5 m de câble 13506
Soufflet en caoutchouc 13507
Commutateur 12 V pour 2 rétroviseurs 13511

Rétroviseur pour autobus
Universel

Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur)  : 375 x 165 mm
Dimensions verre de rétroviseur (rétroviseur anti-angle mort) : 210 x 123 mm
Rayon du verre (rétroviseur)  : 2100 mm
Rayon du verre (rétroviseur anti-angle mort)  : 240 mm

Description N° Art.
Rétroviseur, gauche, chauffant 24 V, 
à réglage électrique

8SB 501 311-821
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*Verres de rétroviseur sur mesure

Verres de rétroviseur sur mesure

Verres de rétroviseur sur mesure
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*Supports

Supports

Supports

Supports

Support de rétroviseur 
DAF 1600/1900

Noir, escamotable. Premier montage sur DAF 1900/1600. Barre 18 mm Ø. 
Sortie 266 mm, hauteur 484 mm. Entraxe des trous de fixation 70 mm.

Description N° Art.
Support de rétroviseur, gauche 10581
Support de rétroviseur, droit 10582

Support de rétroviseur 
DAF 2600/2605

Noir, escamotable. Premier montage sur DAF 2600/2605. Barre 18 mm Ø. 
Sortie 145 mm, hauteur 386 mm. Entraxe des trous de fixation 70 mm.

Description N° Art.
Support de rétroviseur 10580

Support de rétroviseur 
Mercedes Actros

Noir, escamotable. Premier montage sur Mercedes Actros 09/'96 - 09/'04. 
Avec câblage pour chauffage et réglage rétroviseur. Barre 28 mm Ø. Sortie 
186 ou 191 mm, hauteur 835 mm.

Description N° Art.
Support de rétroviseur, gauche 10550

Support de rétroviseur 
Mercedes Atego/Axor

Noir. Escamotable. Premier montage sur Mercedes Atego 01/98-09/04 et 
Mercedes Axor 09/01-09/04. Avec câblage pour chauffage et réglage 
rétroviseur. Barre 28 mm Ø. Sortie 325 mm, hauteur 604 mm.

Description N° Art.
Support de rétroviseur, droit 10573

Support de rétroviseur 
Mercedes Atego II / Axor II

Noir. Escamotable. Premier montage sur Mercedes Atego II à partir de 10/10 
et Mercedes Axor II à partir de 10/04. Avec câblage pour chauffage et 
réglage rétroviseur. Barre 28 mm Ø. Sortie 410 mm, hauteur 795 mm.

Description N° Art.
Support de rétroviseur, gauche 10568

Support de rétroviseur 
Véhicules agricoles

Noir, escamotable. Barre pourvue d'un trou de 8 mm pour montage 
rétroviseur. Sortie 370 mm. Entraxe des trous de fixation 50 mm.

Description N° Art.
Support de rétroviseur, droit 10607
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Support de rétroviseur 
Véhicules agricoles

Noir, escamotable. Barre 19 mm Ø. Sortie réglable de 420 à 665 mm. 
Hauteur 277 mm. Comme pour le montage sur les tracteurs AGCO et 
Massey Ferguson.

Description N° Art.
Support de rétroviseur, avec câble et raccordement pour rétroviseur chauffant 
et réglable

10625

Support de rétroviseur 
Universel

Noir, escamotable. Barre 13 mm Ø. Sortie 310 mm, hauteur 244 mm. 
Entraxe des trous de fixation 45 mm. Filetage M6.

Description N° Art.
Support de rétroviseur 10613

Support de rétroviseur 
Universel

Noir, escamotable. Barre 16 mm Ø. Sortie 133 mm, hauteur 150 mm. 
Entraxe des trous de fixation 60 mm. Filetage M6.

Description N° Art.
Support de rétroviseur 10618

Support de rétroviseur 
Universel

Noir, escamotable. Barre 16 mm Ø. Sortie 300 mm. Plaque de base 73 x 27 
mm. Deux trous M6, entraxe des trous = 60 mm.

Description N° Art.
Support de rétroviseur 00888

Support de rétroviseur 
Universel

Noir, escamotable. Barre 16 mm Ø. Inclinaison 30º. Sortie 407 mm, hauteur 
202 mm. Entraxe des trous de fixation 60 mm. Filetage M6.

Description N° Art.
Support de rétroviseur, droit 10620
Support de rétroviseur, gauche 10621

Support de rétroviseur 
Universel

Noir. Barre 15 mm Ø. Longueur 380 mm. Entraxe des trous de fixation 70 
mm.

Description N° Art.
Support de rétroviseur 10587

Support de rétroviseur 
Universel

Noir, escamotable. Barre 13 mm Ø. Sortie 197 mm, hauteur 135 mm. 
Entraxe des trous de fixation 45 mm. Filetage M6.

Description N° Art.
Support de rétroviseur 10614

Support de rétroviseur 
Universel

Noir, escamotable. Barre 16 mm Ø. Sortie 216 mm, hauteur 270 mm. 
Entraxe des trous de fixation 60 mm. Filetage M6.

Description N° Art.
Support de rétroviseur 10619
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Support de rétroviseur 
Universel

Noir, escamotable. Barre 16 mm Ø. Sortie 328 mm, hauteur 289 mm. 
Entraxe des trous de fixation 60 mm. Filetage M6.

Description N° Art.
Support de rétroviseur 10615

Support de rétroviseur 
Universel

Noir, escamotable. Barre 16 mm Ø. Sortie 150 mm, hauteur 225 mm. 
Entraxe des trous de fixation 60 mm. Filetage M6.

Description N° Art.
Support de rétroviseur 10617

Support de rétroviseur 
Universel

Noir, escamotable. Barre 16 mm Ø. Sortie 243 mm, hauteur 160 mm. 
Entraxe des trous de fixation 60 mm. Filetage M6.

Description N° Art.
Support de rétroviseur 10616

Support de rétroviseur 
Universel

Noir, escamotable. Barre 20 mm Ø. Sortie 120 mm, hauteur 330 mm.

Description N° Art.
Support de rétroviseur 10561

Support de rétroviseur 
Universel

Noir, escamotable. Barre 18 mm Ø. Sortie 362 mm, hauteur 465 mm. 
Entraxe des trous de fixation 94 mm.

Description N° Art.
Support de rétroviseur, gauche 10501
Support de rétroviseur, droit 10502

Support de rétroviseur 
Universel

Noir, escamotable. Barre 14 ou 18 mm Ø. Sortie 360 mm, hauteur 320 mm. 
Entraxe des trous de fixation 40 mm.

Description N° Art.
Support de rétroviseur 18mm Ø 10513

Support de rétroviseur 
Universel

Noir, escamotable. Barre 16 mm Ø. Sortie 253 mm, hauteur 715 mm. 
Entraxe des trous de fixation 53 mm.

Description N° Art.
Support de rétroviseur 10630

Support de rétroviseur 
Universel

Support de rétroviseur, barre 16 mm Ø.
Hauteur x Sortie : 718 x 418 mm

Description N° Art.
Support de rétroviseur 10600
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Support de rétroviseur 
Universel

Noir, escamotable. Barre 18 mm Ø. Sortie 220 mm, hauteur 325 mm. 
Entraxe des trous de fixation 50 mm.

Description N° Art.
Support de rétroviseur 10593

Support de rétroviseur 
Universel

Support de rétroviseur universel, pour montage d'un rétroviseur additionnel 
sur la barre existante. Dimension du clip 18-20 mm Ø. Barre 18 mm Ø. 
Longueur 160 ou 240 mm.

Description N° Art.
Support de rétroviseur 240 mm 10571

Clip de rétroviseur 
Universel

Métal noir. À combiner avec le support de rétroviseur 10571 pour le rendre 
escamotable.

Longueur  : 72 mm
Sortie  : 54 mm
Entraxe  : 50 mm
Trous de fixation  : 10 mm Ø

Description N° Art.
Clip de rétroviseur, gauche 10565
Clip de rétroviseur, droit 10566

Support de rétroviseur 
Universel

Noir. Escamotable. Barre 18 mm Ø. Sortie 100 mm, hauteur 292 mm. 
Montage avec la clavette de montage TYPE A.

Description N° Art.
Support de rétroviseur, gauche, 58º 10503
Support de rétroviseur, droit, 122º 10504

Support de rétroviseur 
Universel

Noir. Escamotable. Barre 18 mm Ø. Sortie 500 mm, hauteur 332 mm. 
Montage avec la clavette de montage TYPE A.

Description N° Art.
Support de rétroviseur, gauche, 150º 10515
Support de rétroviseur, droit, 30º 10516

Support de rétroviseur 
Universel

Noir. Escamotable. Barre 28 mm Ø. Sortie 216 mm, hauteur 500 mm.

Description N° Art.
Support de rétroviseur, gauche et droit, 90º, y compris clavette de montage 
TYPE A et câble de chauffage

10526

Support de rétroviseur, gauche et droit, 120º Pour clavette de montage TYPE B 
(non fournie)

10528
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Support de rétroviseur 
Universel

Noir. Escamotable. Barre 28 mm Ø. Sortie 732 mm, hauteur 327 mm.

Description N° Art.
Support de rétroviseur, gauche et droit, 6º, y compris clavette de montage 
TYPE A et câble de chauffage.

10529

Support de rétroviseur, gauche et droit, 6º, y compris clavette de montage 
TYPE A et câble de commande.

10535

Support de rétroviseur, gauche et droit, 6º Pour clavette de montage TYPE B 
(non fournie)

10536

Support de rétroviseur 
Universel

Bras de rétroviseur

Description N° Art.
Support de rétroviseur 8HG 564 369-011

Clavettes de montage 
Universel

TYPE A

Métal noir. Disponible avec et sans câble. Pour supports de rétroviseur avec 
fixation TYPE A.

Longueur  : 108 mm
Largeur  : 50 mm
Entraxe  : 78 x 28 mm
Trous de fixation  : 8,5 mm Ø

Description N° Art.
Clavette de montage, gauche et droit 10549
Clavette de montage, gauche, avec 2 m de câble de commande 13505
Clavette de montage, droit, avec 5 m de câble de commande 13506
Clavette de montage, gauche et droit, avec 150 mm de câble de commande et 
prise

10557

Clavettes de montage 
Universel

TYPE B

Métal noir. Disponible avec différentes longueurs de câble. Pour supports de 
rétroviseur avec fixation TYPE B.

Longueur  : 124 mm
Largeur  : 59 mm
Entraxe  : 78 x 28 mm
Trous de fixation  : 8,5 mm Ø

Description N° Art.
Clavette de montage, gauche et droit avec 150 mm de câble de commande et 
prise

10563

Support de rétroviseur 
Universel

Description N° Art.
Support de rétroviseur 50 mm long, M10 12522
Support de rétroviseur 140 mm long, M10 12524

Support de rétroviseur

Description N° Art.
Clip pour coques de rétroviseur Mekra avec cannelure Pour barre Ø 18 mm 12521

Support de rétroviseur trottoir

Fixation sur cadre de portière. Réglable. Plaque de base 104 x 31 mm. 2 
Trous 8,4 mm Ø. Entraxe des trous 79,5 mm. Diamètre barre 14 mm Ø. 
Sortie 140 mm.

Description N° Art.
Support de rétroviseur trottoir 12544
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*Commande de rétroviseur et jeu de câbles

Commande de rétroviseur et jeu de câbles

Commande de rétroviseur et jeu de câbles

Commande de rétroviseur et jeu de câbles

Jeu de câbles 
Universel

Pour 1 rétroviseur à réglage électrique 12 et 24 volts. Jeu de câbles complet, 
consistant en un câble d'alimentation 12534, un câble de commande 12514 
et un commutateur 12517.

Description N° Art.
Jeu de câbles, complet 12530

Jeu de câbles 
Universel

Pour 2 rétroviseurs à réglage électrique 24 volts. Jeu de câbles complet, 
consistant en un câble d'alimentation 12519, 2 câbles de commande 12515 
et un commutateur 13512.

Description N° Art.
Jeu de câbles, complet 12532

Jeu de câbles 
Universel

Pour 2 rétroviseurs à réglage électrique 12 et 24 volts. Jeu de câbles 
complet, consistant en un câble d'alimentation 12519, des câbles de 
commande 12515 & 12516 et un commutateur 12518.

Description N° Art.
Jeu de câbles, complet 12533

Commutateur de rétroviseur 
Universel

Pour 1 rétroviseur à réglage électrique. Connexion prise plate 2,8 mm. Pour 
12 et 24 volts.

Description N° Art.
Interrupteur 12517

Commande de rétroviseur 
Universel

Pour 2 rétroviseurs à réglage électrique. Branchement pour cosse plate 
6,3 mm. 
Pour 12 et 24 volts.

Description N° Art.
Commande 13511

Commutateur
Universel

Pour rétroviseurs à réglage électrique.

Description N° Art.
Commutateur 12/24 V 12916

Commutateur
Universel

Pour rétroviseurs à réglage électrique.

Description N° Art.
Commutateur 12/24 V 12917

aCommande de rétroviseur et jeu de câbles



C
ab

in
e 

et
 c

ar
ro

ss
er

ie
76

Câble de chauffage
Universel

Pour rétroviseurs chauffants.

Description N° Art.
Câble de chauffage, 2 m. Prise plate. 12512
Câble de chauffage, 2 m. Prise ronde. 12513

Câble de commande
Universel

Pour l'alimentation de rétroviseurs à réglage électrique.

Description N° Art.
Câble de commande, 2 m. Pour 1 rétroviseur, prise ronde. 12514
Câble de commande, 2 m. Pour 2 rétroviseurs, prise ronde, Mercedes. 12515
Câble de commande, 2 m. Pour 2 rétroviseurs, prise ronde, universel. 12516

Câble d'alimentation 
Universel

Pour l'alimentation du commutateur des rétroviseurs à réglage électrique.

Description N° Art.
Câble d'alimentation, 1 m. Connexion prise plate 2,8 mm. Pour modèle 12517. 12534
Câble d'alimentation, 1 m. Connexion prise plate 6,3 mm. Pour modèle 12518. 12519

aCommande de rétroviseur et jeu de câbles
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*Éléments de chauffage

Éléments de chauffage

Éléments de chauffage

Éléments de chauffage

Universel

Éléments de chauffage pour verres de rétroviseur. S'adapte à presque tous les types de coque de rétroviseur. 
Les éléments sont pourvus d'un dos auto-adhésif. A coller sur du verre sur lequel aucun ruban n'a été collé. 
De cette façon, le pouvoir collant et le transfert de chaleur sont optimaux. La longueur du câble qui peut être 
éventuellement muni de cosses de câblage, est de 250 mm.

Description Nombre de 
raccordements

L B V W N° Art.

Soudure 2 186 mm 130 mm 24 15 12681
Soudure 2 186 mm 130 mm 12 20 12480
Prise plate, 6,3 mm 2 282 mm 162 mm 24 30 12660
Soudure 2 340 mm 159 mm 24 30 12630
Soudure 2 340 mm 159 mm 12 30 12420
Gaines de prise plate 4,8 mm 4 400 mm 176 mm 24 35 12662
Soudure 2 400 mm 176 mm 24 35 12682
Gaines de prise plate 6,3mm 2 409 mm 148 mm 24 35 12631
Gaines de prise plate 4,8 mm 4 345 mm 160 mm 12 30 12466

aÉléments de chauffage
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Éclairage*DAFDAFPhares - DAF

Phares - DAF

DAF  CF 65/75/85  01/'01 ->
DAF  LF 45/55  01/'01 ->
DAF  XF 105  10/'05 -> 
DAF  XF 95  09/'02 - 12/'06

Phare H7/H1. (Hella)

Agréation E : E1 1133

Description N° Art.
Phare, gauche, avec clignotant 1EJ 247 046-031
Phare, droit, avec clignotant 1EJ 247 046-041
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant 1EJ 247 046-011
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant 1EJ 247 046-021

DAF  CF 65/75/85  01/'01 ->
DAF  LF 45/55  01/'01 ->
DAF  XF 105  10/'05 -> 
DAF  XF 95  09/'02 - 12/'06

Phare Xénon avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant IT 0703B 00001
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant IT 0703B 00002

DAF  CF 65/75/85  01/'01 ->
DAF  LF 45/55  01/'01 ->
DAF  XF 105  10/'05 -> 
DAF  XF 95  09/'02 - 12/'06

Phare H1/H7 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche, réglage manuel de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant IT 0703B 00003
Phare, droit, réglage manuel de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant IT 0703B 00004
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant IT 0703B 00005
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant IT 0703B 00006

DAF  65/85 CF  02/'98 - 12/'00
DAF  75 CF  01/'97 - 09/'02
DAF  65/75/85  11/'95 - 02/'98

Phare H4 monté avec ampoules à incandescence 24 V. (Hella)

Agréation E : E1 354
Agréation E : E1 355

Description N° Art.
Phare, gauche 1AG 007 660-011
Phare, droit 1AG 007 660-021
Verre, gauche 9ES 147 313-001
Verre, droit 9ES 147 314-001
Cache 9HD 121 297-001

DAF  65/85 CF  02/'98 - 12/'00
DAF  75 CF  01/'97 - 09/'02
DAF  65/75/85  11/'95 - 02/'98

Phare H4 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche IT 0703B 00013
Phare, droit IT 0703B 00014

aPhares - DAF
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DAF  95 XF  01/'97 - 09/'02

Phare H4 monté avec ampoules à incandescence 24 V. (Hella)

Agréation E : E1 354 gauche
Agréation E : E1 355 droit

Description N° Art.
Phare, gauche, avec ou sans réglage de la hauteur du faisceau lumineux 1AG 007 660-091
Phare, droit, avec ou sans réglage de la hauteur du faisceau lumineux 1AG 007 660-101
Verre, gauche 9ES 147 315-005
Verre, droit 9ES 147 316-005
Cache 9HD 121 297-001

DAF  95 XF  01/'97 - 09/'02

Phare H4 avec marquage E. (Hella)

Description N° Art.
Phare, gauche, avec ou sans réglage de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703B 00007
Phare, droit, avec ou sans réglage de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703B 00008

DAF  95  09/'87 - 10/'95

Phare H4. (Hella)

Agréation E : E1 34573
Agréation E : E1 34574
Agréation E : E1 42745

Description N° Art.
Phare, gauche, clignotant 1EG 005 480-011
Phare, droit, clignotant 1EG 005 480-021
Phare, gauche, réglage de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant 1EG 005 480-051
Phare, droit, réglage de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant 1EG 005 480-061
Clignotant monté avec ampoule à incandescence 24 V 2BA 005 481-001
Verre, gauche 9ES 133 513-001
Verre, droit 9ES 133 514-001
Catadioptre, gauche 9DE 133 653-015
Catadioptre, droit 9DE 133 654-015
Cache 9HD 121 297-001

DAF  95  09/'87 - 10/'95

Phare H4 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche, clignotant IT 0703B 00009
Phare, droit, clignotant IT 0703B 00010
Phare, gauche, réglage pneumatique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703B 00011
Phare, droit, réglage pneumatique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703B 00012

DAF  65/75/85  07/'92 - 10/'95

Phare H4 monté avec ampoules à incandescence 24 V. (Hella)

Agréation E : E1 44474 gauche
Agréation E : E1 44475 droit

Description N° Art.
Phare, gauche 1AG 006 660-011
Phare, droit 1AG 006 660-021
Verre, gauche 9ES 140 721-005
Verre, droit 9ES 140 722-005
Catadioptre, gauche 9DE 133 653-015
Catadioptre, droit 9DE 133 654-015
Cache 9HD 121 297-001
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Feux antibrouillard - DAF

Feux arrières - DAF

DAF  65  01/'93 - 10/'95
DAF  75/85  07/'92 - 10/'95

Phare H4 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche IT 0703B 00015
Phare, droit IT 0703B 00016

Feux antibrouillard - DAF

DAF  CF 65/75/85  01/'01 ->
DAF  LF  01/'01 ->
DAF  XF 95  09/'02 ->
DAF  95 XF  01/'97 - 09/'02

Feu antibrouillard H1 / projecteur longue portée H3, avec ampoules à incandescence 24V montées, 
seulement disponibles en pièces détachées.
(Hella)

Agréation E : E1 518

Description N° Art.
Boîtier de lampe avec élément de phare, gauche, ampoules à incandescence 24V, cadre de 
montage non inclus

9BG 147 497-002

Boîtier de lampe avec élément de phare, droit, ampoules à incandescence 24V, cadre de 
montage non inclus

9BG 147 498-002

Feux arrières - DAF

N° de modèle 262

DAF  F 600  12/'86 - 12/'92
DAF  F 800  12/'86 - 08/'91
DAF  F 1000  12/'86 - 12/'92

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière avec catadioptre dans le cabochon. 
Modèle en caoutchouc. 1 pôle. Convient pour montage vertical et horizontal. 
(Rubbolite)

Longueur : 378 mm
Largeur : 110 mm
Hauteur : 86 mm
Entraxe : 191 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 0009

Description N° Art.
Feu arrière 06272
Feu arrière avec éclairage de plaque d'immatriculation 06273
Cabochon 06274
Cabochon avec éclairage de plaque d'immatriculation 06275
Plaque de montage 06276
Rebord pour le cabochon 06278
Clip de fixation pour le rebord 06279

DAF  CF 65/78/85  02/'98 ->
DAF  95 XF  04/'97 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec un feu de gabarit 
latéral orange. 
(Hella)

Longueur : 468 mm
Largeur : 134 mm
Hauteur : 84 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E4 9808
Agréation E : E4 9810
Agréation E : E4 3178
Agréation E : E4 4060

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation et prise 7 pôles sur 
le côté.

2VD 008 204-251

Feu arrière, droit, avec prise 7 pôles sur le côté. 2VP 008 204-241
Cabochon, avec catadioptre pour tous les types 9EL 152 889-001

aPhares - DAF / Feux antibrouillard - DAF / Feux arrières - 
DAF
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DAF  LF 45/55  01/'01 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière. Homologué TÜV. Avec point de 
raccordement supplémentaire à l'arrière pour éclairage de gabarit latéral ou feu de plaque d'immatriculation.
(Vignal)

Longueur : 350 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 83 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 8005

Description Connecteur N° Art.
Feu arrière, avec catadioptre et connecteur AMP 4 152180 VI LC5KD11H
Feu arrière, gauche avec catadioptre et éclairage de plaque 
d'immatriculation et connecteur AMP

4 152170 VI LC5KD12H

Cabochon avec catadioptre pour tous les types LC5K 4 052500 VI PLC5 K

DAF CF/XF  01/'01 ->
DAF CF/XF  04/'94 ->

Feu stop-arrière-clignotant-marche arrière-antibrouillard arrière-position. 
(Vignal)

Longueur : 464 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 83 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 88017
Agréation E : E2 88035

Description Connecteur N° Art.
Feu arrière, gauche, avec catadioptre, avec éclairage de 
plaque d'immatriculation.
DAF 4/'94 -> 

2 167640 VI LC7 K1 M12C

Feu arrière, droit, avec catadioptre. 
DAF 4/'94 -> 

2 167630 VI LC7 K1 M01C

Feu arrière, gauche, avec catadioptre, avec éclairage de 
plaque d'immatriculation, avec feu de gabarit latéral. 
DAF 4/'94 -> 

2 168020 VI LC7 K4 M12D

Feu arrière, droit, avec catadioptre, avec feu de gabarit latéral. 
DAF 4/'94 -> 

2 168010 VI LC7 K4 M01D

Feu arrière, droit, avec catadioptre, avec feu de gabarit latéral, 
avec alarme de recul. 
DAF 4/'94 ->

2 168890 VI 168890

Feu arrière, gauche, avec catadioptre, feu de gabarit latéral et 
éclairage de plaque d'immatriculation. Doté d'un connecteur 
latéral AMP. 
DAF 2001 ->

4 169160 VI LC7 K4 G22C

Feu arrière, droit, avec catadioptre et feu de gabarit latéral. 
Doté d'un connecteur latéral AMP. 
DAF 2001 ->

4 169170 VI LC7 K4 G41C

Cabochon avec catadioptre pour tous les types LC7 K 057500 VI PLC7 K
Blocs anti-vibrations LC7 (par paire) VI 001706

DAF CF/XF  01/'01 ->
DAF CF/XF  04/'94 ->

Feu stop-arrière-clignotant-marche arrière-antibrouillard arrière-position. 
(Vignal)

Longueur : 464 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 83 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 88017
Agréation E : E2 88035

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, équipé d'un feu éclaire-plaque et d'une connexion latérale. DAF VI 155100
Feu arrière, droit. Equipé d'une connexion latérale. DAF VI 155110
Feu arrière, droit, équipé d'une alarme de recul. Equipé d'une connexion latérale. 
DAF

VI 155120

Feu arriere, gauche, avec fue de position latéral et eclaireur de plaque. Avec arriére VI 155130
Feu arriere, droit, avec fue de position latéral. Avec arriére VI 155140
Feu arriere, droit, avec fue de position latéral et alarme sonore de recul. Avec arriére VI 155150
Cabochon, gauche VI 055020
Cabochon, droit VI 055030
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DAF  XF 105  10/'05 ->
DAF  CF/XF  01/'01 ->

Feu arrière-stop-clignotant-antibrouillard avec feu de recul, catadioptre et feu de marquage latéral. Doté d'un 
connecteur AMP 1,5. Agrément E. (Intertruck)

Longueur : 464 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 83 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8

Description N° Art.
Feu arrière gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation IT 0702J 00024
Feu arrière droit IT 0702J 00025
Cabochon, gauche, droit IT 0702J 00030

DAF  65  01/'93 - 02/'98
DAF  75/85  07/'92 - 02/'98
DAF  95  09/'87 - 01/'98

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec catadioptre. 
(Hella)

Longueur : 468 mm
Largeur : 134 mm
Hauteur : 84 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E4 9808
Agréation E : E4 9810
Agréation E : E4 3178
Agréation E : E4 4060

Description N° Art.
Feu arrière, gauche/droit, avec feu de gabarit latéral, catadioptre et prise 8 pôles. 2VP 008 204-161
Feu arrière, gauche, avec feu de gabarit latéral, catadioptre, éclairage de plaque 
d'immatriculation et prise 8 pôles.

2VD 008 204-171

Cabochon, avec catadioptre pour tous les types 9EL 152 889-001

N° de modèle 360 DIN

DAF  01/'01 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de plaque d'immatriculation, feu de 
gabarit avec un feu de gabarit latéral orange avec catadioptre. Homologué "TUV". Raccordement par 
connecteur DIN sur le côté.
(Rubbolite)

Longueur : 464 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E11 0006
Agréation E : E11 9004

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 07298
Feu arrière, droit 07296
Cabochon avec catadioptre 06351
Blocs anti-vibrations en caoutchouc, jeu de 2 unités 06334

DAF  05/'95 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit, avec catadioptre et feu 
de gabarit latéral. Raccordement comme appliqué à l'origine sur les camions DAF à partir de 05/'95. Le 
cabochon n'est pas interchangeable avec la version d'origine.
(Leart)

Longueur : 464 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E9 1036

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 06602
Feu arrière, droit 06601
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 06603
Cabochon 06604
Ampoule LED avec pied BA15S en remplacement des ampoules à incandescence 5W. 40 199 002
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Clignotants - DAF

DAF  04/'82 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu antibrouillard arrière, feu de recul, feu de plaque d'immatriculation. 
Convient pour 2 ampoules à incandescence dans le feu arrière. La partie correspondant à l'éclairage de la 
plaque d'immatriculation peut être recouverte grâce à un petit séparateur fourni avec la livraison. Comme 
premier montage sur DAF.
(Vignal)

Longueur : 414 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 83 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 91098
Agréation E : E2 91099

Description N° Art.
Feu arrière, avec catadioptre et raccordement spécial DAF 141640 VI LC 41 K21AB
Cabochon avec catadioptre 040500 VI PLC 40 K

DAF  04/'82 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu antibrouillard arrière, feu de recul, feu de plaque d'immatriculation. Avec 
un feu de gabarit rouge/noir monté sur le côté. Convient pour 2 ampoules à incandescence dans le feu 
arrière. Comme premier montage sur DAF.
(Vignal)

Longueur : 508 mm (feu de gabarit incl.)
Largeur : 130 mm
Hauteur : 83 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 90715
Agréation E : E2 91099
Agréation E : E2 91098

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec catadioptre et raccordement spécial DAF 141330 VI LC 41 K21AEB
Cabochon avec catadioptre 040500 VI PLC 40 K
Feu de gabarit rouge/noir 180130 VI FEA 802
Cabochon rouge 080136 VI PFE 80 C
Cabochon noir 080156 VI PFE 80 N
Cabochon blanc 080126 VI PFE 80 B

DAF

Feu stop, feu arrière, clignotant. Passage de câbles de 10 mm Ø. Deux ampoules à incandescence dans le 
feu arrière. 
(Vignal)

Longueur : 350 mm
Largeur : 110 mm
Hauteur : 90 mm
Entraxe  : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 90724

Description N° Art.
Feu arrière, avec éclairage de plaque d'immatriculation 135300 VI LA 35-2
Feu arrière, gauche et droit 135200 VI LA 35 20R
Cabochon 035300 VI PLA 35-2
Cabochon pour VI LA 35 20R 035000 VI PLA 35

Clignotants - DAF

DAF  CF/XF  11/'09 ->

Clignotant, orange. Le cabochon et le boîtier forment un tout en polycarbonate résistant aux chocs. 
Entièrement étanche. Interchangeable avec d'anciens types DAF CF et XF.
(Vignal)

Agréation E : E2 9025

Description N° Art.
Clignotant, câble 0,35 m 0109010 VI ICDL 07 DR
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DAF  95 XF  01/'97 - 09/'02

Clignotant (blanc) monté avec ampoule à incandescence 24V.
(Hella)

Agréation E : E1 42745

Description N° Art.
Clignotant 2BA 005 481-011

DAF  LF

Clignotant. Le cabochon orange et le boîtier forment un tout soudé aux ultrasons.
(Hella)

Longueur : 92 mm
Largeur : 48 mm
Hauteur : 26 mm
Agréation E : E2 7139 (VI ICDL94 D5)
Agréation E : E2 5047 (VI ICDL94 D6)

Description N° Art.
Clignotant, boîtier blanc 119550 VI ICDL94 DURS
Douille 001616 VI 001616

aClignotants - DAF
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*FiatFiatClignotants - Fiat

Clignotants - Fiat

Fiat  Daily

Clignotant, feu de gabarit. Monté en standard sur Fiat Daily et OM Grinta.
(Leart)

Longueur : 230 mm
Largeur : 115 mm
Hauteur : 100 mm
Agréation E : E3 36505

Description N° Art.
Cabochon, droit 07626

aClignotants - Fiat
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*FordFordFeux arrières - Ford

Feux arrières - Ford

N° de modèle 262

Ford Cargo

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière avec catadioptre dans le cabochon. 
Modèle en caoutchouc. 1 pôle
(Rubbolite)

Longueur : 378 mm
Largeur : 110 mm
Hauteur : 86 mm
Entraxe : 191 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 0009

Description N° Art.
Feu arrière 06272
Feu arrière, avec éclairage de plaque d'immatriculation 06273
Cabochon 06274
Cabochon avec éclairage de plaque d'immatriculation 06275
Plaque de montage 06276
Rebord pour le cabochon 06278
Clip de fixation pour le rebord 06279

aFeux arrières - Ford
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*IrisbusIrisbusFeux arrières - Irisbus

Clignotants - Irisbus

Feux arrières - Irisbus

Irisbus  Ares
Irisbus  Iliade

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière. Modèle encastrable, monté à l'origine 
sur Irisbus Ares & Iliade.
(Vignal)

Longueur : 700 mm
Largeur : 116 mm

Description N° Art.
Feu arrière 195000 VI BD 95 C

Clignotants - Irisbus

Irisbus  Iliade

Clignotant, avant. Cabochon et boîtier forment un tout. 
(Vignal)

Agréation E : E2 5117

Description N° Art.
Clignotant, gauche 119500 VI C195 DAR
Clignotant, droit 119510 VI C195 DBR
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*IvecoIvecoPhares - Iveco

Phares - Iveco

Iveco  Daily III  05/'06 ->

Phare H1/H1/H7 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant, feu 
antibrouillard

IT 0703F 00017

Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant, feu 
antibrouillard

IT 0703F 00018

Iveco  Daily II  05/'99 - 03/'06

Phare H1/H7 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche IT 0703F 00019
Phare, droit IT 0703F 00020
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703F 00021
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703F 00022
Clignotant, gauche IT 0703F 18102
Clignotant, droit IT 0703F 18100

Iveco  Daily I  01/'78 - 04/'99

Phare H4 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche IT 0703F 00023
Phare, droit IT 0703F 00024
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703F 00025
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703F 00026

Iveco  Eurocargo  01/'91 - 12/'03

Phare H4 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche IT 0703F 00009
Phare, droit IT 0703F 00010
Phare, gauche, réglage pneumatique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703F 00011
Phare, droit, réglage pneumatique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703F 00012
Moteur séparé 24 V IT 0703F 18003

Iveco  Eurocargo  01/'91 - 08/'03 
Iveco  Eurostar  01/'93 - 02/'02 
Iveco  Eurotech MH  09/'98 - 03/'06 
Iveco  Eurotech MP  01/'92 - 08/'04 
Iveco  Eurotech MT  01/'92 - 08/'98 
Iveco  Eurotrakker  01/'93 - 08/'04

Phare H4 avec marquage E.

Description N° Art.
Phare, gauche IT 0703F 00007
Phare, droit IT 0703F 00008

aPhares - Iveco
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Feux antibrouillard - Iveco

Iveco  Eurocargo  01/'04 ->
Iveco  Stralis  02/'02 ->
Iveco  Eurotrakker  10/'04 ->

Phare H7/H7 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703F 00005
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703F 00006

Iveco  Eurotech MH  09/'98 - 03/'06 
Iveco  Eurotech MP  01/'92 - 01/'97 
Iveco  Eurotech MT  01/'92 - 08/'98 
Iveco  Eurostar  01/'93 - 02/'02

Phare H3/H4 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche IT 0703F 00013
Phare, droit IT 0703F 00014
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703F 00015
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703F 00016

Iveco  Turbo Star

Phare H4 avec marquage E. (Leart)

Description N° Art.
Phare, gauche IT 0703F 18002
Phare, droit IT 0703F 18000

Feux antibrouillard - Iveco

Iveco  Eurocargo  01/'91 - 01/'02
Iveco  Eurostar  01/'91 - 01/'02
Iveco  Eurotech  01/'91 - 01/'02

Feu antibrouillard/projecteur longue portée H3/H3.
(Leart)

Description N° Art.
Feu antibrouillard, gauche 18026
Feu antibrouillard, droit 18024

Iveco  Eurocargo  01/'91 - 01/'02
Iveco  Eurostar  01/'91 - 01/'02
Iveco  Eurotech  01/'91 - 01/'02

Feu antibrouillard/projecteur longue portée H3.
(Automotive Lighting)

Description N° Art.
Feu antibrouillard, gauche 18126
Feu antibrouillard, droit 18124

Iveco  Stralis  01/'03 ->

Feu antibrouillard H1.
(Leart)

Description N° Art.
Feu antibrouillard IT 0703F 18042

aPhares - Iveco / Feux antibrouillard - Iveco
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Projecteurs longue portée - Iveco

Feux arrières - Iveco

Projecteurs longue portée - Iveco

Iveco  Stralis  01/'03 ->

Projecteur longue portée H1.

Description N° Art.
Projecteur longue portée IT 0703F 18040

Feux arrières - Iveco

Iveco  Daily  01/'06 ->
Iveco  Eurocargo  01/'06 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière avec catadioptre. Muni d'un connecteur 
6 pôles.
(Leart)

Longueur : 303 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 81 mm
Entraxe : 190 mm
Boulons : M6
Agréation E : E3 2765

Description N° Art.
Feu complet, gauche 18011
Feu complet, droit 18010
Cabochon, gauche 18059
Cabochon, droit 18058

Iveco  Série Daily Euro  02/'96 ->
Iveco  Série Daily Van  02/'96 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit.
(Vignal)

Longueur : 464 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 83 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 88017
Agréation E : E2 88035

Description Connecteur N° Art.
Feu arrière, gauche, avec catadioptre, avec feu de gabarit 
latéral spéc. Connecteur Iveco.

3 168590 VI LC7 K4 J11C

Feu arrière, gauche, avec catadioptre, avec éclairage de 
plaque d'immatriculation, avec feu de gabarit latéral spéc. 
Connecteur Iveco.

3 168610 VI LC7 K4 J12C

Feu arrière, droit, avec catadioptre, avec feu de gabarit latéral 
spéc. Connecteur Iveco.

3 168600 VI LC7 K4 J31C

Cabochon avec catadioptre pour tous les types LC7 K 057500 VI PLC7 K
Blocs anti-vibrations LC7 (par paire) VI 001706

Iveco  Série Daily Euro  02/'96 ->
Iveco  Série Daily Van  02/'96 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit latéral avec ou sans 
catadioptre dans le cabochon. 
(Leart)

Longueur : 466 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 85 mm
Entraxe : 190 mm
Boulons : M6
Agréation E : E3 5622

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 07614
Feu arrière, droit 07613
Feu arrière, gauche, avec catadioptre 07611
Feu arrière, droit, avec catadioptre 07610
Feu arrière, gauche, avec catadioptre, avec feu de plaque d'immatriculation 07612
Feu arrière, droit, avec catadioptre, avec feu de plaque d'immatriculation 07652
Cabochon 07654
Cabochon, avec catadioptre 07655
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Iveco  Daily 2000  10/'99 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, avec catadioptre. Raccordement comme appliqué à l'origine sur Iveco Daily 
2000 à partir de 10/'99 (Citytruck).
(Leart)

Lengte : 300 mm
Largeur : 128 mm
Hauteur : 81 mm
Entraxe : 190 mm
Boulons : M6
Agréation E : E3 54571 (06609-06610)

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière 06610
Feu arrière, droit, avec feu de recul 06609
Cabochon, gauche avec feu antibrouillard arrière 06614
Cabochon, droit avec feu de recul 06613

Iveco  Daily  07/'82 - 04/'99

Feu stop, feu arrière, clignotant avec catadioptre dans le cabochon. Version spéciale IVECO avec 1 fiche de 
branchement dans le boîtier. 
(Leart)

Longueur : 300 mm
Largeur : 131 mm
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 190 mm
Boulons : M6
Agréation E : E3 38925
Agréation E : E3 40929
Agréation E : E3 38921
Agréation E : E3 38922
Agréation E : E3 38923
Agréation E : E3 38924

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière 06633
Feu arrière, droit, avec feu de recul 06632
Cabochon, gauche 06635
Cabochon, droit 06634
Passe-câbles avec presse-étoupe 07605

Iveco  EuroCargo 60 E - 320 E 01/'91->
Iveco  Eurostar LD 190 - LD 440 01/'93->
Iveco  EuroTech MH 180 - MT 400 01/'92->
Iveco  EuroTrakker MP 190 - MP 410 01/'93->
Iveco  Stralis  02/'02->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec catadioptre. 
(Hella)

Longueur : 468 mm
Largeur : 134 mm
Hauteur : 84 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E4 9808
Agréation E : E4 9810
Agréation E : E4 3178
Agréation E : E4 4060

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec feu de gabarit latéral, catadioptre, éclairage de plaque 
d'immatriculation et prise 10 pôles.

2VD 008 204-191

Feu arrière, droit, avec feu de gabarit latéral, catadioptre et prise 10 pôles. 2VP 008 204-181
Cabochon, avec catadioptre 9EL 152 889-001

aFeux arrières - Iveco
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Iveco  Eurocargo

Feu stop, feu arrière, clignotant avec catadioptre dans le cabochon. Version spéciale IVECO avec 2 fiches de 
branchement, 1 pour la connexion normale et 1 pour le transfert vers un feu de gabarit.
(Leart)

Longueur : 300 mm
Largeur : 131 mm
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 190 mm
Boulons : M6
Agréation E : E3 38925
Agréation E : E3 40929
Agréation E : E3 38921
Agréation E : E3 38922
Agréation E : E3 38923
Agréation E : E3 38924

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec feu de recul 06637
Feu arrière, droit, avec feu de recul 06636
Cabochon, gauche 06635
Cabochon, droit 06634
Fiche de branchement, petit format 07607
Fiche de branchement, grand format 07606

Iveco  Eurotech

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière avec catadioptre dans le cabochon. 
Version spéciale IVECO avec 2 fiches de branchement, 1 pour la connexion normale et 1 pour le transfert 
vers un feu de gabarit.
(Leart)

Longueur : 380 mm
Largeur : 144 mm
Hauteur :  82 mm
Entraxe : 325 mm
Boulons : M6
Agréation E : E3 47648

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 06644
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 06645
Feu arrière, droit 06643
Cabochon, gauche 06642
Cabochon, droit 06641
Fiche de branchement, petit format 07607
Fiche de branchement, grande format 07606

aFeux arrières - Iveco
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Clignotants - Iveco

Iveco  PA/P  12/'79 - 12/'93

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de plaque d'immatriculation. Boîtier en plastique antichoc. Montage 
horizontal ou vertical.
(SAW)

Longueur : 344 mm
Largeur : 147 mm
Hauteur : 72 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E12 016065
Agréation E : E12 4034
Agréation E : E12 027091

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation SAW 21.086-021
Feu arrière, droit SAW 21.086-031
Cabochon SAW 90.086-021

Iveco  PA/P  12/'79 - 12/'93

Feu stop, feu arrière, clignotant. Avec passe-câbles. Marquage E.
(Intertruck)

Longueur : 344 mm
Largeur : 147 mm
Hauteur : 72 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8

Description N° Art.
Feu arrière, gauche IT 0702I 00014
Feu arrière, droit IT 0702I 00015

Iveco  Turbo Star

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière avec catadioptre dans le cabochon. 
Version spéciale IVECO avec 1 fiche de branchement dans le boîtier.
(Leart)

Longueur : 380 mm
Largeur : 144 mm
Hauteur :  82 mm
Entraxe : 325 mm
Boulons : M6
Agréation E : E3 47468

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 06639
Feu arrière, gauche avec éclairage de plaque d'immatriculation 06640
Feu arrière, droit 06638
Cabochon, gauche 06642
Cabochon, droit 06641
Passe-câbles avec presse-étoupe 07608

Clignotants - Iveco

Iveco  Astra HD7/8
Iveco  Eurocargo  -> 06/'08
Iveco  Stralis  -> 05/'07
Iveco  Trakker

Clignotant, LED. 
(Vignal)

Description N° Art.
Clignotant, gauche 110520 VI C105 DAR
Clignotant, droit 110530 VI C105 DBR
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Iveco  Daily  01/'99 - 01/'04

Clignotant.
(Leart)

Longueur : 300 mm
Largeur : 71 mm
Hauteur : 53 mm
Agréation E : E3 56269

Description N° Art.
Clignotant, gauche 07647
Clignotant, droit 07646

Iveco  Daily  01/'99 - 01/'04

Clignotant.
(Leart)

Longueur : 310 mm
Largeur : 69 mm
Hauteur : 110 mm
Agréation E : E3 56269

Description N° Art.
Clignotant, gauche 07649
Clignotant, droit 07648

Iveco  Daily  01/'99 - 01/'04

Clignotant.
(Leart)

Longueur : 310 mm
Largeur : 80 mm
Hauteur : 140 mm
Agréation E : E3 56269

Description N° Art.
Clignotant, gauche 07651
Clignotant, droit 07650

Iveco  Daily  01/'89 - 01/'00

Clignotant.
(Automotive Lighting)

Description N° Art.
Clignotant, gauche 18090
Clignotant, droit 18088
Cabochon, gauche 18094
Cabochon, droit 18092

Iveco  Eurocargo  01/'04 ->

Clignotant.
(Leart)

Description N° Art.
Clignotant, gauche et droit 18013

Iveco  Eurocargo  01/'91 - 01/'02

Clignotant.
(Leart)

Description N° Art.
Clignotant, gauche 18007
Clignotant, droit 18005
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Iveco  Eurocargo  01/'91 ->

Clignotant.
(Leart)

Longueur : 67 mm
Largeur : 56 mm
Hauteur : 68 mm
Agréation E : E3 46649

Description N° Art.
Clignotant 07641

Iveco  Eurostar  01/'93 - 01/'02

Clignotant.
(Leart)

Description N° Art.
Clignotant, gauche 18019
Clignotant, droit 18017

Iveco  Eurostar  01/'93 - 01/'02

Clignotant.
(Leart)

Description N° Art.
Clignotant, gauche 18125
Clignotant, droit 18123

Iveco  Eurotech  01/'96 ->

Clignotant. Avec câble 300 mm.
(Leart)

Longueur : 84 mm
Largeur : 56 mm
Hauteur : 18 mm
Agréation E : E3 48093

Description N° Art.
Clignotant, gauche 07643
Clignotant, droit 07642

Iveco  Eurotech  01/'96 ->

Clignotant. Avec câble 300 mm.
(Leart)

Longueur : 88 mm
Largeur : 59 mm
Hauteur : 46 mm
Agréation E : E3 57414

Description N° Art.
Clignotant, gauche 07645
Clignotant, droit 07644

Iveco  Eurotech  01/'93 - 01/'02

Clignotant.
(Leart)

Description N° Art.
Clignotant, gauche 18128
Clignotant, droit 18127
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Feux de gabarit - Iveco

Iveco  Eurotech  01/'93 - 01/'02

Clignotant.
(Leart)

Description N° Art.
Clignotant, gauche 18023
Clignotant, droit 18021

Iveco  Magirus 324 MK

Clignotant. 
(ULO)

Longueur : 138 mm
Largeur : 77 mm
Hauteur : 25 mm
Entraxe : 122 mm
Agréation E : E1 42695 R6
Agréation E : E1 42694 R6

Description N° Art.
Clignotant ULO 2772-04

Iveco  Stralis  01/'03 ->

Clignotant.
(Leart)

Description N° Art.
Clignotant, gauche 18031
Clignotant, droit 18029

Iveco  Stralis

Clignotant, avant. Cabochon et boîtier forment un tout. 
(Vignal)

Agréation E : E2 0050

Description N° Art.
Clignotant, gauche VI C199 DAR
Clignotant, droit VI C199 DBR

Feux de gabarit - Iveco

Iveco  Daily S2000  10/'99 ->

Feu de gabarit, blanc.
(Leart)

Longueur : 240 mm
Largeur : 113 mm
Hauteur : 37 mm
Agréation E : E3 56021

Description N° Art.
Feu de gabarit, droit 07632

Iveco  Eurocargo

Feu de gabarit. Monté en standard sur Iveco Eurocargo. Avec câble 350 mm.

Longueur : 170 mm
Largeur : 33 mm
Hauteur : 48 mm

Description N° Art.
Feu de gabarit, blanc 07630

aClignotants - Iveco / Feux de gabarit - Iveco



Éc
la

ira
ge

160

Iveco  Eurotech 
Iveco  Eurostar 
Iveco  Eurotracker

Feu de gabarit, orange avec catadioptre, entièrement en plastique. Homologué SM1. Raccordement par 
connecteur AMP spécial. 
(Vignal)

Longueur : 110 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 18 mm
Entraxe : 84 mm
Boulons : M4
Agréation E : E2 4054

Description N° Art.
Feu de gabarit, orange 193020 VI FPL 93 DK
Douille 001726 VI 001726
Connecteur VI FPL 93 TC
Passe-câbles en caoutchouc pour connecteur VI FPL 93 TR

Iveco

Feu de gabarit, blanc.
(Leart)

Longueur : 96 mm
Largeur : 63 mm
Hauteur : 40 mm
Agréation E : E3 02074

Description N° Art.
Feu de gabarit, droit 07639
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*MANMANPhares - MAN

Phares - MAN

MAN  F8/9  03/'88 - 07/'98

Phare H4. (Hella)

Agréation E : E1 24496
Agréation E : E1 24540

Description N° Art.
Phare, gauche et droit, réglage de la hauteur du faisceau lumineux 1AG 003 434-251
Verre 9ES 120 743-001
Catadioptre 9DE 132 750-015
Cache 9HD 121 297-035

MAN  F8/9  03/'88 - 07/'98

Phare H4 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche et droit, réglage de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703G 00026

MAN  F 2000  01/'94 ->
MAN  M 2000 M  08/'95 - 12/'05

Phare H7 monté avec ampoules à incandescence 24 V. (Hella)

Agréation E : E12 8042

Description N° Art.
Phare, gauche, clignotant 1D3 009 027-011
Phare, droit, clignotant 1D3 009 027-021

MAN  F 2000  01/'94 ->
MAN  M 2000 M  08/'95 - 12/'05

Phare H7/H7 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche, clignotant IT 0703G 00017
Phare, droit, clignotant IT 0703G 00018
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant IT 0703G 00019
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant IT 0703G 00020

MAN  F 2000  01/'94 - 08/'02 
MAN  L 2000  10/'93 - 12/'05 
MAN  M 2000 L  08/'95 - 09/'06 
MAN  M 2000 M  08/'95 - 08/'02 
MAN  M 90  02/'95 - 12/'98

Phare H4 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche et droit IT 0703G 00021
Phare, gauche et droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703G 00022
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MAN  F90  06/'86 - 12/'97
MAN  M90  08/'88 - 12/'98

Phare H4. (Hella)
Agréation E : E1 24496
Agréation E : E1 24540

Description N° Art.
Phare, gauche et droit, réglage de la hauteur du faisceau lumineux 1AG 003 434-211
Verre 9ES 120 743-001
Catadioptre 9DE 132 750-015
Cache 9HD 121 297-035

MAN  F90  06/'86 - 12/'97
MAN  M90  08/'88 - 12/'98

Phare H4 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche et droit, réglage de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703G 00023

MAN  G90  09/'87 - 05/'95

Phare H4 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche IT 0703G 00024
Phare, droit IT 0703G 00025

MAN  L 2000  04/'00 ->
MAN  M 2000 L  09/'00 ->
MAN  TGA  03/'00 ->
MAN  TGL  04/'05 ->
MAN  TGM  10/'05 ->
MAN  TGS cabine M  10/'07 ->

Phare H7/H7 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche, réglage manuel de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703G 00013
Phare, droit, réglage manuel de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703G 00014
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703G 00015
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703G 00016

MAN  TGS cabine LX/L  10/'07 ->
MAN  TGX  10/'07 ->

Phare Xénon avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche IT 0703G 00001
Phare, droit IT 0703G 00002

MAN  TGS cabine LX/L  10/'07 ->
MAN  TGX  10/'07 ->

Phare H7/H7 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche IT 0703G 00003
Phare, droit IT 0703G 00004
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703G 00005
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703G 00006
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Feux arrières - MAN

MAN  F 2000  01/'94 ->
MAN  L 2000  10/'93 ->
MAN  M 2000 L  08/'95 ->
MAN  M 2000 M  08/'95 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec catadioptre. Muni 
d'un connecteur 8 pôles.
(Leart)

Longueur : 468 mm
Largeur : 134 mm
Hauteur : 84 mm
Entraxe  : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E4 9808
Agréation E : E4 9810
Agréation E : E4 3178
Agréation E : E4 4060

Description N° Art.
Feu arrière, gauche et droit 2VP 008 204-041
Feu arrière, gauche et droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation 2VD 008 204-051
Feu arrière, gauche et droit, avec feu de gabarit latéral 2VP 008 204-061
Feu arrière, gauche et droit, avec feu de gabarit latéral et catadioptre, avec éclairage 
de plaque d'immatriculation

2VD 008 204-071

Cabochon, avec catadioptre pour tous les types 9EL 152 889-001

MAN  TGA  04/'00 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec un feu de gabarit 
latéral orange avec catadioptre.
(Hella)

Longueur : 468 mm
Largeur : 134 mm
Hauteur : 84 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E4 9808
Agréation E : E4 9810
Agréation E : E4 3178
Agréation E : E4 4060

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec catadioptre, éclairage de plaque d'immatriculation et prise 
7 pôles sur le côté.

2VD 008 204-251

Feu arrière, droit, avec catadioptre et prise 7 pôles sur le côté. 2VP 008 204-241
Cabochon, avec catadioptre pour tous les types 9EL 152 889-001

MAN TGA  07/'99 - 01/'05
MAN L/M/F  01/'94 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit.
(Vignal)

Longueur : 464 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 83 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 88017
Agréation E : E2 88035

Description Connecteur N° Art.
Feu arrière, gauche et droit, avec catadioptre, avec feu de 
gabarit latéral, raccordement baïonnette
MAN L/M/F 01/'94 ->

1 168090 VI LC7 K4 B01D

Feu arrière, gauche, avec catadioptre, avec éclairage de 
plaque d'immatriculation, avec feu de gabarit latéral, 
raccordement baïonnette.
MAN L/M/F 01/'94 ->

1 168100 VI LC7 K4 B12D

Feu arrière, gauche, avec catadioptre, avec feu de gabarit 
latéral et éclairage de plaque d'immatriculation. Muni d'un 
connecteur latéral AMP. 
MAN TGA 07/'99 ->,

4 169160 VI LC7 K4 G22C
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Feu arrière, droit, avec catadioptre et feu de gabarit latéral. 
Muni d'un connecteur latéral AMP. 
MAN TGA 07/'99 ->,

4 169170 VI LC7 K4 G41C

Feu arrière, gauche, avec catadioptre et feu de gabarit latéral. 
Muni d'un connecteur latéral AMP. 
MAN TGA 07/'99 ->,

4 169180 VI LC7 K4 G21C

Feu arrière, droit, avec catadioptre et feu de gabarit latéral. 
Muni d'un connecteur latéral AMP. Avec alarme de recul 
intégrée. 
MAN TGA 07/'99 ->

4 169190 VI LC7 K4 G41CA

Connnecteur baïonnette coudé droit pour câble et flexible de 
tous les types MAN avec raccordement baïonnette

1 20250

Cabochon avec catadioptre pour tous les types LC7 K 057500 VI PLC7 K
Blocs anti-vibrations LC7 (par paire) VI 001706

Description Connecteur N° Art.

N° de modèle 360 DIN

MAN  TGA  07/'99 -'05

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de plaque d'immatriculation, feu de 
gabarit avec un feu de gabarit latéral orange avec catadioptre. Homologué "TUV". Raccordement par 
connecteur AMP 1.5 sur le côté. 
(Rubbolite)

Longueur : 465 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E11 0006
Agréation E : E11 9004

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 07298
Feu arrière, droit 07296
Cabochon avec catadioptre 06351
Blocs anti-vibrations en caoutchouc, jeu de 2 unités (non livré avec feu complet) 06334

MAN  TGA  07/'99 -'05

Feu de marquage latéral-antibrouillard arrière-de recul-clignotant-arrière-stop avec catadioptre. Doté d'un 
connecteur AMP 1,5. 
Agrément E. (Intertruck)

Longueur : 464 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 83 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8

Description N° Art.
Feu arrière gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation IT 0702J 00024
Feu arrière droit IT 0702J 00025
Plexi, gauche, droit IT 0702J 00030

N° de modèle 465 DIN

MAN  TGA  12/'01 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière avec catadioptre et feu de gabarit 
latéral. Homologué "TÜV". Connecteur face inférieure.
(Rubbolite)

Longueur : 340 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 87 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E11 0216

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 07269
Feu arrière, droit 07268
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MAN  TGA  '05 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec catadioptre.
(Vignal)

Longueur : 400 mm
Largeur : 160 mm
Hauteur : 89 mm
Entraxe : 152 mm / 160 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 2040

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation et raccordement 
latéral. Cabochon bleu.

156200 VI LC8 KC 12C

Feu arrière, droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation et raccordement 
latéral. Cabochon bleu.

156210 VI LC8 KC 21C

Feu arrière, droit, à raccordement latéral. Avec alarme de recul. Cabochon bleu. 156220 VI LC8 KC 21DA2
Cabochon, gauche avec catadioptre, bleu 056500 VI PLC8 KG
Cabochon, droit avec catadioptre, bleu 056510 VI PLC8 KD

MAN  10T ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu antibrouillard arrière, feu de recul. Entièrement en plastique.
(ULO)

Longueur : 343 mm
Largeur : 133 mm
Hauteur : 73 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E1 013 1461 / AR
Agréation E : E1 013 1462 / AR
Agréation E : E1 63221 R23 / 2a
Agréation E : E1 00 63221 R38

Description N° Art.
Feu arrière, gauche. Branchement de câbles par passe-câbles. ULO 3825-08
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation. Raccordement par 
passe-câbles.

ULO 3825-06

Feu arrière, droit. Branchement de câbles par passe-câbles. ULO 3825-05
Feu arrière, gauche, avec catadioptre. Raccordement par prise centrale. ULO 3824-13
Feu arrière, droit, avec catadioptre. Raccordement par prise centrale. ULO 3824-12
Feu arrière, gauche, avec catadioptre.
Raccordement par passe-câbles.

ULO 3824-06

Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation, avec catadioptre. 
Branchement de câbles par passe-câbles.

ULO 3824-04

Feu arrière, droit, avec catadioptre.
Raccordement par passe-câbles.

ULO 3824-03

Cabochon ULO 3821-02
Cabochon avec catadioptre ULO 3819-02

MAN  10T ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de plaque d'immatriculation. 
Boîtier en plastique antichoc.
(SAW)

Longueur : 343 mm
Largeur : 133 mm
Hauteur : 74 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E4 23215
Agréation E : E4 01377
Agréation E : E4 003880
Agréation E : E4 4033
Agréation E : E4 02396
Agréation E : E4 02397
Agréation E : E4 02421
Agréation E : E4 023134

Description N° Art.
Feu arrière, gauche SAW 21.147-001
Feu arrière, droit SAW 21.147-011
Feu arrière, gauche, avec catadioptre SAW 21.147-061
Feu arrière, droit, avec catadioptre SAW 21.147-071
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation SAW 21.147-021
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation et catadioptre SAW 21.147-081
Cabochon SAW 90.147-001
Cabochon avec catadioptre SAW 90.147-021
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Clignotants - MAN

Feux de gabarit - MAN

Clignotants - MAN

MAN  M/F90  01/'86 - 01/'97

Clignotant.
(Hella)

Agréation E : E12 6069

Description N° Art.
Clignotant 2BA 007 840-001

Feux de gabarit - MAN

MAN  TGA  04/'00 ->

Feu de gabarit orange, LED, 24V avec catadioptre. Livré avec câble muni d'un connecteur Superseal.

Longueur : 65 mm
Largeur : 65 mm
Hauteur : 30 mm
Trous de boulon : 6 mm
Agréation E : E9 1584

Description N° Art.
Feu de gabarit 18015

MAN  Bus urbain

Feu de gabarit orange, LED, 24V. Avec homologation SM1. Avec 60 cm de câble avec connecteur AMP.

Longueur : 120 mm
Largeur : 45 mm
Hauteur : 7 mm
Entraxe : 75 mm
Trous de boulon : 8 mm
Agréation E : E1 900 00

Description N° Art.
Feu de gabarit ULO 5615-36
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Phares - Mercedes-Benz

Mercedes-Benz  Actros MP3  06/'08 ->

Phare Xénon avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche IT 0703H 00007
Phare, droit IT 0703H 00008

Mercedes-Benz  Actros MP3  06/'08 ->

Phare H1/H7 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant IT 0703H 00011
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant IT 0703H 00012

Mercedes-Benz  Actros MP2  04/'03 ->

Phare H1/H7 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche, réglage manuel de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703H 00013
Phare, droit, réglage manuel de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703H 00014
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703H 00015
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703H 00016

Mercedes-Benz  Actros  04/'96 - 10/'02 
Mercedes-Benz  Atego 1823-2628  01/'98 - 10/'04 
Mercedes-Benz  Axor  09/'01 - 10/'04

Phare H4. (Hella)

Agréation E : E1 310
Agréation E : E1 311

Description N° Art.
Phare, gauche 1EH 008 688-011
Phare, droit 1EH 008 688-021
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant 1EH 008 688-051
Phare, gauche, clignotant 1EH 008 688-031
Phare, droit, clignotant 1EH 008 688-041
Phare, gauche, feu antibrouillard (H1) 1EH 008 688-071
Phare, droit, feu antibrouillard (H1) 1EH 008 688-081
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, feu antibrouillard (H1) 1EH 008 688-091
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, feu antibrouillard (H1) 1EH 008 688-101

Mercedes-Benz  Actros  04/'96 - 10/'02 
Mercedes-Benz  Atego 1823-2628  01/'98 - 10/'04 
Mercedes-Benz  Axor  09/'01 - 10/'04

Phare H4 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche IT 0703H 00017
Phare, droit IT 0703H 00018
Phare, gauche, clignotant IT 0703H 00019
Phare, droit, clignotant IT 0703H 00020
Phare, gauche, feu antibrouillard (H1) IT 0703H 00021
Phare, droit, feu antibrouillard (H1) IT 0703H 00022
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703H 00023
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703H 00024
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant orange IT 0703H 00025
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant orange IT 0703H 00026
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Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, feu antibrouillard (H1) IT 0703H 00027
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, feu antibrouillard (H1) IT 0703H 00028
Cabochon, gauche, feu antibrouillard (H1) IT 0703H 18182
Cabochon, droit, feu antibrouillard (H1) IT 0703H 18180
Cabochon, gauche, clignotant, feu antibrouillard (H1) IT 0703H 18186
Cabochon, droit, clignotant, feu antibrouillard (H1) IT 0703H 18184

Description N° Art.

Mercedes-Benz  Atego 2  10/'04 ->

Phare H1/H7 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703H 00001
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703H 00002
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, feu antibrouillard IT 0703H 00003
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, feu antibrouillard IT 0703H 00004

Mercedes-Benz  Atego  01/'98 ->

Phare H4 avec marquage E. (Automotive Lighting)

Description N° Art.
Phare, gauche 18206
Phare, droit 18204
Phare, gauche, réglage de la hauteur du faisceau lumineux 18210
Phare, droit, réglage de la hauteur du faisceau lumineux 18208

Mercedes-Benz  Atego  01/'98 ->

Phare H4/H1 avec marquage E. (Automotive Lighting)

Description N° Art.
Phare, gauche 18214
Phare, droit 18212
Phare, gauche, réglage de la hauteur du faisceau lumineux 18218
Phare, droit, réglage de la hauteur du faisceau lumineux 18216

Mercedes-Benz  Atego 712-1528  01/'98 - 10/'04

Phare H4 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703H 00033
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703H 00034
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, feu antibrouillard (H1) IT 0703H 00035
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, feu antibrouillard (H1) IT 0703H 00036

Mercedes-Benz  Axor 2  10/'04 ->

Phare H1/H7 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche IT 0703H 00005
Phare, droit IT 0703H 00006

aPhares - Mercedes-Benz



Éc
la

ira
ge

169

Mercedes-Benz  LK/LN2  01/'84 - 12/'98 
Mercedes-Benz  LN1/T2  03/'86 - 12/'94

Phare H4 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche IT 0703H 00061
Phare, droit IT 0703H 00062
Phare, gauche, réglage de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703H 00063
Phare, droit, réglage de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703H 00064

Mercedes-Benz  MK 10-30T  01/'80 - 01/'91

Cabochon de phare avec marquage E. (Automotive Lighting)

Description N° Art.
Cabochon de phare, gauche IT 0703H 18228
Cabochon de phare, droit IT 0703H 18226

Mercedes-Benz  MK/SK  01/'88 - 01/'94

Phare H4. (Hella)

Agréation E : E1 14581 gauche
Agréation E : E1 14582 droit

Description N° Art.
Phare, gauche, clignotant 1EH 002 658-331
Phare, droit, clignotant 1EH 002 658-341
Phare, gauche, réglage de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant 1EH 002 658-391
Phare, droit, réglage de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant 1EH 002 658-401
Phare, gauche, réglage de la hauteur du faisceau lumineux, dispositif de maintien de la hauteur 
du faisceau lumineux, clignotant

1EH 002 658-551

Phare, droit, réglage de la hauteur du faisceau lumineux, dispositif de maintien de la hauteur du 
faisceau lumineux, clignotant

1EH 002 658-561

Verre, gauche 9ES 113 917-001
Verre, droit 9ES 113 916-001
Joint d'étanchéité pour verre 9GD 113 431-005
Catadioptre, gauche 9DE 116 732-001
Catadioptre, droit 9DE 116 733-001
Catadioptre, gauche, réglage de la hauteur du faisceau lumineux 9DE 118 792-001
Catadioptre, droit, réglage de la hauteur du faisceau lumineux 9DE 118 793-001

Mercedes-Benz  MK  12/'87 - 09/'96 
Mercedes-Benz  SK  07/'87 - 09/'96

Phare H4 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche, clignotant IT 0703H 00057
Phare, droit, clignotant IT 0703H 00058
Phare, gauche, réglage de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant IT 0703H 00059
Phare, droit, réglage de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant IT 0703H 00060

Mercedes-Benz  MK/SK  01/'88 - 01/'94

Phare, ampoule à incandescence P45T. (Hella)

Agréation E : E1 14540 gauche
Agréation E : E1 14541 droit
Agréation E : E1 21618 gauche
Agréation E : E1 21619 droit

Description N° Art.
Phare, gauche, clignotant 1EH 002 658-311
Phare, droit, clignotant 1EH 002 658-321
Verre, gauche 9ES 111 705-001
Verre, droit 9ES 111 704-001
Joint d'étanchéité pour verre 9GD 113 431-005
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Mercedes-Benz  MK  12/'87 - 09/'96 
Mercedes-Benz  SK  07/'87 - 09/'96

Phare R2 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche, clignotant IT 0703H 00055
Phare, droit, clignotant IT 0703H 00056

Mercedes-Benz  Sprinter  08/'02 - 05/'06

Phare H1/H7 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant IT 0703H 00045
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant IT 0703H 00046
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant, feu 
antibrouillard (H1)

IT 0703H 00047

Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant, feu 
antibrouillard (H1)

IT 0703H 00048

Mercedes-Benz  Sprinter  04/'00 - 08/'02

Phare H1/H7 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant IT 0703H 00041
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant IT 0703H 00042
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant, feu 
antibrouillard (H1)

IT 0703H 00043

Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant, feu 
antibrouillard (H1)

IT 0703H 00044

Mercedes-Benz  Sprinter  01/'95 - 04/'00

Phare H1/H1 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703H 00049
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703H 00050
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, feu antibrouillard IT 0703H 00051
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, feu antibrouillard IT 0703H 00052

Mercedes-Benz  T2/LN1  01/'86 - 01/'96

Phare H4. (Hella)
Agréation E : E1 34427 gauche
Agréation E : E1 34428 droit

Description N° Art.
Phare, gauche 1AE 003 440-671
Phare, gauche, réglage de la hauteur du faisceau lumineux 1AE 003 440-451
Verre, gauche 9ES 126 471-001
Catadioptre, gauche 9DE 122 228-011
Catadioptre, droit 9DE 122 228-021
Support de feu 9FH 113 447-011
Cache avec joint d'étanchéité 9HD 121 297-001

Mercedes-Benz  Vario  09/'96 ->

Phare H1. (Hella)
Agréation E : E1 454 gauche
Agréation E : E1 455 droit

Description N° Art.
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux 1AH 007 774-011
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux 1AH 007 774-021
Verre, gauche 9ES 148 323-021
Verre, droit 9ES 148 324-021
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Feux antibrouillard - Mercedes-Benz

Feux arrières - Mercedes-Benz

Mercedes-Benz  Vario  09/'96 ->

Phare H1/H1 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703H 00053
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703H 00054

Feux antibrouillard - Mercedes-Benz

Mercedes-Benz  Actros  06/'03 ->

Feu antibrouillard H3.
(Leart)
Agréation E : E11 20291

Description N° Art.
Feu antibrouillard, gauche 18025
Feu antibrouillard, droit 18027

Feux arrières - Mercedes-Benz

Mercedes-Benz  Actros  1831-4148 09/'96->
Mercedes-Benz  Actros  10/'02 ->
Mercedes-Benz  Atego  vanaf 18 t 10/'97 ->
Mercedes-Benz  Atego  II 01/'98 ->
Mercedes-Benz  Axor  1835-2543 09/'01 ->
Mercedes-Benz  MK-SK-serie  11/'94 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec catadioptre et 
éclairage de plaque d'immatriculation. Avec 1,2 m de câble et prise ronde, avec amortissement des vibrations 
et ampoules à incandescence 24V.
(Hella)

Longueur : 525 mm
Largeur : 139 mm
Hauteur : 84,5 mm
Entraxe : 200 mm
Boulons : M8
Agréation E : E1 31432
Agréation E : E1 63217
Agréation E : E1 280

Description N° Art.
Feu complet, gauche, avec feu de gabarit latéral avec catadioptre
Mercedes-Benz MK-SK

2VD 007 500-111

Feu complet, gauche, avec feu de gabarit latéral avec catadioptre, avec prise 
centrale 7 pôles jaune sur le côté avec joints d'étanchéité.
Actros 
Atego
Axor

2VD 007 500-411

Feu complet, droit, avec feu de gabarit latéral avec catadioptre, avec prise centrale 7 
pôles jaune sur le côté avec joints d'étanchéité.
Actros 
Atego
Axor

2VP 007 500-421

Cabochon, gauche 9EL 134 296-041
Cabochon, droit 9EL 134 296-051
Cabochon pour feu de gabarit latéral 9EL 146 838-001
Cabochon pour éclairage de plaque d'immatriculation 9EL 134 301-001
Plaque de protection, noir 9EL 134 301-011
Catadioptre latéral 8RA 003 326-041
Passe-câbles 9GT 074 132-001

aPhares - Mercedes-Benz / Feux antibrouillard - Mercedes-
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Mercedes-Benz  Actros  09/'96 ->
Mercedes-Benz  SK  09/'96 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec feu de gabarit 
latéral orange avec catadioptre. Avec connecteur sur le côté.
(ULO)

Longueur : 520 mm
Largeur : 140 mm
Hauteur : 82 mm
Entraxe : 202 mm
Boulons : M8
Agréation E : E1 0131458
Agréation E : E1 0063246

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation ULO 5724-13
Feu arrière, droit ULO 5724-14
Cabochon, gauche ULO 5756-01
Cabochon, droit ULO 5756-02

Mercedes-Benz  Actros MP2  04/'03 ->
Mercedes-Benz  Actros  04/'96 - 10/'02
Mercedes-Benz  Atego 1823-2628  01/'98 - 09/'04
Mercedes-Benz  Axor 2  10/'04 ->
Mercedes-Benz  Axor  01/'02 - 10/'04

Feu de marquage latéral-antibrouillard arrière-de recul-clignotant-arrière-stop avec catadioptre. Doté d'un 
connecteur à 7 pôles. 
Agrément E. (Intertruck)

Longueur : 525 mm
Largeur : 139 mm
Hauteur : 85 mm
Entraxe : 200 mm
Boulons : M8

Description N° Art.
Feu arrière, gauche IT 0702I 00028
Feu arrière droit IT 0702I 00029
Plexi, gauche IT 0702I 00034
Plexi, droite IT 0702I 00035

Mercedes-Benz  09/'96 - 10/'02
Mercedes-Benz  Atego II  01/'98
Mercedes-Benz  Vario 512 D - 815 DA 09/'96
Mercedes-Benz  Vario 208 D - 410 (T1/TN-Serie) 03/'89 - 06/'95
Mercedes-Benz  Vario 507 D - 814 D (T2/LN1-Serie) 01/'86 - 04/'96

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière avec catadioptre.
(Hella)

Longueur  : 425 mm
Largeur : 110 mm
Hauteur : 82 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E1 53384

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 2VB 004 887-011
Feu arrière, gauche 2VA 004 887-031
Feu arrière, droit 2VP 004 887-021
Cabochon, gauche 9EL 131 420-001
Cabochon, droit 9EL 131 420-011
Passe-câbles 9GT 141 941-001

aFeux arrières - Mercedes-Benz



Éc
la

ira
ge

173

Mercedes-Benz  Atego I  01/'98 ->
Mercedes-Benz  Vario 512 D - 815 DA 09/'96 ->
Mercedes-Benz Sprinter  02/'95 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit et feu de gabarit latéral 
avec catadioptre.
(Hella)

Longueur : 468 mm
Largeur : 134 mm
Hauteur : 84 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E4 3179
Agréation E : E4 4060
Agréation E : E4 9809
Agréation E : E4 9810

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 
Mercedes-Benz
Sprinter 02/'95->

2VD 008 204-111

Feu arrière, droit
Mercedes-Benz
Sprinter 02/'95->

2VP 008 204-101

Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation, avec prise centrale 
8 pôles
Mercedes-Benz
Atego I 01/98->
Vario 512 D - 815 DA 09/96->

2VD 008 204-091

Feu arrière, droit, avec prise centrale 8 pôles
Mercedes-Benz
Atego I 01/98->
Vario 512 D - 815 DA 09/96->

2VP 008 204-081

Cabochon, avec catadioptre pour tous les types 9EL 152 891-001

Mercedes-Benz  Atego 712-1528  01/'98 - 09/'04
Mercedes-Benz  Vario  09/'96 ->

Feu de marquage latéral-antibrouillard arrière-de recul-clignotant-arrière-stop avec catadioptre. Doté d'un 
connecteur à 8 pôles. 
Agrément E. (Intertruck)

Longueur : 465 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8

Description N° Art.
Feu arrière, gauche IT 0702I 00037
Feu arrière droit IT 0702I 00038
Plexi, gauche, droit IT 0702I 00041

N° de modèle 465

Mercedes-Benz  Atego

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, avec catadioptre. Homologué "TÜV". 
Connecteur face arrière.
Premier montage sur Mercedes Atego avec hayon élévateur.
(Rubbolite)

Longueur : 340 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 87 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E11 0216
Agréation E : E11 0192

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 07231
Feu arrière, droit 07230
Cabochon avec catadioptre 07240
Marquage latéral 07242
Plaque de montage 07243
Plaque de montage avec marquage latéral 07244
Connecteur baïonnette coudé droit 20250

aFeux arrières - Mercedes-Benz
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Mercedes-Benz  Atego II  10/'04 ->
Mercedes-Benz  Atego  01/'98 - 09/'04

Feu antibrouillard arrière-de recul-clignotant-arrière-stop avec catadioptre. Doté d'un connecteur Schlemmer. 
Agrément E.
(Intertruck)

Longueur : 340 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 87 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8

Description N° Art.
Feu arrière, gauche IT 0702G 00034
Feu arrière droit IT 0702G 00033
Plexi, gauche, droit IT 0702G 00035

Mercedes-Benz  EvoBus  07/'93 - 03/'00 
Mercedes-Benz  O 404  07/'93 - 03/'00

Feu stop, feu arrière, feu antibrouillard arrière, feu de recul. 
(ULO)

Longueur : 525 mm
Largeur : 139 mm
Hauteur : 85 mm
Entraxe : 200 mm
Boulons : M8
Agréation E : E1 63246
Agréation E : E1 31459

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec raccordement à cosses plates AMP ULO 5857-01
Feu arrière, droit, avec raccordement à cosses plates AMP ULO 5857-02
Feu arrière, gauche, avec raccordement CPC à partir de 01/1997 ULO 5857-03
Feu arrière, droit, avec raccordement CPC à partir de 01/1997 ULO 5857-04
Cabochon, gauche ULO 5870-01
Cabochon, droit ULO 5870-02

Mercedes-Benz  EvoBus
Mercedes-Benz  Setra S 200

Feu stop rouge. 
(ULO)

Longueur : 180 mm 
Largeur : 80 mm
Hauteur : 36 mm
Entraxe : 155 mm 
Boulons : M3
Agréation E : E1 11586 R7

Description N° Art.
Feu arrière ULO 3582-10
Cabochon ULO 3592-03

Mercedes-Benz  EvoBus
Mercedes-Benz  Setra S 200

Feu arrière rouge. 
(ULO)

Longueur : 180 mm 
Largeur : 80 mm
Hauteur : 36 mm
Entraxe : 155 mm 
Boulons : M3
Agréation E : E1 7R 0131406

Description N° Art.
Feu arrière ULO 3582-11
Cabochon ULO 3592-04
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Mercedes-Benz  EvoBus  01/'97 -> 
Mercedes-Benz  Setra S 300  01/'97 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul. Cabochon collé au boîtier.
(ULO)

Longueur : 475 mm 
Largeur : 260 mm
Hauteur : 130 mm
Entraxe : 239 mm 
Boulons : M5
Agréation E : E1 63258

Description N° Art.
Feu arrière, gauche ULO 4498-17
Feu arrière, droit ULO 4498-18

Mercedes-Benz  LK/LN 2  09/'88 - 10/'94
Mercedes-Benz  Série MK-SK  09/'88 - 10/'94

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec catadioptre de 
gabarit latéral et éclairage de plaque d'immatriculation.
(Hella)

Longueur : 563 mm
Largeur : 319 mm
Hauteur : 116 mm
Entraxe : 200 mm
Boulons : M8
Agréation E : E1 31432
Agréation E : E1 63217

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 2VD 005 300-551
Cabochon, gauche 9EL 134 296-041
Cabochon pour éclairage de plaque d'immatriculation 9EL 134 301-001
Catadioptre latéral 8RA 003 326-011
Plaque de protection, noir 9EL 134 301-011

Mercedes-Benz  LK/LN 2  09/'88 - 10/'94
Mercedes-Benz  Série MK-SK  09/'88 - 10/'94

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec catadioptre latéral 
orange. Avec éclairage de plaque d'immatriculation. 
(ULO)

Longueur : 560 mm
Largeur : 320 mm
Hauteur : 117 mm
Entraxe : 200 mm
Boulons : M8
Agréation E : E1 0131458
Agréation E : E1 0063246

Description N° Art.
Cabochon, gauche ULO 5756-01
Cabochon, droit ULO 5756-02

Mercedes-Benz  NG/I + II/SK  06/'94 - 09/'96

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec feu de gabarit 
latéral orange avec catadioptre. Avec câble de raccordement de 1200 mm et prise.
(ULO)

Longueur : 520 mm
Largeur : 140 mm
Hauteur : 82 mm
Entraxe : 202 mm
Boulons : M8
Agréation E : E1 0063246
Agréation E : E1 0131458

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation. ULO 5724-05
Feu arrière, droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation. ULO 5724-12
Cabochon, gauche ULO 5756-01
Cabochon, droit ULO 5756-02
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Mercedes-Benz  Sprinter  06/'06 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec catadioptre. Muni 
d'un connecteur AMP 1,5.
(Vignal)

Longueur : 400 mm
Largeur : 160 mm
Hauteur : 89 mm
Entraxe : 152 mm / 160 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 2040

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation et feu de 
stationnement. Avec raccordement arrière. Cabochon blanc.

156340 VI LC8 KB 12R

Feu arrière, droit, avec feu de stationnement. Avec raccordement arrière. Cabochon 
blanc.

156350 VI LC8 KB 21R

Cabochon, gauche avec catadioptre, blanc 056540 VI PLC8 KBG
Cabochon, droit avec catadioptre, blanc 056550 VI PLC8 KBD

N° de modèle 360 MCE

Mercedes-Benz  Sprinter  01/'95 - 01/'06

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec un feu de gabarit 
latéral orange avec catadioptre. Homologué "TÜV". Passage de câble au moyen d'un trou à l'arrière. Premier 
montage sur MERCEDES Sprinter (châssis-cabine).
(Rubbolite)

Longueur : 465 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E11 0097

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 06393
Feu arrière, droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation 06392
Cabochon 06394

Mercedes-Benz  207/307D/208/308D (T1) 09/'87 - 06/'95

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul. Modèle en plastique. Modèle encastrable. 
(Intertruck)

Longueur : 320 mm
Largeur : 121 mm
Hauteur : 95 mm
Entraxe : 180 mm
Boulons : M6
Agréation E : E1 63221

Description N° Art.
Feu arrière 06630

Mercedes-Benz  207/307/208/308 (T1) 09/'87 - 06/'95

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul. Modèle en plastique. 
(ULO)

Longueur : 320 mm 
Largeur : 121 mm
Hauteur : 95 mm
Entraxe : 180 mm 
Boulons : M6
Agréation E : E1 63216 R6 / R
Agréation E : E1 7R 01 63216

Description N° Art.
Cabochon, cadre rouge ULO 3062-01
Cabochon, cadre argent ULO 3062-02

Mercedes-Benz

Feu stop, feu arrière, clignotant. Boîtier en plastique antichoc. 
(SAW)

Longueur : 282 mm
Largeur : 105 mm
Hauteur : 76 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E12 027128
Agréation E : E12 4048

Description N° Art.
Feu arrière, droit SAW 21.001-031

aFeux arrières - Mercedes-Benz
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Mercedes-Benz

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de plaque d'immatriculation. Boîtier en plastique antichoc. Montage 
horizontal ou vertical.
(SAW)

Longueur : 344 mm
Largeur : 147 mm
Hauteur : 72 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E12 016065
Agréation E : E12 4034
Agréation E : E12 027091

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation SAW 21.086-021
Feu arrière, droit SAW 21.086-031
Cabochon SAW 90.086-021

Mercedes-Benz

Feu clignotant-arrière-stop. Doté d'un passe-câble. Agrément E.
(Intertruck)

Longueur : 344 mm
Largeur : 147 mm
Hauteur : 725 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E1 31432
Agréation E : E1 63217

Description N° Art.
Feu arrière, gauche IT 0702I 00014
Feu arrière droit IT 0702I 00015
Plexi, gauche, droit IT 0702I 00020

Mercedes-Benz

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de plaque d'immatriculation. 
Boîtier en plastique antichoc.
(SAW)

Longueur : 343 mm
Largeur : 133 mm
Hauteur : 74 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E4 23215
Agréation E : E4 01377
Agréation E : E4 003880
Agréation E : E4 4033
Agréation E : E4 02396
Agréation E : E4 02397
Agréation E : E4 02421
Agréation E : E4 023134

Description N° Art.
Feu arrière, gauche SAW 21.147-001
Feu arrière, droit SAW 21.147-011
Feu arrière, gauche, avec catadioptre SAW 21.147-061
Feu arrière, droit, avec catadioptre SAW 21.147-071
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation SAW 21.147-021
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation et catadioptre SAW 21.147-081
Cabochon SAW 90.147-001
Cabochon avec catadioptre SAW 90.147-021

aFeux arrières - Mercedes-Benz



Éc
la

ira
ge

178

Feux de recul - Mercedes

Clignotants - Mercedes

Mercedes-Benz

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu antibrouillard arrière, feu de recul. Entièrement en plastique. IP54. 
Homologué TÜV/ADR/GGVS. Pour montage horizontal.
(ULO)

Longueur : 343 mm
Largeur : 133 mm
Hauteur : 73 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E1 63221 R23 / 2a
Agréation E : E1 00 63221 R 38

Description N° Art.
Feu arrière, gauche ULO 3825-08
Feu arrière, droit ULO 3825-05
Feu arrière, gauche, avec catadioptre ULO 3824-06
Feu arrière, droit, avec catadioptre ULO 3824-03
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation, avec catadioptre. ULO 3824-04
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation ULO 3825-06
Cabochon ULO 3821-02
Cabochon, avec catadioptre ULO 3819-02

Feux de recul - Mercedes

Mercedes-Benz  EvoBus
Mercedes-Benz  Setra S 200

Feu de recul blanc.
(ULO)

Longueur : 180 mm 
Largeur : 80 mm
Hauteur : 36 mm
Entraxe : 155 mm 
Boulons : M3
Agréation E : E1 8716 R 23

Description N° Art.
Feu de recul ULO 3582-12
Cabochon ULO 3592-05

Clignotants - Mercedes

Mercedes-Benz  Actros  01/'96->

Clignotant.
(Leart)

Description N° Art.
Clignotant, gauche 18078
Clignotant, droit 18077

Mercedes-Benz  Atego  01/'98->

Clignotant.
(Leart)

Description N° Art.
Clignotant, gauche 18083
Clignotant, droit 18079

aFeux arrières - Mercedes-Benz / Feux de recul - Mercedes /
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Mercedes-Benz  EvoBus 
Mercedes-Benz  Setra S 200

Clignotant, modèle encastrable.  
(ULO)

Longueur : 180 mm
Largeur : 80 mm
Hauteur : 72 mm
Agréation E : E1 32 732 R6

Description N° Art.
Clignotant ULO 3582-09
Cabochon ULO 3592-02

Mercedes-Benz  EvoBus  02/'83 - 06/'93 
Mercedes-Benz  O 303  02/'83 - 06/'93

Clignotant. Monté en standard sur : EvoBus / Mercedes O 303 de 02/1983-06/1993 face avant.
(ULO)

Longueur : 160 mm
Largeur : 112 mm
Hauteur : 70 mm
Entraxe : 130 mm
Boulons : M5
Agréation E : E1 32706 R6

Description N° Art.
Clignotant ULO 5856-01
Cabochon ULO 5728-01

Mercedes-Benz  EvoBus
Mercedes-Benz  O 404

Clignotant. Monté en standard sur : EvoBus / Mercedes O 404 face avant. 
Orange de 07/1993-03/2000. Verre fumé à partir de 01/1997.
(ULO)

Longueur : 274 mm 
Largeur : 150 mm
Hauteur : 190 mm
Agréation E : E1 63279

Description N° Art.
Clignotant, gauche, orange ULO 5864-01
Clignotant, droit, orange ULO 5864-02

Véhicules de société Mercedes 07/'87 - 08/'96

Clignotant. Modèle en caoutchouc. Avec câble de 480 mm, raccordement à cosses plates monté et joint 
d'étanchéité carrosserie. Monté en standard sur : Véhicules de société Mercedes de 07/1987 - 08/1996.
(ULO)

Longueur : 162 mm
Largeur : 52 mm
Hauteur : 58 mm
Entraxe : 144 mm
Agréation E : E1 42757

Description N° Art.
Clignotant, gauche ULO 0564-21
Clignotant, droit ULO 0564-22
Cabochon ULO 1214-01

Véhicules de société Mercedes 07/'75 - 12/'92

Clignotant. Modèle en caoutchouc. Avec câble de 400 mm, raccordement à cosses plates monté et joint 
d'étanchéité carrosserie. Monté en standard sur : Véhicules de société Mercedes de 07/1975 - 12/1992.
(ULO)

Longueur : 140 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 54 mm
Entraxe : 122 mm
Agréation E : E1 32737

Description N° Art.
Cabochon ULO 3765-01

aClignotants - Mercedes
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Feux de gabarit - Mercedes

Mercedes Benz

Centrale clignotante. 24V, 7 pôles pour Mercedes Benz.
(Hella)

Numéro OE : 001 544 5432

Description N° Art.
Centrale clignotante, 24V 4DN 009 124-011

Feux de gabarit - Mercedes

Mercedes-Benz  Evobus 
Mercedes-Benz  Setra S 200

Feu de gabarit. Disponible en rouge et blanc. Entièrement en plastique.
(ULO)

Longueur : 107 mm
Largeur : 49 mm
Hauteur : 34 mm
Entraxe : 84 mm 
Boulons : M5
Agréation E : E1 7R 0131424
Agréation E : E1 21628 R7

Description N° Art.
Feu de gabarit, rouge ULO 2901-02
Feu de gabarit, blanc ULO 2901-04
Cabochon, blanc ULO 2905-01

Mercedes-Benz

Feu de gabarit, blanc. Modèle en caoutchouc. Monté en standard sur : Véhicules de société Mercedes.

Longueur : 107 mm
Largeur : 49 mm
Hauteur : 34 mm
Entraxe : 84 mm 
Boulons : M5
Agréation E : E1 21628 R7

Description N° Art.
Feu de gabarit ULO 2901-05
Cabochon ULO 2905-01

Mercedes-Benz  0 405 VÖVII  01/'84 ->

Feu de gabarit, rouge.
(Hella)

Agréation E : E1 31451

Description N° Art.
Feu de gabarit 2SA 002 860-041

Mercedes  Unimog  01/'77 - 09/'88

Feu de gabarit, blanc. Premier montage sur Mercedes, différents types. 
(Hella)

Agréation E : E1 21668

Description N° Art.
Feu de gabarit, gauche 2XS 004 237-291
Feu de gabarit, droit 2XS 004 237-301

aClignotants - Mercedes / Feux de gabarit - Mercedes
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Mercedes  Unimog  01/'77 - 09/'88

Feu de gabarit, rouge. Premier montage sur Mercedes. Différents types.
(Hella)

Agréation E : E1 21441

Description N° Art.
Feu de gabarit, droit 2XS 004 237-321

Mercedes-Benz

Feu de gabarit, orange, avec catadioptre et homologation SM1. Modèle encastrable seulement 8 mm de 
haut. La douille est pourvue de cosses de câblage enrobées prémontées avec 20 cm de câble. Homologué 
ADR/VLG/GGVS.
(ULO)

Longueur : 120 mm
Largeur : 45 mm
Hauteur : 8 mm
Entraxe : 75 mm
Profondeur d'encastrement : 40 mm
Boulons : M5
Agréation E : E1 150

Description N° Art.
Feu de gabarit 06625
Feu de gabarit, avec joint d'étanchéité en caoutchouc 06624
Boîtier, avec joint d'étanchéité en caoutchouc ULO 5615-12
Douille avec 20 cm de câble 06628

aFeux de gabarit - Mercedes
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*NissanNissanFeu arrière - Nissan

Clignotants - Nissan

Feu arrière - Nissan

Nissan  Atleon  09/'05 -> 
Nissan  Cabstar  10/'98 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière avec catadioptre. Muni d'un connecteur 
AMP 1,5. Homologué TÜV. Avec point de raccordement supplémentaire à l'arrière pour éclairage de gabarit 
latéral ou feu de plaque d'immatriculation.
(Vignal)

Longueur : 350 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 83 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 8005

Description Connecteur N° Art.
Feu arrière, gauche avec éclairage de plaque d'immatriculation 4 152170 VI LC5KD12H
Feu arrière, gauche et droit 4 152180 VI LC5KD11H
Cabochon avec catadioptre pour tous les types LC5K 4 052500 VI PLC5 K

Clignotants - Nissan

Nissan  Cabstar

Clignotant. Le cabochon orange et le boîtier forment un tout soudé aux ultrasons. Douille à commander à 
part!
(Vignal)

Longueur : 92 mm
Largeur : 48 mm
Hauteur : 26 mm
Agréation E : E2 7139 (VI ICDL94 D5)
Agréation E : E2 5047 (VI ICDL94 D6)

Description N° Art.
Clignotant, boîtier blanc 119550 VI ICDL94 DURS
Douille 001616 VI 001616

aFeu arrière - Nissan / Clignotants - Nissan
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*RenaultRenault/RVIPhares - Renault

Phares - Renault

Renault  Magnum  06/'01 ->

Phare H1/H7 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche, clignotant, feu antibrouillard IT 0703L 00007
Phare, droit, clignotant, feu antibrouillard IT 0703L 00008

Renault  Mascott  01/'99 - 06/'04 
Renault  Master II  03/'98 - 09/'03

Phare H4 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche IT 0703L 00013
Phare, droit IT 0703L 00014
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703L 00015
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703L 00016

Renault  Master III  10/'03 -> 
Renault  Master II  10/'03 ->

Phare H1/H7 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703L 00017
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703L 00018

Renault  Master I  04/'93 - 07/'98

Phare H4 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche IT 0703L 00019
Phare, droit IT 0703L 00020

Renault  Master I  07/'80 - 03/'93

Phare H4 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche, réglage hydraulique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703L 00021
Phare, droit, réglage hydraulique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703L 00022

aPhares - Renault
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Feu arrière - Renault

Renault  Premium 2  10/'05 ->

Phare Xénon avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche IT 0703L 00001
Phare, droit IT 0703L 00002

Renault  Premium 2  10/'05 ->

Phare H1/H7 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche, clignotant IT 0703L 00005
Phare, droit, clignotant IT 0703L 00006
Phare, gauche, clignotant, feu antibrouillard IT 0703L 00003
Phare, droit, clignotant, feu antibrouillard IT 0703L 00004

Renault  Premium  04/'96 -> 
Renault  Midlum  01/'00 ->
Renault  Kerax  06/'97 ->

Phare H1/H1 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche IT 0703L 00009
Phare, droit IT 0703L 00010
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703L 00011
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703L 00012

Feu arrière - Renault

Renault  Magnum  01/'90 - 01/'04
Renault  Premium  01/'95 - 01/'04
Renault Kerax  01/'95 - 01/'04 
Renault Midlum  01/'99 - 01/'06

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit.
(Vignal)

Longueur : 464 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 83 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 88017
Agréation E : E2 88035

Description Connecteur N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque 
d'immatriculation, avec presse-étoupe.
Magnum 01/'90 - 01/'94

167100 VI LC7 00 C02D

Feu arrière, droit, avec presse-étoupe.
Magnum, 01/'90 - 01/'94

167000 VI LC7 00 C01D

Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque 
d'immatriculation et feu de gabarit latéral, raccordement 
presse-étoupe.
Magnum 01/'94 - 01/'98
Premium 01/'95 - 01/'99
Kerax 01/'95 - 01/'98

168220 VI LC7 K5 A12R

Feu arrière, droit, avec feu de gabarit latéral, raccordement 
presse-étoupe.
Magnum 01/'94 - 01/'98
Premium 01/'95 - 01/'99
Kerax 01/'95 - 01/'98

168260 VI LC7 K5 A31R

aPhares - Renault / Feu arrière - Renault
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Feu arrière, gauche, avec catadioptre, avec feu de gabarit 
latéral et éclairage de plaque d'immatriculation. Muni d'un 
connecteur AMP.
Magnum 01/'98 - 01/'04
Premium 01/'99 - 01/'04
Kerax 01/'98 - 01/'04

4 169000 VI LC7 K4 Y22R

Feu arrière, droit, avec catadioptre et feu de gabarit latéral. 
Muni d'un connecteur AMP.
Magnum 01/'98 - 01/'04
Premium 01/'99 - 01/'04
Kerax 01/'98 - 01/'04

4 169010 VI LC7 K4 Y41R

Feu arrière, gauche, avec feu de gabarit latéral et éclairage de 
plaque d'immatriculation. Muni d'un connecteur AMP.
Magnum 01/'98 - 01/'04
Premium 01/'99 - 01/'04
Kerax 01/'98 - 01/'04

4 169020 VI LC7 K5 Y22R

Feu arrière, droit, avec feu de gabarit latéral. Muni d'un 
connecteur AMP.
Magnum 01/'98 - 01/'04
Premium 01/'99 - 01/'04
Kerax 01/'98 - 01/'04

4 169030 VI LC7 K5 Y41R

Cabochon pour tous les types LC7 067000 VI PLC7
Cabochon avec catadioptre pour tous les types LC7 K 057500 VI PLC7 K

Description Connecteur N° Art.

Renault  Magnum  01/'91 - 01/'04
Renault  Premium  01/'95 - 01/'04
Renault Kerax  01/'95 - 01/'98

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit.
(Vignal)

Longueur : 464 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 83 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 88017
Agréation E : E2 88035

Description Connecteur N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque 
d'immatriculation, avec presse-étoupe.
Magnum 01/'91 - 01/'98
Premium 01/'95 - 01/'98
Kerax 01/'95 - 01/'98

166100 VI LC6 00 C02D

Feu arrière, droit, avec presse-étoupe.
Magnum 01/'91 - 01/'98
Premium 01/'95 - 01/'98
Kerax 01/'95 - 01/'98

166000 VI LC6 00 C01D

Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque 
d'immatriculation. Muni d'un connecteur latéral AMP.
Magnum 01/'98 - 01/'04
Premium 01/'98 - 01/'04

169060 VI LC6 00 Y22R

Feu arrière, droit. Muni d'un connecteur latéral AMP.
Magnum 01/'98 - 01/'04
Premium 01/'98 - 01/'04

4 169070 VI LC6 00 Y41R

Cabochon pour tous les types LC6 066000 VI PLC6

Renault  Kerax  02/'06 ->
Renault  Magnum  02/'06 ->
Renault  Premium  02/'06 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit et feu de gabarit latéral, 
avec catadioptre dans le cabochon. Muni d'un connecteur AMP avec raccordement latéral. 
(Vignal)

Longueur : 500 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 84 mm
Entraxe : 160 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 04075

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation et raccordement 
latéral.

159010 VI LC9 K12 C

Feu arrière, droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation et raccordement 
latéral.

159020 VI LC9 K21 C

Feu arrière, droit, avec alarme de recul intégrée, à raccordement latéral. 159030 VI LC9 K21 CA
Cabochon 059000 VI PLC9 K

aFeu arrière - Renault
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Clignotants - Renault

Renault  Midlum  01/'99 ->
Renault  Premium  01/'01 - 01/'04
Renault  Mascott  01/'01 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière. Homologué TÜV. Avec point de 
raccordement supplémentaire à l'arrière pour éclairage de gabarit latéral ou feu de plaque d'immatriculation.
(Vignal)

Longueur : 350 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 83 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 8005

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec catadioptre et connecteur AMP. Avec point de 
raccordement supplémentaire.
Midlum 01/'99 - 01/'05

152000 VI LC5KC11T

Feu arrière, droit, avec catadioptre et connecteur AMP. Avec point de raccordement 
supplémentaire.
Midlum 01/'99 - 01/'05

152010 VI LC5KC21S1

Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation et connecteur AMP.
Midlum 01/'99 - 01/'05
Premium 01/'01 - 01/'04
Mascott 01/'01 - 01/'06

152020 VI LC5OA12T

Feu arrière, droit, avec connecteur AMP.
Premium 01/'01 - 01/'04 
Mascot 01/'01 - 01/'06

152500 VI LC5OA21S1

Feu arrière, droit, avec connecteur AMP.
Midlum 01/'99 - 01/'05

152030 VI LC5OA21S

Câble de raccordement pour éclairage de plaque d'immatriculation 001746 VI 001746
Cabochon pour tous les types LC5 052000 VI PLC5
Cabochon avec catadioptre pour tous les types LC5K 052500 VI PLC5 K

Renault Mascott  01/'98 - 01/'01
Renault Midliner  01/'86 - 01/'99

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu antibrouillard arrière, feu de recul, feu de plaque d'immatriculation. 
Passage de câbles de 13 mm Ø. Convient pour 2 ampoules à incandescence dans le feu arrière. La partie 
correspondant à l'éclairage de la plaque d'immatriculation peut être recouverte grâce à un petit séparateur 
fourni avec la livraison.
(Vignal)

Lengte : 414 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 83 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 91098
Agréation E : E2 91099

Description N° Art.
Feu arrière, avec catadioptre 141500 VI LC 41 K
Cabochon avec catadioptre 040500 VI PLC 40 K

Clignotants - Renault

Renault  B70/80/90/110

Clignotant. Cabochon et boîtier forment un tout. 
(Vignal)
Agréation E : E2 669

Description N° Art.
Clignotant, gauche, blanc VI C178 A
Clignotant, droit, blanc VI C178 B

Renault  G-231/260

Clignotant. 
(Vignal)
Agréation E : E2 166 - (VI C1.79 A)

Description N° Art.
Clignotant, gauche 117910 VI C1.79 A
Clignotant, droit 117920 VI C1.79 B
Cabochon, gauche et droit 017900 VI PC1.79

aFeu arrière - Renault / Clignotants - Renault
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Renault  Kerax  01/'95 ->
Renault  Midlum  01/'99 ->

Clignotant, avant. Cabochon et boîtier forment un tout. 
(Vignal)

Agréation E : E2 5040

Description N° Art.
Clignotant, gauche 119400 VI C194 DAR
Clignotant, droit 119410 VI C194 DBR

Renault  Kerax  01/'95 ->
Renault  Midlum  01/'95 -> 
Renault  Premium  01/'95 ->

Clignotant. Le cabochon orange et le boîtier forment un tout soudé aux ultrasons. Douille à commander à part 
!
(Vignal)

Longueur : 92 mm
Largeur : 48 mm
Hauteur : 26 mm
Agréation E : E2 7139
Agréation E : E2 5047

Description N° Art.
Clignotant, boîtier noir, ampoule à incandescence 5W 119450 VI ICDL94 D5
Clignotant, boîtier blanc, ampoule à incandescence 21W 119470 VI ICDL94 D6
Douille 001616 VI 001616

Renault  Premium  01/'97 ->

Clignotant.
(Leart)

Description N° Art.
Cabochon, gauche, droit 18043

Renault  Magnum  01/'91 ->

Clignotant, orange, boîtier en plastique noir. 
(Vignal)

Longueur : 175 mm
Largeur : 66 mm
Hauteur : 52 mm
Agréation E : E2 86708
Agréation E : E2 9033

Description N° Art.
Clignotant, ampoule à incandescence 5W 185040 VI FE 85 D5
Clignotant, ampoule à incandescence 21W 185160 VI FE 85 D6

Renault  Magnum  01/'91 - 01/'03

Clignotant, avant. Cabochon blanc. 
(Vignal)

Longueur : 220 mm
Largeur : 65 mm
Hauteur : 24 mm
Agréation E : E2 87712

Description N° Art.
Clignotant 118440 VI C184 D
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Renault  Midliner  01/'96 - 01/'99

Clignotant, avant, avec cabochon blanc.
(Vignal)

Longueur : 247 mm
Largeur : 56 mm
Hauteur : 24 mm
Agréation E : E2 5060

Description N° Art.
Clignotant VI 10850605

Renault  R310/360/370

Clignotant. S'adapte à droite comme à gauche. 
(Vignal)
Agréation E : E2 91714

Description N° Art.
Clignotant 117700 VI C1.77
Cabochon 017700 VI PC1.77

Renault

Clignotant, avant. 
(Vignal)

Longueur : 182 mm
Largeur : 72 mm
Hauteur : 50 mm
Agréation E : E2 92700

Description N° Art.
Clignotant 118000 VI C180 D
Cabochon 018006 VI PC180 D

Renault

Clignotant, avant.
(Vignal)

Longueur : 152 mm
Largeur : 86 mm
Agréation E : E2 92098

Description N° Art.
Clignotant 118100 VI C181 D

Renault

Centrale clignotante. Protection électronique. 24Volt (3 x 21W +5W) (2 x 21W + 5W). Premier montage sur 
RENAULT no. orig. 5000461149. Support central. 6 + 8 connexions à cosses plates.
(Vignal)

Longueur : 95 mm
Largeur : 95 mm
Hauteur : 42 mm
Entraxe : 110 mm

Description N° Art.
Centrale clignotante 014580 VI CPL 01.458

aClignotants - Renault
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Feux de gabarit - Renault

Feux de gabarit - Renault

Renault  Magnum 
Renault  Premium

Feu de gabarit, blanc avec catadioptre, entièrement en plastique. Raccordement par connecteur AMP 
spécial.
(Vignal)

Longueur : 110 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 18 mm
Agréation E : E2 7102

Description N° Art.
Feu de gabarit 102200 VI FE 02 BKMR
Douille 001726 VI 001726
Connecteur VI FPL 93 TC
Passe-câbles en caoutchouc pour connecteur VI FPL 93 TR

Renault  Magnum

Feu de gabarit, blanc, boîtier en plastique noir. Disponible avec fond plat ou bombé. 
(Vignal)

Longueur : 175 mm
Largeur : 68 mm
Hauteur : 52 mm
Agréation E : E2 9037

Description N° Art.
Feu de gabarit, fond bombé 185010 VI FE 85 BAB
Feu de gabarit, fond plat 185020 VI FE 85 BB

Renault  Magnum

Feu de gabarit, rouge, boîtier en plastique noir. Monté en standard sur les Renault. Disponible avec fond plat 
ou bombé. 
(Vignal)

Longueur : 175 mm
Largeur : 66 mm
Hauteur : 52 mm
Agréation E : E2 9036
Agréation E : E2 9033

Description N° Art.
Feu de gabarit, avec fond bombé 185030 VI FE 85 CAB
Feu de gabarit, avec fond plat 185050 VI FE 85 CA

Renault  Midliner 
Renault  Premium

Feu de gabarit, blanc, boîtier en plastique noir. Monté en standard sur Renault Midliner et Premium. 
Disponible avec fond plat ou bombé. 
(Vignal)

Longueur : 140 mm
Largeur : 65 mm
Hauteur : 31 mm
Agréation E : E2 5052

Description N° Art.
Feu de gabarit, fond plat 195010 VI FE 95 B1 R
Feu de gabarit, fond bombé 195030 VI FE 95 B3 R
Douille VI 001636

Renault  Midliner 
Renault  Premium

Feu de gabarit, rouge, boîtier en plastique noir. Monté en standard sur Renault Midliner et Premium. 
(Vignal)

Longueur : 140 mm
Largeur : 65 mm
Hauteur : 31 mm
Agréation E : E2 5126

Description N° Art.
Feu de gabarit 195060 VI FE 95 C2 R
Douille VI 001636
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Renault  Midliner

Feu de gabarit, blanc, boîtier en plastique noir.
(Vignal)

Longueur : 221 mm
Largeur : 73 mm
Hauteur : 66 mm
Agréation E : E2 87814

Description N° Art.
Feu de gabarit, gauche 186030 VI FE 86 BAN
Feu de gabarit, droit 186040 VI FE 86 BBN

Renault  G-260

Feu de gabarit rouge/blanc. Premier montage sur RENAULT G-260.
(Vignal)

Longueur : 156 mm
Largeur : 65 mm
Hauteur : 125 mm
Agréation E : E2 88714

Description N° Art.
Feu de gabarit, avec boîtier (fig. 1) 188510 VI FER 88 A
Ampoule seule (fig. 2) 188610 VI FED 88 A
Cabochon 088010 VI PFE 88 A

Renault  R-310/360/370

Feu de gabarit.
(Vignal)

Longueur : 150 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 9 mm
Entraxe : 115 mm
Boulons : M4
Agréation E : E2 88042

Description N° Art.
Feu de gabarit 182020 VI FG 82 B

Renault  R-310/360/370

Feu de gabarit rouge/blanc. Le cabochon et le boîtier forment un tout soudé aux ultrasons. 
(Vignal)

Longueur : 107 mm
Largeur : 47 mm
Hauteur : 41 mm
Entraxe : 88 mm
Boulons : M4
Agréation E : E2 193

Description N° Art.
Feu de gabarit 181000 VI FE 81 A
Douille 000086 VI FE 81 FI

Renault  S130/150/170

Feu de gabarit sur plaquette. Rouge/blanc. Pourvu d'un trou pour clignotant supplémentaire (pas de Vignal). 
(Vignal)

Longueur : 133 mm
Largeur : 40 mm
Hauteur : 38 mm
Agréation E : E2 88714

Description N° Art.
Feu de gabarit 188310 VI FET 88 A
Cabochon 088010 VI PFE 88 A

aFeux de gabarit - Renault



Éc
la

ira
ge

191

Renault

Feu de gabarit, orange avec catadioptre, entièrement en plastique. Homologué SM1. Raccordement par 
connecteur AMP spécial. 
(Vignal)

Longueur : 110 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 18 mm
Entraxe : 84 mm
Boulons : M4
Agréation E : E2 4054

Description N° Art.
Feu de gabarit, orange 193020 VI FPL 93 DK
Douille 001726 VI 001726
Connecteur VI FPL 93 TC
Passe-câbles en caoutchouc, pour connecteur VI FPL 93 TR
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*SaviemSaviemClignotants - Saviem

Clignotants - Saviem

Saviem  SG 2

Clignotant, avant, modèle encastrable.
(Vignal)

Diamètre : 82 mm Ø
Hauteur : 50 mm
Entraxe : 54 mm
Boulons : M5
Agréation E : E2 4136

Description N° Art.
Clignotant VI 02040601
Cabochon VI 02041601

aClignotants - Saviem
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*ScaniaScaniaPhares - Scania

Feux antibrouillard - Scania

Phares - Scania

Scania  série G/P/R/T  01/'09 ->

Phare Xénon avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703M 00001
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703M 00002

Scania  série G/P/R/T  03/'04 -> 
Scania  série 4  09/'95 - 09/'04

Phare H4. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant IT 0703M 00003
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant IT 0703M 00004

Scania  série G/P/R/T  03/'04 -> 
Scania  série 4  09/'95 - 09/'04

Phare H4. (Hella)

Agréation E : E1 111
Agréation E : E1 112
Agréation E : E4 273

Description N° Art.
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant et feu de 
position (blanc)

1EG 007 150-091

Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant et feu de position 
(blanc)

1EG 007 150-101

Verre, gauche 9ES 144 433-021
Verre, droit 9ES 144 434-021
Boîtier pour clignotant et feu de position, gauche 9EL 145 103-011
Boîtier pour clignotant et feu de position, droit 9EL 145 104-011
Catadioptre gauche 9DE 145 675-011
Catadioptre droit 9DE 145 676-011

Scania  série 3  01/'88 - 12/'96 
Scania  série 2  05/'80 - 05/'88

Phare H4 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche IT 0703M 00005
Phare, droit IT 0703M 00006

Feux antibrouillard - Scania

Scania  série 4  01/'96 ->

Feu antibrouillard/projecteur longue portée  H1/H1.
(Leart)

Description N° Art.
Feu antibrouillard, gauche 18066
Feu antibrouillard, droit 18064

aPhares - Scania / Feux antibrouillard - Scania
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Feu arrière - Scania

Feu arrière - Scania

Scania  série P/R  01/'07 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec catadioptre.
(Vignal)

Longueur : 400 mm
Largeur : 160 mm
Hauteur : 89 mm
Entraxe : 152/160 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 2040

Description N° Art.
Feu arrière, gauche. À raccordement latéral. Cabochon blanc. 156770 VI LC8 KC 12M
Feu arrière, droit. À raccordement latéral. Cabochon blanc. 156780 VI LC8 KC 21M
Feu arrière, droit, avec alarme de recul. À raccordement latéral. Cabochon blanc. 156790 VI LC8 KC 21MAC
Cabochon, gauche, avec catadioptre, blanc 056540 VI PLC8 KBG
Cabochon, droit, avec catadioptre, blanc 056550 VI PLC8 KBD

Scania  série R  01/'04 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière avec catadioptre. Muni d'un connecteur 
Schlemmer. 
Marquage E.
(Intertruck)

Longueur : 340 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 87 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8

Description N° Art.
Feu arrière, gauche IT 0702G 00034
Feu arrière, droit IT 0702G 00033

Scania  Série G/P/R/T  03/'04 ->
Scania  4-serie  09/'95 - 09/'04

Feu de marquage latéral-de recul-antibrouillard arrière-clignotant-arrière-stop avec catadioptre. Doté d'un 
connecteur DIN ou d'un passage de câble de 19 mm Ø. Agrément E. (Intertruck)

Longueur : 515 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec connecteur DIN IT 0702G 00010
Feu arrière, droit, avec connecteur DIN IT 0702G 00008
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation et passage de câble Ø 19 mm IT 0702G 00015
Feu arrière, droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation et passage de câble Ø 19 mm IT 0702G 00014
Plexi, gauche, droit IT 0702G 00019

Scania  série 4

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec un feu de gabarit 
latéral orange avec catadioptre. Raccordement par connecteur DIN sur le côté. Homologué TÜV. 
(Rubbolite)

Longueur : 515 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E11 0098

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, ancien raccordement (1) 07292
Feu arrière, droit, ancien raccordement (1) 07290
Feu arrière, gauche, avec nouveau raccordement (2) 07293
Feu arrière, droit, avec nouveau raccordement (2) 07291
Feu arrière, droit, avec évidement pour alarme, ancien raccordement (1) 07294
Cabochon 07214
Alarme de recul pour 07294 07295

aFeu arrière - Scania
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Scania  série 4  01/'95 - 01/'04 
Scania  série P/R/T  01/'04 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit, feu de gabarit latéral 
avec catadioptre et éclairage de plaque d'immatriculation. 
(Hella)

Longueur : 516 mm
Largeur : 136 mm
Hauteur : 84 mm
Entraxe : 152 mm 
Boulons : M8
Agréation E : E4 3178
Agréation E : E4 4060
Agréation E : E4 9808
Agréation E : E4 9811

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 2VD 008 205-011
Feu arrière, droit 2VD 008 205-021
Cabochon, avec catadioptre pour tous les types 9EL 152 884-001

N° de modèle 461

Scania  série 4   01'95 - 01/'04

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec un feu de gabarit 
latéral orange avec catadioptre. Homologué "TÜV". Passage de câble au moyen d'un trou sur la face 
inférieure.
(Rubbolite)

Longueur : 515 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E11 0098

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 07213
Feu arrière, droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation 07212
Cabochon 07214
Cabochon (variante pour 07214) 07246
Boîtier de raccordement, gauche 07219
Boîtier de raccordement, droit 07222

Scania  série 3  01/'88 - 01/'96

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec catadioptre. 
(Hella)

Longueur : 468 mm
Largeur : 134 mm
Hauteur : 84 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E4 9808
Agréation E : E4 9810
Agréation E : E4 3178
Agréation E : E4 4060

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation et prise 8 pôles. 2VD 008 204-051
Feu arrière, gauche et droit, avec prise 8 pôles. 2VP 008 204-041
Feu arrière, gauche, avec feu de gabarit latéral et éclairage de plaque 
d'immatriculation

2VD 008 204-151

Feu arrière, droit, avec feu de gabarit latéral et éclairage de plaque d'immatriculation 2VD 008 204-141
Cabochon, avec catadioptre pour tous les types 9EL 152 889-001

Scania  série 3  01/'90 - 01/'98

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit.
(Vignal)

Longueur : 464 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 83 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 88017
Agréation E : E2 88035

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec catadioptre, avec éclairage de 
plaque d'immatriculation, avec feu de gabarit latéral, passage 
de câble à droite sur la face inférieure.

168350 VI LC7 K4 S22D

Feu arrière, droit, avec catadioptre, avec feu de gabarit latéral, 
passage de câble à gauche sur la face inférieure.

168360 VI LC7 K4 S41D

Cabochon avec catadioptre pour tous les types LC7 K 057500 VI PLC7 K

aFeu arrière - Scania
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Clignotants - Scania

Feux de gabarit - Scania

N° de modèle 360 SCE

Scania  série 3  01/'90 - 01/'98

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec un feu de gabarit 
latéral orange avec catadioptre. Homologué "TÜV". Passage de câble au moyen d'un trou sur la face 
inférieure.
(Rubbolite)

Longueur : 465 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E11 0006
Agréation E : E11 9004
Agréation E : E11 0006

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec catadioptre, avec éclairage de plaque d'immatriculation 06391
Feu arrière, droit, avec catadioptre, avec éclairage de plaque d'immatriculation. 06390
Cabochon avec catadioptre 06351

Clignotants - Scania

Série Scania  G/P/R/T  01/2009 ->

Feu clignotant avec label E

Description N° Art.
Feu clignotant, gauche et droit IT 0724M 00001

Scania  série 4  01/'96 ->

Cabochon pour clignotant.
(Leart)

Description N° Art.
Cabochon, gauche 18063
Cabochon, droit 18061

Scania  série 2  07/'80 - 12/'87

Clignotant, feu de gabarit. 
(Vignal)
Agréation E : E1 53312

Description N° Art.
Clignotant, gauche 2BE 003 649-011
Clignotant, droit 2BE 003 649-021
Cabochon, gauche 9EL 123 209-005

Feux de gabarit - Scania

N° de modèle 615

Scania  série 4

Feu de gabarit orange avec catadioptre LED 24V et clip de montage. Premier montage sur Scania série 5. En 
remplacement sur Scania série 4 et Volvo FH/FM avec connecteur 07229.

Lengte : 103 mm
Largeur : 55 mm
Hauteur : 15 mm
Agréation E : E11 0331

Description N° Art.
Feu de gabarit 07228
Connecteur 07229

aFeu arrière - Scania / Clignotants - Scania / Feux de gabarit -
Scania
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N° de modèle 610

Scania

Feu de gabarit orange, avec catadioptre, modèle encastrable, conforme à l'homologation SM1. Peut 
remplacer les feux d'origine VOLVO et SCANIA, à condition de substituer le connecteur inclus 07227 au 
connecteur d'origine.

Longueur : 103 mm
Largeur : 55 mm
Hauteur : 15 mm
Profondeur d'encastrement : 40 mm
Agréation E : E11 023554
Agréation E : E11 0002

Description N° Art.
Feu de gabarit 07225
Douille 07226
Connecteur 07227

aFeux de gabarit - Scania
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*VolkswagenVolkswagenFeux arrière - Volkswagen

Feux arrière - Volkswagen

VW  Crafter  04/'06 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit, avec catadioptre. Muni 
d'un connecteur AMP et de 3 connexions supplémentaires pour le raccordement d'un feu stop, feu de gabarit 
latéral et feu de plaque d'immatriculation supplémentaire. Muni d'un raccordement pour alarme de recul 
spéciale.
(Vignal)

Longueur : 400 mm
Largeur : 160 mm
Hauteur : 89 mm
Entraxe : 152/160 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 2040

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation, avec feu de 
stationnement, cabochon blanc. Avec raccordement arrière.

156340 VI LC8 KB 12R

Feu arrière, droit, avec feu de stationnement, cabochon blanc et raccordement 
arrière.

156350 VI LC8 KB 21R

Cabochon, gauche, avec catadioptre, blanc 056540 VI PLC8 KBG
Cabochon, droit, avec catadioptre, blanc 056550 VI PLC8 KBD

VW  LT II Pick-up  05/'96 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu de gabarit, avec feu de gabarit latéral et catadioptre. 
(Hella)

Longueur : 468 mm
Largeur : 134 mm
Hauteur : 84 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E4 9808
Agréation E : E4 9810
Agréation E : E4 3178
Agréation E : E4 4060

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière et éclairage de plaque 
d'immatriculation.

2VD 008 204-131

Feu arrière, droit. 2VP 008 204-121
Cabochon, avec catadioptre pour tous les types 9EL 152 889-001

VW  Transporter T4  06/'90 - 04/'03

Cabochon pour feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul avec catadioptre. Cabochon livré sans plaque de 
montage. À commander séparément.
(ULO)

Longueur : 204 mm
Largeur : 174 mm
Hauteur : 116 mm
Boulons : M5
Agréation E : E1 63250

Description N° Art.
Cabochon, gauche ULO 2798-06
Cabochon, droit ULO 2798-05
Plaque de montage ULO 4057-01

VW  Transporter T4  06/'90 - 04/'03
VW  LT  01/'83 - 01/'96

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière.  Avec catadioptre dans le cabochon. 
Entièrement en plastique. 
(ULO)

Longueur : 343 mm
Largeur : 133 mm
Hauteur : 73 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E1 63221 R 23 / B
Agréation E : E1 00 63221 R 38 / R

Description N° Art.
Feu arrière, gauche ULO 4072-07
Feu arrière, droit ULO 4072-05
Cabochon ULO 1052-09

aFeux arrière - Volkswagen
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Clignotants - Volkswagen

Clignotants - Volkswagen

VW  LT  01/'83 - 01/'96

Clignotant, modèle encastrable.  Monté en standard sur : VW LT de 1983-1996 face avant.
(ULO)

Longueur : 180 mm
Largeur : 80 mm
Hauteur : 72 mm
Agréation E : E1 32 732 R6

Description N° Art.
Clignotant ULO 3582-08
Cabochon ULO 3592-01

aClignotants - Volkswagen
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*VolvoVolvoPhares - Volvo

Phares - Volvo

Volvo  FE  06/'05 ->
Volvo  FL II  05/'06 ->

Phare H4 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur, clignotant IT 0703P 00009
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur, clignotant IT 0703P 00010

Volvo  FH  01/'03 - 08/'05 
Volvo  FM  12/'01 - 09/'05

Phare H7 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche, réglage manuel de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant IT 0703P 00011
Phare, droit, réglage manuel de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant IT 0703P 00012
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant IT 0703P 00013
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant IT 0703P 00014
Verre pour phare gauche IT 0703P 18057
Verre pour phare droit IT 0703P 18056

Volvo  FH/FM II  09/'05 ->

Phare Xénon avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant IT 0703P 00001
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant IT 0703P 00002

Volvo  FH/FM II  09/'05 ->

Phare H7/H7 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant IT 0703P 00003
Phare, droit, réglage électrique de la hauteur du faisceau lumineux, clignotant IT 0703P 00004

Volvo  FH12/16  01/'93 - 01/'98

Phare H4. (Hella)

Agréation E : E1 44503

Description N° Art.
Phare, gauche et droit 1AG 006 898-041

aPhares - Volvo
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Volvo  FH12/16  01/'97 - 01/'01
Volvo  FM  01/'98 - 01/'02

Phare H4. (Hella)

Agréation E : E1 44503

Description N° Art.
Phare, gauche et droit 1AG 006 898-081

Volvo  FH12/16  08/'93 - 08/'98

Phare H4 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche et droit, réglage manuel de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703P 00018

Volvo  FH12  08/'98 - 12/'01
Volvo  FH16  08/'98 - 12/'99 
Volvo  FM7/10/12  08/'98 - 12/'01

Phare H4 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche et droit, réglage manuel de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703P 00017

Volvo  FH12/16  01/'98 - 01/'02

Ensemble de feux de position. (Leart)

Description N° Art.
Ensemble, droit et gauche 18073

Volvo  FLC  09/'96 - 09/'00 
Volvo  FL6  10/'96 - 03/'00

Phare DE H1, monté avec ampoules à incandescence 24 V. (Hella)

Agréation E : E1 492
Agréation E : E1 7411

Description N° Art.
Phare, gauche 1DL 007 739-011
Phare, droit 1DL 007 739-021

Volvo  FLC  09/'96 - 09/'00 
Volvo  FL6  10/'96 - 03/'00

Phare H1 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche IT 0703P 00020
Phare, droit IT 0703P 00021

aPhares - Volvo
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Feux antibrouillard - Volvo

Feu arrière - Volvo

Volvo  FL4  02/'86 - 10/'89 
Volvo  FL6  09/'85 - 03/'00 
Volvo  FL7/10/12  09/'85 - 09/'98
Volvo  FS7  11/'91 - 03/'96 
Volvo  F10/12  10/'87 - 12/'94
Volvo  F16  01/'88 - 12/'94

Phare H4 avec marquage E. (Hella)

Agréation E : E1 34498

Description N° Art.
Phare, gauche et droit 1AG 004 679-041

Volvo  FL4  02/'86 - 10/'89 
Volvo  FL6  09/'85 - 03/'00 
Volvo  FL7/10/12  09/'85 - 09/'98
Volvo  FS7  11/'91 - 03/'96 
Volvo  F10/12  10/'87 - 12/'94
Volvo  F16  01/'88 - 12/'94

Phare H4 avec marquage E. (Intertruck)

Description N° Art.
Phare, gauche et droit, réglage manuel de la hauteur du faisceau lumineux IT 0703P 00019

Feux antibrouillard - Volvo

Volvo  FH12/16  01/'98 - 01/'02

Feu antibrouillard H3.
(Leart)

Description N° Art.
Feu antibrouillard, gauche 18074
Feu antibrouillard, droit 18072

Feu arrière - Volvo

Volvo  FE  05/'06 -> 
Volvo  FL II  05/'06 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit, avec catadioptre dans 
le cabochon. Muni d'un connecteur AMP avec raccordement latéral. 
(Vignal)

Longueur : 500 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 84 mm
Entraxe : 160 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 04075

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec catadioptre, à raccordement latéral. 159010 VI LC9 K12 C
Feu arrière, droit, à raccordement latéral. 159020 VI LC9 K21 C
Feu arrière, droit, avec alarme de recul intégrée, à raccordement latéral. 159030 VI LC9 K21 CA
Cabochon avec catadioptre 059000 VI PLC9 K

N° de modèle 461

Volvo  FH 
Volvo  FM 
Volvo  FL

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec un feu de gabarit 
latéral orange avec catadioptre. Homologué "TÜV". Passage de câble au moyen d'un connecteur sur le côté.
(Rubbolite)

Longueur : 515 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 160 mm
Boulons : M8
Agréation E : E11 0098

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation et connecteur DIN 07216
Feu arrière, gauche et droit, avec connecteur DIN 07215
Cabochon 07214
Cabochon, (variante pour 7214) 07246
Boîtier de raccordement, gauche 07219
Boîtier de raccordement, droit 07222

aPhares - Volvo / Feux antibrouillard - Volvo / Feu arrière -
Volvo
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Volvo  FH 12/16  10/'97 - 12/'01
Volvo  FM 7/12  10/'98 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit, feu de gabarit latéral 
avec catadioptre. 
(Hella)

Longueur : 515 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 160 mm
Boulons : M8
Agréation E : E4 3178
Agréation E : E4 4060
Agréation E : E4 9808
Agréation E : E4 9811

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation, avec prise 7 pôles 2VD 008 205-051
Feu arrière, droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation,
avec prise 7 pôles

2VD 008 205-041

Feu arrière, gauche et droit, avec prise 7 pôles 2VP 008 205-031
Cabochon, avec catadioptre pour tous les types 9EL 152 884-001

Volvo  FH 
Volvo  FM
Volvo  FL

Feu antibrouillard arrière-de recul-clignotant-arrière-stop avec catadioptre. Doté d'un connecteur DIN. 
Agrément E.
(Intertruck)

Longueur : 515 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 152 mm 
Boulons : M8

Description N° Art.
Feu arrière, gauche IT 0702G 00010
Feu arrière droit IT 0702G 00008
Plexi, gauche, droit IT 0702G 00019

N° de modèle 462 DIN

Volvo  FH/FL/FM  01/'01 - 01/'05

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec un feu de gabarit 
latéral orange avec catadioptre. Muni d'un connecteur DIN 7 pôles spécial. 
(Rubbolite)

Longueur : 370 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 89 mm
Entraxe : 160 mm
Boulons : M8
Agréation E : E11 7-02 R
Agréation E : E11 7-02S1
Agréation E : E11 6-01 2A
Agréation E : E11 3-02 1A
Agréation E : E11 23-00/R
Agréation E : E11 38-00F

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 07261
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 07262
Feu arrière, droit 07260
Feu arrière, droit, avec alarme de recul 07263
Cabochon 07264
Fiche mâle DIN 7 pôles 07265

Volvo  FH 12/16  09/'01 - 08/'05
Volvo  FM 7/12  09/'01 - 08/'05

Feu antibrouillard arrière-de recul-clignotant-arrière-stop avec catadioptre. Doté d'un connecteur DIN. 
Agrément E.
(Intertruck)

Longueur : 370 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 89 mm
Entraxe : 160 mm 
Boulons : M8

Description N° Art.
Feu arrière, gauche IT 0702G 00022
Feu arrière droit IT 0702G 00021
Plexi, gauche, droit IT 0702G 00025

aFeu arrière - Volvo
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N° de modèle 463 DIN

Volvo  FH  09/'05 -> 
Volvo  FM  09/'05 ->

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de plaque d'immatriculation, feu de 
gabarit et feu de gabarit latéral orange avec catadioptre. Raccordement par connecteur DIN 7 pôles sur le 
côté.
(Rubbolite)

Longueur : 500 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 90 mm
Entraxe : 160 mm
Boulons : M8
Agréation E : E11 0594

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 07302
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 07308
Feu arrière, droit 07300
Feu arrière, droit, avec alarme de recul 07304
Cabochon 07306
Fiche mâle DIN 7 pôles 07265

Volvo  FH  09/'05 -> 
Volvo  FM  09/'05 ->

Feu antibrouillard arrière-de recul-clignotant-arrière-stop avec catadioptre. Doté d'un connecteur DIN. 
Agrément E.
(Intertruck)

Longueur : 500 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 90 mm
Entraxe : 152 mm 
Boulons : M8

Description N° Art.
Feu arrière, gauche IT 0702G 00028
Feu arrière droit IT 0702G 00027
Plexi, gauche, droit IT 0702G 00031

Volvo  FLC  09/'96 - 09/'00
Volvo  FL4/6  10/'85 -> 
Volvo  FL7/10/12  10/'85 - 07/'93
Volvo  FS7  11/'91 - 03/'96
Volvo  F10/12/16  10/'87 - 07/'93

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu antibrouillard arrière, feu de recul. Avec prise Volvo.
(Hella)

Longueur : 430 mm
Largeur : 125 mm
Hauteur : 90 mm
Entraxe : 160 mm
Boulons : M6
Agréation E : E4 1305
Agréation E : E4 3848
Agréation E :  E4 4026
Agréation E : E4 1247
Agréation E : E4 23167

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 2SL 005 883-031
Feu arrière, droit 2SK 005 883-021

Volvo  FLC  09/'96 - 09/'00
Volvo  FL4/6  10/'85 -> 
Volvo  FL7/10/12  10/'85 - 07/'93
Volvo  FS7  11/'91 - 03/'96
Volvo  F10/12/16  10/'87 - 07/'93

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière. Disponible avec ou sans éclairage de 
plaque d'immatriculation. Modèle en plastique. Muni d'une prise à 8 pôles spéciale. Complètement 
interchangeable avec le feu d'origine "TALMU".
(Intertruck)

Longueur : 430 mm
Largeur : 125 mm
Hauteur :   90 mm
Entraxe : 160 mm
Boulons : M6
Agréation E : E21 001

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 06668
Feu arrière, droit 06669
Cabochon 06678

aFeu arrière - Volvo
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Clignotants - Volvo

N° de modèle 360

Volvo  FH/FL

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit et catadioptre. 
Homologué "TÜV". Raccordement comme appliqué à l'origine sur les camions Volvo.
(Rubbolite)

Longueur : 465 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E11 0006
Agréation E : E11 9004
Agréation E : E11 0007
Agréation E : E11 9005

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation. Muni d'une prise Volvo 
spéciale.

07267

Feu arrière, droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation. Muni d'une prise Volvo spéciale. 07266
Cabochon 06351

Volvo  FH/FL

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit, avec catadioptre et feu 
de gabarit latéral. Raccordement comme appliqué à l'origine sur les camions Volvo Le cabochon n'est pas 
interchangeable avec la version d'origine.
(Leart)

Longueur : 465 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E9 1036

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 06606
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 06607
Feu arrière, droit 06605
Cabochon 06604
Ampoule LED avec pied BA15S en remplacement des ampoules à incandescence 5W. 40 199 002

Clignotants - Volvo

Volvo  FH12/16  01/'98 - 01/'02

Cabochon pour clignotant.
(Leart)

Description N° Art.
Cabochon, gauche en droit 18071

Volvo  FH/FM

Clignotant.
(Leart)

Description N° Art.
Cabochon, gauche 18065
Cabochon, droit 18068

Volvo  FH  08/'08 ->

Clignotant, LED. 
(Vignal)

Description N° Art.
Clignotant, gauche 107000 VI SRD07 DA
Clignotant, droit 107010 VI SRD07 DB
Boîtier, gauche, noir 107040 VI C-SRD07A
Boîtier, droit, noir 107050 VI C-SRD07B

aFeu arrière - Volvo / Clignotants - Volvo
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Feux de gabarit - Volvo

Feux de gabarit - Volvo

N° de modèle 615

Volvo  FH/FM

Feu de gabarit orange avec catadioptre LED 24V et clip de montage. Premier montage sur Scania série 5. En 
remplacement sur Scania série 4 et Volvo FH/FM avec connecteur 07229.

Lengte : 103 mm
Largeur : 55 mm
Hauteur : 15 mm
Agréation E : E11 0331

Description N° Art.
Feu de gabarit 07228
Connecteur 07229

Volvo  FH/FM  01/'08 ->

Feu de gabarit LED 24V. Disponible en différentes couleurs. Montage avec fixation par clip. 

Longueur : 75 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 17 mm
Agréation E : E2 05010

Description N° Art.
Feu de gabarit, blanc 207000 VI FE07B
Feu de gabarit, orange 207010 VI FE07D

Volvo  07/'02 ->

Feu de gabarit orange avec catadioptre LED 24V. Avec homologation SM1. 
Pour les types --> 07/2002, il faut utiliser le connecteur VI 001766.

Longueur : 102 mm
Largeur : 53 mm
Hauteur : 38 mm
Agréation E : E2 1295

Description N° Art.
Feu de gabarit 198620 VI SMD00 DKR
Connecteur 001766 VI 001766

N° de modèle 610

Volvo

Feu de gabarit orange, avec catadioptre, modèle encastrable, conforme à l'homologation SM1. Peut 
remplacer les feux d'origine VOLVO et SCANIA, à condition de substituer le connecteur inclus 07227 au 
connecteur d'origine.

Longueur : 103 mm
Largeur : 55 mm
Hauteur : 15 mm
Profondeur d'encastrement : 40 mm
Agréation E : E11 023554
Agréation E : E11 0002

Description N° Art.
Feu de gabarit 07225
Douille 07226
Connecteur 07227

aFeux de gabarit - Volvo
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*Phares universelPhares universel*Phares - Auteroche

Phares - Britax

Phares - Hella

Phares - Auteroche

Auteroche type 3005 H4

Phare clignotant, avec feu de position. Boîtier entièrement en plastique. Le catadioptre en métal et le 
cabochon en verre forment 1 tout. Pour un montage suspendu, vertical ou latéral. Avec ampoules. Convient 
pour ampoule halogène H4.

Largeur : 154 Ø mm
Hauteur : 208 mm
Épaisseur : 128 mm
Boulon : M10
Agréation E : E2 290729
Agréation E : E2 01626

Description Art.nr
Phare/clignotant 12V SAW 22.130-001
Phare/clignotant 24V SAW 22.130-002
Unité de cabochon 06586

Auteroche type 9675 H4

Phare, entièrement en plastique. Le catadioptre en métal et le cabochon en verre forment 1 tout. Convient 
pour ampoule halogène H4.

Largeur : 171 mm
Hauteur : 142 mm
Épaisseur : 76 mm
Agréation E : E12 02 20007

Description Art.nr
Phare encastrable avec feu de position SAW 14.129-011

Phares - Britax

Modèle n° 5811

Britax Modèle n° 5811

Phare clignotant avec feu de position. Boîtier entièrement en plastique. Le catadioptre et cabochon forment 
un tout. Boulon de fixation M12 à l'arrière. Convient pour ampoule halogène H4.

Largeur : 270 mm
Hauteur : 160 mm
Épaisseur : 118 mm
Agréation E : E11 20003/7090/988

Description N° Art.
Phare, gauche 00920
Unité de cabochon 00951

Phares - Hella

Hella 002 395

Phare H4. Modèle encastrable avec cache en caoutchouc. 

Diamètre : 165 mm Ø
Agréation E : E4 1

Description N° Art.
Phare 1A6 002 395-031
Phare 1A6 002 395-071

aPhares - Auteroche / Phares - Britax / Phares - Hella



Éc
la

ira
ge

208

Hella 002 850

Phare H4. Modèle encastrable avec cache en caoutchouc.

Diamètre : 146 mm Ø
Agréation E : E1 14578
Agréation E : E1 24542

Description N° Art.
Phare avec feu de position 1A3 002 850-031

Hella 003 570

Phare 12 V. Pour véhicules allant jusqu'à 25 km/h. Boîtier et cadre en plastique noir. 

Largeur : 138 mm
Hauteur : 141 mm
Épaisseur : 100 mm
Boulon : M10

Description N° Art.
Phare, feu de croisement, feu de position 1TA 003 570-101

Hella 004 109

Phare H4 universel. S'adapte à gauche comme à droite. IP5K4K

Largeur : 173 mm
Hauteur : 144 mm
Épaisseur : 22 mm
Profondeur d'encastrement : 77 mm
Entraxe : 158 mm
Agréation E : E1 34463

Description N° Art.
Phare, feu de position 1AA 004 109-041

Hella 004 231

Phare H4 universel. Modèle sur pied, boîtier plastique noir. Montage à l'aide d'un étrier en U. IP5K4K.

Longueur : 194 mm
Largeur : 168 mm
Epaisseur : 122 mm
Entraxe : 90 mm
Filet : 11 mm
Agréation E : E1 34463

Description N° Art.
Phare, feu de stationnement 1AB 004 231-001

Hella 007 108

Phare H4. Boîtier en plastique noir avec support de montage universel. IP5K4K.

Largeur : 247 mm
Hauteur : 163 mm
Épaisseur : 119 mm
Boulon : M12
Agréation E : E1 34463
Agréation E : E1 32670

Description N° Art.
Phare, gauche, feu de position, clignotant 1EA 007 108-011
Phare, gauche, feu de position, clignotant 1EA 007 108-021

Hella 007 834

Phare H1 (DE), 24V. Pour bus et camping-cars. Modèle encastrable avec cadre support. Verre bombé

Diamètre cabochon : 100 Ø
Largeur : 150 mm
Hauteur : 150 mm
Profondeur d'encastrement : 134 mm
Entraxe : 130 mm
Trous de boulon : 7 mm Ø
Agréation E : E1 550

Description N° Art.
Phare 1BL 007 834-007

aPhares - Hella
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Hella 993 975

Phare H7/H1. Avec ampoules à incandescence 12V. Montage par boulon de fixation central avec boîtier de 
prise DEUTSCH. IPX9K.

Largeur : 212 mm
Hauteur : 165 mm
Épaisseur : 101 mm
Boulon : M12
Agréation E : E4 6495
Agréation E : E4 6505
Agréation E : E4 9471

Description N° Art.
Phare, gauche, feu de position, clignotant 1EA 993 975-091
Phare, droit, feu de position, clignotant 1EA 993 975-101

Hella 996 002

Phare H4. Modèle à monter en surface avec boîtier en plastique noir. 

Diamètre : 144 mm Ø
Hauteur : 160 mm
Épaisseur : 115 mm
Boulons : M10
Agréation E : E12 20001
Agréation E : E12 20002

Description N° Art.
Phare, feu de position 1A3 996 002-161

aPhares - Hella
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*Antibrouillards universelAntibrouillards universel*Antibrouillards - Hella

Antibrouillards - Hella

Hella "Comet 550" 005 700

Feu antibrouillard. Pour montage vertical ou en suspension. Doté d'une ampoule 12 V H3.

Longueur : 195    mm
Largeur : 96    mm
Profondeur : 82,5 mm
Agréation E : E1 18216

Description N° Art.
Feu antibrouillard 1ND 005 700-001
Phare longue portée, sans couvercle de protection 1FD 005 700-051

Hella "Comet 450" 005 860

Feu antibrouillard ou projecteur longue portée. Pour montage vertical ou suspendu. Convient pour ampoule 
H3.

Longueur : 161 mm
Largeur : 90 mm
Profondeur : 60 mm
Agréation E : E1 18227
Agréation E : E1 44442

Description N° Art.
Feu antibrouillard 1NB 005 860-131
Projecteur longue portée, avec ampoule à incandescence 12V, H3 1FB 005 860-031

Hella "FF50" 008 283

Feu antibrouillard H7 avec ampoules à incandescence 12 volts, relais et jeu de câbles. Montage vertical. 

Largeur : 117 mm
Hauteur : 73 mm
Profondeur : 96 mm
Agréation E : E1 1209

Description N° Art.
Feu antibrouillard complet 1NA 008 283-801

Hella "Jumbo 220" 006 300

Feu antibrouillard. Boîtier en plastique noir. Convient pour ampoule halogène H3. Pour montage vertical ou 
suspendu. 

Largeur : 242 mm
Hauteur : 166 mm
Profondeur : 89 mm
Agréation E : E1 18231

Description N° Art.
Feu antibrouillard 1NE 006 300-051
Insert (verre et catadioptre) 1NE 138 555-011

Hella "Luminator" 007 560

Feu antibrouillard. Boîtier chromé ou métal noir. Convient pour ampoule halogène H3. Pour montage vertical.

Diamètre : 224 mm Ø
Hauteur : 232 mm
Profondeur : 130 mm
Agréation E : E1 18245

Description N° Art.
Feu antibrouillard, boîtier chromé 1N8 007 560-021
Feu antibrouillard, boîtier noir 1N8 007 560-031

aAntibrouillards - Hella
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Hella "Rallye 3000" 006 800

Feu antibrouillard. Boîtier en plastique. Convient pour ampoule à incandescence H3. Pour montage 
suspendu et vertical. Sans catadioptre "Highboost".

Diamètre : 222 mm Ø
Hauteur : 253 mm
Profondeur : 126 mm
Agréation E : E1 18245

Description N° Art.
Feu antibrouillard 1N8 006 800-001

Hella 007 834

Feu antibrouillard H1 (DE), 24V. Pour bus et camping-cars. Modèle encastrable avec cadre support. Verre 
bombé.

Longueur : 150 mm
Largeur : 150 mm
Diamètre : 100 mm Ø
Hauteur : 218 mm
Profondeur d'encastrement : 174 mm
Entraxe : 130 mm
Trous de boulon : 7 mm Ø
Agréation E : E1 548

Description N° Art.
Feu antibrouillard 1NL 007 834-017

Hella 008 582

Antibrouillard. Convient pour lampe halogène H7. Encastrable. Doté d'une ampoule.

Longueur : 90 mm
Largeur : 116 mm
Profondeur de montage : 79 mm
Agréation E : E1 1342

Description N° Art.
Antibrouillard 1N0 008 582-011

aAntibrouillards - Hella
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Éclairage diurne - Hella

Hella 009 496

Jeu de feux diurnes LED. 12V/24V. Boîtier en aluminium argenté. Modèle à monter en surface. Pour montage 
vertical ou suspendu.

Longueur : 169 mm
Largeur : 52 mm
Épaisseur : 64 mm
Agréation E : E1 2344

Description N° Art.
Jeu de feux 2PT 009 496-801
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Projecteurs longue portée - Britax

N° de modèle L27

Britax N° de modèle L27

Projecteur longue portée. Disponible avec verre bleu ou clair. Boîtier en plastique, verre trempé, pied de 
fixation en acier inoxydable. Avec ampoules à incandescence halogène H3 de 12V ou 24V et feu de position 
5 W. Puissance maximale recommandée 70 W.

Diamètre : 170 mm Ø
Boulons : M10

Description N° Art.
Projecteur longue portée, 12V, verre clair 06130
Projecteur longue portée, 12V, verre bleu 06127
Projecteur longue portée, 24V, verre clair 06128
Projecteur longue portée, 24V verre bleu 06129
Unité de cabochon, verre clair 06135

N° de modèle L28

Britax N° de modèle L28

Projecteur longue portée avec anneau d'éclairage LED. Disponible avec verre bleu ou clair. Boîtier en acier 
inoxydable poli, verre trempé, pied de fixation en acier inoxydable. Avec ampoules à incandescence 
halogène H3 de 12V ou 24V. Puissance maximale recommandée 70W.

Diamètre : 198 mm Ø
Boulons : M10

Description N° Art.
Projecteur longue portée, 12V, verre clair 06146
Projecteur longue portée, 12V, verre bleu 06145
Projecteur longue portée, 24V, verre clair 06148
Projecteur longue portée, 24V verre bleu 06147

N° de modèle L09

Britax N° de modèle 09.00/01

Projecteur longue portée. Disponible avec verre bleu ou clair. Boîtier en plastique, verre trempé, pied de 
fixation en acier inoxydable. Avec ampoules à incandescence halogène de 12V ou 24V et feu de position 5W. 
Puissance maximale recommandée H3 70W.

Diamètre : 225 mm Ø
Boulons : M10

Description N° Art.
Projecteur longue portée, 12V, verre clair 06124
Projecteur longue portée, 12V, verre bleu 06126
Projecteur longue portée, 24V, verre clair 06120
Projecteur longue portée, 24V verre bleu 06122
Unité de cabochon, verre clair 06121
Unité de cabochon, verre bleu 06123
Cache de protection 06125
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Phares longue-portée - Hella

Hella "FF 50" 008 283

Jeu de projecteurs longue portée avec ampoules à incandescence H7-12V. Relais, jeu de câbles et 
accessoires.

Largeur : 117 mm
Hauteur : 73 mm
Épaisseur : 96 mm
Agréation E : E1 1210

Description N° Art.
Projecteurs longue portée, jeu 1FA 008 283-811

Hella "Micro IF" 007 133

Jeu de projecteurs longue portée avec ampoules à incandescence H3-12V, interrupteur, relais et jeu de 
câbles. Convient pour un montage vertical. 

Longueur : 120 mm
Largeur : 87 mm
Épaisseur : 65 mm
Agréation E : E1 122
Agréation E : E1 488

Description N° Art.
Projecteurs longue portée, jeu 1FA 007 133-811

Projecteur longue portée H3 Hella 006 300

Projecteur longue portée. Boîtier en plastique. Avec étrier de fixation et verre clair. Pour série Mercedes MK-
SK avec pare-choc en plastique. Convient pour ampoule halogène H3. Pour montage suspendu.

Longueur : 242 mm
Largeur : 133 mm
Épaisseur : 130 mm
Agréation E : E1 44445

Description N° Art.
Projecteur longue portée 1FE 006 300-191

Hella "Jumbo 220" 006 300

Projecteur longue portée avec cabochon bleu. Pour un montage vertical ou suspendu. Avec ampoule 
halogène H3 12V.

Largeur : 242 mm
Hauteur : 133 mm
Épaisseur : 89 mm
Agréation E : E1 44444

Description N° Art.
Projecteur longue portée 1FE 006 300-261

Hella "Jumbo 320" 008 773

Projecteur longue portée avec feu de position LED 12/24V. Boîtier en plastique noir avec verre clair. Convient 
pour ampoule H7. Pour montage vertical ou suspendu. 

Largeur : 245 mm
Hauteur : 161 mm
Épaisseur : 109 mm
Agréation E : E1 1655

Description N° Art.
Projecteur longue portée 1FE 008 773-081
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Hella "Luminator Compact CELIS" 009 094

Projecteur longue portée, avec feu de position Celis-LED. Boîtier en métal, noir. Convient pour ampoule 
halogène H1. Pour montage vertical.

Diamètre : 170 mm Ø
Hauteur : 172 mm
Épaisseur : 114 mm
Agréation E : E1 1901

Description N° Art.
Projecteur longue portée 1F1 009 094-041

Hella "Luminator Compact" 009 094

Projecteur longue portée. Boîtier chromé ou noir, avec verre clair. Convient pour ampoule halogène H1. Pour 
montage vertical.

Diamètre : 170 mm Ø
Hauteur : 172 mm
Épaisseur : 114 mm
Agréation E : E1 1901

Description N° Art.
Projecteur longue portée, boîtier chromé 1F3 009 094-031
Projecteur longue portée, boîtier noir 1F3 009 094-021

Hella "Luminator CELIS" 007 560

Projecteur longue portée, avec feu de position Celis-LED. Boîtier chromé ou métal noir, avec verre clair. 
Convient pour ampoule halogène H1. Pour montage vertical ou suspendu.

Diamètre : 224 mm Ø
Hauteur : 232 mm
Épaisseur : 130 mm
Agréation E : E1 1753
Agréation E : E1 18245

Description N° Art.
Projecteur longue portée, boîtier chromé 1F8 007 560-211
Projecteur longue portée, boîtier noir 1F8 007 560-201

Hella "Luminator" 007 560

Projecteur longue portée, avec feu de position. Boîtier en métal, noir. Convient pour ampoule halogène H1. 
Pour montage vertical.

Diamètre : 224 mm Ø
Hauteur : 232 mm
Épaisseur : 130 mm
Agréation E : E1 44484

Description N° Art.
Phare a longue portée, verre de phare avec optique, Ref. 17,5 1F8 007 560-011
Phare a longue portée, verre de phare avec optique, Ref. 50 1F8 007 560-401
Projecteur longue portée, verre clair 1F8 007 560-301

Hella "Luminator" 007 560

Projecteur longue portée, avec feu de position. Boîtier chromé, avec verre bleu ou clair. Convient pour 
ampoule halogène H1. Pour montage vertical.

Diamètre : 224 mm Ø
Hauteur : 232 mm
Épaisseur : 130 mm
Agréation E : E1 303
Agréation E : E1 44484

Description N° Art.
Projecteur longue portée, verre clair 1F8 007 560-311
Projecteur longue portée, verre bleu 1F8 007 560-321

Hella "Luminator" 007 560

Projecteur longue portée, avec ampoule à décharge xénon et ballast 12V ou 24V. Boîtier rouge/noir, cadre 
rouge. Pour montage vertical ou suspendu.

Diamètre : 224 mm Ø
Hauteur : 232 mm
Épaisseur : 161 mm
Agréation E : E1 844

Description N° Art.
Projecteur longue portée, 12V 1F8 007 560-561
Projecteur longue portée, 24V 1F8 007 560-571

aPhares longue-portée - Hella
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Hella "Rallye 3000 Compact CELIS" 009 390

Projecteur longue portée, avec feu de position CELIS-LED. Boîtier en plastique, avec verre clair. Convient 
pour ampoule halogène H1. Pour montage vertical.

Diamètre : 175 mm Ø
Hauteur : 195 mm
Épaisseur : 120 mm
Agréation E : E1 1901

Description N° Art.
Projecteur longue portée 1F1 009 390-021

Hella "Rallye 3000 Compact" 009 390

Projecteur longue portée. Boîtier en plastique, avec verre clair. Convient pour ampoule halogène H1. Pour 
montage vertical.

Diamètre : 175 mm Ø
Hauteur : 195 mm
Épaisseur : 120 mm
Agréation E : E1 1901

Description N° Art.
Projecteur longue portée 1F3 009 390-011

Hella "Rallye 3000 CELIS" 006 800

Projecteur longue portée, avec feu de position CELIS-LED. Boîtier en plastique, avec verre clair. Convient 
pour ampoule halogène H1. Pour montage vertical ou suspendu.

Diamètre : 222 mm Ø
Hauteur : 253 mm
Épaisseur : 126 mm
Agréation E : E1 44484

Description N° Art.
Projecteur longue portée 1F8 006 800-401

Hella "Rallye 3000" 006 800

Projecteur longue portée. Boîtier en plastique, avec verre clair. Convient pour ampoule halogène H1. Pour 
montage vertical ou suspendu. 

Diamètre : 222 mm Ø
Hauteur : 253 mm
Épaisseur : 126 mm
Agréation E : E1 44484

Description N° Art.
Projecteur longue portée, sans catadioptre "Highboost" 1F8 006 800-181
Projecteur longue portée 1F8 006 800-301

Hella "Rallye 3000" 006 800

Projecteur longue portée, avec feu de position. Boîtier plastique, avec verre bleu ou clair. Convient pour 
ampoule halogène H1. Pour montage vertical ou suspendu.

Diamètre : 222 mm Ø
Hauteur : 253 mm
Épaisseur : 126 mm
Agréation E : E1 44484

Description N° Art.
Projecteur longue portée, verre clair 1F8 006 800-311
Projecteur longue portée, verre bleu 1F8 006 800-321

Hella "Rallye 3003" 009 797

Phare longe-portée, avec feu de position LED. Boîtier plastique, avec verre clair. Convient pour ampoule 
halogène H1. Pour montage vertical.

Diamètre : 222 mm Ø
Hauteur : 242 mm
Épaisseur : 124 mm
Agréation E : E1 1928

Description N° Art.
Phare longue-portée 1F8 009 797-421
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Projecteurs longue portée et à faisceau large - Intertruck

Hella "Rallye 1000 Xenon" 008 273

Projecteur longue portée, avec ampoule à décharge xénon et ballast 12V. Boîtier rouge/noir, cadre rouge. 
Pour montage vertical.

Diamètre : 176 mm Ø
Hauteur : 197 mm
Épaisseur : 124 mm
Agréation E : E1 999

Description N° Art.
Projecteur longue portée 1F5 008 273-041

Projecteurs longue portée et à faisceau large - Intertruck

Intertruck

Projecteur longue portée ou à faisceau large. Boîtier en plastique résistant aux chocs. Convient pour ampoule 
halogène H3.

Largeur : 176 mm
Hauteur : 105 mm
Épaisseur : 82 mm
Boulons : M8
Agréation E : E8 77-28
Agréation E : 60890050
Agréation E : E8 78-14
Agréation E : 60990021

Description N° Art.
Projecteur longue portée 01203
Projecteur à faisceau large 01202

Projecteurs longue portée - NBB

NBB type Alpha X3M

Projecteur longue portée, 12/24V. Ballast fourni séparément. Boîtier plastique renforcé en fibre de verre, léger 
et très solide. Cabochon en verre trempé. Pour montage vertical et suspendu. Divers modes de lumière 
disponibles. Avec ampoule xénon D1S. 35 watts.

Diamètre : 170 mm Ø
Hauteur : 180 mm
Épaisseur : 90 mm
Câble : 100 cm
Boulon : M10

Description N° Art.
Projecteur longue portée, "broadbeam" 85201

NBB type Alpha 225 Xénon

Projecteur longue portée, 24V. Ballast fourni séparément. Boîtier plastique renforcé en fibre de verre, léger et 
très solide. Cabochon en polycarbonate résistant aux chocs. Pour montage vertical. Divers modes de lumière 
disponibles. Avec ampoule xénon D1S. 35 watts.

Diamètre : 225 mm Ø
Hauteur : 245 mm
Épaisseur : 135 mm
Câble : 50 cm
Boulons : M10

Description N° Art.
Projecteur longue portée, "broadbeam" 85200

NBB type Beta X3M

Projecteur longue portée, 12/24V. Ballast fourni séparément. Boîtier plastique renforcé en fibre de verre, léger 
et très solide. Cabochon en verre trempé. Pour montage vertical et suspendu. Divers modes de lumière 
disponibles. Avec ampoule xénon D1S. 35 watts.

Largeur : 162 mm
Hauteur : 135 mm
Épaisseur : 85 mm
Câble : 100 cm
Boulon : M10

Description N° Art.
Projecteur longue portée, "broadbeam" 85202
Projecteur longue portée, "pencilbeam" 85212

aPhares longue-portée - Hella / Projecteurs longue portée et 
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Feux arrières - Aspöck

Aspöck EARPOINT I

Feu clignotant-arrière-stop avec triangle de longueur intégré. Doté d'ampoules. Avec branchement spécial 
pour système Aspöck. 

Longueur : 179 mm
Largeur : 256 mm
Hauteur : 84 mm
Entraxe : 73 mm
Boulons : M5
Agréation E : E9 1057

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, 12 V, avec feu antibrouillard arrière 24-4001-007
Feu arrière, droit, 12 V 24-4201-007
Feu arrière, droit, 12 V, avec feu de recul 24-4205-007
Feu arrière, gauche, 24 V, avec éclairage de plaque d'immatriculation, avec feu 
antibrouillard arrière

24-4101-007

Feu arrière, droit, 24 V, avec feu de recul et écrou-raccord PG 24-4311-007
Feu arrière, droit, 24 V, avec éclairage de plaque d'immatriculation, avec feu de 
recul

24-4301-007

Feu arrière, gauche, 24 V, avec écrou-raccord PG 24-4111-007
Feu arrière, droit, 24 V, avec écrou-raccord PG 24-4313-007
Plexi, gauche, avec feu antibrouillard arrière 18-8440-007
Plexi, droite 18-8442-007
Plexi, droite, avec feu de recul 18-8442-107
Jeu de branchement 13-0546-004
Jeu de fixation 14-4952-014

Aspöck EARPOINT I

Feu clignotant-arrière-stop avec triangle de longueur intégré et feu de gabarit blanc/rouge/orange. Doté 
d'ampoules. Avec branchement spécial pour système Aspöck. 

Longueur : 179 mm
Largeur : 340 mm
Hauteur : 84 mm
Entraxe : 73 mm
Boulons : M5
Agréation E : E9 1057
Agréation E : E9 5266 (feu de gabarit)

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, 12 V, avec feu antibrouillard arrière 24-4051-007
Feu arrière, droit, 12 V 24-4251-007
Feu arrière, droit, 12 V, avec feu de recul 24-4255-007
Feu arrière, gauche, 24 V, avec écrou-raccord PG 24-4161-007
Feu arrière, droit, 24 V, avec écrou-raccord PG 24-4363-007
Feu arrière, droit, 24 V, avec feu de recul et écrou-raccord PG 24-4361-007
Plexi, gauche, avec feu antibrouillard arrière 18-8440-007
Plexi, droite 18-8442-007
Plexi, droite, avec feu de recul 18-8442-107
Jeu de branchement 13-0546-004
Jeu de fixation 14-4952-014

Aspöck EARPOINT III

Feu stop, feu arrière, clignotant, avec triangle réfléchissant intégré. Avec ampoules à incandescence 12V. 
Avec raccordement spécial pour système Aspöck. 

Longueur : 219 mm
Largeur : 146 mm
Hauteur : 57 mm
Entraxe : 15 mm
Boulons : M6
Agréation E : E9 1057

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière 24-4700-007
Feu arrière, droit 24-4800-007
Feu arrière, droit, avec feu de recul 24-4810-007
Cabochon, gauche, avec feu antibrouillard arrière 18-8447-007
Cabochon, droit 18-8448-007
Cabochon, droit, pour feu de recul 18-8448-107
Kit de raccordement 13-0546-004
Clip de montage 15-5303-007
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Aspöck EARPOINT IV

Feu stop-arrière-clignotant avec triangle de longueur intégré. Doté d'ampoules 12V. Avec branchement 
baïonnette spécial Aspöck. 

Longueur : 154 mm
Largeur : 236 mm
Hauteur : 62 mm
Boulons : M6
Agréation E : E4-13368

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec antibrouillard arrière et branchement baïonnette à 5 
broches

24-4760-007

Feu arrière, droite, avec feu de recul et branchement baïonnette à 5 broches 24-4862-007

Aspöck ECOPOINT

Feu de recul-antibrouillard arrière-clignotant-arrière-stop avec catadioptre. Doté d’ampoules 24V. Avec 
branchement pour système Aspöck. Homologation TÜV/ADR/GGVS.

Longueur : 343 mm
Largeur : 139 mm
Hauteur : 95 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E9 5266

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 25-2000-507
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 25-2001-507
Feu arrière droit 25-2400-507
Plexi, gauche et droite 18-8520-002
Jeu de branchement, noir 13-5626-784
Culot pour feu clignotant, de recul et antibrouillard arrière 14-2522-987
Culot pour feu stop et arrière 14-2522-997

Aspöck ECOPOINT

Feu antibrouillard arrière-de recul-clignotant-arrière-stop avec triangle de longueur intégré. Doté d’ampoules 
24V. Avec branchement spécial pour système Aspöck. Homologation TÜV/ADR/GGVS.

Longueur : 343 mm
Largeur : 139 mm
Hauteur : 95 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E9 5266

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 25-2200-007
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 25-2201-007
Feu arrière droit 25-2600-007
Feu arrière, droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation 25-2601-007
Plexi, gauche et droite 18-8522-002
Jeu de branchement, noir 13-5626-784
Culot pour feu clignotant, de recul et antibrouillard arrière 14-2522-987
Culot pour feu stop et arrière 14-2522-997

Aspöck ECOPOINT

Feu stop-arrière-clignotant-recul-antibrouillard arrière avec triangle de longueur intégré, 24V. Avec 
branchement à 7 broches ASS2.

Longueur : 350 mm
Largeur : 135 mm
Hauteur : 85 mm
Entraxe : 152 mm
Agréation E : E9 1853

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 25-2800-507
Feu arrière, droite 25-2900-507
Cabochon, gauche 18-8528-002
Cabochon, droite 18-8529-002
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Aspöck ECOPOINT

Feu de recul-antibrouillard arrière-clignotant-arrière-stop avec feu de gabarit blanc/rouge/orange. Livrable 
avec et sans l’éclairage de la plaque d’immatriculation. Doté d’ampoules 24V. Avec branchement spécial pour 
système Aspöck. Homologation TÜV/ADR/GGVS. IP54.

Longueur : 490 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 98 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E9 5266

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 25-2010-507
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 25-2011-507
Feu arrière droit 25-2410-507
Jeu de branchement, noir 13-5626-784
Culot pour feu clignotant, de recul et antibrouillard arrière 14-2522-987
Culot pour feu stop et arrière 14-2522-997

Aspöck ECOPOINT

Feu de recul-antibrouillard arrière-clignotant-arrière-stop avec triangle de longueur intégré et feu de gabarit 
blanc/rouge/orange. Doté d’ampoules 24V. Avec branchement spécial pour système Aspöck. Homologation 
TÜV/ADR/GGVS.

Longueur : 490 mm
Largeur : 139 mm
Hauteur : 95 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E9 5266

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 25-2210-007
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 25-2211-007
Feu arrière droit 25-2610-007
Feu arrière, droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation 25-2611-007
Plexi, gauche et droite 18-8522-002
Jeu de branchement, noir 13-5626-784
Culot pour feu stop et arrière 14-2522-997

Aspöck ECOPOINT LED

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu antibrouillard arrière, feu de recul avec triangle réfléchissant intégré, 24V. 
Fonctions LED pour feu clignotant, feu antibrouillard et feu de recul réglables au choix. Avec raccordement 
spécial pour système Aspöck. Homologué TÜV/ADR/GGVS. IP54. 

Longueur : 343 mm
Largeur : 139 mm
Hauteur : 95 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E9 5266

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec feu stop, feu arrière LED 25-2200-707
Feu arrière, droit, avec feu stop, feu arrière LED 25-2600-707
Feu arrière, droit, avec feu stop, feu arrière LED 25-2600-707
Feu arrière, droit, avec feu stop, feu arrière LED 25-2600-707
Feu arrière, gauche, avec feu stop, feu arrière, clignotant LED 25-2200-717
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation, avec feu stop, feu arrière, 
clignotant LED

25-2201-717

Feu arrière, droit, avec feu stop, feu arrière, clignotant LED 25-2600-717
Feu arrière, gauche, complet, LED 25-2600-737
Feu arrière, droit, complet, LED 25-2200-737
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Aspöck ECOPOINT LED

Feu de marquage-recul-antibrouillard arrière-clignotant-arrière-stop et feu de marquage latéral avec triangle 
de longueur intégré et feu de gabarit blanc/rouge/orange. LED pour feu arrière et feu stop. Reste doté 
d’ampoules 24V. Avec branchement spécial pour système Aspöck. Homologation TÜV/ADR/GGVS. IP54. 

Longueur : 490 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 98 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E9 5266
Agréation E : E9 5316

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 25-2210-707
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 25-2211-707
Feu arrière droit 25-2610-707
Feu arrière, droit, avec feu clignotant à LED 25-2610-717

Unités LED Aspöck ECOPOINT

Sur les feux arrière ECOPOINT, il est possible de remplacer différentes fonctions par des unités LED.

Description N° Art.
Unité LED, gauche, pour feu stop/feu arrière 12-1522-004
Unité LED, droit, pour feu stop/feu arrière 12-1526-004
Unité LED, gauche, pour feu antibrouillard arrière 12-1522-024
Unité LED, droit, pour feu antibrouillard arrière 12-1526-024
Unité LED, gauche, pour feu de recul 12-1522-034
Unité LED, droit, pour feu de recul 12-1526-034
Unité LED, clignotant, gauche 12-1522-014
Unité LED, clignotant, droit 12-1520-014
Résistance 75-0300-001

Aspöck ECOPOINT II

Feu stop, feu arrière, clignotant, avec triangle réfléchissant intégré et feu de gabarit corne blanc/rouge/
orange. Avec ampoule. Avec raccordement pour système Aspöck.

Longueur : 350 mm
Largeur : 135 mm
Hauteur : 85 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E9 1853

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec feu de gabarit latéral, avec 2x ASS2 pôle 25-2810-517
Feu arrière, droit, avec feu de gabarit latéral, avec 2x ASS2 pôle 25-2910-517
Feu de gabarit, gauche, rouge/blanc/orange 31-3303-027
Feu de gabarit, droit, rouge/blanc/orange 31-3302-027

Aspöck ECOLED

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu antibrouillard arrière, feu de recul avec triangle réfléchissant intégré et 
feu de gabarit latéral, LED, 24V. Avec résistance intégrée pour clignotant. Disponible avec 2 raccordements 
supplémentaires à 2 pôles pour des fonctions additionnelles.

Longueur : 350 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 71 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E9 1854

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 25-3800-507
Feu arrière, droit 25-3900-507
Feu arrière, gauche, avec connecteur supplémentaire ASS2 2x 2 pôles 25-3800-517
Feu arrière, droit, avec connecteur ASS2 2x 2 pôles 25-3900-517
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Aspöck EUROPOINT

Feu de recul-antibrouillard arrière-clignotant-arrière-stop et feu de marquage avec triangle de longueur 
intégré. Sans feu de marquage latéral. Doté d’ampoules 24V. Avec branchement spécial pour système 
Aspöck. Homologation TÜV/ADR/GGVS. Monté en standard sur des remorques SCHMITZ.

Longueur : 420 mm
Largeur : 149 mm
Hauteur : 77 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E9 5167

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 25-5011-511
Feu arrière droit 25-5410-511
Plexi, avec éclairage de plaque d’immatriculation 18-8550-002
Plexi rapporté orange, gauche et droite 18-8555-007
Jeu de branchement, noir 13-5626-784
Câble ADR, gauche et droit, 3 mètres 68-2408-017

Aspöck EUROPOINT

Feu de marquage-de recul-antibrouillard arrière-clignotant-arrière-stop. Avec feu de marquage latéral. Avec 
triangle de longueur intégré. Doté d’ampoules 24V. Avec branchement Aspöck. Homologation TÜV/ADR/
GGVS. IP54.

Longueur : 420 mm
Largeur : 149 mm
Hauteur : 76 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E9 5167
Agréation E : E2 7080

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 25-5000-507
Feu arrière droit 25-5400-507
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 25-5001-507
Feu arrière, droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation 25-5401-507
Plexi, avec éclairage de plaque d’immatriculation 18-8550-002
Plexi rapporté orange, gauche et droite 18-8555-007
Jeu de branchement, noir 13-5626-784
Câble ADR, gauche et droit, 3 mètres 68-2408-017

Aspöck EUROPOINT I

Feu arrière - stop - clignotant - de recul avec triangle intégré et feu de marquage latéral. Feu éclaire - plaque 
en option. Livrable avec connexion ASS1/2 ou passe-câble PG. Equipé d'ampoules 24V. Homologué TUV/
ADR/GGVS.

Longueur : 420 mm
Largeur : 77 mm
Hauteur : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E9 5332

Description N° Art.
Feu arrière, gauche avec feu éclaire-plaque, ASS 1/2 25-5001-511
Feu arrière, gauche, avec passe-câble PG 25-5100-501
Feu arrière, gauche, avec feu éclaire - plaque, passe - câble PG 25-5101-507
Feu arrière, droit, ASS 1/2 25-5400-507
Feu arrière, droit, avec feu éclaire - plaque, ASS1/2 25-5401-507
Feu arrière, droit, sans feu éclaire - plaque, ASS1/2 25-5410-511
Feu arrière, droit, avec feu éclaire - plaque, sans feu de marquage latéral, ASS1/2 25-5411-517
Feu arrière, droit, avec passe - câble PG 25-5500-501
Feu arrière, droit, avec feu éclaire - plaque, avec passe - câble PG 25-5501-501
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Aspöck EUROPOINT I

Feu arrière - stop - clignotant - antibrouillard - de recul avec triangle intégré et feu de marquage latéral. Feu 
éclaire - plaque en option. Equipé d'ampoules 24V et d'un câble à 7 fils de 3 mètres sans connecteur. 
Homologué TUV/ADR/GGVS.

Longueur : 420 mm
Largeur : 77 mm
Hauteur : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E9 5332

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, ADR 35-5103-037
Feu arrière, gauche, avec feu éclaire - plaque, ADR 35-5103-187
Feu arrière, droit, ADR 35-5502-037

Aspöck EUROPOINT II

Feu de marquage-recul-antibrouillard arrière-clignotant-arrière-stop, avec triangle de longueur intégré. Avec 
feu de marquage latéral. 24 V. Livré avec ampoules. Avec branchement spécial pour système Aspöck. 
Homologation TÜV/ADR/GGVS.

Longueur : 420 mm
Largeur : 148 mm
Hauteur : 85 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E9 5497

Description Branchement N° Art.
Feu arrière, gauche I 25-6000-507
Feu arrière droit I 25-6400-507
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation I 25-6001-507
Feu arrière, droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation I 25-6401-507
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation. Feu 
arrière à LED.

I 25-6001-707

Feu arrière, droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation. Feu arrière 
à LED.

I 25-6401-707

Feu arrière, gauche II 25-6200-507
Feu arrière droit II 25-6600-507
Feu arrière, droit, double fonction de feu arrière II 25-6600-517
Plexi, gauche et droite 18-8560-002
Jeu de branchement, noir 13-5626-784
Lampe LED BA15S pour feu arrière 12-1560-001
Couvercle pour feu de marquage latéral 15-2566-997
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Aspöck EUROPOINT II LED

Feu de recul-antibrouillard arrière-clignotant-arrière-stop et feu de marquage avec triangle de longueur 
intégré. Sans feu de marquage latéral. 24 V. Livré avec ampoules et module LED. Avec branchement spécial 
pour système Aspöck. Homologation TÜV/ADR/GGVS. Monté en standard sur remorque SCHMITZ.

Longueur : 420 mm
Largeur : 148 mm
Hauteur : 85 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Label E : E9 5497

Description Branchement N° Art.
Feu arrière, gauche, feu arrière à LED I 25-6000-707
Feu arrière, droit, feu arrière à LED I 25-6400-707
Feu arrière, gauche, entièrement à LED I 25-6000-757
Feu arrière, droit, entièrement à LED I 25-6400-757
Feu arrière, gauche, feu arrière à LED II 25-6010-507
Feu arrière, droit, feu arrière à LED II 25-6410-507
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation, feu 
arrière à LED

II 25-6011-507

Feu arrière, droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation, feu arrière 
à LED

II 25-6411-507

Plexi, gauche et droite 18-8560-002
Jeu de branchement, noir 13-5626-784
Jeu de branchement, bipolaire 13-5626-284
Lampe LED BA15S pour feu arrière 12-1560-001
Insert LED pour clignotant 12-1560-011
Insert LED pour feu stop 12-1560-041
Couvercle pour feu de marquage latéral 15-2566-997

Aspöck EUROPOINT II LED

Feu de recul-antibrouillard arrière-clignotant-arrière-stop et feu de marquage avec triangle de longueur 
intégré et feu de gabarit. Avec feu de marquage latéral. 24 V. Livré avec ampoules. Avec branchement 
spécial pour système Aspöck. Homologation TÜV/ADR/GGVS.

Longueur : 546 mm
Largeur : 148 mm
Hauteur : 85 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E9 5497

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 25-6011-517
Feu arrière droit 25-6411-517
Feu arrière, gauche, feu arrière 25-6021-707
Feu arrière, droit, feu arrière 25-6421-707
Feu arrière, droit, feu stop à LED, feu arrière à LED 25-6620-707
Feu de gabarit à LED, rouge/blanc, gauche 31-3305-087
Feu de gabarit à LED, rouge/blanc, droit 31-3306-087
Plexi, gauche et droite 18-8560-002
Plexi, gauche et droite 18-8560-002
Jeu de branchement, noir 13-5626-784
Jeu de branchement, bipolaire 13-5626-284
Lampe LED BA15S pour feu arrière 12-1560-001
Insert LED pour clignotant 12-1560-011
Insert LED pour feu stop 12-1560-041
Couvercle pour feu de marquage latéral 15-2566-997
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Aspöck EUROPOINT III

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu antibrouillard arrière, feu de recul, feu de gabarit. Avec feu de gabarit 
latéral. Avec triangle réfléchissant intégré. Avec ampoule 24V. Avec prise ASS2 7 pôles pour ASS4 
raccordement . Homologué ADR zone 2. IP56K.

Longueur : 567 mm
Largeur : 153 mm
Hauteur : 88 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E9 6985

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 25-7020-501
Feu arrière, droit 25-7420-501
Feu arrière, gauche, feu de gabarit, avec 4 x 2 pol. ASS2 25-7020-511
Feu arrière, droit, feu de gabarit, avec 4 x 2 pol. ASS2 25-7420-511
Cabochon, gauche 18-8570-001
Cabochon, droit 18-8570-101

Aspöck EUROPOINT III

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu antibrouillard arrière, feu de recul, feu de gabarit. Avec triangle 
réfléchissant intégré. Avec ampoule 24V. Avec prise ASS2 7 pôles pour ASS4 raccordement. Homologué 
ADR zone 2. IP56K.

Longueur : 400 mm
Largeur : 153 mm
Hauteur : 88 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E9 6984

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 25-7000-501
Feu arrière, droit 25-7400-501
Feu arrière, gauche, avec 4 x 2 pol. ASS2 25-7000-511
Feu arrière, droit, avec 4 x 2 pol. ASS2 25-7400-511
Cabochon, gauche 18-8570-001
Cabochon, droit 18-8570-101

Aspöck MIDIPOINT

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de plaque d'immatriculation avec catadioptre. Avec ampoules à 
incandescence 12V. Avec raccordement spécial pour système Aspöck. 

Longueur : 220 mm
Largeur : 100 mm
Hauteur : 52 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M5
Agréation E : E9 5173

Description N° Art.
Feux arrière, droit et gauche 24-6200-007
Feux arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière 24-6000-007
Feux arrière, droit, avec feu de recul 24-6210-007
Cabochon, gauche et droit, avec feu antibrouillard arrière 18-8460-007
Cabochon, droit, avec feu de recul 18-8462-107
Kit de raccordement 13-0546-004

Aspöck MIDIPOINT II

Feu de plaque d’immatriculation-clignotant-arrière-stop. Doté d’ampoules 12V. Avec branchement spécial 
pour système Aspöck.

Longueur : 218 mm
Largeur : 98 mm
Hauteur : 57 mm
Entraxe : 151 mm
Boulons : M6
Agréation E : E20 0472
Agréation E : E20 0242
Agréation E : E13 1095
Agréation E : E13 1094

Description N° Art.
Feux arrière, gauche et droit, avec feu antibrouillard arrière 24-3000-007
Plexi, gauche et droite 18-8430-007
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Aspöck MINI LED II

Feu arrière - stop - clignotant. Adapté pour 12 et 24V. Homologué TUV/ADR/GGVS. IP69K.

Longueur : 150 mm
Largeur : 59 mm
Hauteur : 20 mm
Entraxe : 130 mm
Boulons : M4
Agréation E : E20 0472
Agréation E : E20 0242
Agréation E : E13 1095
Agréation E : E13 1094

Description N° Art.
Feu arrière avec câble de 0,5 m sans connecteur 33-7200-007

Aspöck MINIPOINT

Feu stop, feu arrière, clignotant. 

Longueur : 99 mm
Largeur : 93 mm
Hauteur : 50 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M5
Agréation E : E20 9489
Agréation E : E9 4124

Description N° Art.
Feu arrière, gauche et droit, avec passe-câbles en caoutchouc. 23-0200-007
Feu arrière, gauche et droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation, avec passe-
câbles en caoutchouc et séparateur noir.

23-0300-037

Feu arrière, gauche et droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation, avec passe-
câbles en caoutchouc

23-0300-007

Feu arrière, gauche et droit, avec raccordement Aspöck. Livré AVEC ampoules à 
incandescence 12V.

23-0200-507

Feu arrière, gauche et droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation, avec 
raccordement Aspöck. Livré AVEC ampoules à incandescence 12V.

23-0300-507

Feu arrière, gauche et droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation, avec 
raccordement Aspöck. Livré AVEC ampoules à incandescence 12V.

23-0300-507

Cabochon, gauche et droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation 18-8300-007
Kit de raccordement 13-0546-004

Aspöck MULTILED

Feu clignotant-arrière-stop avec triangle de longueur intégré à LED, 12 V. Doté d'un branchement ASS2 à 7 
pôles. 1P69K. Homologuée ADR.

Longueur : 239 mm
Largeur : 139 mm
Hauteur : 50 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E9 1599
Agréation E : E9 1600

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière et feu de recul 24-7491-007
Feu arrière, droit, avec feu de recul 24-7591-007

Aspöck MULTILED

Feu clignotant-arrière-stop avec triangle de longueur intégré à LED, 24V. Doté d'un branchement ASS2 à 7 
pôles. 1P69K. Homologuée ADR.

Longueur : 239 mm
Largeur : 139 mm
Hauteur : 50 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E9 1599
Agréation E : E9 1600

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 24-7630-707
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Aspöck MULTIPOINT I

Feu de plaque d’immatriculation-clignotant-arrière-stop avec triangle de longueur intégré. 

Longueur : 240 mm
Largeur : 140 mm
Hauteur : 52 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M5
Agréation E : E9 5099

Description N° Art.
Feu arrière, 12 V, gauche, avec feu antibrouillard arrière, avec connecteur 24-5000-007
Feu arrière, 12 V, gauche, avec feu antibrouillard arrière, avec passe-câble 24-5000-157
Feu arrière, 12 V, droit, avec connecteur 24-5200-007
Feu arrière, 12 V, droit, avec passe-câble 24-5200-157
Feu arrière, 12 V, droit, avec feu antibrouillard arrière, avec connecteur 24-5205-507
Feu arrière, 12 V, droit, avec feu de recul, avec connecteur 24-5210-007
Feu arrière, 12 V, droit, avec feu de recul, avec passe-câble 24-5210-167
Feu arrière, gauche, 24 V, avec feu antibrouillard arrière, avec connecteur 24-5000-017
Feu arrière, droit, 24 V, sans éclairage de plaque d'immatriculation, avec connecteur 24-5200-527
Feu arrière, droit, 24 V, avec éclairage de plaque d'immatriculation, avec connecteur 24-5200-017
Feu arrière, droit, 24 V, avec feu de recul, avec connecteur 24-5210-017
Plexi, gauche, avec feu antibrouillard arrière 18-8450-007
Plexi, gauche, avec feu de recul 18-8450-037
Plexi, droite 18-8452-007
Plexi, droite, avec feu de recul 18-8452-107
Jeu de branchement 13-0546-004

Aspöck MULTIPOINT II

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de plaque d'immatriculation, avec triangle réfléchissant intégré. Avec 
ampoules à incandescence 12V. Avec raccordement spécial pour système Aspöck. 

Longueur : 240 mm
Largeur : 140 mm
Hauteur : 52 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E9 1087

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière 24-7000-007
Feu arrière, droit 24-7200-007
Feu arrière, droit, avec feu de recul 24-7210-007
Cabochon, gauche en droit 18-8470-007
Kit de raccordement 13-0546-004

Aspöck MULTIPOINT III

Feu stop, feu arrière, clignotant, avec éclairage de plaque d'immatriculation et triangle réfléchissant intégré. 
Avec ampoules à incandescence 12V. Avec raccordement spécial pour système Aspöck. 

Longueur : 244 mm
Largeur : 138 mm
Hauteur : 60 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M6
Marquage E : E9 1087

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière 24-8000-007
Feu arrière, gauche, avec feu de gabarit latéral et feu antibrouillard arrière 24-8060-007
Feu arrière, droit 24-8200-007
Feu arrière, droit, avec feu de recul 24-8210-007
Feu arrière, droit, avec feu de gabarit latéral 24-8260-007
Cabochon, gauche en droit 18-8480-007
Kit de raccordement 13-0546-004
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Aspöck MULTIPOINT III

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu antibrouillard arrière, feu de recul avec éclairage de plaque 
d'immatriculation et triangle réfléchissant intégré. Avec ampoules 12V. Avec raccordement à baïonnette 
spécial Aspöck 8 pôles.

Longueur : 244 mm
Largeur : 138 mm
Hauteur : 60 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M6
Agréation E : E4 10661

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 24-8077-007
Feu arrière, droit 24-8277-007
Feu arrière, droit, avec feu de marquage latéral 24-8271-007

Aspöck MULTIPOINT V

Feu stop-arrière-clignotant avec triangle de longueur intégré, 12V. Avec branchement à baïonnette spécial 
Aspöck. 1P69K. Certifié ADR.

Longueur : 238 mm
Largeur : 140 mm
Hauteur : 55 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M6
Agréation E : E9 5946

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec feu de recul et branchement à baïonnette spécial Aspöck 
à 5 broches.

24-8510-007

Feu arrière, droit, avec feu de recul et branchement à baïonnette spécial Aspöck à 5 
broches.

24-8710-007

Feu arrière, gauche, avec feu de recul, antibrouillard et branchement à baïonnette
spécial Aspöck à 8 broches.

24-8550-007

Feu arrière, droit, avec feu de recul, antibrouillard et branchement à baïonnette 
spécial Aspöck à 8 broches.

24-8750-007

Cabochon, gauche 18-8485-007
Cabochon, droit 18-8487-007

Aspöck MULTIPOINT V LED

Feu arrière-stop-clignotant avec triangle réfléchissant intégré 12V. Feu stop et feu arrière avec LED. Avec 
une prise ASS2 5 pôles.

Longueur : 238 mm
Largeur : 140 mm
Hauteur : 55 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M5
Agréation E : E9 5946

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière 24-8504-007
Feu arrière, droit, avec feu de recul 24-8714-007

Aspöck MULTIPOINT LED

Feu stop, feu arrière et clignotant avec triangle réfléchissant intégré 24 V. Feu stop et feu arrière avec LED 
24V. 

Longueur : 240 mm
Largeur : 140 mm
Hauteur : 52 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M5
Agréation E : E9 5099

Description N° Art.
Feu arrière, droit, avec presse-étoupe PG 24-5800-737
Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière, avec câble de 1,8 m et 
raccordement baïonnette 8 broches

34-5703-007

Feu arrière, droit, avec feu de recul, avec câble de 1.8 m et raccordement 
baïonnette 8 broches

34-5802-007

Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière, avec câble de 2,5 m et 
raccordement ASS1 7 pôles

34-5705-007

Feu arrière, droit, avec feu de recul, avec câble de 2,5 m et raccordement ASS1 7 
pôles

34-5806-007

Cabochon, gauche 18-8457-137
Cabochon, droit 18-8458-137
Insert LED pour feu stop et feu arrière 12-1527-004
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Aspöck MULTIPOINT LED

Feu stop, feu arrière et clignotant avec triangle réfléchissant intégré 24 V. Feu stop et feu arrière avec LED. 
Avec un câble de 0,2 m et une prise ASS2 7 pôles.

Longueur : 240 mm
Largeur : 140 mm
Hauteur : 52 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M5
Agréation E : E9 5099

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière 34-5705-067
Feu arrière, droit, avec feu de recul 34-5806-057

Aspöck MINI LED II

Feu arrière ou feu de recul, feu antibrouillard. LED. Convient pour 12V-24V. Homologué TÜV/ADR/GGVS. 
IP69K.

Longueur : 150 mm
Largeur : 59 mm
Hauteur : 20 mm
Entraxe : 130 mm
Boulons : 4,5
Agréation E : E9 6535

Description N° Art.
Feu de recul, feu antibrouillard, avec câble de 0,5 m et extrémité ouverte 32-7200-007
Feu de recul, feu antibrouillard, avec câble de 0,5 m et raccordement ASS3 3 pôles 32-7207-007
Feu arrière, avec câble de 0,5 m et raccordement ASS2 7 pôles + 0,25 m 3 broches 
ASS3

33-7207-007

Feu arrière, avec câble de 0,5 m et raccordement ASS3 8 pôles + 0,25 m 3 broches 
ASS3

33-7207-517

Feu arrière Aspöck

Feu stop, feu arrière, clignotant.

Diamètre : 140 mm Ø
Hauteur : 84 mm
Entraxe : 44 mm
Boulons : M6
Agréation E : E9 5520

Description N° Art.
Feu arrière 23-8200-517
Cabochon 18-8382-107

Feu stop, feu arrière Aspöck LED

Feu stop, feu arrière, clignotant LED. Avec presse-étoupe PG11. IP54. Convient pour ADR.

Diamètre : 140 mm Ø
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E13 0698

Description N° Art.
Feu arrière, 24V 23-8400-727
Feu arrière, 12/24V 23-8400-757

Feu arrière-stop LED Aspöck

Feu arrière-stop-clignotant LED. Gauche. Avec câble de 0,5 m, extrémité ouverte. Homologation ADR, selon 
IP69K.

Diamètre : 140 mm Ø
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E13 0698

Description N° Art.
Feu arrière, 24 V 33-8403-007
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Feux arrières - Britax

Troisième feu stop/feu stop supplémentaire Aspöck

Feu stop supplémentaire LED 12V. Modèle encastrable. Câble de 1 m avec raccordement spécial câble plat 
Aspöck DC. IP69K.

Longueur : 253 mm
Hauteur : 13 mm

Description N° Art.
Feu stop 31-8909-007

Troisième feu stop/feu stop supplémentaire Aspöck

Feu stop supplémentaire LED 24V. Modèle encastrable avec boîtier. Câble de 0,5 m avec extrémité ouverte. 
IP54.

Longueur : 273 mm
Hauteur : 34 mm

Description N° Art.
Feu stop 31-8910-017

Troisième feu stop/feu stop supplémentaire Aspöck

Feu stop supplémentaire LED. Modèle à assembler avec boîtier. 

Longueur : 410 mm
Hauteur : 24 mm

Description N° Art.
Feu stop, 12 V, avec câble de 1 m et branchement spécial pour câble plat Aspöck 31-9009-007
Feu stop, 12 V, câble de 1 m, avec extrémité ouverte 31-9002-007
Feu stop, 24 V, câble de 2 m, avec extrémité ouverte 31-9000-057

Feux arrières - Britax

Grilles de protection pour feux arrière

Cage de protection universelle pour armatures d'éclairage. Métal avec enduit PVC, noir. Les dimensions 
indiquées correspondent aux dimensions intérieures en mm.

A B C D E N° Art.
100 280 100 130 303 07273

97 238 80 121 264 07274
145 330 115 163 380 07275
138 314 87 155 330 07276
100 335 79 118 355 07277
125 229 65 135 247 07278
154 215 95 166 236 07279
144 435 95 165 459 07281
141 497 95 164 521 07283
147 355 95 170 376 07284

N° de modèle L12

Britax N° de modèle L12

Feu stop, feu arrière, clignotant LED. Modèle en caoutchouc. Unité de cabochon entièrement étanche.
La faible consommation de courant du clignotant LED nécessite l’utilisation d’une résistance. TÜV/ADR.

Longueur : 223 mm
Largeur : 112 mm
Hauteur : 57 mm
Entraxe : 115 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 1251
Agréation E : E11 1665

Description N° Art.
Feu arrière, 12V 17011
Résistance pour clignotant 12V 17008
Résistance pour clignotant 24V 17009
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N° de modèle L13

Britax N° de modèle L13

Feu stop, feu arrière, clignotant. Feu stop, feu arrière, clignotant LED. Ampoule à incandescence feu de recul, 
feu antibrouillard arrière. Modèle en caoutchouc. Unité de cabochons LED entièrement étanches
La faible consommation de courant du clignotant LED nécessite l’utilisation d’une résistance. TÜV/ADR.

Longueur : 334 mm
Largeur : 112 mm
Hauteur : 57 mm
Entraxe : 222 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 1665
Agréation E : E11 1251
Agréation E : E11 000150
Agréation E : E11 00217

Description N° Art.
Résistance pour clignotant 12V 17008
Résistance pour clignotant 24V 17009

N° de modèle L14

Britax N° de modèle L14

Feu stop, feu arrière, clignotant LED. Boîtier en plastique. Unité de cabochon entièrement étanche. TÜV/
ADR. La faible consommation de courant du clignotant LED nécessite l’utilisation d’une résistance.

Diamètre : 140 mm Ø
Épaisseur : 82 mm
Entraxe : 44 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 0442

Description N° Art.
Feu arrière, 12V 17044
Feu arrière, 24V 17055
Résistance pour clignotant 12V 17008
Résistance pour clignotant 24V 17009

N° de modèle L14

Britax N° de modèle L14

Feu stop, feu arrière LED 12 ou 24V. Entièrement en plastique. Unité de cabochon entièrement étanche. 
Homologué TÜV/ADR.

 Diamètre : 140 mm Ø
Épaisseur : 82 mm
Entraxe : 44 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 021743

Description N° Art.
Feu arrière, 12V 17038

No. modèle L14.1

N° de modèle Britax L14.1

Feu arrière-stop-clignotant LED. Boîtier en plastique. Unité de plexi entièrement étanche. Selon IP67. 
Homologation TÜV/ADR. Du fait de la faible consommation électrique des feux clignotants à LED, l'utilisation 
d'une résistance peut s'avérer nécessaire.

Diamètre : 140 mm Ø
Epaisseur : 82 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E4 13992

Description N° Art.
Feu arrière, 24 V 17045
Feu arrière, 12 V 17044

No. modèle L14.1

N° de modèle Britax L14.1

Feu arrière-stop à LED. Livrable en 12V ou 24V. Entièrement plastique. Unité de plexi entièrement étanche 
selon IP67. Homologation TÜV/ADR. 

Diamètre : 140 mm Ø
Epaisseur : 82 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E4 8018

Description N° Art.
Feu arrière, 24 V 17039
Feu arrière, 12 V 17038
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N° de modèle L15

Britax N° de modèle L15

Feu arrière, feu stop-feu arrière ou feu stop, rouge. Entièrement en plastique. Pour ampoule à incandescence 
ordinaire.

Diamètre : 75 mm Ø
Épaisseur : 21 mm
Profondeur d'encastrement : 65 mm
Diamètre de la partie encastrable : 65 mm Ø
Agréation E : E11 1733
Agréation E : E11 1731
Agréation E : E11 1732

Description N° Art.
Feu arrière, cabochon rouge 17552
Feu stop, feu arrière, cabochon rouge 17553
Feu stop, feu arrière, cabochon clair 17557
Feu stop, cabochon rouge 17558
Fiche de connexion pour feu stop, feu arrière 17562

N° de modèle L78

Britax N° de modèle L78

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière. LED. Multivoltage. Conforme à ECE et 
EMC.

Longueur : 345 mm
Largeur : 126 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8

Description N° Art.
Feux arriere, avec câble 500 mm 17586
Feux arriere avec feu de marquage flanc, avec cable 500mm 17587

N° de modèle 9002.50

Britax Modèle n° 9002.50

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de plaque d'immatriculation. Entièrement en plastique, plaque de base 
noire. Éclairage de plaque d'immatriculation du côté court.

Longueur : 160 mm
Largeur : 80 mm
Hauteur : 56 mm
Agréation E : E11 767
Agréation E : E11 959

Description N° Art.
Feu arrière 06075
Cabochon 06077

N° de modèle 9060

N° de modèle Britax 9060

Feu arrière-stop-clignotant. Plaque de base métallique et plaque de support en caoutchouc. Avec catadioptre 
intégré.

Longueur : 191 mm
Largeur : 75 mm
Hauteur : 52 mm
Agréation E : E11 162
Agréation E : E11 0232931
Agréation E : E11 166

Description N° Art.
Feu arrière, doté d'ampoules 12 V 06073
Plexi 06072

N° de modèle 9088.00

Britax Modèle n° 9088.00

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de plaque d'immatriculation. Entièrement en plastique, plaque de base 
noire. Pour montage horizontal et vertical.

Longueur : 105 mm
Largeur : 97 mm
Hauteur : 52 mm
Agréation E : E11 781
Agréation E : E11 975

Description N° Art.
Feu arrière 06003
Cabochon 06000
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Feux arrières - Hella

Feux arrières - Hella

Hella 001 240

Feu stop, feu arrière, rond. Modèle encastrable. Boîtier en caoutchouc avec rebord chromé. Fiche de 
connexion de lampe avec amortisseur de vibrations.

Diamètre : 130 mm Ø
Profondeur d'encastrement : 32 mm
Trous de boulons : 3 x M4
Agréation E : E1 11549

Description N° Art.
Feu arrière 2SB 001 240-311

Hella 001 259

Feu arrière rouge.

Diamètre : 80 mm Ø
Hauteur : 41 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M5
Agréation E : E1 31438
Agréation E : K 31420

Description N° Art.
Feu arrière 2SA 001 259-751
Feu arrière avec éclairage de plaque d'immatriculation 2TF 001 259-761
Feu stop, feu arrière, clignotant 2SB 001 259-261

Hella 002 247

Diamètre : 85 mm Ø
Hauteur : 86 mm
Entraxe : 45 mm

Description N° Art.
Adaptateur pour montage avec un angle de 45° 8HG 002 247-001

Hella 001 673

Feu stop, feu arrière, clignotant.

Longueur : 105 mm
Largeur : 79 mm
Hauteur : 57 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : K 23256/1

Description N° Art.
Feu arrière 2SB 001 673-002
Feu arrière, avec éclairage de plaque d'immatriculation 2ST 001 673-011

Hella 001 679

Feu stop, feu arrière, clignotant. Boîtier en plastique noir.

Diamètre : 115 mm Ø
Hauteur : 58 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : K 53397

Description N° Art.
Feu arrière 2SD 001 679-001
Feu arrière, avec éclairage de plaque d'immatriculation 2SE 001 679-051
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Hella 001 680

Feu stop, feu arrière, clignotant. Passe-câbles par presse-étoupe.

Longueur : 201 mm
largeur : 76 mm
Hauteur : 71 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E1 31482
Agréation E : E1 43222
Agréation E : E1 53335

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 2SD 001 680-271
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 2SE 001 680-291
Feu arrière, droit 2SD 001 680-281
Feu arrière, droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation 2SE 001 680-301
Cabochon, gauche 9EL 107 368-001
Cabochon, droit 9EL 111 647-001

Hella 001 685

Feu clignotant-arrière-stop.

Diamètre : 140 mm Ø
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E17 0102

Description N° Art.
Feu arrière, LED, 24 V, (sans contrôle d'erreur) 2SD 001 685-347

Hella 001 688

Feu stop, feu arrière, clignotant avec éclairage de plaque d'immatriculation.

Longueur : 330 mm
Largeur : 95 mm
Hauteur : 78 mm
Entraxe : 45 mm
Agréation E : E1 43207

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 2SE 001 688-151
Feu arrière, droit 2SE 001 688-161

Hella 002 578

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de plaque d'immatriculation.

Longueur : 121 mm
Largeur : 121 mm
Hauteur : 56 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E17 9401

Description N° Art.
Feu arrière 2SE 002 578-701
Cabochon 9EL 146 491-001

Hella 002 582

Feu stop, feu arrière, clignotant. Boîtier en plastique antichoc, verre avec dispositif de fixation par clip.
(SAW)

Longueur : 170 mm
Largeur : 75 mm
Hauteur : 62 mm
Entraxe : 70 mm
Boulons : M5
Agréation E : E1 53345
Agréation E : E1 116

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 2SD 002 582-011
Feu arrière, droit 2SD 002 582-021
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 2SE 002 582-071
Cabochon, gauche 9EL 112 743-001
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Hella 002 776

Feu clignotant-arrière-stop. Plexi pourvu d'une fixation par serrage.

Longueur : 88 mm
Largeur : 89 mm
Hauteur : 54 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M5
Agréation E : E1 273
Agréation E : E1 63230

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 2SD 002 776-231
Feu arrière droit 2SD 002 776-241
Plexi, gauche 9EL 137 307-001
Plexi, droite 9EL 137 308-001

Hella 003 014

Feu arrière, clignotant.

Longueur : 84 mm
Largeur : 84 mm
Hauteur : 51 mm
Entraxe : 45 mm
Agréation E : E1 31452
Agréation E : E1 53211
Agréation E : E1 31453
Agréation E : E1 53210
Agréation E : E1 314118

Description N° Art.
Feu arrière, clignotant. 2SW 003 014-131
Feu stop, feu arrière, feu de plaque d'immatriculation. 2ST 003 014-141
Feu arrière 2SA 003 014-051
Cabochon pour feu arrière 9EL 110 540-001

Hella 003 018

Feu stop, feu arrière, clignotant.

Diamètre : 80 mm Ø
Hauteur : 63 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6

Description N° Art.
Feu arrière 2SB 003 018-031
Cabochon 9EL 089 114-001

Hella 003 057

Feu arrière.

Longueur : 62 mm
Largeur : 62 mm
Hauteur : 40 mm
Entraxe : 30 mm
Agréation E : E1 11584

Description N° Art.
Feu arrière 2SA 003 057-021
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Hella 003 167

Feu stop, feu arrière, clignotant.

Longueur : 344 mm
Largeur : 147 mm
Hauteur : 72 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E1 264

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 2SD 003 167-011
Feu arrière, droit 2SD 003 167-021
Feu arrière, gauche, avec boîtier en polycarbonate, particulièrement résistant à la 
chaleur

2SD 003 167-531

Feu arrière, droit, avec boîtier en polycarbonate, particulièrement résistant à la 
chaleur

2SD 003 167-541

Feu arrière, gauche avec éclairage de plaque d'immatriculation 2SE 003 167-031
Feu arrière, droit avec éclairage de plaque d'immatriculation 2SE 003 167-041
Cabochon pour tous les types 9EL 147 747-001
Jeu d'amortisseurs de vibration externes (par paire) 9GP 003 995-801

Hella 003 182

Feu clignotant-arrière-stop. Plaque de base en plastique noir.

Longueur : 95 mm
Largeur : 85 mm
Hauteur : 54 mm
Entraxe : 45 mm
Trous de fixation : M5
Agréation E : E1 31445
Agréation E : E1 53257

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 2SD 003 182-051
Feu arrière droit 2SD 003 182-061
Feu arrière, droit, éclairage de plaque d'immatriculation 2SE 003 182-021

Hella 003 184

Feu stop, feu arrière, clignotant.

Longueur : 158 mm
Largeur : 64 mm
Hauteur : 51 mm
Entraxe : 98 mm
Agréation E : E1 53253
Agréation E : E1 130

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 2SD 003 184-031
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 2SE 003 184-011
Feu arrière, droit 2SD 003 184-041
Feu arrière, droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation 2SE 003 184-101
Cabochon, gauche, pour 2SD 003 184-031 9EL 118 700-001
Cabochon, gauche, pour 2SE 003 184-011 9EL 118 697-001
Cabochon, droit, pour 2SD 003 184-041 9EL 118 701-001
Cabochon, droit, pour 2SE 003 184-101 9EL 121 431-001
Adaptateur 9XD 132 749-005
Catadioptre 8RA 123 251-005

Hella 003 236

Feu stop ou feu arrière. Boîtier en caoutchouc noir.

Longueur : 134 mm
Largeur : 112 mm
Hauteur : 63 mm
Profondeur d'encastrement : 44 mm
Agréation E : E1 11591
Agréation E : E1 240

Description N° Art.
Feu arrière 2SA 003 236-341
Feu stop 2DA 003 236-331
Feu stop 2DA 003 236-031
Plexi 9EL 120 201-001
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Hella 003 567

Feu de recul-clignotant-arrière-stop.

Longueur : 343 mm
Largeur : 133 mm
Hauteur : 75 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E4 421
Agréation E : E4 23215
Agréation E : E4 397
Agréation E : E4 3880
Agréation E : E4 377

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière 2SK 003 567-331
Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière, avec catadioptre 2VP 003 567-111
Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière, avec catadioptre, avec éclairage de plaque 
d'immatriculation

2VD 003 567-371

Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière, avec éclairage de plaque d'immatriculation 2SL 003 567-311
Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière. Fonction de feu arrière adaptée pour deux 
ampoules

2SK 003 567-651

Feu arrière, gauche. Fonction de feu arrière adaptée pour deux ampoules, avec feu 
antibrouillard arrière, avec éclairage de plaque d'immatriculation

2SL 003 567-691

Feu arrière, droit, avec feu antibrouillard arrière 2SK 003 567-321
Feu arrière, droit, avec feu antibrouillard arrière, avec catadioptre 2VP 003 567-121
Feu arrière, droit, avec feu antibrouillard arrière. Fonction de feu arrière adaptée pour deux 
ampoules

2SK 003 567-661

Plexi pour 2VP 003 567-111 et 2VP 003 567-121 9EL 122 689-021
Plexi sans catadioptre 9EL 122 772-001
Jeu d’amortissement de vibrations externe (par paire) 9GP 003 995-801

Hella 003 734

Feu arrière. Modèle encastrable. Pour deux ampoules à incandescence.

Longueur : 196 mm
Largeur : 88 mm
Hauteur : 20 mm
Profondeur d'encastrement : 56 mm
Agréation E : E1 31433

Description N° Art.
Feu arrière 2SA 003 734-121
Cabochon 9EL 135 060-001
Clignotant, gauche 2BE 003 184-051

Hella 004 431

Feu stop, clignotant. Boîtier en caoutchouc. Pour montage en surface ou encastrement horizontal ou vertical.

Longueur : 260 mm
Largeur : 157 mm
Hauteur : 75 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E1 2240
Agréation E : E1 32764

Description N° Art.
Feu stop, clignotant 2DB 004 431-061
Feu stop, feu arrière, clignotant 2SD 004 431-011
Cabochon pour feu stop 9EL 119 544-031
Cabochon pour feu stop, feu arrière 9EL 119 544-101
Cabochon pour clignotant 9EL 119 544-021
Catadioptre, feu stop, feu arrière pour 2 ampoules à incandescence 9DE 128 658-001
Catadioptre, clignotant 9DE 128 657-001

Hella 004 623

Feu stop, feu arrière, clignotant. Éclairage de plaque d'immatriculation par verre interchangeable. Cabochon 
avec dispositif de fixation par clip. Avec passe-câbles.

Longueur : 102 mm 
Largeur : 98 mm
Hauteur : 55 mm
Entraxe : 45 mm
Agréation E : E17 408
Agréation E : E17 630
Agréation E : E17 763

Description N° Art.
Feu arrière 2SE 004 623-001
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Hella 004 887

Feu stop, feu arrière, clignotant, avec catadioptre.

Longueur : 425 mm
Largeur : 110 mm
Hauteur : 82 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E1 53384

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière, avec feu de plaque 
d'immatriculation.
Mercedes-Benz

2VB 004 887-011

Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière
Mercedes-Benz

2VA 004 887-031

Feu, droit, avec feu de recul.
Mercedes-Benz

2VP 004 887-021

Cabochon, gauche 9EL 131 420-001
Cabochon, droit 9EL 131 420-011
Passe-câbles 9GT 141 941-001

Hella 005 200

Feu stop supplémentaire. Pour montage vertical ou horizontal. Encastrable.

Longueur : 117 mm
Largeur : 139 mm
Profondeur de montage : 62 mm
Agréation E : E1 241

Description N° Art.
Feu stop 2DA 005 200-321

Hella 005 300

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec catadioptre de 
gabarit latéral et éclairage de plaque d'immatriculation.

Longueur : 563 mm
Largeur : 319 mm
Hauteur : 116 mm
Entraxe : 200 mm
Boulons : M8
Agréation E : E1 31432
Agréation E : E1 63217

Description N° Art.
Feu arrière, gauche
Mercedes-Benz

2VD 005 300-551

Cabochon, gauche 9EL 134 296-041
Cabochon, droit 9EL 134 296-051
Cabochon pour éclairage de plaque d'immatriculation 9EL 134 301-001
Catadioptre latéral 8RA 003 326-011
Plaque de protection, noir 9EL 134 301-011

Hella 005 603

Feu arrière pour encastrement horizontal.

Longueur : 264 mm
Largeur : 133 mm
Agréation E : E1 31423

Description N° Art.
Feu arrière 2SA 005 603-021
Feu stop 2DA 005 603-031
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Hella 006 040

Feu clignotant-arrière-stop.

Longueur : 210 mm
Largeur : 108 mm
Hauteur : 66 mm
Entraxe : 72 mm
Boulons : M6
Agréation E : E13 9385
Agréation E : E13 9531

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière 2SD 006 040-031
Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière. Pour montage vertical 2SD 006 040-131
Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière, avec feu de plaque 
d'immatriculation

2SE 006 040-011

Feu arrière, gauche, avec catadioptre, avec feu antibrouillard arrière 2VA 006 040-071
Feu arrière, droit, avec catadioptre, avec feu de recul pour montage vertical 2VP 006 040-301
Feu arrière, gauche, avec catadioptre, avec feu antibrouillard arrière pour montage 
vertical

2VA 006 040-291

Feu arrière, gauche, avec catadioptre, avec feu antibrouillard arrière, avec feu de 
plaque d'immatriculation

2VB 006 040-051

Feu arrière, gauche, avec catadioptre, avec feu de recul, avec feu de plaque 
d'immatriculation

2VP 006 040-111

Feu arrière droit 2SD 006 040-161
Feu arrière, droit. Pour montage vertical 2SD 006 040-141
Feu arrière, droit, avec feu antibrouillard arrière 2SD 006 040-041
Feu arrière, droit, avec catadioptre, avec feu de recul, avec feu de plaque 
d'immatriculation

2VP 006 040-121

Plexi pour 2VB 006 040-051 9EL 136 833-011
Plexi pour 2SE 006 040-011 9EL 136 833-001
Plexi pour 2VP 006 040-121 9EL 136 825-011
Plexi pour 2SD 006 040-131 9EL 136 819-041
Plexi pour 2SD 006 040-141 9EL 137 792-031
Plexi pour 2VA 006 040-071 9EL 136 819-031
Plexi pour 2SD 006 040-041 et -161 9EL 137 792-011
Joint pour charge extrême 9GD 102 484-001

Hella 007 323

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu anti-brouillard arrière, feu de gabarit latéral avec catadioptre 
et éclairage de plaque d'immatriculation. Homologué ADR/GGVS.

Longueur : 476 mm
Largeur : 131 mm
Hauteur : 83 mm
Entraxe : 152 mm
Agréation E : E4 279
Agréation E : E4 280
Agréation E : E4 4039

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 2VD 007 323-031
Feu arrière, droit 2VD 007 323-041
Cabochon 9EL 146 887-001

Hella 007 500

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec catadioptre et 
éclairage de plaque d'immatriculation. 
Avec câble de 1,2 m et prise ronde, avec amortisseur de vibrations et ampoules à incandescence 24V.

Longueur : 525 mm
Largeur : 139 mm
Hauteur : 84,5 mm
Entraxe : 200 mm
Boulons : M8
Agréation E : E1 31432
Agréation E : E1 63217
Agréation E : E1 280

Description N° Art.
Feu complet, gauche, avec catadioptre de gabarit latéral
Mercedes-Benz

2VD 007 500-091

Feu complet, gauche avec feu de gabarit latéral avec catadioptre
Mercedes-Benz

2VD 007 500-111

Feu complet, gauche avec feu de gabarit latéral avec catadioptre, avec prise 
centrale jaune 7 pôles sur le côté avec joints d'étanchéité
Mercedes-Benz

2VD 007 500-411

Feu complet, droit avec feu de gabarit latéral avec catadioptre, avec prise centrale 
jaune 7 pôles sur le côté avec joints d'étanchéité, sans feu antibrouillard arrière et 
éclairage de plaque d'immatriculation
Mercedes-Benz

2VP 007 500-421

Cabochon, gauche 9EL 134 296-041
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Cabochon, droit 9EL 134 296-051
Cabochon pour feu de gabarit latéral 9EL 146 838-001
Cabochon pour éclairage de plaque d'immatriculation 9EL 134 301-001
Plaque de protection, noir 9EL 134 301-011
Catadioptre latéral 8RA 003 326-041
Passe-câbles 9GT 074 132-001

Description N° Art.

Hella 007 547

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de plaque d'immatriculation. Entièrement en plastique. 

Longueur : 246 mm
Largeur : 108 mm
Hauteur : 66 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M6
Agréation E : E6 450/451/452/453

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière 2SE 007 547-011
Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière, avec catadioptre 2VB 007 547-171
Feu arrière, droit, avec feu de recul 2SL 007 547-061
Feu arrière, droit, avec feu de recul, avec catadioptre 2VD 007 547-181
Cabochon avec feu antibrouillard arrière, gauche 9EL 147 096-031
Cabochon avec feu de recul, droit 9EL 147 096-021

Hella 007 907

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière avec catadioptre triangulaire. Avec 
amortisseur de vibrations.

Longueur : 425 mm
Largeur : 143 mm
Hauteur : 71 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E17 9701

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 2VP 007 907-031
Feu arrière, droit 2VP 007 907-041
Cabochon, gauche 9EL 150 965-001
Cabochon, droit 9EL 150 966-001

Hella 008 136

Feu stop supplémentaire. Modèle encastrable. Doté d’ampoules 12V.

Largeur : 370 mm
Hauteur : 40 mm
Entraxe : 322 mm
Agréation E : E1 799

Description N° Art.
Feu stop, plexi rouge, fixation par vis 2DA 008 136-007
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Hella 008 204

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec un feu de gabarit 
latéral orange.

Longueur : 468 mm
Largeur : 134 mm
Hauteur : 84 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E4 9808
Agréation E : E4 9810
Agréation E : E4 3178
Agréation E : E4 4060

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation, avec une prise 7 
pôles sur le côté.
DAF
MAN

2VD 008 204-251

Feu arrière, droit, avec une prise 7 pôles sur le côté.
DAF
MAN

2VP 008 204-241

Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation, avec une prise 7 
pôles sur le côté.
Renault

2VD 008 204-231

Feu arrière, droit, avec une prise 7 pôles sur le côté.
Renault

2VP 008 204-221

Feu arrière, gauche, universel, avec éclairage de plaque d'immatriculation, passage 
de câble par presse-étoupe.

2VD 008 204-211

Feu arrière, droit, universel, passage de câble par presse-étoupe. 2VP 008 204-201
Cabochon, avec catadioptre pour tous les types 9EL 152 889-001

Hella 008 204

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit.

Longueur : 468 mm
Largeur : 134 mm
Hauteur : 84 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E4 9808
Agréation E : E4 9810
Agréation E : E4 3178
Agréation E : E4 4060

Description N° Art.
Feu arrière, gauche et droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation, avec une 
prise à 8 pôles.
MAN
Scania

2VD 008 204-051

Feu arrière, gauche et droit, avec une prise à 8 pôles.
MAN
Scania

2VP 008 204-041

Feu arrière, gauche, avec feu de gabarit latéral et catadioptre, éclairage de plaque 
d'immatriculation, avec une prise à 8 pôles.
MAN

2VD 008 204-071

Feu arrière, gauche et droit, avec feu de gabarit latéral, avec une prise à 8 pôles
MAN

2VP 008 204-061

Feu arrière, gauche, avec feu de gabarit latéral et catadioptre, avec éclairage de 
plaque d'immatriculation
VW

2VD 008 204-131

Feu arrière, gauche et droit, avec feu de gabarit latéral et catadioptre
VW

2VP 008 204-121

Feu arrière, gauche, avec feu de gabarit latéral et catadioptre, avec éclairage de 
plaque d'immatriculation, avec passe-câbles Scania
Scania

2VD 008 204-151

Feu arrière, droit, avec feu de gabarit latéral et catadioptre, avec éclairage de plaque 
d'immatriculation, avec passe-câbles Scania
Scania

2VD 008 204-141

Feu arrière, gauche et droit, avec feu de gabarit latéral et catadioptre, avec une prise 
à 8 pôles
DAF

2VP 008 204-161

Feu arrière, gauche, avec feu de gabarit latéral et catadioptre, avec éclairage de 
plaque d'immatriculation, avec une prise à 8 pôles
DAF

2VD 008 204-171

Feu arrière, gauche, avec feu de gabarit latéral et catadioptre, avec éclairage de 
plaque d'immatriculation, avec une prise à 10 pôles
Iveco

2VD 008 204-191

Feu arrière, droit, avec feu de gabarit latéral et catadioptre, avec une prise à 10 
pôles
Iveco

2VP 008 204-181

Cabochon, avec catadioptre pour tous les types 9EL 152 889-001
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Hella 008 204

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu de gabarit et feu de gabarit latéral avec catadioptre.

Longueur : 468 mm
Largeur : 134 mm
Hauteur : 84 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E4 3179
Agréation E : E4 4060
Agréation E : E4 9809
Agréation E : E4 9810

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière, avec éclairage de plaque 
d'immatriculation. 
Mercedes-Benz

2VD 008 204-111

Feu arrière, droit.
Mercedes-Benz

2VP 008 204-101

Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière, avec éclairage de plaque 
d'immatriculation, avec prise centrale à 8 pôles
Mercedes-Benz

2VD 008 204-091

Feu arrière, droit, avec feu antibrouillard arrière, avec prise centrale à 8 pôles
Mercedes-Benz

2VP 008 204-081

Cabochon, avec catadioptre pour tous les types 9EL 152 891-001

Hella 008 205

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit, feu de gabarit latéral 
avec catadioptre. 

Longueur : 516 mm
Largeur : 136 mm
Hauteur : 84 mm
Entraxe : 152 mm / 160 mm
Boulons : M8
Agréation E : E4 3178
Agréation E : E4 4060
Agréation E : E4 9808
Agréation E : E4 9811

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec feu de plaque d'immatriculation, entraxe 152 mm
Scania

2VD 008 205-011

Feu arrière, droit, avec feu de plaque d'immatriculation, entraxe 152 mm
Scania

2VD 008 205-021

Feu arrière, gauche, avec feu de plaque d'immatriculation, entraxe 160 mm,
 prise à 7 pôles
Volvo

2VD 008 205-051

Feu arrière, droit, avec feu de plaque d'immatriculation, entraxe 160 mm, avec prise 
à 7 pôles
Volvo

2VD 008 205-041

Feu arrière, gauche et droit, entraxe 160 mm, avec prise à 7 pôles
Volvo

2VP 008 205-031

Cabochon, avec catadioptre pour tous les types 9EL 152 884-001

Hella 008 221

Feu encastrable, à utiliser comme feu arrière (5W) ou feu stop (21W).

Diamètre : 55 mm Ø
Hauteur : 87,5 mm
Entraxe : 61 mm
Agréation E : E1 1048
Agréation E : E1 1049

Description N° Art.
Feu arrière 2XA 008 221-021
Câble avec passe-câbles, 50 cm de long 8KA 152 134-007
Cabochon décoratif 8XU 008 405-031

Hella 008 405

Feu arrière LED 24 V. À utiliser en combinaison avec les feux encastrables série 008 221.

Diamètre extérieur : 98 mm Ø
Diamètre intérieur : 55 mm Ø
Agréation E : E1 1197

Description N° Art.
Feu arrière 2SA 008 405-011
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Hella 008 405

Catadioptre rouge. À utiliser en combinaison avec les feux encastrables série 008 221.

Diamètre extérieur : 98 mm Ø
Diamètre intérieur : 55 mm Ø
Agréation E : E1 1196

Description N° Art.
Catadioptre, rouge 8RA 008 405-001

Hella 008 789

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit, feu de gabarit latéral 
avec triangle réfléchissant. Avec double amortisseur de vibrations et ampoules à incandescence 24V.

Longueur : 420 mm
Largeur : 149 mm
Hauteur : 76 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E9 5167
Agréation E : E2 7078

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec presse-étoupe PG 2VP 008 789-071
Feu arrière, gauche, avec prise, avec ampoules à incandescence 24V 2VP 008 789-051
Feu arrière, gauche, avec feu de plaque d'immatriculation, avec prise, avec 
ampoules à incandescence 24V

2VD 008 789-011

Feu arrière, droit, avecpresse-étoupe PG 2VP 008 789-041
Feu arrière, droit, avec prise 2VP 008 789-021

Hella 008 805

Feu stop, feu arrière. Modèle encastrable. Boîtier en plastique gris.

Longueur : 192 mm
Largeur : 133 mm
Agréation E : E4 10151

Description N° Art.
Feu arrière 2SB 008 805-021

Hella 009 001

Feu stop, feu arrière. Modèle encastrable. Avec une ampoule à incandescence 12V.

Diamètre : 66 mm Ø
Hauteur : 79 mm
Agréation E : E4 7613

Description N° Art.
Feu arrière 2SB 009 001-061

Hella 340 101

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit. Livré avec amortisseur 
de vibrations et ampoules à incandescence 24V.

Longueur : 439 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 94 mm
Entraxe : 152 mm
Agréation E : E1 71

Description N° Art.
Feu arrière, gauche et droit 2SK 340 101-011
Feu arrière, gauche et droit, avec câble de 1,4 m avec une prise à 6 pôles 2SK 340 101-011
Feu arrière, gauche et droit, avec feu de gabarit latéral, avec câble de 1,4 m avec 
prise à 6 pôles

2SK 340 101-011

Cabochon 9EL 340 201-001
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Hella 340 400

Feu antibrouillard arrière-de recul-clignotant-arrière-stop avec triangle de longueur.

Longueur : 256 mm
Largeur : 144 mm
Hauteur : 70 mm
Entraxe : 150 mm
Boulons : M8
Agréation E : E1 864

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 2VP 340 400-151
Feu arrière gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 2VD 340 400-471
Feu arrière, gauche, avec feu de marquage latéral et catadioptre 2VP 340 400-131
Feu arrière, gauche, avec feu de marquage latéral et catadioptre, avec éclairage de 
plaque d'immatriculation

2VD 340 400-451

Feu arrière droit 2VP 340 400-141
Feu arrière, droit, avec feu de marquage latéral et catadioptre 2VP 340 400-121
Plexi, droite 9EL 340 203-001
Plexi, gauche 9EL 340 203-011

Hella 340 450

Feu de marquage latéral-antibrouillard arrière-de recul-clignotant-arrière-stop avec catadioptre triangulaire. 
Avec amortissement de vibrations. Passage du câble par le biais d’un écrou-raccord PG. Satisfait à IP5K4K et 
IPX9K. Optiques verticales.

Longueur : 440 mm
Largeur : 148 mm
Hauteur : 82 mm
Boulons : M8
Agréation E : E1 1072
Agréation E : E1 280

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 2VP 340 450-031
Feu arrière droit 2VP 340 450-021
Plexi pour feu de marquage latéral 9EL 146 838-001
Plexi 9EL 340 208-001
Plexi 9EL 340 208-021

Hella 340 450

Feu antibrouillard arrière-de recul-clignotant-arrière-stop avec catadioptre triangulaire et feu de marquage 
latéral. Doté d'ampoules HD 24 V et d'un câble de 1,7 m et d'une fiche à 6 pôles. Optiques horizontales.

Longueur : 440 mm
Largeur : 148 mm
Hauteur : 82 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E1 801

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 2VP 340 450-151
Feu arrière droit 2VP 340 450-141
Plexi, pour 2VP 340-450-151 et 2VP 340 450-141 9EL 340 208-021
Plexi pour feu de marquage latéral 9EL 146 838-001

Hella 340 450

Feu antibrouillard arrière-de recul-clignotant-arrière-stop avec catadioptre triangulaire et feu de marquage 
latéral. Doté d'ampoules HD 24 V et d'un câble de 1,7 m et d'une fiche à 6 pôles. Optiques horizontales.

Longueur : 440 mm
Largeur : 148 mm
Hauteur : 82 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E1 801

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 2VP 340 450-451
Feu arrière, droite 2VP 340 450-441
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Hella 340 830

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière avec triangle réfléchissant intégré et 
feu de gabarit corne blanc/rouge/orange. Avec ampoules à incandescence 24V. Avec prise centrale 
EasyConn I et amortisseur de vibrations. Homologué ADR/GGVS.

 Longueur : 370 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 85 mm
Entraxe : 152 mm
Agréation E : E4 10219
Agréation E : E4 10218
Agréation E : E4 10211

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 2VP 340 830-111
Feu arrière, droit 2VP 340 830-101
Cabochon, gauche 9EL 340 829-011
Cabochon, droit 9EL 340 829-001

Hella 340 831

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière avec triangle réfléchissant intégré avec 
presse-étoupe PG.

Longueur : 370 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 85 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E4 10219
Agréation E : E4 10218
Agréation E : E4 10211

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 2VP 340 831-011
Feu arrière, droit 2VP 340 831-001
Cabochon, gauche 9EL 340 829-011
Cabochon, droit 9EL 340 829-001

Hella 340 888

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière avec catadioptre. Avec amortisseur de 
vibrations et double fonction du feu arrière. Avec prise à 8 pôles et ampoules à incandescence 24V. 
Homologué ADR/GGVS.

Longueur : 370 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 85 mm
Entraxe : 152 mm
Agréation E : E4 10218
Agréation E : E4 10219

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 2VP 340 888-011
Feu arrière, droit 2VP 340 888-001

Hella 340 931

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière avec triangle réfléchissant intégré. 
Avec double fonction du feu arrière. Avec presse-étoupe PG et amortisseur de vibrations. Homologué ADR/
GGVS.

Longueur : 370 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 85 mm
Entraxe : 152 mm
Agréation E : E4 10218
Agréation E : E4 11386
Agréation E : E4 11392

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 2VP 340 931-011
Feu arrière, droit 2VP 340 931-001
Cabochon, gauche 9EL 340 829-031
Cabochon, droit 9EL 340 829-021
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Hella 340 932

Feu antibrouillard arrière-de recul-clignotant-arrière-stop avec triangle de longueur intégré, avec fonction de 
feu arrière à LED. Avec branchement Easyconn I à 7 pôles. Conforme à IP5K4K.

Longueur : 370 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 85 mm
Entraxe : 152 mm
Agréation E : E4 10218
Agréation E : E4 11386

Description N° Art.
Feu arrière droit 2VP 340 932-001
Feu arrière, gauche 2VP 340 932-011

Hella 340 934

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière avec triangle réfléchissant intégré et 
feu de gabarit corne blanc/rouge/orange. Modèle entièrement équipé de LED 24V. Avec prise centrale 
EasyConn I et amortisseur de vibrations. Homologué ADR/GGVS.

Longueur : 370 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 85 mm
Entraxe : 152 mm
Agréation E : E4 10219
Agréation E : E4 10218
Agréation E : E4 10211

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 2VP 340 934-111
Feu arrière, droit 2VP 340 934-101
Cabochon, gauche 9EL 340 829-011
Cabochon, droit 9EL 340 829-001

Hella 343 130

Feu stop, feu arrière, clignotant. Pour montage en surface ou encastrement horizontal ou vertical.

Longueur : 140 mm
Largeur : 98 mm
Hauteur : 75 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E4 10203
Agréation E : E4 7698

Description N° Art.
Feu stop, feu arrière. 2SB 343 130-021
Feu stop, feu arrière, clignotant 2SD 343 130-011

Hella 343 640

Feu stop-arrière-clignotant-antibrouillard avec catadioptre et éclairage de plaque d'immatriculation. Avec ou 
sans fiche Deutz.

Longueur : 225 mm
Largeur : 122 mm
Hauteur : 73 mm
Entraxe : 72 mm
Boulons : M6
Agréation E : E17 0303

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec antibrouillard 2VA 343 640-071
Feu arrière, gauche, avec feu de recul 2VP 343 640-031
Feu arrière, gauche, avec antibrouillard, avec éclairage de plaque d'immatriculation 2VB 343 640-017
Feu arrière, droite, avec feu de recul 2VP 343 640-021
Feu arrière, gauche, avec feu de recul, avec éclairage de plaque d'immatriculation. 
Avec fiche, câble et ampoules 24V

2VP 343 640-091

Cabochon, gauche, avec antibrouillard arrière 9EL 343 143-011
Cabochon, gauche, avec feu de recul 9EL 343 143-001
Cabochon, droite, avec feu de recul 9EL 343 142-001
Cabochon, droite, avec antibrouillard arrière 9EL 343 142-011
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Hella 344 100

Feu stop, feu arrière, clignotant LED. Modèle encastrable. Convient pour 9-32V. IP6K9K. 

Diamètre : 140 mm Ø
Profondeur d'encastrement : 23 mm
Épaisseur : 22 mm
Agréation E : E4 13136

Description N° Art.
Feu arrière 2SD 344 100-001

Hella 344 100

Feu stop, feu arrière, clignotant LED. Boîtier en plastique noir. Modèle à monter en surface. Convient pour 9-
32V. IP6K9K.  

Diamètre : 140 mm Ø
Hauteur : 84 mm
Entraxe : 45 mm
Agréation E : E4 13136

Description N° Art.
Feu arrière 2SD 344 100-101

Hella 959 050

Feu stop, feu arrière LED. 8-28V, câble 2,5 m.

Longueur : 222 mm
Largeur : 96 mm
Hauteur : 34 mm
Agréation E : E4 10176
Agréation E : E4 1586

Description N° Art.
Feu arrière 2SD 959 050-401

Hella 964 169

Feu stop, feu arrière, avec catadioptre dans le cabochon. Pour montage en surface ou encastrement.

Diamètre : 122,5 mm Ø
Hauteur : 82,5 mm
Entraxe : 45    mm
Boulons : M6
Agréation E : E17 9805

Description N° Art.
Feu arrière 2DA 964 169-001
Feu arrière, verre clair 2SB 964 169-531
Feu stop, feu arrière. 2TA 964 169-061
Cabochon, feu arrière 9EL 964 526-001
Cabochon, feu stop, feu arrière 9EL 964 532-001

Hella 964 169

Feu arrière. Pour montage en surface ou encastrement.

Diamètre : 122,5 mm Ø
Hauteur : 82,5 mm
Entraxe : 45    mm
Boulons : M6
Agréation E : E17 9803

Description N° Art.
Feu arrière, clignotant. 2SW 964 169-081
Feu stop, feu arrière, clignotant 2SD 964 169-111
Cabochon feu stop, clignotant 9EL 964 534-001
Cabochon feu stop, feu arrière, clignotant 9EL 964 536-001
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Hella 964 169

Feu stop, feu arrière LED 24 V. Pour montage en surface ou encastrement.

Diamètre : 122,5 mm Ø
Hauteur : 52,5 mm
Entraxe : 45    mm
Boulons : M6
Agréation E : E17 814

Description N° Art.
Feu arrière 2SB 964 169-301

Hella 965 039

Feu arrière-stop. Modèle encastrable. Doté d'une ampoule.

Diamètre : 90 mm Ø
Hauteur : 54 mm
Agréation E : E4 10215

Description N° Art.
Feu arrière, 12 V 2SB 965 039-051
Feu arrière, 24 V 2SB 965 039-131

Hella 980 606

Feu stop-arrière, LED 9-32V. Pour montage horizontal. Montage en surface.

Longueur : 177 mm
Largeur : 100 mm
Hauteur : 31 mm
Entraxe : 148 mm
Agréation E : E24 5850

Description N° Art.
Feu arrière 2SB 980 606-201

Hella 997 006

Feu stop, feu arrière, clignotant.

Longueur : 127 mm
Largeur : 65 mm
Hauteur : 49 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E12 7058
Agréation E : E12 6040
Agréation E : E12 4023

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 2SD 997 006-031
Feu arrière, droit 2SD 997 006-021

Hella 997 111

Feu stop-arrière-clignotant avec éclairage de plaque d'immatriculation. Montage en surface et fixation 
horizontale.

Longueur : 158 mm
Largeur : 64 mm
Hauteur : 51 mm
Entraxe : 98 mm
Boulons : M5
Agréation E : E12 4038
Agréation E : E12 6072
Agréation E : E12 7098

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 2SE 997 111-011
Feu arrière, droite 2SE 997 111-021
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Hella 998 233

Feu stop, feu arrière et clignotant avec triangle réfléchissant intégré. Muni de passe-câbles et d'ampoules à 
incandescence 12V.

Largeur : 154 mm
Hauteur : 236 mm
Épaisseur : 60 mm
Entraxe : 187 mm
Boulons : M6
Agréation E : E4 10162

Description N° Art.
Cabochon, gauche 9EL 990 633-031
Cabochon, droit 9EL 990 633-041

Hella 998 530

Feu stop, feu arrière, clignotant. Éclairage de plaque d'immatriculation par verre interchangeable. Muni d'un 
cabochon en polycarbonate.

Longueur : 98 mm
Largeur : 103 mm
Hauteur : 51 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M5
Agréation E : E4 6484
Agréation E : E4 7504

Description N° Art.
Feu arrière, gauche et droit 2SE 998 530-061
Cabochon 9EL 998 002-031

Hella 007 541

Feu stop supplémentaire, universel, 12V. Modèle à monter en surface. Avec ampoules à incandescence.

Longueur : 180 mm
Largeur : 78 mm
Hauteur : 27 mm
Agréation E : E1 343

Description N° Art.
Feu stop 2DA 007 541-001

Hella 343 106

Feu stop supplémentaire LED 12V. Avec 3 m de câble de raccordement.

Longueur : 280 mm
Largeur : 26 mm
Hauteur : 10 mm
Entraxe : 244 mm
Agréation E : E4 7696

Description N° Art.
Feu stop, cabochon rouge, fixation à vis 2DA 343 106-001
Feu stop, cabochon rouge, autoadhésif 2DA 343 106-201
Feu stop, couleur verre fumé, fixation à vis 2DA 343 106-021
Feu stop, couleur verre fumé, autoadhésif 2DA 343 106-221

Hella 343 106

Feu stop supplémentaire LED 24V. Avec 3 m de câble de raccordement.

Longueur : 280 mm
Largeur : 26 mm
Hauteur : 10 mm
Entraxe : 244 mm
Agréation E : E4 7696

Description N° Art.
Feu stop, cabochon rouge, fixation à vis 2DA 343 106-011
Feu stop, cabochon rouge, autoadhésif 2DA 343 106-211
Feu stop, cabochon couleur verre fumé, fixation à vis 2DA 343 106-031
Feu stop, cabochon couleur verre fumé, autoadhésif 2DA 343 106-231
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Feux arrières - Intertruck

Intertruck 0702G

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière avec catadioptre. Muni d'un connecteur 
Schlemmer. 
Marquage E.

Longueur : 340 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 87 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8

Description N° Art.
Feu arrière, gauche IT 0702G 00034
Feu arrière, droit IT 0702G 00033

Intertruck 0702G

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit latéral avec catadioptre. 
Muni d'un connecteur à 8 pôles. Marquage E.

Longueur : 465 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8

Description N° Art.
Feu arrière, gauche IT 0702G 00037
Feu arrière, droit IT 0702G 00038

Intertruck 0702G

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu antibrouillard arrière, feu de recul, feu de gabarit latéral avec catadioptre. 
Muni d'un connecteur DIN ou d'un passe-câbles de 19 mm Ø. Marquage E.

Longueur : 515 mm
Largeur : 430 mm
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec connecteur DIN IT 0702G 00010
Feu arrière, droit, avec connecteur DIN IT 0702G 00008
Feu arrière gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation et passe-câbles de 19 mm Ø IT 0702G 00015
Feu arrière, droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation et passe-câbles de 19 mm Ø IT 0702G 00014

Intertruck 0702G

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière avec catadioptre. Muni d'un connecteur 
DIN. Marquage E.

Longueur : 500 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 90 mm
Entraxe : 152 mm 
Boulons : M8

Description N° Art.
Feu arrière, gauche IT 0702G 00028
Feu arrière, droit IT 0702G 00027

Intertruck 0702G

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière avec catadioptre. Muni d'un connecteur 
DIN. Marquage E.

Longueur : 370 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 89 mm
Entraxe : 160 mm 
Boulons : M8

Description N° Art.
Feu arrière, gauche IT 0702G 00022
Feu arrière, droit IT 0702G 00021
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Intertruck 0702I

Feu stop, feu arrière, clignotant. Avec passe-câbles. Marquage E.

Longueur : 344 mm
Largeur : 147 mm
Hauteur : 725 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8

Description N° Art.
Feu arrière, gauche IT 0702I 00014
Feu arrière, droit IT 0702I 00015

Intertruck 0702I

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit latéral avec catadioptre. 
Muni d'un connecteur à 7 pôles. Marquage E.

Longueur : 525 mm
Largeur : 139 mm
Hauteur : 85 mm
Entraxe : 200 mm
Boulons : M8
Agréation E : E1 0131458
Agréation E : E1 0063246

Description N° Art.
Feu arrière, gauche IT 0702I 00028
Feu arrière, droit IT 0702I 00029

Intertruck 0702J

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit latéral avec catadioptre. 
Muni d'un connecteur AMP 1.5. Marquage E.

Longueur : 464 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 83 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque 
d'immatriculation

IT 0702J 00024

Feu arrière, droit IT 0702J 00025

Intertruck 0702J

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit latéral avec triangle 
réfléchissant intégré. Avec presse-étoupe PE. Marquage E.

Longueur : 464 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 83 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8

Description N° Art.
Feu arrière, gauche IT 0702J 00034
Feu arrière, droit IT 0702J 00035

Intertruck série 066

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit, avec catadioptre et feu 
de gabarit latéral. Raccordement comme appliqué à l'origine sur les camions DAF à partir de 5/95. Le 
cabochon n'est pas interchangeable avec la version d'origine.

Longueur : 464 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E9 1036

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 06602
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 06603
Feu arrière, droit 06601
Cabochon 06604
Ampoule LED avec pied BA15S en remplacement des ampoules à incandescence 5W. 40 199 002
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Intertruck série 066

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière. Disponible avec ou sans éclairage de 
plaque d'immatriculation. Modèle en plastique. Pour série VOLVO F + FL. Muni d'une prise à 8 pôles 
spéciale. Complètement interchangeable avec le feu d'origine "TALMU".

Longueur : 420 mm
Largeur : 124 mm
Hauteur :  87 mm
Entraxe : 160 mm
Boulons : M6
Agréation E : E21 001

Description N° Art.
Feu arrière, gauche et droit 06669
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 06668
Cabochon 06678

Intertruck série 066

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit, avec catadioptre et feu 
de gabarit latéral. Raccordement comme appliqué à l'origine sur les camions Volvo Le cabochon n'est pas 
interchangeable avec la version d'origine.

Longueur : 464 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E9 1036

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 06606
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 06607
Feu arrière, droit 06605
Cabochon 06604
Ampoule LED avec pied BA15S en remplacement des ampoules à incandescence 5W. 40 199 002

Intertruck série 066 (système Aspöck)

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit, avec catadioptre et feu 
de gabarit latéral. Avec raccordement spécial pour système d'éclairage Aspöck.

Longueur : 421 mm
Largeur : 147 mm
Hauteur : 76 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E9 1069

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 06647
Feu arrière, droit 06646
Cabochon, gauche 06649
Cabochon, droit 06648

Intertruck série 076

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit, avec catadioptre et feu 
de gabarit latéral. Avec raccordement presse-étoupe.

Longueur : 421 mm
Largeur : 147 mm
Hauteur : 76 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E9 1069

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 07619
Feu arrière, droit 07618
Feu arrière, droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation 07621
Cabochon, gauche 06649
Cabochon, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 06651
Cabochon, droit 06648
Cabochon, droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation 07620
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Intertruck série 066 (système Aspöck)

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit. Avec triangle 
réfléchissant intégré et feu de gabarit latéral, avec raccordement spécial pour système d'éclairage Aspöck. 

Longueur : 421 mm
Largeur : 147 mm
Hauteur : 76 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E9 1069

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 06657
Feu arrière, droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation 06653
Cabochon, avec triangle réfléchissant 06658

Intertruck série 076

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit, avec éclairage de 
plaque d'immatriculation. Avec triangle réfléchissant intégré et feu de gabarit latéral. Avec raccordement 
presse-étoupe. 

Longueur : 421 mm
Largeur : 147 mm
Hauteur : 76 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E9 1069

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 07616
Feu arrière, droit 07617
Cabochon avec triangle réfléchissant 06658

Intertruck série 076

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit latéral. Avec feu de 
plaque d'immatriculation et triangle réfléchissant intégré. Avec raccordement presse-étoupe.

Longueur : 418 mm
Largeur : 147 mm
Hauteur : 85 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E9 5240

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 07622
Feu arrière, droit 07623
Cabochon, gauche 07624
Cabochon, droit 07625

Intertruck série 066

Feu stop, feu arrière, encastrable. Boîtier en acier inoxydable. Convient pour ampoule à incandescence 
BAY15D.

Diamètre rebord : 140 mm Ø
Diamètre boîtier : 112 mm Ø
Diamètre cabochon : 108 mm Ø
Profondeur d'encastrement : 41 mm
Cercle de perçage : 124 mm Ø
3 trous : 5 mm Ø

Description N° Art.
Feu arrière 06665
Cabochon 06675
Joint d'étanchéité en caoutchouc pour boîtier 06670
Circlip pour le cabochon 06677
Joint torique en néoprène pour cabochon 06673

Intertruck

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de plaque d'immatriculation, avec catadioptre.

Longueur : 190 mm
Largeur : 97 mm
Hauteur : 57 mm
Agréation E : E6 005105

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière 40 222 013
Feu arrière, droit, avec feu de recul 40 222 014
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Intertruck LED

Feu stop- arrière-clignotant LED, 24 V. Boîtier en polycarbonate résistant aux chocs. Unité de cabochon en 
PMMA soudée aux ultrasons complètement étanche. La faible consommation de courant du clignotant LED 
peut nécessiter l’utilisation d’une résistance. Connexion par cosses plates. Avec passe-câbles. IP67.

Diamètre : 140 mm Ø
Hauteur : 84 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E4 13992

Description N° Art.
Feu arrière IT 0702U 85500
Kit encastrable avec rebord chromé et étrier de fixation IT 0702U 85510
Résistance pour clignotant, 24V IT 0702U 85520

Intertruck PROSPOT LED

Feu stop, feu arrière, clignotant LED pour 10-30V. Modèle à monter en surface. Homologué TÜV/ADR/
GGVS. IP69K.

Diamètre : 140 mm Ø
Hauteur : 67 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E13 2708

Description N° Art.
Feu arrière, avec presse-étoupe PG 40 019 001
Feu arrière, avec connecteur AMP 40 019 301
Feu arrière, avec câble de 2,0 m et raccordement pour boîtier de dérivation SCAN-
BOX

40 019 461

Triangle réfléchissant 20 105 004
Kit encastrable chromé 40 019 102

Intertruck LED

Feu stop, feu arrière, clignotant LED pour 12V et 24V. Boîtier en polycarbonate résistant aux chocs avec 0,5 
m de câble

Diamètre : 122 mm Ø
Hauteur : 85 mm
Entraxe : 45 mm
Agréation E : E6 0025

Description N° Art.
Feu arrière 40 278 012

Intertruck LED

Feu stop, feu arrière, clignotant LED pour 12V. Boîtier en plastique. Profil de montage en surface bas. Avec 
0,5 m de câble et presse-étoupe PG. 

Diamètre : 103 mm Ø
Hauteur : 35 mm
Entraxe : 45 mm
Agréation E : E2 08149

Description N° Art.
Feu arrière 40 276 212

Intertruck PRO 34 LED

Feu stop, feu arrière, clignotant avec catadioptre. LED pour 9-33V. Boîtier en polycarbonate résistant aux 
chocs. Profil de montage en surface bas. Avec 0,5 m de câble. Homologué TÜV/ADR. IP54.

Longueur : 107 mm
Largeur : 107 mm
Hauteur : 40 mm
Entraxe : 90 mm
Agréation E :  E6 1504

Description N° Art.
Feu arrière 40 271 012

aFeux arrières - Intertruck



Éc
la

ira
ge

255

Intertruck LED

Feu stop, feu arrière, clignotant avec catadioptre LED pour 12V et 24V. Boîtier en polycarbonate résistant aux 
chocs. Profil de montage en surface bas. Avec 0,5 m de câble. Homologué TÜV/ADR. IP54.

Longueur : 150 mm
Largeur : 80 mm
Hauteur : 27 mm
Entraxe : 100 mm
Agréation E : E9 0032

Description N° Art.
Feu arrière 40 277 012

Intertruck PRO 36 LED

Feu stop, feu arrière, clignotant avec catadioptre. LED pour 9-33V. Boîtier en polycarbonate résistant aux 
chocs. Profil de montage en surface bas. Avec 0,5 m de câble. Homologué TÜV/ADR. IP54.

Longueur : 155 mm
Largeur : 76 mm
Hauteur : 43 mm
Entraxe : 135 mm
Agréation E : E9 1505

Description N° Art.
Feu arrière 40 272 012

Intertruck PRO 42 LED

Feu stop, feu arrière, clignotant avec catadioptre. LED pour 9-33V. Boîtier en polycarbonate résistant aux 
chocs. Profil de montage en surface bas. Avec 0,5 m de câble. Homologué TÜV/ADR. IP54.

Longueur : 273 mm
Largeur : 92 mm
Hauteur : 35 mm
Entraxe : 116 mm
Agréation E : E9 1446

Description N° Art.
Feu arrière 40 270 012

Intertruck PRO 5 LED

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière LED 24V. Avec triangle réfléchissant 
intégré. Avec 2 m de câble. Homologué ADR. IP67.

Longueur : 416 mm
Largeur : 160 mm
Hauteur : 40 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8

Agréation E : E13 12477

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 40 280 011
Feu arrière, droit 40 280 012

Intertruck PRO-CAN XL

Feu arrière LED, avec 18 LED High power. Convient pour un montage horizontal ou vertical. Homologué 
ADR, IP67, avec câble de 0,5 m et marquage E. 

Longueur : 252 mm
Largeur : 22 mm
Hauteur : 18 mm
Entraxe : 230 mm

Description N° Art.
Feu arrière, 24V 40 026 002
Feu arrière, 12V 40 026 202
Feu stop, 24V 40 026 012
Feu stop, 12V 40 026 212
Support de montage perpendiculaire 40 026 314
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Feux arrières - Leart

Leart

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière avec catadioptre. Muni d'un connecteur 
6 à pôles.

Longueur : 303 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 81 mm
Entraxe : 190 mm
Boulons : M6
Agréation E : E3 2765

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 18011
Feu arrière, droit 18010
Cabochon, gauche 18059
Cabochon, droit 18058

Leart

Feu stop, feu arrière, clignotant avec catadioptre dans le cabochon. Sans éclairage de plaque 
d'immatriculation. Modèle spécial IVECO avec 1 fiche de branchement dans le boîtier. Premier montage sur 
IVECO DAILY.

Longueur : 300 mm
Largeur : 131 mm
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 190 mm
Boulons : M6
Agréation E : E3 38925 - (06632)
Agréation E : E3 40929 - (00632)
Agréation E : E3 38921 - (06632)
Agréation E : E3 38922 - (06632)
Agréation E : E3 38923 - (06632)
Agréation E : E3 38924 - (06633)

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière 06633
Feu arrière, droit, avec feu de recul 06632
Cabochon, gauche 06635
Cabochon, droit 06634
Passe-câbles avec presse-étoupe 07605

Leart

Feu stop, feu arrière, clignotant, avec catadioptre. Raccordement comme appliqué à l'origine sur Iveco Daily 
2000 à partir de 10/'99 (Citytruck).

Longueur : 300 mm
Largeur : 128 mm
Hauteur : 81 mm
Entraxe : 190 mm
Boulons : M6
Agréation E : E3 54571 (06609-06610)

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière 06610
Feu arrière, droit, avec feu de recul 06609
Cabochon gauche avec feu antibrouillard arrière 06614
Cabochon, droit, avec feu de recul 06613
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Leart

Feu stop, feu arrière, clignotant avec catadioptre dans le cabochon. Sans éclairage de plaque 
d'immatriculation. Modèle spécial IVECO avec 2 fiches de branchement, 1 pour la connexion normale et 1 
pour le transfert vers un feu de gabarit. Premier montage sur IVECO EUROCARGO.

Longueur : 300 mm
Largeur : 131 mm
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 190 mm
Boulons : M6
Agréation E : E3 38925
Agréation E : E3 40929
Agréation E : E3 38921
Agréation E : E3 38922
Agréation E : E3 38923
Agréation E : E3 38924

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière 06637
Feu arrière, droit, avec feu de recul 06636
Cabochon, gauche 06635
Cabochon, droit 06634
Fiche de branchement, grand format 07606
Fiche de branchement, petit format 07607

Leart

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière avec catadioptre dans le cabochon. 
Modèle spécial IVECO avec 2 fiches de branchement, 1 pour la connexion normale et 1 pour le transfert vers 
un feu de gabarit. Premier montage sur IVECO EUROTECH.

Longueur : 380 mm
Largeur : 144 mm
Hauteur :   82 mm
Entraxe : 325 mm
Boulons : M6
Agréation E : E3 47648

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 06644
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 06645
Feu arrière, droit 06643
Cabochon, gauche 06642
Cabochon, droit 06641
Fiche de branchement, grand format 07606
Fiche de branchement, petit format 07607
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Feux arrières - Peterson

Leart

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière avec catadioptre dans le cabochon. 
Modèle spécial IVECO avec 1 fiche de branchement dans le boîtier. Premier montage sur IVECO TURBO 
STAR.

Longueur : 380 mm
Largeur : 144 mm
Hauteur :   82 mm
Entraxe : 325 mm
Boulons : M6
Agréation E : E3 47468
Agréation E : E3 47648

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 06639
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 06640
Feu arrière, droit 06638
Cabochon, gauche 06642
Cabochon, droit 06641
Passe-câbles avec presse-étoupe 07608

Leart

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit latéral avec catadioptre 
dans le cabochon. Comme monté sur Iveco.

Longueur : 452 mm
Largeur : 116 mm
Hauteur :   85 mm
Entraxe : 190 mm
Boulons : M6
Agréation E : E3 5622

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 07611
Feu arrière, gauche, avec feu de plaque d'immatriculation 07612
Feu arrière, droit 07610
Feu arrière, droit, avec feu de plaque d'immatriculation 07652
Cabochon, avec catadioptre 07655

Leart

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit latéral. Comme monté 
sur Iveco.

Longueur : 452 mm
Largeur : 116 mm
Hauteur : 85 mm
Entraxe : 190 mm
Boulons : M6
Agréation E : E3 5622

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec catadioptre 07614
Feu arrière, droit 07613
Cabochon 07654

Feux arrières - Peterson

Peterson Modèle n° 1217/1218 Piranha

Feu stop, feu arrière LED, voltage multiple 9-32V. Entièrement en plastique. Unité de cabochon étanche 
selon IP67. Homologué ADR.

Diamètre : 108 mm / 140 mm Ø
Hauteur : 34 mm

Description N° Art.
Feu arrière, pour caoutchouc de montage 17605
Feu arrière, avec montage à bride 17701
Caoutchouc de montage 17614
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N° modèle Peterson 1217/1218 Piranha

Feu stop, feu arrière, clignotant LED, voltage multiple 9-32V. Entièrement en plastique. Unité de cabochon 
étanche selon IP67.

Diamètre : 108 mm ou 140 mm Ø
Hauteur : 19 mm
Agréation E : E9 1550

Description N° Art.
Feu arrière, pour caoutchouc de montage 17632
Feu arrière, avec montage à bride 17634
Feu antibrouillard arrière pour caoutchouc de montage 17636
Feu antibrouillard arrière avec montage à bride 17637
Caoutchouc de montage 17614

Supports de feu Peterson

Supports de feu pour feux LED Peterson avec un diamètre de 108 mm Ø. 

Longueur : 135 mm / 370 mm
Largeur : 135 mm
Entraxe : 89 mm / 324 mm

Description N° Art.
Support de feu, simple, convient pour boulon 4xM5 17612
Support de feu, triple, avec boulons intégrés 17613

Supports de feu Peterson

Supports de feu pour feux LED Peterson avec un diamètre de 108 mm Ø.

Entraxe simple : 89 x 159 mm
Longueur : 142/240 ou 380 mm
Hauteur : 142 mm

Description N° Art.
Support de feu, simple 17712
Support de feu, double 17705
Support de feu, triple 17713
Cadre de montage, chrome 17711

N° de modèle Peterson 1288

Feu de marquage latéral-antibrouillard arrière-de recul-clignotant-arrière-stop avec catadioptre. A doter d'un 
éclairage de plaque d'immatriculation au moyen du module coulissant. LED 9-36 V. Boîtier en plastique. Doté 
d'une résistance 'intelligente' pour feu clignotant et d'un connecteur AMP 1,5 à 7 pôles. IP67. Homologuée 
ADR.

Longueur : 333 mm
Largeur : 123 mm
Hauteur : 51 mm
Entraxe : 250 mm
Agréation E : E9 1662

Description N° Art.
Feu arrière 17646

Peterson Modèle n° 1288 Piranha

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit latéral avec catadioptre 
LED 9-32V. Boîtier en plastique. Muni d'un connecteur Superseal à 6 pôles. À doter d'un éclairage de plaque 
d'immatriculation par module coulissant disponible séparément. Etanche selon IP67.

Longueur : 333 mm
Largeur : 123 mm
Hauteur : 51 mm
Entraxe : 250 mm
Agréation E : E9 1662

Description N° Art.
Feu arrière 17672
Uniré d'éclairage de plaque d'immatriculation séparée 17674
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Peterson N° de modèle 1289

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière avec catadioptre LED, 9-32V. Boîtier en 
plastique. Modèle encastrable. Unité de cabochon entièrement étanche. Muni d'un connecteur Superseal à 6 
pôles. IP67. Homologué ADR.

Longueur : 357 mm
Largeur : 148 mm
Profondeur de montage : 35 mm
Entraxe : 137 mm x 200 mm
Marquage E : E9 1662

Description N° Art.
Feu arrière 17699

Peterson N° de modèle 1290

Feu stop, feu arrière, clignotant LED. 9-32V. Modèle à monter en surface, pour montage horizontal et vertical. 
IP67.

Longueur : 224 mm
Largeur : 97 mm
Hauteur : 20 mm
Entraxe : 194 mm
Trous de boulons : 5 mm
Agréation E : E4 14371

Description N° Art.
Feu arrière 17635

Peterson N° de modèle 420R Piranha

Feu stop, feu arrière LED, voltage multiple 9-32V. Entièrement en plastique. Unité de cabochon étanche 
selon IP67.

Longueur : 165 mm
Largeur : 57 mm
Hauteur : 26 mm

Description N° Art.
Feu arrière 17619
Feu arrière, avec montage à bride 17631
Caoutchouc de montage 17620
Câble de raccordement 17621

Peterson N° de modèle 423-4 Piranha

Feu stop, feu arrière LED 12 et 24 V. Boîtier en plastique.

Longueur : 191 mm
Largeur : 83 mm
Entraxe : 178 mm

Description N° Art.
Feu arrière 17644
Bord chromé 17640

Peterson N° de modèle 850

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul LED. Voltage multiple, 9-32V. Entièrement en plastique. Unité de 
cabochon étanche selon IP67. Modèle à monter en surface, prémonté sur support de feu double.

Longueur : 210 mm
Largeur : 163 mm
Hauteur : 44 mm
Entraxe horizontale : 145 mm
Entraxe verticale : 130 mm
Boulons : M6
Agréation E : E9 1551
Agréation E : E9 1381

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 17724
Feu arrière, droit 17725
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Peterson N° de modèle 850

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière LED. Voltage multiple, 9-32V. 
Entièrement en plastique. Unité de cabochon étanche selon IP67. Prémonté sur un support de feu triple. 
Modèle à monter en surface.

Longueur : 300 mm
Largeur : 163 mm
Hauteur : 44 mm
Entraxe horizontale : 145 mm
Entraxe verticale : 130 mm
Boulons : M6
Agréation E : E9 1551
Agréation E : E9 1381
Agréation E : E9 1507

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 17726
Feu arrière, droit 17727

Peterson N° de modèle 850A-R Piranha

Feu stop, feu arrière, clignotant LED 9-32V. Boîtier en plastique. IP67. Caoutchouc de montage à commander 
séparément.

Longueur : 133 mm
Largeur : 87 mm
Hauteur : 34 mm
Agréation E : E9 1551

Description N° Art.
Feu arrière 17658
Caoutchouc de montage 17670
Bord chromé 17710

Peterson N° de modèle 850R Piranha

Feu stop, feu arrière LED 9-32V. Boîtier en plastique. IP67. Caoutchouc de montage à commander 
séparément.

Longueur : 133 mm
Largeur : 87 mm
Hauteur : 34 mm
Agréation E : E9 1552

Description N° Art.
Feu arrière 17652
Caoutchouc de montage 17670
Bord chromé 17710
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Feux arrières - Rubbolite

Supports de feu Peterson

Supports de feu pour feux LED Peterson de la série 850. Avec trous de fixation de 6 mm. Livrés sans feux.

Longueur simple : 182 mm
Largeur simple : 108 mm
Entraxe simple : 156 mm

Longueur double : 364 mm
Largeur double : 108 mm
Entraxe double : 338 mm

Longueur triple : 324 mm
Largeur triple : 182 mm
Entraxe triple : 216 x 156 mm

Description N° Art.
Support de feu, simple 17660
Support de feu, double, horizontal 17662
Support de feu, double, vertical 17664
Support de feu, triple, horizontal 17666
Support de feu, triple, vertical 17668

Feux arrières - Rubbolite

N° de modèle 838 LED

Rubbolite N° de modèle 838 LED

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu antibrouillard arrière ou feu de recul. Support de feu en caoutchouc 
disponible pour 2 ou 3 unités de feu. Support pour 2 unités de feu à munir éventuellement d'un triangle 
réfléchissant.

Diamètre : 122 mm Ø
Hauteur : 48 mm
Entraxe : 45 mm
Support de feu : 402 mm x 160 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 1735

Description N° Art.
Feu stop, feu arrière 12V/24V 17371
Clignotant 12V/24V 17372
Feu anti-brouillard arrière 12V/24V 17373
Feu de recul 12V/24V 17374
Support de feu, pour 3 feux 17112
Résistance pour clignotant 24V 17147
Triangle réfléchissant 07237

N° de modèle 837 LED

Rubbolite N° de modèle 837 LED

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu antibrouillard arrière ou feu de recul. LED 12 ou 24V. Support de feu en 
caoutchouc disponible pour 1, 2, 3 ou 4 unités de feu. Support pour 2 unités de feu à munir éventuellement 
d'un triangle réfléchissant.

Diamètre : 95 mm Ø
Hauteur : 25 mm
Entraxe : 80 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 1671

Description N° Art.
Feu stop, feu arrière 12V/24V 17375
Clignotant 12V/24V 17376
Feu anti-brouillard arrière 12V/24V 17377
Feu de recul 24vV 17378
Support de feu, pour 1 feu 17130
Support de feu, pour 2 feux 17132
Support de feu, pour 2 feux et triangle réfléchissant 17134
Support de feu, pour 3 feux 17136
Support de feu, pour 4 feux 17138
Résistance pour clignotant 24V 17147
Triangle réfléchissant 07237
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N° de modèle 810 LED

Rubbolite N° de modèle 810 LED

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu stop-feu arrière, feu antibrouillard arrière ou feu de recul. LED 24V. 
Boîtier en plastique.

Diamètre : 140 mm Ø
Hauteur : 83 mm
Entraxe : 45 mm
Agréation E : E11 0603

Description N° Art.
Feu stop, feu arrière, clignotant 12V/24V 17358
Feu anti-brouillard arrière 12V/24V 17360
Feu de recul 12V/24V 17359
Résistance pour clignotant 24V 17147

N° de modèle 802

Rubbolite N° de modèle 802

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière avec triangle réfléchissant intégré. 
Muni d'une connexion Superseal à 6 pôles. 2 connexions Superseal à 2 pôles supplémentaires pour brancher 
un feu de plaque d'immatriculation ou un feu de gabarit. Homologué TÜV.

Longueur : 386 mm
Largeur : 152 mm
Hauteur : 98 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E11 1194

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 17182
Feu arrière, droit 17180
Feu arrière, gauche, avec ouverture pour le raccordement d'un feu de gabarit corne 
LED

17190

Feu arrière, droit, avec ouverture pour le raccordement d'un feu de gabarit corne 
LED

17188

Cabochon, gauche 17192
Cabochon, droit 17194
Catadioptre 17196

N° de modèle 802

Rubbolite N° de modèle M802

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière avec triangle réfléchissant intégré. 
Avec passe-câbles de 21 mm Ø et 2 connecteurs Superseal à 2 pôles supplémentaires pour feux de gabarit 
corne. Monté à l'origine sur remorques Chereau.

Longueur : 386 mm
Largeur : 151 mm
Hauteur : 98 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E11 1194

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec marquage latéral 17179
Feu arrière, droit, avec marquage latéral 17178

N° de modèle 800

N° de modèle Rubbolite 800

Feu antibrouillard arrière-de recul-clignotant-arrière-stop avec triangle de longueur intégré. Exécution en 
caoutchouc. 

Longueur : 365 mm
Largeur : 151 mm
Hauteur : 90 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E11 0444
Agréation E : E11 023386

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 07233
Feu arrière droit 07232
Plexi pour feu antibrouillard arrière/de marquage/de recul, gauche 07235
Plexi pour feu antibrouillard arrière/de marquage/de recul, droit 07234
Plexi pour feu stop/arrière/clignotant, gauche et droit 07236
Triangle de longueur 07237
Culot 07238
Support de plexi 07239
Fonction de feu stop/arrière à insert LED 07247
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No. modèle M758

No. modèle Rubbolite M758

Feu de marquage-antibrouillard arrière-de recul-clignotant-arrière-stop avec un feu de marquage latéral LED 
24V. Boîtier en aluminium et plexi en polycarbonate. Doté d’un connecteur DIN. Version très plate, seulement 
28 mm d'épaisseur.

Longueur : 340 mm
Largeur : 140 mm
Hauteur : 28 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E11 5365

Description N° Art.
Feu arrière droit, avec triangle de longueur, montage horizontal 06430
Feu arrière gauche, avec triangle de longueur, montage horizontal 06431
Feu arrière droit, avec triangle de longueur, montage vertical 06432
Feu arrière gauche, avec triangle de longueur, montage vertical 06433
Feu arrière droit, avec catadioptre 06434
Feu arrière gauche, avec catadioptre 06435

N° de modèle 756 LED

Rubbolite N° de modèle 756 LED

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec feu de gabarit 
latéral LED 24V. Boîtier en aluminium et cabochon en polycarbonate. Muni d'un connecteur DIN. Version très 
basse, seulement 29 mm de haut.

Longueur : 445 mm
Largeur : 140 mm
Hauteur : 29 mm
Entraxe : 151 mm
Boulons : M8
Agréation E : E11 1189

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, montage horizontal, avec triangle réfléchissant 17014
Feu arrière, droit, montage horizontal, avec triangle réfléchissant 17012
Feu arrière, gauche et droit, montage vertical, avec triangle réfléchissant 17016
Feu arrière, gauche et droit, montage horizontal et vertical. Avec catadioptre dans le cabochon 17018
Cordon de raccordement de 2,5 m. 17013

N° de modèle 465 DIN

Rubbolite N° de modèle 465 DIN

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière. Homologué "TÜV". Connecteur face 
inférieure.
MAN TGA 12-2001 ->.

Longueur : 340 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 87 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E11 0216

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec catadioptre et feu de gabarit latéral, avec éclairage de plaque 
d'immatriculation

07269

Feu arrière, droit, avec catadioptre et feu de gabarit latéral 07268

N° de modèle 465

Rubbolite N° de modèle 465

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière. Homologué "TÜV". Connecteur face 
arrière.
Premier montage sur MERCEDES ATEGO avec hayon élévateur.

Longueur : 340 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 87 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E11 0216
Agréation E : E11 0192

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec catadioptre, avec éclairage de plaque d'immatriculation 07231
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Feu arrière, droit, avec catadioptre 07230
Cabochon avec catadioptre 07240
Marquage latéral 07242
Plaque de montage 07243
Plaque de montage avec marquage latéral 07244
Connecteur baïonnette coudé droit 20250

Description N° Art.

N° de modèle 463 DIN

Rubbolite N° de modèle 463 DIN

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de plaque d'immatriculation, feu de 
gabarit et feu de gabarit latéral orange avec catadioptre. Premier montage sur Volvo. Raccordement par 
connecteur DIN 7 pôles sur le côté.
(Rubbolite)

Longueur : 500 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 90 mm
Entraxe : 160 mm
Boulons : M8
Agréation E : E11 0594

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 07302
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 07308
Feu arrière, droit 07300
Feu arrière, droit, avec alarme de recul 07304
Cabochon 07306
Fiche mâle DIN 7 pôles 07265

N° de modèle 462 DIN

Rubbolite N° de modèle 462 DIN

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec un feu de gabarit 
latéral orange avec catadioptre.
Premier montage sur modèles VOLVO FH, FL et FM à partir de janvier 2002. Muni d'un connecteur DIN 7 
pôles spécial. 

Longueur : 370 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 89 mm
Entraxe : 160 mm
Boulons : M8
Agréation E : E11 7-02 R
Agréation E : E11 7-02S1
Agréation E : E11 6-01 2A
Agréation E : E11 3-02 1A
Agréation E : E11 23-00/R
Agréation E : E11 38-00F

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 07261
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 07262
Feu arrière, droit 07260
Feu arrière, droit, avec alarme de recul 07263
Cabochon 07264
Fiche mâle DIN 7 pôles 07265

N° de modèle 461

Rubbolite N° de modèle 461 DIN

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec un feu de gabarit 
latéral orange avec catadioptre. SCANIA série "R". Raccordement par connecteur DIN sur le côté. 
Homologué TÜV. 

Longueur : 515 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E11 0098

Description Connecteur N° Art.
Feu arrière, gauche 1 07292
Feu arrière, droit 1 07290
Feu arrière, droit, avec évidement pour alarme 1 07294
Feu arrière, gauche, avec nouveau raccordement 2 07293
Feu arrière, droit, avec nouveau raccordement 2 07291
Cabochon 07214
Alarme de recul pour 07294 07295
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N° de modèle 461

Rubbolite N° de modèle 461

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec un feu de gabarit 
latéral orange avec catadioptre. Homologué "TÜV". Passage de câbles au moyen d'un trou sur la face 
inférieure (SCANIA) ou d'un connecteur sur le côté (VOLVO).

Longueur : 515 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E11 0098

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, SCANIA série 4 '96 ->, avec catadioptre, avec éclairage de plaque 
d'immatriculation

07213

Feu arrière, droit, SCANIA série 4 '96->, avec catadioptre, avec éclairage de plaque 
d'immatriculation

07212

Feu arrière, gauche et droit, VOLVO série FM, avec connecteur DIN 07215
Feu arrière, gauche, VOLVO Série FM, avec éclairage de plaque d'immatriculation, avec 
connecteur DIN.

07216

Cabochon avec catadioptre, SCANIA et VOLVO 07214
Cabochon avec catadioptre, (variante pour 7214) 07246
Boîtier de raccordement, gauche 07219
Boîtier de raccordement, droit 07222

N° de modèle 360 SCE

Rubbolite N° de modèle 360 SCE

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec un feu de gabarit 
latéral orange avec catadioptre. Homologué "TÜV". Passage de câbles au moyen d'un trou sur la face 
inférieure.
Premier montage sur SCANIA 08/'94 ->

Longueur : 465 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E11 0006
Agréation E : E11 9004
Agréation E : E11 0006

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec catadioptre, avec éclairage de plaque d'immatriculation 06391
Feu arrière, droit, avec catadioptre 06390
Cabochon avec catadioptre 06351
Blocs anti-vibrations en caoutchouc, jeu de 2 unités (non livré avec feu complet) 06334

N° de modèle 360 MCE

Rubbolite N° de modèle 360 MCE

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec un feu de gabarit 
latéral orange avec catadioptre. Homologué "TÜV". Passage de câbles au moyen d'un trou sur la face arrière.
Premier montage sur MERCEDES Sprinter (châssis-cabine).

Longueur : 465 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E11 0097

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec catadioptre, avec éclairage de plaque d'immatriculation 06393
Feu arrière, droit, avec catadioptre 06392
Cabochon avec catadioptre 06394
Blocs anti-vibrations en caoutchouc, jeu de 2 unités (non livré avec feu complet) 06334

N° de modèle 360 DIN

Rubbolite N° de modèle 360 DIN

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de plaque d'immatriculation, feu de 
gabarit avec un feu de gabarit latéral orange avec catadioptre. Homologué "TUV". Raccordement par 
connecteur DIN sur le côté. Pour Renault, MAN et DAF.

Longueur : 465 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E11 0006
Agréation E : E11 9004

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 07298
Feu arrière, droit 07296
Cabochon avec catadioptre 06351
Blocs anti-vibrations en caoutchouc, jeu de 2 unités (non livré avec feu complet) 06334
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N° de modèle 360

Rubbolite N° de modèle 360

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit. Homologué "TÜV". 

Disponible en modèle universel où le cordon de raccordement est introduit par un trou avec presse-étoupe ou 
avec raccordement spécial pour Volvo. 

Longueur :  465 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E11 0006
Agréation E : E11 9004
Agréation E : E11 0007
Agréation E : E11 9005

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, modèle universel, avec catadioptre, avec éclairage de plaque 
d'immatriculation

06387

Feu arrière, droit, modèle universel, avec catadioptre 06386
Feu arrière, gauche, Volvo, avec catadioptre, avec éclairage de plaque d'immatriculation. Avec 
raccordement spécial Volvo

07267

Feu arrière, droit, Volvo, avec catadioptre, avec éclairage de plaque d'immatriculation. Avec 
raccordement spécial Volvo

07266

Cabochon avec catadioptre, universel 06351
Blocs anti-vibrations en caoutchouc, jeu de 2 unités (non livré avec feu complet) 06334

N° de modèle 340

Rubbolite N° de modèle 340

Feu stop, feu arrière, clignotant. Modèle en caoutchouc. Utilisé à l'origine par Case New Holland et JCB.

Longueur : 134 mm
Largeur : 92 mm
Hauteur : 55 mm
Entraxe : 58 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 6797
Agréation E : E11 1004

Description N° Art.
Feu arrière 07280
Cabochon 07287
Douille 07288

N° de modèle 313 LED

Rubbolite N° de modèle 313 LED

Feu stop-arrière-clignotant-recul-antibrouillard 24V. Exécution en caoutchouc. Feu stop-arrière-antibrouillard 
LED, feu de recul et clignotant dotés d'une ampoule ou de LED.

Longueur : 333 mm
Largeur : 111 mm
Hauteur : 55 mm
Entraxe : 222 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 0149
Agréation E : E11 6728
Agréation E : E11 1334

Description N° Art.
Feu arrière, avec antibrouillard 17052
Feu arrière, avec feu de recul 17053
Feu arrière, avec antibrouillard, clignotant LED 17054
Unité de cabochon clignotant LED 17061
Unité de cabochon antibrouillard arrière LED 17055
Unité de cabochon feu stop-arrière LED 17056
Cabochon orange 06235
Culot de clignotant 06223
Cabochon blanc 06258
Culot de feu de recul 17057
Catadioptre de feu de recul 17058
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N° de modèle 313

Rubbolite N° de modèle 313

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu antibrouillard. Modèle en caoutchouc. Éclairage arrière avec 2 ampoules 
à incandescence par feu.
Pour montage horizontal et vertical.

Longueur : 333 mm
Largeur : 111 mm
Hauteur : 55 mm
Entraxe : 222 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 0032
Agréation E : E11 7949
Agréation E : E11 6728

Description N° Art.
Feu arrière 06318
Cabochon rouge, feu stop/feu arrière 06234
Cabochon orange, clignotant 06235
Cabochon rouge, feu antibrouillard 06331

N° de modèle 312 LED

Rubbolite N° de modèle 312 LED

Feu stop, feu arrière, clignotant 24V. Modèle en caoutchouc. Feu stop, feu arrière LED, clignotant avec 
ampoule à incandescence ordinaire.

Longueur : 222 mm
Largeur :  111 mm
Hauteur : 55 mm
Entraxe :  111 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 1334
Agréation E : E11 6728

Description N° Art.
Feu arrière 17051
Unité de cabochon, feu stop, feu arrière LED 17056
Cabochon orange 06235
Douille, clignotant 06223

N° de modèle 312

Rubbolite N° de modèle 312

Feu stop, feu arrière, clignotant. Modèle en caoutchouc. Éclairage arrière avec 2 ampoules à incandescence 
par feu. Pour montage horizontal et vertical.

Longueur : 222 mm
Largeur : 111 mm
Hauteur :  55 mm
Entraxe : 111 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 6728
Agréation E : E11 7949

Description N° Art.
Feu arrière 06317
Cabochon rouge 06234
Cabochon orange 06235

N° de modèle 262

Rubbolite N° de modèle 262

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière avec catadioptre dans le cabochon. 
Modèle en caoutchouc. 1 pôle. Convient pour montage vertical et horizontal. Monté en standard sur : DAF-
600-800-1000. FORD CARGO.

Longueur : 378 mm
Largeur : 110 mm
Hauteur : 86 mm
Entraxe : 191 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 0009

Description N° Art.
Feu arrière 06272
Feu arrière, avec éclairage de plaque d'immatriculation 06273
Feu arrière 06274
Cabochon avec éclairage de plaque d'immatriculation 06275
Plaque de montage 06276
Rebord pour le cabochon 06278
Clip de fixation pour le rebord 06279
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N° de modèle 203

Rubbolite N° de modèle 203

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu antibrouillard arrière. Modèle en caoutchouc. En faisant pivoter les 
cabochons à 180°, le feu peut être utilisé à gauche comme à droite.

Longueur : 335 mm
Largeur : 113 mm
Hauteur : 91 mm
Entraxe : 222 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 6595
Agréation E : E11 7736
Agréation E : E11 7737
Agréation E : E11 0032

Description N° Art.
Feu arrière, 1 pôle, gauche 06306
Feu arrière, 1 pôle, droit 06305
Feu arrière, 2 pôles, gauche 01518
Cabochon rouge/orange, feu stop/clignotant 06329
Cabochon rouge, feu arrière 06330
Cabochon rouge, feu antibrouillard arrière 06331
Cabochon rouge/blanc, feu arrière/feu de recul 06357
Douille 1 pôle 06325
Catadioptre + douille 1 pôle, feu antibrouillard arrière 06327

N° de modèle 88

Rubbolite N° de modèle 88

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de plaque d'immatriculation, avec catadioptre dans le cabochon. Version 
caoutchouc. 2 pôles. Convient pour montage vertical et horizontal.

Longueur : 166 mm
Largeur : 86 mm
Hauteur : 55 mm
Entraxe : 83 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 6491
Agréation E : E11 3236
Agréation E : E11 7604

Description N° Art.
Feu arrière 06297
Douille, feu stop/feu arrière, 2 pôles 06323
Douille, clignotant, 1 pôle 06324
Douille, clignotant, 2 pôles 00436

N° de modèle 80

Rubbolite N° de modèle 80

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu antibrouillard arrière. Modèle en caoutchouc. 1 pôle. Les cabochons sont 
suspendus à la partie supérieure de façon articulée.

Longueur : 323 mm
Largeur : 154 mm
Hauteur : 93 mm
Entraxe : 120 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 016501
Agréation E : E11 017619
Agréation E : E11 017618
Agréation E : E11 0015

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 01122
Feu arrière, droit 01121
Cabochon rouge, feu antibrouillard arrière 01123
Cabochon rouge, feu arrière 01124
Cabochon orange, clignotant 06335
Cabochon rouge, feu stop, feu arrière 06346
Cabochon rouge/orange, feu stop/clignotant. 01125
Cabochon rouge/blanc, catadioptre/feu stop/feu de recul/éclairage de plaque d'immatriculation 01506
Douille, feu antibrouillard arrière 01126
Douille, feu arrière 01127
Douille, feu stop/clignotant 01128
Douille, feu stop/feu arrière 06347
Bouton-poussoir pour montage de cabochon 06367
Catadioptre pour feu antibrouillard arrière 06366
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N° de modèle 64

Rubbolite N° de modèle 64

Feu stop, feu arrière, clignotant. Modèle en caoutchouc. 

Longueur : 202 mm
Largeur : 104 mm
Hauteur : 50 mm
Entraxe : 150 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 7401
Agréation E : E11 6320

Description N° Art.
Feu arrière, 1 pôle 06304
Feu arrière, 2 pôles 06302
Cabochon 06322
Douille pour clignotant 1 pôle 06324
Douille pour clignotant 2 pôles 00436
Douille pour feu stop/feu arrière 06323
Cabochon orange/blanc pour feu avant 06319

N° de modèle 61

Rubbolite N° de modèle 61

Feu stop, feu arrière, clignotant. Modèle en caoutchouc.

Longueur : 240 mm
Largeur : 105 mm
Hauteur : 90 mm
Entraxe : 88 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 6297
Agréation E : E11 7338
Agréation E : E11 023388

Description N° Art.
Feu arrière, 2 pôles 00417
Cabochon, composé de 418/419/420 06253
Cabochon rouge 00420
Cabochon orange 00419
Cabochon blanc (cache) 00418
Plaque de montage 1 pôle 06333
Plaque de montage 2 pôles 00439

N° de modèle 53

Rubbolite N° de modèle 53

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de plaque d'immatriculation. Modèle en caoutchouc. 2 pôles.

Longueur : 230 mm
Largeur : 108 mm
Hauteur : 75 mm
Entraxe : 160 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 7375
Agréation E : E11 6320

Description N° Art.
Cabochon 00349
Douille pour clignotant/feu stop 00436
Douille pour feu arrière 00437

N° de modèle 38

Rubbolite N° de modèle 38

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de plaque d'immatriculation. Modèle en caoutchouc. Disponible en 1 pôle 
et 2 pôles

Longueur : 273 mm
Largeur : 115 mm
Hauteur : 91 mm
Entraxe : 160 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 7214
Agréation E : E11 6200
Agréation E : E11 6423

Description N° Art.
Feu arrière, 1 pôle 06298
Feu arrière, 1 pôle, avec éclairage de plaque d'immatriculation 06303
Feu arrière, 2 pôles 06314
Feu arrière, 2 pôle, avec éclairage de plaque d'immatriculation 00205
Cabochon rouge, avec éclairage de plaque d'immatriculation 00248
Cabochon rouge 06248
Cabochon orange, modèle en pointe (standard) 00249
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Cabochon orange, modèle droit (comme cabochon rouge) 06249
Douille pour le clignotant 1 pôle 06320
Douille pour le clignotant 2 pôles 00434
Douille pour le feu stop/feu arrière 1 pôle 06321
Douille pour le feu stop/feu arrière 2 pôles 00435
Catadioptre central 00303

Description N° Art.

N° de modèle 16

Rubbolite N° de modèle 16

Feu stop, feu arrière, feu de plaque d'immatriculation. Modèle en caoutchouc. 2 pôles.

Diamètre : 76 mm Ø
Hauteur : 77 mm
Entraxe : 33 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 7502

Description N° Art.
Cabochon 00184
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Feux arrières - SAW

Feux arrières - SAW

SAW série 001

Feu stop, feu arrière, clignotant. Boîtier en plastique antichoc. Convient entre autres pour MERCEDES et 
MAN.

Longueur : 282 mm
Largeur : 105 mm
Hauteur : 76 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E12 027128
Agréation E : E12 4048

Description N° Art.
Feu arrière, droit SAW 21.001-031

SAW série 002

Feu stop, feu arrière, clignotant. Boîtier en plastique antichoc. Convient entre autres pour VOLVO, SCANIA, 
IVECO-MAGIRUS et MAN.

Longueur : 330 mm
Largeur : 95 mm
Hauteur : 78 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E12 7128

Description N° Art.
Feu arrière, SAW 21.002-021
Cabochon SAW 90.002-011

SAW série 003

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de plaque d'immatriculation. Boîtier en plastique antichoc, verre avec 
fixation par clip.

Longueur : 170 mm
Largeur : 75 mm
Hauteur : 62 mm
Entraxe : 70 mm
Boulons : M5
Agréation E : E1 01116
Agréation E : E1 02116

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation SAW 21.003-001
Feu arrière, droit SAW 21.003-011
Cabochon, gauche SAW 90.003-001
Cabochon, droit SAW 90.003-011

SAW série 005

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de plaque d'immatriculation. Boîtier en plastique antichoc.

Longueur : 198 mm
Largeur : 80 mm
Hauteur : 70 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E12 7010
Agréation E : E12 0160007

Description N° Art.
Cabochon SAW 90.005-001
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SAW série 007

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de plaque d'immatriculation. Plaque de base en plastique, fixation par 
clip.

Longueur : 95 mm
Largeur : 90 mm
Hauteur : 54 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M5
Agréation E : E1 GR 016323
Agréation E : E1 S1 02R02273
Agréation E : E1 GR 0163230

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation SAW 21.007-001
Feu arrière, droit SAW 21.007-011
Cabochon gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation SAW 90.007-001
Cabochon, droit SAW 90.007-011
Cabochon droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation SAW 90.007-121

SAW série 007

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de plaque d'immatriculation. Plaque de base en plastique, fixation par 
clip.

Longueur : 95 mm
Largeur : 90 mm
Hauteur : 54 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M5
Agréation E : E1 GR 0153257
Agréation E : E1 7R 0131445

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation SAW 21.007-081
Feu arrière, droit SAW 21.007-091
Cabochon, gauche SAW 90.007-081
Cabochon, droit SAW 90.007-091

SAW série 008

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de plaque d'immatriculation. Avec et sans éclairage de plaque 
d'immatriculation par verre interchangeable. Avec plaque de base en acier.

Longueur : 120 mm
Largeur : 119 mm
Hauteur : 51 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E8 71-26
Agréation E : E8 71-29
Agréation E : E8 71-28
Agréation E : E8 71-27

Description N° Art.
Feu arrière SAW 21.008-001
Cabochon SAW 90.008-061

SAW série 008

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de plaque d'immatriculation. Avec et sans éclairage de plaque 
d'immatriculation par verre interchangeable. Avec plaque de base en plastique.

Longueur : 120 mm
Largeur : 119 mm
Hauteur : 51 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E12 016036
Agréation E : E12 4019
Agréation E : E12 027050

Description N° Art.
Feu arrière SAW 21.008-041
Cabochon SAW 90.008-101
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SAW série 010

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de plaque d'immatriculation. Boîtier en plastique.

Diamètre : 140 mm Ø
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E12 7147

Description N° Art.
Feu arrière SAW 21.010-111
Feu arrière, avec éclairage de plaque d'immatriculation SAW 21.010-101
Cabochon SAW 90.010-051

SAW série 026

Feu arrière, clignotant, feu de plaque d'immatriculation. Plaque de base en acier avec rebord PVC souple.

Diamètre : 78 mm Ø
Hauteur : 44 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M5
Agréation E : E1 23270

Description N° Art.
Feu arrière, SAW 21.026-091
Cabochon SAW 90.026-071

SAW série 026

Feu arrière. 

Diamètre : 80 mm Ø
Hauteur : 42 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M5
Agréation E : E12 027110
Agréation E : E12 027068
Agréation E : E12 4025

Description N° Art.
Feu arrière, plaque de base en plastique SAW 20.026-001
Feu arrière, avec éclairage de plaque d'immatriculation, plaque de base en métal 
avec joint PVC souple

SAW 21.026-011

Cabochon SAW 90.026-001

SAW série 028

Feu stop, feu arrière. Plaque de base en plastique antichoc.

Longueur : 84 mm
Largeur : 84 mm
Hauteur : 51 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M4
Agréation E : E1 0231453

Description N° Art.
Feu arrière SAW 20.028-001
Feu stop, feu arrière. SAW 21.028-071

SAW série 044

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de plaque d'immatriculation. Boîtier en acier.

Diamètre : 115 mm Ø
Hauteur : 58 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6

Description N° Art.
Feu arrière SAW 21.044-011
Feu arrière, avec éclairage de plaque d'immatriculation SAW 21.044-001
Cabochon SAW 90.044-011
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SAW série 086

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de plaque d'immatriculation. Boîtier en plastique antichoc. Montage 
horizontal ou vertical.

Longueur : 344 mm
Largeur : 147 mm
Hauteur : 72 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E12 016065
Agréation E : E12 4034
Agréation E : E12 027091

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation SAW 21.086-021
Feu arrière, droit SAW 21.086-031
Cabochon SAW 90.086-021

SAW série 093

Feu stop, feu arrière, clignotant. Boîtier en plastique antichoc, avec ou sans éclairage de plaque 
d'immatriculation en plaçant un cabochon transparent ou une petite plaque noire (incluse). Montage 
horizontal ou vertical.

Longueur : 99 mm
Largeur : 93 mm
Hauteur : 50 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M5
Agréation E : E12 6067
Agréation E : E12 4036
Agréation E : E12 7094

Description N° Art.
Feu arrière, gauche et droit SAW 21.093-021
Cabochon SAW 90.093-011
Cache de protection SAW 92.093-003

SAW série 111

Feu stop, feu arrière, clignotant. Boîtier en plastique antichoc, avec ou sans éclairage de plaque 
d'immatriculation par verre interchangeable, montage horizontal ou vertical.

Longueur : 158 mm
Largeur : 64 mm
Hauteur : 51 mm
Entraxe : 98 mm
Boulons : M5
Agréation E : E12 016072
Agréation E : E12 4038
Agréation E : E12 027098

Description N° Art.
Feu arrière, gauche SAW 21.111-001
Feu arrière, droit SAW 21.111-011
Cabochon, gauche SAW 90.111-001
Cabochon, droit SAW 90.111-011

SAW série 147

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière. Boîtier en plastique antichoc.

Longueur : 343 mm
Largeur : 133 mm
Hauteur : 74 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E4 23215
Agréation E : E4 01377
Agréation E : E4 003880
Agréation E : E4 4033
Agréation E : E4 02396
Agréation E : E4 02397
Agréation E : E4 02396
Agréation E : E4 02421
Agréation E : E4 023134

Description N° Art.
Feu arrière, gauche SAW 21.147-001
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation SAW 21.147-021
Feu arrière, gauche, avec catadioptre SAW 21.147-061
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation et catadioptre SAW 21.147-081
Feu arrière, droit SAW 21.147-011
Feu arrière, droit, avec catadioptre SAW 21.147-071
Cabochon SAW 90.147-001
Cabochon avec catadioptre SAW 90.147-021
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SAW série 167

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de plaque d'immatriculation. Boîtier en plastique antichoc. Avec ou sans 
éclairage de plaque d'immatriculation par verre interchangeable.

Longueur : 246 mm
Largeur : 108 mm
Hauteur : 66 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M6
Agréation E : E4 7545
Agréation E : E6 010451
Agréation E : E6 000453
Agréation E : E6 1375

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière SAW 21.167-001
Feu arrière, droit SAW 21.167-031
Feu arrière, droit, avec feu de recul SAW 21.167-051
Cabochon pour 21.167-001 et 21.167-031 SAW 90.167-001

SAW série 192

Feu stop, feu arrière, clignotant avec éclairage de plaque d'immatriculation. Boîtier en plastique antichoc.

Longueur : 107 mm
Largeur : 99 mm
Hauteur : 56 mm
Entraxe : 82 mm
Boulons : M8
Agréation E : 02 E4 9446

Description N° Art.
Feu arrière, avec passe-câbles SAW 21.192-001

SAW série 195

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de plaque d'immatriculation. Avec catadioptre dans le cabochon. Boîtier 
en plastique antichoc. Disponible avec passe-câbles ou fiche de branchement dans le boîtier. 

Longueur : 281 mm
Largeur : 99 mm
Hauteur : 56 mm
Entraxe : 184 mm
Boulons : M8
Agréation E : E4 9383

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière, avec passe-câbles SAW 21.195-001
Feu arrière, droit, avec feu de recul, avec passe-câbles SAW 21.195-011

SAW série 199

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu antibrouillard arrière, feu de plaque d'immatriculation avec triangle 
réfléchissant intégré. Boîtier en plastique antichoc.

Longueur : 240 mm
Largeur : 140 mm
Hauteur : 52 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E9 5099

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière. Raccordement par passe-
câbles.

SAW 21.199-001

Feu arrière, gauche, avec feu antibrouillard arrière. Raccordement par prise. SAW 21.199-021
Feu arrière, droit. Raccordement par prise. SAW 21.199-031
Feu arrière, droit. Raccordement par passe-câbles. SAW 21.199-011
Cabochon, gauche SAW 90.199-001
Cabochon, droit SAW 90.199-011
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Feux arrières - Trucklite

Feux arrières - ULO

Feux arrières - Trucklite

Trucklite N° de modèle TL/40

Feu stop, feu arrière. Livré avec ampoule à incandescence 12V. Cabochon en polycarbonate résistant aux 
chocs. Bride ABS ou rebord de montage en PVC à commander séparément. Branchement par prise spéciale 
Truck-lite à 3 pôles. Homologué TÜV.

Diamètre : 111 mm Ø
Épaisseur : 54 mm

Description N° Art.
Feu complet 17351
Rebord de montage, caoutchouc 17352

Trucklite N° de modèle TL/44

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu antibrouillard arrière. LED 12V ou 24 V.

Diamètre : 110 mm Ø
Épaisseur : 29 mm

Description N° Art.
Feu stop, feu arrière 17356

N° de modèle Trucklite TL/45

Feu clignotant-arrière-stop. Possibilité d'opter pour une fonction de feu antibrouillard arrière et de feu arrière. 
Partiellement ou entièrement à LED 12/24 V. 

Longueur : 363 mm 
Largeur : 153 mm
Hauteur : 71 mm
Agréation E : E11 4007

Description N° Art.
Feu arrière droit, avec feu de recul 17073
Feu arrière gauche, avec feu de recul 17074
Feu arrière droit, avec feu de recul conventionnel, 24 V 17068
Feu arrière gauche, avec feu de recul conventionnel, 24 V 17213
Feu arrière gauche, avec feu antibrouillard arrière 17069
Feu arrière droit, avec feu antibrouillard arrière 17212
Feu arrière droit, avec feu antibrouillard arrière et feu de recul 17075
Feu arrière gauche, avec feu antibrouillard arrière et feu de recul 17076

Feux arrières - ULO

ULO 3120/3121

Feu stop, feu arrière, clignotant. Entièrement en plastique.

Diamètre : 105 mm Ø
Hauteur : 55 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : K 63228 / A 3387

Description N° Art.
Cabochon ULO 3119-01
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ULO 3824/3825

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu antibrouillard arrière, feu de recul. Entièrement en plastique. IP54. 
Homologué TÜV/ADR/GGVS. Pour montage horizontal.

Longueur : 343 mm
Largeur : 133 mm
Hauteur : 73 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E1 63221 R23 / 2a
Agréation E : E1 00 63221 R 38

Description N° Art.
Feu arrière, gauche. Raccordement par passe-câbles. ULO 3825-08
Feu arrière, droit. Raccordement par passe-câbles. ULO 3825-05
Feu arrière, gauche, avec catadioptre.
Raccordement par passe-câbles.

ULO 3824-06

Feu arrière, droit, avec catadioptre.
Raccordement par passe-câbles.

ULO 3824-03

Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation, avec catadioptre.
Raccordement par passe-câbles

ULO 3824-04

Feu de gabarit arrière, gauche, éclairage de plaque d'immatriculation.
Raccordement par passe-câbles

ULO 3825-06

Feu arrière, gauche, avec catadioptre. Raccordement par prise centrale. ULO 3824-13
Feu arrière, droit, avec catadioptre. Raccordement par prise centrale. ULO 3824-12
Cabochon, avec catadioptre ULO 3819-02
Cabochon ULO 3821-02

ULO 4072

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière. Avec catadioptre dans le cabochon. 
Entièrement en plastique. Monté en standard sur VW Transporter T4 à partir de 06/1990 et VW LT de 1983-
1996.

Longueur : 343 mm
Largeur : 133 mm
Hauteur : 73 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E1 63221 R 23 / B
Agréation E : E1 00 63221 R 38 / R

Description N° Art.
Feu arrière, gauche ULO 4072-07
Feu arrière, droit ULO 4072-05
Cabochon ULO 1052-09

ULO 5724

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec feu de gabarit 
latéral orange avec catadioptre. Monté en standard sur : Mercedes NG I + II et SK de 06/1994-09/1996. Avec 
câble de raccordement de 1200 mm et prise.

Longueur : 520 mm
Largeur : 140 mm
Hauteur : 82 mm
Entraxe : 202 mm
Boulons : M8
Agréation E : E1 0063246
Agréation E : E1 0131458

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation ULO 5724-05
Feu arrière, droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation ULO 5724-12
Cabochon, gauche ULO 5756-01
Cabochon, droit ULO 5756-02

ULO 5724

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec feu de gabarit 
latéral orange avec catadioptre. Monté en standard sur : Mercedes SK et Actros à partir de 09/1996. Avec 
connecteur sur le côté.

Longueur : 520 mm
Largeur : 140 mm
Hauteur : 82 mm
Entraxe : 202 mm
Boulons : M8
Agréation E : E1 0131458
Agréation E : E1 0063246

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation ULO 5724-13
Feu arrière, droit ULO 5724-14
Cabochon, gauche ULO 5756-01
Cabochon, droit ULO 5756-02
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ULO 5725

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec catadioptre latéral 
orange. avec éclairage de plaque d'immatriculation. Monté en standard sur : Mercedes "Neu Generation" 90, 
I + II et SK jusqu'à 05/1994.

Longueur : 560 mm
Largeur : 320 mm
Hauteur : 117 mm
Entraxe : 200 mm
Boulons : M8
Agréation E : E1 0131458
Agréation E : E1 0063246

Description N° Art.
Cabochon, gauche ULO 5756-01
Cabochon, droit ULO 5756-02

ULO 5857

Feu stop, feu arrière, feu antibrouillard arrière, feu de recul. Monté en standard sur : EvoBus / Mercedes O 
404 de 07/1993-03/2000.

<Longueur : 525 mm
Largeur : 139 mm
Hauteur : 85 mm
Entraxe : 200 mm
Boulons : M8
Agréation E : E1 63246
Agréation E : E1 31459

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec raccordement à cosses plates AMP ULO 5857-01
Feu arrière, droit, avec raccordement à cosses plates AMP ULO 5857-02
Feu arrière, gauche, avec raccordement CPC à partir de 01/1997 ULO 5857-03
Feu arrière, droit, avec raccordement CPC à partir de 01/1997 ULO 5857-04
Cabochon, gauche ULO 5870-01
Cabochon, droit ULO 5870-02

ULO

Feu stop, feu arrière LED. Entièrement étanche. Avec un cabochon clair. Avec câble de 300 mm, extrémité 
ouverte.

Diamètre : 102 mm Ø
Épaisseur : 35 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E1 1913

Description N° Art.
Feu arrière, 12V ULO 10 10 900
Feu arrière, 24V ULO 10 10 901

ULO

Feu stop, feu arrière, clignotant. Entièrement étanche. Avec un cabochon clair. Feu stop, feu arrière LED, 
clignotant avec ampoule à incandescence 12V.

Diamètre : 102 mm Ø
Épaisseur : 35 mm
Entraxe : 80 mm
Boulons : M5
Agréation E : E1 2293

Description N° Art.
Feu arrière ULO 10 10 925
Connecteur ULO 10 10 926
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Feux arrières - Vignal

Feux arrières - Vignal

Vignal LC 9

LED feu stop, feu arriere, clignotant, feu antibrouillard arrière, feu de recul. Multivoltage. Muni d'un 
connecteur 7 pôle AMP avec raccordement latéral. Comme premier montage entre autres sur Volvo FH 2012. 
échangeable avec Volvo FH 2003. Homologué EMC, ADR et ECE.

Longueur : 500 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 86 mm
Entraxe : 160 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 04075

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec feu de plaque d'immatriculation VI 158030
Feu arrière, droit VI 158050
Feu arrière, droit, avec alarme de recul VI 158040
Cabochon VI 058000

Vignal LC 9

Feu de marquage-antibrouillard arrière-de recul-clignotant-arrière-stop, avec catadioptre dans le plexi. Doté 
d’un connecteur AMP avec branchement latéral. 

Longueur : 500 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 84 mm
Entraxe : 160 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 04075

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec feu de plaque d'immatriculation
Renault

159010 VI LC9 K12 C

Feu arrière, droit, avec feu de plaque d'immatriculation
Renault

159020 VI LC9 K21 C

Feu arrière, droit, avertisseur de marche arrière intégré
Renault

159030 VI LC9 K21 CA

Plexi avec catadioptre 059000 VI PLC9 K
Connecteur séparé VI D11868

Vignal LC 8 LED

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec catadioptre et feu 
de gabarit latéral LED 12/24V. Muni d'un connecteur AMP 1.5

Longueur  :  400 mm
Largeur : 160 mm
Hauteur : 89 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 08110

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, raccordement arrière VI 157060
Feu arrière, droit, raccordement arrière VI 157070
Feu arrière, gauche, raccordement latéral VI 157000
Feu arrière, gauche, raccordement latéral VI 157010
Cabochon VI 057000

Vignal LC 8T LED

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit avec triangle 
réfléchissant et feu de gabarit latéral LED 12/24V. Muni d'un connecteur AMP 1.5

Longueur :  400 mm
Largeur : 160 mm
Hauteur : 89 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 08110

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, raccordement arrière VI 157040
Feu arrière, droit, raccordement arrière VI 157050
Cabochon VI 057000
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Vignal LC 8

Feu de marquage-antibrouillard arrière-de recul-clignotant-arrière-stop, avec catadioptre, avec feu de 
stationnement. Muni d’un connecteur AMP et de 3 branchements supplémentaires pour feu stop, marquage 
latéral et éclairage de plaque d’immatriculation supplémentaires. Muni d’un branchement pour alarme de 
recul.

Longueur : 400 mm
Largeur : 160 mm
Hauteur : 89 mm
Entraxe : 152 mm / 160 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 2040

Description N° Art.
Feu arrière, avec éclairage de plaque d'immatriculation, gauche, doté d'une 
connexion arrière. Doté d’un feu de parking. Plexi blanc.
Mercedes

156340 VI LC8 KB 12R

Feu arrière, droit, doté d'une connexion arrière. Doté d’un feu de parking. Plexi 
blanc.
Mercedes

156350 VI LC8 KB 21R

Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation, doté d'une 
connexion latérale. Plexi bleu.
MAN

156200 VI LC8 KC 12C

Feu arrière, droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation, doté d'une connexion 
latérale. Plexi bleu.
MAN

156210 VI LC8 KC 21C

Feu arrière, droit, doté d'une connexion latérale. Doté d’une alarme de recul. Plexi 
bleu.
MAN

156220 VI LC8 KC 21DA2

Feu arrière, gauche. Doté d'un raccordement latéral. Plexi blanc.
Scania

156770 VI LC8 KC 12M

Feu arrière, droit. Doté d'un raccordement latéral. Plexi blanc.
Scania

156780 VI LC8 KC 21M

Feu arrière, gauche. Doté d'un raccordement latéral. Plexi blanc.
Scania

155020 VI LC8 KS 11M

Feu arrière, droit, avec alarme de recul. Doté d'un raccordement latéral. Plexi blanc.
Scania

156790 VI LC8 KC 21MAC

Feu arrière, gauche, doté d'une connexion arrière, connecteur AMP et 3 raccords 
supplémentaires. Plexi bleu.

156290 VI LC8 KE 12C

Feu arrière, droit, doté d'une connexion arrière, connecteur AMP et 3 raccords 
supplémentaires. Plexi bleu.

156300 VI LC8 KE 21C

Plexi, gauche, bleu 056000 VI PLC8 G
Plexi, droit, bleu 056010 VI PLC8 D
Plexi, gauche, blanc 056020 VI 056020
Plexi, droit, blanc 056030 VI 056030
Plexi, gauche avec catadioptre, bleu 056500 VI PLC8 KG
Plexi, droit avec catadioptre, bleu 056510 VI PLC8 KD
Plexi, gauche avec catadioptre, blanc 056540 VI PLC8 KBG
Plexi, droit avec catadioptre, blanc 056550 VI PLC8 KBD
Connecteur séparé VI D11868

Vignal LC 8

Feu de marquage-antibrouillard arrière-de recul-clignotant-arrière-stop, avec catadioptre, avec feu de 
stationnement. Muni d’un connecteur AMP et de 3 branchements supplémentaires pour feu stop, marquage 
latéral et éclairage de plaque d’immatriculation supplémentaires. Muni d’un branchement pour avertisseur de 
marche arrière.

Longueur : 400 mm
Largeur : 160 mm
Hauteur : 89 mm
Entraxe : 152 mm / 160 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 2040

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, équipé d'un feu éclaire-plaque et d'une connexion latérale. DAF VI 155100
Feu arrière, droit. Equipé d'une connexion latérale. DAF VI 155110
Feu arrière, droit, équipé d'une alarme de recul. Equipé d'une connexion latérale. 
DAF

VI 155120

Feu arriere, gauche, avec fue de position latéral et eclaireur de plaque. Avec arriére VI 155130
Feu arriere, droit, avec fue de position latéral. Avec arriére VI 155140
Feu arriere, droit, avec fue de position latéral et alarme sonore de recul. Avec arriére VI 155150
Cabochon, gauche VI 055020
Cabochon, droite VI 055030
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Vignal LC 8 T

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit, avec triangle 
réfléchissant. Muni d'un connecteur AMP et de 3 connexions supplémentaires pour le raccordement d'un feu 
stop, feu de gabarit latéral et feu de plaque d'immatriculation supplémentaire. Muni d'un raccordement pour 
alarme de recul spéciale.

Longueur : 400 mm
Largeur : 160 mm
Hauteur : 89 mm
Entraxe : 152 mm/160 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 2040

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec raccordement arrière pour remorque. Cabochon bleu. 156040 VI LC8 TH 11C
Feu arrière, droit, avec raccordement arrière pour remorque. Cabochon bleu. 156050 VI LC8 TH 21C
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation, avec raccordement 
arrière pour remorque. Cabochon bleu.

156060 VI LC8 TH 12C

Feu arrière, droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation, avec raccordement 
arrière pour remorque. Cabochon bleu.

156070 VI LC8 TH 22C

Cabochon, gauche, bleu, avec triangle réfléchissant 056700 VI PLC8 TG
Cabochon, droit, bleu, avec triangle réfléchissant 056710 VI PLC8 TD
Cabochon, gauche, blanc, avec triangle réfléchissant 056720 VI 056720
Cabochon, droit, blanc, avec triangle réfléchissant 056730 VI 056730

Vignal LC 7

Feu stop-arrière-clignotant-recul-antibrouillard-position. Livrable avec ou sans catadioptre latéral ou avec feu 
de marquage latéral. Avec ou sans catadioptre dans le cabochon. En première monte sur entre autres DAF, 
IVECO, MAN, RENAULT, SCANIA, STEYR.

Longueur : 464 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 83 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 88017
Agréation E : E2 88035

Description Connecteur N° Art.
Feu arrière, droit, avec catadioptre.
Daf

2 167630 VI LC7 K1 M01C

Feu arrière, gauche, avec catadioptre, avec éclairage de 
plaque d'immatriculation.
Daf

2 167640 VI LC7 K1 M12C

Feu arrière, droit, avec catadioptre, avec feu de marquage 
latéral.
Daf

2 168010 VI LC7 K4 M01D

Feu arrière, droit, avec catadioptre, avec feu de marquage 
latéral, avec alarme de recul.
Daf

2 168890 VI 168890

Feu arrière, gauche, avec catadioptre, avec éclairage de 
plaque d'immatriculation, avec feu de marquage latéral.
Daf

2 168020 VI LC7 K4 M12D

Feu arrière, gauche, avec catadioptre, feu de marquage latéral 
et éclairage de plaque d'immatriculation. Doté d'un connecteur 
latéral AMP. 
Daf, MAN

4 169160 VI LC7 K4 G22C

Feu arrière, droit, avec catadioptre et feu de marquage latéral. 
Doté d'un connecteur latéral AMP. 
Daf, MAN

4 169170 VI LC7 K4 G41C

Feu arrière, gauche, avec catadioptre, connecteur Iveco 
spécial, avec feu de marquage latéral.
 Iveco

3 168590 VI LC7 K4 J11C

Feu arrière, gauche, avec catadioptre, avec éclairage de 
plaque d'immatriculation, connecteur Iveco spécial, avec feu 
de marquage latéral
 Iveco

3 168610 VI LC7 K4 J12C

Feu arrière, droit, avec catadioptre, connecteur Iveco spécial, 
avec feu de marquage latéral.
 Iveco

3 168600 VI LC7 K4 J31C

Feu arrière, gauche et droit, avec catadioptre, avec feu de 
marquage latéral, branchement baïonnette.
MAN

1 168090 VI LC7 K4 B01D

Feu arrière, gauche, avec catadioptre, avec éclairage de 
plaque d'immatriculation, avec feu de marquage latéral, 
branchement baïonnette.
MAN

1 168100 VI LC7 K4 B12D

Feu arrière, gauche, avec catadioptre et feu de marquage 
latéral. Doté d'un connecteur latéral AMP. 
MAN

4 169180 VI LC7 K4 G21C

Feu arrière, droit, avec catadioptre et feu de marquage latéral. 
Doté d'un connecteur latéral AMP. Avec alarme de recul 
intégrée. 
MAN

4 169190 VI LC7 K4 G41CA

Feu arrière, droit et gauche, branchement écrou-raccord.
Renault

167150 VI LC7 00 F 21C

Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque 
d'immatriculation, avec feu de marquage latéral, branchement 
écrou-raccord.
Renault

168220 VI LC7 K5 A 12R
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Feu arrière, droit, avec feu de marquage latéral, branchement 
écrou-raccord.
Renault

168260 VI LC7 K5 A 31R

Feu arrière, droit, avec catadioptre et feu de marquage latéral. 
Doté d'un connecteur AMP.
Renault

4 169010 VI LC7 K4 Y41R

Feu arrière, gauche, avec catadioptre, feu de marquage latéral 
et éclairage de plaque d'immatriculation. Doté d'un connecteur 
AMP.
Renault

4 169000 VI LC7 K4 Y22R

Feu complet, droit, catadioptre, avec feu de marquage latéral. 
Doté d'un connecteur AMP.
Renault

4 169030 VI LC7 K5 Y41R

Feu arrière, gauche, avec feu de marquage latéral et éclairage 
de plaque d'immatriculation. Doté d'un connecteur AMP.
Renault

4 169020 VI LC7 K5 Y22R

Feu arrière, avec catadioptre, avec éclairage de plaque 
d'immatriculation gauche, entrée de câble en bas à droite, 
avec feu de marquage latéral.
Scania

168350 VI LC7 K4 S22D

Feu arrière, droit, avec catadioptre, entrée de câble en bas à 
gauche, avec feu de marquage latéral.
Scania

168360 VI LC7 K4 S41D

Feu arrière, droit, branchement écrou-raccord standard.
universel

167000 VI LC7 00 C01D

Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque 
d'immatriculation, branchement écrou-raccord standard.
universel

167100 VI LC7 00 C02D

Feu arrière, droit, avec catadioptre, branchement écrou-
raccord standard.
universel

167500 VI LC7 K1 C01D

Feu arrière, gauche, avec catadioptre, avec éclairage de 
plaque d'immatriculation, branchement écrou-raccord 
standard.
universel

167600 VI LC7 K1 C02D

Feu arrière, droit, avec catadioptre, branchement écrou-
raccord standard avec feu de marquage latéral.
universel

168270 VI LC7 K4 C01D

Feu arrière, gauche, avec catadioptre, avec éclairage de 
plaque d'immatriculation, branchement écrou-raccord standard 
avec feu de marquage latéral.
universel

168340 VI LC7 K4 C12D

Feu arrière, gauche et droit, avec feu de marquage latéral, 
branchement écrou-raccord.
Universel

168280 VI LC7 K5 C 01D

Branchement baïonnette coudé spécial pour câble et tube 
flexible, avec branchement baïonnette.
MAN et Steyr

20250

Cabochon, pour tous les types LC7 067000 VI PLC7
Cabochon, avec catadioptre pour tous les types LC7 K 057500 VI PLC7 K
Douilles d'écartement pour LC7 avec raccord latéral AMP (par 
paire).
Renault

VI 001656

Blocs anti-vibrations LC7 (par paire) 001706 VI 001706
Réflecteur latéral 067207 VI CT 67 D
Connecteur AMP distinct VI D11868
Alarme de recul distincte VI D12953

Description Connecteur N° Art.

Vignal LC 7 T

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit. Avec triangle 
réfléchissant encastré. Raccord de presse-étoupe.

Longueur : 464 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 83 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 9056

Description N° Art.
Feu arrière, gauche
universel

167530 VI LC7 T1 C11C

Feu arrière, gauche, avec marquage latéral
universel

168770 VI LC7 T4 C11C

Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation.
universel

168789 VI LC7 T4 C12D

Feu arrière, droit
universel

167550 VI LC7 T1 C31C

Feu arrière, droit, avec marquage latéral.
universel

168790 VI LC7 T4 C31C

Cabochon avec triangle réfléchissant, gauche 067610 VI PLC7 TG
Cabochon avec triangle réfléchissant, droit 067600 VI PLC7 TD
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Vignal LC 6

Feu antibrouillard arrière-de recul-clignotant-arrière-stop. Version universelle.

Longueur : 464 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 83 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 88033
Agréation E : E2 88034

Description N° Art.
Feu arrière, gauche et droit, avec écrou-raccord 166000 VI LC6 00 C01D
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation, avec écrou-raccord 166100 VI LC6 00 C02D
Feu arrière, gauche et droit, avec catadioptre et écrou-raccord 166500 VI LC6 K1 C01D
Feu arrière, gauche, avec catadioptre, avec éclairage de plaque d'immatriculation, 
avec écrou-raccord

166600 VI LC6 K1 C02D

Feu arrière, gauche et droit, avec catadioptre, avec écrou-raccord 166700 VI LC6 K1 B 01D
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation, avec écrou-raccord 
et blocs entretoises

066001 VI LC6 00 A 12R

Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation, avec connecteur 
latéral AMP

169060 VI LC6 00 Y 22R

Feu arrière, droit, avec connecteur latéral AMP 169070 VI LC6 00 Y 41R
Plexi, pour tous les modèles LC6 066000 VI PLC6
Plexi, avec catadioptre pour tous les modèles LC6K 066500 VI PLC6 K
Douilles entretoises pour LC6 avec connecteur AMP (par paire) 001656 VI 001656
Connecteur séparé VI D11868

Vignal LC 5

Feu stop-arrière-clignotant. Certifié TÜV. Comporte un branchement supplémentaire à l'arrière pour 
l'éclairage de gabarit latéral ou de la plaque d'immatriculation.
Produit selon la dernière méthode Vibractiv, où les vibrations du revêtement routier et du véhicule sont 
absorbées. Cela débouche sur une longévité accrue des ampoules. Le feu se monte tant à la verticale qu'à 
l'horizontale.
Première monte sur entre autres: Daf, Renault, Fruehauf, Pacton, Nissan.

Longueur : 350 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 83 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 8005

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec feu de recul, avec antibrouillard. 152139 VI LC5OE11C
Feu arrière, gauche, avec feu de recul, avec antibrouillard, avec éclairage de plaque 
d'immatriculation.

152169 VI LC5OE12C

Feu arrière, droit, avec feu de recul, avec antibrouillard. 152129 VI LC5OE21C
Feu arrière, gauche, câble 2 m, avec feu de recul, avec antibrouillard. 274509 VI LC5OE11D 2M
Feu arrière, droit, câble 2 m, avec feu de recul, avec antibrouillard. 274479 VI LC5OE21D 2M
Feu arrière, gauche, câble 3,5 m, avec feu de recul, avec antibrouillard. 274519 VI LC5OE11D 3,5M
Feu arrière, gauche, avec feu de recul, avec antibrouillard, avec catadioptre. 152159 VI LC5KE11C
Feu arrière, gauche, avec feu de recul, avec antibrouillard, avec catadioptre et 
éclairage de plaque d'immatriculation.

152149 VI LC5KE12C

Feu arrière, droit, avec feu de recul, avec antibrouillard, avec catadioptre. 152219 VI LC5KE21C
Feu arrière, gauche, avec feu de recul, avec antibrouillard, avec catadioptre, 
éclairage de plaque d'immatriculation et connecteur AMP.

152170 VI LC5KD12H

Feu arrière, droit, avec feu de recul, avec antibrouillard, avec catadioptre, avec 
connecteur AMP.

153120 VI 153120

Feu arrière, avec feu de recul, avec antibrouillard, avec catadioptre et connecteur 
AMP.

152150 VI LC5KD11H

Feu arrière, avec feu de recul, avec antibrouillard, avec connecteur AMP. 152200 VI LC5OD11H
Feu arrière, gauche, avec catadioptre et connecteur AMP. Avec point de 
branchement supplémentaire.
Renault

152000 VI LC5KC11T

Feu arrière, gauche, avec catadioptre et connecteur AMP. Avec point de 
branchement supplémentaire.
Renault

152610 VI LC5KC11S

Feu arrière, droit, avec catadioptre et connecteur AMP. Avec point de branchement 
supplémentaire.

152010 VI LC5KC21S1

Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation, et connecteur AMP.
Renault

152020 VI LC5OA12T

Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation, et connecteur AMP.
Renault

152510 VI LC5OA12S

Feu arrière, droit, avec connecteur AMP.
Renault

152520 VI LC5OA21T

Feu arrière, droit, avec connecteur AMP.
Renault

152500 VI LC5OA21S1
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Feu arrière, droit, avec catadioptre et connecteur AMP. Avec point de branchement 
supplémentaire.
Renault

152620 VI LC5KC21T

Feu arrière, droit, avec connecteur AMP.
Renault

152030 VI LC5OA21S

Câble de branchement de l'éclairage de plaque d'immatriculation 001746 VI 001746
Cabochon pour tous les types LC5 052000 VI PLC5
Cabochon avec catadioptre pour tous les types LC5K 052500 VI PLC5 K
Connecteur distinct VI D11868

Description N° Art.

Vignal LC 5 T

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière avec triangle réfléchissant encastré. 

Longueur : 350 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 83 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 06024

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec connecteur AMP 1.5 153009 VI LC5TD11C
Feu arrière, droit, avec connecteur AMP 1.5 153019 VI LC5TD21C
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation et connecteur AMP 
1.5

153020 VI LC5TD12C

Feu arrière, droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation et connecteur AMP 1.5 153030 VI LC5TD22C
Feu arrière, gauche, avec presse-étoupe 158049 VI LC5TE11C
Feu arrière, droit, avec presse-étoupe 153059 VI LC5TE21C
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation et presse-étoupe 153060 VI LC5TE12C
Feu arrière, droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation et presse-étoupe 153070 VI LC5TE22C
Cabochon, gauche 053700 VI PLC5 TG
Cabochon, droit 053710 VI PLC5 TD

Vignal LC 5 T

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu anti-brouillard avec triangle réfléchissant intégré et feu de 
gabarit corne. Muni d'un connecteur AMP 1.5.

Longueur : 350 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 83 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 06024
Agréation E :  E2 7092

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 153660 VI LC5TD11CG
Feu arrière, droit 153670 VI LC5TD21CG

Vignal LC 41

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu antibrouillard arrière, feu de recul, feu de plaque d'immatriculation. 
Passage de câbles de 13 mm Ø. Convient pour 2 ampoules à incandescence dans le feu arrière. La partie 
correspondant à l'éclairage de la plaque d'immatriculation peut être recouverte grâce à un petit séparateur 
fourni avec la livraison. 

Longueur : 414 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 83 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 91098
Agréation E : E2 91099

Description N° Art.
Feu arrière 141000 VI LC 41
Feu arrière, avec catadioptre 141500 VI LC 41 K
Feu arrière, avec catadioptre et raccordement spécial DAF 141640 VI LC 41 K21AB
Cabochon 040000 VI PLC 40
Cabochon, avec catadioptre 040500 VI PLC 40 K
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Vignal LC 41

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu antibrouillard arrière, feu de recul, feu de plaque d'immatriculation. Avec 
un feu de gabarit rouge/noir monté sur le côté. Passage de câbles de 13 mm Ø. Convient pour 2 ampoules à 
incandescence dans le feu arrière.

Longueur : 508 mm (feu de gabarit incl.)
Largeur : 130 mm
Hauteur : 83 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 90715
Agréation E : E2 91099
Agréation E : E2 91098

Description N° Art.
Feu arrière, gauche 141110 VI LC 41 21 BE
Feu arrière, droit 141310 VI LC 41 23 BE
Cabochon 040000 VI PLC 40
Cabochon avec catadioptre 040500 VI PLC 40 K
Feu de gabarit rouge/noir 180130 VI FEA 802
Cabochon rouge 080136 VI PFE 80 C
Cabochon noir 080156 VI PFE 80 N
Cabochon blanc 080126 VI PFE 80 B

Vignal LC 42

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu antibrouillard arrière, feu de recul, feu de plaque d'immatriculation. 
Passage de câbles de 13 mm Ø. Convient pour 2 ampoules à incandescence dans le feu arrière.

Longueur : 414 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 83 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 91098 (VI LC42K)

Description N° Art.
Feu arrière, gauche et droit, avec catadioptre 142500 VI LC42 K
Cabochon, avec catadioptre 040500 VI PLC 40 K

Blocs anti-vibrations

Blocs anti-vibrations. Fixation sans vibrations des feux stop/feux arrière grâce à des blocs en caoutchouc 
galvanisé entre 2 plaques de métal. Pour  boulons de 8 mm.

Description N° Art.
Blocs anti-vibrations (par paire) LA35 & LC41 000046 VI 3308002

Vignal LC 3

Feu stop, feu arrière, clignotant LED 12/24V. Disponible avec verre rouge et clair. Muni d'un câble de 300 mm 
et un connecteur AMP. 

Diamètre : 122 mm Ø
Hauteur : 52 mm
Agréation E : E2 05032

Description N° Art.
Feu arrière, clair 103000 VI 103000
Feu arrière, rouge 103020 VI 103020

Vignal LA 38

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de plaque d'immatriculation. 2 ampoules à incandescence pour toutes 
les fonctions.

Longueur : 350 mm
Largeur : 110 mm
Hauteur : 90 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 1051

Description N° Art.
Feu arrière, gauche et droit 138000 VI LA 38
Cabochon 038000 VI PLA 38
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Vignal LA 35

Feu stop, feu arrière, clignotant. Passage de câbles de 10 mm Ø. Deux ampoules à incandescence dans le 
feu arrière. 

Longueur : 350 mm
Largeur : 110 mm
Hauteur : 90 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 90724

Description N° Art.
Feu arrière, avec éclairage de plaque d'immatriculation 135300 VI LA 35-2
Feu arrière, gauche et droit 135200 VI LA 35 20R
Cabochon 035300 VI PLA 35-2
Cabochon pour LA 35 20R 035000 VI PLA 35

Vignal LA 35

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de plaque d'immatriculation. Passage de câbles de 13 mm Ø. Ce feu ne 
convient que pour 1 ampoule à incandescence dans le feu arrière. Modèle spécial pour RENAULT en raison 
d'un passage de câbles plus gros.

Longueur : 350 mm
Largeur : 110 mm
Hauteur : 90 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 90724

Description N° Art.
Feu arrière 135100 VI LA 35 A
Cabochon 035300 VI PLA 35-2

Vignal LA 25

Feu stop, feu arrière, clignotant. Passage de câbles de 10 mm Ø.

Longueur : 250 mm
Largeur : 80 mm
Hauteur : 70 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E2 92004
Agréation E : E2 521

Description N° Art.
Feu arrière, gauche et droit 125200 VI LA 25-12
Feu arrière, gauche et droit, avec catadioptre 125430 VI LA 25-12 K
Feu arrière, droit, avec éclairage de plaque d'immatriculation 125300 VI LA 25-R
Feu arrière, gauche, avec éclairage de plaque d'immatriculation 125100 VI LA 25-L
Cabochon pour LA 25-12 025200 VI PLA 25-12
Cabochon pour LA 25-12 K 025210 VI PLA 25-12K
Cabochon pour LA 25-R 025300 VI PLA 25-R
Cabochon pour LA 25-L 025100 VI PLA 25-L

Vignal LA 25

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de plaque d'immatriculation. Passage de câbles de 10 mm Ø.

Longueur : 250 mm
Largeur : 80 mm
Hauteur : 70 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E2 521

Description N° Art.
Feu arrière, gauche, avec catadioptre 125310 VI LA 25 11 K
Feu arrière, droit, avec catadioptre 125350 VI LA 25 13 K
Cabochon pour LA 25 11 K 025110 VI PLA 25 11 K
Cabochon pour LA 25 13 K 025310 VI PLA 25 13 K
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Vignal FM 97

Feu arrière, clignotant, feu antibrouillard arrière, feu de recul. 

Longueur : 110 mm
Largeur   94 mm
Hauteur : 63 mm
Dimensions encastrement : 96 mm x 78 mm
Agréation E : E2 8035
Agréation E : E2 9014
Agréation E : E2 8003
Agréation E : E2 8034

Description N° Art.
Feu de recul, blanc. 197050 VI FM 97 AR
Feu arrière, rouge 197060 VI FM 97 C
Feu antibrouillard arrière, rouge 197040 VI FM 97 F
Douille 001606 VI 001606

Vignal FM 91

Feu encastrable universel, plusieurs fonctions et couleurs disponibles.

Longueur : 140 mm
Largeur : 100 mm
Hauteur : 70 mm
Entraxe : 110 mm
Boulons : M5
Agréation E : E2 92060
Agréation E : E2 3021
Agréation E : E2 92062
Agréation E : E2 92059
Agréation E : E2 92061
Agréation E : E2 92057
Agréation E : E2 92058

Description N° Art.
Feu de recul, blanc. 191170 VI FM 91 AR
Feu de gabarit, avant, blanc 191190 VI FM 91 B
Feu antibrouillard arrière, rouge 191110 VI FM 91 CFH
Feu arrière, rouge 191140 VI FM 91 CR
Feu stop, rouge 191120 VI FM 91 CS
Clignotant, avant, orange 191160 VI FM 91 D1
Clignotant, arrière, orange 191150 VI FM 91 D2
Éclairage intérieur, verre fumé 191100 VI FM 91 PL
Cabochon, blanc 091170 VI PFM AR
Cabochon pour feu antibrouillard arrière, rouge 091110 VI PFM CFH
Cabochon pour feu arrière, rouge 091140 VI PFM CR
Cabochon pour feu stop, rouge 091120 VI PFM CS
Cabochon pour clignotant, avant, orange 091160 VI PFM D1
Cabochon pour clignotant, arrière, orange 091150 VI PFM D2
Cabochon pour éclairage intérieur, verre fumé 091100 VI PFM PL

Vignal 0204

Feu stop, feu arrière, rouge, entièrement en plastique. Modèle encastrable. Monté en standard sur Saviem 
SG 2.

Diamètre : 82 mm Ø
Hauteur : 50 mm
Entraxe : 54 mm
Boulons : M5
Agréation E : E2 121

Description N° Art.
Feu arrière VI 02040603
Cabochon VI 02041603

Vignal

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de plaque d'immatriculation. Modèle universel.

Diamètre : 154 mm Ø
Hauteur : 87 mm
Entraxe : 80 mm
Boulons : M5
Agréation E : E2 113
Agréation E : E2 530
Agréation E : E2 621

Description N° Art.
Feu arrière 116600 VI C1.66 E
Cabochon 016600 VI PC1.66 E
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*Feux de recul universelFeux de recul universel*Feux de recul - Aspöck

Feux de recul - Aspöck

Aspöck

Feu de recul rond. Equipé d'une ampoule 12V et d'une connexion Aspöck.

Diamètre : 140 mm Ø
Epaisseur : 84 mm
Entraxe : 44 mm
Boulons : M6

Description N° Art.
Feu de recul 28-8001-517
Cabochon comprenant vis de fixation 18-8880-107

Aspöck feu de recul

Feu de recul. LED. Convient pour 12V-24V. Homologué TÜV/ADR/GGVS. IP69K.

Longueur : 150 mm
Largeur : 59 mm
Hauteur : 20 mm
Entraxe : 130 mm
Boulons : 4,5
Agréation E : E9 6535

Description N° Art.
Feu de recul, avec câble de 0,5 m et extrémité ouverte 38-7200-007
Feu de recul, avec câble de 0,5 m et raccordement ASS3 2 pôles 38-7207-007

aFeux de recul - Aspöck



Éc
la

ira
ge

290
*Feux de recul - Britax

Feux de recul - Hella

Feux de recul - Britax

N° de modèle L14

Britax N° de modèle L14

Feu de recul LED, 12V ou 24V. Entièrement en plastique. Unité de cabochon entièrement étanche. 
Homologué TÜV/ADR.

Diamètre : 140 mm Ø
Épaisseur : 82 mm
Entraxe : 44 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 000225

Description N° Art.
Feu de recul, 12V. 17036
Feu de recul, 24V. 17037

No. modèle L14

N° de modèle Britax L14.12

Feu de recul à LED. Entièrement plastique. Unité de plexi entièrement étanche. Homologation TÜV/ADR.

Diamètre : 140 mm Ø
Epaisseur : 82 mm
Entraxe : 44 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 000225

Description N° Art.
Feu de recul, LED, 12 V 17048
Feu de recul, LED, 24 V 17049

N° de modèle 739.00

Britax N° de modèle 739.00

Feu de recul. Entièrement en plastique.

Longueur : 120 mm
Largeur : 80 mm
Hauteur : 55 mm
Agréation E : E11 77

Description N° Art.
Feu de recul 06018
Cabochon 06057

Feux de recul - Hella

Hella 001 240

Feu de recul. Verre clair. Modèle encastrable. Boîtier en caoutchouc avec rebord chromé. Douille de feu avec 
amortisseur de vibrations. 

Diamètre : 130 mm Ø
Profondeur d'encastrement : 45 mm
Boulon : M4
Agréation E : E4 2336

Description N° Art.
Feu de recul 2ZR 001 240-351

Hella 001 421

Feu de recul. Verre clair. 

Diamètre : 80 mm Ø
Hauteur : 41 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M5
Agréation E : E1 8750

Description N° Art.
Feu de recul 2ZR 001 421-101
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Hella 001 423

Feu de recul. 

Diamètre : 140 mm Ø
Hauteur : 92 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E1 8704

Description N° Art.
Feu de recul 2ZR 001 423-001
Plexi 9ES 106 588-001

Hella 002 985

Feu de recul. Pour montage en surface horizontal ou vertical. Boîtier chromé. Verre clair.

Longueur : 124 mm
Largeur : 74 mm
Hauteur : 66 mm
Boulons : M8
Agréation E : E1 8712

Description N° Art.
Feu de recul 2ZR 002 985-081

Hella 003 030

Feu de recul. Boîtier en métal chromé. Pour montage vertical ou suspendu par boulon central.

Longueur : 98 mm
Hauteur : 78 mm
Épaisseur : 65 mm
Boulons : M8
Agréation E : E1 8726

Description N° Art.
Feu de recul 2ZR 003 030-171

Hella 003 236

Feu de recul. Boîtier en plastique.

Longueur : 117 mm
Largeur : 139 mm
Hauteur : 63 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E1 8728

Description N° Art.
Feu de recul 2ZR 003 236-051
Cabochon 9EL 119 544-111

Hella 003 315

Feu de recul. Modèle à monter. Verre clair.

Longueur : 97 mm
Largeur : 97 mm
Hauteur : 57 mm
Entraxe : 45 mm
Agréation E : E1 8732

Description N° Art.
Feu de recul 2ZR 003 315-041

Hella 003 734

Feu de recul pour encastrement horizontal, convient pour 2 ampoules à incandescence.

Longueur : 196 mm
Largeur : 88 mm
Hauteur : 76 mm
Entraxe : 146 mm
Agréation E : E1 8731

Description N° Art.
Feu de recul 2ZR 003 734-041
Cabochon 9EL 123 635-001
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Hella 004 432

Feu de recul. Pour montage en surface horizontal ou vertical. Boîtier en caoutchouc noir. Verre clair. 
Homologué ADR/GGVS.

 Longueur : 135 mm
Largeur : 157 mm
Hauteur : 30 mm
Profondeur d'encastrement : 45 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E1 8728

Description N° Art.
Feu de recul 2ZR 004 432-001

Hella 008 221

Feu de recul, avec verre gris. A encastrer.

Diamètre : 55 mm Ø
Hauteur : 87,5 mm
Entraxe : 61 mm
Agréation E : E1 1052 - (2ZR 008 221-051)

Description N° Art.
Feu de recul 2ZR 008 221-051
Câble avec passe-câbles, 50 cm de long 8KA 152 134-007
Cabochon décoratif 8XU 008 405-031

Hella 008 805

Feu de recul. Modèle encastrable. Verre clair.

Longueur : 192 mm
Largeur : 133 mm
Marquage E : E4 10151

Description N° Art.
Feu de recul 2ZR 008 805-041

Hella 343 130

Feu de recul. Pour montage en surface ou encastrement horizontal ou vertical.

Longueur : 140 mm
Largeur : 98 mm
Hauteur : 75 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E4 23257

Description N° Art.
Feu de recul 2ZR 343 130-041

Hella 964 169

Feu de recul. Pour montage en surface ou encastrement.

Diamètre : 122,5 mm Ø
Hauteur : 82,5 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E17 2311

Description N° Art.
Feu de recul 2ZR 964 169-031
Cabochon 9EL 964 529-001

Hella 964 169

Feu de recul LED 24V. Pour montage en surface ou encastrement.

Diamètre : 122,5 mm Ø
Hauteur : 52,5 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E4 3254

Description N° Art.
Feu de recul, gauche 2ZR 964 169-351
Feu de recul, droit 2ZR 964 169-361
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Feux de recul - Intertruck

Hella 964 169

Feu de recul. Pour montage en surface ou encastrement.

Diamètre : 122,5 mm Ø
Hauteur : 82,5 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E4 3254

Description N° Art.
Feu de recul 2ZR 964 169-511

Hella 996 012

Feu de recul. Modèle à monter en surface. Verre clair.

Longueur : 80 mm
Largeur : 90 mm
Hauteur : 60 mm
Entraxe : M5
Agréation E : E12 23003

Description N° Art.
Feu de recul 2ZR 996 012-101

Hella 996 506

Feu de recul. Montage vertical et en suspension. Boîtier en plastique.

Largeur : 112 mm
Hauteur : 126 mm
Epaisseur : 97 mm
Agréation E : E4 23006

Description N° Art.
Feu de recul 2ZR 996 506-501

Hella 997 506

Feu de recul. Pour montage vertical ou suspendu. Verre clair avec optique spéciale. Avec ampoules à 
incandescence 24V et amortisseur de vibrations. Muni d'un connecteur AMP. IP6K4K et IPX9K.

Largeur : 112 mm
Hauteur : 126 mm
Épaisseur : 97 mm
Boulon : M10
Agréation E : E12 23005

Description N° Art.
Feu de recul 2ZR 997 506-391

Feux de recul - Intertruck

Intertruck

Feu de recul LED, 24V. Boîtier en polycarbonate résistant aux chocs. Unité de cabochon en PMMA soudée 
aux ultrasons complètement étanche. Connexion par cosses plates. Avec passe-câbles. IP67.

Diamètre : 140 mm Ø
Hauteur : 84 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E4 23271

Description N° Art.
Feu de recul IT 0708U 85501
Kit encastrable avec rebord chromé et étrier de fixation IT 0708U 85510

aFeux de recul - Hella / Feux de recul - Intertruck
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Feux de recul - Peterson

Intertruck PRO-CAN XL

Feu de recul LED, avec 18 LED High power. Convient pour un montage horizontal ou vertical. Homologué 
ADR, IP67, avec câble de 0,5 m et marquage E. 

Longueur : 252 mm
Largeur : 22 mm
Hauteur : 18 mm
Entraxe : 230 mm

Description N° Art.
Feu de recul, 24V. 40 026 503
Support de montage perpendiculaire 40 026 314

Intertruck PRO-REVERSE

LED feux arrière, satisfait aux normes ECE 23. Dual voltage 12/24V. Pour montage vertical ou suspendu. 
Cabochon clair en polycarbonate. Avec câble de 0,5 m. Satisfait aux normes ADR/GGVS. IP6K9K.

Longueur : 125 mm
Largeur : 115 mm
Hauteur : 60 mm
Boulons : M8
Agréation E : E6 0134

Description N° Art.
Feu de recul, LED 40 466 003

Feux de recul - Peterson

Peterson N° de modèle 417/418

Feu de recul LED, voltage multiple 9-32V. Montage dans rebord caoutchouc ou avec bride fixe. Entièrement 
en plastique. Unité de cabochon étanche selon IP67. Homologué ADR. 

Diamètre : 108 mm/140 mm Ø
Cercle de perçage : 126 mm Ø
trous de boulon : 6 mm
Agréation E : E13 1748
Agréation E : E13 12369-17704

Description N° Art.
Feu de recul, avec bride 17703
Feu de recul, pour caoutchouc de montage 17604
Caoutchouc de montage 17614

Peterson N° de modèle 417C.1

Feu de recul LED voltage multiple 9-32V. Avec LED claire supplémentaire et cabochon avec optique spéciale. 
Montage dans rebord caoutchouc. Unité de cabochon étanche selon IP67. Homologué ADR.

Diamètre : 108 mm Ø
Hauteur : 35 mm
Agréation E : E13 12369

Description N° Art.
Caoutchouc de montage 17614
Mist-achteruitrijlamp, t.b.v. montagerubber 17636
Mist-achteruitrijlamp met inbouwflens 17637

Supports de feu Peterson

Supports de feu pour feux LED Peterson avec un diamètre de 108 mm Ø. Support de feu simple pour boulon 
4xM5. Support de feu triple avec boulons intégrés.

Longueur : 135 mm / 370 mm
Largeur : 135 mm
Entraxe : 89 mm / 324 mm

Description N° Art.
Support de feu, simple 17612
Support de feu, triple 17613

aFeux de recul - Intertruck / Feux de recul - Peterson
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Feux de recul - SAW

Supports de feu Peterson

Supports de feu pour ampoules LED Peterson avec un diamètre de 108 mm Ø.

Entraxe simple : 89 x 159 mm
Longueur : 142/240 ou 380 mm
Hauteur : 142 mm

Description N° Art.
Support de feu, simple 17712
Support de feu, double 17705
Support de feu, triple 17713
Cadre de montage, chrome 17711

Peterson N° de modèle 850C Piranha

Feu de recul LED 9-32V. Boîtier en plastique. IP67. Caoutchouc de montage à commander séparément.

Longueur : 133 mm
Largeur : 87 mm
Hauteur : 34 mm
Agréation E : E9 1381

Description N° Art.
Feu de recul 17650
Caoutchouc de montage 17670
Bord chromé 17710

Peterson N° de modèle 420

Feu de recul LED, voltage multiple 9-32V. Entièrement en plastique. IP67.

Longueur : 165 mm
Largeur : 57 mm
Hauteur : 35 mm
Agréation E : E13 12370

Description N° Art.
Feu de recul, montage horizontal 17716
Caoutchouc de montage 17620

Feux de recul - SAW

SAW série 028

Feu de recul. Plaque de base en plastique antichoc.

Longueur : 84 mm
Largeur : 84 mm
Hauteur : 51 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M4
Agréation E : E1 8703 R23

Description N° Art.
Feu de recul SAW 24.028-001

SAW série 030

Feu de recul. Boîtier en plastique noir antichoc.

Longueur : 97 mm
Largeur : 97 mm
Hauteur : 57 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M5
Agréation E : E1 8732R23

Description N° Art.
Feu de recul SAW 24.030-051

aFeux de recul - Peterson / Feux de recul - SAW
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Feux de recul - Trucklite

Feux de recul - ULO

SAW série 033

Feu de recul. Boîtier en plastique antichoc, modèle avec halogène H3 ou lumière ordinaire, douille BA15S, 
modèle halogène avec verre antichoc.

Diamètre : 140 mm Ø
Hauteur : 92 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E1 8704R23

Description N° Art.
Feu de recul, avec lumière ordinaire SAW 24.033-001
Feu de recul, H3 SAW 24.033-031
Cabochon pour lumière ordinaire SAW 90.032-021

SAW série 056

Feu de recul. Boîtier en plastique noir ou plastique chromé antichoc.

Longueur : 124 mm
Largeur : 74 mm
Hauteur : 66 mm
Agréation E : E1 8712R23
Agréation E : E1 18712

Description N° Art.
Feu de recul, avec boîtier chromé SAW 24.056-001
Feu de recul, avec boîtier noir SAW 24.056-011

Feux de recul - Trucklite

N° de modèle Trucklite TL/45

Feu de recul. LED 12/24 V. 

Longueur : 135 mm
Largeur : 86 mm
Hauteur : 31 mm
Agréation E : E11 4007

Description N° Art.
Feu de recul 17077
Feu de recul avec caoutchouc d'encastrement 17078

Feux de recul - ULO

ULO 3793

Feu de recul. Entièrement en plastique. Fixation au moyen d'un étrier en métal fourni. 

Longueur : 125 mm
Largeur : 65 mm
Hauteur : 67 mm
Agréation E : E1 8710 R23 / AR

Description N° Art.
Feu de recul ULO 3793-10
Cabochon ULO 3818-06

ULO

Feu de recul avec ampoule à incandescence 12V avec catadioptre. Entièrement étanche. Avec un cabochon 
clair.

Diamètre : 102 mm Ø
Épaisseur : 35 mm
Entraxe : 80 mm
Boulons : M5
Agréation E : E1 2062

Description N° Art.
Feu de recul, 12V. ULO 10 10 916
Connecteur ULO 10 10 926

aFeux de recul - SAW / Feux de recul - Trucklite / Feux de
recul - ULO
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Feux de recul - Vignal

Feux de recul - Vignal

Vignal FRR

Feu de recul, entièrement en plastique.

Diamètre : 140 mm Ø
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E13 697

Description N° Art.
Feu de recul VI D10840

Vignal FM 76

Feu de recul. Modèle en plastique. Passage de câbles de 10 mm Ø.

Longueur : 140 mm
Largeur : 125 mm
Hauteur : 92 mm
Entraxe : 54 mm
Boulons : M6
Agréation E : E2 78 - (VI FM 76.10)

Description N° Art.
Feu de recul 176000 VI FM 76.10
Cabochon 076000 VI PFM 76.10

aFeux de recul - Vignal
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*Antibrouillards arrière universelAntibrouillards arrière universel*Feux antibrouillard arrière - Aspöck

Feux antibrouillard arrière - Aspöck

Aspöck

Feu antibrouillard arrière. Equipé d'une ampoule 12V et connexion Aspöck.

Diamètre : 140 mm Ø
Epaisseur : 84 mm
Entraxe : 44 mm
Boulons : M6

Description N° Art.
Feu antibrouillard arrière 27-8000-517
Cabochon, comprenant vis de fixation 18-8780-107

Aspöck feu antibrouillard

Feu antibrouillard. LED. Convient pour 12V-24V. Homologué TÜV/ADR/GGVS. IP69K.

Longueur : 150 mm
Largeur : 59 mm
Hauteur : 20 mm
Entraxe : 130 mm
Boulons : 4,5
Agréation E : E9 6535

Description N° Art.
Feu-antibrouillard, avec câble de 0,5 m et extrémité ouverte 37-7200-007
Feu-antibrouillard, avec câble de 0,5 m et raccordement ASS3 2 pôles 37-7207-007

aFeux antibrouillard arrière - Aspöck
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*Feu antibrouillard arrière - Britax

Antibrouillards arrière - Hella

Feu antibrouillard arrière - Britax

N° de modèle L14

Britax N° de modèle L14

Feu antibrouillard arrière LED 12 ou 24V. Entièrement en plastique. Unité de cabochon entièrement étanche. 
Homologué TÜV/ADR.

Diamètre : 140 mm Ø
Épaisseur :   82 mm
Entraxe : 44 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 000155

Description N° Art.
Feu antibrouillard arrière, 12V 17046
Feu antibrouillard arrière, 24V 17047

N° de modèle 739.00

Britax N° de modèle 739.00

Feu antibrouillard arrière. Entièrement en plastique.

Longueur : 120 mm
Largeur :   80 mm
Hauteur :   55 mm
Agréation E : E11 003

Description N° Art.
Feu antibrouillard arrière 06016
Cabochon 06056

Antibrouillards arrière - Hella

Hella 001 423

Feu antibrouillard arrière.

Diamètre : 140 mm Ø
Hauteur : 92 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E1 8496 - (2NE 001 423-011)

Description N° Art.
Feu antibrouillard arrière 2NE 001 423-011
Cabochon 9EL 101 353-001

Hella 002 985

Feu antibrouillard arrière. Boîtier en plastique noir.

Largeur : 124 mm
Hauteur : 74 mm
Profondeur : 66 mm
Boulon : M8
Agréation E : E1 8465

Description N° Art.
Feu antibrouillard arrière 2NE 002 985-001

aFeu antibrouillard arrière - Britax / Antibrouillards arrière - 
Hella
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Hella 003 236

Feu antibrouillard arrière. Boîtier en plastique

Longueur : 117 mm
Largeur : 139 mm
Hauteur : 63 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E1 18 411 - (2NE 003 236-001)

Description N° Art.
Feu antibrouillard arrière 2NE 003 236-001
Cabochon 9EL 119 544-001
Catadioptre 9DX 119 545-011

Hella 004 432

Antibrouillard arrière. Pour montage en surface ou encastré. Boîtier de lampe en caoutchouc.

Longueur : 135 mm
Largeur : 157 mm
Profondeur de montage : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E1 18411

Description N° Art.
Antibrouillard arrière 2NE 004 432-011

Hella 008 805

Feu antibrouillard arrière pour encastrement horizontal.

Longueur : 192 mm
Largeur : 133 mm
Agréation E : E4 10151

Description N° Art.
Feu antibrouillard arrière 2NE 008 805-031

Hella 008 221

Feu antibrouillard arrière. A encastrer.

Diamètre : 55 mm Ø
Hauteur : 87,5 mm
Entraxe : 61 mm
Agréation E : E1 1050 - (2NE 008 221-031)

Description N° Art.
Feu antibrouillard arrière 2NE 008 221-031
Câble avec passe-câbles, 50 cm de long 8KA 152 134-007
Cabochon décoratif 8XU 008 405-031

Hella 343 130

Feu antibrouillard arrière. Pour montage en surface ou encastrement horizontal ou vertical.

Longueur : 140 mm
Largeur : 98 mm
Hauteur : 75 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E4 3919 - (2NE 343 130-031)

Description N° Art.
Feu antibrouillard arrière 2NE 343 130-031

Hella 964 169

Feu antibrouillard arrière. Pour montage en surface ou encastrement.

Diamètre : 122,5 mm Ø
Hauteur : 82,5 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E17 3808 - (2NE 964 169-021)

Description N° Art.
Feu antibrouillard arrière 2NE 964 169-021

aAntibrouillards arrière - Hella
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Feux antibrouillard arrière - Intertruck

Feux antibrouillard arrière - Peterson

Hella 964 169

Feu anti-brouillard arrière LED 24V. Pour montage en surface ou encastrement.

Diamètre : 122,5 mm Ø
Hauteur : 52,5 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E17 3810 - (2NE 964 169-341)

Description N° Art.
Feu antibrouillard arrière 2NE 964 169-341

Hella 964 169

Feu antibrouillard arrière. Pour montage en surface ou encastrement.

Diamètre : 122,5 mm Ø
Hauteur : 82,5 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E17 3809 - (2NE 964 169-521)

Description N° Art.
Feu antibrouillard arrière 2NE 964 169-521

Feux antibrouillard arrière - Intertruck

Intertruck

Feu anti-brouillard arrière LED, 24V. Boîtier en polycarbonate. Unité de cabochon en PMMA soudée aux 
ultrasons complètement étanche. Connexion par cosses plates. Avec passe-câbles. IP67.

Diamètre : 140 mm Ø
Hauteur : 84 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E4 4025

Description N° Art.
Feu antibrouillard arrière IT 0702U 85502
Kit encastrable avec rebord chromé et étrier de fixation IT 0702U 85510

Intertruck PROSPOT

Feu antibrouillard arrière, feu de recul LED pour 10-30V. Homologué TÜV/ADR/GGVS

Diamètre : 140 mm Ø
Hauteur : 67 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E13 2708

Description N° Art.
Feu antibrouillard arrière, avec presse-étoupe PG 40 025 002
Feu antibrouillard arrière, avec câble de 2,0 m, avec raccordement pour boîtier de 
dérivation SCAN-BOX

40 025 462

Kit encastrable chromé 40 019 102

Feux antibrouillard arrière - Peterson

Peterson N° de modèle 1217/1218

Feu antibrouillard arrière LED voltage multiple 9-32V. Entièrement en plastique. Montage dans rebord 
caoutchouc ou avec bride fixe. Étanche selon IP67. Homologué ADR.

Diamètre : 140 mm/108 mm Ø
Hauteur : 34 mm
Agréation E : E13 1784

Description N° Art.
Feu antibrouillard arrière, pour caoutchouc de montage 17607
Feu antibrouillard arrière, avec bride 17702
Caoutchouc de montage 17614
Mist-achteruitrijlamp, t.b.v. montagerubber 17636
Mist-achteruitrijlamp met inbouwflens 17637

aAntibrouillards arrière - Hella / Feux antibrouillard arrière - 
Intertruck / Feux antibrouillard arrière - Peterson
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Feux antibrouillard arrière - Rubbolite

Supports de feu Peterson

Supports de feu pour feux LED Peterson avec un diamètre de 108 mm Ø. Support de feu simple pour boulon 
4xM5. Support de feu triple avec boulons intégrés.

Longueur : 135 mm / 370 mm
Largeur : 135 mm
Entraxe : 89 mm / 324 mm

Description N° Art.
Support de feu, simple 17612
Support de feu, triple 17613

Supports de feu Peterson

Supports de feu pour feux LED Peterson avec un diamètre de 108 mm Ø.

Entraxe simple : 89 x 159 mm
Longueur : 142/240 ou 380 mm
Hauteur : 142 mm

Description N° Art.
Support de feu, simple 17712
Support de feu, double 17705
Support de feu, triple 17713
Cadre de montage, chrome 17711

Peterson N° de modèle 850F Piranha

Feu antibrouillard arrière LED 12V et 24V. Boîtier en plastique. IP67. Caoutchouc de montage à commander 
séparément.

Longueur : 133 mm
Largeur : 87 mm
Hauteur : 34 mm
Agréation E : E9 1507

Description N° Art.
Feu antibrouillard arrière 17656
Caoutchouc de montage 17670
Bord chromé 17710

Feux antibrouillard arrière - Rubbolite

N° de modèle 311

Rubbolite N° de modèle 311

Feu antibrouillard arrière. Entièrement en caoutchouc. 1 ou 2 pôles.

Longueur : 111 mm
Largeur : 111 mm
Hauteur : 55 mm
Agréation E : E11 0032 - (06316)

Description N° Art.
Feu antibrouillard arrière, 1 pôle 06316
Feu antibrouillard arrière, 2 pôles 06287
Cabochon 06331
Douille 06223

N° de modèle 311 LED

Rubbolite N° de modèle 311 LED

Feu anti-brouillard arrière LED 24V. Entièrement en caoutchouc. Unité de cabochon entièrement étanche.

Longueur : 111 mm
Largeur : 111 mm
Hauteur : 55 mm
Entraxe : 58 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 0149 - (17050)

Description N° Art.
Feu antibrouillard arrière 17050
Unité de cabochon 17055

aFeux antibrouillard arrière - Peterson / Feux antibrouillard
arrière - Rubbolite
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Feux antibrouillard arrière - SAW

N° de modèle 201

Rubbolite N° de modèle 201

Feu antibrouillard arrière, entièrement en caoutchouc, 1 ou 2 pôles.

Longueur : 113 mm
Largeur : 113 mm
Hauteur : 80 mm
Agréation E : E11 0032 - (06309)
Agréation E : E11 0032 - (06315)

Description N° Art.
Feu antibrouillard arrière, 1 pôle 06309
Feu antibrouillard arrière, 2 pôles 06315
Cabochon 06331
Catadioptre et douille 1 pôle 06327

N° de modèle 56

Rubbolite N° de modèle 56

Feu antibrouillard arrière. Entièrement en caoutchouc, 2 pôles.

Diamètre : 150 mm Ø
Hauteur : 110 mm
Agréation E : E11 0028 - (00924)

Description N° Art.
Feu antibrouillard arrière, 2 pôles 00924
Feu antibrouillard arrière, 1 pôles 06212
Cabochon, avec catadioptre 00234
Douille, 1 pôle 06324
Douille, 2 pôles 00436

Feux antibrouillard arrière - SAW

SAW série 030

Feu antibrouillard arrière. Boîtier en plastique noir antichoc.

Longueur : 97 mm
Largeur : 97 mm
Hauteur : 57 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M5
Agréation E : E1 8486 - (SAW 23.030-051)
Agréation E : E2 00166 - (SAW 23.030-051)

Description N° Art.
Feu antibrouillard arrière SAW 23.030-051
Cabochon SAW 90.030-061

SAW série 033

Feu antibrouillard arrière. Boîtier en plastique antichoc.

Diamètre : 140 mm Ø
Hauteur : 92 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E1 8496 - (SAW 23.033-001)
Agréation E : E1 008496R38 - (SAW 23.033-001)

Description N° Art.
Feu antibrouillard arrière SAW 23.033-001
Cabochon SAW 90.032-001

SAW série 093

Feu antibrouillard arrière. Boîtier en plastique antichoc.

Longueur : 99 mm
Largeur : 93 mm
Hauteur : 50 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M5
Agréation E : E12 0038003 - (SAW 23.093-001)

Description N° Art.
Feu antibrouillard arrière SAW 23.093-001
Cabochon SAW 90.093-081

aFeux antibrouillard arrière - Rubbolite / Feux antibrouillard 
arrière - SAW
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Feux antibrouillard arrière - ULO

SAW série 191

Feu antibrouillard arrière. Boîtier en plastique antichoc. Disponible avec passe-câbles ou fiche de 
branchement dans le boîtier.

Longueur : 99 mm
Largeur : 63 mm
Hauteur : 56 mm
Entraxe : 42 mm
Boulons : M5
Agréation E : E4 003905

Description N° Art.
Feu antibrouillard arrière, avec passe-câbles SAW 23.191-001
Feu antibrouillard arrière, avec fiche de branchement SAW 23.191-011

Feux antibrouillard arrière - ULO

ULO 3112

Feu antibrouillard arrière. Entièrement en plastique. Douille avec amortisseur de vibrations.

Diamètre : 140 mm Ø
Hauteur : 86 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E1 0018405 R38

Description N° Art.
Feu antibrouillard arrière ULO 3112-01

ULO 3793-03

Feu antibrouillard arrière. Entièrement en plastique.

Longueur : 125 mm
Largeur : 65 mm
Hauteur : 67 mm
Entraxe : 32 mm
Boulons : M5
Agréation E : E1 00 8498 R38

Description N° Art.
Feu antibrouillard arrière ULO 3793-03
Cabochon ULO 3818-02

ULO 3793-07

Feu antibrouillard arrière. Entièrement en plastique. Fixation au moyan d'un étrier en métal fourni.

Longueur : 125 mm
Largeur : 65 mm
Hauteur : 67 mm
Agréation E : E1 00 8498 R38

Description N° Art.
Feu antibrouillard arrière ULO 3793-07
Cabochon ULO 3818-02

ULO

Feu antibrouillard arrière avec ampoule à incandescence 12V avec catadioptre. Entièrement étanche. Avec 
un cabochon clair.

Diamètre : 102 mm Ø
Épaisseur : 35 mm
Entraxe : 80 mm
Boulons : M5
Agréation E : E1 2062

Description N° Art.
Feu antibrouillard arrière, 12V ULO 10 10 920
Connecteur ULO 10 10 926

aFeux antibrouillard arrière - SAW / Feux antibrouillard
arrière - ULO
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Feux antibrouillard arrière - Vignal

Feux antibrouillard arrière - Vignal

Vignal FM 76

Feu antibrouillard arrière. Modèle en plastique. Passage de câbles de 10 mm Ø. 

Longueur : 140 mm
Largeur : 125 mm
Hauteur : 92 mm
Entraxe : 54 mm
Boulons : M6
Agréation E : E2 136 - (VI FM 76.12)

Description N° Art.
Feu antibrouillard arrière 176050 VI FM 76.12

Vignal FRR

Feu antibrouillard arrière, entièrement en plastique.

Diamètre : 140 mm Ø
Hauteur : 80 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E13 698

Description N° Art.
Feu antibrouillard arrière VI D10839

aFeux antibrouillard arrière - Vignal
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*Feux pour plaque d'immatriculation universelFeux pour plaque d'immatriculation universelFeu de plaque d'immatriculation - Aspöck

Feu de plaque d'immatriculation - Aspöck

Aspöck REGPOINT

Feu de plaque d'immatriculation. Entièrement en plastique. Homologué TÜV/ADR/GGVS. IP54. Avec une 
ampoule à incandescence 24V.

Longueur : 100 mm
Largeur : 56 mm
Hauteur : 60 mm
Entraxe : 72 mm
Boulons : M4
Agréation E : E9 4127
Agréation E : E9 4059

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation, avec presse-étoupe PG 26-3000-007
Feu de plaque d'immatriculation, avec câble de 0,5 m et raccordement câble plat 
Aspöck

36-3004-017

Feu éclaire - plaque avec câble de 0,8 m en connexion Aspöck DC 12V 36-3209-017
Feu éclaire - plaque avec câble de 1 m et connexion pour câble plat 24V 36-3004-027
Feu de plaque d'immatriculation, avec câble 1,5 m et raccordement câble plat 
Aspöck

36-3004-037

Feu de plaque d'immatriculation, avec câble de 0,5 m et raccordement ASS1 36-3007-007
Feu éclaire - plaque avec câble de 1 m et connexion ASS1 24V 36-3007-057

Aspöck REGPOINT

Feu de plaque d'immatriculation avec cabochon rouge. Entièrement en plastique. Homologué TÜV/ADR/
GGVS. IP54.

Longueur : 100 mm
Largeur : 56 mm
Hauteur : 60 mm
Entraxe : 72 mm
Boulons : M4

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation, avec presse-étoupe PG 26-3010-004
Cabochon, rouge 18-8630-104

Aspöck REGPOINT LED

Feu de plaque d'immatriculation à LED. 24 V. Entièrement plastique. Homologation TÜV/GGVS/ADR. IP54.

Longueur : 100 mm
Largeur : 58 mm
Hauteur : 60 mm
Entraxe : 72 mm
Boulons : M4
Agréation E : E9 4133

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation, avec câble de 0,5 m, avec branchement pour câble 
plat Aspöck

36-3604-007

Feu de plaque d'immatriculation, avec câble de 1,0 m, avec branchement pour câble 
plat Aspöck

36-3604-017

Feu de plaque d'immatriculation, avec câble de 3,5 m, avec branchement pour câble 
plat Aspöck

36-3604-027

Feu de plaque d'immatriculation, avec câble de 1,0 m, avec connecteur ASS 2 36-3607-017

Aspöck REGPOINT

Feu de plaque d'immatriculation. Avec 1 m de câble, un connecteur ASS1 et une ampoule à incandescence 
24V.

Longueur : 102 mm
Largeur : 55 mm
Hauteur : 57 mm
Entraxe : 72 mm
Boulons : M4
Marquage E : E12.4031

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation, avec câble de 1,0 m 36-0507-057

aFeu de plaque d'immatriculation - Aspöck
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Feu de plaque d'immatriculation - Britax

Feu de plaque d'immatriculation - Ermax

Feu de plaque d'immatriculation - Britax

N° de modèle 867

N° de modèle Britax 867

Feu de plaque d’immatriculation. Entièrement plastique.

Longueur : 106 mm
Largeur : 57 mm
Hauteur : 57 mm
Distance entre fixation : 72 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 4237 - (06008)

Description N° Art.
Feu de plaque d’immatriculation 06008

N° de modèle 867 LED

N° de modèle Britax 867 LED

Feu de plaque d’immatriculation. Entièrement plastique.

Longueur : 106 mm
Largeur : 57 mm
Hauteur : 57 mm
Entraxe : 72 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 4237 - (06008)

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation LED 17510

N° de modèle 868

Britax N° de modèle 868

Feu de plaque d'immatriculation. Entièrement en plastique. 

Longueur : 68 mm
Largeur : 36 mm
Hauteur : 38 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M4
Agréation E : E11 4249 - (06007)

Description Emballage N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation jeu de 2 unités 06007

Britax N° de modèle 868 LED

Feu de plaque d'immatriculation LED. Convient pour 12V et 24V.

Longueur : 70 mm
Largeur : 30 mm
Hauteur : 40 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M5
Agréation E : E13 10989
Agréation E : E4 4165

Description Emballage N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation jeu de 2 unités 17511

Feu de plaque d'immatriculation - Ermax

Ermax

Feu de plaque d'immatriculation à LED. 10-30 V.

Longueur : 120 mm 
Largeur : 46 mm
Hauteur : 42 mm
Entraxe : 53 mm
Agréation E : E11 L00 0394

Description N° Art.
Feu de plaque d’immatriculation 06505

aFeu de plaque d'immatriculation - Britax / Feu de plaque 
d'immatriculation - Ermax
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Feu de plaque d'immatriculation - Hella

Feu de plaque d'immatriculation - Hella

Hella 001 386

Feu de plaque d'immatriculation. Entièrement en plastique.

Longueur : 105 mm
Largeur : 55 mm
Hauteur : 40 mm
Entraxe : 72 mm
Boulons : M4
Agréation E : E1 12820

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation, noir 2KA 001 386-231
Feu de plaque d'immatriculation, boîtier chromé 2KA 001 386-241
Boîtier avec cabochon, noir 9BG 101 230-001
Passe-câbles 9GT 005 166-001

Hella 001 386

Feu de plaque d'immatriculation. Entièrement en plastique. Avec plaque entretoise.

Longueur : 105 mm
Largeur : 55 mm
Hauteur : 63 mm
Entraxe : 72 mm
Boulons : M4
Agréation E : E1 12820

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation 2KA 001 386-281
Passe-câbles 9GT 005 166-001

Hella 001 389

Feu de plaque d'immatriculation. Entièrement en plastique.

Longueur : 80 mm
Largeur : 28 mm
Hauteur : 31 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E1 12815

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation 2KA 001 389-101

Hella 001 610

Feu de plaque d'immatriculation. Boîtier argenté.

Longueur : 260 mm
Largeur : 45 mm
Hauteur : 39 mm
Entraxe : 212 mm
Trous de fixation : M4
Agréation E : E1 12949

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation 2KA 001 610-001

Hella 003 389

Feu de plaque d'immatriculation. Entièrement en plastique.

Longueur : 102 mm
Largeur : 55 mm
Hauteur : 57 mm
Boulons : M4
Agréation E : E1 22 819

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation, entraxe 45 mm 2KA 003 389-011
Feu de plaque d'immatriculation, entraxe 72 mm 2KA 003 389-001
Boîtier avec cabochon 9BG 120 581-001

aFeu de plaque d'immatriculation - Hella
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Hella 003 389

Feu de plaque d'immatriculation. Entièrement en plastique.

Longueur : 102 mm
Largeur : 55 mm
Hauteur : 57 mm
Entraxe : 72 mm
Boulons : M4
Agréation E : E1 22 819

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation 2KA 003 389-061
Feu de plaque d'immatriculation, trou pour presse-étoupe PG de 26 mm Ø 2KA 003 389-081
Boîtier avec cabochon 9BG 121 587-031

Hella 003 389

Feu de plaque d'immatriculation. Plastique avec pied en caoutchouc et amortisseur de vibrations.

Longueur : 110 mm
Largeur : 62 mm
Hauteur : 58 mm
Entraxe : 72 mm
Boulons : M4
Agréation E : E1 22819

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation 2KA 003 389-211

Hella 003 738

Feu de plaque d'immatriculation, boîtier en plastique noir

Longueur : 85 mm
Largeur : 75 mm
Hauteur : 57 mm

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation 2KA 003 738-027

Hella 004 525

Feu de plaque d'immatriculation, boîtier plastique noir. Pour montage au-dessus de la plaque 
d'immatriculation.

Longueur : 266 mm
Largeur : 59 mm
Hauteur : 45 mm
Entraxe :124 mm
Agréation E : E1 22861

Description N° Art.
Feu de plaque d’immatriculation 2KA 004 525-001

Hella 005 049

Feu de plaque d'immatriculation. Modèle encastrable. Avec ampoule à incandescence montée. 24V.

Longueur : 83 mm
Largeur : 33 mm
Hauteur : 39 mm
Entraxe : 65 mm
Agréation E : E1 22871

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation 2KA 005 049-011

Hella 006 896

Feu de plaque d'immatriculation. Entièrement en plastique.

Longueur : 89 mm
Largeur : 23 mm
Hauteur : 40 mm
Entraxe : 50 mm
Trous de boulon : 6 mm Ø
Agréation E : E1 22910

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation 2KA 006 896-001

aFeu de plaque d'immatriculation - Hella
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Hella 007 929

Feu de plaque d'immatriculation. Entièrement en plastique.

Longueur : 100 mm
Largeur : 52 mm
Hauteur : 56 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M5
Agréation E : E1 597

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation 2KA 007 929-001

Hella 340 118

Feu de plaque d’immatriculation. Entièrement plastique.

Longueur : 146 mm
Largeur : 55 mm
Hauteur : 52 mm
Entraxe : 130 mm
Agréation E : E1 534

Description N° Art.
Feu de plaque d’immatriculation 2KA 340 118-001

Hella 340 828

Feu de plaque d’immatriculation. Entièrement plastique.

Longueur : 105 mm
Largeur : 55 mm
Entraxe : 45
Boulons : M5
Agréation E : E1 597

Description N° Art.
Feu de plaque d’immatriculation, noir, 0,5 m câble avec prise "Easycon" 2 pôles 2KA 340 828-001
Feu de plaque d’immatriculation, noir, 3,0 m câble avec extrémité ouverte 2KA 340 828-017

Hella 959 640

Feu de plaque d'immatriculation LED, blanc, 10-33V. Boîtier en plastique. Câble de 2,5 m.

Longueur : 85 mm
Largeur : 70 mm
Hauteur : 36 mm
Agréation E : E4 4068

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation 2KA 959 640-601

Hella 997 011

Feu de plaque d'immatriculation. Boîtier en acier ou plastique.

Longueur : 82 mm
Largeur : 26 mm
Hauteur : 31 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E12 4004
Agréation E : E12 4033

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation, noir, avec boîtier en acier 2KA 997 011-001
Feu de plaque d'immatriculation, chromé, avec boîtier en acier 2KA 997 011-011
Feu de plaque d'immatriculation, avec boîtier en plastique et connexion à cosses 
plates

2KA 997 011-021

aFeu de plaque d'immatriculation - Hella
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Feux de plaque d'immatriculation - Intertruck

Feux de plaque d'immatriculation - Peterson

Feux de plaque d'immatriculation - Rubbolite

Hella 998 523

Feu de plaque d'immatriculation. Entièrement en plastique.

Longueur : 102 mm
Largeur : 55 mm
Hauteur : 57 mm
Entraxe : 72 mm
Boulons : M5
Agréation E : E12 4031

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation 2KA 998 523-001

Feux de plaque d'immatriculation - Intertruck

Intertruck 'PRO REG'

Feu de plaque d'immatriculation LED 24V. Boîtier en plastique noir. Fourni avec câble de 0,5 m. Homologué 
TÜV/ADR. IP54.

Longueur : 123 mm
Largeur : 52 mm
Hauteur : 52 mm
Entraxe : 45 mm
Agréation E : E13 12731

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation 17400

Feux de plaque d'immatriculation - Peterson

Peterson N° de modèle 153C Great White

Feu de plaque d'immatriculation LED, voltage multiple 9-32V. Entièrement en plastique. Unité de cabochon 
étanche selon IP67. À monter de différentes façons à l'aide de supports disponibles séparément.

Longueur : 64 mm
Largeur : 30 mm
Hauteur : 25 mm
Agréation E : E11 000393

Description N° Art.
Feu 1 17608
Plaque de base 2 17611
Support de feu avec capot 3 17609
Plaque de base avec capot 4 17610
Support de feu avec capot noir 5 17708
Support de feu avec capot chromé 6 17709

Feux de plaque d'immatriculation - Rubbolite

N° de modèle 833

Rubbolite N° de modèle 833

Feu de plaque d'immatriculation LED 12/24V. Boîtier en plastique. Montage universel par 2 boulons M5 ou 
dans trou de 65x46 mm. À utiliser également en combinaison avec le porte-plaque d'immatriculation 00143, 
avec le support de montage 17087.

Longueur : 76 mm
Largeur : 66 mm
Hauteur : 53 mm
Entraxe : 40 mm
Trous : M5
Agréation E : E11 0419

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation 17089
Support de montage 17087

N° de modèle 133

Rubbolite N° de modèle 133

Feu de plaque d'immatriculation. Entièrement en plastique.

Longueur : 76 mm
Largeur : 66 mm
Hauteur : 54 mm
Entraxe : 39 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 4227 - (06221)

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation 06221
Feu de plaque d'immatriculation 1,5 m de câble PCAS 17332
Capot avec cabochon 06222
Douille 06223

aFeu de plaque d'immatriculation - Hella / Feux de plaque 
d'immatriculation - Intertruck / Feux de plaque 
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Feux de plaque d'immatriculation - SAW

N° de modèle 128

Rubbolite N° de modèle 128

Feu de plaque d'immatriculation. Entièrement en caoutchouc.

Longueur : 85 mm
Largeur : 61 mm
Hauteur : 60 mm
Entraxe : 42 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 4197 - (06268)

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation 06268
Cabochon et douille (forment un tout) 06269

N° de modèle 100

Rubbolite N° de modèle 100

Feu de plaque d'immatriculation. Entièrement en caoutchouc.

Longueur : 114 mm
Largeur : 67 mm
Hauteur : 57 mm
Entraxe : 85 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 4185 - (06281)

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation, 1 pôle 06281
Cabochon 00616
Douille, 1 pôle 06340

N° de modèle 40

Rubbolite N° de modèle 40

Feu de plaque d'immatriculation. Entièrement en caoutchouc, 2 pôles.

Longueur : 118 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 53 mm
Entraxe : 85 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 4155 - (06280)

Description N° Art.
Douille 00436
Cabochon 06342

Feux de plaque d'immatriculation - SAW

SAW série 011

Feu de plaque d'immatriculation. Boîtier en acier ou plastique antichoc.

Longueur : 83 mm
Largeur : 28 mm
Hauteur : 32 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E12 4004 - (SAW 25.011-001)
Agréation E : E12 4033 - (SAW 25.011-021)

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation, avec boîtier en acier SAW 25.011-001
Feu de plaque d'immatriculation, avec boîtier en plastique SAW 25.011-021

SAW série 012

Feu de plaque d'immatriculation. Entièrement en plastique avec joint PVC souple, avec et sans pied.

Longueur : 105 mm
Largeur : 55 mm
Hauteur : 63 mm
Entraxe : 72 mm
Boulons : M4
Agréation E : E1 12820

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation, avec pied et boîtier en plastique chromé SAW 25.012-041
Feu de plaque d'immatriculation, avec pied et boîtier en plastique noir SAW 25.012-051
Feu de plaque d'immatriculation, avec boîtier en plastique noir SAW 25.012-071
Boîtier en plastique noir avec cabochon SAW 90.012-031

aFeux de plaque d'immatriculation - Rubbolite / Feux de
plaque d'immatriculation - SAW
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Feux de plaque d'immatriculation - ULO

SAW série 087

Feu de plaque d'immatriculation. Entièrement en plastique.

Longueur : 102 mm
Largeur : 55 mm
Hauteur : 57 mm
Entraxe : 72 mm
Boulons : M5
Agréation E : E12 4031 - (SAW 25.087-001)

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation SAW 25.087-001

Feux de plaque d'immatriculation - ULO

ULO 3657

Feu de plaque d'immatriculation. Monté en standard sur : Mercedes 207/307/208/308 (T1) jusqu'à 06/1995. 

Longueur : 80 mm 
Largeur : 33 mm
Hauteur : 48 mm
Entraxe : 65 mm 
Trous de fixation : 4,5 mm
Agréation E : E1 12593 R4 (ULO 3657-3661)

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation, avec câble de masse externe ULO 3657-01
Feu de plaque d'immatriculation, avec raccordement à la masse interne ULO 3661-01

ULO 3660

Feu de plaque d'immatriculation. Avec plaque de base en plastique noir.

Longueur : 81 mm 
Largeur : 45 mm
Hauteur : 46 mm
Entraxe : 45 mm 
Trous de fixation :   5,5 mm
Agréation E : E1 / 12 953 R4 (ULO 3660)

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation ULO 3660-01

ULO 3679

Feu de plaque d'immatriculation. Entièrement en plastique.

Longueur : 106 mm
Largeur : 57 mm
Hauteur : 57 mm
Entraxe : 72 mm
Trous de fixation : 5 mm
Agréation E : E11 4237 (ULO 3679)

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation ULO 3679-01

ULO

Feu de plaque d'immatriculation LED 12 ou 24V. Boîtier en plastique. Entièrement étanche.

Longueur : 75 mm
Largeur : 29 mm
Entraxe : 65 mm
Trous de fixation : 4 mm
Agréation E : E9 L001530

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation, 12V ULO 10 30 050
Feu de plaque d'immatriculation, 24V ULO 10 30 001

aFeux de plaque d'immatriculation - SAW / Feux de plaque 
d'immatriculation - ULO
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Feux pour plaques d'immatriculation - Vignal

Feux pour plaques d'immatriculation - Vignal

Vignal EPP 96

Feu de plaque d'immatriculation, entièrement en plastique. ADR/GGVS. Deux passe-câbles au moyen de 
presse-étoupe PG7 ou de raccordement câble plat. Choix entre trois distances de fixation, avec boulons de 
fixation.

Longueur : 100 mm
Largeur : 53 mm
Hauteur : 58 mm
Entraxe : 45 mm - 72 mm ou 75 mm
Boulons : M5
Agréation E : E2 7001 - (VI EPP 96)

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation 196020 VI EPP 96
Feu de plaque d'immatriculation. Câble de 0,36 m avec raccordement câble plat 277289 VI EPP 96 0,36M
Feu de plaque d'immatriculation. Câble de 1,5 m avec raccordement câble plat A10521 VI EPP 96 1,5M

Vignal EPP 96 LED

Feu pour plaque d'immatriculation LED 24V, entièrement plastique. ADR/GGVS. Avec branchement câble 
plat. Choix entre trois entraxes, boulons de fixation compris.

Longueur : 100 mm
Largeur : 53 mm
Hauteur : 58 mm
Entraxe : 45 mm - 72 mm ou 75 mm
Boulons : M5
Agréation E : E2 11017

Description N° Art.
Feu pour plaque d'immatriculation avec câble 1,5 m VI D13610

Vignal EPP 98

Feu de plaque d'immatriculation, entièrement en plastique. ADR/GGVS. 
Avec connecteur AMP intégré. Choix entre 3 distances de fixation.
Avec boulons de fixation.

Longueur : 100 mm
Largeur : 53 mm
Hauteur : 58 mm
Entraxe : 45 mm - 72 mm ou 75 mm
Boulons : M5
Agréation E : E2 7001 - (VI EPP 98)

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation 196010 VI EPP 98

aFeux pour plaques d'immatriculation - Vignal
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*Feux clignotants universelFeux clignotants universel*Clignotants - Britax

Feu clignotants - Hella

Clignotants - Britax

N° de modèle L11

Britax N° de modèle L11

Clignotant LED. Modèle en caoutchouc. Unité de cabochon entièrement étanche. 
La faible consommation de courant du clignotant LED nécessite l’utilisation d’une résistance. TÜV/ADR.

Longueur : 112 mm
Largeur : 112 mm
Hauteur : 57 mm
Entraxe : 58 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 1251 (17000)
Agréation E : E11 1251 (17002)

Description N° Art.
Clignotant, 12V 17002
Résistance pour clignotant, 12V 17008
Résistance pour clignotant, 24V 17009

N° de modèle L15

Britax N° de modèle L15

Clignotant, orange, entièrement en plastique. Disponible avec cabochon clair ou teinté. Pour ampoule à 
incandescence ordinaire. 

Diamètre : 75 mm Ø
Épaisseur : 21 mm
Profondeur d'encastrement : 65 mm
Diamètre de la partie encastrable : 65 mm Ø
Agréation E : E11 1259

Description N° Art.
Clignotant, cabochon orange 17551
Clignotant, cabochon clair 17555

Feu clignotants - Hella

Hella 001 221

Clignotant, modèle à monter en surface, orange.

Longueur : 181 mm
Largeur : 66 mm
Hauteur : 65 mm
Entraxe : 115 mm
Agréation E : E 32611

Description N° Art.
Clignotant, gauche 2BA 001 221-031
Clignotant, droit 2BA 001 221-041

Hella 001 227

Clignotant, modèle à monter en surface.

Longueur : 83 mm
Largeur : 40 mm
Hauteur : 41 mm
Entraxe : 28 mm
Boulons : M4
Agréation E : K 12642

Description N° Art.
Clignotant 2BA 001 227-211
Clignotant, avec rebord chromé 2BA 001 227-201

Hella 001 244

Clignotant, modèle à monter en surface. Pour montage à l'avant ou à l'arrière. Pour Fendt F220/275GT.

Agréation E : K 12753

Description N° Art.
Clignotant 2BA 001 244-001

aClignotants - Britax / Feu clignotants - Hella
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Hella 001 248

Clignotant, modèle à monter en surface. Boîtier en plastique argenté. Pour montage à l'avant, à l'arrière ou 
sur le côté.

Longueur : 96 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 43 mm
Entraxe : 50 mm
Boulons : M4
Agréation E : K 12793

Description N° Art.
Clignotant 2BA 001 248-001

Hella 001 259

Clignotant orange, modèle à monter en surface.

Diamètre : 80 mm Ø
Hauteur : 41 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M5
Agréation E : K23267

Description N° Art.
Clignotant 2BA 001 259-611
Cabochon 9EL 088 150-001

Hella 001 321

Clignotant. Modèle à monter en surface.

Longueur : 130 mm
Largeur : 60 mm
Hauteur : 40 mm
Entraxe : 86 mm
Boulons : 3 mm Ø

Description N° Art.
Clignotant 2BM 001 321-001

Hella 001 321

Clignotant. Modèle à monter en surface, avec support en caoutchouc perpendiculaire.

Longueur : 130 mm
Largeur : 60 mm
Hauteur : 40 mm
Entraxe : 86 mm

Description N° Art.
Clignotant 2BM 001 321-031

Hella 002 324

Clignotant orange. Pour montage à l'avant. 

Longueur : 114 mm
Largeur : 70 mm
Hauteur : 50 mm
Entraxe : 58 mm
Agréation E : E1 32623

Description N° Art.
Clignotant 2BA 002 324-001
Cabochon 9EL 110 910-001

Hella 002 582

Clignotant, feu de gabarit. Entièrement en plastique. Pour montage en surface horizontal.

Longueur : 170 mm
Largeur : 75 mm
Hauteur : 62 mm
Entraxe : 70 mm
Boulons : M5
Agréation E : E1 43388 - (2BE 002 582-031)

Description N° Art.
Clignotant 2BE 002 582-031
Cabochon 9EL 112 744-001

aFeu clignotants - Hella
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Hella 002 652

Clignotant orange. Modèle à monter en surface. Pour montage à l'avant.

Longueur : 90 mm
Largeur : 60 mm
Hauteur : 55 mm
Boulons : M5
Entraxe : 42 mm
Agréation E : E1 42763

Description N° Art.
Clignotant 2BA 002 652-101
Cabochon 9EL 134 658-001

Hella 002 652

Clignotant, modèle à monter en surface.

Longueur : 90 mm
Largeur : 60 mm
Hauteur : 55 mm
Entraxe : 48 mm
Boulons : M5
Agréation E : E1 42764

Description N° Art.
Clignotant, gauche 2BA 002 652-111
Clignotant, droit 2BA 002 652-121
Cabochon, droit 9EL 134 660-001

Hella 002 776

Clignotant, feu de gabarit pour montage horizontal.

Longueur : 88 mm
Largeur : 89 mm
Hauteur : 54 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M5
Agréation E : E1 63225

Description N° Art.
Clignotant, gauche 2BE 002 776-251
Clignotant, droit 2BE 002 776-261

Hella 003 014

Clignotant orange, modèle à monter en surface . Pour montage à l'arrière.

Longueur : 84 mm
Largeur : 84 mm
Épaisseur : 51 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M4
Agréation E : E1 32619

Description N° Art.
Clignotant 2BA 003 014-011
Cabochon 9EL 110 536-001

Hella 003 014

Clignotant, feu de gabarit.

Longueur : 84 mm
Largeur : 84 mm
Hauteur : 51 mm
Entraxe : 45 mm
Agréation E : E1 42712

Description N° Art.
Clignotant 2BE 003 014-251

aFeu clignotants - Hella
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Hella 003 018

Clignotant, feu de gabarit. Opbouwmodel. Montage voorzijde in spoiler of bumper. Met H3 lamp.

Longueur : 80 mm
Largeur : 53 mm
Entraxe : 45 mm
Agréation E : K 23237

Description N° Art.
Clignotant 2BE 003 018-011

Hella 003 182

Feu de gabarit-clignotant pour montage horizontal.

Longueur : 95 mm
Largeur : 85 mm
Hauteur : 54 mm
Entraxe : 45 mm
Agréation E : E1 53270

Description N° Art.
Clignotant, gauche 2BE 003 182-091
Clignotant, droite 2BE 003 182-101

Hella 003 184

Clignotant, feu de gabarit. Entièrement en plastique. Pour montage en surface horizontal.

Longueur : 158 mm
Largeur : 64 mm
Hauteur : 51 mm
Entraxe : 98 mm
Boulons : M5
Agréation E : E1 53254

Description N° Art.
Clignotant, gauche 2BE 003 184-051
Clignotant, droit 2BE 003 184-061
Cabochon, gauche 9EL 118 703-001
Cabochon, droit 9EL 118 705-001

Hella 004 965

Clignotant orange, modèle encastrable. Avec ampoules à incandescence 12V.

Diamètre : 35,5 mm
Épaisseur : 18 mm
Agréation E : E1 42710

Description N° Art.
Clignotant 2BM 004 965-801

Hella 005 200

Feu clignotant pour encastrement horizontal ou vertical.

Longueur : 139 mm
Largeur : 117 mm
Agréation E : E1 42770

Description N° Art.
Feu clignotant 2BA 005 200-311

aFeu clignotants - Hella
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Hella 005 603

Clignotant pour encastrement horizontal.

Longueur : 264 mm
Largeur : 133 mm
Agréation E : E1 42749

Description N° Art.
Clignotant 2BA 005 603-011

Hella 006 692

Clignotant. Modèle à monter en surface.

Longueur : 140 mm
Largeur : 51 mm
Hauteur : 48 mm
Entraxe : 120 mm
Boulons : M4
Agréation E : E1 52621

Description N° Art.
Clignotant, gauche 2BM 006 692-011
Clignotant, droit 2BM 006 692-021

Hella 008 221

Clignotant. A encastrer.

Diamètre  : 55 mm Ø
Hauteur : 87,5 mm
Entraxe : 61 mm
Agréation E : E1 1051

Description N° Art.
Clignotant, verre clair 2BA 008 221-001
Clignotant, verre gris 2BA 008 221-041
Câble avec passe-câbles, 50 cm de long 8KA 152 134-007
Cabochon décoratif 8XU 008 405-031

Hella 008 355

Clignotant. Modèle à monter en surface. Disponible avec verre orange ou clair.

Longueur : 140 mm
Largeur : 78 mm
Hauteur : 52 mm
Entraxe : 91 mm
Boulons : M3
Agréation E : E1 1059
Agréation E : E1 1848

Description N° Art.
Clignotant, orange 2BM 008 355-001
Clignotant, clair 2BM 008 355-017
Jeu de câbles pour les espaces non protégés contre les éclaboussures 8KA 157 425-007

Hella 964 169

Clignotant. Pour montage en surface ou encastrement.

Diamètre : 122,5 mm Ø
Hauteur : 82,5 mm
Entraxe : 45 mm 
Boulons : M6
Agréation E : E17 648

Description N° Art.
Clignotant 2BA 964 169-011
Cabochon 9EL 964 527-001

aFeu clignotants - Hella
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Hella 964 169

Clignotant, feu antibrouillard arrière. Pour montage en surface ou encastrement.

Diamètre : 122,5 mm Ø
Hauteur : 82,5 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E17 9804

Description N° Art.
Clignotant 2BA 964 169-041
Cabochon 9EL 964 530-001

Hella 964 169

Clignotant. Pour montage en surface ou encastrement.

Diamètre : 122,5 mm Ø
Hauteur : 82,5 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E17 653

Description N° Art.
Clignotant 2BA 964 169-501

Hella 964 169

Clignotant, feu de recul. Pour montage en surface ou encastrement.

Diamètre : 122,5 mm Ø
Hauteur : 82,5 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E17 9801

Description N° Art.
Clignotant 2BN 964 169-051
Cabochon 9EL 964 531-001

Hella 964 169

Clignotant, feu de gabarit. Entièrement en plastique. Pour montage en surface ou encastrement.

Diamètre : 122,5 mm Ø
Épaisseur : 82,5 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E17 9802

Description N° Art.
Clignotant 2BE 964 169-071
Cabochon 9EL 964 533-001

Hella 990 267

Agréation E : E12 7122Description N° Art.
Cabochon, clignotant 9EL 990 267-001

aFeu clignotants - Hella
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Clignotants - Hella

Clignotants - Peterson

Hella 997 027

Clignotant, modèle à monter en surface.

Longueur : 113 mm
Largeur : 43 mm
Hauteur : 48 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M5
Agréation E : E12 6044

Description N° Art.
Clignotant 2BA 997 027-031

Clignotants - Hella

Intertruck PRO-CAN XL

Clignotant LED. avec 18 LED High power. Convient pour un montage horizontal ou vertical. Homologué ADR, 
IP67, avec câble de 0,5 m et marquage E. 

Longueur : 252 mm
Largeur : 22 mm
Hauteur : 18 mm
Entraxe : 230 mm

Description N° Art.
Clignotant, 24V 40 026 501
Support de montage perpendiculaire 40 026 314

Clignotants - Peterson

Peterson N° de modèle 1217A Piranha

Clignotant LED, Voltage multiple 9-32V. Entièrement en plastique. Montage dans rebord caoutchouc ou avec 
bride fixe. Unité de cabochon étanche selon IP67.

Diamètre : 108 mm / 140 mm Ø
Hauteur : 34 mm
Agréation E : E13 0789

Description N° Art.
Clignotant, pour caoutchouc de montage 17606
Caoutchouc de montage 17614
Feu, avec bride 17700

Supports de feu Peterson

Supports de feu pour feux LED Peterson avec un diamètre de 108 mm Ø. Support de feu simple pour boulon 
4xM5. Support de feu triple avec boulons intégrés.

Longueur : 135 mm / 370 mm
Largeur : 135 mm
Entraxe : 89 mm / 324 mm

Description N° Art.
Support de feu, simple 17612
Support de feu, triple 17613

Supports de feu Peterson

Supports de feu pour ampoules LED Peterson avec un diamètre de 108 mm Ø.

Entraxe simple : 89 x 159 mm
Longueur : 142 mm / 240 mm ou 380 mm
Hauteur : 142 mm

Description N° Art.
Support de feu, simple 17712
Support de feu, double 17705
Support de feu, triple 17713
Cadre de montage, chrome 17711

aFeu clignotants - Hella / Clignotants - Hella / Clignotants - 
Peterson
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Feu clignotants - Rubbolite

Clignotants - SAW

Peterson N° de modèle 1220

Clignotant LED, Voltage multiple 9-32V. Entièrement en plastique. Pour montage à l'arrière. Modèle 
encastrable dans cadre de montage ovale Peterson.

Longueur : 165 mm
Largeur : 57 mm
Hauteur : 35 mm
Agréation E : E13 12344

Description N° Art.
Clignotant, modèle encastrable 17714
Caoutchouc de montage 17620

Peterson N° de modèle 423A-4 Piranha

Clignotant LED 12 et 24V. Boîtier en plastique.

Longueur : 191 mm
Largeur : 83 mm
Entraxe : 178 mm

Description N° Art.
Feu 17642
Bord chromé 17640

Peterson N° de modèle 850A Piranha

Clignotant LED 9-32V. Boîtier en plastique. IP67. Caoutchouc de montage à commander séparément.

Longueur : 133 mm
Largeur : 87 mm
Hauteur : 34 mm
Agréation E : E9 1548

Description N° Art.
Clignotant 17654
Caoutchouc de montage 17670
Bord chromé 17710

Feu clignotants - Rubbolite

No. modèle M99

No. modèle Rubbolite M99

Feu clignotant pour première monte sur Leyland.

Largeur : 169 mm 
Hauteur : 166 mm

Description N° Art.
Feu clignotant, gauche et droit 01029

Clignotants - SAW

SAW série 015

Clignotant. Boîtier en plastique antichoc. Passage de câbles par boulon de fixation central, M10.

Diamètre : 118 mm Ø
Épaisseur : 58 mm

Description N° Art.
Clignotant SAW 20.015-001
Cabochon SAW 90.015-011

aClignotants - Peterson / Feu clignotants - Rubbolite /
Clignotants - SAW
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Clignotants - Truck-lite

SAW série 026

Clignotant, feu de gabarit. Plaque de base en métal avec rebord PVC.

Diamètre : 80 mm Ø
Hauteur : 42 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M5
Agréation E : A 3066 - (SAW 22.026-171)

Description N° Art.
Clignotant SAW 22.026-171
Cabochon SAW 90.026-091

SAW série 026

Clignotant. Boîtier en plastique antichoc. Plaque de base en métal.

Diamètre : 80 mm Ø
Hauteur : 42 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M5
Agréation E : E12 6R-016049

Description N° Art.
Clignotant SAW 20.026-041
Cabochon SAW 90.026-041

SAW série 093

Clignotant, feu de gabarit. Boîtier en plastique antichoc. 

Longueur : 99 mm
Largeur : 93 mm
Hauteur : 50 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M5
Agréation E : E12 016078
Agréation E : E12 027104

Description N° Art.
Clignotant SAW 22.093-041
Cabochon SAW 90.093-021

SAW série 111

Clignotant, feu de gabarit. Boîtier en plastique antichoc.

Longueur : 158 mm
Largeur : 64 mm
Hauteur : 51 mm
Entraxe : 98 mm
Boulons : M5
Agréation E : E12 016073
Agréation E : E12 027100

Description N° Art.
Clignotant, gauche SAW 22.111-001
Clignotant, droit SAW 22.111-011
Cabochon, gauche SAW 90.111-021
Cabochon, droit SAW 90.111-031

Clignotants - Truck-lite

Truck-lite N° de modèle 40

Clignotant. Livré avec ampoule à incandescence 12V. Cabochon en polycarbonate résistant aux chocs. 
Cadre de montage en PVC disponible séparément. Raccordement par prise spéciale Truck-lite à 2 pôles.

Diamètre : 111 mm Ø
Épaisseur : 54 mm

Description N° Art.
Clignotant 17350
Rebord de montage, caoutchouc 17352

aClignotants - SAW / Clignotants - Truck-lite
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Clignotants - ULO

Clignotants - Vignal

Clignotants - ULO

ULO 3251

Clignotant pour montage latéral sur le véhicule. Modèle en caoutchouc.

Longueur : 165 mm
Largeur : 73 mm
Hauteur : 70 mm
Entraxe : 120 mm
Agréation E : E12 6120

Description N° Art.
Clignotant, gauche ULO 3251-03
Clignotant, droit ULO 3251-02

ULO

Clignotant LED 12V ou 24V. Entièrement étanche. Avec un cabochon clair. Avec câble de 300 mm, extrémité 
ouverte.

Diamètre : 102 mm Ø
Épaisseur : 35 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E1 1913

Description N° Art.
Clignotant, 12V ULO 10 10 902
Clignotant, 24V ULO 10 10 903

Clignotants - Vignal

Vignal FE 81

Clignotant. Le cabochon et le boîtier forment un tout soudé aux ultrasons.

Longueur : 107 mm
Largeur : 47 mm
Hauteur : 41 mm
Entraxe : 88 mm
Boulons : M4
Agréation E : E2 90711

Description N° Art.
Clignotant VI FE 81 D
Douille VI FE 81 FI

aClignotants - ULO / Clignotants - Vignal



Éc
la

ira
ge

325
*Centrales clignotantes universelCentrales clignotantes universelCentrales clignotantes

Centrales clignotantes

Hella 001 879

Centrale clignotante, 3 pôles. Universal 10-140W.

Description N° Art.
Centrale clignotante, 12V 4AZ 001 879-041

Hella 002 834

Centrale clignotante, 11 pôles. 3+1(8)x21W.

Description N° Art.
Centrale clignotante, 24V 4DW 002 834-121

Hella 003 787

Universelle 10-200W.

Description N° Art.
Centrale clignotante, 24V 4AZ 003 787-071

Hella 009 124

Centrale clignotante. 24V, 7 pôles pour Mercedes Benz.

Numéro OE : 001 544 5432

Description N° Art.
Centrale clignotante, 24V 4DN 009 124-011

Vignal

Centrale clignotante. Protection électronique. 24Volt (3 x 21W +5W) (2 x 21W + 5W). Premier montage sur 
RENAULT no. orig. 5000461149. Support central. 6 + 8 connexions à cosses plates.
(Vignal)

Longueur : 95 mm
Largeur : 95 mm
Hauteur : 42 mm
Entraxe : 110 mm

Description N° Art.
Centrale clignotante 014580 VI CPL 01.458

aCentrales clignotantes
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*Feux de marquage latéral universelFeux de marquage latéral universel*Feux de marquage latéral - Aspöck

Feux de marquage latéral - Aspöck

Aspöck FLEXIPOINT

Feu de gabarit avec support de montage. Entièrement en plastique. Avec câble de 0,5 m et raccordement 
Aspöck DC. Avec une ampoule à incandescence 12V.

Longueur : 65 mm
Largeur : 44 mm
Hauteur : 23 mm
Entraxe : 30 mm
Boulons : M3
Agréation E : E9 5332

Description N° Art.
Feu de gabarit, rouge/blanc, 24V 21-6513-217

Aspöck FLEXIPOINT

Feu de gabarit. Entièrement en plastique. Disponible en différentes couleurs. Avec une ampoule à 
incandescence 12V.

Longueur : 65 mm
Largeur : 44 mm
Hauteur : 23 mm
Entraxe : 30 mm
Boulons : M3
Agréation E : E9 5332

Description N° Art.
Feu de gabarit, blanc 21-6512-007
Feu de gabarit, orange 21-6511-007
Feu de gabarit, rouge/blanc, câble avec raccordement Aspöck DC de 0,5 m 31-6509-047
Feu de gabarit, blanc, câble avec raccordement Aspöck DC de 0,5 m 31-6509-027
Feu de gabarit, blanc, câble avec raccordement Aspöck DC de 0,5 m, support droit 31-6569-037
Feu de gabarit, blanc, support en caoutchouc perpendiculaire 21-6512-207
Cabochon, rouge/blanc 18-8165-037
Cabochon, blanc 18-8165-027
Cabochon, orange 18-8165-017
Cabochon, rouge 18-8165-007
Support de montage, perpendiculaire, vertical 15-5310-107

aFeux de marquage latéral - Aspöck
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Aspöck FLATPOINT LED

Feu de marquage LED 24V. Livrable en diverses couleurs et versions. Entièrement plastique. Homologation 
TÜV/ADR/GGVS. IP68.

Longueur : 95 mm
Largeur : 31 mm
Hauteur : 12 mm
Entraxe : 70 mm
Boulons : M5
Agréation E : E9 5357
Agréation E : E9 5247
Agréation E : E13 0006

Description N° Art.
Feu de marquage, blanc, boîtier d'encastrement 21-6601-004
Feu de marquage, blanc, avec support coudé et boîtier de protection 21-6600-004
Feu de marquage, blanc, modèle encastrable, doté d’un connecteur droit, avec câble de 0,5 m 
et branchement pour câble plat Aspöck

31-6604-017

Feu de marquage, blanc, modèle encastrable, doté d’un connecteur droit, avec câble de 1,5 m 
et branchement pour câble plat Aspöck

31-6604-037

Feu de marquage, blanc, modèle encastrable, avec câble de 0,5 m et branchement pour câble 
plat Aspöck

31-6604-077

Feu de marquage, blanc, modèle encastrable, avec câble de 1,5 m et branchement pour câble 
plat Aspöck

31-6604-097

Feu de marquage, blanc, modèle encastrable, avec câble de 3,5 m et branchement pour câble 
plat Aspöck

31-6604-117

Feu de marquage, blanc, modèle encastrable, avec câble de 0,5 m et branchement pour câble 
plat Aspöck, avec boîtier de protection

31-6614-017

Feu de marquage, blanc, modèle encastrable avec boîtier de protection, avec câble de 1,5 m et 
branchement pour câble plat Aspöck

31-6614-037

Feu de marquage, blanc, modèle monté, doté d’un support coudé, avec câble de 0,5 m et 
branchement pour câble plat Aspöck, avec boîtier de protection

31-6614-077

Feu de marquage, blanc, modèle monté, doté d’un support coudé, boîtier de protection, avec 
câble de 1,0 m et branchement pour câble plat Aspöck

31-6614-087

Feu de marquage, blanc, modèle monté, doté d’un support coudé, avec câble de 0,5 m et 
branchement pour câble plat Aspöck

31-6664-017

Feu de marquage, blanc, modèle monté, doté d’un support coudé, avec câble de 1,5 m et 
branchement pour câble plat Aspöck

31-6664-037

Feu de marquage, orange, modèle encastrable 21-2201-004
Feu de marquage, orange, modèle encastrable, doté d’un connecteur droit, avec câble de 0,5 
m et branchement pour câble plat Aspöck

31-2204-017

Feu de marquage, orange, modèle encastrable, avec câble de 0,5 m et branchement pour 
câble plat Aspöck, avec boîtier de protection

31-2214-117

Feu de marquage, orange, boîtier d'encastrement, avec câble de 1,0 m et branchement pour 
câble plat Aspöck, avec boîtier de protection

31-2214-127

Feu de marquage, orange, modèle encastrable, avec câble de 1,5 m et branchement pour 
câble plat Aspöck, avec boîtier de protection

31-2214-137

Feu de marquage, orange, avec support coudé, avec câble de 0,5 m et branchement pour 
câble plat Aspöck

31-2214-017

Feu de marquage, orange, avec support coudé, avec câble de 1,0 m et branchement pour 
câble plat Aspöck

31-2214-027

Feu de marquage, orange, avec support coudé, avec câble de 1,5 m et branchement pour 
câble plat Aspöck

31-2214-037

Feu de marquage, orange, avec support coudé, avec câble de 1,5 m et branchement pour 
câble plat Aspöck avec clip

31-2214-077

Feu de marquage, orange, avec support coudé, avec câble de 0,25 m et branchement pour 
câble plat Aspöck, simple

31-2264-007

Feu de marquage, orange, avec support coudé de 71 mm, avec câble de 0,5 m et 
branchement pour câble plat Aspöck

31-2264-017

Feu de marquage, orange, avec support coudé de 71 mm, avec câble de 1,0 m et 
branchement pour câble plat Aspöck

31-2264-027

Feu de marquage, orange, avec support coudé de 71 mm, avec câble de 1,5 m et 
branchement pour câble plat Aspöck

31-2264-037

Feu de marquage, orange, avec support coudé et boîtier de protection 21-2200-014
Feu de marquage, orange, avec support coudé flexible 21-2202-004
Unité plexi, blanche 21-6600-014
Unité plexi, orange 21-2200-004
Jeu de raccordement coudé 15-2122-104
Jeu de raccordement droit 15-2122-124
Support de montage pour encastrement 15-2122-167
Support, coudé, 2x 45° 15-2128-147

aFeux de marquage latéral - Aspöck
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Aspöck FLATPOINT LED

Feu de marquage latéral LED 12V. Orange avec catadioptre. IP68.

Longueur : 95 mm
Largeur : 31 mm
Hauteur : 12 mm
Entraxe : 70 mm
Boulons : M5
Agréation E : E9 5247

Description N° Art.
Feu de marquage latéral, orange, avec support coudé et boîtier de protection, avec câble 0,5 m 
et branchement pour câble plat Aspöck

31-2214-207

Feu de marquage latéral, orange, avec support coudé et boîtier de protection, avec câble 1,5 m 
et branchement pour câble plat Aspöck

31-2214-217

Feu de marquage latéral, orange, avec support coudé et boîtier de protection, avec câble 0,25 
m et branchement pour câble plat Aspöck

31-2214-327

Unité de cabochon, orange 31-2200-024

Aspöck FLATPOINT II

Feu de marquage latéral LED 24V. Disponible en plusieurs coloris. Avec ou sans catadioptre. Entièrement en 
plastique, avec câble et branchement pour câble plat Aspöck. Homologation TÜV/ADR/GGVS. IP68.

Longueur : 101 mm
Largeur : 44 mm
Hauteur : 14 mm
Entraxe : 84 mm
Boulons : M5
Agréation E : E9 5499

Description N° Art.
Feu de marquage, blanc, câble de 0,5 m 31-6904-097
Feu de marquage, blanc, avec catadioptre, câble de 0,5 m 31-6904-017
Feu de marquage, blanc, avec catadioptre, câble de 1,5 m 31-6904-037
Feu de marquage, rouge, câble de 0,5 m 31-6404-097
Feu de marquage, rouge, avec catadioptre, câble de 0,5 m 31-6404-017
Joint pour Flatpoint II, à commander séparément 15-5111-007

Aspöck FLATPOINT II

Feu de marquage latéral LED 12V ou 24V, orange, avec catadioptre. Modèle encastrable. Entièrement 
plastique. Avec câble et branchement pour câble plat Aspöck ou DC. Certifié TUV/ADR/GGVS. IP68.

Longueur : 101 mm
Largeur : 44 mm
Hauteur : 14 mm
Entraxe : 84 mm
Boulons : M5
Agréation E : E9 5499

Description N° Art.
Feu de marquage latéral, 24V, avec câble 0,5 m et branchement pour câble plat 
Aspöck

31-2304-017

Feu de marquage latéral, 24V, avec câble 1,5 m et branchement pour câble plat 
Aspöck

31-2304-037

Feu de marquage latéral, 12V, modèle encastrable avec câble 0,5 m et branchement 
DC

31-2309-027

Feu de marquage latéral, 24V, avec support coudé et câble 0,5 m avec  
branchement pour câble plat Aspöck

31-2364-087

Feu de marquage latéral, 24V, avec support coudé et câble 1,5 m avec  
branchement pour câble plat Aspöck

31-2364-107

Feu de marquage latéral, 12V, avec support coudé vers l'avant, câble 0,5 m 31-2369-027
Feu de marquage latéral, 12V, avec support coudé vers l'avant, câble 1,5 m 31-2369-037
Joint pour Flatpoint II, à commander séparément 15-5111-007

Aspöck LEDPOINT

Feu de marquage latéral LED 24V, orange avec catadioptre. Entièrement en plastique. Muni d'un câble avec 
raccordement câble plat Aspöck. Homologué TÜV/ADR/GGVS. IP68.

Longueur : 110 mm
Largeur : 38 mm
Hauteur : 25 mm
Entraxe : 71 mm
Boulons : M5
Agréation E : E13 9376

Description N° Art.
Feu de gabarit 21-2600-004
Feu de gabarit, avec support perpendiculaire de 77 mm 21-2601-004
Feu de gabarit, câble de 0,5 m 31-2604-037
Feu de gabarit, câble de 1,5 m 31-2604-067
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Feu de gabarit, câble de 0,5 m, avec support perpendiculaire de 77 mm 31-2604-007
Feu de gabarit, câble de 1,0 m, avec support perpendiculaire de 77 mm 31-2604-017
Feu de gabarit, câble 1,5 m, avec support perpendiculaire de 77 mm 31-2604-027
Feu de gabarit, câble de 0,5 m, avec support perpendiculaire de 55 mm 31-2604-107
Feu de gabarit, câble de 1,5 m, avec support perpendiculaire de 55 mm 31-2604-127
Unité de cabochon 18-2126-054

Description N° Art.

Aspöck POSIPOINT

Feu de marquage latéral LED 12/24V. Entièrement en plastique. Disponible en différentes couleurs. Avec 
câble et raccordement câble plat Aspöck. IP69K.

Longueur : 81 mm
Largeur : 26 mm
Hauteur : 28 mm
Entraxe : 60 mm
Boulons : M4
Agréation E : E9 5419

Description N° Art.
Feu de gabarit, blanc, avec câble de 3,5 m 31-6004-087
Feu de gabarit, blanc, avec câble de 5,0 m 31-6004-097
Feu de gabarit, rouge, avec câble de 5,0 m 31-6204-107

Aspöck POSIPOINT II

Feu de marquage latéral, LED 24V. Entièrement plastique. Livrable en diverses couleurs. Avec câble 0,5 m et 
branchement pour câble plat Aspöck.

Longueur : 82 mm
Largeur : 25 mm
Hauteur : 21 mm
Entraxe : 57 mm
Boulons : M4
Agréation E : E9 5593

Description N° Art.
Feu de marquage latéral, rouge 31-7204-007
Feu de marquage latéral, blanc 31-7104-007
Feu de marquage latéral, rouge, extrémité ouverte 31-7200-067

Aspöck POSIPOINT II LED

Feu de marquage LED 12/24V. Entièrement en plastique. Disponible en différentes couleurs. Avec câble et 
raccordement câble plat Aspöck. IP69K.

Longueur : 81 mm
Largeur : 24 mm
Hauteur : 21 mm
Entraxe : 57 mm
Boulons : M4
Agréation E : E9 5593

Description N° Art.
Feu de marquage, blanc, avec câble de 0,5 m 31-7100-067
Feu de marquage, blanc, avec câble de 3,5 m 31-7100-017
Feu de marquage, rouge, avec câble de 5,0 m 31-7200-007

Aspöck MONOPOINT

Feu de marquage latéral LED blanc. Entièrement en plastique. Homologué TÜV/ADR/GGVS. IP69K.

Diamètre : 30 mm Ø
Diamètre d'encastrement : 21 mm Ø
Hauteur : 23 mm

Description N° Art.
Feu de gabarit, câble de 0,5 m, avec raccordement câble plat Aspöck 31-6704-017
Feu de gabarit, câble de 3,5 m extrémité ouverte 31-6700-007
Catadioptre, blanc 15-5467-007
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Aspöck MONOPOINT II LED BLANC

Feu de marquage latéral LED blanc. 12V ou 24V. Homologué  ADR/TUV/GGVS. IP69K.

Diamètre : 38 mm Ø
Hauteur : 12 mm ou 37 mm 
Diamètre d'encastrement : 21 mm Ø

Description N° Art.
Feu de gabarit, version basse, avec câble de 3,5 m, extrémité ouverte 31-6700-027
Feu de gabarit, version basse, avec câble de 0,5 m, avec raccordement câble plat 
Aspöck

31-6704-067

Feu de gabarit, version basse, avec câble de 1,5 m, avec raccordement câble plat 
Aspöck

31-6704-077

Feu de gabarit, version haute, avec câble de 0,5 m, avec raccordement câble plat 
Aspöck

31-6704-097

Feu de gabarit, version haute, avec câble de 3,5 m, extrémité ouverte 31-6700-037
Feu de gabarit, version haute, avec câble de 1,5 m, avec raccordement câble plat 
Aspöck

31-6704-107

Aspöck UNIPOINT

Feu de marquage latéral LED 24V, orange avec catadioptre. Entièrement plastique. Homologation TÜV/ADR/
GGVS. IP68.

Longueur : 119 mm
Largeur : 44 mm
Hauteur : 16 mm
Entraxe : 70 mm
Boulons : M5
Agréation E : E9 5409

Description N° Art.
Feu de marquage, câble de 0,25 m, avec branchement pour câble plat Aspöck 31-2004-007
Feu de marquage, câble de 0,5 m, avec branchement pour câble plat Aspöck 31-2004-017
Feu de marquage, câble de 1,5 m, avec branchement pour câble plat Aspöck 31-2004-037
Feu de marquage, câble de 3,5 m, avec branchement pour câble plat Aspöck 31-2004-057
Feu de marquage, câble de 1,0 m, avec branchement pour câble plat Aspöck et support coudé 
flexible

31-2064-227

Feu de marquage, câble de 1,5 m, avec branchement pour câble plat Aspöck et support coudé 
flexible

31-2064-237

Feu de marquage, câble de 0,50 m, avec branchement pour câble plat Aspöck et support 
coudé, dirigé vers l'arrière

31-2064-017

Feu de marquage, câble de 1,50 m, avec branchement pour câble plat Aspöck et support 
coudé, dirigé vers l'arrière

31-2064-037

Feu de marquage, câble de 2,00 m, avec branchement pour câble plat Aspöck et support 
coudé, dirigé vers l'arrière

31-2064-047

Feu de marquage, câble de 0,5 m, avec branchement pour câble plat Aspöck et support droit 31-2064-417
Feu de marquage, câble de 0,25 m, avec branchement pour câble plat Aspöck et support 
coudé

31-2064-707

Feu de marquage, câble de 0,5 m, avec branchement pour câble plat Aspöck et support coudé, 
dirigé vers l'avant

31-2064-717

Feu de marquage, câble de 0,5 m, avec branchement pour câble plat Aspöck et support coudé, 
dirigé vers l'arrière, câble moulé

31-2164-017

Feu de marquage, encastrable 21-2000-004
Feu de marquage, avec support coudé, dirigé vers l'arrière 21-2000-014
Feu de marquage, avec support coudé flexible, dirigé vers l'arrière 21-2000-024
Feu de marquage, finition SCHMITZ, avec support coudé, dirigé vers l'avant 21-2000-045
Feu de marquage, avec support droit 21-2000-064
Support coudé, séparé, dirigé vers l'arrière 15-5319-007
Support coudé, séparé, dirigé vers l'avant 15-5319-307
Support coudé, 45° 15-2128-147
Jeu de branchement, passe-câble avec un trou 15-5624-014
Jeu de branchement, passe-câble avec deux trous 15-5624-024
Câble de branchement de 0,25 m, avec branchement pour câble plat Aspöck 68-5018-007
Prise à montage rapide 14-4596-007
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Aspöck UNIPOINT

Feu de marquage latéral LED 24V, blanc avec ou sans catadioptre. Avec câble et raccordement câble plat 
Aspöck. Entièrement en plastique. Homologué TÜV/ADR/GGVS. IP68.

Longueur : 119 mm
Largeur : 44 mm
Hauteur : 16 mm
Entraxe : 70 mm
Boulons : M5
Agréation E : E9 5409

Description N° Art.
Feu de gabarit, câble de 0,5 m, avec catadioptre 31-7704-017
Feu de gabarit, câble de 1,5 m, avec catadioptre 31-7704-037
Feu de gabarit, câble de 3,5 m, avec catadioptre 31-7704-057
Feu de gabarit, câble de 0,5 m 31-7704-097
Feu de gabarit, câble de 3,5 m 31-7704-127
Support perpendiculaire, séparé, arrière 15-5319-007

Aspöck UNIPOINT

Feu de marquage latéral LED 24V, rouge avec ou sans catadioptre. Avec câble et raccordement câble plat 
Aspöck. Entièrement en plastique. Homologué TÜV/ADR/GGVS. IP68.

Longueur : 119 mm
Largeur : 44 mm
Hauteur : 16 mm
Entraxe : 70 mm
Boulons : M5
Agréation E : E9 5409

Description N° Art.
Feu de gabarit, câble de 0,5 m, avec catadioptre 31-7804-017
Feu de gabarit, câble de 3,5 m, avec catadioptre 31-7804-057
Feu de gabarit, câble de 0,5 m 31-7804-097
Feu de gabarit, câble de 3,5 m 31-7804-127
Support perpendiculaire, séparé, arrière 15-5319-007

Feu de marquage latéral LED Aspöck avec câble

Feu de marquage latéral à LED, 24 V, orange. Entièrement plastique. Doté d'un câble fixe avec branchement 
pour câble plat Aspöck. Homologation TÜV/ADR/GGVS.

Longueur : 119 mm
Largeur : 44 mm
Hauteur : 18 mm
Entraxe : 70 mm
Trous de fixation : 4 mm
Agréation E : E902 4306

Description N° Art.
Feu de marquage, câble de 0,5 m 31-2104-017
Feu de marquage, câble de 1,5 m 31-2104-037

Aspöck SIDEPOINT

Feu de marquage latéral orange avec catadioptre. Entièrement plastique. Doté d’un câble avec branchement 
pour câble plat Aspöck et ampoule 24V. Homologation TÜV/ADR/GGVS. IP68.

Longueur : 95 mm
Largeur : 30 mm
Hauteur : 8 mm
Entraxe : 70 mm
Boulons : M5
Agréation E : E13 9592

Description N° Art.
Feu de marquage, boîtier d'encastrement 21-2801-004
Feu de marquage, boîtier d'encastrement avec support coudé 21-2800-014
Feu de marquage, encastrable, câble de 0,5 m 31-2814-047
Feu de marquage, encastrable, câble de 1,0 m 31-2814-067
Feu de marquage, encastrable, câble de 1,5 m 31-2814-077
Feu de marquage, avec support coudé, câble de 0,5 m 31-2814-007
Feu de marquage, avec support coudé, câble de 1,0 m 31-2814-017
Feu de marquage, avec support coudé, câble de 1,5 m 31-2814-027
Feu de marquage, support droit, câble de 0,25 m 31-2869-007
Support de montage pour encastrement 15-2122-167
Plexi, orange 21-2800-007
Jeu de culots, sans passe-câble, sans ampoule boule 15-2128-507
Jeu de culots complet 15-2128-524
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Feux de marquage latéral - Britax

Aspöck SIDEPOINT BLANC

Feu de marquage latéral blanc avec catadioptre. Entièrement plastique. Doté d’un câble avec branchement 
pour câble plat Aspöck. Doté d’une ampoule 24V. Homologation TÜV/ADR/GGVS. IP68.

Longueur : 95 mm
Largeur : 30 mm
Hauteur : 8 mm
Entraxe : 70 mm
Boulons : M5
Agréation E : E9 004034

Description N° Art.
Feu de marquage, encastrable, câble de 5,0 m, avec caoutchouc de montage 31-5000-007
Feu de marquage, encastrable, câble de 1,0 m, avec branchement pour câble plat 
Aspöck

31-5004-027

Feu de marquage, encastrable, avec câble de 1,25 m 31-5014-047
Feu de marquage, encastrable, avec câble de 0,5 m, avec branchement pour câble 
plat Aspöck

31-5004-007

Feu de marquage, encastrable, câble de 0,25 m avec branchement pour câble plat 
Aspöck

31-5014-127

Feu de marquage, avec support coudé 21-5000-034
Feu de marquage, avec support coudé, boîtier de protection, câble de 0,5 m avec 
branchement pour câble plat

31-5064-027

Feu de marquage, avec support coudé, boîtier de protection, câble de 1,5 m avec 
branchement pour câble plat

31-5064-007

Feu de marquage, avec support coudé, câble de 0,5 m avec branchement pour 
câble plat

31-5064-067

Feu de marquage, avec support coudé, câble de 1,5 m avec branchement pour 
câble plat

31-5064-077

Feu de marquage, avec support coudé, câble de 1 m avec branchement pour câble 
plat

31-5064-087

Feu de marquage, avec support coudé, câble de 4,2 m 31-5064-097
Support de montage pour encastrement 15-2122-167
Plexi 21-5000-017
Feu de marquage, encastrable 21-5000-004
Jeu de culots, sans passe-câble, sans ampoule boule 15-2128-507
Jeu de culots complet, sans ampoule boule 15-2128-524

Feux de marquage latéral - Britax

N° de modèle L15

Britax N° de modèle L15

Feu de gabarit, blanc, entièrement en plastique.  Pour ampoule à incandescence ordinaire. 

Diamètre : 75 mm Ø
Épaisseur : 21 mm
Profondeur d'encastrement : 65 mm
Diamètre de la partie encastrable : 65 mm Ø
Agréation E : E11 1734

Description N° Art.
Feu de gabarit 17550

N° de modèle L22.00

Britax N° de modèle L22

Feu de gabarit, orange, avec catadioptre.  LED 7-42V. Convient pour ADR. Modèle à monter en surface. 
Entièrement en plastique. Entièrement étanche. Homologué SM1.

Longueur : 127 mm
Largeur : 40 mm
Hauteur : 32 mm
Entraxe : 112 mm
Boulons : M4
Agréation E : E11 0571

Description N° Art.
Feu de gabarit 17500
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N° de modèle L22.01/02/03

Britax N° de modèle L22

Feu de gabarit, disponible en différentes couleurs. Avec cabochon clair. LED 7-42V. Convient pour ADR. 
Modèle à monter en surface. Entièrement en plastique. Entièrement étanche.

Longueur : 127 mm
Largeur : 38 mm
Hauteur : 32 mm
Entraxe : 112 mm
Boulons : M4
Agréation E : E11 1162 (17501)
Agréation E : E11 1163 (17502)
Agréation E : E11 1164 (17503)

Description N° Art.
Feu de gabarit, orange 17501
Feu de gabarit, blanc 17502
Feu de gabarit, rouge 17503

N° de modèle L22.04

Britax N° de modèle L22

Feu de gabarit "Slimline" orange avec catadioptre. LED 7-42V. Convient pour ADR. Modèle encastrable. 
Entièrement en plastique. Entièrement étanche.

Longueur : 127 mm 
Largeur : 40 mm
Hauteur : 10 mm
Diamètre de la partie encastrable : 34 mm Ø
Entraxe : 112 mm
Boulons : M4
Agréation E : E11 0572

Description N° Art.
Feu de gabarit 17504

N° de modèle L41

Britax N° de modèle L41

Feu de gabarit avec catadioptre LED 9-36 V. Disponible en différentes couleurs. Support perpendiculaire 
disponible séparément.

Longueur : 108 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 20 mm
Entraxe : 83 mm
Boulons : M5
Agréation E : E4 031772
Agréation E : E9 1470

Description N° Art.
Feu de gabarit, orange 17546
Feu de gabarit, rouge 17547
Feu de gabarit, blanc 17548
Support, perpendiculaire 17566

N° de modèle L428.104

Britax N° de modèle L428.104

Feu de gabarit LED 12 ou 24 volts. Entièrement en caoutchouc. Unité de cabochon entièrement étanche. 
Convient pour ADR/GGVS.

Longueur : 94 mm
Largeur : 83 mm
Hauteur : 81 mm
Entraxe : 71 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 0492

Description N° Art.
Feu de gabarit 12V 17035
Feu de gabarit 24V 17034
Unité de cabochon rouge 12V 17042
Unité de cabochon rouge 24V 17040
Unité de cabochon blanc 12V 17043
Unité de cabochon blanc 24V 17041
Unité de cabochon orange 12V 01078
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N° de modèle 428

Britax N° de modèle 428

Feu de gabarit. Entièrement en caoutchouc. Disponible aussi avec cabochons oranges. Homologué TÜV 
pour application sur véhicules VLG/ADR/GGVS.

Longueur : 94 mm
Largeur : 83 mm
Hauteur : 81 mm
Entraxe : 71 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 233

Description Emballage N° Art.
Feu de gabarit, rouge/blanc. 06001
Feu de gabarit, rouge/blanc avec câble de 1,5 m, enfichable VI D428.00 1,5M
Feu de gabarit, orange, sans marquage E 06004
Cabochon, blanc lot de 2 unités 06050
Cabochon, rouge lot de 2 unités 06051
Cabochon, orange, sans marquage E lot de 2 unités 06052
Douille lot de 10 unités 06165

N° de modèle 430-431-432

Britax N° de modèle 430-431-432

Feu de gabarit. Entièrement en caoutchouc. Disponible en différentes couleurs, 2 pôles.

Diamètre : 71 mm Ø
Longueur : 84 mm
Hauteur : 75 mm
Entraxe : 27 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 7262
Agréation E : E11 1262

Description Emballage N° Art.
Feu de gabarit, blanc 06010
Feu de gabarit, rouge 06011
Cabochon, blanc lot de 2 unités 06050
Cabochon, rouge lot de 2 unités 06051
Cabochon, orange, sans marquage E lot de 2 unités 06052
Douille, 2 pôles lot de 10 unités 06063
Douille, 1 pôle lot de 10 unités 06064

N° de modèle 532-536

Britax N° de modèle 532-536

Feu de gabarit. Orange uniquement pour montage horizontal, blanc uniquement pour montage vertical.

Longueur : 104 mm
Largeur : 55 mm
Hauteur : 51 mm
Entraxe : 67 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 7268
Agréation E : E11 6250

Description N° Art.
Feu de gabarit, orange 06193

N° de modèle 762-764

Britax N° de modèle 762-764

Feu de gabarit. Plaque de base en plastique recouverte de caoutchouc. Bord chromé en métal. Disponible en 
différentes couleurs.

Diamètre : 72 mm Ø
Hauteur : 35 mm
Entraxe : 33 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 7232

Description Emballage N° Art.
Feu de gabarit, blanc 06020
Cabochon, blanc lot de 2 unités 06050
Cabochon, rouge lot de 2 unités 06051
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Feux de marquage latéral - Hella

N° de modèle 813-814-815

Britax N° de modèle 813-814-815

Feu de gabarit. Entièrement en plastique. Disponible en différentes couleurs.
Feu rouge sans marquage E.

Longueur : 84 mm
Largeur : 26 mm
Hauteur : 29 mm
Entraxe : 41 mm
Boulons : M3
Agréation E : E11 7452
Agréation E : E11 306

Description N° Art.
Feu de gabarit, blanc 06034
Feu de gabarit, rouge 06035
Feu de gabarit, orange 06036

N° de modèle 881-882-883

Britax N° de modèle 881-882-883

Feu de gabarit. Entièrement en plastique. Avec pied blanc. Disponible en différentes couleurs.

Longueur : 74 mm
Largeur : 28 mm
Hauteur : 30 mm
Entraxe : 54 mm
Boulons : M4
Agréation E : E11 7R 011183
Agréation E : E11 6R 01953

Description N° Art.
Feu de gabarit, blanc 06013
Feu de gabarit, rouge 06014
Feu de gabarit, orange 06015
Feu de gabarit, rouge, avec petite ampoule 24V 06090
Feu de gabarit, orange, avec petite ampoule 24V 06091
Cabochon, blanc 06152
Cabochon, rouge 06153
Cabochon, orange 06154

N° de modèle 882-883

Britax N° de modèle 882-883

Feu de gabarit. Entièrement plastique, avec pied noir. Disponible en différentes couleurs.

Longueur : 74 mm
Largeur : 28 mm
Hauteur : 30 mm
Entraxe : 54 mm
Boulons : M4
Agréation E : E11 7R 011183
Agréation E : E11 6R 01953

Description N° Art.
Feu de gabarit, rouge , avec petite ampoule 24V 06190
Feu de gabarit, orange, avec petite ampoule 24V 06191
Cabochon, rouge 06153
Cabochon, orange 06154

Feux de marquage latéral - Hella

Hella 001 259

Feu de marquage latéral. Disponible en différentes couleurs. 

Diamètre : 80 mm Ø
Épaisseur : 41 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M5
Agréation E : E1 21624

Description N° Art.
Feu de gabarit 2PF 001 259-631
Feu de gabarit, vert, pour ABS 2PF 001 259-677
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Hella 001 633

Feu de marquage latéral. Rouge/blanc.

Longueur : 63 mm
Largeur : 70 mm
Hauteur : 72 mm
Boulon : M10
Agréation E : E1 11553
Agréation E : E1 11554
Agréation E : E1 11786
Agréation E : E1 31416

Description Emballage N° Art.
Feu de gabarit jeu de 2 unités 2TJ 001 633-211
Cabochon, rouge 9EL 132 404-001

Hella 001 634

Feu de marquage latéral, blanc.

Diamètre : 65 mm Ø
Hauteur : 54 mm
Boulons : M5
Agréation E : E1 11786

Description N° Art.
Feu de gabarit 2PF 001 634-101

Hella 001 648

Feu de marquage latéral, blanc. Boîtier en plastique. Boulon de fixation M10 avec passe-câbles.

Diamètre : 71 mm Ø
Épaisseur : 63 mm
Boulon : M10
Agréation E : E1 11794

Description N° Art.
Feu de gabarit 2PF 001 648-161

Hella 002 727

Feu de marquage latéral avec catadioptre. Disponible en différentes couleurs. Feu orange homologué SM1.

Longueur : 120 mm
Largeur : 58 mm
Hauteur : 32 mm
Entraxe : 70 mm
Boulons : M5
Agréation E : E4 3152
Agréation E : E4 468
Agréation E : E4 469
Agréation E : E4 0002
Agréation E : E4 0003

Description N° Art.
Feu de gabarit, blanc 2PG 002 727-021
Feu de gabarit, orange 2PS 002 727-001
Cabochon, orange 9EL 114 401-001

Hella 002 860

Feu de marquage latéral, rouge. Premier montage sur Mercedes.

Agréation E : E1 31451

Description N° Art.
Feu de gabarit 2SA 002 860-041
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Hella 003 014

Feu de marquage latéral, blanc, modèle à monter en surface. 

Longueur : 84 mm
Largeur : 84 mm
Hauteur : 51 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M4
Agréation E : E1 11793

Description N° Art.
Feu de gabarit 2PF 003 014-071

Hella 003 057

Feu de marquage latéral. Disponible en différentes couleurs. Avec ou sans catadioptre.

Longueur : 62 mm
Largeur : 62 mm
Hauteur : 40 mm
Entraxe : 30 mm
Boulons : M5
Agréation E : E1 21629
Agréation E : E1 31315
Agréation E : E1 21626
Agréation E : E1 11583

Description N° Art.
Feu de gabarit, blanc, avec catadioptre et plaque de base noire 2PG 003 057-067
Feu de gabarit, blanc, avec catadioptre et plaque de base blanche 2PG 003 057-011
Feu de gabarit, blanc, avec plaque de base noire 2PF 003 057-041
Feu de gabarit, rouge, avec catadioptre et plaque de base noire 2TM 003 057-031
Cabochon, blanc avec catadioptre 9EL 117 334-001
Support, caoutchouc dur 8HG 003 799-017

Hella 003 168

Feu de marquage latéral rouge/blanc

Longueur : 92 mm
Largeur : 42 mm 
Hauteur : 37 mm
Boulons : M4
Agréation E : E1 31417

Description N° Art.
Feu de gabarit 2TJ 003 168-151

Hella 003 389

Feu de marquage latéral, blanc. Boîtier en plastique noir. Homologué ADR/GGVS.

Longueur : 102 mm
Largeur : 55 mm
Hauteur : 57 mm
Entraxe : 72 mm
Trous de boulon : 5 mm
Agréation E : E1 21639

Description N° Art.
Feu de gabarit 2PF 003 389-037

Hella 003 563

Feu de marquage latéral, blanc, modèle encastrable. Avec câble de masse de 0,8 m et câble plus de 1,8 m.

Diamètre : 35 mm Ø
Hauteur : 17 mm
Profondeur d'encastrement : 47 mm
Agréation E : E1 584

Description N° Art.
Feu de gabarit 2PF 003 563-151
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Hella 003 748

Feu de marquage latéral avec catadioptre. Disponible en différentes couleurs. Feu orange homologué SM1.   
Disponible avec ou sans support. 

Longueur : 115 mm
Largeur : 45 mm
Hauteur : 27 mm / 32 mm
Entraxe : 95 mm
Boulons : M4
Agréation E : E1 21682
Agréation E : E1 291
Agréation E : E1 31410

Description N° Art.
Feu de gabarit, rouge 2TM 003 748-011
Feu de gabarit, blanc 2PG 003 748-151
Feu de gabarit, orange 2PS 003 748-121
Feu de gabarit, orange, avec support perpendiculaire dirigé vers l'avant 2PS 003 748-161
Feu de gabarit, orange, avec support perpendiculaire dirigé vers l'arrière 2PS 003 748-177
Cabochon, blanc 9EL 148 274-001
Cabochon, orange 9EL 147 910-001

Hella 004 081

Feu de marquage latéral blanc.

Longueur : 62 mm
Largeur : 62 mm
Hauteur : 42 mm
Entraxe : 30 mm
Boulons : M5
Agréation E : E1 21656

Description N° Art.
Feu de gabarit, plaque de base noire 2PF 004 081-001
Support, caoutchouc dur 8HG 003 799-017

Hella 004 081

Feu de marquage latéral blanc.

Longueur : 67 mm
Largeur : 70 mm
Entraxe : 30 mm
Boulons : M5
Agréation E : E1 21656

Description N° Art.
Feu de gabarit, 2PF 004 081-107

Hella 004 361

Feu de marquage latéral, avec catadioptre. Disponible en différentes couleurs. Feu orange avec 
homologation SM1. 

Longueur : 124 mm
Largeur : 62 mm
Hauteur : 43 mm
Entraxe : différentes possibilités
Boulons : M5
Agréation E : E4 3152
Agréation E : E4 466
Agréation E : E4 468
Agréation E : E4 469
Agréation E : E4 0002
Agréation E : E4 0003

Description N° Art.
Feu de gabarit, rouge 2TM 004 361-021
Feu de gabarit, blanc 2PG 004 361-011
Feu de gabarit, orange 2PS 004 361-001
Cabochon, rouge 9EL 114 401-041
Cabochon, blanc 9EL 114 401-031
Cabochon, orange 9EL 114 401-001
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Hella 005 020

Feu de marquage latéral. Entièrement en plastique. Disponible en rouge/blanc ou rouge/noir.

Longueur : 92 mm
Largeur : 42 mm
Hauteur : 37 mm
Entraxe : 68 mm
Boulons : M4
Agréation E : E1 31407

Description N° Art.
Feu de gabarit, rouge/blanc, avec passe-câbles 2XS 005 020-001
Feu de gabarit, rouge/noir 2XS 005 020-041
Feu de gabarit, rouge/noir, avec passe-câbles 2XS 005 020-081
Cabochon, rouge/blanc 9EL 132 215-001
Cabochon, rouge/noir 9EL 132 215-011

Hella 005 020

Feu de marquage latéral. Entièrement en plastique, à volet en caoutchouc. Disponible en rouge/blanc ou 
rouge/noir.

Longueur : 116 mm
Largeur : 42 mm
Hauteur : 43 mm
Entraxe : 15 mm
Boulons : M4
Agréation E : E1 31407

Description N° Art.
Feu de gabarit, rouge/blanc, avec passe-câbles 2XS 005 020-011
Feu de gabarit, rouge/noir, avec passe-câbles 2XS 005 020-091
Cabochon, rouge/blanc 9EL 132 215-001
Cabochon, rouge/noir 9EL 132 215-011

Hella 005 020

Feu de marquage latéral. Entièrement en plastique, à volet en caoutchouc. Avec support perpendiculaire en 
métal. Disponible en rouge/blanc, rouge/noir ou blanc/noir.

Longueur : 120 mm
Largeur : 42 mm
Hauteur : 37 mm
Entraxe : 15 mm
Boulons : M4
Agréation E : E1 31407

Description N° Art.
Feu de gabarit, rouge/blanc, avec passe-câbles 2XS 005 020-021
Feu de gabarit, rouge/noir, avec passe-câbles 2XS 005 020-111
Feu de gabarit, blanc/noir, avec passe-câbles 2XS 005 020-121
Cabochon, rouge/blanc 9EL 132 215-001
Cabochon, rouge/noir 9EL 132 215-011

Hella 005 639

Feu de marquage latéral. Entièrement en plastique. Modèle à monter en surface.

Longueur : 62 mm
Largeur : 62 mm
Hauteur : 40 mm
Entraxe : 30 mm
Agréation E : E12 7106

Description N° Art.
Feu de gabarit, blanc/rouge 2XS 005 39-001

aFeux de marquage latéral - Hella



Éc
la

ira
ge

340

Hella 006 717

Feu de marquage latéral. Disponible en différentes couleurs. Avec ou sans catadioptre. 

Longueur : 110 mm
Largeur : 40 mm
Hauteur : 25 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M5
Agréation E : E17-803
Agréation E : E17-378

Description N° Art.
Feu de gabarit, rouge 2SA 006 717-001
Feu de gabarit, blanc 2PF 006 717-011
Feu de gabarit, orange, avec catadioptre 2PS 006 717-071
Feu de gabarit, orange, avec catadioptre, avec support perpendiculaire 2PS 006 717-061
Feu de gabarit, orange, avec catadioptre, sans ampoule 2PS 006 717-031

Hella 007 841

Feu de marquage latéral, rouge/blanc, avec marquage latéral orange et catadioptre. Modèle à monter en 
surface.

Longueur : 109 mm
Largeur : 42 mm
Hauteur : 56 mm
Entraxe : 55 mm
Boulons : M4
Agréation E : E4 9374
Agréation E : E4 280

Description N° Art.
Feu de gabarit, gauche 2XS 007 841-011
Feu de gabarit, droit 2XS 007 841-021
Cabochon, noir 9EL 148 673-021
Cabochon, orange 9EL 146 838-001
Passe-câbles 9GT 005 166-001

Hella 007 943

Feu de marquage latéral latéral LED 24V, avec catadioptre orange et câble de 0,5 m.  Homologué SM1.

Longueur : 150 mm
Largeur : 45 mm
Hauteur : 21 mm
Entraxe : 128 mm
Boulons : M4
Agréation E : E4 9417

Description N° Art.
Feu de gabarit 2PS 007 943-011
Feu de gabarit, avec support perpendiculaire 2PS 007 943-021

Hella 007 972

Feu de marquage latéral latéral LED 24V, avec catadioptre orange et câble de 0,5 m. Pour encastrement 
horizontal. Homologué SM1.

Longueur : 104 mm
Largeur : 54 mm
Hauteur : 33,5 mm
Agréation E : E1 508

Description N° Art.
Feu de gabarit, orange 2PS 007 972-011

Hella 008 078

Feu de marquage latéral LED 24V, rouge, avec verre clair.

Longueur : 247 mm
Largeur : 20 mm
Hauteur : 20 mm
Entraxe : 230 mm
Boulons : M5
Agréation E : E13 0515

Description N° Art.
Feu de gabarit 2XS 008 078-001
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Hella 008 138

Jeu de feux de marquage latéral LED, 12V, orange. Couleur de cabochon gris clair. Modèle encastrable. Jeu 
composé de 4 feux avec matériel de fixation. 

Longueur : 60 mm
Largeur : 31 mm
Agréation E : E4 9110

Description N° Art.
Jeu 2PS 008 138-811

Hella 008 221

Feu de marquage latéral. A encastrer.

Diamètre : 55 mm Ø
Hauteur : 87,5 mm
Entraxe : 61 mm
Agréation E : E1 879

Description N° Art.
Feu de gabarit 2PF 008 221-011
Câble avec passe-câbles, 0,5 m 8KA 152 134-007
Cabochon décoratif 8XU 008 405-031

Hella 008 405

Feu de marquage latéral LED 24V. À utiliser en combinaison avec les feux encastrables 008 221.

Diamètre extérieur : 98 mm Ø
Diamètre intérieur : 55 mm Ø
Agréation E : E1 1696

Description N° Art.
Feu de gabarit 2PF 008 405-051

Hella 008 479

Feu de marquage latéral, cabochon rouge/blanc. Plaque de base en plastique. Disponible avec ou sans 
ampoule à incandescence.

Agréation E : E1 1201

Description N° Art.
Feu de gabarit, gauche 2XS 008 479-061
Feu de gabarit, droit 2XS 008 479-071
Feu de gabarit, gauche, avec ampoule à incandescence 24V 2XS 008 479-041
Feu de gabarit, droit, avec ampoule à incandescence 24V 2XS 008 479-051

Hella 008 643

Feu de marquage latéral LED 24V ou 12V, avec catadioptre orange et support. Homologué SM1.

Longueur : 100 mm
Largeur : 32 mm
Agréation E : E1 1429

Description N° Art.
Feu de marquage latéral, 24V, avec support 2PS 008 643-011
Feu de marquage latéral, 24V, avec support perpendiculaire 2PS 008 643-021
Feu de marquage latéral, 24V, avec support dirigé vers l'arrière 2PS 008 643-031
Feu de marquage latéral, 12V, avec support 2PS 008 643-331
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Hella 008 645

Feu de marquage latéral LED 24V, avec catadioptre. Livrable en diverses couleurs et câble en diverses 
longueurs. Lampe orange avec certification SM1.

Longueur : 130 mm
Largeur : 32 mm
Hauteur : 15 mm
Entraxe : 116 mm
Boulons : M4
Agréation E : E1 1395
Agréation E : E1 1398
Agréation E : E1 1397

Description N° Art.
Feu de marquage latéral, rouge, 24V, avec câble 0,3 m et branchement pour câble 
plat

2TM 008 645-651

Feu de marquage latéral, rouge, 24V, avec câble 5 m et branchement pour câble 
plat

2TM 008 645-661

Feu de marquage latéral, 24V, rouge, avec câble 5 m 2TM 008 645-941
Feu de marquage latéral, blanc, 24V, avec câble 0,5 m 2PG 008 645-971
Feu de marquage latéral, blanc, 24V, avec câble 5 m 2PG 008 645-961
Feu de marquage latéral, blanc, 24V, avec câble 0,3 m et branchement pour câble 
plat

2PG 008 645-631

Feu de marquage latéral, blanc, 24V, avec câble 5 m et branchement pour câble plat 2PG 008 645-641
Feu de marquage latéral, orange, 24V, avec câble 1,5 m 2PS 008 645-001
Feu de marquage latéral, orange, 24V, avec câble 0,3 m et branchement pour câble 
plat

2PS 008 645-301

Feu de marquage latéral, orange, 24V, avec câble 0,15 m et branchement pour 
câble plat

2PS 008 645-601

Feu de marquage latéral, orange, 24V, avec câble 0,3 m et branchement pour câble 
plat

2PS 008 645-611

Feu de marquage latéral, orange, 24V, avec câble 1,3 m et branchement pour câble 
plat

2PS 008 645-621

Feu de marquage latéral, 24V, orange, avec câble 5 m 2PS 008 645-187
Joint 9GD 157 876-007
Support coudé 8HG 160 409-002

Hella 008 645

Feu de marquage LED 12V, avec catadioptre. Livrable en diverses couleurs et câble en diverses longueurs. 
Lampe orange avec certification SM1. 

Longueur : 130 mm
Largeur : 32 mm
Hauteur : 15 mm
Entraxe : 116 mm
Boulons : M4
Agréation E : E1 1395
Agréation E : E1 1398
Agréation E : E1 1397

Description N° Art.
Feu de marquage, rouge, avec câble 0,5 m 2TM 008 645-931
Feu de marquage, rouge, avec câble 5 m 2TM 008 645-921
Feu de marquage, blanc, avec câble 0,5 m 2PG 008 645-561
Feu de marquage, orange, avec câble 1,5 m 2PS 008 645-011
Feu de marquage, orange, avec câble 1,5 m
Montage vertical

2PS 008 645-991

Joint 9GD 157 876-007
Support coudé 8HG 160 409-002

Hella 009 226

Feu de marquage latéral LED 24V, avec catadioptre orange et câble 0,2 m.

Longueur : 135 mm
Largeur : 23 mm
Hauteur : 10 mm
Agréation E : E4 10236

Description N° Art.
Feu de gabarit, avec fiche AMP 2PS 009 226-017
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Hella 009 226

Feu de marquage latéral LED 24V, avec catadioptre orange et câble 0,2 m.

Longueur : 135 mm
Largeur : 23 mm
Hauteur : 10 mm
Agréation E : E4 10236

Description N° Art.
Feu de gabarit 2PF 009 514-011

Hella 340 000

Feu de marquage latéral latéral avec catadioptre orange. Avec ampoule à incandescence 24V et 
raccordement  par câble plat. Avec angle de montage de 35 mm. Homologué SM1.

Longueur : 91 mm
Largeur : 66 mm
Hauteur : 33 mm
Boulons : M4
Agréation E : E1 439

Description N° Art.
Feu de gabarit, orange 2PS 340 000-171
Cabochon, orange, avec catadioptre 9EL 340 002-011

Hella 340 000

Feu de marquage latéral. Sans catadioptre.

Longueur : 91 mm
Largeur : 66 mm
Hauteur : 33 mm
Boulons : M4
Agréation E : E1 2439

Description N° Art.
Feu de gabarit, blanc 2PF 340 000-111

Hella 340 825

Feu de marquage latéral à LED, 24 V, encastrable.

Diamètre : 35 mm Ø
Longueur : 40 mm
Agréation E : E4 11371

Description N° Art.
Feu de marquage, blanc 2PF 340 825-001

Hella 955 031

Feu de marquage latéral. Entièrement en caoutchouc.

Longueur : 98 mm
Largeur : 86 mm
Hauteur : 85 mm
Entraxe : 76 mm
Boulons : M5
Agréation E : E13 9401

Description N° Art.
Feu de gabarit, rouge/blanc. 2XS 955 031-001
Cabochon, rouge 9EL 950 315-061
Cabochon, blanc laiteux 9EL 950 315-031
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Hella 959 560

Feu de marquage latéral LED 8-28V avec verre clair. Disponible en plusieurs coloris.

Longueur : 60 mm
Largeur : 38 mm
Hauteur : 32 mm
Agréation E : E4 7574
Agréation E : E4 7575

Description N° Art.
Feu de marquage, rouge, avec câble de 0,5 m 2XA 959 560-401
Feu de marquage, rouge, avec câble de 5,0 m 2XA 959 560-411
Feu de marquage, blanc, avec câble de 0,5 m 2PF 959 570-202
Feu de marquage, blanc, avec câble de 5 m 2PF 959 570-212

Hella 959 610

Feu de marquage latéral LED 8-28V. Modèle encastrable avec cabochon clair. Livrable en diverses couleurs. 

Longueur : 79 mm
Largeur : 26 mm
Agréation E : E13 0531
Agréation E : E4 7597
Agréation E : E24 0054

Description N° Art.
Feu de gabarit, rouge, avec câble 0,5 m 2XA 959 790-401
Feu de gabarit, rouge, avec câble 5 m 2XA 959 790-411
Feu de gabarit, blanc, avec câble 0,5 m 2PF 959 590-202
Support pour montage apparent 9XD 160 867-007

Hella 961 167

Feu de marquage latéral. Pour encastrement horizontal. Disponible en différentes couleurs.

Longueur : 100 mm
Largeur : 40 mm
Entraxe : 84 mm
Agréation E : E1 31468
Agréation E : E1 31446

Description N° Art.
Feu de gabarit, rouge 2SA 961 167-011
Feu de gabarit, blanc 2PF 961 167-021
Cabochon, blanc 9EL 137 241-001

Hella 962 964

Feu de marquage latéral. Disponible en différentes couleurs. Pour encastrement horizontal. Avec ampoule à 
incandescence 24V. Feux oranges homologués SM1.

Longueur : 126 mm
Largeur : 38 mm
Profondeur d'encastrement : 54 mm
Entraxe : 100 mm
Boulons : M4
Agréation E : E4 7507
Agréation E : E4 7499
Agréation E : E4 0004
Agréation E : E4 3153

Description N° Art.
Feu de gabarit, rouge 2SA 962 964-091
Feu de gabarit, blanc 2PF 962 964-071
Feu de gabarit, blanc, avec catadioptre 2PG 962 964-051
Feu de gabarit, orange, avec catadioptre 2PS 962 964-012
Joint 9GD 963 281-001
Passe-câbles 9GT 963 129-001
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Hella 963 639

Feu de marquage latéral LED 12V ou 24V, avec catadioptre. Livrable en diverses couleurs. Pour montage 
horizontal, avec câble en diverses longueurs. Feux orange avec certification SM1. Livrable avec ou sans 
support.

Longueur : 111 mm
Largeur : 51 mm
Hauteur : 30 mm
Entraxe : 90 mm
Boulons : M5
Agréation E : E17 9808
Agréation E : E17 0002
Agréation E : E17 9605

Description N° Art.
Feu de gabarit, 12V, rouge, avec câble 5,0 m 2TM 963 639-307
Feu de gabarit, 24V, rouge, avec câble 5 m 2TM 963 639-317
Feu de gabarit, 24V, blanc, avec câble 0,5 m 2PG 963 639-401
Feu de gabarit, 24V, blanc, avec câble 5 m 2PG 963 639-411
Feu de gabarit, 12V, orange, avec câble 0,5 m 2PS 963 639-001
Feu de gabarit, 12V, orange, avec câble 0,5 m, avec support 2PS 963 639-061
Feu de gabarit, 24V, orange, avec câble 0,5 m 2PS 963 639-011
Feu de gabarit, 24V, orange, avec câble avec joint en caoutchouc 0,5 m 2PS 963 639-177
Feu de gabarit, 24V, droit 2PT 010 043-041
Feu de gabarit, 24V, gauche 2PT 010 043-031
Feu de gabarit, 24V, orange, avec câble 1,5 m 2PS 963 639-197
Feu de gabarit, 24V, orange, avec câble 0,5m, avec support 2PS 963 639-071
Feu de gabarit, 24V, orange, avec câble 1,5 m, avec support 2PS 963 639-167
Feu de gabarit, 24V, orange, avec câbles 2,0/0,5 m, avec support 2PS 963 639-111
Feu de gabarit, 24V, orange, avec câbles 4,0/0,5 m et fiches de système 2PS 963 639-041
Feu de gabarit, 24V, orange, avec câbles 4,0/0,5 m et fiches de système, avec 
support

2PS 963 639-021

Feu de gabarit, 24V, orange, avec câble 4,5 m et fiche de système 2PS 963 639-051
Feu de gabarit, 24V, orange, avec câble 4,5 m et fiche de système, avec support 2PS 963 639-031
Feu de gabarit, 24V, orange, avec câble 5,0 m 2PS 963 639-137
Feu de gabarit, 24V, orange, avec câble 10 m 2PS 963 639-147
Feu de gabarit, 24V, orange, avec support 2PS 340 001-011
Feu de gabarit, 24V, jaune, avec câble 1,5 m, avec support 2PS 963 639-157
Kit de branchement, 2 broches 9XX 340 220-011
Joint 9GD 341 063-007
Corps de montage 06498

Hella 963 959

Feu de marquage latéral, avec ou sans catadioptre. Disponible en différentes couleurs. Feu orange avec 
homologation SM1. 

Longueur  : 116 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 34 mm
Entraxe : 75 mm
Boulons : M5
Agréation E : E17 805
Agréation E : E17 9705
Agréation E : E17 9704

Description N° Art.
Feu de gabarit, rouge, 1 presse-étoupe PG 2XS 963 959-031
Feu de gabarit, blanc, avec catadioptre, 1 presse-étoupe PG 2PG 963 959-021
Feu de gabarit, orange, avec catadioptre 2PS 963 959-001
Feu de gabarit, orange, avec catadioptre, avec support 2PS 963 959-011
Cabochon, rouge 9EL 963 984-001
Cabochon, blanc, avec catadioptre 9EL 963 983-001
Cabochon, orange, avec catadioptre 9EL 963 982-001

Hella 964 295

Feu de marquage latéral, LED 24V ou 24V, avec catadioptre.  Disponible en différentes couleurs. Feu orange 
homologué SM1. Pour montage en surface horizontal.

Longueur : 102 mm
Largeur : 45 mm
Hauteur : 13 mm
Entraxe : 85 mm
Agréation E : E17 0202

Description N° Art.
Feu de gabarit, 12V, rouge, avec câble de 5 m 2TM 964 295-091
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Feu de gabarit, 12V, rouge, avec câble de 5 m 2TM 964 295-101
Feu de gabarit, 24V, blanc, avec câble de 5 m 2PG 964 295-111
Feu de gabarit, 12V, blanc, avec câble de 5 m 2PG 964 295-121
Feu de gabarit, 24V, orange, avec câbles de 0,5 m (2x) 2PS 964 295-051
Feu de gabarit, 12V, orange, avec câble de 0,5 m 2PS 964 295-061
Feu de gabarit, 24V, orange, avec câbles de 0,5 m (2x), autoadhésif 2PS 964 295-071

Description N° Art.

Hella 964 295

Feu de marquage latéral latéral modèle encastrable. Orange avec catadioptre. Avec ampoule à 
incandescence 12V.

Longueur : 102 mm
Largeur : 45 mm
Profondeur d'encastrement : 28 mm
Entraxe : 85 mm
Agréation E : E17 9807

Description N° Art.
Feu de gabarit, orange 2PS 964 295-001

Hella 965 039

Feu de marquage latéral, blanc, modèle encastrable. Avec ampoule à incandescence 24V et câble de 0,1 m.

Diamètre : 90 mm Ø
Profondeur d'encastrement : 54 mm
Agréation E : E4 10215

Description N° Art.
Feu de gabarit 2PF 965 039-151

Hella 996 012

Feu de marquage latéral, blanc, modèle à monter en surface.

Longueur : 80 mm
Largeur : 90 mm
Hauteur : 60 mm
Entraxe : 42 mm
Boulons : M5
Agréation E : E12 7093

Description N° Art.
Feu de gabarit 2PF 996 012-051

Hella 997 027

Feu de marquage latéral, blanc, modèle à monter en surface.

Longueur : 113 mm
Largeur : 43 mm
Hauteur : 48 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M5
Agréation E : E12 7048

Description N° Art.
Feu de gabarit 2PF 997 027-011

aFeux de marquage latéral - Hella
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Hella 997 045

Feu de marquage latéral, blanc, modèle à monter en surface.

Diamètre : 81 mm Ø
Hauteur : 32 mm
Boulons : M6

Description N° Art.
Feu de gabarit 2PF 997 045-011

aFeux de marquage latéral - Hella
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Feux de marquage latéral - Intertruck

Feux de marquage latéral - Intertruck

Feu de gabarit

Feu de gabarit avec plaque de base galvanisée dans un pied caoutchouc. Bord en acier inoxydable. 
Disponible en différentes couleurs.

Longueur : 115 mm
Largeur : 60 mm
Hauteur : 42 mm
Entraxe : 71 mm
Boulons : M5
Agréation E : E18 701
Agréation E : E18 702
Agréation E : E18 602

Description N° Art.
Feu de gabarit, blanc 06501
Feu de gabarit, rouge 06502
Feu de gabarit, orange 06503
Cabochon, blanc 06513
Cabochon, rouge 06514
Cabochon, orange 06515

Feu de marquage LED PRO-CAN XL

Feu de gabarit LED, avec 18 LED High power. Convient pour un montage horizontal ou vertical. Homologué 
ADR, IP67, avec câble de 0,5 m et marquage E. 

Longueur : 252 mm
Largeur : 22 mm
Hauteur : 18 mm
Entraxe : 230 mm

Description N° Art.
Feu de gabarit, blanc, 24V 40 026 003
Feu de gabarit, blanc, 12V 40 026 203
Feu de gabarit, rouge, 24V 40 026 002
Feu de gabarit, rouge, 12V 40 026 202
Feu de gabarit, orange, 24V 40 026 001
Feu de gabarit, orange, 12V 40 026 201
Feu de gabarit, orange, 24V, avec support et catadioptre 40 026 021
Feu de gabarit, orange, 12V, avec support et catadioptre 40 026 221
Support de montage perpendiculaire 40 026 314
Support de montage perpendiculaire, avec catadioptre 40 026 311

Feu de marquage LED

Feu de marquage LED. 9-36V. Orange. Entièrement en caoutchouc.Unité de cabochon avec 6 LED. Avec 
câble de 0,4 m. Agréation E et Satisfait à la norme CEM EMC. IP68.

Diamètre : 78 mm Ø
Diamètre cabochon : 63 mm Ø
Longueur : 87 mm
Entraxe 4 trous : 68x30 mm
Entraxe 2 trous : 78 mm
Agréation E : E20 001138

Description N° Art.
Feu de marquage latéral LED IT 0704C 01001
Unité de cabochon LED, orange, 0,4 m câble IT 0704C 01002
Bras en caoutchouc IT 0704C 01003

Feu de marquage LED

Feu de marquage LED. Homologué 9-36V. Rouge of blanc. Modèle à monter en surface. Entièrement en 
caoutchouc. Unité de cabochon avec 1 LED. Avec câble de 0,2 m. Agréation E et Satisfait à la norme CEM 
EMC. IP68.

Longueur : 117 mm
Largeur : 49 mm
Entraxe 2 trous : 32 mm
Agréation E : E20 20915
Agréation E : E20 20916

Description N° Art.
Feu de marquage blanc IT 0704A 03001
Feu de marquage rouge IT 0704B 03001

aFeux de marquage latéral - Intertruck
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Feu de marquage LED

Feu de marquage LED 12-24V. Entièrement en plastique. Unité de cabochon entièrement étanche. Convient 
pour ADR/GGVS.

Longueur : 58 mm
Largeur : 42 mm
Entraxe : 47 mm
Agréation E : E20-020555/56

Description N° Art.
Feu de marquage, rouge IT 0704B 00001
Feu de marquage, blanc IT 0704A 00001

Feu de marquage LED

Feu de marquage LED 12-24V. Entièrement en plastique. Unité de cabochon entièrement étanche. Convient 
pour ADR/GGVS.

Longueur : 100 mm
Largeur : 52 mm
Entraxe : 32 mm
Agréation E : E20-020555/56

Description N° Art.
Feu de marquage, rouge/blanc IT 0704D 00001

Feu de gabarit LED

Feu de gabarit LED, 24V, orange, avec catadioptre. Homologation SM1. 2 raccordements, avec 1 bouchon. 
Homologué TÜV/ADR/GGVS.

Longueur : 110 mm
Largeur : 55 mm
Hauteur : 86 mm
Entraxe : 30 mm
Boulons : M5
Agréation E : E2 2700

Description N° Art.
Feu de gabarit, orange, support 90° vers l'avant 06445
Feu de gabarit, orange, support 90° vers l'arrière 06446
Feu de gabarit, orange, support droit 06447
Feu de gabarit 06448
Cordon de raccordement, 1,5 m, avec connecteur 2 x 2 pôles 06444

Feu de gabarit LED

Feu de gabarit LED, voltage multiple 9-33V, orange, avec catadioptre. Pour montage horizontal ou vertical. 
Livré avec câble. Disponible en différentes longueurs. Avec homologation SM1 et marquage E. IP67.

Longueur : 122 mm 
Largeur : 44 mm
Hauteur : 17 mm
Entraxe : 65-90 mm
Agréation E : E5 778

Description N° Art.
Feu de gabarit, câble de 0,5 m 06519

Feu de gabarit LED - court

Feu de gabarit, LED 24V rouge.  Avec câble de 5 m.

Diamètre : 59 mm Ø
Hauteur : 62 mm
Pied : 92 mm x 48 mm
Agréation E : E5 778

Description N° Art.
Feu de gabarit 06688

aFeux de marquage latéral - Intertruck
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Feu de gabarit SUPERPOINT LED

Feu de gabarit LED 24V. Boîtier plastique, unité de cabochon jaune en polycarbonate résistant aux chocs. 
Avec un câble de 1,25 m. Homologué TÜV/ADR/GGVS. IP68.

Longueur : 100 mm
Largeur : 46 mm
Hauteur : 59 mm
Entraxe : 76 mm
Boulons : M6
Agréation E : E13 0791

Description Emballage N° Art.
Feu de gabarit, rouge/blanc. jeu de 2 unités 40 189 004

Feu de gabarit SUPERPOINT LED

Feu de gabarit LED 24V. Boîtier plastique avec support droit. Unité de cabochon jaune en polycarbonate 
résistant aux chocs. Avec un câble de 1,25 m. Homologué TÜV/ADR/GGVS. IP68.

Longueur : 116 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 46 mm
Entraxe : 30 mm
Agréation E : E13 0791

Description Emballage N° Art.
Feu de gabarit, rouge/blanc. jeu de 2 unités 40 190 004

Feu de gabarit SUPERPOINT LED

Feu de gabarit LED 24V. Boîtier plastique avec support perpendiculaire. Unité de cabochon jaune en 
polycarbonate résistant aux chocs. Avec un câble de 1,25 m. Homologué TÜV/ADR/GGVS. IP68.

Longueur : 116 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 46 mm
Entraxe : 30 mm
Agréation E : E13 0791

Description Emballage N° Art.
Feu de gabarit, rouge/blanc. jeu de 2 unités 40 191 004

Unité de cabochon SUPERPOINT LED

Unité de cabochon LED 24V. Unité de cabochon jaune en polycarbonate résistant aux chocs. Avec un câble 
de 1,25 m. Unité de remplacement pour feu de gabarit Superpoint LED.

Longueur : 59 mm
Largeur : 45 mm
Épaisseur : 46 mm
Agréation E : E13 0791

Description Emballage N° Art.
Feu, rouge/blanc jeu de 2 unités 40 167 104

Feu de gabarit SUPERPOINT

Feu de gabarit. Boîtier en plastique, unité de cabochon en polycarbonate résistant aux chocs. Avec câble et 
ampoule à incandescence 24V. Homologué TÜV/ADR/GGVS. IP68.

Longueur : 100 mm
Largeur : 46 mm
Hauteur : 59 mm
Entraxe : 76 mm
Boulons : M6
Agréation E : E13 0339

Description Emballage N° Art.
Feu de gabarit, rouge/blanc, câble de 0,5 m jeu de 2 unités 40 188 004
Feu de gabarit, rouge/blanc, câble de 2,0 m jeu de 2 unités 90 188 004

Feu de gabarit SUPERPOINT

Feu de gabarit. Boîtier plastique avec support droit. Unité de cabochon en polycarbonate résistant aux chocs. 
Avec câble et ampoule à incandescence 24V. Homologué TÜV/ADR/GGVS. IP68.

Longueur : 116 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 46 mm
Entraxe : 30 mm
Agréation E : E13 0339

Description Emballage N° Art.
Feu de gabarit, rouge/blanc, câble de 0,5 m jeu de 2 unités 40 192 004

aFeux de marquage latéral - Intertruck
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Feux de marquage latéral - Leart

Feux de marquage latéral - ML

Unité de cabochon SUPERPOINT

Unité de cabochon. En polycarbonate résistant aux chocs. Unité de remplacement pour feux de gabarit 
Superpoint.

Longueur : 59 mm
Largeur : 45 mm
Épaisseur : 46 mm
Agréation E : E13 0339

Description Emballage N° Art.
Unité de cabochon, rouge/blanc lot de 10 unités 40 153 104
Unité de cabochon, noir/blanc lot de 10 unités 40 153 114

Douille SUPERPOINT

Avec câble et ampoule à incandescence 24V.

Description N° Art.
Douille, câble de 0,5 m 40 153 105
Douille, câble de 2,0 m 40 153 205

Feux de marquage latéral - Leart

Leart

Feu de gabarit LED, orange. Application universelle avec raccordement AMP. 

Longueur : 111 mm
Largeur : 88 mm
Hauteur : 43 mm
Agréation E : E3 02074

Description N° Art.
Feu de gabarit, orange, avec support droit 18044

Feux de marquage latéral - ML

ML nr. 203

ML nr. 203

Feu de marquage. Entièrement en plastique sur languette en caoutchouc. Disponible en plusieurs coloris.

Longueur : 131 mm
Largeur : 48 mm
Hauteur : 40 mm
Entraxe : 30 mm
Boulons : M5
Agréation E : E2 0290714
Agréation E : E2 0290718
Agréation E : E2 0190719
Agréation E : E2 0190725

Description N° Art.
Feu de marquage, rouge/blanc 06474
Feu de marquage, rouge/blanc, doté d'un seul écrou-raccord fileté 06475
Feu de marquage, blanc 06477
Feu de marquage, rouge 06478
Feu de marquage, orange 06479
Plexi, rouge/blanc 06483
Plexi, blanc/noir 06484
Plexi, rouge/noir 06485
Plexi, blanc 06486
Plexi, rouge 06487
Plexi, orange 06488
Plexi, vert 06489

aFeux de marquage latéral - Intertruck / Feux de marquage 
latéral - Leart / Feux de marquage latéral - ML
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ML no. 213

ML no. 213

Feu de gabarit. Entièrement en plastique. Disponible en différentes couleurs.

Longueur : 84 mm
Largeur : 48 mm
Hauteur : 40 mm
Entraxe : 60 mm
Boulons : M5
Agréation E : E2 0290714
Agréation E : E2 3072
Agréation E : E2 0290719
Agréation E : E2 6R 0190725

Description N° Art.
Feu de gabarit, rouge/blanc. 06464
Feu de gabarit, blanc 06467
Feu de gabarit, rouge 06468
Feu de gabarit, orange 06469
Feu de gabarit, vert 06459
Cabochon, rouge/blanc 06483
Cabochon, blanc/noir 06484
Cabochon, rouge/noir 06485
Cabochon, blanc 06486
Cabochon, rouge 06487
Cabochon, orange 06488
Cabochon, vert 06489

ML no. 303

ML no. 303

Feu de gabarit. Entièrement en plastique, à volet en caoutchouc. Avec catadioptre.  Feux oranges 
homologués SM1.

Longueur : 131 mm
Largeur : 48 mm
Hauteur : 43 mm
Entraxe : 30 mm
Boulons : M5
Agréation E : E2 3072

Description N° Art.
Feu de gabarit, orange 06456
Feu de gabarit, orange 06481
Cabochon, blanc 06482
Cabochon, rouge 06494

ML no. 313

ML no. 313

Feu de gabarit. Entièrement en plastique. Avec catadioptre.  Disponible en différentes couleurs. Feux 
oranges homologués SM1.

Longueur : 84 mm
Largeur : 48 mm
Hauteur : 43 mm
Entraxe : 60 mm
Boulons : M5
Agréation E : E2 3072
Agréation E : E2 3072
Agréation E : E2 3072

Description N° Art.
Feu de gabarit, orange 06455
Feu de gabarit, blanc 06457
Cabochon, orange 06481
Cabochon, blanc 06482
Cabochon, rouge 06494

ML nr. 368

ML nr. 368

Feu de marquage horizontal. Avec catadioptre. Entièrement plastique. Support de montage en caoutchouc 
coudé dirigé vers l'avant pour montage dans le plan vertical.

Longueur : 84 mm
Largeur : 48 mm
Hauteur : 43 mm
Entraxe : 60 mm
Boulons : M5

Description N° Art.
Feu de marquage, orange, doté d'un seul écrou-raccord fileté 06466

aFeux de marquage latéral - ML
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Feux de marquage latéral - Peterson

ML no. 498

ML no. 498

Feu de gabarit sur plaquette en caoutchouc Disponible en différentes couleurs.

Longueur : 125 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 32 mm
Entraxe : 30 mm
Boulons : M4
Agréation E : E2 615
Agréation E : E2 616
Agréation E : E2 617
Agréation E : E2 263

Description N° Art.
Feu de gabarit, rouge/blanc. 06470
Feu de gabarit, blanc 06471
Feu de gabarit, rouge 06472
Feu de gabarit, orange 06473
Cabochon, rouge/blanc 06490
Cabochon, blanc 06491
Cabochon, rouge 06492
Cabochon, orange 06493
Douille 06495

ML no. 499

ML no. 499

Feu de gabarit sur plaquette en caoutchouc Le cabochon est fixé au moyen d'un rebord en métal.

Longueur : 132 mm
Largeur : 54 mm
Hauteur : 32 mm
Entraxe : 30 mm
Boulons : M4
Agréation E : E2 615

Description N° Art.
Feu de gabarit, rouge/blanc. 06480
Cabochon, rouge/blanc 06490

ML no. 800

ML no. 800

Feu de gabarit. Entièrement en caoutchouc. Disponible en différentes couleurs.

Longueur : 80 mm
Largeur : 46 mm
Hauteur : 32 mm
Entraxe : 19 mm
Boulons : M4
Agréation E : E2 615
Agréation E : E2 616
Agréation E : E2 617
Agréation E : E2 263

Description N° Art.
Feu de gabarit, rouge/blanc. 06460
Feu de gabarit, blanc 06461
Feu de gabarit, rouge 06462
Feu de gabarit, orange 06463
Cabochon, rouge/blanc 06490
Cabochon, blanc 06491
Cabochon, rouge 06492
Cabochon, orange 06493
Douille 06495

Feux de marquage latéral - Peterson

Peterson N° de modèle 1268 Piranha

Feu de gabarit LED, disponible en différents couleurs.  Voltage multiple 9-32V. Entièrement en plastique.

Longueur : 60 mm
Largeur : 21 mm
Hauteur : 16 mm
Entraxe : 49 mm

Description N° Art.
Feu de gabarit, orange 17680
Feu de gabarit, rouge 17682
Feu de gabarit, blanc 17706
Caoutchouc de montage 17684
Support de montage en surface, plastique 17686
Bord chromé 17688
Cache de protection, aluminium 17690

aFeux de marquage latéral - ML / Feux de marquage latéral - 
Peterson
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Peterson N° de modèle 1200

Feu de gabarit LED 9-32V avec catadioptre. Disponible en différentes couleurs. Supports et cadre 
disponibles séparément. IP67

Longueur : 100 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 15 mm
Entraxe : 76 mm
Agréation E : E9 1108
Agréation E : E9 1189
Agréation E : E2 1008

Description N° Art.
Feu de gabarit, orange 17717
Feu de gabarit, rouge 17718
Feu de gabarit, blanc 17719
Support, horizontal 17720
Support, vertical 17721
Cadre de fixation, chrome 17722

Peterson N° de modèle 165 Piranha

Feu de gabarit, rouge, LED, voltage multiple 9-32V. Entièrement en plastique.

Diamètre : 51 mm Ø
Hauteur : 21 mm

Description N° Art.
Feu de gabarit 17602
Caoutchouc de montage 17603
Câble de raccordement 17601

Peterson N° de modèle 165 Piranha

Feu de gabarit, orange, LED, voltage multiple 9-32V. Entièrement en plastique.

Diamètre : 51 mm Ø
Hauteur : 21 mm

Description N° Art.
Feu de gabarit 17600
Caoutchouc de montage 17603
Câble de raccordement 17601

aFeux de marquage latéral - Peterson
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Feux de marquage latéral - Rubbolite

Peterson N° de modèle 160 Piranha

Feu de gabarit, orange, LED, 12 ou 24V.  Entièrement en plastique. Unité de cabochon étanche selon IP67.

Longueur : 115 mm
Largeur : 21 mm
Hauteur : 27 mm
Entraxe : 76 mm
Boulons : M5
Agréation E : E13 0005

Description N° Art.
Feu de gabarit, 12V 17615
Feu de gabarit, 24V 17616
Caoutchouc de montage 17617
Câble de raccordement 17618
Cache de protection, aluminium 17678

Peterson N° de modèle 46

Feu de gabarit, orange, LED, 12 ou 24V, avec catadioptre. Entièrement en plastique. Avec passe-câbles en 
caoutchouc. Profil bas. Unité de cabochon étanche selon IP67.  

Longueur : 101 mm
Largeur : 49 mm
Hauteur : 20 mm
Entraxe : 76 mm
Boulons : M4
Agréation E : E9 1221

Description N° Art.
Feu de gabarit, 12V 17622
Support séparé, pour fixation horizontale 17628

Feux de marquage latéral - Rubbolite

N° de modèle. 897/898

Rubbolite N° de modèle 897/898

Feu de marquage latéral 12/24V LED avec catadioptre. Avec bloc de raccordement ou raccordement 
Superseal. Convient pour montage en surface et montage suspendu grâce au support fourni.

Longueur : 99 mm
Largeur : 42 mm
Hauteur : 30 mm
Entraxe : 70 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 02 A1903
Agréation E : E11 02 B1904
Agréation E : E11 02 1A 0634

Description N° Art.
Feu de gabarit, Superseal, droit 17096
Feu de gabarit, Superseal, gauche 17097
Feu de gabarit, bloc de raccordement, droit 17098
Feu de gabarit, bloc de raccordement, gauche 17099

N° de modèle 893-895

Rubbolite N° de modèle 893-895

Feu de marquage latéral 12/24V LED avec catadioptre. Avec 1 LED. Doté d'un câble, d'un bloc de 
branchement ou d'un branchement superseal.

Longueur : 100 mm
Largeur : 40 mm
Hauteur : 15 mm
Entraxe : 70 mm
Agréation E : E11 02A 1903
Agréation E : E11 02R 1904
Agréation E : E11 021A 0634

Description N° Art.
Feu de marquage latéral, blanc, superseal 17155
Feu de marquage latéral latéral, orange, superseal 17156
Feu de marquage latéral, rouge, superseal 17157
Feu de marquage latéral, blanc, bloc de branchement 17158
Feu de marquage latéral, orange, bloc de branchement 17159
Feu de marquage latéral, rouge, bloc de branchement 17160
Feu de marquage latéral, blanc, câble 0,5 m 17265
Feu de marquage latéral, rouge, câble 0,5 m 17266

aFeux de marquage latéral - Peterson / Feux de marquage 
latéral - Rubbolite
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Feu de marquage latéral, orange, câble 0,5 m 17267
Feu de marquage latéral, blanc, câble 0,5 m avec taraudages 17275
Feu de marquage latéral, rouge, câble 0,5 m avec taraudages 17276
Feu de marquage latéral, orange, câble 0,5 m avec taraudages 17277
Support, incliné 17209
Support, vertical 17161
Support, horizontal 17162

Description N° Art.

N° de modèle 891

Rubbolite N° de modèle 891

Feu de marquage latéral LED 12 et 24V. Disponible en différentes couleurs, avec catadioptre. Entièrement en 
plastique. Unité de cabochon entièrement étanche. Support disponible séparément.

Longueur : 125 mm
Largeur : 40 mm
Hauteur : 16 mm
Entraxe : 102 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 1662
Agréation E : E11 0627

Description N° Art.
Feu de marquage latéral, blanc 06425
Feu de marquage latéral, rouge 06426
Feu de marquage latéral, orange 06427
Feu de marquage latéral, orange, avec 0,5 m de câble, avec raccordement câble plat 17270
Feu de marquage latéral, orange, avec 1,0 m de câble, avec raccordement câble plat, avec 
support perpendiculaire

17281

Feu de marquage latéral, orange, avec 1,5 m de câble, avec raccordement câble plat, avec 
support perpendiculaire

17282

Feu de marquage latéral, blanc, avec 0,5 m de câble, avec raccordement câble plat 17250
Feu de marquage latéral, rouge, avec connecteur Superseal 17245
Support perpendiculaire, pour montage vertical 06428
Support perpendiculaire, pour montage horizontal 06429

N° de modèle 890

Rubbolite N° de modèle 890

Feu de marquage latéral LED 12 et 24V. Disponible en différentes couleurs, avec catadioptre. Entièrement en 
plastique. Unité de cabochon entièrement étanche. Avec connecteur Superseal.

Longueur : 125 mm
Largeur : 40 mm
Hauteur : 16 mm
Entraxe : 102 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 1662
Agréation E : E11 0627

Description N° Art.
Feu de marquage latéral, rouge, connecteur Superseal 17245
Feu de marquage latéral, orange, connecteur Superseal 17246
Feu de marquage latéral, blanc, connecteur Superseal 17247

aFeux de marquage latéral - Rubbolite
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N° de modèle 856/857

Rubbolite N° de modèle 856/857

Feu de marquage latéral 12 et 24V LED. Avec câble, raccordement câble plat ou Superseal. Entièrement en 
plastique. Disponible en différentes couleurs.

Diamètre : 36 mm Ø
Trou d'encastrement : 22 mm Ø
Profondeur d'encastrement : 16 mm (Modèle 856)
Profondeur d'encastrement : 51 mm (Modèle 857)
Agréation E : E11-1903
Agréation E : E11-1904

Description N° Art.
Feu de marquage latéral, blanc, connecteur Superseal 17148
Feu de marquage latéral, blanc, câble séparé 17149
Feu de marquage latéral, blanc, avec raccordement câble plat 17152
Feu de marquage latéral, rouge, SuperSeal 17150
Feu de marquage latéral, rouge, câble séparé 17151
Feu de marquage latéral, rouge, avec raccordement câble plat 17154

N° de modèle 850/851

Rubbolite N° de modèle 850/851

Feu de marquage latéral LED 12 et 24V. Disponible en différentes couleurs. Pour montage horizontal ou 
vertical. Avec câble ou connecteur Superseal ou raccordement câble plat.

Longueur : 67 mm
Largeur : 37 mm
Hauteur : 16 mm
Entraxe : 54 mm
Agréation E : E11 1729
Agréation E : E11 1730

Description N° Art.
Feu de marquage latéral, blanc, avec 0,5 m de câble 17090
Feu de marquage latéral, blanc, avec 5,0 m de câble 17091
Feu de marquage latéral, rouge, avec 0,5 m de câble 17092
Feu de marquage latéral, rouge, avec 5,0 m de câble 17093
Feu de marquage latéral, blanc, avec connecteur Superseal 17094
Feu de marquage latéral, rouge, avec connecteur Superseal 17095
Feu de marquage latéral, vert, avec connecteur Superseal 17342

N° de modèle 626 LED

Rubbolite N° de modèle 626 LED

Feu de marquage latéral, clignotant, orange avec catadioptre LED 24V. Homologué SM1. Plaque de base en 
caoutchouc.

Longueur : 125 mm
Largeur : 69 mm
Hauteur : 35 mm
Entraxe : 115 mm
Agréation E : E11 0437

Description N° Art.
Feu de marquage latéral 17080
Unité de cabochon 17081
Rebord de montage séparé 06443
Support horizontal 06398

aFeux de marquage latéral - Rubbolite
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N° de modèle 620 LED

Rubbolite N° de modèle 620 LED

Feu de marquage latéral orange avec catadioptre LED 24V. Homologué SM1. Plaque de base en 
caoutchouc. Support disponible séparément.

Longueur : 136 mm
Largeur : 69 mm
Hauteur : 30 mm
Entraxe : 125 mm
Boulons : M5

Description N° Art.
Feu de marquage latéral 06395
Feu de marquage latéral, homologué ADR/GGVS 06399
Unité de cabochon 06440
Support long, montage vertical 06396
Support court, montage vertical 06397
Support, montage horizontal 06398
Rebord de montage séparé 06443
Chassis support de montage, 46 mm 06441
Chassis support de montage, 57 mm 06442

N° de modèle 615

Rubbolite N° de modèle 615

Feu de marquage latéral orange avec catadioptre LED 24V et clip de montage. Premier montage sur Scania 
série 5. En remplacement sur Scania série 4 et Volvo FH/FM avec connecteur 07229.

Lengte : 103 mm
Largeur : 55 mm
Hauteur : 15 mm
Agréation E : E11 0331

Description N° Art.
Feu de marquage latéral 07228
Connecteur 07229

N° de modèle 610

Rubbolite N° de modèle 610

Feu de marquage latéral orange, avec catadioptre, modèle encastrable, conforme à l'homologation SM1. 
Peut remplacer les feux d'origine VOLVO et SCANIA, à condition de substituer le connecteur inclus 07227 au 
connecteur d'origine.

Longueur : 103 mm
Largeur : 55 mm
Hauteur : 15 mm
Profondeur d'encastrement : 40 mm
Agréation E : E11 023554
Agréation E : E11 0002

Description N° Art.
Feu de marquage latéral 07225
Douille 07226
Connecteur 07227

N° de modèle 597

Rubbolite N° de modèle 597

Feu de marquage latéral quatre fonctions avec catadioptre. Avant- (verre limpide) et arrière- (verre rouge). 
Homologué SM1.

Longueur : 125 mm
Largeur : 39 mm
Hauteur : 36 mm
Entraxe : 30 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 0221

Description N° Art.
Feu de marquage latéral 06424
Cabochon orange 06422
Support en caoutchouc 06423
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N° de modèle 595

Rubbolite N° de modèle 595

Feu de marquage avec catadioptre.

Longueur : 125 mm
Largeur : 40 mm
Hauteur : 11 mm
Entraxe : 100 mm

Description N° Art.
Feu de marquage, blanc 17268

N° de modèle 596 LED

Rubbolite N° de modèle 596 LED

Feu de marquage latéral orange avec catadioptre LED 24V. Homologué SM1.

Longueur : 125 mm
Largeur : 40 mm
Hauteur : 37 mm
Entraxe : 92 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 0293

Description N° Art.
Feu de marquage latéral 17070
Feu de marquage latéral, avec support 17071
Cabochon 17072

N° de modèle 594 LED

Rubbolite N° de modèle 594 LED

Feu de marquage orange avec catadioptre LED 24V. Avec la marque de contrôle SM1. Modèle à encastrer. 
Fixation au moyen de clips dans une épaisseur de tôle de 1,25 à 4,5 mm.

Longueur : 120 mm
Largeur : 45 mm
Hauteur : 8 mm
Agréation E : E11 0325

Description N° Art.
Feu de marquage, câble de 50 cm 17065
Feu de marquage, avec connecteur 17167

N° de modèle 590 LED

Rubbolite N° de modèle 590 LED

Feu de marquage latéral LED 24V, orange. Avec catadioptre. Homologué SM1. Homologué TÜV/GGVS/
ADR.

Longueur : 65 mm
Largeur : 65 mm
Hauteur : 30 mm
Entraxe : 25 mm
Agréation E : E11 0013
Agréation E : E11 023561

Description N° Art.
Feu de marquage latéral 17062

N° de modèle 590

Rubbolite N° de modèle 590

Feu de marquage latéral, orange, avec catadioptre Homologué SM1. Homologué TÜV/GGVS/ADR.

Longueur : 65 mm
Largeur : 65 mm
Hauteur : 30 mm
Entraxe : 25 mm
Agréation E : E11 0013
Agréation E : E11 023561

Description N° Art.
Feu de marquage latéral 07200
Feu de marquage latéral, sur support en caoutchouc 07201
Feu de marquage latéral, avec câble de 1,5 m et connexion Superseal 17063
Feu de marquage latéral, avec câble de 1,5 m et prise MAN 17066
Cabochon 07202
Douille 07203
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N° de modèle 556 LED

Rubbolite N° de modèle 556 LED

Feu de marquage latéral, blanc, LED 24V. Entièrement en caoutchouc. En cas d'encastrement, la hauteur 
n'est que de 11 mm. Avec 20 cm de câble. 

Diamètre : 35 mm Ø
Longueur : 65 mm

Description N° Art.
Feu de marquage latéral 07270
Cabochon 07271

N° de modèle 555

Rubbolite N° de modèle 555

Feu de marquage latéral, entièrement en caoutchouc. Disponible en différentes couleurs. En cas 
d'encastrement, la hauteur n'est que de 11 mm. Avec 20 cm de câble. 

Diamètre : 35 mm Ø
Longueur : 63 mm
Agréation E : E11 1303

Description N° Art.
Feu de marquage latéral, blanc 07220
Feu de marquage latéral, vert 07221
Cabochon, blanc 07223
Cabochon, vert 07224
Support 06230

N° de modèle 553 LED

Rubbolite N° de modèle 553 LED

Feu de marquage latéral LED 12&24V. Entièrement en caoutchouc. Unité de cabochon entièrement étanche. 
Disponible en différentes couleurs.

Longueur : 115 mm
Largeur : 55 mm
Hauteur : 34 mm
Entraxe : 103 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 1333
Agréation E : E11 1304

Description N° Art.
Feu de marquage latéral, blanc 07217
Feu de marquage latéral, rouge 07218

N° de modèle 551

Rubbolite N° de modèle 551

Feu de marquage latéral, avec support en caoutchoux flexible Disponible en différentes couleurs.

Longueur : 145 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 34 mm
Entraxe : 30 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 021907

Description N° Art.
Feu de marquage latéral, blanc 17253
Feu de marquage latéral, rouge 17254
Feu de marquage latéral, orange 17255

N° de modèle 550

Rubbolite N° de modèle 550

Feu de marquage latéral, avec boîtier en caoutchouc. Disponible en différentes couleurs. Montage par rebord 
de fixation.

Longueur : 115 mm
Largeur : 54,5 mm
Hauteur : 34 mm
Entraxe : 103 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 1175

Description N° Art.
Feu de marquage latéral, blanc 07205
Feu de marquage latéral, rouge 07206
Feu de marquage latéral, orange 07207
Cabochon blanc 07208
Cabochon, rouge 07209
Cabochon, orange 07210
Rebord de montage séparé 07211
Douille 06364
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N° de modèle 511

Rubbolite N° de modèle 511

Feu de marquage latéral LED blanc. Convient pour 12V et 24V. Pour montage à l'avant.

Longueur : 110 mm
Largeur : 110 mm
Hauteur : 112 mm
Entraxe : 83 mm
Agréation E : E11 1907
Agréation E : E11 1663

Description N° Art.
Feu de marquage latéral, gauche, avec 2,5 m de câble 07311
Feu de marquage latéral, droit, avec 6,0 m de câble 07310

N° de modèle 335/334/333

Rubbolite N° de modèle 335

Feu de marquage latéral latéral, orange avec catadioptre. Homologué SM1. Avec plaque de base en 
caoutchouc et support horizontal ou vetical.

Longueur : 108 mm
Largeur : 65 mm
Hauteur : 42 mm
Entraxe : 45 mm / 26 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 023335

Description N° Art.
Feu de marquage latéral, sur support horizontal 06384
Feu de marquage latéral, sur support vertical, court 06383
Feu de marquage latéral, sur support vertical, long 06382
Cabochon 06359
Douille 06364
Support horizontal 06398
Support vertical, court 06397
Support vertical, long 06396

N° de modèle 332

Rubbolite N° de modèle 332

Feu de marquage latéral, orange, avec catadioptre Homologué SM1. Plaque de base en caoutchouc.

Longueur : 108 mm
Largeur : 65 mm
Hauteur : 42 mm
Entraxe : 76 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 023335

Description N° Art.
Feu de marquage latéral 06381
Cabochon 06359
Douille 06364

N° de modèle 101
N° de modèle 102

Rubbolite N° de modèle 101/102

Feu de marquage latéral, modèle en caoutchouc, 1 pôle. Disponible en différentes couleurs. Cabochon 
orange et blanc, avec marquage E.

Longueur : 78,5 mm
Largeur : 29,5 mm
Hauteur : 28,5 mm
Entraxe : 42 mm (Modèle 101)
Entraxe : 62 mm (Modèle 102)
Boulons : M4
Agréation E : E11 6553
Agréation E : E11 7726

Description N° Art.
Feu de marquage latéral, orange, modèle 101 06405
Feu de marquage latéral, orange, modèle 102 06406
Feu de marquage latéral, blanc, modèle 102 06407
Cabochon, orange 06415
Cabochon, blanc 06416
Cabochon, rouge 06417
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N° de modèle 89

Rubbolite N° de modèle 89

Feu de marquage latéral. Entièrement en caoutchouc. Passage de câbles par boulon de fixation central en 
plastique, M12.

Diamètre : 66 mm Ø
Hauteur : 95 mm
Agréation E : E11 6756
Agréation E : E11 7631

Description N° Art.
Feu de marquage latéral, rouge/blanc. 06209
Cabochon, blanc 06218
Cabochon, rouge 06219
Douille 06324

N° de modèle 55

Rubbolite N° de modèle 55

Feu de marquage latéral. Entièrement en caoutchouc. Avec catadioptre orange.

Longueur : 140 mm
Largeur : 94 mm
Hauteur : 67 mm
Entraxe : 44 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 023388

Description N° Art.
Feu de marquage latéral, rouge/blanc. 06267
Cabochon, rouge/blanc 00247
Douille 06270
Catadioptre 06293

N° de modèle 51

Rubbolite N° de modèle 51

Feu de marquage latéral. Entièrement en caoutchouc. Disponible en 1 et 2 pôles et en différentes couleurs.

Diamètre : 56 mm Ø
Longueur : 78 mm
Agréation E : E11 7474

Description N° Art.
Feu de marquage latéral, blanc, 1 pôle 07252
Feu de marquage latéral, blanc, 2 pôles 07251
Feu de marquage latéral, rouge, 2 pôles 07253
Feu de marquage latéral, vert, 2 pôles 07254
Cabochon, blanc 06355
Cabochon, rouge 07255
Cabochon, vert 07256
Douille 1 pôle 06324
Douille 2 pôles 00436

N° de modèle 50

Rubbolite N° de modèle 50

Feu de marquage latéral. Entièrement en caoutchouc. Disponible en 1 et 2 pôles, avec et sans support. 
Disponible en différentes couleurs.

Diamètre : 46 mm Ø
Longueur : 90 mm
Entraxe : 33 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 7203

Description N° Art.
Feu de marquage latéral, blanc, 2 pôles, avec support 00261
Feu de marquage latéral, blanc, 1 pôle, avec support 06200
Feu de marquage latéral, blanc, 2 pôles 06201
Feu de marquage latéral, blanc, 1 pôle 06202
Feu de marquage latéral, rouge, 2 pôles, avec support 06203
Feu de marquage latéral, rouge, 1 pôle, avec support 06204
Feu de marquage latéral, rouge, 2 pôles 06205
Feu de marquage latéral, rouge, 1 pôle 06206
Feu de marquage latéral, vert, 1 pôle 06379
Feu de marquage latéral, vert, 2 pôles 06380
Cabochon, blanc 00262
Cabochon, rouge 06210
Cabochon, orange 06211
Cabochon, vert 06259
Douille, 1 pôle 06220
Douille, 2 pôles 00432
Support 06230
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Feux de marquage latéral - SAW

N° de modèle 28

Rubbolite N° de modèle 28

Feu de marquage latéral. Entièrement en caoutchouc. Disponible en 1 et 2 pôles et en différentes couleurs.

Longueur : 93 mm
Largeur : 93 mm
Hauteur : 69 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 7875
Agréation E : E11 7R 01875
Agréation E : E11 6404
Agréation E : E11 0004

Description N° Art.
Feu de marquage latéral, rouge/blanc, 1 pôle 06260
Feu de marquage latéral, rouge/blanc, 2 pôles 01023
Feu de marquage latéral, orange, 1 pôle 06264
Feu de marquage latéral, orange, 2 pôles 06263
Feu de marquage latéral, rouge, 1 pôle 06266
Cabochon, rouge/blanc 00247
Cabochon, blanc 01037
Cabochon, orange 06250
Cabochon, rouge 06251
Douille, 1 pôle 06270
Douille, 2 pôles 00433

N° de modèle 22

Rubbolite N° de modèle 22

Feu de marquage latéral. Modèle en caoutchouc. Disponible en 1 et 2 pôles et en différentes couleurs.

Longueur : 114 mm
Largeur : 93 mm
Hauteur : 69 mm
Entraxe : 98 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 7875
Agréation E : E11 7R 01875
Agréation E : E11 6404
Agréation E : E11 0004

Description N° Art.
Feu de marquage latéral, rouge/blanc, 1 pôle 06240
Feu de marquage latéral, rouge/blanc, 2 pôles 00204
Feu de marquage latéral, blanc, 1 pôle 06242
Feu de marquage latéral, orange, 1 pôle 06244
Cabochon, rouge/blanc 00247
Cabochon, blanc 01037
Cabochon, orange 06250
Cabochon, rouge 06251
Douille, 1 pôle 06270
Douille, 2 pôles 00433

Feux de marquage latéral - SAW

SAW série 017

Feu de gabarit. Plaque de base en plastique antichoc. Disponible en différentes couleurs. Avec et sans 
support en caoutchouc.

Longueur : 62 mm / 127 mm
Largeur : 62 mm / 67 mm
Hauteur : 46 mm / 52 mm
Entraxe : 30 mm
Boulons : M5
Agréation E : E12 027049
Agréation E : E12 017103
Agréation E : E12 013020
Agréation E : E12 027106
Agréation E : E4 311

Description N° Art.
Feu de gabarit, rouge/blanc. SAW 21.017-121
Feu de gabarit, rouge / blanc, sur support SAW 21.017-131
Feu de gabarit, blanc SAW 20.017-001
Feu de gabarit, blanc, avec catadioptre SAW 20.017-171
Feu de gabarit, rouge SAW 20.017-041
Feu de gabarit, rouge, avec catadioptre SAW 20.017-161
Feu de gabarit, orange, avec catadioptre SAW 20.017-181
Feu de gabarit, orange, avec catadioptre, sur support SAW 20.017-211
Feu de gabarit, vert SAW 20.017-141
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Cabochon, rouge/blanc SAW 90.017-031
Cabochon, blanc SAW 90.017-001
Cabochon, blanc, avec catadioptre SAW 90.017-081
Cabochon, rouge SAW 90.017-021
Cabochon, orange SAW 90.017-011
Cabochon, vert SAW 90.017-051

Description N° Art.

SAW série 019

Feu de gabarit, blanc. Boîtier plastique, boulon de fixation pour passage M10.

Diamètre : 71 mm Ø
Hauteur : 63 mm
Agréation E : E1 11794 R7
Agréation E : E1 11795 R7

Description N° Art.
Feu de gabarit SAW 20.019-021
Cabochon SAW 90.019-041

SAW série 022

Feu de gabarit. Plaque de base en acier avec  joint en PVC souple, fixation cabochon par rebord chromé. 
Disponible en différentes couleurs.

Diamètre : 70 mm Ø
Hauteur : 37 mm
Entraxe : 33 mm
Boulons : M4
Agréation E : E12 027039

Description N° Art.
Feu de gabarit, blanc SAW 20.022-011
Feu de gabarit, rouge SAW 20.022-001
Feu de gabarit, orange SAW 20.022-021
Cabochon, blanc SAW 90.022-011
Cabochon, rouge SAW 90.022-001
Cabochon, orange SAW 90.022-021

SAW série 023

Feu de gabarit. Plaque de base en acier.

Diamètre : 66 mm Ø
Hauteur : 36 mm
Entraxe : 40 mm
Boulons : M4
Agréation E : E11 1176 1R7

Description N° Art.
Cabochon, blanc SAW 90.023-011

SAW série 026

Feu de gabarit. Plaque de base en plastique antichoc. Disponible en différentes couleurs.

Diamètre : 80 mm Ø
Hauteur : 42 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M5
Agréation E : E12 027110

Description N° Art.
Feu de gabarit, blanc SAW 20.026-021
Feu de gabarit, rouge SAW 20.026-001
Feu de gabarit, orange SAW 20.026-031
Feu de gabarit, vert SAW 20.026-281
Cabochon, blanc SAW 90.026-021
Cabochon, rouge SAW 90.026-001
Cabochon, orange SAW 90.026-031
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Feux de marquage latéral - Seima

Feux de marquage latéral - Truck-lite

SAW série 196

Feu de gabarit. Disponible en différentes couleurs. Plaque de base en plastique antichoc, avec et sans 
support. Feux oranges homologués SM1.

Longueur : 110 mm
Largeur : 40 mm
Hauteur : 25 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M5
Agréation E : E17 02378

Description N° Art.
Feu de gabarit, orange, avec catadioptre, fixation à vis SAW 20.196-001
Feu de gabarit, orange avec catadioptre, fixation par adhésif SAW 20.196-011
Feu de gabarit, orange avec catadioptre et support SAW 20.196-021
Feu de gabarit, rouge avec catadioptre, fixation à vis SAW 20.196-031
Feu de gabarit, blanc, avec catadioptre, fixation à vis SAW 20.196-041
Cabochon, avec catadioptre orange 9EL 141 135-031
Cabochon, avec catadioptre blanc SAW 90.196-011

Feux de marquage latéral - Seima

Seima

Feu de gabarit. Entièrement en caoutchouc. Avec plaque arrière en métal. Disponible en différentes couleurs.

Longueur : 104 mm
Largeur : 45 mm
Hauteur : 35 mm
Entraxe : 22 mm
Boulons : M4
Agréation E : E2 109
Agréation E : E2 109
Agréation E : E2 727

Description N° Art.
Feu de gabarit, blanc 06414
Feu de gabarit, rouge 06412
Feu de gabarit, orange 06413
Cabochon, blanc 06451
Cabochon, rouge 06452

Feux de marquage latéral - Truck-lite

Truck-lite N° de modèle 35

Feu de gabarit LED. 12/24V.

Longueur : 101 mm
Largeur : 19 mm
Hauteur : 32 mm
Entraxe : 75 mm
Agréation E : E11 0017

Description N° Art.
Feu de plaque d'immatriculation, rouge 17249

Truck-lite N° de modèle 34

Feu de marquage LED. 24 V.

Diamètre : 27 mm Ø
Diamètre plexi : 21 mm Ø
Agréation E : E11 03 4477

Description N° Art.
Feu de marquage, blanc, câble de 0,5 m 17164
Feu de marquage, rouge, câble de 0,5 m 17165
Feu de marquage, orange, câble de 0,5 m 17163
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Feux de marquage latéral - ULO

Truck-lite N° de modèle 18

Feu de gabarit LED, 12/24V. Avec catadioptre. Entièrement en plastique.

Longueur : 114 mm
Largeur : 41 mm
Hauteur : 25 mm
Entraxe : 102 mm
Agréation E : E13 8212

Description N° Art.
Feu de gabarit, rouge 17248

Feux de marquage latéral - ULO

ULO 1008

Feu de gabarit LED 24V. Disponible en différentes couleurs. Entièrement en plastique. Unité de cabochon 
entièrement étanche. Convient pour ADR/GGVS.

Longueur : 58 mm
Largeur : 42 mm
Hauteur : 27 mm
Entraxe : 47 mm
Boulons : M4
Agréation E : E20-020555
Agréation E : E20-020556

Description N° Art.
Feu de gabarit, blanc ULO 10 08 902

ULO 1008

Feu de gabarit LED 24V. Entièrement en plastique. Unité de cabochon entièrement étanche. Convient pour 
ADR/GGVS.

Longueur : 100 mm
Largeur : 52 mm
Entraxe : 32 mm
Boulons : M4
Agréation E : E20-020555/56

Description N° Art.
Feu de gabarit, rouge/blanc. ULO 10 08 900

ULO 2908

Feu de gabarit LED 12 ou 24V. Disponible en différentes couleurs. Entièrement étanche. 

Longueur : 75 mm
Largeur : 25 mm
Hauteur : 20 mm
Entraxe : 48 mm
Agréation E : E1 02 R 1354
Agréation E : E1 02 A 1355

Description N° Art.
Feu de gabarit, 12V, rouge ULO 2908-21
Feu de gabarit, 24V, rouge ULO 2908-01
Feu de gabarit, 12V, blanc ULO 2908-22
Feu de marquage, blanc ULO 2908-70

ULO 5613

Feu de gabarit LED 12V et 24V. Avec catadioptre. Feu orange homologué SM1. Avec câble de 200 mm. 
Entièrement étanche.

Longueur : 120 mm
Largeur : 45 mm
Hauteur : 7 mm
Profondeur d'encastrement : 17 mm
Entraxe : 75 mm
Trous de fixation : 8 mm Ø
Agréation E : E20 020364
Agréation E : E20 020365

Description N° Art.
Feu de gabarit, 12V, blanc ULO 5613-80
Feu de gabarit, 24V, blanc ULO 5613-60

aFeux de marquage latéral - Truck-lite / Feux de marquage
latéral - ULO
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Feux de marquage latéral - Vignal

ULO 5615

Feu de gabarit LED 12V et 24V. Disponible en différentes couleurs. Avec catadioptre orange. Avec 
homologation SM1. Avec câble de 200 mm. Entièrement étanche. Support de montage disponible 
séparément. Version orange disponible pour montage horizontal ou vertical.

Longueur : 120 mm
Largeur : 45 mm
Hauteur :   7 mm
Profondeur d'encastrement : 21 mm
Entraxe : 75 mm
Trous de fixation : 8 mm Ø
Agréation E : E1 900 00SM1 02 IA

Description N° Art.
Feu de gabarit, 12V orange, montage horizontal ULO 5615-30
Feu de gabarit, 24V orange, montage horizontal ULO 5615-20
Feu de gabarit, 24V orange, montage vertical ULO 5615-21
Feu de gabarit, 24V orange, montage horizontal avec joint ULO 5615-27
Feu de gabarit, 12V, rouge ULO 5613-40
Feu de gabarit, 24V, rouge ULO 5613-20
Support de montage ULO 5633-01

ULO 5615

Feu de gabarit LED 24V. Orange. Avec homologation SM1. Avec 60 cm de câble. 

Longueur : 120 mm
Largeur : 45 mm
Hauteur :   7 mm
Entraxe : 75 mm
Trous de fixation : 8 mm Ø
Agréation E : E1 900 00

Description N° Art.
Feu de gabarit, avec prise Bosch ULO 5615-35
Feu de gabarit, avec connecteur AMP ULO 5615-36

Feux de marquage latéral - Vignal

Vignal FEH 88

Feu de marquage latéral. Modèle en plastique. Disponible en différentes couleurs.

Longueur : 96 mm
Largeur : 40 mm
Hauteur : 32 mm
Entraxe : 86 x 30 mm
Agréation E : E2 86710
Agréation E : E2 86711
Agréation E : E2 4701
Agréation E : E2 88714

Description N° Art.
Feu de gabarit, rouge/blanc. 188710 VI FEH 88 A
Feu de gabarit, blanc 187720 VI FEH 87 B
Feu de gabarit, rouge 187730 VI FEH 87 C
Feu de gabarit, orange 187760 VI FEH 87 D
Feu de gabarit, vert 187770 VI FEH 87 E
Cabochon, orange 087040 VI PFE 87 D
Cabochon, vert 087050 VI PFE 87 E
Cabochon, rouge/blanc 088010 VI PFE 88 A
Cabochon, blanc 087020 VI PFE 87 B
Cabochon, rouge 087030 VI PFE 87 C

aFeux de marquage latéral - ULO / Feux de marquage latéral - 
Vignal
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Vignal FES 88

Feu de marquage latéral. Entièrement en plastique sur volet en caoutchouc. Disponible en différentes 
couleurs.

Longueur : 142 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 38 mm
Entraxe : 30 mm
Boulons : M5
Agréation E : E2 86710
Agréation E : E2 86711
Agréation E : E2 88714

Description N° Art.
Feu de gabarit, rouge/blanc. 188110 VI FES 88 A
Feu de gabarit, rouge/blanc. Version ADR 188210 VI FES 88 PA
Feu de gabarit, blanc 187120 VI FES 87 B
Feu de gabarit, rouge 187130 VI FES 87 C
Feu de gabarit, orange 187140 VI FES 87 D
Feu de gabarit, ABS, vert 187150 VI FES 87 E
Cabochon, rouge/blanc 088010 VI PFE 88 A
Cabochon, blanc 087020 VI PFE 87 B
Cabochon, rouge 087030 VI PFE 87 C
Presse-étoupe de raccordement, pour FES 88 A (lot de 10 unités) 000176 VI PE 7

Vignal FE 02

Feu de marquage latéral, blanc avec catadioptre, entièrement en plastique. Raccordement par connecteur 
AMP spécial. Monté en standard sur Renault Magnum et Premium.

Longueur : 110 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 18 mm
Agréation E : E2 7102

Description N° Art.
Feu de gabarit 102200 VI FE 02 BKMR
Douille 001726 VI 001726
Connecteur VI FPL 93 TC
Passe-câbles en caoutchouc pour connecteur VI FPL 93 TR

Vignal FE 04

Feu de marquage latéral, LED 24V. Livrable en diverses couleurs. Exécution plastique, sans support. Avec 
câble plat monté en diverses longueurs.

Longueur : 72 mm
Largeur : 34 mm
Hauteur : 14 mm
Entraxe : 52 mm
Agréation E : E2 02A 05010
Agréation E : E2 02R 05011

Description N° Art.
Feu de marquage latéral, blanc, avec câble 0,5 m 104290 VI FE 04 B 0,5M
Feu de marquage latéral, blanc, avec câble 1,5 m 104300 VI FE 04 B 1,5M
Feu de marquage latéral, blanc, avec câble 5,0 m 104310 VI FE 04 B 5,0M
Feu de marquage latéral, rouge, avec câble 0,5 m 104330 VI FE 04 C 0,5M
Feu de marquage latéral, rouge, avec câble 1,5 m 104340 VI FE 04 C 1,5M
Feu de marquage latéral, rouge, avec câble 5,0 m 104360 VI FE 04 C 5,0M
Feu de marquage latéral, orange, avec câble 0,3 m 104510 VI FE 04 D 0,3M

Vignal FE 12

Feu de marquage LED, voltage multiple. Entièrement en plastique sur languette en caoutchouc. 

Longueur : 143 mm
Largeur A : 51 mm
Largeur B : 39 mm
Entraxe : 30 mm
Agréation E : E24 7R-020078

Description N° Art.
Feu de marquage, rouge/blanc 112110 VI 112110

aFeux de marquage latéral - Vignal
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Vignal FE 12

Feu de marquage LED, voltage multiple. Modèle en plastique. 

Longueur : 98 mm
Largeur : 39 mm
Entraxe : 30 mm
Agréation E : E24 7R-020078

Description N° Art.
Feu de marquage, rouge/blanc 112710 VI 112710

Vignal FE 79

Feu de marquage latéral. Modèle en plastique. Disponible en différentes couleurs.

Longueur : 93 mm
Largeur : 46 mm
Hauteur : 40 mm
Entraxe : 69 mm
Boulons : M4
Agréation E : E2 92702
Agréation E : E2 3704
Agréation E : E2 785

Description N° Art.
Feu de gabarit, rouge/blanc. 179210 VI FE 79-2A
Feu de gabarit, blanc 179220 VI FE 79-2B
Feu de gabarit, rouge 179230 VI FE 79-2C
Feu de gabarit, orange 179240 VI FE 79-2D
Cabochon, rouge/blanc 079010 VI PFE 79 A
Cabochon, blanc 079020 VI PFE 79 B
Cabochon, rouge 079030 VI PFE 79 C
Cabochon, orange 079040 VI PFE 79 D

Vignal FE 88

Feu de marquage latéral rouge/blanc. Entièrement en plastique. Modèle flexible.

Longueur : 133 mm
Largeur : 40 mm
Hauteur : 38 mm
Entraxe : 30mm
Agréation E : E2 88714

Description N° Art.
Feu de gabarit, rouge/blanc. 188010 VI FE 88 A
Cabochon, rouge/blanc 088010 VI PFE 88 A

aFeux de marquage latéral - Vignal
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Vignal FE 94

Feu de marquage latéral. Disponible en différentes couleurs. Modèle en plastique, avec ou sans support. 
Passage de câbles par passe-câbles ou presse-étoupe PG7. Avec ou sans catadioptre. Feux oranges 
homologués SM1.

Longueur : 110 mm
Largeur : 55 mm
Hauteur : 34 mm
Entraxe : 75 mm
Boulons : M5
Agréation E : E2 4088
Agréation E : E2 4089
Agréation E : E2 4090
Agréation E : E2 4091
Agréation E : E2 4093

Description N° Art.
Feu de gabarit, blanc, avec presse-étoupe 194190 VI FE 94 PB
Feu de gabarit, blanc, avec catadioptre et presse-étoupe 194130 VI FE 94 PBK
Feu de gabarit, blanc, avec catadioptre et presse-étoupe, support droit 194140 VI FES 94 PBK
Feu de gabarit, blanc, avec catadioptre et presse-étoupe, support perpendiculaire 194150 VI FET 94 PBK
Feu de gabarit, rouge, avec passe-câbles 194340 VI FE 94 C
Feu de gabarit, rouge, avec catadioptre et passe-câbles 194280 VI FE 94 CK
Feu de gabarit, rouge, avec presse-étoupe 194310 VI FE 94 PC
Feu de gabarit, rouge, avec catadioptre et presse-étoupe 194250 VI FE 94 PCK
Feu de gabarit, orange, avec catadioptre et presse-étoupe 194010 VI FE 94 PDK
Feu de gabarit, orange, avec catadioptre et presse-étoupe, support droit 194020 VI FES 94 PDK
Feu de gabarit, orange, avec catadioptre et presse-étoupe, support perpendiculaire 194030 VI FET 94 PDK
Cabochon, blanc 094046 VI PFE 94 B
Cabochon, blanc, avec catadioptre 094036 VI PFE 94 BK
Cabochon, rouge 094066 VI PFE 94 C
Cabochon, rouge avec catadioptre 094056 VI PFE 94 CK
Cabochon, orange avec catadioptre 094016 VI PFE 94 DK
Presse-étoupe de raccordement PG7 (lot de 10 unités) 006176 VI PE 7
Support perpendiculaire VI 001586
Support droit VI 001316
Joint torique pour cabochon VI 001940

Vignal FE 94 avec câblage

Description N° Art.
Lot de 5 unités FET 94 PDK, câblé à gauche, 3,5 mètres VI FET 94 PDK 5L
Lot de 5 unités FET 94 PDK, câblé à droite, 3,5 mètres VI FET 94 PDK 5R

Vignal FE 98

Feu de marquage latéral, rouge, entièrement en plastique. Raccordement par connecteur AMP spécial.

Longueur : 110 mm
Largeur : 55 mm
Hauteur : 34 mm
Entraxe : 75 mm
Boulons : M5
Agréation E : E2 4090

Description N° Art.
Feu de gabarit, montage en surface 198060 VI FE 98 C
Connecteur VI FPL 93 TC
Passe-câbles en caoutchouc pour connecteur VI FPL 93 TR

aFeux de marquage latéral - Vignal
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Vignal FG 80

Feu de marquage latéral, entièrement en plastique. Disponible avec boîtier noir ou chromé en différentes 
couleurs.

Diamètre : 65 mm Ø
Longueur : 100 mm
Hauteur : 75 mm
Entraxe : 40 mm
Boulons : M5
Agréation E : E2 914
Agréation E : E2 915
Agréation E : E2 781

Description N° Art.
Feu de gabarit, boîtier noir avec cabochon blanc 180010 VI FG 80 B
Feu de gabarit, boîtier noir avec cabochon rouge 180030 VI FG 80 C
Feu de gabarit, boîtier noir avec cabochon orange 180040 VI FG 80 D
Feu de gabarit, boîtier noir avec cabochon vert 180050 VI FG 80 E
Feu de gabarit, boîtier chromé avec cabochon blanc 180220 VI FGM 80 B
Feu de gabarit, boîtier chromé avec cabochon orange 180240 VI FGM 80 D
Cabochon, blanc 080026 VI PFG 80 B
Cabochon, orange 080046 VI PFG 80 D

Vignal FPL 93

Feu de marquage latéral. Disponible en différentes couleurs. Avec catadioptre, entièrement en plastique. 
Homologué SM1. Raccordement par connecteur AMP spécial. 

Longueur : 110 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 18 mm
Entraxe : 84 mm
Boulons : M4
Agréation E : E2 4054

Description N° Art.
Feu de gabarit, orange 193020 VI FPL 93 DK
Feu de gabarit, blanc 193200 VI FPL 93 BK
Douille 001726 VI 001726
Connecteur VI FPL 93 TC
Passe-câbles en caoutchouc pour connecteur VI FPL 93 TR

Vignal FPL 93

Feu de marquage latéral, orange avec catadioptre, entièrement en plastique. Homologué SM1, raccordement 
par connecteur Superseal.

Longueur : 110 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 18 mm
Entraxe : 84 mm
Boulons : M4
Agréation E : E2 4054

Description N° Art.
Feu de gabarit, SuperSeal 193170 VI FPL 93 DK3R
Connecteur superseal VI 001916

Vignal PLR 272

Feu de marquage latéral avec catadioptre, blanc. Modèle en plastique.

Diamètre : 80 mm Ø
Hauteur : 38 mm
Trou de boulon : 4,5 mm Ø
Agréation E : E1 022 1378

Description N° Art.
Feu de gabarit, avec catadioptre. 521010 VI PLR272
Cabochon avec catadioptre 521050 VI E/PLR272

aFeux de marquage latéral - Vignal
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Vignal SMD 04

Feu de marquage latéral, LED 24V. Disponible en différentes couleurs. Modèle en plastique, sans support. 
Avec catadioptre. Avec câble rapporté et raccordement câble plat.

Longueur : 126 mm
Largeur : 36 mm
Hauteur : 15 mm
Entraxe : 110 mm
Agréation E : E2 05021

Description N° Art.
Feu de marquage, orange, câble de 0,5 m 104090 VI SMD 04 DK 0,5
Feu de marquage, rouge, câble de 0,5 m 104170 VI SMD 04 CK 0,5
Feu de marquage, blanc, câble de 0,5 m 104130 VI SMD 04 BK 0,5
Feu de marquage, orange, câble de 1,5 m 104100 VI SMD 04 DK 1,5
Feu de marquage, blanc, câble de 1,5 m 104140 VI SMD 04 BK 1,5
Feu de marquage, rouge, câble de 1,5 m 104180 VI SMD 04 CK 1,5
Pièce de serrage VI 4260089

Vignal SMD 04

Feu de marquage latéral, LED 24V. Orange. Modèle en plastique, sans support. Avec catadioptre. Avec câble 
rapporté et raccordement câble plat.

Longueur : 100 mm
Largeur : 66 mm
Hauteur : 14 mm
Entraxe :   30 mm
Agréation E : E2 05021

Description N° Art.
Feu de gabarit, orange, avec support perpendiculaire, avec câble de 0,5 m 104210 VI SMD 04 TDK 0,5
Feu de gabarit, orange, avec support perpendiculaire, avec câble de 1,5 m 104260 VI SMD 04 TDK 1,5
Feu de gabarit, orange, avec support droit, avec câble de 1,5 m 104220 VI SMD 04 SDK 1,5

aFeux de marquage latéral - Vignal
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Vignal SMD 98

Feu de marquage latéral LED 12 ou 24V. 2 ou 4 LED, orange, avec catadioptre, entièrement en plastique. 
Avec raccordement câble plat. Homologué ADR/VLG. Homologué SM1. Avec câble en différentes longueurs. 
Types avec 2 LED UNIQUEMENT DESTINES AU MONTAGE HORIZONTAL.

Longueur : 110 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 18 mm
Entraxe : 84 mm
Boulons : M4

Description N° Art.
Feu de gabarit, 12V, orange, 2 LED, sans support. Câble de 100 cm. A10204 VI SMD98DK2 1,0
Feu de gabarit, 12V, orange, 2 LED, support perpendiculaire Câble de 150 cm. A10811 VI SMD98TDK2 1,5
Feu de gabarit, 24V, orange, 2 LED. Câble 30 cm. 277379 VI SMD98DKH 0,3M
Feu de gabarit, 24V, orange, 4 LED. Câble 50 cm. 276759 VI SMD98DK 0,5M
Feu de gabarit, 24V, orange, 2 LED. Câble de 100 cm. 277399 VI SMD98DKH 1,0M
Feu de gabarit, 24V, orange, 4 LED. Câble de 140 cm. 276299 VI SMD98DK 1,4M
Feu de gabarit, 24V, orange, 2 LED. Câble de 150 cm. 277409 VI SMD98DKH 1,5M
Feu de gabarit, 24V, orange, 2 LED. Câble de 350 cm. A10575 VI SMD98DKH 3,5M
Feu de gabarit 24V, orange, 2 LED, support droit. Câble 30 cm. 276199 VI SMD98SDK 0,3M
Feu de gabarit 24V, orange, 2 LED, support droit. Câble 50 cm. 276339 VI SMD98SDK 0,5M
Feu de gabarit 24V, orange, 2 LED, support droit. Câble de 150 cm. 276359 VI SMD98SDK 1,5M
Feu de gabarit, 24V, orange, 2 LED, support perpendiculaire Câble 30 cm. 276369 VI SMD98TDK 0,3M
Feu de gabarit, 24V, orange, 2 LED, support perpendiculaire Câble 50 cm. 276309 VI SMD98TDK 0,5M
Feu de gabarit, 24V, orange, 2 LED, support perpendiculaire Câble de 100 cm. 276319 VI SMD98TDK 1,0M
Feu de gabarit, 24V, orange, 2 LED, support perpendiculaire Câble de 150 cm. 276329 VI SMD98TDK 1,5M
Embout caoutchouc pour câble plat (1) VI 4330012
Pièce de serrage PVC pour câble plat (2) VI 4260089
Verrou pour câble plat (3) VI 001826
Pince de montage pour pièce de serrage de câble plat (4) VI 9115118
Câble plat 2 x 1,5 mm 
Code couleur : noir/blanc
(rouleau de 100 m)

21960

aFeux de marquage latéral - Vignal
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Vignal SMD 98

Feu de marquage latéral LED 12 et 24V, 2 ou 4 LED, orange, avec catadioptre, entièrement en plastique. 
Homologué ADR/VLG. Homologué SM1. Raccordement par connecteur AMP spécial (FPL 93 TC).

Longueur : 110 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 18 mm
Entraxe : 84 mm
Boulons : M4
Agréation E : E2 8040

Description N° Art.
Feu de gabarit, 24V, orange, 4 LED 198520 VI SMD98DK1
Feu de gabarit, 12V, orange, 4 LED 198510 VI SMD98DK2
Feu de gabarit, 24V, orange, 2 LED 198650 VI SMD98DKS2
Feu de gabarit, 24V, orange, 2 LED, support droit. 198530 VI SMD98SDK
Feu de gabarit, 12V, orange, 2 LED, support droit. 198579 VI SMD98 SDK2
Feu de gabarit, 24V, orange, 2 LED, support perpendiculaire 198540 VI SMD98TDK
Feu de gabarit, 12V, orange, 2 LED, support perpendiculaire 198589 VI SMD98 TDK2
Connecteur VI FPL 93 TC
Passe-câbles en caoutchouc pour connecteur VI FPL 93 TR

Vignal SMD 98

Feu de marquage latéral, LED 24V, 2 LED.  Disponible en différentes couleurs, avec catadioptre, entièrement 
en plastique. Homologué ADR/VLG. Raccordement par connecteur AMP spécial (FPL 93 TC) ou 
raccordement câble plat.

Longueur : 110 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 18 mm
Entraxe : 84 mm
Boulons : M4
Agréation E : E2 4010
Agréation E : E2 2065

Description N° Art.
Feu de gabarit, blanc. Avec connecteur AMP. 198660 VI SMD98 BKR
Feu de gabarit, rouge Avec connecteur AMP. 198640 VI SMD98 CKR
Feu de gabarit, blanc. Câble 50 cm avec raccordement câble plat A10484 VI SMD98BK 0,5M
Feu de gabarit, rouge Câble 50 cm avec raccordement câble plat A10489 VI SMD98CK 0,5M
Feu de gabarit, blanc. Câble 150 cm avec raccordement câble plat A10487 VI SMD98BK 1,5M
Feu de gabarit, rouge Câble 150 cm avec raccordement câble plat A10490 VI SMD98CK 1,5M
Feu de gabarit, blanc. Câble 350 cm avec raccordement câble plat A10488 VI SMD98BK 3,5M
Feu de gabarit, rouge Câble 350 cm avec raccordement câble plat 277069 VI SMD98CK 3,5M
Support perpendiculaire VI 001716

Vignal SM 84

Feu de marquage latéral. Disponible en différentes couleurs. Modèle en plastique sans support. Avec 
catadioptre. Passage de câbles par passe-câbles.

Longueur : 114 mm
Largeur : 69 mm
Hauteur : 31 mm
Entraxe : 75 mm
Agréation E : E2 90123
Agréation E : E2 896

Description N° Art.
Feu de gabarit, blanc 2233060 VI SM 84 B
Feu de gabarit, rouge 2233070 VI SM 84 C
Feu de gabarit, orange 2233050 VI SM 84 D
Cabochon, blanc 2233065 VI PSM 84 B
Cabochon, orange 2233025 VI PSM 84 D
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Câblage Vignal

Description N° Art.
Câble 2 mètres avec raccord rapide AMP 280009 VI EX62-030
Câble 4 mètres avec raccord rapide AMP 280019 VI EX62-031
Câble 6 mètres avec raccord rapide AMP 280029 VI EX62-032
Faisceau de câbles 3 x 3,5M avec raccords rapides AMP 280909 VI EX62-066
Faisceau de câbles 3 x 3,5M avec raccords rapides AMP et raccordement pour 
boîte de jonction 06980

280089 VI 280089

Faisceau de câbles 3x 5,5M avec raccords rapides AMP 280899 VI EX62-065
Faisceau de câbles 4 x 3,0 m avec raccords rapides AMP et 1 x 3,0 m avec 
raccordement pour boîte de jonction 06980

280099 VI 280099

Faisceau de câbles 4 x 3,5M avec raccords rapides AMP 280869 VI EX62-034
Faisceau de câbles 5 x 3,5M avec raccords rapides AMP 280889 VI EX62-036
Faisceau de câbles 5 x 5,5M avec raccords rapides AMP 280879 VI EX62-035
Câble 2 mètres ADR avec raccord rapide AMP 280919 VI EX62-153
Câble 6 mètres ADR avec raccord rapide AMP 280939 VI EX62-155
Faisceau de câbles 3 x 5,5 M ADR avec raccords rapides AMP 280969 VI EX62-184
Faisceau de câbles 4 x 5,5 M ADR avec raccords rapides AMP 280949 VI EX62-156
Faisceau de câbles 5 x 5,5 M ADR avec raccords rapides AMP 280959 VI EX62-157
Câble 2 mètres avec raccord rapide AMP MÂLE 280979 VI EX62-186

aFeux de marquage latéral - Vignal
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*Feux de gabarit universelFeux de gabarit universelFeux de gabarit - Aspöck

Feux de gabarit - Aspöck

Aspöck SUPERPOINT I

Feu de gabarit corne. Boîtier en plastique. Modèle incliné (45 degrés). Unité de cabochon en polycarbonate 
résistant aux chocs. Muni d'un câble avec raccordement câble plat Aspöck. Avec ampoule à incandescence 
24V. Homologué TÜV/ADR/GGVS. IP68.

Longueur : 203 mm
Largeur : 48 mm
Entraxe : 76 mm
Marquage E : E13 0339

Description N° Art.
Feu de gabarit corne, rouge/blanc, gauche avec 1,75 m de câble et raccordement câble plat 
Aspöck

31-3504-347

Feu de gabarit corne, rouge/blanc, droit avec 1,75 m de câble et raccordement câble plat 
Aspöck

31-3504-357

Aspöck SUPERPOINT I

Feu de gabarit. Boîtier en plastique. Modèle coudé. Unité de plexi en polycarbonate antichocs. Doté d’un 
câble avec branchement pour câble plat Aspöck ou d’un câble avec extrémité ouverte. Ampoule 24V 
comprise. Homologation TÜV/ADR/GGVS. IP69K.

Longueur : 182 mm
Largeur : 46 mm
Entraxe : 76 mm

Description N° Art.
Feu de gabarit, rouge/blanc, droit, câble de 3 m avec extrémité ouverte 31-3502-087
Feu de gabarit, rouge/blanc, gauche, câble de 3 m avec extrémité ouverte 31-3503-087
Feu de gabarit, rouge/blanc, droit, câble de 1,75 m avec branchement pour câble plat Aspöck 31-3504-047
Feu de gabarit, rouge/blanc, gauche, câble de 1,75 m avec branchement pour câble plat 
Aspöck

31-3504-057

Feu de gabarit, rouge/blanc, droit, câble de 1,25 m avec branchement pour câble plat Aspöck 31-3504-007
Feu de gabarit, rouge/blanc, gauche, câble de 1,25 m avec branchement pour câble plat 
Aspöck

31-3504-017

Feu de gabarit, noir/blanc, droit, câble de 1,25 m avec branchement pour câble plat Aspöck 31-3504-027
Feu de gabarit, noir/blanc, gauche, câble de 1,25 m avec branchement pour câble plat Aspöck 31-3504-037
Feu de gabarit, noir/blanc, droit, câble de 1,75 m avec branchement pour câble plat Aspöck 31-3504-067
Feu de gabarit, noir/blanc, gauche, câble de 1,75 m avec branchement pour câble plat Aspöck 31-3504-077
Feu de gabarit, rouge/blanc, gauche, câble de 1,25 m avec branchement pour câble plat 
Aspöck à l'arrière

31-3904-197

Feu de gabarit, rouge/blanc, droit, câble de 1,25 m avec branchement pour câble plat Aspöck à 
l'arrière

31-3904-187

Culot 15-2128-544
Unité de plexi, rouge/blanc 18-8135-007
Unité de plexi, noir/blanc 18-8135-027
Culot avec câble 0,5 m et ampoule 24V 31-2800-007
Culot avec câble de 1,0 m et ampoule 24 V 31-2800-047

Aspöck SUPERPOINT I LED

Feu de gabarit corne LED 24V. Boîtier en plastique. Modèle perpendiculaire.  Unité de cabochon jaune en 
polycarbonate résistant aux chocs. Muni d'un câble avec raccordement câble plat Aspöck ou câble à 
extrémité ouverte.  Convient pour TÜV/ADR/GGVS. IP69K.

Longueur : 182 mm
Largeur : 46 mm
Entraxe : 76 mm
Agréation E : E13 0791

Description N° Art.
Feu de gabarit corne, rouge/blanc, droit, câble de 1,25 m avec raccordement câble 
plat Aspöck

31-3904-007

Feu de gabarit corne, rouge/blanc, droit, câble de 1,75 m avec raccordement câble 
plat Aspöck

31-3904-047

Feu de gabarit corne, rouge/blanc, gauche, câble de 1,75 m avec raccordement 
câble plat Aspöck

31-3904-057

Feu de gabarit corne, rouge/blanc, droit, câble de 4 m avec extrémité ouverte 31-3902-017
Feu de gabarit corne, rouge/blanc, gauche, câble de 4 m avec extrémité ouverte 31-3903-017
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Aspöck SUPERPOINT II

Feu de gabarit corne, blanc/rouge/orange. Entièrement en caoutchouc. Modèle droit, court. Muni d'un câble 
avec raccordement câble plat Aspöck. Avec ampoule à incandescence 24V. Homologué TÜV/ADR/GGVS. 
IP68. 

Longueur : 128 mm
Entraxe : 78 mm
Boulons : M6
Agréation E : E9 5315

Description N° Art.
Feu de gabarit corne, câble de 0,5 m avec raccordement câble plat Aspöck 31-3704-007
Feu de gabarit corne, câble de 1 m avec raccordement câble plat Aspöck 31-3704-047
Feu de gabarit corne, gauche, noir/blanc, câble de 1,75 m avec connecteur ASS1 2 
pôles

31-3805-007

Feu de gabarit corne, gauche, noir/blanc, câble de 1,75 m avec connecteur ASS1 2 
pôles

31-3805-017

Unité de cabochon, blanc/rouge/orange 18-8136-007
Unité de cabochon, blanc/noir/orange 18-8137-007
Unité de cabochon, blanc/noir/orange 18-8138-007

Aspöck SUPERPOINT II

Feu de gabarit, blanc/rouge/orange. Entièrement en caoutchouc. Modèle droit court. Doté d'un câble 1,98 m 
ou 1,75 m avec branchement Aspöck ASS1. Doté d'une ampoule 24V. Certifié TUV/ADR/GGVS. IP68. Monté 
en standard sur les semi-remorques SCHMITZ.

Longueur : 128 mm
Entraxe : 78 mm
Boulons : M6
Agréation E : E9 5266

Description N° Art.
Feu de gabarit, droit, câble 1,98 m 31-3707-097
Feu de gabarit, gauche, câble 1,98 m 31-3707-107
Feu de gabarit, gauche et droit, câble 1,75 m 31-3707-027
Feu de gabarit, noir/blanc, gauche et droit, câble 1,75 m 31-3707-037
Feu de gabarit, gauche et droit, câble 3,0 m, avec extrémité ouverte 31-3700-087
Feu de gabarit, gauche et droit, câble 1,5 m, avec branchement pour câble plat 
Aspöck

31-3704-017

Unité de cabochon, blanc/rouge/orange 18-8136-007
Unité de cabochon, blanc/noir/orange 18-8137-007

Aspöck SUPERPOINT II

Feu de gabarit corne, blanc/rouge/orange. Entièrement en caoutchouc. Pour feu arrière ECOPOINT. Avec 
ampoule à incandescence 24V. Homologué TÜV/ADR/GGVS. IP68. 

Longueur : 120 mm
Agréation E : E9 5266

Description N° Art.
Feu de gabarit corne, gauche 31-3608-017
Feu de gabarit corne, droit 31-3608-007
Unité de cabochon, blanc/rouge/orange 18-8136-007
Unité de cabochon, blanc/noir/orange 18-8137-007

Aspöck SUPERPOINT II

Feu de gabarit, blanc/rouge/orange. Entièrement en caoutchouc. Doté d'un câble de 1,75 m. Pour le feu 
arrière Earpoint. Doté d’une ampoule 12V. Homologation TÜV/ADR/GGVS. IP68

Longueur : 170 mm
Entraxe : 72 mm
Boulons : M6
Agréation E : E9 5315

Description N° Art.
Feu de gabarit, droit 31-3809-007

Aspöck SUPERPOINT II

Feu de gabarit, blanc/rouge. Entièrement en caoutchouc. Pour le feu arrière ECOPOINT. Avec branchement 
Aspöck flatpoint. Doté d’une ampoule 24V. Homologation TÜV/ADR/GGVS. IP68. 

Longueur : 138 mm
Largeur : 50 mm
Agréation E : E9 5315

Description N° Art.
Feu de gabarit, droit, câble de 1,25 m 31-3604-047
Feu de gabarit, gauche, câble de 1,25 m 31-3604-057
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Aspöck SUPERPOINT II

Feu de gabarit corne, blanc/rouge/orange. Entièrement en caoutchouc. Modèle incliné. Muni d'un câble avec 
raccordement câble plat Aspöck. Avec ampoule à incandescence 24V. Homologué TÜV/ADR/GGVS. IP68.

Longueur : 147 mm
Entraxe : 78 mm
Boulons : M6
Agréation E : E9 5315

Description N° Art.
Feu de gabarit corne, gauche, câble de 1,25 m 31-3404-017
Feu de gabarit corne, droit, câble de 1,25 m 31-3404-007
Feu de gabarit corne, gauche, câble de 1,75 m, sortie de câble sur la face inférieure 31-3404-077
Feu de gabarit corne, droit, câble de 1,75 m, sortie de câble sur la face inférieure 31-3404-067
Feu de gabarit corne, gauche, câble de 1,75 m, sortie de câble à l'arrière 31-3404-107
Feu de gabarit corne, droit, câble de 1,75 m, sortie de câble à l'arrière 31-3404-117
Unité de cabochon, blanc/rouge/orange 18-8136-007
Unité de cabochon, blanc/noir/orange 18-8137-007

Aspöck SUPERPOINT II

Feu de gabarit corne, blanc/rouge/orange. Entièrement en caoutchouc. Modèle incliné. Pour le feu arrière 
EARPOINT. Avec ampoule à incandescence 12V. Homologué TÜV/ADR/GGVS. IP68.

Longueur : 100 mm
Entraxe : 170 mm
Agréation E : E9 5315

Description N° Art.
Feu de gabarit corne, gauche, câble de 1,0 m 31-3809-007
Feu de gabarit corne, droit, câble de 1,0 m 31-3809-017

Aspöck SUPERPOINT II

Feu de gabarit corne, blanc/rouge/orange. Entièrement en caoutchouc. Modèle incliné. Muni d'un câble de 
1,98 m avec raccordement ASS1 Aspöck. Avec ampoule à incandescence 24V. Homologué TÜV/ADR/
GGVS. IP68. Monté en standard sur remorques SCHMITZ.

Longueur : 147 mm
Entraxe : 78 mm
Boulons : M6
Agréation E : E9 5266

Description N° Art.
Feu de gabarit corne, gauche, câble de 1,75 m 31-3405-007
Feu de gabarit corne, droit, câble de 1,75 m 31-3406-007
Feu de gabarit corne, gauche, câble de 1,98 m 31-3407-097
Unité de cabochon, blanc/rouge/orange 18-8136-007
Unité de cabochon, blanc/noir/orange 18-8137-007

Aspöck SUPERPOINT II

Feu de gabarit corne, blanc/rouge/orange. Entièrement en caoutchouc. Modèle incliné. Avec un câble de 3,0 
m. Avec ampoule à incandescence 24V. Homologué TÜV/ADR/GGVS. IP68

Longueur : 147 mm
Entraxe : 78 mm
Boulons : M6
Agréation E : E9 5315

Description N° Art.
Feu de gabarit corne, droit 31-3402-037

Aspöck SUPERPOINT II

Feu de gabarit, blanc/rouge/orange. Entièrement en caoutchouc. Pour le feu arrière Earpoint. Doté d’une 
ampoule 12V. Homologation TÜV/ADR/GGVS. IP68

Longueur : 170 mm
Entraxe : 72 mm
Boulons : M6
Agréation E : E9 5315

Description N° Art.
Feu de gabarit, gauche, câble de 0,75 m avec branchement ASS2 31-3802-007
Feu de gabarit, droit, câble de 0,75 m, avec branchement ASS2 31-3803-007
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Aspöck SUPERPOINT III LED

Feu de gabarit. Blanc/rouge/orange. Entièrement en caoutchouc. Modèle incliné. 24V. Certifié TÜV/ADR/
GGVS. IP69K. 

Longueur : 147 mm
Entraxe : 78 mm
Boulons : M6
Agréation E : E9 1469

Description N° Art.
Feu de gabarit, gauche, câble 1,25 m avec branchement pour câble plat 31-3304-047
Feu de gabarit, droit, câble 1,25 m avec branchement pour câble plat 31-3304-057
Feu de gabarit, gauche, câble 1,25 m avec branchement pour câble plat (noir/blanc/
orange)

31-3304-067

Feu de gabarit, gauche, câble 1,25 m avec branchement pour câble plat Aspöck, 
sortie de câble à l'arrière

31-3304-127

Feu de gabarit, droit, câble 1,25 m avec branchement pour câble plat Aspöck, sortie 
de câble à l'arrière

31-3304-117

Feu de gabarit, gauche, câble 0,75 m avec branchement ASS2 31-3305-157
Feu de gabarit, gauche, câble 1,5 m avec branchement ASS3 31-3365-067
Feu de gabarit, droit, câble 1,5 m avec branchement ASS3 31-3366-067
Feu de gabarit, gauche, câble 4 m avec branchement pour câble plat 31-3304-177
Feu de gabarit, gauche, câble 4 m avec extrémité ouverte 31-3303-007
Feu de gabarit, droit, câble 4 m avec extrémité ouverte 31-3302-007
Feu de gabarit, droit, câble 1,75 m avec branchement ASS2 31-3306-017
Feu de gabarit, droit, câble 0,5 m avec branchement ASS1 31-3306-007
Feu de gabarit, droit, câble 3,0 m avec branchement ASS3 31-3306-147
Feu de gabarit, gauche, câble 0,5 m avec branchement ASS1 31-3305-007
Feu de gabarit, gauche, câble 1,75 m avec branchement ASS2 31-3305-017
Unité de cabochon, rouge/blanc/orange 21-3351-707

Aspöck SUPERPOINT III LED

Feu de gabarit, entièrement en caoutchouc, modèle court droit. LED 24 V, rouge, blanc et orange. Verre clair 
en polycarbonate antichocs. Doté d'un câble, disponible en diverses longueurs et avec différents 
branchements. Homologation ADR/GGVS. IP69k

Longueur : 125 mm
Largeur : 104 mm
Entraxe : 78 mm
Agréation E : E9 1469

Description N° Art.
Feu de gabarit, câble de 1,25 m avec branchement pour câble plat Aspöck 31-3304-097
Unité de plexi, rouge/blanc/orange 21-3351-707

Aspöck SUPERPOINT III LED

Feu de gabarit, entièrement en caoutchouc, modèle droit court. LED 12V, rouge, blanc et orange. Verre clair 
en polycarbonate résistant aux chocs. Doté d'un câble en diverses longueurs et avec divers branchements. 
Certifié ADR/GGVS. IP69k

Longueur : 100 mm
Largeur : 104 mm
Entraxe : 78 mm

Description N° Art.
Feu de gabarit, câble 1,0 m avec branchement pour câble plat Aspöck 31-3309-027

Aspöck SUPERPOINT III LED

Feu de gabarit, entièrement en caoutchouc, modèle court LED 24V, rouge, blanc et orange. Verre clair en 
polycarbonate résistant aux chocs. Doté d'un câble en diverses longueurs et avec divers branchements. 
Certifié ADR/GGVS. IP69k

Longueur : 64 mm
Hauteur : 99 mm
Entraxe : 77 mm
Agréation E : E9 1469

Description N° Art.
Feu de gabarit, câble 1,5 m avec branchement pour câble plat Aspöck, rouge/blanc/orange 31-3364-007
Feu de gabarit, gauche, câble 4 m avec extrémité ouverte, noir/blanc/orange 31-3360-017
Feu de gabarit, câble 1,25 m avec branchement pour câble plat Aspöck, rouge/blanc/orange 31-3304-057
Feu de gabarit, câble 1,5 m avec branchement pour câble plat Aspöck, noir/blanc/orange 31-3364-017
Unité de cabochon, rouge/blanc/orange 21-3351-707
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Feux de gabarit corne - Britax

Aspöck SUPERPOINT III LED

Feu de gabarit, entièrement en caoutchouc, modèle court à LED 12 V, rouge, blanc et orange. Verre clair en 
polycarbonate antichocs. Doté d'un câble, disponible en diverses longueurs et avec différents branchements. 
Homologation ADR/GGVS. IP69k.

Longueur : 64 mm
Largeur : 105 mm
Hauteur : 93 mm

Description N° Art.
Feu de gabarit, gauche, câble de 1,0 m avec branchement pour câble plat Aspöck 31-3309-057
Feu de gabarit, droit, câble de 1,0 m avec branchement pour câble plat Aspöck 31-3309-047
Feu de gabarit noir/blanc/orange, droit, câble de 4,0 m avec branchement pour 
câble plat Aspöck

31-3366-017

Aspöck SUPERPOINT III LED

Feu de gabarit, entièrement en caoutchouc, modèle court à LED 24 V, rouge, blanc et orange. Verre clair en 
polycarbonate antichocs. Doté d'un câble, disponible en diverses longueurs et avec différents branchements. 
Homologation ADR/GGVS. IP69k.

Longueur : 64 mm
Hauteur : 105 mm
Entraxe : 93 mm
Agréation E : E9 1469

Description N° Art.
Feu de gabarit, gauche, câble de 1,5 m avec branchement pour câble plat Aspöck 31-3364-057
Feu de gabarit, droit, câble de 1,5 m avec branchement pour câble plat Aspöck 31-3364-027
Feu de gabarit, gauche, câble de 4 m avec extrémité ouverte 31-3365-017
Feu de gabarit, droit, câble de 4 m avec extrémité ouverte 31-3366-027
Unité de plexi, rouge/blanc/orange 21-3351-707

Feux de gabarit corne - Britax

N° de modèle L427.200

Britax N° de modèle L427.200

Feu de gabarit corne LED 24 volts. Entièrement en caoutchouc. Modèle incliné. Unité de cabochon 
entièrement étanche. Convient pour ADR/GGVS.

Diamètre : 67 mm Ø 
Diamètre cabochon : 60 mm Ø
Longueur : 193 mm
Entraxe : 70 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 0492 - (17030)

Description Emballage N° Art.
Feu de gabarit corne jeu de 2 unités 17030
Unité de cabochon, rouge 17040
Unité de cabochon, blanc 17041

N° de modèle L427.300

Britax N° de modèle L427.300

Feu de gabarit corne, LED, 24V. Entièrement en caoutchouc. Modèle perpendiculaire.  Unité de cabochon 
entièrement étanche. Convient pour ADR/GGVS.

Diamètre : 67 mm Ø
Diamètre cabochon : 60 mm Ø
Longueur : 193 mm
Entraxe : 70 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 0492

Description Emballage N° Art.
Feu de gabarit corne jeu de 2 unités 17032
Unité de cabochon, rouge 17040
Unité de cabochon, blanc 17041
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Feux de gabarit - Hella

N° de modèle 429

Britax N° de modèle 429

Feu de gabarit corne. Entièrement en caoutchouc. Modèle droit, court.

Diamètre : 62 mm Ø
Diamètre cabochon : 54 mm Ø
Longueur : 100 mm
Entraxe : 70 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 597 - (06002)

Description Emballage N° Art.
Feu de gabarit corne jeu de 2 unités 06002
Cabochon, blanc lot de 10 unités 06616
Cabochon, rouge lot de 10 unités 06617
Cabochon, orange lot de 10 unités 06612
Douille, 1 pôle lot de 10 unités 06064
Douille, 2 pôles lot de 10 unités 06063

Feux de gabarit - Hella

Hella 302 240

Feu de gabarit 24 V rouge/blanc avec marquage latéral orange. Entièrement en caoutchouc. Homologation 
ADR/GGVS. IP6K9K.

Longueur : 133 mm
Entraxe : 78 mm
Agréation E : E4 10211

Description N° Art.
Feu de gabarit, avec câble de 0,5 m 2XS 302 240-051

Hella 340 447

Feu de gabarit à LED 24 V avec marquage latéral orange. Entièrement en caoutchouc. Homologation ADR/
GGVS. IP6K9K.

Longueur : 133 mm
Entraxe : 78 mm
Filet : 6
Agréation E : E4 10211

Description N° Art.
Feu de gabarit, gauche, avec câble de 2 m, branchement pour cosse plate 2XS 340 447-071
Feu de gabarit, droit, avec câble de 2 m, branchement pour cosse plate 2XS 340 447-061

Hella 340 827

Feu de gabarit 24 V rouge/blanc avec marquage latéral orange. Entièrement en caoutchouc. Homologation 
ADR/GGVS. IP6K9K.

Longueur : 178 mm
Entraxe : 78 mm
Agréation E : E4 10211

Description N° Art.
Feu de gabarit, gauche 2XS 340 827-011
Feu de gabarit, droit 2XS 340 827-001

Hella 950 071

Feu de gabarit corne. Entièrement en caoutchouc. Modèle perpendiculaire. 

Longueur : 185 mm
Entraxe : 76,5 mm
Boulons : M5
Agréation E : E13 9401

Description N° Art.
Feu de gabarit corne, rouge/blanc 2XS 950 071-031
Cabochon, rouge, pour montage vertical 9EL 950 315-061
Cabochon, rouge, pour montage suspendu 9EL 950 315-001
Cabochon, blanc laiteux 9EL 950 315-031
Douille plastique, avec câble 8KA 950 073-001
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Feux de gabarit - Intertruck

Hella 955 232

Feu de gabarit corne. Entièrement en caoutchouc. Modèle incliné.

Longueur : 192 mm
Entraxe : 70 mm
Boulons : M5
Agréation E : E13 9401

Description N° Art.
Feu de gabarit corne, rouge/blanc 2XS 955 232-001
Cabochon, rouge 9EL 950 315-061
Cabochon, blanc laiteux 9EL 950 315-031
Douille plastique, avec câble 8KA 950 073-001

Hella 955 260

Feu de gabarit corne, rouge/blanc, avec marquage latéral orange et catadioptre. Entièrement en caoutchouc.

Longueur : 185 mm
Entraxe : 70 mm
Boulons : M5
Agréation E : E13 9428

Description N° Art.
Feu de gabarit corne 2XS 955 260-001
Cabochon, blanc 9EL 964 289-001
Cabochon, rouge 9EL 964 290-001
Cabochon, noir 9EL 964 291-001
Cabochon, orange 8RA 964 292-001

Feux de gabarit - Intertruck

Feu de gabarit - droit

Feu de gabarit LED 12-24V. Entièrement en plastique. Unité de cabochon entièrement
étanche. Convient pour ADR/GGVS.

Longueur : 96 mm
Entraxe : 70 mm
Diamètre : 61 mm Ø
Diamètre cabochon : 51 mm Ø
Agréation E : E20-020555/56

Description N° Art.
Feu de gabarit, gauche et droit IT 0704D 00008
Unité de cabochon IT 0704D 00015

Feu de gabarit - droit

Feu de gabarit LED 12-24V. Entièrement en plastique. Modèle court. Unité de cabochon entièrement 
étanche. Convient pour ADR/GGVS.

Longueur : 95 mm
Entraxe : 64 mm
Diamètre : 61 mm Ø
Diamètre cabochon : 51 mm Ø
Agréation E : E20-020555/56

Description N° Art.
Feu de gabarit, gauche et droit IT 0704D 00013
Unité de cabochon IT 0704D 00015

Feu de gabarit - droit

Feu de gabarit LED 12-24V. Entièrement en plastique. Modèle long. Unité de cabochon entièrement étanche. 
Convient pour ADR/GGVS.

Longueur : 135 mm
Entraxe : 64 mm
Diamètre : 61 mm Ø
Diamètre cabochon : 51 mm Ø
Agréation E : E20-020555/56

Description N° Art.
Feu de gabarit, gauche et droit IT 0704D 00014
Unité de cabochon IT 0704D 00015
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Feu de gabarit - perpendiculaire

Feu de gabarit LED 12-24V. Entièrement en plastique. Modèle court perpendiculaire. Unité de cabochon 
entièrement étanche. Convient pour ADR/GGVS.

Longueur : 125 mm
Largeur : 62 mm
Diamètre : 61 mm Ø
Diamètre cabochon : 51 mm Ø
Agréation E : E20-020555/56

Description N° Art.
Feu de gabarit, gauche IT 0704D 00004
Feu de gabarit, droit IT 0704D 00005
Unité de cabochon IT 0704D 00015

Feu de gabarit - perpendiculaire

Feu de gabarit LED 12-24V. Entièrement en plastique. Modèle perpendiculaire. Unité de cabochon 
entièrement étanche. Convient pour ADR/GGVS.

Longueur : 175 mm
Entraxe : 62 mm
Diamètre : 61 mm Ø
Diamètre cabochon : 51 mm Ø
Agréation E : E20-020555/56

Description N° Art.
Feu de gabarit, gauche IT 0704D 00009
Feu de gabarit, droit IT 0704D 00010
Unité de cabochon IT 0704D 00015

Feu de gabarit - incliné

Feu de gabarit LED 12-24V. Entièrement en plastique. Modèle court incliné. Unité de cabochon entièrement 
étanche. Convient pour ADR/GGVS.

Longueur : 108 mm
Entraxe : 62 mm
Diamètre : 61 mm Ø
Diamètre cabochon : 51 mm Ø
Agréation E : E20-020555/56

Description N° Art.
Feu de gabarit, gauche IT 0704D 00011
Feu de gabarit, droit IT 0704D 00012
Unité de cabochon IT 0704D 00015

Feu de gabarit - incliné

Feu de gabarit LED 12-24V. Entièrement en plastique. Modèle incliné. Unité de cabochon entièrement 
étanche. Convient pour ADR/GGVS.

Longueur : 197 mm
Largeur : 62 mm
Diamètre : 61 mm Ø
Diamètre cabochon : 51 mm Ø
Agréation E : E20-020555/56

Description N° Art.
Feu de gabarit  gauche IT 0704D 00006
Feu de gabarit  droit IT 0704D 00007
Unité de cabochon IT 0704D 00015

Feu de gabarit  - incliné

Feu de gabarit corne. Entièrement en caoutchouc. Modèle incliné. Muni d'une douille en plastique avec des 
contacts en acier inoxydable. Convient pour VLG/ADR/GGVS.

Diamètre : 62 mm Ø
Diamètre cabochon : 54 mm Ø
Longueur : 190 mm
Entraxe : 70 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 697

Description Emballage N° Art.
Feu de gabarit corne jeu de 2 unités 06600
Feu de gabarit corne, avec câble de 1,5 m, raccordement câble plat jeu de 2 unités VI D429.00 1,5M
Cabochon, blanc lot de 10 unités 06616
Cabochon, rouge lot de 10 unités 06617
Cabochon, orange lot de 10 unités 06612
Douille en plastique lot de 10 unités 06618A
Douille en métal (ancien type) lot de 10 unités 06618

aFeux de gabarit - Intertruck



Éc
la

ira
ge

384

Feu de gabarit - perpendiculaire

Feu de gabarit corne. Entièrement en caoutchouc. Modèle perpendiculaire.  Muni d'une douille en plastique 
avec des contacts en acier inoxydable. Convient pour VLG/ADR/GGVS.

Diamètre : 62 mm Ø
Diamètre cabochon : 54 mm Ø
Longueur : 190 mm
Entraxe : 70 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 697

Description Emballage N° Art.
Feu de gabarit corne jeu de 2 unités 06700
Cabochon, blanc lot de 10 unités 06616
Cabochon, rouge lot de 10 unités 06617
Cabochon, orange lot de 10 unités 06612
Douille en plastique lot de 10 unités 06618A
Douille en métal (ancien type) lot de 10 unités 06618

Feu de gabarit - perpendiculaire

Feu de gabarit corne. Entièrement en caoutchouc. Modèle perpendiculaire.

Diamètre : 60 mm Ø
Diamètre cabochon : 46 mm Ø
Longueur : 185 mm
Entraxe : 75 mm
Boulons : M6
Agréation E : E18 7R 0104

Description Emballage N° Art.
Feu de gabarit corne jeu de 2 unités 06500
Cabochon, blanc lot de 10 unités 06510
Cabochon, rouge lot de 10 unités 06511
Cabochon, orange lot de 10 unités 06512
Cabochon, noir 06517
Douille lot de 10 unités 06520

Feu de gabarit - perpendiculaire

Feu de gabarit corne LED 24V. Entièrement en caoutchouc. Modèle perpendiculaire.

Diamètre : 60 mm Ø
Diamètre cabochon : 46 mm Ø
Longueur : 185 mm
Entraxe : 75 mm
Boulons : M6
Agréation E : E18 7R0201-01

Description Emballage N° Art.
Feu de gabarit corne jeu de 2 unités 06521
Unité de cabochon, rouge 06522
Unité de cabochon, blanc 06523

Feu de gabarit - court

Feu de gabarit corne LED 24V. Entièrement en caoutchouc. Modèle court. Unité de cabochon entièrement 
étanche. Convient pour ADR/GGVS.

Longueur : 60 mm Ø
Diamètre cabochon : 46 mm Ø
Longueur : 98 mm
Entraxe : 80 mm
Perçage : 28 mm x 65 mm
Agréation E : E5 778
Agréation E : E5 779

Description N° Art.
Feu de gabarit corne 06524
Unité de cabochon, rouge 06522
Unité de cabochon, blanc 06523
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Feu de gabarit - court

Feu de gabarit corne. Entièrement en caoutchouc. Modèle court. Douille en plastique.

Diamètre : 80 mm Ø
Diamètre cabochon : 73 mm Ø
Longueur : 110 mm
Entraxe : 67 mm
Boulons : M8
Agréation E : E5 7R 01765

Description Emballage N° Art.
Feu de gabarit corne jeu de 2 unités 06709
Cabochon, blanc 06711
Cabochon, rouge 06712
Cabochon, orange 06713
Douille 06714

Feu de gabarit - court

Feu de gabarit corne LED 24V. Entièrement en caoutchouc. Modèle court. Unité de cabochon entièrement 
étanche. Convient pour ADR/GGVS.

Diamètre : 80 mm Ø
Diamètre cabochon : 73 mm Ø
Longueur : 110 mm
Entraxe : 67 mm
Boulons : M8
Agréation E : E5 778
Agréation E : E5 779

Description N° Art.
Feu de gabarit corne, rouge/blanc                     avec 2 x 5 m de câble 06701
Feu de gabarit corne, orange (pas de marquage E)      avec 2 x 5 m de câble 06782
Unité de cabochon rouge                    avec 5 m de câble 06703
Unité de cabochon blanc                    avec 5 m de câble 06708
Feu de gabarit corne, orange/rouge 06687
Unité de cabochon orange (pas de marquage E)          avec 5 m de câble 06693

Feu de gabarit - perpendiculaire

Feu de gabarit corne. Entièrement en caoutchouc. Modèle perpendiculaire.  Douille en plastique.

Diamètre : 80 mm Ø
Diamètre cabochon : 73 mm Ø
Longueur : 195 mm
Entraxe : 67 mm
Boulons : M8
Agréation E : E11 7R 01765
Agréation E : E11 7R 01766

Description Emballage N° Art.
Feu de gabarit corne jeu de 2 unités 06710
Cabochon, blanc 06711
Cabochon, rouge 06712
Cabochon, orange 06713
Douille 06714

Feu de gabarit - coudé

Feu de gabarit LED 24V. Doté d'un câble de 5 m. Entièrement en caoutchouc. Modèle coudé. Unité de plexi 
entièrement étanche. Convient pour ADR/GGVS.

Diamètre : 80 mm Ø
Diamètre plexi : 73 mm Ø
Longueur : 195 mm
Entraxe : 67 mm
Boulons : M8
Agréation E : E5 778
Agréation E : E5 779

Description N° Art.
Feu de gabarit, rouge/blanc 06702
Feu de gabarit, orange (pas d'agréation E) 06780
Feu de gabarit, orange/rouge (pas d'agréation E) 06784
Unité de plexi, rouge 06703
Unité de plexi, blanche 06708
Unité de plexi, orange (d'agréation E) 06693
Unité de plexi, orange (pas d'agréation E) 06723
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Feu de gabarit - court

Entièrement en caoutchouc. Modèle court. Avec ampoule à incandescence 24V.

Diamètre : 59 mm Ø
Diamètre cabochon : 41 mm Ø
Longueur : 100 mm
Entraxe : 73 mm
Boulons : M7
Agréation E : E18 7R0201

Description Emballage N° Art.
Feu de gabarit corne 06699
Cabochon, blanc lot de 10 unités 06510
Cabochon, rouge lot de 10 unités 06511
Douille lot de 10 unités 06520

Feu de gabarit - court

Boîtier en acier inoxydable. Modèle court.

Diamètre : 64 mm Ø
Diamètre cabochon : 49 mm Ø
Longueur : 80 mm
Boulon : 3/4" UNF (19 mm)

Description N° Art.
Feu de gabarit corne 06704
Cabochon, rouge 06706
Cabochon, blanc 06707

Feu de gabarit - LED

Feu de gabarit LED. Homologué 9-36V. Rouge/blanc. Modèle court, 90º. Entièrement en caoutchouc.Unité 
de cabochon avec 6 LED. Avec câble de 0,3 m. Agréation E et Satisfait à la norme CEM EMC. IP68.

Diamètre cabochon : 63 mm Ø
Longueur : 108 mm
Entraxe 4 gats : 68x30 mm
Entraxe 2 gats : 78 mm
Agréation E : E20 021136
Agréation E : E20 021137

Description N° Art.
Feu de gabarit LED, court droit, gauche et droit IT 0704D 01003
Unité de cabochon LED, rouge/blanc, 0,4 m câble IT 0704D 01004
Bras en caoutchouc, court droit IT 0724C 01002

Feu de gabarit - LED

Feu de gabarit LED. Homologué 9-36V. Rouge/blanc. Modèle long, 90º. Entièrement en caoutchouc.Unité de 
cabochon avec 6 LED. Avec câble de 0,2 m. Agréation E et Satisfait à la norme CEM EMC. IP68.

Diamètre cabochon : 63 mm Ø
Longueur : 191 mm
Entraxe 4 gats : 68x30 mm
Entraxe 2 gats : 78 mm
Agréation E : E20 021136
Agréation E : E20 021137

Description N° Art.
Feu de gabarit LED perpendiculaire, gauche IT 0704D 01001
Feu de gabarit LED perpendiculaire, droit IT 0704D 01002
Unité de cabochon LED, rouge/blanc, 0,4 m câble IT 0704D 01004
Bras en caoutchouc, long perpendiculaire IT 0724C 01001
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Les pièces de feu de gabarit

Les cabochons et bras en caoutchouc pour les feux de gabarit ci-dessus sont également livrables 
séparément.

Description N° Art.
Unité de cabochon LED, blanc, 0,4 m câble IT 0704A 01001
Unité de cabochon LED, rouge, 0,4 m câble IT 0704B 01001
Unité de cabochon LED, orange, 0,4 m câble IT 0704C 01002
Unité de cabochon LED, rouge/blanc, 0,4 m câble IT 0704D 01004
Bras en caoutchouc, perpendiculaire IT 0724C 01001
Bras en caoutchouc, court droit IT 0724C 01002
Bras en caoutchouc (IT 0704C 01001) IT 0724C 01003

Feu de gabarit - LED

Feu de gabarit avec marquage LED. Homologué 9-36V. Rouge/blanc/orange. Modèle court, 90º. Entièrement 
en caoutchouc. Unité de cabochon avec 4 LED. Avec câble de 0,3 m. Agréation E et Satisfait à la norme 
CEM EMC. IP68

Longueur : 84 mm
Entraxe : 79 mm
Agréation E : E20 000867
Agréation E : E20 020865
Agréation E : E20 020866

Description N° Art.
Feu de gabarit avec marquage LED, gauche et droit IT 0704D 02005

Feu de gabarit - LED

Feu de gabarit avec marquage latéral LED. Homologué 9-36V. Rouge/blanc/orange. Modèle court, 45º. 
Entièrement en caoutchouc. Unité de cabochon avec 4 LED. Avec câble de 0,3 m. Agréation E et Satisfait à 
la norme CEM EMC. IP68

Longueur : 135 mm
Entraxe : 79 mm
Agréation E : E20 000867
Agréation E : E20 020865
Agréation E : E20 020866

Description N° Art.
Feu de gabarit avec marquage LED, gauche IT 0704D 02003
Feu de gabarit avec marquage LED, droit IT 0704D 02004

Feu de gabarit - LED

Feu de gabarit avec marquage latéral LED. Homologué 9-36V. Rouge/blanc/orange. Modèle long, 45º. 
Entièrement en caoutchouc. Unité de cabochon avec 4 LED. Avec câble de 0,2 m. Agréation E et Satisfait à 
la norme CEM EMC. IP68

Longueur : 187 mm
Entraxe : 79 mm
Agréation E : E20 000867
Agréation E : E20 020865
Agréation E : E20 020866

Description N° Art.
Feu de gabarit avec marquage LED, gauche IT 0704D 02001
Feu de gabarit avec marquage LED, droit IT 0704D 02002

Feu de gabarit - LED

Feu de gabarit LED. Homologué 9-36V. Rouge/blanc. Modèle suspendu. Entièrement en caoutchouc. Unité 
de cabochon avec 2 LED. Avec câble de 0,4 m. Agréation E et Satisfait à la norme CEM EMC. IP68

Longueur : 117 mm
Largeur : 49 mm
Entraxe : 32 mm
Agréation E : E20 20915
Agréation E : E20 20916

Description N° Art.
Feu de gabarit LED, gauche et droit IT 0704D 03013
Unité de cabochon LED, rouge/blanc, 0,4 m câble IT 0704D 03012
Bras en caoutchouc, suspendu IT 0724U 00008
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Feu de gabarit - LED

Feu de gabarit LED. Homologué 9-36V. Rouge/blanc. Modèle court. Entièrement en caoutchouc.
Unité de cabochon avec 2 LED. Avec câble de 0,3 m. Agréation E et Satisfait à la norme CEM EMC. IP68.

Diamètre : 47 mm Ø
Longueur : 78 mm
Entraxe 4 trous : 71x29 mm
Entraxe 2 trous : 75 mm
Agréation E : E20 20915
Agréation E : E20 20916

Description N° Art.
Feu de gabarit LED, gauche et droit IT 0704D 03001
Unité de cabochon LED, rouge/blanc, 0,4 m câble IT 0704D 03012
Boîtier en caoutchouc IT 0724U 00001

Feu de gabarit - LED

Feu de gabarit LED. Homologué 9-36V. Rouge/blanc. Modèle court, 90º. Entièrement en caoutchouc. Unité 
de cabochon avec 2 LED. Avec câble de 0,3 m. Agréation E et Satisfait à la norme CEM EMC. IP68

Diamètre cabochon : 47 mm Ø
Longueur : 135 mm
Entraxe 4 trous : 64x29 mm
Entraxe 2 trous : 75 mm
Agréation E : E20 20915
Agréation E : E20 20916

Description N° Art.
Feu de gabarit LED, gauche et droit IT 0704D 03002
Unité de cabochon LED, rouge/blanc, 0,4 m câble IT 0704D 03012
Bras en caoutchouc, court droit IT 0724U 00002

Feu de gabarit - LED

Feu de gabarit LED. Homologué 9-36V. Rouge/blanc. Modèle long, 90º. Entièrement en caoutchouc. Unité de 
cabochon avec 2 LED. Avec câble de 0,3 m. Agréation E et Satisfait à la norme CEM EMC. IP68.

Diamètre cabochon : 47 mm Ø
Longueur : 135 mm
Entraxe 4 trous : 64x29 mm
Entraxe 2 trous : 75 mm
Agréation E : E20 20915
Agréation E : E20 20916

Description N° Art.
Feu de gabarit LED, gauche et droit IT 0704D 03003
Unité de cabochon LED, rouge/blanc, 0,4 m câble IT 0704D 03012
Bras en caoutchouc, long droit IT 0724U 00003

Feu de gabarit - LED

Feu de gabarit LED. Homologué 9-36V. Rouge/blanc. Modèle court, 45º. Entièrement en caoutchouc. Unité 
de cabochon avec 2 LED. Avec câble de 0,3 m. Agréation E et Satisfait à la norme CEM EMC. IP68.

Diamètre cabochon : 47 mm Ø
Longueur : 108 mm
Entraxe 4 trous : 64x29 mm
Entraxe 2 trous : 75 mm
Agréation E : E20 20915
Agréation E : E20 20916

Description N° Art.
Feu de gabarit LED, court incliné, gauche IT 0704D 03004
Feu de gabarit LED, court incliné, droit IT 0704D 03005
Unité de cabochon LED, rouge/blanc, 0,4 m câble IT 0704D 03012
Bras en caoutchouc, court incliné IT 0724U 00004

Feu de gabarit - LED

Feu de gabarit LED. Homologué 9-36V. Rouge/blanc. Modèle long, 45º. Entièrement en caoutchouc. Unité de 
cabochon avec 2 LED. Avec câble de 0,2 m. Agréation E et Satisfait à la norme CEM EMC. IP68.

Diamètre cabochon : 47 mm Ø
Longueur : 187 mm
Entraxe 4 trous : 64x29 mm
Entraxe 2 trous : 75 mm
Agréation E : E20 20915
Agréation E : E20 20916

Description N° Art.
Feu de gabarit LED, incliné, gauche IT 0704D 03006
Feu de gabarit LED, incliné, droit IT 0704D 03007
Unité de cabochon LED, rouge/blanc, 0,4 m câble IT 0704D 03012
Bras en caoutchouc, long incliné IT 0724U 00005
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Feu de gabarit - LED

Feu de gabarit LED. Homologué 9-36V. Rouge/blanc. Modèle court, 90º. Entièrement en caoutchouc. Unité 
de cabochon avec 2 LED. Avec câble de 0,2 m. Agréation E et Satisfait à la norme CEM EMC. IP68.

Diamètre : 47 mm Ø
Longueur : 126 mm
Entraxe 4 trous : 64x29 mm
Entraxe 2 trous : 75 mm
Agréation E : E20 20915
Agréation E : E20 20916

Description N° Art.
Feu de gabarit LED, court perpendiculaire, gauche IT 0704D 03008
Feu de gabarit LED, court perpendiculaire, droit IT 0704D 03009
Unité de cabochon LED, rouge/blanc, 0,4 m câble IT 0704D 03012
Bras en caoutchouc, court perpendiculaire IT 0724U 00006

Feu de gabarit - LED

Feu de gabarit LED. Homologué 9-36V. Rouge/blanc. Modèle long, 90º. Entièrement en caoutchouc. Unité de 
cabochon avec 2 LED. Avec câble de 0,2 m. Agréation E et Satisfait à la norme CEM EMC. IP68.

Diamètre : 47 mm Ø
Longueur : 182 mm
Entraxe 4 trous : 64x29 mm
Entraxe 2 trous : 75 mm
Agréation E : E20 20915
Agréation E : E20 20916

Description N° Art.
Feu de gabarit LED, perpendiculaire, gauche IT 0704D 03010
Feu de gabarit LED, perpendiculaire, droit IT 0704D 03011
Unité de cabochon LED, rouge/blanc, 0,4 m câble IT 0704D 03012
Bras en caoutchouc, long perpendiculaire IT 0724U 00007

Les pièces de feu de gabarit

Les bras en caoutchouc pour les feux de gabarit des séries 00 et 03 sont également livrables séparément.

Description N° Art.
Bras en caoutchouc, court IT 0724U 00001
Bras en caoutchouc, droit court IT 0724U 00002
Bras en caoutchouc, droit long IT 0724U 00003
Bras en caoutchouc, court incliné IT 0724U 00004
Bras en caoutchouc, long incliné IT 0724U 00005
Bras en caoutchouc, court perpendiculaire IT 0724U 00006
Bras en caoutchouc, long perpendiculaire IT 0724U 00007
Unité de cabochon LED, rouge/blanc, 0,4 m câble IT 0704D 03012

Feu de gabarit SUPERPOINT - perpendiculaire

Feu de gabarit corne. Boîtier en plastique. Modèle perpendiculaire.  Unité de cabochon en polycarbonate 
résistant aux chocs. Avec câble et ampoule à incandescence 24V. Homologué TÜV/ADR/GGVS. IP68.

Longueur : 182 mm
Largeur : 46 mm
Entraxe : 76 mm
Agréation E : E13 0339

Description Emballage N° Art.
Feu de gabarit corne, rouge/blanc, câble de 0,5 m jeu de 2 unités 40 153 004
Feu de gabarit corne, rouge/blanc, câble de 2 m jeu de 2 unités 90 153 004
Feu de gabarit corne, noir/blanc, câble de 0,5 m jeu de 2 unités 40 153 014

Feu de gabarit SUPERPOINT - court

Feu de gabarit corne. Boîtier en plastique. Modèle droit, court. Unité de cabochon en polycarbonate résistant 
aux chocs. Avec câble et ampoule à incandescence 24V. Homologué TÜV/ADR/GGVS. IP68.

Longueur : 116 mm
Largeur : 46 mm
Entraxe : 76 mm
Agréation E : E13 0339

Description Emballage N° Art.
Feu de gabarit corne, rouge/blanc, câble de 0,5 m jeu de 2 unités 40 158 004
Feu de gabarit corne, rouge/blanc, câble de 2,0 m jeu de 2 unités 90 158 004
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Feu de gabarit SUPERPOINT - incliné

Feu de gabarit corne. Boîtier en plastique. Modèle incliné. Unité de cabochon en polycarbonate résistant aux 
chocs. Avec câble et ampoule à incandescence 24V. Homologué TÜV/ADR/GGVS. IP68.

Longueur : 203 mm
Largeur : 46 mm
Entraxe : 76 mm
Agréation E : E13 0339

Description Emballage N° Art.
Feu de gabarit corne, rouge/blanc, câble de 0,5 m jeu de 2 unités 40 159 004
Feu de gabarit corne, rouge/blanc, câble de 2,0 m jeu de 2 unités 90 159 004

Unité de cabochon SUPERPOINT

Unité de cabochon. En polycarbonate résistant aux chocs. Unité de remplacement pour feux de gabarit 
Superpoint.

Longueur : 59 mm
Largeur : 45 mm
Épaisseur : 46 mm
Agréation E : E13 0339 (40 153 104)

Description N° Art.
Unité de cabochon, rouge/blanc 40 153 104
Unité de cabochon, noir/blanc 40 153 114

Douille SUPERPOINT

Avec câble et ampoule à incandescence 24V.

Description N° Art.
Douille, câble de 0,5 m 40 153 105
Douille, câble de 2,0 m 40 153 205

Feu de gabarit SUPERPOINT LED - perpendiculaire

Feu de gabarit corne LED 24V. Boîtier en plastique. Modèle perpendiculaire.  Unité de cabochon jaune en 
polycarbonate résistant aux chocs. Avec un câble de 1,25 m. Convient pour TÜV/ADR/GGVS. IP68.

Longueur : 182 mm
Largeur : 46 mm
Entraxe : 76 mm
Agréation E : E13 0791

Description Emballage N° Art.
Feu de gabarit corne, rouge/blanc jeu de 2 unités 40 167 004

Feu de gabarit SUPERPOINT LED - court

Feu de gabarit corne LED 24V. Boîtier en plastique. Modèle droit, court. Unité de cabochon jaune en 
polycarbonate résistant aux chocs. Avec un câble de 1,25 m. Homologué TÜV/ADR/GGVS. IP68.

Longueur : 116 mm
Largeur : 46 mm
Entraxe : 76 mm
Agréation E : E13 0791

Description Emballage N° Art.
Feu de gabarit corne, rouge/blanc jeu de 2 unités 40 168 004

Feu de gabarit SUPERPOINT LED - incliné

Feu de gabarit corne LED 24V. Boîtier en plastique. Modèle incliné. Unité de cabochon jaune en 
polycarbonate résistant aux chocs. Avec un câble de 1,25 m. Homologué TÜV/ADR/GGVS. IP68.

Longueur : 203 mm
Largeur : 46 mm
Entraxe : 76 mm
Agréation E : E13 0791

Description Emballage N° Art.
Feu de gabarit corne, rouge/blanc jeu de 2 unités 40 169 004
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Feux de gabarit corne - Rubbolite

Unité de cabochon SUPERPOINT LED

Unité de cabochon LED 24V. Unité de cabochon jaune en polycarbonate résistant aux chocs. Avec un câble 
de 1,25 m. Unité de remplacement pour feu de gabarit Superpoint LED.

Longueur : 59 mm
Largeur : 45 mm
Épaisseur : 46 mm
Agréation E : E13 0791

Description Emballage N° Art.
Feu, rouge/blanc jeu de 2 unités 40 167 104

Feu de gabarit SUPERPOINT III LED - court

Feu de gabarit corne entièrement en caoutchouc, modèle court LED 12/24V, rouge, blanc et orange. Unité de 
cabochon en polycarbonate résistant aux chocs. Avec un câble homologué ADR/GGVS.

Longueur : 64 mm
Largeur : 45 mm
Hauteur : 99 mm
Entraxe : 77 mm
Agréation E : E13 2200

Description Emballage N° Art.
Feu de gabarit corne, avec câble de 1,75 m jeu de 2 unités 40 011 004
Feu de gabarit corne, avec câble de 1,75 m, avec raccordement 
câble plat

jeu de 2 unités 40 011 304

Feu de gabarit LED SUPERPOINT III

Feu de gabarit, entièrement en caoutchouc, modèle court droit à LED 12/24 V, rouge, blanc et orange. Unité 
de plexi en polycarbonate antichocs. Doté d'un câble homologué ADR/GGVS.

Longueur : 119 mm
Entraxe : 78 mm
Agréation E : E13 2200

Description Emballage N° Art.
Feu de gabarit, avec câble de 1,75 m avec branchement pour 
câble plat

jeu de 2 pièces 40 013 304

Feux de gabarit corne - Rubbolite

N° de modèle 840/841

Rubbolite N° de modèle 840/841

Feu de gabarit corne avec marquage latéral, entièrement en caoutchouc, LED 12/24V. Disponible en fixation 
horizontale ou verticale.

Longueur : 148 mm (840)
Longueur : 134 mm (841)
Entraxe : 70 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 0051
Agréation E : E11 1904
Agréation E : E11 1903

Description N° Art.
Feu de gabarit corne, droit, fixation horizontale 17082
Feu de gabarit corne, gauche, fixation horizontale 17083
Feu de gabarit corne, droit, fixation verticale 17084
Feu de gabarit corne, gauche, fixation verticale 17085

aFeux de gabarit - Intertruck / Feux de gabarit corne - 
Rubbolite
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Feux de gabarit - SAW

Feux de gabarit - ULO

N° de modèle 240

Rubbolite N° de modèle 240

Feu de gabarit corne, entièrement en caoutchouc. Modèle perpendiculaire.

Diamètre : 68 mm Ø
Diamètre cabochon : 60 mm Ø
Longueur : 190 mm
Entraxe : 75 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 7967

Description N° Art.
Feu de gabarit corne 06237
Feu de gabarit corne, gauche câble PCAS de 1,5 m 17290
Feu de gabarit corne, droit câble PCAS de 1,5 m 17291
Cabochon, rouge/blanc 06238
Douille 1 pôle 06324

Feux de gabarit - SAW

SAW série 148

Feu de gabarit corne, entièrement en caoutchouc.

Longueur : 203 mm
Largeur : 32 mm
Entraxe : 95 mm
Boulons : M5
Agréation E : E12 027125 - (SAW 21.148-001)

Description N° Art.
Feu de gabarit corne SAW 21.148-001
Cabochon, rouge SAW 90.148-001
Cabochon, blanc SAW 90.148-011

Feux de gabarit - ULO

ULO 1008

Feu de gabarit LED 24V. Entièrement plastique. Unité de plexi entièrement étanche. Convient pour ADR/
GGVS.

Diamètre : 61 mm Ø
Diamètre plexi : 51 mm Ø
Longueur : 96 mm
Entraxe : 70 mm
Agréation E : E20-020555
Agréation E : E20-020556

Description N° Art.
Feu de gabarit, gauche et droit ULO 10 08 907

ULO 1008

Feu de gabarit LED 24V. Entièrement plastique. Modèle incliné court. Unité de plexi entièrement étanche. 
Convient pour ADR/GGVS.

Diamètre : 61 mm Ø
Diamètre plexi : 51 mm Ø
Longueur : 108 mm
Entraxe : 62 mm
Agréation E : E20-020555
Agréation E : E20-020556

Description N° Art.
Feu de gabarit, gauche ULO 10 08 911

ULO 1008

Feu de gabarit LED 24V. Entièrement plastique. Modèle incliné. Unité de plexi entièrement étanche. Convient 
pour ADR/GGVS.

Diamètre : 61 mm Ø
Diamètre plexi : 51 mm Ø
Longueur : 197 mm
Entraxe : 62 mm
Agréation E : E20-020555
Agréation E : E20-020556

Description N° Art.
Feu de gabarit, gauche ULO 10 08 905

aFeux de gabarit corne - Rubbolite / Feux de gabarit - SAW /
Feux de gabarit - ULO
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*Projecteurs de travail universelProjecteurs de travail universelProjecteurs de travail - Auteroche

Projecteurs de travail - Auteroche

Auteroche type 500SL

Projecteur de travail, boîtier en plastique résistant aux chocs. Avec catadioptre spécial Active Optics pour un 
rendement lumineux de 20% supérieur. Le catadioptre en aluminium et le cabochon en verre trempé forment 
1 tout. Pour un montage suspendu ou vertical. Orientable dans toutes les directions. Connexion à cosses 
plates enrobées. Convient pour ampoule halogène H3.

Largeur : 104 mm
Hauteur : 140 mm
Épaisseur : 83 mm
Boulon : M8

Description N° Art.
Projecteur de travail, avec amortisseur de vibrations SAW 10.190-001

Auteroche type 500SL

Projecteur de travail, boîtier en plastique résistant aux chocs. Avec catadioptre spécial Active Optics pour un 
rendement lumineux de 20% supérieur. Le catadioptre en aluminium et le cabochon en verre trempé forment 
1 tout. Pour un montage suspendu ou vertical. Orientable dans toutes les directions. Connexion à cosses 
plates enrobées. Convient pour ampoule halogène H3.

Largeur : 104 mm
Hauteur : 170 mm
Épaisseur : 83 mm
Entraxe : 82 mm
Boulon : M8

Description N° Art.
Projecteur de travail, avec support heavy duty SAW 10.190-011

Auteroche type 500

Projecteur de travail 24V. Avec ballast intégré. Éclairage de proximité. Spécialement adapté aux tracteurs et 
véhicules tout-terrain. Avec un câble de 30 cm. Avec une ampoule à décharge au Xénon D1S. Protection 
IP66.

Largeur : 104 mm
Hauteur : 108 mm
Épaisseur : 150 mm
Boulon : M10

Description N° Art.
Projecteur de travail 06555

Auteroche type 824

Projecteur de travail. Boîtier en plastique résistant aux chocs avec poignée. Catadioptre et cabochon forment 
1 tout. Pour un montage vertical ou suspendu. Orientable dans toutes les directions. Modèle étanche à l'eau 
et aux poussières. Convient pour ampoule halogène H3.

Largeur : 154 mm
Hauteur : 220 mm
Épaisseur : 90 mm
Boulon : M10

Description N° Art.
Projecteur de travail, avec grille de protection SAW 10.092-031

Auteroche type 1100

Projecteur de travail. Boîtier en plastique résistant aux chocs. Cabochon incassable. Connexion à cosses 
plates enrobées. Convient pour ampoule halogène H3.

Largeur : 155 mm
Hauteur : 106 mm
Épaisseur : 85 mm
Boulon : M10

Description N° Art.
Cabochon 06557

aProjecteurs de travail - Auteroche



Éc
la

ira
ge

394

Auteroche type 1100

Projecteur de travail. Boîtier en plastique résistant aux chocs. Cabochon en verre. Avec passe-câbles. 
Convient pour ampoule halogène H3.

Largeur : 155 mm
Hauteur : 106 mm
Épaisseur : 85 mm
Boulon : M10

Description N° Art.
Projecteur de travail 06563

Auteroche type 1120

Projecteur de travail, boîtier en plastique résistant aux chocs. Modèle encastrable. Angle d'inclinaison 5 
degrés. Connexion à cosses plates enrobées. Avec ampoule halogène H3 12V.

Largeur : 155 mm
Hauteur : 95 mm
Profondeur d'encastrement : 40 mm

Description N° Art.
Projecteur de travail 06561

Auteroche type 1140

Projecteur de travail, boîtier en plastique résistant aux chocs. Peut être monté sur le côté de la cabine. Le feu 
peut être orienté horizontalement ou verticalement. Connexion à cosses plates enrobées. Convient pour 
ampoule halogène H3.

Largeur : 155 mm
Hauteur : 96 mm
Épaisseur : 88 mm
Boulon : M10

Description N° Art.
Projecteur de travail 06562

Auteroche type 1500DL

Projecteur de travail Dual Power, boîtier en plastique résistant aux chocs. Avec 2 catadioptres en aluminium 
de forme spéciale. Ces catadioptres assurent un rendement lumineux 3 x plus élevé. Pour un montage 
suspendu ou vertical. Muni d'une jonction de câble étanche brevetée. Avec amortisseur de vibrations en 
caoutchouc. Convient pour 2 ampoules halogène H3.

Largeur : 155 mm
Hauteur : 125 mm
Épaisseur : 85 mm
Boulon : M8

Description N° Art.
Projecteur de travail, faisceau lumineux extra large SAW 10.115-171

Auteroche type 2110

Projecteur de travail avec poignée. Boîtier en plastique résistant aux chocs. Convient pour ampoule halogène 
H3.

Largeur : 144 mm
Hauteur : 200 mm
Épaisseur : 100 mm

Description N° Art.
Projecteur de travail 06572

Auteroche type 2500

Projecteur de travail. Boîtier en plastique résistant aux chocs. Le catadioptre et cabochon forment un tout. 
Connexion à cosses plates enrobées étanche Pour un montage suspendu, vertical ou latéral. Convient pour 
ampoule halogène H3. Avec support heavy duty.

Largeur : 139 mm
Hauteur : 165 mm
Épaisseur : 102 mm
Boulon : M10

Description N° Art.
Projecteur de travail 06570

aProjecteurs de travail - Auteroche
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Projecteurs de travail - Britax

N° de modèle L17

Britax N° de modèle L17

Projecteur de travail avec support de fixation en acier inoxydable. Verre trempé, boîtier en plastique résistant 
aux chocs. Disponible en projecteur longue portée ou à faisceau large. Convient pour ampoule halogène H3.

Largeur : 91 mm
Hauteur avec support : 154 mm
Épaisseur : 85 mm
Entraxe : 65 mm
Boulons : M8

Description N° Art.
Projecteur de travail, projecteur à faisceau large 00900
Projecteur de travail, projecteur longue portée 00902
Unité de cabochon, projecteur à faisceau large 00901
Unité de cabochon, projecteur longue portée 00903

N° de modèle L18

Britax N° de modèle L18

Projecteur de travail Duo-power avec support de fixation en acier inoxydable. Verre trempé, boîtier en 
plastique résistant aux chocs. Disponible en projecteur longue portée ou à faisceau large. Convient pour 2 
ampoules halogène H3.

Largeur : 175 mm
Hauteur avec support : 164 mm
Épaisseur : 84 mm
Entraxe : 65 mm
Boulons : M8

Description N° Art.
Projecteur de travail, projecteur à faisceau large 00904
Projecteur de travail, projecteur longue portée 00906
Unité de cabochon, projecteur à faisceau large 00905
Unité de cabochon, projecteur longue portée 00907

N° de modèle L20

Britax N° de modèle L20

Projecteur de travail avec support de fixation en acier inoxydable. Boîtier en plastique résistant aux chocs. 
Peut être monté sur le côté du véhicule. Disponible en projecteur longue portée ou à faisceau large. Convient 
pour ampoule halogène H3.

Largeur : 152 mm
Hauteur : 94 mm
Épaisseur : 88 mm
Boulon : M10

Description N° Art.
Projecteur de travail, projecteur à faisceau large 00908
Projecteur de travail, projecteur longue portée 00909
Unité de cabochon, projecteur à faisceau large 00940
Unité de cabochon, projecteur longue portée 00941

No. modèle L71

N° de modèle Britax L71

Projecteur de travail à LED avec boîtier en plastique noir. Convient pour 12 V et 24 V. Doté de 10 LED, plexi 
en polycarbonate antichocs. 540 Lm.

Largeur : 110 mm
Hauteur : 122 mm
Epaisseur : 45 mm

Description N° Art.
Projecteur de travail 00921

N° de modèle 5814/5815

Britax N° de modèle 5814

Projecteur de travail. Boîtier en plastique résistant aux chocs. Convient pour ampoule halogène H3.

Largeur : 153 mm
Hauteur avec support : 141 mm
Épaisseur : 98 mm
Entraxe : 83 mm

Description N° Art.
Projecteur de travail 00910

aProjecteurs de travail - Britax
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N° de modèle 5814/5815

Britax N° de modèle 5815

Projecteur de travail. Boîtier en plastique résistant aux chocs. Convient pour ampoule halogène H3.

Largeur : 116 mm
Hauteur avec support : 155 mm
Épaisseur : 122 mm
Entraxe : 83 mm

Description N° Art.
Projecteur de travail 00911

N° de modèle 5833

Britax N° de modèle 5833

Projecteur de travail avec pied aimanté. Boîtier en plastique résistant aux chocs. Convient pour ampoule 
halogène H3.

Hauteur : 280 mm
Largeur : 160 mm
Épaisseur  : 77 mm

Description N° Art.
Projecteur de travail, sur pied aimanté 06074

N° de modèle 5833

Britax N° de modèle 5833

Projecteur de travail avec interrupteur. Boîtier en plastique résistant aux chocs. Convient pour ADR/GGVS. 
Homologué TUV. Convient pour ampoule halogène H3. Grille de protection disponible séparément.

Largeur : 160 mm
Hauteur avec support : 257 mm
Épaisseur : 77 mm

Description N° Art.
Projecteur de travail 00912
Unité de cabochon 00942

N° de modèle 5833

Britax N° de modèle 5833

Projecteur de travail avec interrupteur. Boîtier en plastique résistant aux chocs. Convient pour ampoule 
halogène H3. Grille de protection disponible séparément. Muni d'un support spécial qui permet de détacher la 
lampe de sa fixation. La lampe peut ainsi être utilisée de façon mobile grâce au cordon spiralé.

Largeur : 160 mm
Hauteur avec pied : 243 mm
Épaisseur : 77 mm
Entraxe : 30 mm

Description N° Art.
Unité de cabochon 00942

N° de modèle 5834

Britax N° de modèle 5834

Projecteur de travail avec interrupteur. Boîtier en plastique résistant aux chocs. Convient pour ampoule 
halogène H3.

Largeur : 182 mm
Hauteur avec pied : 200 mm
Épaisseur : 82 mm
Entraxe : 80 mm
Boulons : M8

Description N° Art.
Projecteur de travail 00916

aProjecteurs de travail - Britax
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Projecteurs de travail - Hella

Hella "AS 200 FF"

Projecteur de travail, boîtier en plastique. Pour un montage vertical ou suspendu. Avec raccordement AMP et 
câble 2 de m. Convient pour ampoule halogène H3. IP 6K4K & IP X9K. ADR/GGVS.

Largeur : 139 mm
Hauteur : 175 mm
Épaisseur : 104 mm
Entraxe : 67 mm
Boulons : M6

Description N° Art.
Projecteur de travail, éclairage de proximité 1GA 998 532-011
Projecteur de travail, éclairage longue portée 1GA 998 532-081

Hella "AS 200 Xenon"

Projecteur de travail 12 ou 24V avec ballast intégré. Boîtier en plastique. Avec poignée intégrée. Pour 
montage vertical. Avec raccordement AMP. IP 5K4K. IP X9K (001, 011, 061 et 071). Avec ampoule Xénon 
D2S.

Largeur : 160 mm
Hauteur : 191 mm
Épaisseur : 163 mm
Entraxe : 69 mm
Boulons : M6

Description N° Art.
Projecteur de travail, 12V, éclairage de proximité
Cordon de raccordement de 3,1 m avec relais et fusible.

1GA 996 142-001

Projecteur de travail, 12V, éclairage longue portée
Cordon de raccordement de 3,1 m avec relais et fusible.

1GA 996 142-061

Projecteur de travail, 12V, éclairage longue portée
Cordon de raccordement de 2,5 m. Avec interrupteur (relais et fusible intégrés)

1GA 996 142-081

Projecteur de travail, 24V, éclairage de proximité
Cordon de raccordement de 3,1 m avec relais et fusible.

1GA 996 142-011

Projecteur de travail, 24V, éclairage longue portée
Cordon de raccordement de 3,1 m avec relais et fusible.

1GA 996 142-071

Projecteur de travail, 24V, éclairage longue portée
Cordon de raccordement de 2,5 m. Avec interrupteur (relais et fusible intégrés)

1GA 996 142-091

Hella "AS 200 Xenon"

Projecteur de travail 12V, avec ballast intégré. Boîtier en plastique. Avec poignée intégrée. Fourni avec pied 
aimanté. Pour montage vertical. Avec raccordement AMP. Avec ampoule xénon D2S. IP 5K4K.

Largeur : 160 mm
Hauteur : 216 mm
Épaisseur : 163 mm

Description N° Art.
Projecteur de travail, éclairage de proximité
Cordon de raccordement de 2,5 m. Avec interrupteur (relais et fusible intégrés)

1GA 996 142-041

Hella "Double Beam FF"

Projecteur de travail, boîtier en plastique avec poignée. Avec double catadioptre. Pour un montage vertical ou 
suspendu. Passage de câbles par passe-câbles en caoutchouc. Muni d'un câble de raccordement de 250 
mm. Convient pour 2 ampoules halogène H3. IP 5K4K. .

Largeur : 158 mm
Hauteur : 210 mm
Épaisseur : 127 mm
Entraxe : 67 mm
Boulons : M6

Description N° Art.
Projecteur de travail, éclairage de proximité 1GA 006 991-031
Projecteur de travail, éclairage longue portée 1GA 006 991-061

aProjecteurs de travail - Hella
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Hella "Double Beam FF"

Projecteur de travail, boîtier en plastique. Avec double catadioptre. Pour un montage vertical ou suspendu. 
Passage de câbles par passe-câbles en caoutchouc. Muni d'un câble de raccordement de 250 mm. Convient 
pour 2 ampoules halogène H3. IP 5K4K. 

Largeur : 158 mm
Hauteur : 162 mm
Épaisseur : 127 mm
Entraxe : 67 mm
Boulons : M6

Description N° Art.
Projecteur de travail, éclairage de proximité 1GA 006 991-041
Projecteur de travail, éclairage longue portée 1GA 006 991-051

Projecteur de travail H3 Hella

Projecteur de travail, boîtier en plastique. Éclairage de terrain. Pour montage vertical ou suspendu. Convient 
pour ampoule halogène H3 12V. Monté en standard sur Bomag et John Deere.

Largeur : 195 mm
Hauteur : 96 mm
Épaisseur : 81 mm
Boulon : M8

Description N° Art.
Projecteur de travail 1GD 003 590-701

Hella "Master" 5060

Projecteur de travail. Boîtier en plastique. Pour un montage vertical ou suspendu. Convient pour ampoule 
halogène H3. Passage de câbles par passe-câbles en caoutchouc. IP 5K4K.

Largeur : 153 mm
Hauteur : 118 mm
Épaisseur : 92 mm
Boulon : M10

Description N° Art.
Projecteur de travail, éclairage de proximité 1GA 005 060-041
Projecteur de travail, longue portée 1GA 005 060-001
Unité de remplacement séparée, longue portée 1GA 132 459-011

Hella "Matador"

Projecteur de travail, boîtier en plastique. Éclairage de proximité. Avec poignée. Pour un montage suspendu 
ou vertical. Passage de câbles par passe-câbles en caoutchouc. Convient pour ampoule halogène H3. IP 
5K4K. 

Diamètre : 168 mm Ø
Hauteur : 263 mm
Épaisseur : 126 mm
Entraxe : 67 mm
Boulons : M6

Description N° Art.
Projecteur de travail, avec interrupteur 1G4 003 470-001
Projecteur de travail 1G4 003 470-011
Projecteur de travail, avec grille, avec interrupteur 1G4 003 470-031
Projecteur de travail, avec grille 1G4 003 470-051

Hella "Micro DE"

Projecteur de travail 24V. Boîtier en métal laqué noir et rebord de finition. Avec ampoule H3 24V.

Diamètre : 66 mm Ø
Longueur : 140 mm
Hauteur : 81 mm
Trous de boulon : M8

Description N° Art.
Projecteur de travail, 24V 1GL 008 090-211

aProjecteurs de travail - Hella
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Hella "Mega Beam FF"

Projecteur de travail. Boîtier en plastique. Avec étrier de fixation en acier inoxydable. Convient pour ampoule 
halogène H3. Pour un montage vertical ou suspendu. IP 5K4K.

Diamètre : 110 mm Ø
Hauteur : 170 mm
Épaisseur : 103 mm
Entraxe : 67 mm
Boulons : M6

Description N° Art.
Projecteur de travail, longue portée, avec passe-câbles 1GM 996 134-051
Projecteur de travail, éclairage de terrain, avec passe-câbles 1GM 996 134-061
Projecteur de travail, éclairage de proximité, avec passe-câbles 1GM 996 134-321
Projecteur de travail, longue portée, prise AMP 1GM 996 134-071
Projecteur de travail, éclairage de proximité, prise AMP 1GM 996 134-171

Hella "Mega Beam FF"

Projecteur de travail. Avec étrier de fixation en acier inoxydable. Boîtier en plastique, avec poignée. Pour un 
montage vertical ou suspendu. Convient pour ampoule halogène H3. Passage de câbles par passe-câbles en 
caoutchouc. IP 5K4K.

Diamètre : 110 mm Ø
Hauteur : 235 mm
Épaisseur : 103 mm
Entraxe : 67 mm
Boulons : M6

Description N° Art.
Projecteur de travail, éclairage de proximité 1GM 996 134-241

Hella "Mega Beam FF"

Projecteur de travail. Boîtier en plastique.  Montage latéral par pivot. Convient pour ampoule halogène H3. 
Passage de câbles par passe-câbles en caoutchouc. IP 5K4K.

Diamètre : 110 mm Ø
Hauteur : 120 mm
Épaisseur : 106 mm
Boulon : M10

Description N° Art.
Projecteur de travail, gauche, éclairage de proximité 1GM 996 134-271

Hella "Mega Beam Xenon"

Projecteur de travail 12V ou 24V. Avec ballast externe fixe, câble de 30 cm. Avec étrier de fixation en acier 
inoxydable. Boîtier en plastique résistant aux chocs. Avec ampoule xénon D2S. Pour un montage vertical ou 
suspendu. IP 5K4K. Fourni avec jeu de câbles de 3,1 m avec fusible et relais.

Diamètre : 110 mm Ø
Hauteur : 169 mm
Épaisseur : 141 mm
Entraxe : 67 mm
Boulons : M6

Description N° Art.
Projecteur de travail, éclairage de proximité, 12V 1GM 996 135-001
Projecteur de travail, éclairage de proximité, 24V 1GM 996 135-041
Projecteur de travail, longue portée, 24V 1GM 996 135-051

Hella "Modul 6213 Xenon"

Projecteur de travail 12V. Avec ballast externe fixe, câble de 30 cm. Modèle encastrable. Boîtier en plastique 
avec joint d'étanchéité en caoutchouc. Angle d'inclinaison du catadioptre réglable de 7 degrés. Avec ampoule 
xénon D2S. IP 5K4K. Fourni avec jeu de câbles de 3,1 m avec fusible et relais.

Largeur : 182 mm
Hauteur : 102 mm
Épaisseur : 107 mm
Boulons : M4

Description N° Art.
Projecteur de travail, éclairage de proximité 1GB 996 147-011

aProjecteurs de travail - Hella



Éc
la

ira
ge

400

Hella "Modul 6213"

Projecteur de travail. Modèle encastrable. Boîtier en plastique. Convient pour ampoule halogène H3. 

Largeur : 182 mm
Hauteur : 102 mm
Épaisseur : 103 mm
Entraxe : 160 mm
Boulons : M4

Description N° Art.
Projecteur de travail, longue portée 1GB 006 213-101
Projecteur de travail, éclairage de proximité 1GB 006 213-111
Projecteur de travail, éclairage de proximité, catadioptre en plastique. 12V 
uniquement

1GD 996 018-541

Coque étanche en caoutchouc, uniquement pour 1GD 996 018-541 9BG 990 042-061

Hella "6213 Double Beam FF"

Projecteur de travail. Modèle encastrable. Boîtier en plastique. Avec câble de raccordement de 25 cm. 
Convient pour ampoule halogène H3. IP 5K4K.

Largeur : 182 mm
Hauteur : 102 mm
Épaisseur : 85 mm
Entraxe : 160 mm
Boulons : M4

Description N° Art.
Projecteur de travail, objets verticaux 1GB 996 080-001
Projecteur de travail, éclairage de terrain 1GB 996 080-031

Hella "Ultra Beam FF"

Projecteur de travail, boîtier en plastique. Éclairage de proximité. Pour un montage suspendu ou vertical. 
Convient pour ampoule halogène H3. IP 5K4K (081). IP 6K4K & IP X9K (001). 

Largeur : 112 mm
Hauteur : 126 mm
Épaisseur : 97 mm
Boulon : M10

Description N° Art.
Projecteur de travail, raccordement AMP.
Convient pour ADR/GGVS.

1GA 007 506-001

Projecteur de travail, avec passe-câbles 1GA 007 506-081
Projecteur de travail, avec presse-étoupe PG 1GA 007 506-451
Câble de 2 m. Raccordement AMP. 8KB 990 299-001

Hella "Oval 100 FF H3"

Projecteur de travail. Modèle encastrable. Boîtier en plastique. Projecteur longue portée. Convient pour 
ampoule halogène H3. Avec raccordement AMP. IP 5K4K.

Largeur : 165 mm
Hauteur : 105 mm
Épaisseur : 74 mm
Entraxe : 150 mm
Boulons : M4

Description N° Art.
Projecteur de travail 1GA 996 161-101
Câble de 2 m avec prise AMP 8KB 990 299-001

Hella "Oval 100 FF H3"

Projecteur de travail, avec double catadioptre. Modèle encastrable. Boîtier en plastique. Projecteur à faisceau 
large. Convient pour 2 ampoules halogène H3. Avec raccordement AMP. IP 5K4K.

Largeur : 165 mm
Hauteur : 105 mm
Épaisseur : 74 mm
Entraxe : 150 mm
Boulons : M4

Description N° Art.
Projecteur de travail 1GA 996 161-111
Projecteur de travail 1GA 996 161-281
Câble de 2 m avec prise AMP 8KB 990 299-001

aProjecteurs de travail - Hella
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Hella "Oval 100 FF H3"

Projecteur de travail. Boîtier en plastique. Projecteur à faisceau large. Pour un montage vertical ou suspendu. 
Convient pour ampoule halogène H3.  Avec raccordement AMP. IP 5K4K.

Largeur : 160 mm
Hauteur : 128 mm
Épaisseur : 78 mm
Boulon : M10

Description N° Art.
Projecteur de travail 1GA 996 161-121
Câble de 2 m avec prise AMP 8KB 990 299-001

Hella "Oval 100 FF H3"

Projecteur de travail, avec double catadioptre. Boîtier en plastique. Projecteur longue portée. Pour un 
montage vertical ou suspendu. Convient pour 2 ampoules halogène H3. Avec raccordement AMP. IP 5K4K.

Largeur : 160 mm
Hauteur : 128 mm
Épaisseur : 78 mm
Boulon : M10

Description N° Art.
Projecteur de travail 1GA 996 161-131
Câble de 2 m avec prise AMP 8KB 990 299-001

Hella "Oval 100 FF H3"

Projecteur de travail avec ampoule à incandescence H3-12V, boîtier en plastique. Projecteur longue portée. 
Pour un montage vertical ou suspendu. Avec raccordement AMP. IP5K4K.

Largeur : 160 mm
Hauteur : 128 mm
Épaisseur : 78 mm
Boulon : M10

Description N° Art.
Projecteur de travail 1GA 996 161-281

Hella "Oval 100 FF H9"

Projecteur de travail 12V. Boîtier en plastique. Projecteur à faisceau large pour montage vertical. Avec 
ampoule halogène H9 et câble de 2 m. IP 5K4K.

Largeur : 160 mm
Hauteur : 167 mm
Épaisseur : 113 mm
Entraxe : 67 mm
Boulons : M6

Description N° Art.
Projecteur de travail 1GA 996 161-391

Hella "Oval 100 Xenon Integral"

Projecteur de travail 12V.  Avec ballast encastré. Boîtier en plastique. Avec étrier de fixation en acier 
inoxydable. Avec ampoule xénon D1S. Raccordement par prise Deutsch. Pour montage vertical. IP 5K4K. 

Largeur : 162 mm
Hauteur : 192 mm
Épaisseur : 134 mm
Entraxe : 67 mm
Boulons : M6

Description N° Art.
Projecteur de travail, xénon 1GA 996 261-511

Hella "Picador 6082 FF"

Projecteur de travail. Modèle encastrable. Convient pour ampoule halogène H3. Monté en standard sur 
Tracteur JCB. IP 5K4K. 

Largeur : 155 mm
Hauteur : 94 mm
Épaisseur : 45 mm

Description N° Art.
Projecteur de travail, éclairage de proximité 1GA 996 082-001
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Hella "Picador 6875 FF"

Projecteur de travail. Boîtier en plastique. Montage latéral par pivot. Convient pour ampoule halogène H3. 
Passage de câbles par passe-câbles en caoutchouc. IP 5K4K. 

Largeur : 155 mm
Hauteur : 94 mm
Épaisseur : 114 mm
Boulon : M10

Description N° Art.
Projecteur de travail, éclairage de proximité 1GA 006 875-001

Hella "Picador 6876 FF"

Projecteur de travail. Boîtier en plastique. Pour un montage vertical ou suspendu. Convient pour ampoule 
halogène H3. Passage de câbles par passe-câbles en caoutchouc. IP 5K4K. 

Largeur : 155 mm
Hauteur : 128 mm
Épaisseur : 77 mm
Boulon : M10

Description N° Art.
Projecteur de travail, éclairage de proximité 1GA 006 876-001

Hella "Picador 8522 FF"

Projecteur de travail. Boîtier en plastique. Pour un montage vertical ou suspendu. Convient pour ampoule 
halogène H3. Passage de câbles par passe-câbles en caoutchouc. IP 5K4K. 

Largeur : 154 mm
Hauteur : 104 mm
Épaisseur : 84 mm
Boulon : M10

Description N° Art.
Projecteur de travail, éclairage de proximité 1GA 998 522-011

Hella "Power Beam"

LED projecteur de travail. Boîtier en aluminium. Convient pour 12 et 24 V. Doté de 6 LED. Lentille en verre.

Largeur : 112 mm
Hauteur : 129 mm
Epaisseur : 62 mm

Description N° Art.
Projecteur de travail 1GA 996 188-001

Hella "Proflex Gladiator"

Projecteur de travail. Boîtier en caoutchouc. Pour un montage vertical ou suspendu. Convient pour ampoule 
halogène H3. IP 5K4K.

Diamètre : 156 mm Ø
Hauteur : 186 mm
Épaisseur : 114 mm
Boulon : M10

Description N° Art.
Projecteur de travail, éclairage de proximité 1G3 003 710-021

Hella "Torero"

Projecteur de travail. Boîtier en plastique. Avec poignée. Pour un montage vertical ou suspendu. Convient 
pour ampoule halogène H3. IP 5K4K. 

Diamètre : 152 mm Ø
Hauteur : 239 mm
Épaisseur : 120 mm
Boulon : M10

Description N° Art.
Projecteur de travail, avec interrupteur, longue portée 1G3 005 760-001
Projecteur de travail, longue portée 1G3 005 760-011
Projecteur de travail, avec interrupteur et grille de protection. Longue portée. 1G3 005 760-021
Projecteur de travail, longue portée, ADR/GGVS. 1G3 005 760-031
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Hella "Torero"

Projecteur de travail. Boîtier en plastique. Pour un montage vertical ou suspendu. Convient pour ampoule 
halogène H3. IP 5K4K.

Diamètre : 152 mm Ø
Hauteur : 203 mm ou 186 mm
Épaisseur : 120 mm
Boulon : M10

Description N° Art.
Projecteur de travail, hauteur 203 mm, longue portée. 1G3 005 760-201
Projecteur de travail, hauteur 203 mm, avec interrupteur, longue portée. 1G3 005 760-211
Projecteur de travail, hauteur 186 mm, longue portée. 1G3 005 760-221

Hella "Ultra Beam FF"

Projecteur de travail, boîtier en plastique. Éclairage de proximité. Pour un montage vertical ou suspendu. 
Convient pour ampoule halogène H3. IP 6K4K & IP X9K (011). IP 5K4K (091).

Largeur : 112 mm
Hauteur : 152 mm
Épaisseur : 102 mm
Entraxe : 67 mm
Boulons : M6

Description N° Art.
Projecteur de travail, raccordement AMP.
Convient pour ADR/GGVS.

1GA 007 506-011

Projecteur de travail, avec passe-câbles 1GA 007 506-091
Feu de recul, raccordement AMP, avec passe-câbles 2ZR 997 506-391
Câble de 2 m. Raccordement AMP. 8KB 990 299-001

Hella "Ultra Beam FF"

Projecteur de travail, boîtier en plastique, avec poignée. Éclairage de proximité. Pour un montage vertical ou 
suspendu. Convient pour ampoule halogène H3. IP 6K4K & IP X9K (021). IP 5K4K (101).

Largeur : 115 mm
Hauteur : 215 mm
Épaisseur : 102 mm
Entraxe : 67 mm
Boulons : M6

Description N° Art.
Projecteur de travail, raccordement AMP.
Convient pour ADR/GGVS.

1GA 007 506-021

Projecteur de travail, avec passe-câbles 1GA 007 506-101
Câble de 2 m avec raccordement AMP. 8KB 990 299-001

Hella "Ultra Beam FF"

Projecteur de travail 24V, boîtier en plastique. Éclairage de proximité. Avec pied pour support enfichable. 
Avec ampoule halogène H3. IP 5K4K.

Largeur : 112 mm
Hauteur : 230 mm
Épaisseur : 118 mm

Description N° Art.
Projecteur de travail 1GA 007 506-681

Hella "Ultra Beam FF"

Projecteur de travail, boîtier en plastique. Éclairage de proximité. Montage latéral. Convient pour ampoule 
halogène H3. 
IP 6K4K & IP X9K (001). IP 5K4K (011).

Largeur : 124 mm
Hauteur : 112 mm 
Épaisseur : 117 mm
Boulon : M10

Description N° Art.
Projecteur de travail, raccordement AMP. Convient pour ADR/GGVS. 1GA 996 083-001
Projecteur de travail, avec passe-câbles 1GA 996 083-011
Câble de 2 m avec raccordement AMP. 8KB 990 299-001
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Hella "Ultra Beam FF"

Projecteur de travail, boîtier en plastique. Éclairage longue portée. Pour un montage vertical ou suspendu. 
Convient pour ampoule halogène H3. Avec raccordement AMP. IP 6K4K & IPX9K.

Largeur : 112 mm
Hauteur : 126 mm
Épaisseur : 97 mm
Boulon : M10

Description N° Art.
Projecteur de travail 1GA 997 506-021
Câble de 2 m. Raccordement AMP. 8KB 990 299-001

Hella "Ultra Beam H9"

Projecteur de travail 12V, boîtier en plastique. Éclairage de terrain. Avec poignée. Avec ampoule à 
incandescence accessible de l'extérieur et coque de protection avec 2 m de câble. Pour montage vertical. 
Avec ampoule halogène H9. IP5K4K. 

Largeur : 115 mm
Hauteur : 214 mm
Épaisseur : 110 mm
Entraxe : 67 mm
Boulons : M6

Description N° Art.
Projecteur de travail, raccordement H9 1GA 996 150-071

Hella "Ultra Beam H9"

Projecteur de travail 12V, boîtier en plastique. Éclairage de terrain. Disponible avec raccordement AMP ou 
avec ampoule à incandescence accessible de l'extérieur et coque de protection avec 2 m de câble. Pour 
montage vertical, avec ampoule halogène H9. IP5K4K. 081 est aussi IP X9K.

Largeur : 112 mm
Hauteur : 151 mm
Épaisseur : 103 mm (081)
Épaisseur : 110 mm (021)
Entraxe : 67 mm
Boulons : M6

Description N° Art.
Projecteur de travail, raccordement AMP 1GA 996 150-081
Projecteur de travail, raccordement H9 1GA 996 150-021
Câble de 2 m. Raccordement AMP. 8KB 990 299-001

Hella "Ultra Beam Xenon"

Projecteur de travail 12V ou 24V. Ballast externe fixe inclus, câble de 25 cm. Avec étrier de fixation en acier 
inoxydable. Boîtier en plastique. Avec ampoule xénon D2S. Pour un montage vertical ou suspendu. IP 5K4K. 
Fourni avec jeu de câbles de 3,1 m avec fusible et relais. 

Largeur : 112 mm
Hauteur : 159 mm
Épaisseur : 138 mm
Entraxe : 67 mm
Boulons : M6

Description N° Art.
Projecteur de travail, 12V, éclairage de proximité 1GA 998 534-001
Projecteur de travail, 24V, éclairage de proximité 1GA 998 534-011

Hella "Ultra Beam Xenon"

Projecteur de travail 12V ou 24V. Avec ballast externe amovible, câble de 300 cm. Avec étrier de fixation en 
acier inoxydable. Boîtier en plastique. Avec ampoule xénon D1S. Raccordement par prise Deutsch. IP 5K4K. 
Pour montage vertical. Cordon de raccordement à commander séparément.

Largeur : 112 mm
Hauteur : 159 mm
Épaisseur : 127 mm
Entraxe : 67 mm
Boulons : M6

Description N° Art.
Projecteur de travail, 12V, éclairage de proximité 1GA 998 534-221
Projecteur de travail, 24V, éclairage de proximité 1GA 998 534-231
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Projecteurs de travail - Intertruck

Hella "W131"

Projecteur de travail. Boîtier en plastique, avec poignée. Pour un montage vertical ou suspendu. Convient 
pour ampoule halogène H3 12V ou ampoule à incandescence BA20S 35W. IP 5K4K.

Diamètre : 147 mm Ø
Hauteur : 231 mm
Épaisseur : 102 mm
Entraxe : 67 mm
Boulons : M6

Description N° Art.
Projecteur de travail, éclairage de proximité, pour ampoule à incandescence BA20S 
35W, ADR/GGVS

1G3 996 001-001

Projecteur de travail, éclairage de proximité, pour ampoule halogène H3 12V, ADR/
GGVS

1G3 996 001-041

Projecteur de travail, avec interrupteur, éclairage de proximité, pour ampoule à 
incandescence BA20S 35W

1G3 996 001-131

Projecteur de travail, avec interrupteur, éclairage de proximité, pour ampoule 
halogène H3 12V

1G3 996 001-391

Etrier de fixation, entraxe 67 mm 8HG 990 003-001

Hella "W131"

Projecteur de travail. Boîtier en plastique, avec poignée. Pour un montage vertical ou suspendu. Convient 
pour halogène H3 12V et 24V. IP 5K4K.

Diamètre : 147 mm Ø
Hauteur : 231 mm
Épaisseur : 102 mm
Entraxe : 67 mm
Boulons : M6

Description N° Art.
Projecteur de travail, éclairage de proximité, ADR/GGVS 1G3 996 001-271
Projecteur de travail, éclairage de proximité. Avec grille de protection, ADR/GGVS 1G3 996 001-301
Projecteur de travail, avec interrupteur. Éclairage de proximité. 1G3 996 001-331
Projecteur de travail, avec interrupteur et grille de protection. Éclairage de proximité 1G3 996 001-351
Etrier de fixation, entraxe 67 mm 8HG 990 003-001

Accessoires Hella pour projecteurs de travail

Description N° Art.
Étrier de fixation, acier inoxydable 9XD 130 261-001
Pied de lampe pour support enfichable, avec câble 8HG 990 320-001

Projecteurs de travail - Intertruck

Projecteur de travail

Projecteur de travail LED. Boîtier en métal noir, avec étrier de fixation en acier inoxydable.

Diamètre : 105 mm Ø
Hauteur : 170 mm
Épaisseur : 62 mm
Boulon : 5/16" UNF

Description N° Art.
Projecteur de travail, 12V 00960
Projecteur de travail, 24V 00961

Projecteur de travail Halogène

Projecteur de travail avec boîtier en plastique noir. Convient pour un montage vertical et suspendu, avec 
ampoule halogène H3 12V ou 24V, cabochon en verre trempé. IP67.

Largeur : 112 mm
Hauteur : 126 mm
Épaisseur : 97 mm
Boulon : M8

Description N° Art.
Projecteur de travail, 12V 85400
Projecteur de travail, 24V 85401
Passe - câble en caoutchouc pour 85400/85401 85499
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Projecteur de travail Halogène

Projecteur de travail avec boîtier en plastique noir. Convient pour un montage vertical et suspendu, avec 
ampoule halogène H3 12V ou 24V, cabochon en verre trempé. IP67.

Largeur : 112 mm
Hauteur : 152 mm
Épaisseur : 97 mm
Entraxe : 27 mm x 67 mm
Boulons : M6

Description N° Art.
Projecteur de travail, 12V 85402
Projecteur de travail, 24V 85403

Projecteur de travail Halogène

Projecteur de travail avec boîtier en plastique noir. Convient pour un montage vertical et suspendu, avec 
ampoule halogène H3 24V, cabochon en verre trempé. IP67.

Largeur : 140 mm
Hauteur : 174 mm
Épaisseur : 105 mm
Boulon : M10

Description N° Art.
Projecteur de travail 85405

Projecteur de travail Halogène

Projecteur de travail avec boîtier en plastique noir. Convient pour un montage vertical et suspendu, avec 
ampoule halogène H3 24V, cabochon en verre trempé. IP67.

Largeur : 140 mm
Hauteur : 200 mm
Épaisseur : 105 mm
Entraxe : 27 mm x 67 mm
Boulon : M6

Description N° Art.
Projecteur de travail, 24V 85407

Projecteur de travail Halogène

Projecteur de travail avec boîtier en plastique noir. Convient pour un montage vertical et suspendu, avec deux 
ampoules halogène H3 24V, cabochon en verre trempé. IP67.

Largeur : 160 mm
Hauteur : 134 mm
Épaisseur : 130 mm
Boulon : M10

Description N° Art.
Projecteur de travail, 24V 85408

Projecteur de travail halogène

Projecteur de travail, boîtier plastique noir. Convient pour montage vertical et en suspension, doté de deux 
lampes halogènes 24 V H3, lentille en verre trempé. IP67.

Largeur : 160 mm
Hauteur : 160 mm
Epaisseur : 130 mm
Entraxe : 27 mm x 67 mm
Boulon : M6

Description N° Art.
Projecteur de travail, 24 V 85409
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Projecteur de travail LED 01SQ

Projecteur de travail LED avec boîtier coulé en aluminium revêtu de peinture poudre noire. 10-30V. Doté de 5 
LED Cree USA de 3W (15W). Rendement lumineux 1200 lumens. Matériel de montage en acier inoxydable 
de qualité AISI 304. Convient pour montage vertical et suspendu. Doté d'un câble silicone de 0,5m pour 
garantir un montage aisé. Doté d'un connecteur Superseal avec contre-connecteur dans le boîtier. IP68 et 
totalement déparasité EMC.

Largeur : 110 mm
Hauteur : 110 mm
Profondeur : 30 mm
Boulon : M8
Nombre de LED's : 5 pcs.
Wattage : 15W
Voltage : 10-30 V
Lumen : 1200 lm
Agréation E : E13 10R-03 12565

Description N° Art.
Projecteur de travail LED 15W/1200 lm, faisceau large IT 0710A 01001

Projecteur de travail LED 01SQ

Projecteur de travail LED avec boîtier coulé en aluminium revêtu de peinture poudre noire. 10-30V. Doté de 6 
LED Cree USA de 3W (18W). Rendement lumineux 1440 lumens. Matériel de montage en acier inoxydable 
de qualité AISI 304. Convient pour montage vertical et suspendu. Doté d'un câble silicone de 0,5m pour 
garantir un montage aisé. Doté d'un connecteur Superseal avec contre-connecteur dans le boîtier. IP68 et 
totalement déparasité EMC.

Largeur : 110 mm
Hauteur : 110 mm
Profondeur : 30 mm
Boulon : M8
Nombre de LED's : 6 pcs.
Wattage : 18W
Voltage : 10-30 V
Lumen : 1440 lm
Agréation E : E13 10R-03 12565

Description N° Art.
Projecteur de travail LED 18W/1440 lm, faisceau large IT 0710A 01002

Projecteur de travail LED 01SQ

Projecteur de travail LED avec boîtier coulé en aluminium revêtu de peinture poudre noire. 10-30V. Doté de 9 
LED Cree USA de 3W (27W). Rendement lumineux 2160 lumens. Matériel de montage en acier inoxydable 
de qualité AISI 304. Convient pour montage vertical et suspendu. Doté d'un câble silicone de 0,5m pour 
garantir un montage aisé. Doté d'un connecteur Superseal avec contre-connecteur dans le boîtier. IP68 et 
totalement déparasité EMC.

Largeur : 110 mm
Hauteur : 110 mm
Profondeur : 70 mm
Boulon : M8
Nombre de LED's : 9 pcs.
Wattage : 27W
Voltage : 10-30 V
Lumen : 2160 lm
Agréation E : E13 10R-03 12565

Description N° Art.
Projecteur de travail LED 27W/2160 lm, faisceau large IT 0710A 01003

Projecteur de travail LED 01SQ

Projecteur de travail LED avec boîtier coulé en aluminium revêtu de peinture poudre noire. 10-30V. Doté de 
16 LED Cree USA de 3W (48W). Rendement lumineux 3840 lumens. Matériel de montage en acier 
inoxydable de qualité AISI 304. Convient pour montage vertical et suspendu. Doté d'un câble silicone de 
0,5m pour garantir un montage aisé. Doté d'un connecteur Superseal avec contre-connecteur dans le boîtier. 
IP68 et totalement déparasité EMC.

Largeur : 130 mm
Hauteur : 130 mm
Profondeur : 70 mm
Boulon : M8
Nombre de LED's : 16 pcs.
Wattage : 48W
Voltage : 10-30 V
Lumen : 3840 lm
Agréation E : E13 10R-03 12565

Description N° Art.
Projecteur de travail LED 48W/3840 lm, faisceau large IT 0710A 01004
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Projecteur de travail LED 01RD

Projecteur de travail LED avec boîtier coulé en aluminium revêtu de peinture poudre noire. 10-30V. Doté de 6 
LED Cree USA de 3W (18W). Rendement lumineux 1440 lumens. Matériel de montage en acier inoxydable 
de qualité AISI 304. Convient pour montage vertical et suspendu. Doté d'un câble silicone de 0,5m pour 
garantir un montage aisé. Doté d'un connecteur Superseal avec contre-connecteur dans le boîtier. IP68 et 
totalement déparasité EMC.

Diamètre : 125 mm Ø
Profondeur : 70 mm
Boulon : M8
Nombre de LED's : 6 pcs.
Wattage : 18W
Voltage : 10-30 V
Lumen : 1440 lm
Agréation E : E13 10R-03 12565

Description N° Art.
Projecteur de travail LED 18W/1440 lm, faisceau large IT 0710A 01011

Projecteur de travail LED 01RD

Projecteur de travail LED avec boîtier coulé en aluminium revêtu de peinture poudre noire. 10-30V. Doté de 9 
LED Cree USA de 3W (27W). Rendement lumineux 2160 lumens. Matériel de montage en acier inoxydable 
de qualité AISI 304. Convient pour montage vertical et suspendu. Doté d'un câble silicone de 0,5m pour 
garantir un montage aisé. Doté d'un connecteur Superseal avec contre-connecteur dans le boîtier. IP68 et 
totalement déparasité EMC.

Diamètre : 125 mm Ø
Profondeur : 70 mm
Boulon : M8
Nombre LED's : 9 pcs.
Wattage : 27W
Voltage : 10-30 V
Lumen : 2160 lm
Agréation E : E13 10R-03 12565

Description N° Art.
Projecteur de travail LED 27W/2160 lm, faisceau large IT 0710A 01012

Projecteur de travail LED 01RD

Projecteur de travail LED avec boîtier coulé en aluminium revêtu de peinture poudre noire. 10-30V. Doté de 
14 LED Cree USA de 3W (42W). Rendement lumineux 3360 lumens. Matériel de montage en acier 
inoxydable de qualité AISI 304. Convient pour montage vertical et suspendu. Doté d'un câble silicone de 
0,5m pour garantir un montage aisé. Doté d'un connecteur Superseal avec contre-connecteur dans le boîtier. 
IP68 et totalement déparasité EMC.

Diamètre : 125 mm Ø
Profondeur : 70 mm
Boulon : M8
Nombre de LED's : 14 pcs.
Wattage : 42W
Voltage : 10-30 V
Lumen : 3360 lm
Agréation E : E13 10R-03 12565

Description N° Art.
Projecteur de travail LED 42W/3360 lm, faisceau large IT 0710A 01013

Projecteur de travail LED 01RA

Projecteur de travail LED avec boîtier coulé en aluminium revêtu de peinture poudre noire. 10-30V. Doté de 6 
LED Cree USA de 3W (18W). Rendement lumineux 1440 lumens. Matériel de montage en acier inoxydable 
de qualité AISI 304. Convient pour montage vertical et suspendu. Doté d'un câble silicone de 0,5m pour 
garantir un montage aisé. Doté d'un connecteur Superseal avec contre-connecteur dans le boîtier. IP68 et 
totalement déparasité EMC.

Largeur : 150 mm
Hauteur : 90 mm
Profondeur : 70 mm
Boulon : M8
Nombre de LED's : 6 pcs.
Wattage : 18W
Voltage : 10-30 V
Lumen : 1440 lm
Agréation E : E13 10R-03 12565

Description N° Art.
Projecteur de travail LED 18W/1440 lm, faisceau large IT 0710A 01021
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Projecteur de travail LED 01RA

Projecteur de travail LED avec boîtier coulé en aluminium revêtu de peinture poudre noire. 10-30V. Doté de 9 
LED Cree USA de 3W (27W). Rendement lumineux 2160 lumens. Matériel de montage en acier inoxydable 
de qualité AISI 304. Convient pour montage vertical et suspendu. Doté d'un câble silicone de 0,5m pour 
garantir un montage aisé. Doté d'un connecteur Superseal avec contre-connecteur dans le boîtier. IP68 et 
totalement déparasité EMC.

Largeur : 150 mm
Hauteur : 90 mm
Profondeur : 70 mm
Boulon : M8
Nombre de LED's : 9 pcs.
Wattage : 27W
Voltage : 10-30 V
Lumen : 2160 lm
Agréation E : E13 10R-03 12565

Description N° Art.
Projecteur de travail LED 27W/2160 lm, faisceau large IT 0710A 01022

Projecteur de travail LED 01RA

Projecteur de travail LED avec boîtier coulé en aluminium revêtu de peinture poudre noire. 10-30V. Doté de 9 
LED Cree USA de 5W (45W). Rendement lumineux 3600 lumens. Matériel de montage en acier inoxydable 
de qualité AISI 304. Convient pour montage vertical et suspendu. Doté d'un câble silicone de 0,5m pour 
garantir un montage aisé. Doté d'un connecteur Superseal avec contre-connecteur dans le boîtier. IP68 et 
totalement déparasité EMC.

Largeur : 160 mm
Hauteur : 100 mm
Profondeur : 70 mm
Boulon : M8
Nombre de LED's : 9 pcs.
Wattage : 45W
Voltage : 10-30 V
Lumen : 3600 lm
Agréation E : E13 10R-03 12565

Description N° Art.
Projecteur de travail LED 45W/3600 lm, faisceau large IT 0710A 01023

Projecteur de travail LED 02RD

Projecteur de travail LED avec boîtier coulé en aluminium revêtu de peinture poudre noire. 10-30V. Doté de 4 
LED Cree USA de 3W (12W). Rendement lumineux 960 lumens. Matériel de montage en acier inoxydable de 
qualité AISI 304. Convient pour montage vertical et suspendu. Doté d'un câble silicone de 0,5m pour garantir 
un montage aisé. Doté d'un connecteur Superseal avec contre-connecteur dans le boîtier. IP68 et totalement 
déparasité EMC.

Diamètre : 83 mm Ø
Profondeur : 70 mm
Boulon : M8
Nombre de LED's : 4 pcs.
Wattage : 12W
Voltage : 10-30 V
Lumen : 960 lm

Description N° Art.
Projecteur de travail LED 12W/960 lm, faisceau large IT 0710A 02001

Projecteur de travail LED 02OV

Projecteur de travail LED avec boîtier coulé en aluminium revêtu de peinture poudre noire. 10-30V. Doté de 8 
LED Cree USA de 3W (24W). Rendement lumineux 1920 lumens. Matériel de montage en acier inoxydable 
de qualité AISI 304. Convient pour montage vertical et suspendu. Doté d'un câble silicone de 0,5m pour 
garantir un montage aisé. Doté d'un connecteur Superseal avec contre-connecteur dans le boîtier. IP68 et 
totalement déparasité EMC.

Largeur : 142 mm
Hauteur : 98 mm
Profondeur : 66 mm
Boulon : M8
Nombre de LED's : 8 pcs.
Wattage : 24W
Voltage : 10-30 V
Lumen : 1920 lm

Description N° Art.
Projecteur de travail LED 24W/1920 lm, faisceau large IT 0710A 02011

aProjecteurs de travail - Intertruck
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Projecteur de travail LED 03MN

Projecteur de travail LED avec boîtier coulé en aluminium revêtu de peinture poudre noire. 10-30V. Doté de 1 
LED Cree USA de 10W. Rendement lumineux 800 lumens. Matériel de montage en acier inoxydable de 
qualité AISI 304. Convient pour montage vertical et suspendu. La lampe peut être montée au gré tant en 
largeur qu'en hauteur avec le matériel de montage livré. Doté d'un câble silicone de 0,5m pour garantir un 
montage aisé. Doté d'un connecteur Superseal avec contre-connecteur dans le boîtier. IP68 et totalement 
déparasité EMC.

Largeur : 50 mm
Hauteur : 50 mm
Profondeur : 60 mm
Boulon : M8
Nombre de LED's : 1 pc.
Wattage : 10W
Voltage : 10-30 V
Lumen : 800 lm
Agréation E : E13 10R-03 12565

Description N° Art.
Projecteur de travail LED 10W/800 lm, faisceau large IT 0710A 03001

Projecteur de travail LED 03MD

Projecteur de travail LED avec boîtier coulé en aluminium revêtu de peinture poudre noire. 10-30V. Doté de 1 
LED Cree USA de 20W. Rendement lumineux 1600 lumens. Matériel de montage en acier inoxydable de 
qualité AISI 304. Convient pour montage vertical et suspendu. La lampe peut être montée au gré tant en 
largeur qu'en hauteur avec le matériel de montage livré. Doté d'un câble silicone de 0,5m pour garantir un 
montage aisé. Doté d'un connecteur Superseal avec contre-connecteur dans le boîtier. IP68 et totalement 
déparasité EMC.

Largeur : 75 mm
Hauteur : 75 mm
Profondeur : 90 mm
Boulon : M8
Nombre de LED's : 1 pc.
Wattage : 20W
Voltage : 10-30 V
Lumen : 1600 lm
Agréation E : E13 10R-03 12565

Description N° Art.
Projecteur de travail LED 20W/1600 lm, faisceau large IT 0710A 03011

Projecteur de travail LED 03MF

Projecteur de travail LED avec boîtier coulé en aluminium revêtu de peinture poudre noire. 10-30V. Doté de 6 
LED Cree USA de 3W (18W). Rendement lumineux 1440 lumens. Matériel de montage en acier inoxydable 
de qualité AISI 304. Convient pour montage vertical et suspendu. Doté d'un câble silicone de 0,5m pour 
garantir un montage aisé. Doté d'un connecteur Superseal avec contre-connecteur dans le boîtier. IP68 et 
totalement déparasité EMC.

Largeur : 160 mm
Hauteur : 51 mm
Profondeur : 69 mm
Boulon : M8
Nombre de LED's : 6 pcs.
Wattage : 18W
Voltage : 10-30 V
Lumen : 1440 lm

Description N° Art.
Projecteur de travail LED 15W/1200 lm, faisceau large IT 0710A 03021

Projecteur de travail LED 04SQ

Projecteur de travail LED avec boîtier coulé en aluminium revêtu de peinture poudre noire. 10-30V. Doté de 5 
LED Cree USA de 3W (15W). Rendement lumineux 1200 lumens. Matériel de montage en acier inoxydable 
de qualité AISI 304. Convient pour montage vertical et suspendu. Doté d'un câble silicone de 0,5m pour 
garantir un montage aisé. Doté d'un connecteur Superseal avec contre-connecteur dans le boîtier. IP68 et 
totalement déparasité EMC.

Largeur : 88 mm
Hauteur : 88 mm
Profondeur : 70 mm
Boulon : M8
Nombre de LED's : 5 pcs.
Wattage : 15W
Voltage : 10-30 V
Lumen : 1200 lm
Agréation E : E13 10R-03 12565

Description N° Art.
Projecteur de travail LED 15W/1200 lm, faisceau large IT 0710A 04001
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Projecteur de travail LED 04SQ

Projecteur de travail LED avec boîtier coulé en aluminium revêtu de peinture poudre noire. 10-30V. Doté de 
10 LED Cree USA de 2W (20W). Rendement lumineux 1600 lumens. Matériel de montage en acier 
inoxydable de qualité AISI 304. Convient pour montage vertical et suspendu. Doté d'un câble silicone de 
0,5m pour garantir un montage aisé. Doté d'un connecteur Superseal avec contre-connecteur dans le boîtier. 
IP68 et totalement déparasité EMC.

Largeur : 88 mm
Hauteur : 88 mm
Profondeur : 70 mm
Boulon : M8
Nombre de LED's : 10 pcs.
Wattage : 20W
Voltage : 10-30 V
Lumen : 1600 lm
Agréation E : E13 10R-03 12565

Description N° Art.
Projecteur de travail LED 20W/1600 lm, faisceau large et longue portée IT 0710A 04002

Projecteur de travail LED avec feu de recul 04SQ

Projecteur de travail/feu de recul LED avec boîtier coulé en aluminium revêtu de peinture poudre noire. 10-
30V. Doté de 5 LED Cree USA de 3W (15W). Rendement lumineux 1200 lumens. Matériel de montage en 
acier inoxydable de qualité AISI 304. Convient pour montage vertical et suspendu. Doté d'un câble silicone de 
0,5m pour garantir un montage aisé. Doté d'un connecteur Superseal avec contre-connecteur dans le boîtier. 
IP68 et totalement déparasité EMC.

Largeur : 88 mm
Hauteur : 88 mm
Profondeur : 50 mm
Boulon : M8
Nombre de LED's : 5 pcs.
Wattage : 15W
Voltage : 10-30 V
Lumen : 1200 lm
Agréation E : E13 10R-03 12565

Description N° Art.
Projecteur de travail LED 15W/1200 lm, faisceau large IT 0710A 04011

Projecteur de travail LED 05SQ

Projecteur de travail LED avec boîtier coulé en aluminium revêtu de peinture poudre noire. 10-30V. Doté de 5 
LED Cree USA de 3W (15W). Rendement lumineux 1200 lumens. Matériel de montage en acier inoxydable 
de qualité AISI 304. Convient pour montage vertical et suspendu. Doté d'un câble silicone de 0,5m pour 
garantir un montage aisé. Doté d'un connecteur Superseal avec contre-connecteur dans le boîtier. IP68 et 
totalement déparasité EMC.

Largeur : 110 mm
Hauteur : 110 mm
Profondeur : 75 mm
Boulon : M8
Nombre de LED's : 9 pcs.
Wattage : 27W
Voltage : 10-30 V
Lumen : 2700 lm

Description N° Art.
Projecteur de travail LED 27W/2700 lm, faisceau large IT 0710A 05001

Projecteur de travail LED 05OV

Projecteur de travail LED avec boîtier coulé en aluminium revêtu de peinture poudre noire. 10-30V. Doté de 6 
LED Cree USA de 3W (15W). Rendement lumineux 1200 lumens. Matériel de montage en acier inoxydable 
de qualité AISI 304. Convient pour montage vertical et suspendu. Doté d'un câble silicone de 0,5m pour 
garantir un montage aisé. Doté d'un connecteur Superseal avec contre-connecteur dans le boîtier. IP68 et 
totalement déparasité EMC.

Largeur : 155 mm
Hauteur : 118 mm
Profondeur : 66 mm
Boulon : M8
Nombre de LED's : 6 pcs.
Wattage : 60W
Voltage : 10-30 V
Lumen : 5400 lm

Description N° Art.
Projecteur de travail LED 60W/5400 lm, faisceau large IT 0710A 05011
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Projecteur de travail LED

Projecteur de travail avec boîtier en plastique noir. Convient pour 12V et 24V, pour montage vertical et 
suspendu, avec 6 LED, cabochon en polycarbonate résistant aux chocs. IP67.

Largeur : 112 mm
Hauteur : 126 mm
Épaisseur : 97 mm
Boulon : M8

Description N° Art.
Projecteur de travail 85420

Projecteur de travail LED

Projecteur de travail avec boîtier en plastique noir. Convient pour 12V et 24V, pour montage vertical et 
suspendu, 
avec 6 LED, cabochon en polycarbonate résistant aux chocs. IP67.

Largeur : 112 mm
Hauteur : 152 mm
Épaisseur : 97 mm
Entraxe : 27 mm x 67 mm
Boulon : M6

Description N° Art.
Projecteur de travail 85421

Projecteur de travail LED

Projecteur de travail avec boîtier en plastique noir. Convient pour 12V et 24V, pour montage vertical et 
suspendu, 
avec 10 LED, cabochon en polycarbonate résistant aux chocs. IP67.

Largeur : 160 mm
Hauteur : 134 mm
Épaisseur : 130 mm
Boulon : M10

Description N° Art.
Projecteur de travail 85422

Projecteur de travail LED

Projecteur de travail avec boîtier en plastique noir. Convient pour 12V et 24V, pour montage vertical et 
suspendu, 
avec 10 LED, cabochon en polycarbonate résistant aux chocs. IP67.

Largeur : 160 mm
Hauteur : 160 mm
Épaisseur : 130 mm
Entraxe : 27 mm x 67 mm
Boulon : M6

Description N° Art.
Projecteur de travail 85423

Projecteur de travail LED

Projecteur de travail avec boîtier en plastique noir. Convient pour 12V et 24V. Pour montage vertical et 
suspendu. Avec 9 LED. 1400 Lm. Cabochon en polycarbonate résistant aux chocs. IP67.

Diamètre : 122 mm Ø
Hauteur : 60 mm
Boulons : M8

Description N° Art.
Projecteur de travail 85424

Projecteur de travail LED

Projecteur de travail avec boîtier en plastique noir. Convient pour 12V et 24V. Pour montage vertical et 
suspendu. Avec 9 LED. 1400 Lm. Cabochon en polycarbonate résistant aux chocs. IP67.

Diamètre : 122 mm Ø
Hauteur : 60 mm
Entraxe : 27 x 67 mm
Trous de boulon : 6 mm

Description N° Art.
Projecteur de travail 85425
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Projecteurs de travail - NBB

Projecteur de travail Xénon 12 V et 24 V

Projecteur de travail, boîtier plastique noir. Convient pour 12 V et 24 V, pour montage vertical et en 
suspension. Est livré avec unité ballast intégrée et lampe xénon D1S, plexi en verre trempé. IP67.

Largeur : 123 mm
Hauteur : 159 mm
Epaisseur : 130 mm
Boulon : M8

Description N° Art.
Projecteur de travail 85410
Ampoule de rechange 85419

Projecteur de travail Xénon 12 V et 24 V

Projecteur de travail, boîtier plastique noir. Convient pour 12 V et 24 V, pour montage vertical et en 
suspension. Est livré avec unité ballast intégrée et lampe xénon D1S, plexi en verre trempé. IP67.

Largeur : 123 mm
Hauteur : 185 mm
Epaisseur : 130 mm
Entraxe : 27 mm x 67 mm
Boulons : M6

Description N° Art.
Projecteur de travail 85411
Ampoule de rechange 85419

Projecteur de travail Xénon 12 V et 24 V

Projecteur de travail, boîtier plastique noir. Convient pour 12 V et 24 V, pour montage vertical et en 
suspension. Est livré avec unité ballast intégrée et lampe xénon D1S, plexi en verre trempé. IP67.

Largeur : 140 mm
Hauteur : 174 mm
Epaisseur : 150 mm
Boulon : M10

Description N° Art.
Projecteur de travail 85412
Ampoule de rechange 85419

Projecteur de travail Xénon 12 V et 24 V

Projecteur de travail, boîtier plastique noir. Convient pour 12 V et 24 V, pour montage vertical et en 
suspension. Est livré avec unité ballast intégrée et lampe xénon D1S, plexi en verre trempé. IP67.

Largeur : 140 mm
Hauteur : 200 mm
Epaisseur : 150 mm
Entraxe : 27 mm x 67 mm
Boulon : M6

Description N° Art.
Projecteur de travail 85413
Ampoule de rechange 85419

Projecteurs de travail - NBB

NBB Type Gamme Xénon

Projecteur de travail 24V. Ballast fourni séparément. Boîtier aluminium très solide. Cabochon en verre 
trempé. Pour montage vertical, suspendu et latéral. Convient tout particulièrement pour les applications très 
exigeantes dans le bâtiment, l'agriculture, les domaines maritimes et aériens. Divers modes de lumière 
disponibles. Avec ampoule xénon D1S. 35 watts. IP66.

Largeur : 190 mm
Hauteur : 220 mm
Épaisseur : 134 mm
Câble : 330 mm
Boulon : M10

Description N° Art.
Projecteur de travail, faisceau lumineux "medium flood" 85203

aProjecteurs de travail - Intertruck / Projecteurs de travail - 
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Projecteurs de travail - Peterson

Projecteurs de travail - Rubbolite

Projecteurs de travail - Vignal

NBB Type MY Xénon

Projecteur de travail 24V, ballast intégré. Boîtier aluminium très solide. Cabochon en verre trempé. Pour 
montage vertical, suspendu et latéral. Fixation par étrier. Convient tout particulièrement pour les applications 
très exigeantes dans le bâtiment, l'agriculture, les domaines maritimes et aériens. Divers modes de lumière 
disponibles. Avec ampoule xénon D1S. 35 watts. IP65.

Largeur : 128 mm
Hauteur : 112 mm
Épaisseur : 128 mm
Câble : 250 mm

Description N° Art.
Projecteur de travail, faisceau lumineux "medium flood" 85204

Projecteurs de travail - Peterson

N° de modèle 417/418

Peterson N° de modèle 417/418

Projecteur de travail LED. Convient pour 12V et 24V. Modèle rond encastrable, disponible avec bride fixe ou 
caoutchouc de montage séparé. IP67.

Diamètre : 140 mm / 108 mm Ø
Hauteur : 35 mm
Profondeur d'encastrement : 34 mm
Trous de boulon : 6 mm

Description N° Art.
Projecteur de travail, pour caoutchouc de montage 17730
Projecteur de travail, avec bride fixe 17731
Caoutchouc de montage 17614

Projecteurs de travail - Rubbolite

N° de modèle 56

Rubbolite N° de modèle 56

Projecteur de travail. Entièrement en caoutchouc. Disponible en 1 et 2 pôles.

Diamètre : 150 mm Ø
Hauteur : 180 mm
Épaisseur : 120 mm
Boulon : M10

Description N° Art.
Projecteur de travail, 1 pôle 06307
Projecteur de travail, 2 pôles 01025
Cabochon 00235
Douille, 1 pôle 06324
Douille, 2 pôles 00436

Projecteurs de travail - Vignal

Vignal FM 76

Projecteur de travail. Entièrement en plastique. Passage de câbles de 10 mm Ø. Premier montage sur 
RENAULT R-310-360-370.

Longueur : 140 mm
Largeur : 125 mm
Hauteur : 92 mm
Entraxe : 54 mm
Boulons : M6
Agréation E : E2 00136 - (VI FM 76.13)

Description N° Art.
Projecteur de travail 176100 VI FM 76.13
Cabochon 076130 VI PFM 76.13

aProjecteurs de travail - NBB / Projecteurs de travail -
Peterson / Projecteurs de travail - Rubbolite / Projecteurs de
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*Eclairages intérieur universelEclairages intérieur universelÉclairage intérieur - Britax

Eclairage intérieur - Hella

Éclairage intérieur - Britax

Britax "L897 série"

Éclairage intérieur LED. Voltage multiple 9-32V. Entièrement en plastique. Cadre de montage en surface 
disponible séparément. 

Longueur : 136 mm
Largeur : 71 mm
Dimensions d'encastrement : 119 x 54 mm

Description N° Art.
Éclairage intérieur 17564
Cadre de montage en surface 17565

Eclairage intérieur - Hella

Hella 001 330

Éclairage intérieur avec verre blanc laiteux. Avec interrupteur. 

Longueur : 165 mm
Largeur : 35 mm
Hauteur : 25 mm
Entraxe : 130 mm
Boulons : M5

Description N° Art.
Éclairage intérieur 2JA 001 330-001

Hella 001 357

Éclairage intérieur. Avec interrupteur.

Longueur : 133 mm
Largeur : 30 mm
Hauteur : 30 mm

Description N° Art.
Éclairage intérieur 2JA 001 357-002

Hella 003 232

Éclairage intérieur. Allumage par rotation du verre, 3 positions.

Diamètre : 145 mm Ø
Hauteur : 32 mm
Cercle de perçage : 87 mm
Boulons : M4

Description N° Art.
Éclairage intérieur 2JA 003 232-001

Hella 003 354

Éclairage intérieur avec interrupteur 3 positions.

Longueur : 205 mm
Largeur : 70 mm
Hauteur : 35 mm
Entraxe : 90 mm
Trous de boulon : 6 mm Ø

Description N° Art.
Éclairage intérieur 2JA 003 354-001
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Hella 004 531

Éclairage intérieur 12V. Avec ampoule TL 8W et interrupteur. Partiellement déparasité.

Longueur : 390 mm
Largeur : 60 mm
Hauteur : 40 mm
Entraxe : 262 mm

Description N° Art.
Éclairage intérieur 2JA 004 531-001

Hella 004 531

Éclairage intérieur 24V. Avec ampoule TL 8W et interrupteur. Partiellement déparasité.

Longueur : 390 mm
Largeur : 60 mm
Hauteur : 40 mm
Entraxe : 262 mm
Trous : 2 mm x 4,2 mm Ø

Description N° Art.
Éclairage intérieur 2JA 004 531-011

Hella 005 590

Éclairage intérieur, rond. Avec verre clair. Encastrement avec plaque de base blanche. Avec circuit 
économiseur d'énergie.

Diamètre : 184 mm Ø
Profondeur d'encastrement:            :   30 mm
Cercle de perçage : 160 mm Ø
Trous : 4 x M4

Description N° Art.
Éclairage intérieur 2JA 005 590-001

Hella 006 447

Éclairage intérieur. Avec 2 interrupteurs. Avec spot pivotant.

Longueur : 214 mm
Largeur : 72 mm
Hauteur d'encastrement : 34 mm

Description N° Art.
Éclairage intérieur 2JA 006 447-041

Hella 007 372

Éclairage intérieur. Avec ampoule TL 8W et interrupteur. Totalement déparasité.

Longueur : 440 mm
Largeur : 59 mm
Hauteur : 35 mm

Description N° Art.
Éclairage intérieur, 12V 2JA 007 372-001
Éclairage intérieur, 24V 2JA 007 372-011

Hella 007 372

Éclairage intérieur 24V. Avec ampoule TL 13W et interrupteur. Totalement déparasité.

Longueur : 670 mm
Largeur : 59 mm
Hauteur : 35 mm
Entraxe : 490 mm

Description N° Art.
Éclairage intérieur 2JA 007 372-051
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Hella 007 373

Éclairage intérieur 24V. Avec ampoule PL 11W et interrupteur. Totalement déparasité.

Longueur : 355 mm
Largeur : 59 mm
Hauteur : 35 mm
Entraxe : 193,5 mm

Description N° Art.
Éclairage intérieur 2JA 007 373-071

Hella 007 373

Eclairage intérieur 24 V. Doté d'une lampe PL 9 W et d'un interrupteur. Suppression totale des parasites 
radioélectriques.

Longueur : 285    mm
Largeur : 59    mm
Hauteur : 35    mm
Entraxe : 123,5 mm

Description N° Art.
Eclairage intérieur 2JA 007 373-041

Hella 008 615

Éclairage intérieur. Boîtier en métal. Fourni avec ampoule à incandescence 24V 21W.

Diamètre : 180 mm Ø
Épaisseur : 37 mm

Description N° Art.
Éclairage intérieur 2JA 008 615-001

Hella 343 606

Éclairage intérieur, LED. Avec verre clair. Modèle à monter en surface. Fourni avec 0,25 m de câble.

Longueur : 280 mm
Largeur : 25,6 mm
Hauteur : 10 mm

Description N° Art.
Éclairage intérieur, 24V 2JA 343 606-017
Éclairage intérieur, 12V 2JA 343 606-001

Hella 959 073

Éclairage intérieur LED 24V. Avec verre clair. Avec un câble de 2,5 m.

Longueur : 266 mm
Largeur : 33 mm
Entraxe : 238 mm

Description N° Art.
Éclairage intérieur 2JA 959 073-201

aEclairage intérieur - Hella



Éc
la

ira
ge

418
Eclairage intérieur - Intertruck

Eclairage intérieur - Intertruck

Intertruck PRO-CAN XL

Éclairage intérieur LED, avec 18 LED High power. Convient pour un montage horizontal ou vertical. 
Homologué ADR, IP67, avec câble de 0,5 m et marquage E. 

Longueur : 252 mm
Largeur : 22 mm
Hauteur : 18 mm
Entraxe : 230 mm

Description N° Art.
Éclairage intérieur, 24V 40 035 003
Éclairage intérieur, 12V 40 035 203

Intertruck PRO M ROOF

Eclairage intérieur à LED. Boîtier en plastique. Doté de 6 LED. Est livré avec un câble de 0,5 m. IP69K.

Diamètre : 85 mm Ø
Diamètre d'encastrement : 69 mm Ø
Profondeur d'encastrement : 15 mm

Description N° Art.
Eclairage intérieur, 24 V - 180 lm 17420
Eclairage intérieur, 12 V - 180 lm 17418

Intertruck PRO ROOF

Éclairage intérieur, LED. Boîtier en plastique. Modèle à monter en surface. Fourni avec câble de 0,5 m. IP69.

Diamètre : 140 mm Ø
Épaisseur : 22 mm

Description N° Art.
Éclairage intérieur, 24V - 180 Lm 17401
Éclairage intérieur, 24V - 500 Lm 17410
Éclairage intérieur, 12V - 500 Lm 17416

Intertruck PRO ROOF

Éclairage intérieur, LED. Boîtier en plastique. Modèle encastrable. Fourni avec câble de 0,5 m. IP69.

Diamètre : 164 mm Ø
Dimensions d'encastrement : 140 mm Ø
Épaisseur : 22 mm
Profondeur d'encastrement : 13 mm

Description N° Art.
Éclairage intérieur, 24V - 180 Lm 17402
Éclairage intérieur, 12V - 180 Lm 17405
Éclairage intérieur, 24V - 500 Lm 17412
Éclairage intérieur, 12V - 500 Lm 17414

aEclairage intérieur - Intertruck
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Eclairage intérieur - Peterson

Éclairage intérieur - Rubbolite

Intertruck

Éclairage intérieur, encastrement. Boîtier en acier inoxydable.

Diamètre rebord : 140 mm Ø
Diamètre boîtier : 112 mm Ø
Diamètre cabochon : 108 mm Ø
Profondeur d'encastrement : 41 mm
Cercle de perçage : 124 mm Ø
3 trous : 5 mm Ø

Description N° Art.
Éclairage intérieur 06661
Cabochon 06671
Joint d'étanchéité en caoutchouc pour boîtier 06670
Circlip pour le cabochon 06677
Joint torique en néoprène pour cabochon 06673

Intertruck

Éclairage intérieur, plaque de base galvanisée et joint d'étanchéité en PVC souple.

Diamètre : 140 mm Ø
Hauteur : 40 mm
Cercle de perçage : 115 mm Ø
Boulons : M5

Description N° Art.
Éclairage intérieur 06506
Cabochon 06516

Eclairage intérieur - Peterson

Peterson N° de modèle 423W-4

Éclairage intérieur LED 9-32V. Boîtier en plastique.

Longueur : 191 mm
Largeur : 83 mm
Entraxe : 178 mm

Description N° Art.
Éclairage intérieur 17638
Bord chromé 17640

N° de modèle Peterson M388C

Eclairage intérieur à LED 12/24 V. Doté de 16 LED. Boîtier en plastique.

Longueur : 162 mm
Largeur : 27 mm
Hauteur : 15 mm
Entraxe : 140 mm

Description N° Art.
Eclairage intérieur 17645

Éclairage intérieur - Rubbolite

N° de modèle 707

Rubbolite N° de modèle 707

Éclairage intérieur LED 12/24V. 15W. Boîtier en plastique. Satisfait aux normes CEE 95/94, CEE 2000/2, 
ECE Reg. 10.

Longueur : 250 mm
Largeur : 75 mm
Hauteur : 20 mm
Entraxe : 233 mm
Trous : 4 mm Ø

Description N° Art.
Éclairage intérieur 17088

aEclairage intérieur - Intertruck / Eclairage intérieur - 
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Éclairage intérieur - SAW

N° de modèle 440

Rubbolite N° de modèle 440

Éclairage intérieur. Entièrement en plastique. Avec interrupteur.

Diamètre : 102 mm Ø
Hauteur : 37 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M5

Description N° Art.
Éclairage intérieur 06353

N° de modèle 300

Rubbolite N° de modèle 300

Éclairage intérieur. Plaque de base en caoutchouc.

Longueur : 112 mm
Largeur : 112 mm
Hauteur : 27 mm
Entraxe : 30 mm
Boulons : M5

Description N° Art.
Éclairage intérieur 06257
Cabochon 06258

N° de modèle 210

Rubbolite N° de modèle 210

Éclairage intérieur. Boîtier en caoutchouc blanc. Convient pour 2 ampoules à incandescence.

Diamètre : 151 mm Ø
Hauteur : 63 mm
Cercle de perçage : 100 mm Ø
Boulons : M5

Description N° Art.
Éclairage intérieur 06350
Cabochon 00235
Douille 06360

Éclairage intérieur - SAW

SAW série 059

Éclairage intérieur. Plaque de base en métal.

Diamètre : 160 mm Ø
Hauteur : 50 mm
Cercle de perçage : 124 mm Ø
Boulons : M5

Description N° Art.
Éclairage intérieur SAW 26.059-001

aÉclairage intérieur - Rubbolite / Éclairage intérieur - SAW
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*Feux antidéflagrant universelFeux antidéflagrant universelFeu antidéflagrant - Intertruck

Feu antidéflagrant - Intertruck

Feu antidéflagrant

Feu antidéflagrant dans un boîtier en laiton moulé. Passage de câbles par presse-étoupe M18x1,5, pour 
câble de 7 à 8,5 mm Ø. Douille B15d. Étanche selon IP56. Spécialement adapté aux véhicules ADR. 
Homologué Classe II B T3. Certificat PTB 03 ATEX 1106.

Entraxe : 95 mm
Hauteur : 150 mm

Description N° Art.
Feu antidéflagrant 07702
Ampoule à incandescence, 24V. 07703
Presse-étoupe 07704

Interrupteur antidéflagrant

Interrupteur bipolaire antidéflagrant, fabriqué en plastique résistant aux chocs, étanche selon IP 66. Passage 
de câbles par presse-étoupe M25, pour câble jusqu'à 11 mm Ø.

Longueur : 115 mm
Largeur : 85 mm
Hauteur : 64 mm

Description N° Art.
Interrupteur antidéflagrant 07800

aFeu antidéflagrant - Intertruck
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*Feux pour hayon élévateur universelFeux pour hayon élévateur universelFeux pour hayon élévateur - Hella

Feux pour hayon élévateur - Hella

Hella 007 135

Feu pour hayon élévateur. Boîtier en métal. Avec vis de fixation prémontées M5 X 35.

Longueur : 125 mm
Largeur : 131 mm
Hauteur : 20 mm
Boulons : M5
Agréation E : E1 016

Description N° Art.
Feu pour hayon élévateur 2BA 007 135-011

Hella 007 135

Feu pour hayon élévateur. Boîtier en métal. Avec presse-étoupe PG 9.

Longueur : 125 mm
Largeur : 131 mm
Hauteur : 20 mm
Boulons : M5
Agréation E : E1 016

Description N° Art.
Feu pour hayon élévateur 2BA 007 135-001

Hella 008 260

Feu pour hayon élévateur LED. Boîtier en métal. Protection IP5K9K.

Longueur : 108 mm
Largeur : 75 mm
Hauteur : 15 mm
Boulons : M6
Agréation E : E1 989

Description N° Art.
Feu pour hayon élévateur, 24V 2BA 008 260-001
Feu pour hayon élévateur 2BA 008 260-001
Centrale clignotante, 24V 4AZ 001 879-021

Hella 009 204

Feu pour hayon élévateur LED. Boîtier en métal.

Longueur : 100 mm
Largeur : 97 mm
Entraxe : 87 mm
Agréation E : E4 6551

Description N° Art.
Feu pour hayon élévateur, 12V 2BA 009 204-041
Feu pour hayon élévateur, 24V 2BA 009 204-051

aFeux pour hayon élévateur - Hella
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Rubbolite Kit de remorque

Rubbolite - Kit de remorque
Les différents kits de remorque Rubbolite sont livrés en standard avec le feu arrière N° de modèle 800. 
Un câble séparé est disponible séparément pour monter n'importe quel autre feu arrière.

Une connexion PCAS (Pierce Connect And Seal) est utilisée pour le raccordement sur le câble plat. 
Les pièces de serrage PCAS peuvent être montées avec une pince multiprise ordinaire et sont facile à insérer dans les trous du châssis grâce à leur forme ronde.

Les feux LED sont dépolarisés et conviennent pour 12 et 24 volts. 
Une fois montés, les connecteurs ne se défont plus. Pour remplacer par exemple un feu de gabarit, on doit faire un nouveau raccordement sur le câble plat.

Couper l'ancien câble à environ 10 cm du connecteur et y monter un embout en caoutchouc pour l'étanchéité. 

Le kit de remorque représenté n'est qu'un exemple et il peut être monté selon vos besoins. 
Tous les câbles utilisés sont homologués ADR, sauf indication contraire. 

ATTENTION : LES PIÈCES DE SERRAGE POUR LE CONNECTEUR PCAS DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT.

aRubbolite Kit de remorque
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Rubbolite - Kit de remorque

aRubbolite Kit de remorque
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*Pièces détachées pour kit de remorque Rubbolite

Pièces détachées pour kit de remorque Rubbolite

Rubbolite - Cordon de raccordement

Cordon de raccordement avec à une extrémité un connecteur Superseal femelle 2 pôles et à l'autre extrémité 
un connecteur Superseal mâle 2 pôles.

Description N° Art.
Cordon de raccordement 0,5 m. 17208
Cordon de raccordement 2 m. 17204

Rubbolite - Cordon de raccordement

Cordon de raccordement avec à une extrémité un connecteur Superseal mâle 2 pôles et à l'autre extrémité 
un connecteur à extrémité ouverte.

Description N° Art.
Cordon de raccordement 3 m. 17207

Rubbolite - Cordon de raccordement

Cordon de raccordement avec à une extrémité 2 x un connecteur Superseal femelle 2 pôles et à l'autre 
extrémité 1 x un connecteur Superseal mâle 2 pôles.

Description N° Art.
Cordon de raccordement 2 x 0,3 m. 17205

Rubbolite - Cordon de raccordement

Cordon de raccordement avec à une extrémité un connecteur Superseal femelle 2 pôles et de l'autre une 
extrémité ouverte.

Description N° Art.
Cordon de raccordement 2 m 17206

Schéma no. 1

Rubbolite - câble d'alimentation 7S

Description N° Art..
Câble d'alimentation 7p, prise S, 17 m, connecteur DIN 17201

aPièces détachées pour kit de remorque Rubbolite
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Schéma no. 1

Rubbolite - câble d'alimentation 15P

Description N° Art..
Câble d'alimentation 15p, prise, 17 m, connecteur DIN 17200

Schéma no. 1

Rubbolite - câble d'alimentation AMP

Description N° Art..
Câble d'alimentation multiple, raccordement AMP, 17 m, connecteur DIN 17221

Schéma no. 5

Rubbolite - câble de raccordement feu stop, feu arrière

Description N° Art..
Câble de raccordement feu stop, feu arrière droit, extrémité ouverte pour feu stop, feu arrière 
universel, 2,5 m.  SuperSeal.

17225

Câble de raccordement feu stop, feu arrière gauche, extrémité ouverte pour feu stop, feu 
arrière universel, 2,5 m.  SuperSeal.

17226

Schéma no. 6

Rubbolite - câble plat

Description N° Art..
Câble plat, 17 m, SuperSeal 17210
Câble plat, 19 m, SuperSeal 17211

Rubbolite - câble plat (rouleau)

Description Emballage N° Art..
Câble plat pour Rubbolite, marron/blanc rouleau de 50 m 21951
Câble plat pour Rubbolite, noir/blanc rouleau de 100 m 21952

aPièces détachées pour kit de remorque Rubbolite
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Schéma no. 3

Rubbolite - plaque de liaison N° de modèle 820

Plaque de jonction système "plug-in". Avec connecteurs DIN et Superseal.

Fonctions :

- 6 x connexions gauches et 6 x connexions droites pour feu stop, feu de gabarit latéral et éclairage de plaque 
d'immatriculation
- connexion gauche et droite pour feu stop, feu arrière
- 2 x connexions pour feu antibrouillard arrière
- 2 x connexions supplémentaires pour feu stop
- 2 x connexions pour feu de recul 
- 2 x connexions pour alimentation continue

Tension totale max. 25A
5A max. par connexion 2p

10A max. par connexion 6p

Etanchéité selon IP67.

Longueur  : 252 mm
Largeur : 134 mm
Entraxe : 230x110 mm

Description N° Art..
Plaque de jonction 17203

Schéma no. 4

Rubbolite - Feu stop, feu arrière N° de modèle 800

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière avec triangle réfléchissant intégré. 
Boîtier en caoutchouc. Avec câble.

Longueur : 385 mm
Largeur : 151 mm
Hauteur : 90 mm
Entraxe : 152 mm
Boulons : M8
Agréation E : E11 0444
Agréation E : E11 023386

Description N° Art..
Feu arrière, gauche câble de 19 m, AMP, ADR 17310
Feu arrière, droit câble de 19 m, AMP, ADR 17311
Feu arrière, gauche câble de 2,5 m, SuperSeal, ADR 17300
Feu arrière, droit câble de 2,5 m, SuperSeal, ADR 17301
Feu arrière, gauche câble de 2,0 m, SuperSeal, non-ADR 17320
Feu arrière, droit câble de 2,0 m, SuperSeal, non-ADR 17321
Feu arrière, gauche câble de 3,5 m, SuperSeal, non-ADR 17330
Feu arrière, droit câble de 3,5 m, SuperSeal, non-ADR 17331

Schéma no. 7

Rubbolite - Feu de gabarit N° de modèle 891

Feu de gabarit LED 12 et 24V. Disponible en couleurs différentes, avec catadioptre. Entièrement en plastique. 
Unité de cabochon entièrement étanche. Avec câble avec raccordement câble plat. Pièce de serrage à 
commander séparément

Longueur : 124 mm
Largeur : 38 mm
Hauteur : 15 mm
Entraxe : 100 mm
Trous de fixation : 4 mm Ø
Agréation E : E11 1662
Agréation E : E11 0627

Description Emballage N° Art..
Feu de gabarit, oranje câble de 0,5 m 17270
Feu de gabarit, oranje câble de 1,0 m, avec support 
perpendiculaire

17281

Feu de gabarit, oranje câble de 1,5 m avec support 
perpendiculaire

17282

Feu de gabarit, blanc câble de 0,5 m 17250
Pièce de serrage lot de 10 unités 17340

Schéma no. 11 et 13

Rubbolite - Feu de gabarit N° de modèle 851

Feu de gabarit LED 12 et 24V. Disponible en différentes couleurs. Pour montage horizontal ou vertical. Avec 
câble avec raccordement câble plat. Pièce de serrage à commander séparément

Longueur : 67 mm
Largeur : 37 mm
Hauteur : 16 mm
Entraxe : 54 mm
Trous de fixation : 5 mm Ø
Agréation E : E11 1729
Agréation E : E11 1730

Description Emballage N° Art..
Pièce de serrage lot de 10 unités 17340

aPièces détachées pour kit de remorque Rubbolite
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Schéma no. 8

Rubbolite - Feu de plaque d'immatriculation N° de modèle 133

Feu de plaque d'immatriculation. Boîtier en plastique, base en caoutchouc. Avec câble avec raccordement 
câble plat. Pièce de serrage à commander séparément

Longueur : 76 mm
Largeur : 66 mm
Hauteur : 54 mm
Entraxe : 39 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 4227

Description Emballage N° Art..
Feu de plaque d'immatriculation câble de 1,5 m 17332
Pièce de serrage lot de 10 unités 17340

Schéma no. 9

Rubbolite - Feu de gabarit corne N° de modèle 240

Feu de gabarit corne, entièrement en caoutchouc. Modèle perpendiculaire.  Avec câble avec raccordement 
câble plat. Pièce de serrage à commander séparément.

Diamètre : 68 mm Ø
Diamètre cabochon : 60 mm Ø
Longueur : 190 mm
Entraxe : 75 mm
Boulons : M6
Agréation E : E11 7967

Description Emballage N° Art..
Feu de gabarit corne, gauche câble de 1,5 m 17290
Feu de gabarit corne, droit câble de 1,5 m 17291
Pièce de serrage lot de 10 unités 17340
Cabochon, rouge / blanc 06238
Douille 1 pôle 06324

Schéma no. 9

Rubbolite - Feu de gabarit N° de modèle 597

Feu de gabarit quatre fonctions avec catadioptre. Avant- (verre limpide) et arrière- (verre rouge). Homologué 
SM1. Muni d'un câble avec raccordement câble plat.
Pièce de serrage à commander séparément

Longueur : 160 mm
Largeur : 39 mm
Hauteur : 36 mm
Distance entre fixation : 30 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 0221

Description Emballage N° Art..
Pièce de serrage lot de 10 unités 17340

Rubbolite - Pièce de serrage

Description Emballage N° Art..
Pièce de serrage lot de 10 unités 17340

Rubbolite - Embout

Description Emballage N° Art..
Embout pour câble plat lot de 10 unités 17341

aPièces détachées pour kit de remorque Rubbolite
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Rubbolite - Connecteur

Raccordement câble plat double avec embout.

Description N° Art.
Connecteur 17224

aPièces détachées pour kit de remorque Rubbolite
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Vignal Kit de remorque

Vignal - Kit de remorque
Le kit de remorque Vignal peut être livré avec les feux arrière LC5, LC6, LC7, LC8 ou LC9.

Au besoin, un câble séparé peut être fourni pour monter un autre type de feu arrière.

Les pièces de serrage DOIVENT être montées avec une pince spéciale (VI 9115118).

Les feux LED sont dépolarisés. 
Une fois montés, les connecteurs ne se défont plus. Pour remplacer par exemple un feu de gabarit, on doit faire un nouveau branchement sur le câble plat.

Couper l'ancien câble à environ 10 cm du connecteur et y monter un embout en caoutchouc pour l'étanchéité. 

Le kit de remorque représenté n'est qu'un exemple et il peut être monté selon vos besoins. 
Tous les câbles utilisés sont homologués ADR, sauf indication contraire. 

ATTENTION : LES PIÈCES DE SERRAGE POUR LE CONNECTEUR CÂBLE PLAT DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT.

aVignal Kit de remorque
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Vignal - Kit de remorque

aVignal Kit de remorque
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Pièces détachées pour kits de remorque Vignal

Schéma no. 1

Vignal - câble d'alimentation 7N/7S

Description N° Art..
Câble d'alimentation 7P prise N/S, 1 m, connecteur RSC VI ADP STD 1,0M

Schéma no. 1

Vignal - Câble d'alimentation 15P

Description N° Art..
Câble d'alimentation prise 15P, 1 m, connecteur RSC VI ADP 15P 1,0M

Schéma no. 2

Vignal - Câbles intermédiaires

Description N° Art..
Câble intermédiaire de 10 m avec câble plat 2x12 m, connecteur RSC VI PRL STD 10M
Câble intermédiaire de 13 m avec câble plat 2x13 m, connecteur RSC VI PRL STD 13M
Câble intermédiaire de 16 m avec câble plat 2x16 m, connecteur RSC VI PRL STD 16M

Schéma no. 5

Vignal - Câble de raccordement feu stop, feu arrière

Description N° Art..
Câble de raccordement feu stop, feu arrière de 2,0 m, connecteur RSC VI RSC STD 2,0M
Câble de raccordement feu stop, feu arrière de 2,0 m, extrémité ouverte, pour feu 
stop, feu arrière universel

VI A10614 2,0M

Schéma no. 6

Vignal - câble plat

Description N° Art..
Câble plat 19 m, avec connecteur Superseal VI A10486 19M

aPièces détachées pour kits de remorque Vignal
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Vignal - Câble avec raccordement câble plat

Description N° Art..
Câble avec extrémité ouverte 0,5 m VI D10517 0,5M
Câble avec extrémité ouverte 1,5 m VI D10518 1,5M
Câble avec extrémité ouverte 3,5 m VI D10519 3,5M

Schéma no. 4

Vignal - Feu stop, feu arrière LC 8

Feu stop, feu arrière, clignotant, feu de recul, feu antibrouillard arrière, feu de gabarit, avec triangle 
réfléchissant. Avec connecteur AMP et 3 connexions supplémentaires pour le raccordement additionnel d'un 
feu stop, marquage latéral. Muni d'un raccordement pour alarme de recul spéciale.

Longueur : 400 mm
Largeur : 160 mm
Hauteur : 89 mm
Entraxe : 152 mm / 160 mm
Boulons : M8
Agréation E : E2 2040

Description N° Art.
Feu arrière, gauche VI LC8 TH 11A
Feu arrière, droit VI LC8 TH 21A
Feu arrière, gauche, avec feu de plaque d'immatriculation VI LC8 TH 12A
Feu arrière, droit, avec feu de plaque d'immatriculation VI LC8 TH 22A
Feu de gabarit corne, droit, câble de 0,3 m avec connecteur AMP 2 pôles VI DX LC8 2PD
Feu de gabarit corne, gauche, câble de 0,3 m avec connecteur AMP 2 pôles VI DX LC8 2PG
Cabochon, droit avec triangle réfléchissant VI PLC8 TD
Cabochon, gauche avec triangle réfléchissant VI PLC8 TG

Schéma no. 7

Vignal - Feu de gabarit latéral SMD 98

Feu de gabarit LED 24V. 2 ou 4 LED, orange, avec catadioptre, entièrement en plastique. Avec raccordement 
câble plat. Modèle à monter en surface ou à encastrer. Homologué ADR/VLG. Homologué SM1. Avec câble 
en différentes longueurs. Modèles avec 2 LED UNIQUEMENT DESTINES AU MONTAGE HORIZONTAL.
Pièce de serrage à commander séparément !

Longueur : 110 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 18 mm
Entraxe : 84 mm
Boulons : M4
Agréation E : E2 8040

Description N° Art..
Feu de gabarit, 24V, orange, 2 LED. Câble 30 cm. VI SMD98DKH 0,3M
Feu de gabarit, 24V, orange, 4 LED. Câble 50 cm. VI SMD98DK 0,5M
Feu de gabarit, 24V, orange, 2 LED. Câble de 100 cm. VI SMD98DKH 1,0M
Feu de gabarit, 24V, orange, 4 LED. Câble de 140 cm. VI SMD98DK 1,4M
Feu de gabarit, 24V, orange, 2 LED. Câble de 150 cm. VI SMD98DKH 1,5M
Feu de gabarit, 24V, orange, 2 LED. Câble de 350 cm. VI SMD98DKH 3,5M
Feu de gabarit 24V, orange, 2 LED, support droit. Câble 30 cm. VI SMD98SDK 0,3M
Feu de gabarit 24V, orange, 2 LED, support droit. Câble 50 cm. VI SMD98SDK 0,5M
Feu de gabarit 24V, orange, 2 LED, support droit. Câble de 150 cm. VI SMD98SDK 1,5M
Feu de gabarit, 24V, orange, 2 LED, support perpendiculaire Câble 30 cm. VI SMD98TDK 0,3M
Feu de gabarit, 24V, orange, 2 LED, support perpendiculaire Câble 50 cm. VI SMD98TDK 0,5M
Feu de gabarit, 24V, orange, 2 LED, support perpendiculaire Câble de 100 cm. VI SMD98TDK 1,0M
Feu de gabarit, 24V, orange, 2 LED, support perpendiculaire Câble de 150 cm. VI SMD98TDK 1,5M
Pièce de serrage VI 4260089

aPièces détachées pour kits de remorque Vignal
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Schéma no. 10

Vignal - Feu de gabarit SMD 98

Feu de gabarit LED 24V. 2 LED, blanc avec catadioptre, entièrement en plastique. Avec raccordement câble 
plat. Modèle à monter en surface ou à encastrer. Homologué ADR/VLG. Avec câble en différentes longueurs.
Pièce de serrage à commander separément

Longueur : 110 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 18 mm
Entraxe : 84 mm
Boulons : M4
Agréation E : E2 4010

Description N° Art..
Feu de gabarit. Câble 50 cm VI SMD98BK 0,5M
Feu de gabarit. Câble de 150 cm VI SMD98BK 1,5M
Feu de gabarit. Câble de 350 cm VI SMD98BK 3,5M
Pièce de serrage VI 4260089

schéma no. 12

Vignal - Feu de gabarit SMD 98

Feu de gabarit LED 24V. 2 LED, rouge avec catadioptre, entièrement en plastique. Avec raccordement câble 
plat. Modèle à monter en surface ou à encastrer. Homologué ADR/VLG. Avec câble en différentes longueurs.
Pièce de serrage à commander separément

Longueur : 110 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 18 mm
Entraxe : 84 mm
Boulons : M4
Agréation E : E2 2065

Description N° Art..
Feu de gabarit. Câble 50 cm VI SMD98CK 0,5M
Feu de gabarit. Câble de 150 cm VI SMD98CK 1,5M
Feu de gabarit. Câble de 350 cm VI SMD98CK 3,5M
Pièce de serrage VI 4260089

Schéma no. 8

Vignal - Feu de plaque d'immatriculation EPP 96

Feu de plaque d'immatriculation, entièrement en plastique. ADR/GGVS. Choix entre trois distances de 
fixation, avec boulons de fixation. Avec câble en différentes longueurs, avec raccordement câble plat. 
Pièce de serrage à commander séparément.

Longueur : 100 mm
Largeur : 53 mm
Hauteur : 58 mm
Entraxe : 45 mm - 72 mm ou 75 mm
Boulons : M5
Agréation E : E2 7001

Description N° Art..
Feu de plaque d'immatriculation. Câble de 0,36 m. VI EPP 96 0,36M
Feu de plaque d'immatriculation. Câble de 1,5 m. VI EPP 96 1,5M
Pièce de serrage VI 4260089

Schéma no. 9

Vignal - Feu de gabarit corne D429

Feu de gabarit corne. Entièrement en caoutchouc. Modèle incliné. Muni d'une douille en plastique avec des 
contacts en acier inoxydable. Homologué ADR/VLG/GGVS. Avec câble, avec raccordement câble plat. 
Pièce de serrage à commander séparément

Diamètre : 62 mm Ø
Diamètre cabochon : 54 mmØ
Longueur : 190 mm
Entraxe : 70 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 697

Description Emballage N° Art..
Feu de gabarit corne, avec câble de 1,5 m jeu de 2 unités VI D429.00 1,5M
Cabochon rouge lot de 10 unités 06617
Cabochon blanc lot de 10 unités 06616
Douille en plastique lot de 10 unités 06618A
Pièce de serrage VI 4260089

aPièces détachées pour kits de remorque Vignal
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Schéma no. 9

Vignal - Feu de gabarit corne D429

Feu de gabarit corne. Entièrement en caoutchouc. Modèle perpendiculaire.  Muni d'une douille en plastique 
avec des contacts en acier inoxydable. Homologué ADR/VLG/GGVS. Avec câble, avec raccordement câble 
plat. Pièce de serrage à commander séparément

Diamètre : 62 mmØ
Diamètre cabochon : 54 mmØ
Longueur : 190 mm
Entraxe : 70 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 697

Description Emballage N° Art..
Cabochon rouge lot de 10 unités 06617
Cabochon blanc lot de 10 unités 06616
Douille en plastique lot de 10 unités 06618A
Pièce de serrage VI 4260089

Schéma no. 9

Vignal - Feu de gabarit D428

Feu de gabarit. Entièrement en caoutchouc. Homologué ADR/VLG/GGVS. Avec câble, avec raccordement 
câble plat.
Pièce de serrage à commander séparément

Longueur : 94 mm
Largeur : 83 mm
Hauteur : 81 mm
Entraxe : 71 mm
Boulons : M5
Agréation E : E11 233

Description Emballage N° Art..
Feu de gabarit, avec câble de 1,5 m VI D428.00 1,5M
Cabochon rouge lot de 2 unités 06051
Cabochon blanc lot de 2 unités 06050
Douille lot de 10 unités 06165
Pièce de serrage VI 4260089

Vignal  - Pince de montage

Description N° Art..
Pince de montage pour pièce de serrage sur câble plat VI 9115118

Vignal - Pièce de serrage

Description N° Art..
Pièce de serrage pour câble plat VI 4260089

Vignal - Embout

Description N° Art..
Embout pour câble plat VI 4330012

aPièces détachées pour kits de remorque Vignal
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*Feux tournant/éclatsFeux tournant/éclatsFeux tournants/flash - Britax

Feux tournants/flash - Britax

N° de modèle B20

Britax "B20 série"

Gyrophares adaptés pour 12 ou 24V. Livré AVEC ampoule à incandescence. Disponible avec fixation 3 
points, fixation centrale par boulon, modèle enfichable,  ouou support flexible. Satisfait aux normes CEM 89/
336 CEE et ECE R 65. Convient pour ampoule halogène H1.

Gyrophare, fixation 3 points.

Diamètre : 153 mm Ø
Hauteur : 151 mm
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Boulons : M6
Agréation E : E11 000078

Description N° Art.
Gyrophare, 12V, orange 07050
Gyrophare, 24V, orange 07051

N° de modèle B21

Britax "B20 série"

Gyrophare, fixation centrale par boulon.

Diamètre : 149 mm Ø
Hauteur : 179 mm
Boulon : M12

Description N° Art.
Gyrophare, 12V, orange 07052
Gyrophare, 24V, orange 07053

N° de modèle B22

Britax "B20 série"

Gyrophare, modèle particulièrement bas.

Diamètre : 123 mm Ø
Hauteur : 179 mm

Description N° Art.
Gyrophare, 12V, orange 07054
Gyrophare, 24V, orange 07055

N° de modèle B24

Britax "B20 série"

Gyrophare, avec pied aimanté. Complet, avec câble et prise.

Diamètre : 155 mm Ø
Hauteur : 155 mm

Description N° Art.
Gyrophare, 12V, orange 07056
Gyrophare, 24V, orange 07057

N° de modèle B24.70

Britax "B20 série"

Gyrophare, avec pied aimanté. Équipé d'une ventouse. Convient pour une utilisation jusqu'à 110 km/h max. 
Complet, avec câble et prise.

Diamètre : 183 mm Ø
Hauteur : 162 mm

Description N° Art.
Gyrophare, 12V, orange 07058
Gyrophare, 24V, orange 07059
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N° de modèle B25

Britax "B20 série"

Gyrophare avec pied flexible, modèle enfichable.

Diamètre : 149 mm Ø
Hauteur : 257 mm

Description N° Art.
Gyrophare, 12V, orange 07060
Gyrophare, 24V, orange 07061

N° de modèle B27

Britax "B20 série"

Gyrophare avec pied flexible et fixation centrale par boulon.

Diamètre : 149 mm Ø
Hauteur : 226 mm
Boulon : M12

Description N° Art.
Gyrophare, 12V, orange 07062
Gyrophare, 24V, orange 07063

Pièces détachées Britax "série B20"

Pièces détachées pour gyrophares 'série B20'.

Description N° Art.
Cabochon, orange 07065
Ressort de serrage pour ampoule à incandescence 06094

N° de modèle 320

Britax "320 série"

Gyrophares pour 12 et 24V. Livré SANS ampoule à incandescence. Disponible avec fixation 3 points, modèle 
enfichable ou avec pied aimanté. En orange ou bleu. Autres couleurs sur demande. Satisfait aux normes 
CEM 89/336 CEE et ECE R 65. Convient pour ampoule halogène H1.

Gyrophare, fixation 3 points.

Diamètre : 153 mm Ø
Hauteur : 165 mm
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Boulons : M6

Tous types :
Agréation E : E2 008 9066

Description N° Art.
Gyrophare, 12/24V, orange 06042

N° de modèle 322

Britax "320 série"

Gyrophare, modèle enfichable.

Diamètre : 149 mm Ø
Hauteur : 223 mm

Description N° Art.
Gyrophare, 12/24V, orange 06044
Gyrophare, 12/24 V, bleu 06045

N° de modèle 324

Britax "320 série"

Gyrophare, avec pied aimanté. Complet avec câble spiralé et prise.

Diamètre : 155 mm Ø
Hauteur : 169 mm

Description N° Art.
Gyrophare, 12/24V, orange 06046
Gyrophare, 12/24V, bleu 06047

aFeux tournants/flash - Britax



Éc
la

ira
ge

438

Pièces détachées Britax "série 320"

Pièces détachées pour gyrophares "série 320".

Description N° Art.
Cabochon, orange 06048
Cabochon, bleu 06049
Cabochon, rouge 06067
Ressort de serrage pour ampoule à incandescence 06094
Moteur, avec catadioptre, 12/24V 06040
Courroie 06038
Câble spiralé pour gyrophare magnétique 06183
Prise pour câble spiralé 06809
Socle pour modèle enfichable 06065
Socle magnétique 06066
Ampoule à incandescence, 12V. AL 64150
Ampoule à incandescence, 24V. AL 64155

N° de modèle 370

Britax "370 série"

Gyrophares, pour 12 et 24V, livré SANS ampoule à incandescence. Disponible avec fixation à 3 points, 
modèle enfichable ou avec pied aimanté. En orange ou bleu. Autres couleurs sur demande.  Satisfait aux 
normes CEM 89/336 CEE et ECE R 65. Convient pour ampoule halogène H1.

Gyrophare, fixation 3 points.

Diamètre : 153 mm Ø
Hauteur : 188 mm
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Boulons : M6

Tous types :
Agréation E : E2 008 7049

Description N° Art.
Gyrophare, 12/24V, orange 06080
Gyrophare, 12/24V, bleu 06081

N° de modèle 371

Britax "370 série"

Gyrophare, fixation centrale par boulon.

Diamètre : 149 mm Ø
Hauteur : 215 mm
Boulon : M12

Description N° Art.
Gyrophare, 12/24V, orange 06093

N° de modèle 372

Britax "370 série"

Gyrophare, modèle enfichable.

Diamètre : 149 mm Ø
Hauteur : 245 mm

Description N° Art.
Gyrophare, 12/24V, orange 06092

N° de modèle 373

Britax "370 série"

Gyrophare, fixation à 3 points, pied extra haut.

Diamètre : 184 mm Ø
Hauteur : 245 mm
Cercle de perçage : 150 mm Ø
Boulons : M6

Description N° Art.
Gyrophare, 12/24V, orange 06085
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N° de modèle 374

Britax "370 série"

Gyrophare, pied aimanté. Complet avec câble spiralé et prise.

Diamètre : 155 mm Ø
Hauteur : 191 mm

Description N° Art.
Gyrophare, 12/24V, orange 06088
Gyrophare, 12/24V, bleu 06089

Pièces détachées Britax "série 370"

Pièces détachées pour gyrophares "série 370".

Description N° Art.
Cabochon, orange 06095
Ressort de serrage pour ampoule à incandescence 06094
Moteur, avec catadioptre, 12/24V 06180
Courroie 06031
Câble spiralé pour gyrophare magnétique 06183
Prise pour câble spiralé 06809
Socle pour modèle enfichable 06065
Socle magnétique 06066
Ampoule à incandescence, H1 12 V AL 64150
Ampoule à incandescence, H1 24V AL 64155

N° de modèle 390

Britax "390 série"

Gyrophares pour 12 et 24V. Livré SANS ampoule à incandescence. (À l'exception de 07006, 07007 et 
07008). Disponible avec fixation 3 points, modèle enfichable, pied aimanté ou support flexible. Sécurisation 
du cabochon par vis de blocage. En orange ou bleu. Autres couleurs sur demande. Satisfait aux normes CEM 
89/336 CEE et ECE R 65. Convient pour ampoule halogène H1.

Gyrophare, fixation 3 points.

Diamètre : 153 mm Ø
Hauteur : 179 mm
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Boulons : M6

Tous types :
Agréation E : E2 008 7049

Description N° Art.
Gyrophare, 12/24V, orange 07000
Gyrophare, 12/24V, bleu 07001

N° de modèle 391

Britax "390 série"

Gyrophare, fixation centrale par boulon.

Diamètre : 149 mm Ø
Hauteur : 206 mm
Boulon : M12

Description N° Art.
Gyrophare, 12/24V, orange 07009

N° de modèle 392

Britax "390 série"

Gyrophare, modèle enfichable.

Diamètre : 149 mm Ø
Hauteur : 236 mm

Description N° Art.
Gyrophare, 12/24V, orange 07002
Gyrophare, 12/24V, bleu 07003
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N° de modèle 394

Britax "390 série"

Gyrophare, pied aimanté. Complet avec câble spiralé et prise.

Diamètre : 155 mm Ø
Hauteur : 182 mm

Description N° Art.
Gyrophare, 12/24V, orange 07004
Gyrophare, 12/24V, bleu 07005

N° de modèle 394

Britax "390 série"

Gyrophare, pied aimanté. Équipé d'une ventouse. Convient pour une utilisation jusqu'à 110 km/h max. 
Complet avec câble spiralé et prise. 

Diamètre : 185 mm Ø
Hauteur : 186 mm

Description N° Art.
Gyrophare, 12/24V, orange 07027

N° de modèle 395

Britax "390 série"

Gyrophare, modèle enfichable avec support flexible. Avec cabochon en polycarbonate. Cabochon bleu en 
matière acrylique. Livré avec ampoule à incandescence.

Diamètre : 149 mm Ø
Hauteur : 285 mm

Description N° Art.
Gyrophare, 12V, orange 07006
Gyrophare, 12 V, bleu 07007
Gyrophare, 24V, orange 07008

N° de modèle 397

Britax "390 série"

Gyrophare avec pied flexible et fixation centrale par boulon.

Diamètre : 149 mm Ø
Hauteur : 254 mm
Boulon : M12

Description N° Art.
Gyrophare, 12/24V, orange 07029

Pièces détachées Britax "série 390"

Pièces détachées pour gyrophares "série 390".

Description N° Art.
Cache, orange, acrylique 07020
Cabochon, orange, polycarbonate 07021
Cache, bleu, acrylique 07022
Cache, rouge, acrylique 07023
Ressort de serrage pour ampoule à incandescence 06094
Moteur, avec catadioptre, 
12/24V pour 7000 à 7007 compris

07024

Moteur, avec catadioptre, 24V pour 7008 07026
Courroie 06031
Ampoule à incandescence H1 12V AL 64150
Ampoule à incandescence H1 24V AL 64155
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N° de modèle B10

Britax "B10 série"

Feux flash avec tube xénon. Convient pour 10 à 100 V DC, ou 20 à 72 V AC. Disponible avec fixation à 3 
points, modèle enfichable ou avec pied aimanté. En orange. Satisfait à la norme CEM 89/336.

Feu flash, fixation à 3 points.

Diamètre : 154 mm Ø
Hauteur                                              : 121 mm
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Boulons : M6

Description N° Art.
Feu flash, 10-100 V/DC, orange 07018

N° de modèle B14

Britax "B10 série"

Feu flash, avec pied aimanté.

Diamètre : 156 mm Ø
Hauteur : 121 mm

Description N° Art.
Feu flash, 10-100 V/DC, orange 07031

N° de modèle B15

Britax "B10 série"

Feu flash, modèle enfichable.

Diamètre : 149 mm Ø
Hauteur : 233 mm

Description N° Art.
Feu flash, 10-100 V/DC, orange 07030

Pièces détachées Britax "série B10"

Pièces détachées pour feu flash "série B10".

Description N° Art.
Cabochon, orange 07019

No. modèle B11

Britax "série B11"

Feux éclats avec tube xénon. Convient pour 10 à 100 V CC ou pour 20 à 72 V CA. Fixation à l'aide d'un 
boulon central. En orange. Fréquence de clignotement env. 75 x par minute. Consomme 2 watts.

Diamètre : 149 mm Ø
Hauteur : 154 mm
Boulons : M12

Description N° Art.
Feu flash, 10-100 V/CC, orange 07070

No. modèle B50

Britax "série B50"

Feu flash à LED, multivoltage 10-49 V. Plexi en polycarbonate antichocs. Fixation 3 points.

Diamètre : 154 mm Ø
Hauteur : 150 mm
Entraxe : 130 mm Ø
Boulons : M6

Fréquence de clignotement : 70x par minute

Description N° Art.
Feu flash, orange 17524
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No. modèle B50

Britax "série B50"

Feu flash à LED, multivoltage 10-49 V. Plexi en polycarbonate antichocs. Fixation centrale par boulon.

Diamètre : 149 mm Ø
Hauteur : 182 mm
Boulon : M12

Fréquence de clignotement : 70x par minute

Description N° Art.
Feu flash, orange 17525

No. modèle B50

Britax "série B50"

Feu flash à LED, multivoltage 10-49 V. Plexi en polycarbonate antichocs. Modèle enfichable.

Diamètre : 123 mm Ø
Hauteur : 178 mm

Fréquence de clignotement : 70x par minute

Description N° Art.
Feu flash, orange 17526

No. modèle B50

Britax "série B50"

Feu flash à LED, multivoltage 10-49 V. Plexi en polycarbonate antichocs. Modèle enfichable avec pied 
flexible.

Diamètre : 149 mm Ø
Hauteur : 257 mm

Fréquence de clignotement : 70x par minute

Description N° Art.
Feu flash, orange 17528

No. modèle B60

Britax "série B60"

Feu flash à LED, multivoltage 10-49 V. Fixation 3 points.

Diamètre : 154 mm Ø
Hauteur : 122 mm
Entraxe : 130 mm Ø
Boulon : M6

Fréquence de clignotement : 70 x par minute

Description N° Art.
Feu flash, orange 17520

No. modèle B60

Britax "série B60"

Feu flash à LED, multivoltage 10-49 V. Fixation centrale par boulon.

Diamètre : 149 mm Ø
Hauteur : 154 mm
Boulon : M12

Description N° Art.
Feu flash, orange 17521

No. modèle B60

Britax "série B60"

Feu flash à LED, multivoltage 10-49 V. Avec pied magnétique. Livré complet avec câble spirale et fiche. Max. 
80 km/h.

Diamètre : 155 mm Ø
Hauteur : 127 mm

Description N° Art.
Feu flash, orange 17522
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No. modèle B60

Britax "série B60"

Feu flash à LED, multivoltage 10-49 V. Modèle enfichable flexible.

Diamètre : 149 mm Ø
Hauteur : 229 mm

Fréquence de clignotement : 70x par minute

Description N° Art.
Feu flash, orange 17523

No. modèle B70

Britax "série B70"

Feu flash à LED, multivoltage 10-49 V. Plexi en polycarbonate antichocs. Fixation 3 points.

Diamètre : 154 mm Ø
Hauteur : 188 mm
Entraxe : 130 mm Ø
Boulons : M6

Fréquence de clignotement : 70x par minute

Description N° Art.
Feu flash, orange 17529

No. modèle B70

Britax "série B70"

Feu flash à LED, multivoltage 10-49 V. Plexi en polycarbonate antichocs. Fixation centrale par boulon.

Diamètre : 149 mm Ø
Hauteur : 216 mm
Boulon : M12

Fréquence de clignotement : 70 x par minute

Description N° Art.
Feu flash, orange 17530

No. modèle B70

Britax "série B70"

Feu flash à LED, multivoltage 10-49 V. Plexi en polycarbonate antichocs. Modèle enfichable.

Diamètre : 149 mm Ø
Hauteur : 245 mm

Fréquence de clignotement : 70 x par minute

Description N° Art.
Feu flash, orange 17531

No. modèle B70

Britax "série B70"

Feu flash à LED, multivoltage 10-49 V. Plexi en polycarbonate antichocs. Livré complet avec câble spirale et 
fiche. Fixation au moyen d'un pied magnétique. Max. 64 km/h.

Diamètre : 155 mm Ø
Hauteur : 192 mm

Fréquence de clignotement : 70 x par minute

Description N° Art.
Feu flash, orange 17532

No. modèle B80

Britax "série B80"

Feu flash à LED, multivoltage 10-49 V. Plexi en polycarbonate antichocs. Fixation centrale par boulon.

Diamètre : 149 mm Ø
Hauteur : 193 mm
Boulon : M12

Fréquence de clignotement : 70 x par minute

Description N° Art.
Feu flash, orange 17533
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No. modèle B90

Britax "série B90"

Feu flash à LED, multivoltage 10-49 V. Plexi en polycarbonate antichocs. Fixation centrale par boulon.

Diamètre : 149 mm Ø
Hauteur : 206 mm
Boulon : M12

Fréquence de clignotement : 70 x par minute

Description N° Art.
Feu flash à LED, orange 17534

No. modèle B90

Britax "série B90"

Feu flash à LED, multivoltage 10-49 V. Plexi en polycarbonate antichocs. Livré complet avec câble spirale et 
fiche. Fixation au moyen d'un pied magnétique. Max. 112 km/h.

Diamètre : 182 mm Ø
Hauteur : 189 mm

Fréquence de clignotement : 70 x par minute

Description N° Art.
Feu flash, orange 17535

No. modèle B90

Britax "série B90"

Feu flash à LED, multivoltage 10-49 V. Plexi en polycarbonate antichocs. Pied enfichable flexible.

Diamètre : 148 mm Ø
Hauteur : 285 mm

Fréquence de clignotement : 70 x par minute

Description N° Art.
Feu flash, orange 17536

Britax "série B100"

Feu flash à LED, multivoltage 9-36 V. Plexi en polycarbonate antichocs. Fixation 3 points. Conforme à la 
directive ECE 65. 

Longueur : 200 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 143 mm
Entraxe : 130 mm Ø
Boulons : M6

Description N° Art.
Feu flash, orange 17537

Britax "série B100"

Feu flash à LED, multivoltage 9-36 V. Plexi en polycarbonate antichocs. Fixation par pied magnétique. 
Conforme à la directive ECE 65. 

Longueur : 200 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 143 mm

Description N° Art.
Feu flash, orange 17538

No. modèle B200

Britax "série B200"

Feu flash LED avec cabochon orange. Cabochon en polycarbonate. 12/24V. Conforme aux normes ECE 
REG 65. 

Diamètre : 154 mm Ø
Hauteur : 188 mm

Description N° Art.
Feu flash, 3 points 17900
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No. modèle B200

Britax "série B200"

Feu flash LED avec cabochon orange. Cabochon en polycarbonate. 12/24V. Conforme aux normes ECE 
REG 65. 

Diamètre : 149 mm Ø
Hauteur : 216 mm

Description N° Art.
Feu flash, fixation centrale par boulon 17901

No. modèle B200

Britax "série B200"

Feu flash LED avec cabochon orange. Cabochon en polycarbonate. 12/24V. Conforme aux normes ECE 
REG 65. 

Diamètre : 149 mm Ø
Hauteur : 245 mm

Description N° Art.
Feu flash, modèle enfichable 17902

No. modèle B200

Britax "série B200"

Feu flash LED avec cabochon orange. Cabochon en polycarbonate. 12/24V. Conforme aux normes ECE 
REG 65. 

Diamètre : 155 mm Ø
Hauteur : 192 mm

Description N° Art.
Feu flash, pied aimanté 17903

No. modèle B200

Britax "série B200"

Feu flash LED avec cabochon orange. Cabochon en polycarbonate. 12/24V. Conforme aux normes ECE 
REG 65. 

Diamètre : 149 mm Ø
Hauteur : 294 mm

Description N° Art.
Feu flash, support flexible 17904

N° de modèle 280

Britax "280 série"

Feux flash avec tube xénon. Adapté pour 12 et 24V, avec fixation à 3 points, modèle enfichable ou avec pied 
aimanté. Orange. Autres couleurs sur demande. Fréquence de clignotement env. 80x par minute. Satisfait à 
la norme CEM 89/336.

Feu flash, fixation à 3 points.

Diamètre : 153 mm Ø
Hauteur : 165 mm
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Boulons : M6

Description N° Art.
Feu flash, 12/24V, orange 06079

N° de modèle 282

Britax "280 série"

Feu flash, modèle enfichable.

Diamètre : 149 mm Ø
Hauteur : 223 mm

Description N° Art.
Feu flash, 12/24V, orange 06083
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N° de modèle 284

Britax "280 série"

Feu flash, avec pied aimanté. Complet avec câble spiralé et prise.

Diamètre : 155 mm Ø
Hauteur : 169 mm

Description N° Art.
Feu flash, 12/24V, orange 06087

Pièces détachées Britax "série 280"

Pièces détachées pour feux flash "série 280".

Description N° Art.
Cabochon, rouge 06019
Cabochon, bleu 06037
Lentille de Fresnel, blanche 06041
Unité flash xénon, 12/24V 06100

N° de modèle 290

Britax "290 série"

Feux flash avec tube xénon. Convient pour 12V et 24V. Fréquence de clignotement env. 80x par minute. 
Satisfait à la norme CEM 89/336.

Feu flash, fixation à 3 points.

Diamètre : 153 mm Ø
Hauteur : 179 mm
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Boulons : M6

Description N° Art.
Feu flash, 12/24V, bleu 06084

N° de modèle 294

Britax "290 série"

Feu flash avec pied aimanté. Complet, avec câble spiralé et prise.

Diamètre : 155 mm Ø
Hauteur : 182 mm

Description N° Art.
Feu flash, 12/24V, orange 07015

Pièces détachées Britax "série 290"

Pièces détachées pour feux flash "série 290".

Description N° Art.
Cache, orange, acrylique 07020
Cabochon, orange, polycarbonate 07021
Cache, bleu, acrylique 07022
Cache, rouge, acrylique 07023
Lentille de Fresnel, blanche 06041
Unité flash xénon, 12/24V 06100

N° de modèle B80

Britax "B80" série

feu flash LED, voltage multiple, 10-49 V. Disponible avec fixation à 3 points, modèle enfichable et pied 
magnétique. Satisfait à la directive CEE 10.03. Fréquence de clignotement : 75 / min 5 clignotements

Diamètre : 153 mm Ø
Hauteur : 165 mm
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Boulons : M6

Description N° Art.
Feu flash, orange 17568
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N° de modèle B80

Britax "B80" série

Feu flash LED, modèle enfichable.

Diamètre : 149 mm Ø
Hauteur : 223 mm

Description N° Art.
Feu flash, orange 17569

N° de modèle B80

Britax "B80" série

Feu flash LED, pied aimanté. Complet avec câble spiralé et prise. 

Diamètre : 155 mm Ø
Hauteur : 169 mm

Description N° Art.
Feu flash, orange 17570

N° de modèle B90

Britax "B90" série

Feu flash LED, voltage multiple, convient pour 10-49V. Disponible avec fixation à 3 points, modèle enfichable 
et pied magnétique. Satisfait à la directive CEE 10.03. Fréquence de clignotement : 75 / min 5 clignotements

Diamètre : 153 mm Ø
Hauteur : 179 mm
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Boulons : M6

Description N° Art.
Feu flash, orange 17571

N° de modèle B90

Britax "B90" série

Feu flash LED, modèle enfichable.

Diamètre : 149 mm Ø
Hauteur : 236 mm

Description N° Art.
Feu flash, orange 17572

Britax "L52 série"

Module de clignotement LED, montage en surface. Convient pour 12V et 24V. Disponible en différentes 
couleurs avec verre clair.  IP67.

Longueur : 90 mm
Largeur : 32 mm
Hauteur : 25 mm

Description N° Art.
Module de clignotement, blanc 01072
Module de clignotement, orange 01073

Britax "série L55"

Module flash à LED, modèle à monter. Convient pour 12 V et 24 V. Choix entre 12 programmes de 
clignotements.

Longueur : 115 mm
Largeur : 45 mm
Hauteur : 25 mm

Description N° Art.
Module flash, orange 01074
Module flash, blanc 01080
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Britax "L56 série"

Module de clignotement LED, montage en surface. Convient pour 12V et 24V. Choix parmi 19 types de flash.

Longueur : 147 mm
Largeur : 45 mm
Hauteur : 25 mm

Description N° Art.
Module de clignotement, orange 01075

Britax "L57 série"

Module de clignotement LED, montage en surface. Convient pour 12V et 24V. Choix parmi 26 types de flash.

Longueur : 152 mm
Largeur : 59 mm
Hauteur : 31 mm

Description N° Art.
Module de clignotement, orange 01076

No. modèle L66

Module de clignotement L66

Module de clignotement LED avec verre clair. 6 LED's orange. 12/24V. Double fréquence de flash. Possibilité 
de brancher les feux pour clignotement simultané. Avec 190 mm câble. Conforme aux normes ECE REG 65, 
EMC et IP67.

Longueur : 156 mm
Largeur : 33 mm
Hauteur : 26 mm
Entraxe : 142 mm

Description N° Art.
Module de clignotement 17914

No. modèle L72

Module de clignotement L72

Module de clignotement LED avec verre clair. 4 LED's orange. 12/24V. Double fréquence de flash. Possibilité 
de brancher les feux pour clignotement simultané. Avec 190 mm câble. Conforme aux normes ECE REG 65, 
EMC et IP67.

Longueur : 118 mm
Largeur : 34 mm
Hauteur : 26 mm
Entraxe : 106 mm

Description N° Art.
Module de clignotement 17578

No. modèle L95

Module de clignotement L95

Module de clignotement LED avec verre clair. 8 LED's orange. 12/24V. Choix parmi 23 types de flash. 
Possibilité de brancher les feux pour clignotement simultané. Avec 185 mm câble. Conforme aux normes 
ECE REG 65.

Longueur : 100 mm
Largeur : 51 mm
Hauteur : 16 mm
Entraxe : 88 mm

Description N° Art.
Module de clignotement 17910

No. modèle L96

Module de clignotement L96

Module de clignotement LED avec verre clair. 4 LED's orange. 12/24V. Choix parmi 23 types de flash. 
Possibilité de brancher les feux pour clignotement simultané. Avec 185 mm câble. Conforme aux normes 
ECE REG 65.

Longueur : 99 mm
Largeur : 32 mm
Hauteur : 18 mm
Entraxe : 86 mm

Description N° Art.
Module de clignotement 17912
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Delta Design - DURASTROBE

Feux flash avec tube xénon. Modèle enfichable. Modèle avec pied flexible. Cabochon orange en 
polycarbonate résistant aux chocs avec pied-ABS. Étanche selon IP-65. Satisfait à la norme CEM 95/94 et 
2000/2.

Diamètre : 112 mm Ø
Hauteur : 175 mm
Agréation E : E11 021580 (09815)
Agréation E : E11 022075 (09815)

Description Flash
Simple/Double

Fréquence de
clignotement

Voltage Watt N° Art.

Durastrobe Simple 75/min. 10-30Vdc 5W 09815

Delta Design - GAMMA STAR

Feux flash avec tube xénon. Fixation par boulon central. Avec base flexible. Cabochon orange en 
polycarbonate résistant aux chocs avec pied-ABS. Étanche selon IP-65. Satisfait à la norme CEM 95/94 et 
2000/2.

Diamètre : 112 mm Ø
Hauteur : 181 mm
Agréation E : E11 021933 (09816)
Agréation E : E11 022086 (09816)

Description Flash
Simple/Double

Fréquence de
clignotement

Voltage Watt N° Art.

Gamma Star Simple 75/min. 10-30Vdc 5W 09816

Delta Design - HEDGEHOG

Feu flash extra plat avec tube xénon. Modèle standard avec 
fixation à 3 points, autres systèmes de montage disponibles, voir la liste des accessoires. Cabochon orange 
en polycarbonate résistant aux chocs avec pied ABS.

HEDGEHOG SEULEMENT UTILISABLE HORIZONTALEMENT

Disponible avec répartition de lumière à 180° et 360°. Étanche selon IP65.
Satisfait à CEM 89/336.

Avertisseur sonore à commander séparément N° Art. 09889. Après montage de cette unité, le feu ne satisfait 
plus à la norme IP65.

Diamètre : 148 mm Ø
Hauteur : 70 mm
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Boulons : M6

Description Flash Simple/
Double

Fréquence de
clignotement

Voltage Watt N° Art.

Hedgehog, 180º Simple 75/min. 10-100vDC
20- 72vAC

2W 09832

Hedgehog, 360º Simple 75/min. 10-100vDC
20- 72vAC

2W 09831

Delta Design - HUSKY et BETA/DELTA STAR

Feux flash avec tube xénon. Modèle standard, avec une fixation 3 points. Autres systèmes de montage 
disponibles au moyen d'accessoires supplémentaires. Voir la liste des accessoires. Cabochon en 
polycarbonate résistant aux chocs avec pied-ABS. Disponible en différentes couleurs. Étanche selon IP65. 
Conforme à EMC 89/336.

Delta Star 18W: flash très lumineux, ne pas utiliser à l'intérieur.

Avertisseur sonore à commander séparément (uniquement pour Husky) N° Art. 09889. Après montage de 
cette unité, le feu ne satisfait plus à la norme IP65.

Diamètre : 148 mm Ø
Hauteur : 120 mm
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Boulons : M6

Description Flash Simple/
Double

Fréquence de
clignotement

Voltage Watt N° Art.

Husky, orange Simple 75/min. 10-100vDC
30- 60vAC

5W 09812

Beta Star, orange Simple 75/min. 10,5-32vDC 6W 09810
Delta Star, orange Simple 125/min. 10-33vDC 15W 09811
Delta Star, bleu Simple 125/min. 10-30vDC 15W 09877
Beta star, clair Simple 75/min. 10-32vDC 6W 09782
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Série LP

Delta Design - série LP

Feux flash avec tube xénon. 12/24V. Disponible en 2W ou 5W. Cabochon orange en polycarbonate résistant 
aux chocs avec pied ABS. Disponible en différentes couleurs. Étanche selon IP67. Satisfait à la norme CEM 
95/54.

EXTRA:
Possibilité de brancher les feux pour clignotement simultané.

Diamètre : 77 mm Ø
Hauteur : 45 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M5

Flash
Simple/Double

Fréquence de
clignotement

Voltage Watt Couleur N° Art.

Simple 75/min. 12/24V 5W clair 09839
Simple 75/min. 12/24V 2W orange 09833
Simple 75/min. 12/24V 5W orange 09834
Simple 75/min. 12/24V 2W rouge 09835
Simple 75/min. 12/24V 5W rouge 09836
Simple 75/min. 12/24V 2W vert 09837
Simple 75/min. 12/24V 5W vert 09838

Série LT

Delta Design - série LT

Feux flash avec tube xénon, orange. 12V, 24V ou Voltage Multiple. Cabochon acrylique résistant aux chocs 
avec pied polystyrène. Version voltage multiple avec cabochon en polycarbonate. Étanche selon IP67. 
Satisfait à la norme CEM 89/336.

Diamètre : 77 mm Ø
Hauteur : 95 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M5

Flash
Simple/Double

Fréquence de
clignotement

Voltage Watt N° Art.

Simple 75/min. 10-100Vdc
20- 72Vac

5W 09827

Delta Design - Pièces détachées série LP et LT

Description N° Art.
Pied de montage, horizontal 09892

Delta Design - Pièces détachées série LP et LT

Description N° Art.
Pied de montage, vertical 09879

Delta Design - LUNAR STAR

Feux flash avec tube xénon. 12/24V. 15W. Fréquence de clignotement 120/min. Dubbele flash. Cabochon 
orange en polycarbonate résistant aux chocs avec pied ABS. Étanche selon IP65. Satisfait aux normes CEM 
95/54 et 89/336 et ECE Reg 65. Différents modèles disponibles.

EXTRA:
Possibilité de brancher 4 feux max. pour clignotement simultané.

Feu flash, fixation à 3 points.

Diamètre : 145 mm Ø
Hauteur : 150 mm 
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Boulons : M6

Description N° Art.
Luna Star, 12/24 V, orange 09821
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Delta Design - LUNAR STAR

Feu flash, modèle enfichable.

Diamètre : 145 mm Ø
Hauteur pied non compris : 150 mm

Description N° Art.
Luna Star, 12/24 V, orange 09824

Delta Design - LUNAR STAR

Feu flash, avec pied aimanté. Complet, avec câble spiralé et prise.

Diamètre : 145 mm Ø
Hauteur pied non compris : 150 mm

Description N° Art.
Luna Star, 12/24 V, orange 09822

Delta Design - LUNAR STAR

Feu flash, avec fixation centrale par boulon.

Diamètre : 145 mm Ø
Hauteur pied non compris : 150 mm

Description N° Art.
Luna Star, 12/24 V, orange 09823

Delta Design - MICROSTROBE

Feux flash avec tube xénon. Pour une utilisation sur tableaux de bord comme voyant lumineux. Disponible en 
différentes couleurs. Conforme à CEM 89/336. 

Diamètre d'encastrement : 22 mm Ø
Profondeur d'encastrement : 45 mm

Description Flash Simple/
Double

Fréquence de
clignotement

Voltage Watt N° Art.

Microstrobe,
cabochon orange

Simple 75/min. 10-100vDC
20- 72vAC

1W 09890

Microstrobe,
cabochon rouge

Simple 75/min. 10-100vDC
20- 72vAC

1W 09891

Cabochon, orange 09895
Cabochon, rouge 09896
Cabochon, bleu 09897
Cabochon, vert 09898

Delta Design - REARGUARD

Feu flash extra plat avec tube xénon. Avec fixation 3 points. Cabochon orange en polycarbonate résistant aux 
chocs avec pied ABS.

REARGUARD SEULEMENT UTILISABLE VERTICALEMENT

Étanche selon IP65. Satisfait à la norme EMC 89/336.

EXTRA:
 Possibilité de brancher 8 feux max. pour clignotement simultané ou successif.

Diamètre : 148 mm Ø
Hauteur : 70 mm
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Boulons : M6

Description Flash Simple/
Double

Fréquence de
clignotement

Voltage Watt N° Art.

Rearguard Simple 75/min. 10-30vDC 5W 09830
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Delta Design - SOLAR STAR

Feux flash avec tube xénon. Modèle standard avec 
fixation à 3 points Autres systèmes de montage disponibles au moyen d'accessoires supplémentaires. Voir la 
liste des accessoires. Cabochon orange en polycarbonate résistant aux chocs avec pied ABS. Étanche selon 
IP65. Satisfait à la norme CEM 89/336.

Solar Star 15W: flash très clair, ne pas utiliser à l'intérieur.

EXTRA:
Possibilité de brancher 4 feux max. pour clignotement simultané.

Diamètre : 160 mm Ø
Hauteur : 170 mm
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Boulons : M6
Agréation E : E2 000015

Description Flash Simple/
Double

Fréquence de
clignotement

Voltage Watt N° Art.

Solar Star Double 120/min. 11,5-30vDC 15W 09801

Delta Design - ZETA STAR

Feux flash avec tube xénon. 12/24V. 10W. Fréquence de clignotement 90/min. Flash simple Cabochon 
orange en polycarbonate résistant aux chocs avec pied ABS. Étanche selon IP65. Conforme à CEM 95/54. 
Plusieurs modèles disponibles.

Flash, fixation à 3 points.

Diamètre : 145 mm Ø
Hauteur : 150 mm
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Boulons : M6

Description N° Art.
Zeta Star, 12/24V, orange 09802
Zeta Star, 12/24V, rouge 09806
Zeta Star, 12/24V, vert 09807
Tube xénon 09555

Delta Design - ZETA STAR

Feu flash, modèle enfichable.

Diamètre : 145 mm Ø
Hauteur pied non compris : 150 mm

Description N° Art.
Zeta Star, 12/24V, orange 09805

Delta Design - ZETA STAR

Feu flash, avec pied aimanté. Complet, avec câble spiralé et prise.

Diamètre : 145 mm Ø
Hauteur pied non compris : 150 mm

Description N° Art.
Zeta Star, 12/24V, orange 09803

Delta Design - ZETA STAR

Feu flash, avec fixation centrale par boulon.

Diamètre : 145 mm Ø
Hauteur pied non compris : 150 mm

Description N° Art.
Zeta Star, 12/24V, orange 09804
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Delta Design - série LP-LED

Feux flash LED. Voltage multiple 10-100V.  Disponible en orange et rouge. Cabochon en polycarbonate 
résistant aux chocs avec pied ABS. Étanche selon IP67. Satisfait à la norme EMC 95/108.

Diamètre : 76 mm
Hauteur : 44 mm
Entraxe : 45 mm
Boulons : M5

Fréquence de clignotement : 65/min. 6 flashs simples

Description N° Art.
LP-LED, orange 09849

Delta Design - ORION

Feux flash LED. Cabochon en polycarbonate incolore avec des LED orange. 10-100V. Étanche selon IP65. 
Conforme à CEM 2004/108/CE. Fixation à 3 points. Uniquement pour chariots élévateurs, balayeuses etc.

Diamètre : 147 mm Ø
Hauteur : 106 mm
Cercle de perçage : 130mm Ø

Fréquence de clignotement : 65/min.

Description N° Art.
Orion, orange 09925

Delta Design - REARGUARD LED

Feu flash LED extra plat. Avec fixation 3 points. Cabochon orange en polycarbonate résistant aux chocs avec 
pied ABS.

REARGUARD SEULEMENT UTILISABLE VERTICALEMENT

Étanche selon IP65. Satisfait à la norme EMC 89/336.

EXTRA:
 Possibilité de brancher 8 feux max. pour clignotement simultané ou successif.

Diamètre : 148 mm Ø
Hauteur : 70 mm
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Boulons : M6

Description Flash Simple/
Double

Fréquence de
clignotement

Voltage Watt N° Art.

Rearguard, orange Triple 75/min. 10-30vDC 3W 09848

Delta Design - SecuriLED

Feu flash Dual Voltage (10-30Vdc), modèle à monter en surface. Boîtier aluminium avec cabochon en 
polycarbonate clair. Disponible en différentes couleurs de LED. Fréquence de clignotement 120/min, 
clignotement quadruple. Satisfait aux normes CEM 95/54 et CEE/89/336. IP67.

EXTRA:
Possibilité de brancher les feux pour clignotement simultané ou successif. 

Largeur : 143 mm
Hauteur : 110 mm
Épaisseur : 46 mm

Description N° Art.
SecuriLED, orange 09808
SecuriLED, rouge 09809
SecuriLED, blanc 09814
SecuriLED, bleu 09797

Delta Design - SecuriLED

Feu flash Dual Voltage (10-30vdc). Avec étrier de fixation. Boîtier aluminium avec cabochon en polycarbonate 
clair. Disponible en différentes couleurs de LED. Fréquence de clignotement 120/min, clignotement 
quadruple. Satisfait aux normes CEM 95/54 et CEE/89/336. IP67.

EXTRA:
Possibilité de brancher les feux pour clignotement simultané ou successif. 

Largeur : 125 mm
Hauteur : 97 mm (étrier inclus)
Épaisseur : 62 mm

Description N° Art.
SecuriLED, orange 09819
SecuriLED, rouge 09828
SecuriLED, blanc 09829
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Delta Design - VigiLED

Feu flash Dual Voltage, avec étrier de fixation.  Cabochon incolore avec LED de couleur. Disponible en 
différentes couleurs. IP67. Fréquence de clignotement 75/min, flash triple. Conforme à CEM 95/54. Boîtier et 
cabochon en polycarbonate résistant aux chocs.

EXTRA:
Possibilité de brancher les feux pour clignotement simultané ou successif. 

Largeur : 72 mm
Hauteur : 87 mm (étrier compris)
Épaisseur : 38 mm

Description N° Art.
VigiLED, orange 09817
VigiLED, rouge 09818

Pièces détachées - Jeu de fixation centrale par boulon

Convient pour Beta Star, Delta Star, Rearguard, Hedgehog, Husky.

Description N° Art.
Boulon de fixation central, jeu 09884
Boulon de fixation central, séparé 09885

Pièces détachées - Pied flexible

Convient pour Beta Star, Delta Star, Solar Star, Husky.

Description N° Art.
Pied flexible 09883

Pièces détachées - Avertisseur sonore

Convient pour Hedgehog, Husky.

Description N° Art.
Avertisseur sonore 09889

Pièces détachées - Pied aimanté - 1 aimant

Convient pour Beta Star, Delta Star, Husky.

Description N° Art.
Pied aimanté 09880

Pièces détachées - Pied aimanté - 3 aimants

Convient pour Solar Star.

Description N° Art.
Pied aimanté 09881
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Pièces détachées - Plaque de montage

Convient pour Beta Star, Delta Star, Solar Star, Rearguard, Hedgehog, Husky.

Description N° Art.
Plaque de montage 09886

Pièces détachées - Pied enfichable

Convient pour Beta Star, Delta Star, Solar Star, Husky.

Description N° Art.
Pied enfichable 09882

Pièces détachées - Support de matrice incliné

Convient pour Beta Star, Delta Star, Solar Star, Husky.

Description N° Art.
Plaque de base inclinée 09888

Pièces détachées - Plaque de base à entrée latérale

Convient pour Rearguard, Hedgehog.

Description N° Art.
Plaque de base à entrée latérale 09887

Pièces détachées - Cabochons/Unités

Pièces détachées pour feux flash.

Description N° Art.
Unité xénon, Delta Star 09930
Unité xénon, Solar Star 09931
Unité xénon, Husky 09932
Cabochon, orange, Solar Star 09933
Cabochon, orange, Beta Star, Delta Star, Sentry, Husky, Durastrobe, Gamma Star 09934
Cabochon, bleu, Beta Star, Delta Star, Sentry, Husky, Durastrobe, Gamma Star 09878
Cabochon, orange, Rearguard 09935
Cabochon, orange, Hedgehog 09936
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Gyrophares & Feux flash - Hella

Hella "KL 600"

Gyrophare, modèle enfichable. Orange avec cabochon en polycarbonate. Satisfait à IP5K4K9K.

Diamètre : 135 mm Ø
Hauteur : 249 mm
Agréation E : E2 88072

Description N° Art.
Gyrophare, 24 V 2RL 004 957-111
Cabochon, orange 9EL 856 416-001
Cabochon, bleu 9EL 856 415-001

Hella "KL 700"

Gyrophare, avec fixation à 3 points. Orange avec cabochon en polycarbonate conforme IP5K4K9K.

Diamètre : 165 mm Ø
Hauteur : 210 mm
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Boulons : M6
Marquage E : E2 88072

Description N° Art.
Gyrophare, 24V, orange 2RL 004 958-111

Hella "KL 710"

Gyrophare avec fixation à 3 points. Orange avec cabochon en polycarbonate. Satisfait à IP5K4K9K.

Diamètre : 144 mm Ø
Hauteur : 208 mm
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Boulons : M6
Agréation E : E4 6506

Description N° Art.
Gyrophare, 24 V 2RL 006 295-111

Hella "K LED FO"

Feu flash LED. Dual Voltage. Cabochon transparant en polycarbonate. 8 programmes de clignotement. 
Répond aux normes ECE/SAE/EMV.

Diamètre : 149 mm Ø
Hauteur : 88 mm
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Boulons : M6
Agréation E : E1 2738
Agréation E : E1 35517

Description N° Art.
Feu flash flexible 2XD 010 311-011
Feu flash 2XD 010 311-001

KL Rotaflex FL

Hella "KL Rotaflex" FL

Gyrophares. Convient pour 12V ou 24V. Livrés AVEC ampoule à incandescence. Cabochon en 
polycarbonate résistant aux chocs. Modèle enfichable avec support flexible. Satisfait aux normes ECE R65 et 
IP5KX, IPX4K, IPX9K. (Nettoyage haute pression). Convient pour ampoule halogène H1. 

Diamètre : 135 mm Ø
Hauteur : 222 mm
Agréation E : E4 006 509

Description N° Art.
Gyrophare, 12V, orange 2RL 006 846-001
Gyrophare, 24V, orange 2RL 006 846-011

Pièces détachées Hella "KL Rotaflex"

Description N° Art.
Cabochon, orange, polycarbonate 9EL 859 020-001
Moteur, 24V 9MN 858 114-011
Groupe catadioptre 9DX 860 438-001
Plaque de base en caoutchouc, flexible 9GP 859 115-001
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KL Rotafix F

Hella "KL Rotafix F"

Gyrophares. Convient pour 12V ou 24V. Livrés AVEC ampoule à incandescence H1. Cabochon en 
polycarbonate résistant aux chocs. Disponible avec fixation 3 points ou pied magnétique. Satisfait aux 
normes ECE R65 et IP5KX, IPX4K, IPX9K. (Nettoyage haute pression)

Gyrophare, fixation 3 points.

Diamètre : 135 mm Ø
Hauteur : 174 mm
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Boulons : M6
Agréation E : E4 006 509

Description N° Art.
Gyrophare, 12V, orange 2RL 007 337-001
Gyrophare, 24V, orange 2RL 007 337-011
Gyrophare, 12/24V, orange 2RL 007 337-041

KL Rotafix M

Hella "KL Rotafix M"

Gyrophare, avec pied aimanté. Complet avec câble spiralé et prise.

Diamètre : 135 mm Ø
Hauteur : 174 mm
Agréation E : E4 006 509

Description N° Art.
Gyrophare, 12V, orange 2RL 007 337-021
Gyrophare, 24V, orange 2RL 007 337-031

Pièces détachées Hella "KL Rotafix"

Description N° Art.
Cabochon, orange, polycarbonate 9EL 859 020-001
Moteur, 24V 9MN 858 114-011
Groupe catadioptre 9DX 860 271-001

Hella "Junior F"

Gyrophare 24 V avec fixation trois points. Avec ampoule halogène H1.

Diamètre : 135 mm Ø
Hauteur : 173 mm 
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Boulons : M6
Agréation E : E1 2182
Agréation E : E4 6514

Description N° Art.
Gyrophare, 24 V 2RL 007 550-011
Cabochon, orange 9EL 860 627-001

Hella "Junior R"

Gyrophare, 12V ou 24V. Modèle enfichable. Avec ampoule halogène H1.

Diamètre : 135 mm Ø
Hauteur : 188 mm
Agréation E : E1 2182
Agréation E : E4 6514

Description N° Art.
Gyrophare, 24V 2RL 007 551-011
Cabochon, orange 9EL 860 627-001

Hella "KL Junior M"

Gyrophare avec pied aimanté, 12V ou 24V. Convient pour ampoule halogène H1. Complet avec câble spiralé 
et prise.

Diamètre : 136 mm Ø
Hauteur : 173 mm
Agréation E : E1 2182
Agréation E : E4 6514

Description N° Art.
Gyrophare, 12/24, orange (sans ampoule à incandescence) 2RL 007 552-021
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Hella "Junior FL"

Gyrophare, 12V ou 24V, modèle enfichable. Pied flexible. Convient pour ampoule halogène H1.

Diamètre : 136 mm Ø
Hauteur : 206 mm
Agréation E : E1 2182
Agréation E : E4 6514

Description N° Art.
Gyrophare, 12V/24V (sans ampoule à incandescence) 2RL 007 553-021
Cabochon, orange 9EL 860 627-001

Hella "KL 7000 R"

Gyrophare, 12V ou 24V, modèle enfichable. Avec ampoule halogène H1. 

Diamètre : 135 mm Ø
Hauteur : 221 mm
Agréation E : E1 1241
Agréation E : E1 1740

Description N° Art.
Gyrophare, 12V, orange 2RL 008 060-101
Gyrophare, 24V, orange 2RL 008 060-111

KL 7000 F

Hella "KL 7000 F"

Gyrophare, 12V ou 24V, fixation à 3 points. Disponible en orange et bleu. Avec ampoule halogène H1.

Diamètre : 155 mm Ø
Hauteur : 194 mm
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Boulons : M6
Agréation E : E1 1241
Agréation E : E1 1240

Description N° Art.
Gyrophare, 12V, orange 2RL 008 061-101
Gyrophare, 24V, orange 2RL 008 061-111
Gyrophare, 12 V, bleu, sans optique 2RL 008 061-001

KL 7000 M

Hella "KL 7000 M"

Gyrophare, 12V ou 24V, avec pied aimanté. Avec ampoule halogène H1. Complet avec câble spiralé et prise.

Diamètre : 157 mm Ø
Hauteur : 203 mm
Agréation E : E1 1241
Agréation E : E1 1740

Description N° Art.
Gyrophare, 12V, orange 2RL 008 062-101
Gyrophare, 24V, orange 2RL 008 062-111

KL 7000 FL

Hella "KL 7000 FL"

Gyrophare, 12V ou 24V, modèle enfichable, avec support flexible. Avec ampoule halogène H1.

Diamètre : 155 mm Ø
Hauteur : 240 mm
Agréation E : E1 1241
Agréation E : E1 1740

Description N° Art.
Gyrophare, 12V, orange 2RL 008 063-101
Gyrophare, 24V, orange 2RL 008 063-111

Pièces détachées Hella "KL 7000"

Description Emballage N° Art.
Plaque de base en caoutchouc, plat 9GD 862 164-001
Plaque de base en caoutchouc, cunéiforme 9GD 863 033-001
Cabochon, bleu, PMMA 9EL 862 140-001
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Cabochon, orange, PMMA 9EL 862 141-001
Cabochon, rouge, PMMA 9EL 862 141-011
Courroie de transmission jeu de 2 unités 9XR 854 840-001
Groupe moteur 9MN 862 741-001
Groupe catadioptre 9DX 862 740-001
Fixation par écrou papillon (7000 FL) 9NM 863 332-001

Description Emballage N° Art.

KL 8000 F

Hella "KL 8000"

Gyrophares. Convient pour 12V. Livrés AVEC ampoule à incandescence. Cabochon en PMMA. Avec 
ampoule halogène H1. 

Gyrophare, fixation 3 points.

Diamètre : 225 mm Ø
Hauteur : 233 mm
Cercle de perçage : 200 mm Ø
Boulons : M6
Agréation E : E1 1243
Agréation E : E1 1740

Description N° Art.
Gyrophare, 12V, orange 2RL 008 065-101

Pièces détachées Hella "KL 8000"

Description Emballage N° Art.
Plaque de base en caoutchouc, plat 9GD 862 178-001
Plaque de base en caoutchouc, haut 9GD 862 734-001
Plaque de base en caoutchouc, cunéiforme 9GD 859 037-001
Cabochon, orange, PMMA 9EL 862 172-001
Courroie de transmission jeu de 2 unités 9XR 854 840-001
Groupe moteur 9MN 862 741-001
Groupe catadioptre 9DX 862 742-001

Hella "KL JuniorPlus F"

Gyrophares. Disponibles en 12V ou 24V. Avec fixation 3 points, modèle enfichable ou avec pied aimanté. 
Orange avec cabochon en polycarbonate. Satisfait à ECE-R 65, IP5KX, IPX4K en IPX9K. Avec ampoule 
halogène H1.

Gyrophare, fixation à 3 points

Diamètre : 147 mm Ø
Hauteur : 191 mm
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Boulons : M6
Agréation E : E1 1419
Agréation E : E1 2954

Description N° Art.
Gyrophare, 12 V 2RL 008 965-001
Gyrophare, 24 V 2RL 008 965-011
Gyrophare, 12V/24V (sans ampoule à incandescence) 2RL 008 965-021

Hella "KL JuniorPlus M"

Gyrophare, 12V ou 24V, avec pied aimanté. Complet avec câble spiralé et prise.

Diamètre : 147 mm Ø
Hauteur : 197 mm

Description N° Art.
Gyrophare, 12 V 2RL 008 966-001
Gyrophare, 12V/24V (sans ampoule à incandescence) 2RL 008 966-021

Hella "KL JuniorPlus FL"

Gyrophare, 12V ou 24V, modèle enfichable avec support flexible.

Diamètre : 147 mm Ø
Hauteur : 234 mm

Description N° Art.
Gyrophare, 12 V 2RL 008 967-001
Gyrophare, 24 V 2RL 008 967-011
Gyrophare, 12V/24V (sans ampoule à incandescence) 2RL 008 967-021
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Pièces détachées Hella "KL JuniorPlus"

Description N° Art.
Cabochon, orange, polycarbonate 9EL 863 100-001
Ampoule à incandescence, 12V. AL 64150
Ampoule à incandescence, 24V. AL 64155
Ecrou (KL JuniorPlus FL) 9NM 863 332-001

Hella "KLX"

Feux flash avec tube xénon, 24V. Avec fixation trois points. IP5K4K9K.

Diamètre : 180 mm Ø
Hauteur : 160 mm
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Boulons : M6
Agréation E : E1 3486
Agréation E : E4 6511

Description N° Art.
Feu flash, 24V 2RL 007 017-071

KLX 7000 F

Hella "KLX 7000 F"

Feux flash avec tube xénon. Convient pour 12V ou 24V. Avec fixation 3 points, comme modèle enfichable ou 
avec pied aimanté. Cabochon en polycarbonate résistant aux chocs. Fréquence de clignotement double. 
Satisfait aux normes ECE R65 et IP5KX, IPX4K, IPX9K. (Nettoyage à haute pression).

Feu flash, fixation à 3 points.

Diamètre : 155 mm Ø
Hauteur : 196 mm
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Boulons : M6
Agréation E : E1 1399
Agréation E : E1 1889

Description N° Art.
Feu flash, 12V, orange 2RL 008 181-101
Feu flash, 24V, orange 2RL 008 181-111

KLX 7000 M

Hella "KLX 7000 M"

Feu flash avec pied aimanté. Complet avec câble spiralé et prise.

Diamètre : 157 mm Ø
Hauteur : 205 mm

Description N° Art.
Feu flash, 12V, orange 2RL 008 182-101
Feu flash, 24V, orange 2RL 008 182-111

KLX 7000 FL

Hella "KLX 7000 FL"

Feu flash, modèle enfichable avec support flexible.

Diameter : 155 mm Ø
Hauteur : 242 mm

Description N° Art.
Feu flash, 12V, orange 2RL 008 183-101
Feu flash, 24V, orange 2RL 008 183-111

Pièces détachées Hella "KLX 7000"

Description N° Art.
Cabochon, orange, polycarbonate 9EL 862 140-031
Plaquette de circuit imprimé, 24 V 9MK 862 862-001
Module xénon 8GS 859 634-001
Plaque de base en caoutchouc, plat 9GD 862 164-001
Plaque de base en caoutchouc, cunéiforme 9GD 863 033-001
Cage de protection CEM pour module xénon 9HB 862 864-001
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Hella "KLX JuniorPlus F"

Feux flash avec tube xénon. Disponibles en 12V ou 24V. Avec fixation 3 points, modèle enfichable ou avec 
pied aimanté. Orange avec cabochon en polycarbonate. Fréquence de clignotement env. 120x par minute, 
double flash. Satisfait à ECE-R 65, IP5KX, IPX4K et IPX9K.

Feu flash, fixation à 3 points.

Diamètre : 147 mm Ø
Hauteur : 191 mm
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Boulons : M6
Agréation E : E1 1765
Agréation E : E1 3486

Description N° Art.
Feu flash, 12V 2XD 009 051-001
Feu flash, 24V 2XD 009 051-011

Hella "KLX JuniorPlus FL"

Feu flash, modèle enfichable avec support flexible.

Diameter : 147 mm Ø
Hauteur : 234 mm

Description N° Art.
Feu flash, 12V 2XD 009 052-001
Feu flash, 24V 2XD 009 052-011

Hella "KLX JuniorPlus M"

Feu flash, avec pied aimanté. Complet avec câble spiralé et prise.

Diamètre : 147 mm Ø
Hauteur : 197 mm

Description N° Art.
Feu flash, 12V 2XD 009 053-001

Pièces détachées Hella "KLX JuniorPlus"

Description N° Art.
Cabochon, orange 9EL 863 100-031
Tube xénon 8GS 863 261-001
Fixation par écrou papillon (KLX JuniorPlus FL) 9NM 863 332-001

Hella "DuraLed"

Feu flash pour 9-33V. Orange. Montage horizontal. Avec un câble de 2,5 m. IP 6K6, IP 6K7.
Possibilité de programmer le feu avec au max. 10 types de flash différents. Possibilité de fonctionnement 
simultané ou successif de 2 à 4 feux interconnectés.

Longueur : 177 mm
Largeur : 100 mm
Hauteur : 31 mm
Entraxe : 148 mm
Agréation E : E4 020925

Description N° Art.
Feu flash 2XD 965 429-021

Relais de contrôle Hella

Relais de contrôle 12V ou 24V pour feux flash et gyrophares. Donne un signal optique dès qu'un gyrophare/
feu flash tombe en panne.

Description N° Art.
Relais de contrôle, 12V 5KG 007 629-001
Relais de contrôle, 24V 5KG 007 629-011
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Feux tournants/flash - Intertruck

Feux tournants/flash - Intertruck

Feux flash LED.

Feu flash LED avec fixation trois points. Voltage multiple, pour 10-110V. Avec 6x LED 1W. Type de flash 
octuple avec 45 flashs par minute. Marquage E.

Diamètre : 150 mm Ø
Hauteur : 125 mm
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Boulons : M4

Description N° Art.
Feu flash, orange IT 0712A 00001

Feux flash LED.

Feu flash LED avec pied aimanté. Voltage multiple, pour 10-110V. Avec 6x LED 1W. Type de flash octuple 
avec 45 flashs par minute. Marquage E.

Diamètre : 150 mm Ø
Hauteur : 125 mm

Description N° Art.
Feu flash, orange IT 0712A 00003
Module flash, blanc IT 0712B 00042

Feux flash LED R65

Gyrophare LED avec fixation à 3 points. Cabochon de couleur orange. Convient pour 12 V et 24 V.
Avec 10x 3W LEDS. Type de flash onze fois. Conforme à ECE REG 65.

Diamètre : 142 mm Ø
Hauteur : 135 mm
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Trous : M5

Description N° Art.
Feu flash, orange IT 0712A 00011

Feux flash LED R65

Feu flash LED avecaimanté. Avec cabochon de coleur. Voltage multiple, pour 12 et 24V. Avec 10x3W LED. 
Type de flash onze fois. Agréation ECE-R65 pour services d'urgence.

Diamètre : 142 mm Ø
Hauteur : 135 mm

Description N° Art.
Feu flash, orange IT 0712A 00013

Feux flash LED R65

Feu flash LED modèle enfichable. Avec cabochon de coleur. Voltage multiple, pour 12 et 24V. Avec 10x3W 
LED. Type de flash onze fois. Agréation ECE-R65 pour services d'urgence.

Diamètre : 142 mm Ø
Hauteur : 202 mm

Description N° Art.
Feu flash, orange IT 0712A 00015
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Feux flash LED R65

Feu flash LED avec fixation trois points. Avec cabochon de coleur. Pour 12 et 24V. Avec 36 x 0,5W LED. Type 
de flash cinque fois. Agréation ECE-R65 pour services d'urgence.

Diamètre : 167 mm Ø
Hauteur : 136 mm
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Trous : M5

Description N° Art.
Feu flash, orange, Modèle haut IT 0712A 00021

Feux flash LED R65

Feu flash LED avecaimanté. Avec cabochon de transparant. Pour 12 et 24V. Avec 36 x 0,5W LED. Type de 
flash dix cinque. Agréation ECE-R65 pour services d'urgence.

Diamètre : 167 mm Ø
Hauteur : 136 mm

Description N° Art.
Feu flash, orange, Modèle haut IT 0712A 00023

Feux flash LED R65

Feu flash LED modèle enfichable. Avec cabochon de transparant. Pour 12 et 24V. Avec 36 x 0,5W LED. Type 
de flash une fois. Agréation ECE-R65 pour services d'urgence.

Diamètre : 167 mm Ø
Hauteur : 182 mm

Description N° Art.
Feu flash, orange, Modèle haut IT 0712A 00025

Feux flash LED R65

Feu flash LED avec fixation trois points. Avec cabochon transparant. Pour 12 et 24V. Avec 12x3W LED. Type 
de flash dix fois. Agréation ECE-R65 pour services d'urgence.

Diamètre : 167 mm Ø
Hauteur : 92 mm
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Trous : M5

Description N° Art.
Feu flash, orange, Modèle plat IT 0712A 00031

Feux flash LED R65

Feu flash LED avecaimanté. Avec cabochon de transparant. Pour 12 et 24V. Avec 12x3W LED. Type de flash 
dix fois. Agréation ECE-R65 pour services d'urgence.

Diamètre : 167 mm Ø
Hauteur : 92 mm

Description N° Art.
Feu flash, orange, Modèle plat IT 0712A 00033

Feux flash LED R65

Feu flash LED modèle enfichable. Avec cabochon de transparant. Pour 12 et 24V. Avec 10x3W LED. Type de 
flash une fois. Agréation ECE-R65 pour services d'urgence.

Diamètre : 145 mm Ø
Hauteur : 138 mm

Description N° Art.
Feu flash, orange, Modèle plat IT 0712A 00035
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Module de clignotement LED

Module de clignotement composé de 3 LED. Convient pour 12V et 24V. Choix parmi 12 types de flash. Pour 
montage horizontal. Caoutchouc de montage pour encastrement disponible séparément. Marquage E.

Longueur : 91 mm
Largeur : 34 mm
Hauteur : 28 mm
Entraxe : 78 mm

Description N° Art.
Module de clignotement, orange IT 0712B 00001
Module de clignotement, blanc IT 0712B 00002
Module de clignotement, rouge IT 0712B 00003
Caoutchouc de montage, encastrement IT 0712B 00016

Module de clignotement LED

Module de clignotement composé de 4 LED. Convient pour 12V et 24V. Choix parmi 12 types de flash. Pour 
montage horizontal. Caoutchouc de montage pour encastrement disponible séparément. Marquage E.

Longueur : 118 mm
Largeur : 34 mm
Hauteur : 28 mm
Entraxe : 105 mm

Description N° Art.
Module de clignotement, orange IT 0712B 00004
Module de clignotement, blanc IT 0712B 00005
Module de clignotement, rouge IT 0712B 00006
Caoutchouc de montage, encastrement IT 0712B 00017

Module de clignotement LED

Module de clignotement composé de 2x trois LED. Convient pour 12V et 24V. Choix parmi 12 types de flash. 
Pour montage horizontal. Caoutchouc de montage pour encastrement disponible séparément. Marquage E.

Longueur : 97 mm
Largeur : 54 mm
Hauteur : 28 mm
Entraxe : 88 mm

Description N° Art.
Module de clignotement, orange IT 0712B 00007
Module de clignotement, blanc IT 0712B 00008
Module de clignotement, rouge IT 0712B 00009
Caoutchouc de montage, encastrement IT 0712B 00018
Caoutchouc de montage, encastrement IT 0712B 00019

Module flash à LED

Module flash composé de 2x quatre LED. Convient pour 12 V et 24 V. Choix entre 12 programmes de 
clignotements. Pour montage horizontal. Agrément E.

Longueur : 118 mm
Largeur : 59 mm
Hauteur : 28 mm
Entraxe : 105 mm

Description N° Art.
Module flash, orange IT 0712B 00010
Module flash, blanc IT 0712B 00011
Module flash, rouge IT 0712B 00012
Caoutchouc de montage, encastrement IT 0712B 00020

Module flash à LED "mini"

Module flash composé de 3 LED. Convient pour 12 V et 24 V. Modèle miniature permettant d'énormes 
possibilités de montage. Choix entre 11 programmes de clignotements. Modules à synchroniser entre eux. 
Pour montage horizontal. Boîtier en aluminium pour une évacuation suffisante de la chaleur et pour garantir la 
durabilité du produit. Agrément E.

Longueur : 86 mm
Largeur : 27 mm
Hauteur : 16 mm
Entraxe : 78 mm

Description N° Art.
Module flash, rouge IT 0712B 00023
Module flash, blanc IT 0712B 00022
Module flash, orange IT 0712B 00021
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Feux flash - Peterson

Module flash à LED "mini"

Module flash composé de 6 LED. Convient pour 12 V et 24 V. Modèle miniature permettant d'énormes 
possibilités de montage. Choix entre 18 programmes de clignotements. Modules à synchroniser entre eux. 
Pour montage horizontal. Boîtier en aluminium pour une évacuation suffisante de la chaleur et pour garantir la 
durabilité du produit. Agrément E.

Longueur : 128 mm
Largeur : 27 mm
Hauteur : 16 mm
Entraxe : 120 mm

Description N° Art.
Module flash, rouge IT 0712B 00035
Module flash, blanc IT 0712B 00034
Module flash, orange IT 0712B 00033

Module flash à LED "mini"

Module flash composé de 4 LED. Convient pour 12 V et 24 V. Modèle miniature. Montage à l'aide d'un 
boulon. Choix entre 18 programmes de clignotements. Modules à synchroniser entre eux. Pour montage 
horizontal. Agrément E.

Longueur : 86 mm
Largeur : 89 mm
Hauteur : 29 mm
Boulon : M12

Description N° Art.
Module flash, rouge IT 0712B 00043
Module flash, orange IT 0712B 00041
Gomme d'montage LED module triple IT 0712B 00061

Module flash à LED "mini" R65 bleu sextuple

Module flash composé de 6 LED. Convient pour 12 V et 24 V. Modèle miniature permettant d'énormes 
possibilités de montage. Choix entre 18 programmes de clignotements. Modules à synchroniser entre eux. 
Pour montage horizontal. Boîtier en aluminium pour une évacuation suffisante de la chaleur et pour garantir la 
durabilité du produit. Agrément E. Conforme à la norme  ECE/R65.

Longueur : 128 mm
Largeur : 27 mm
Hauteur : 16 mm
Entraxe : 120 mm
Agréation E : E6 65R 000005

Description N° Art.
Module flash R65, orange IT 0712B 00036
Module flash R65, bleu IT 0712B 00037
Caoutchouc de montage IT 0712B 00062

Module flash à LED "mini" R65 bleu 2x sextuple

Module flash composé de 2x6 LED. Convient pour 12 V et 24 V. Modèle miniature permettant d'énormes 
possibilités de montage. Choix entre 18 programmes de clignotements. Modules à synchroniser entre eux. 
Pour montage horizontal. Boîtier en aluminium pour une évacuation suffisante de la chaleur et pour garantir la 
durabilité du produit. Agrément E. Conforme à la norme  ECE/R65.

Longueur : 131 mm
Largeur : 48 mm
Hauteur : 16 mm
Entraxe : 120 mm
Agréation E : E6 65R 000027

Description N° Art.
Module flash R65, orange IT 0712B 00051
Module flash R65, bleu IT 0712B 00052
Caoutchouc de montage IT 0712B 00063

Feux flash - Peterson

Peterson N° de modèle 10010

Module de clignotement LED. Convient pour 12V et 24V. Modèle à monter en surface. Disponible en 
différentes couleurs avec verre clair. Plusieurs types de flash possible. IP67.

Longueur : 95 mm
Largeur : 33 mm
Hauteur : 36 mm
Entraxe : 81 mm
Agréation E : E11 5053

Description N° Art.
Module de clignotement, orange 17691
Module de clignotement, rouge 17692
Module de clignotement, bleu 17693
Module de clignotement, vert 17694
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Peterson N° de modèle 10020

Module de clignotement LED. Convient pour 12V et 24V. Modèle encastrable. Disponible en différentes 
couleurs avec verre clair. Plusieurs types de flash possible. IP67.

Longueur : 95 mm
Largeur : 33 mm
Hauteur : 37 mm
Entraxe : 84 mm
Agréation E : E11 5053

Description N° Art.
Module de clignotement, orange 17695
Module de clignotement, rouge 17696
Module de clignotement, bleu 17697
Module de clignotement, vert 17698

Peterson modèle "Osprey"

Module flash à LED. Convient pour 12 V et 24 V. Modèle encastrable. Disponible en plusieurs coloris, avec 
plexi clair. Possibilité d'avoir plusieurs patrons de clignotement. IP67.

Fréquence de clignotement : 80/min.
Diamètre : 148 mm
Hauteur : 116 mm
Entraxe : 130 mm

Description N° Art.
Feu flash, orange 17735

Peterson modèle "Osprey"

Feu flash avec tube xénon. Convient pour 12 V et 24 V. Fixation par pied magnétique. Plexi en polycarbonate 
antichocs. IP65.

Fréquence de clignotement : 80/min.
Diamètre : 148 mm
Hauteur : 116 mm

Description N° Art.
Feu flash, orange 17736

Peterson modèle "Osprey"

Feu flash avec tube xénon. Convient pour 12 V et 24 V. Fixation à l'aide d'un boulon central. Plexi en 
polycarbonate antichocs. IP65.

Fréquence de clignotement : 80/min.
Diamètre : 113 mm
Hauteur : 150 mm

Description N° Art.
Feu flash, orange 17737

Peterson modèle "Osprey"

Feu flash avec tube xénon. Convient pour 12 V et 24 V. Fixation par support flexible enfichable. Plexi en 
polycarbonate antichocs. IP65.

Fréquence de clignotement : 80/min.
Diamètre : 113 mm
Hauteur : 176 mm

Description N° Art.
Feu flash, orange 17738
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Gyrophares - Rubbolite

Gyrophares - Rubbolite

N° de modèle 144

Rubbolite N° de modèle 144

Gyrophare, pour 12 et 24V. Livré SANS ampoule à incandescence. Fixation à 3 points avec pied en 
caoutchouc. Convient pour ampoule à incandescence BA15S.

Diamètre : 160 mm Ø
Hauteur : 148 mm
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Boulons : M6

Description N° Art.
Gyrophare, orange 06385
Cabochon, orange 06292

N° de modèle 150

Rubbolite N° de modèle 150

Gyrophare, pour 12 et 24V. Livré SANS ampoule à incandescence. Fixation à 3 points avec pied en 
caoutchouc. Convient pour ampoule halogène H1.

Diamètre : 160 mm Ø
Hauteur : 198 mm
Cercle de perçage : 130 mm Ø
Boulons : M6
Agréation E : E2 0089711 - (06232)

Description N° Art.
Gyrophare, 12/24V, orange 06232
Cabochon, orange 06233
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*Pièces pour gyrophares et feux flashPièces pour gyrophares et feux flashPièces détachées pour gyrophares & feux flash - Hella

Pièces détachées pour gyrophares & feux flash - Hella

Support enfichable Hella - droit

Support enfichable. Avec multiprise à 1 pôle. Doté d'un capuchon obturateur en caoutchouc.

Hauteur totale : 100 mm

Description N° Art.
Support enfichable 8HG 002 365-001

Support enfichable Hella - montage en surface

Support enfichable. Avec multiprise à 1 pôle. Muni d'un capuchon obturateur en caoutchouc. Modèle à 
monter en surface.

Description N° Art.
Support enfichable 8HG 006 294-011

Support enfichable Hella - fixation à vis

Support enfichable. Fixation à vis. Avec multiprise à 1 pôle. Muni d'un capuchon obturateur en caoutchouc.

Description N° Art.
Support enfichable 8HG 006 294-051

Support enfichable Hella - perpendiculaire

Support enfichable. Montage latéral. Avec multiprise à 1 pôle. Muni d'un capuchon obturateur en caoutchouc. 
Avec équerre de support 90 mm.

Description N° Art.
Support enfichable 8HG 006 294-021

Support enfichable Hella - perpendiculaire

Support enfichable. Montage latéral. Avec multiprise à 1 pôle. Muni d'un capuchon obturateur en caoutchouc. 
Fixation au moyen de 2 boulons M8.

Description N° Art.
Support enfichable 9XD 990 284-001
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Pièces pour gyrophares et feux flash - Intertruck

Support enfichable Hella - réglable

Support enfichable. Modèle à monter en surface, réglable. Avec multiprise à 1 pôle. Muni d'un capuchon 
obturateur en caoutchouc.

Description N° Art.
Support enfichable 8HG 006 294-031

Pièces pour gyrophares et feux flash - Intertruck

Support enfichable - tuyau à souder

Support enfichable. Avec multiprise à 1 pôle. Muni de capuchon obturateur. Tuyau à souder. Modèle 
galvanisé.

Hauteur totale : 105 mm

Description N° Art.
Support enfichable 06800

Fixation enfichable - coudée

Fixation enfichable. Coudé, montage latéral. Avec fiche à 1 broche. Doté d'un capuchon. Exécution 
galvanisée.

Longueur : 92 mm
Hauteur : 100 mm
Entraxe : 62 mm

Description N° Art.
Fixation enfichable, coudée 06799

Support enfichable - montage en surface

Support enfichable. Avec multiprise à 1 pôle. Muni de capuchon obturateur. Modèle à monter en surface. 
Modèle galvanisé.

Hauteur totale : 68 mm
Pied : 35 x 96 x 2,5 mm
Trous : 2 x 10,5 mm
Entraxe : 70 mm

Description N° Art.
Support enfichable 06801

Support enfichable - montage latéral

Support enfichable. Montage latéral. Avec multiprise à 1 pôle. Muni de capuchon obturateur. Modèle 
galvanisé.

Hauteur totale : 127 mm
Pied : 25 x 60 x 5,5 mm
Trous  : 2 x 8,5 mm
Entraxe : 30 mm

Description N° Art.
Support enfichable 06807

Support enfichable - montage latéral

Support enfichable. Montage latéral, réglable. Avec multiprise à 1 pôle. Muni de capuchon obturateur. Modèle 
galvanisé.

Hauteur totale : 120 mm
Pied : 35 x 90 x 5,5 mm
Trous : 2 x 8,5 mm
Entraxe : 65 mm

Description N° Art.
Support enfichable 06804
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Support enfichable - montage latéral

Support enfichable. Montage latéral, pied vertical. Avec multiprise à 1 pôle. Muni de capuchon obturateur. 
Modèle galvanisé.

Hauteur totale : 260 mm
Retrait : 100 mm
Pied : 38 x 97 x 2,5 mm
Trous : -2 x 10,5 mm
Entraxe : 70 mm

Description N° Art.
Support enfichable 06802

Support enfichable - montage latéral

Support enfichable. Montage latéral. Pied horizontal. Avec multiprise à 1 pôle. Muni de capuchon obturateur. 
Modèle galvanisé.

Hauteur totale : 235 mm
Retrait : 100 mm
Pied : 36 x 97 x 2,5 mm
Trous : 2 x 10,5 mm
Entraxe : 70 mm

Description N° Art.
Support enfichable 06803

Multiprises

Multiprises pour supports de gyrophares.

Description N° Art.
Multiprise, 1 pôle 06805
Multiprise, 2 pôles 06806
Capuchon obturateur en caoutchouc 06808

aPièces pour gyrophares et feux flash - Intertruck
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Rampes de feux tournants/flash - Britax

N° de modèle 421

Britax "420 série"

Rampe de gyrophares, disponible en 12V et 24V. Avec cabochon orange ou bleu et 2 moteurs.
Conforme CEE 89/336 et R65. Entièrement en polycarbonate.

Longueur : 420 mm
Largeur : 205 mm
Hauteur : 130 mm
Agréation E : E1 100 0058
Agréation E : E1 100 0059

Description N° Art.
Rampe de gyrophares, 12 V, orange 07032
Rampe de gyrophares, 12 V, bleu 07033
Rampe de gyrophares, 24 V, orange 07034

N° de modèle 424

Pieds aimantés Britax "série 420"

Rampe de gyrophares. Avec pieds aimantés, fixés de façon flexible. L'aimant est combiné à une ventouse. 
Avec cordon de raccordement de 3 mètres et prise.

Longueur : 420 mm
Largeur : 205 mm
Hauteur : 170 mm
Agréation E : E1 100 0058

Description N° Art.
Rampe de gyrophares, 12 V, orange 07045
Rampe de gyrophares, 24V, orange 07046

Pièces détachées Britax "série 420"

Pièces détachées pour rampes de gyrophares "série 420".

Description N° Art.
Cabochon, orange 07041
Cabochon, bleu 07042
Ressort de serrage pour ampoule à incandescence 06094
Courroie 06031
Ampoule à incandescence, H1 12 V AL 64150
Ampoule à incandescence, H1 24V AL 64155

N° de modèle 520

Britax série "Aerolite 520"

Rampe de gyrophares. Disponible en 12 et 24 V, avec cabochon orange. Avec 2 ou 4 modules. Avec 
ampoules à incandescence. Conforme à la norme CEE 95/54, 89/336 et ECE Reg 65.

Longueur : 520 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 143 mm
Agréation E : E11 000100
Agréation E : E11 000098

Description N° Art.
Rampe de gyrophares, 12 V, orange 07500
Rampe de gyrophares, 24 V, orange 07502
Cabochon, orange 07565
Pont 07571
Module tournant, 12/24 V. 07560
Courroie 76 mm Ø 06031
Ressort de serrage pour ampoule à incandescence 06094
Ampoule à incandescence, H1 12 V AL 64150
Ampoule à incandescence, H1 24 V AL 64155

N° de modèle 750

Britax série "Aerolite 750"

Rampe de gyrophares. Disponible en 12 et 24 V, avec cabochon orange. Avec 2 modules. Avec ampoules à 
incandescence.

Longueur : 750 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 143 mm

Description N° Art.
Rampe de gyrophares, 12 V, orange 07504
Rampe de gyrophares, 24V, orange 07506
Cabochon, orange 07565
Pont (2 par rampe) 07570

aRampes de feux tournants/flash - Britax
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Pièce centrale blanche 07567
Module tournant, 12/24 V. 07560
Courroie 76 mm Ø 06031
Ressort de serrage pour ampoule à incandescence 06094
Ampoule à incandescence, H1 12 V AL 64150
Ampoule à incandescence, H1 24 V AL 64155

Description N° Art.

N° de modèle 770

Britax série "Aerolite 770"

Rampe de gyrophares. Disponible en 12 et 24 V, avec cabochon orange. Avec 4 modules. Avec ampoules à 
incandescence.

Longueur : 770 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 143 mm

Description N° Art.
Rampe de gyrophares, 12 V, orange 07510
Rampe de gyrophares, 24V, orange 07512
Cabochon, orange 07566
Pont 07571
Module tournant, 12 V, extérieur 07561
Module tournant, 24V, extérieur 07562
Module tournant, intérieur (sans moteur) 07563
Ampoule à incandescence, H1 12 V AL 64150
Ampoule à incandescence, H1 24V AL 64155

N° de modèle 1000

Britax série "Aerolite 1000"

Rampe de gyrophares. Disponible en 12 et 24 V, avec cabochon orange. Avec 2 modules. Avec ampoules à 
incandescence.

Longueur : 1000 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 143 mm

Description N° Art.
Rampe de gyrophares, 12 V, orange 07516
Rampe de gyrophares, 24V, orange 07518
Cabochon, orange 07565
Pont (2 par rampe) 07570
Pièce centrale, blanche 07568
Module tournant, 12/24 V. 07560
Courroie 76 mm Ø 06031
Ressort de serrage pour ampoule à incandescence 06094
Ampoule à incandescence, H1 12 V AL 64150
Ampoule à incandescence, H1 24V AL 64155

N° de modèle 1000

Britax série "Aerolite 1000"

Rampe de gyrophares. Avec 4 modules.

Longueur : 1000 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 143 mm

Description N° Art.
Rampe de gyrophares, 12 V, orange 07522
Rampe de gyrophares, 24V, orange 07524
Cabochon, orange 07566
Pont (2 par rampe) 07570
Pièce centrale, blanche 07567
Module tournant, 12 V, extérieur 07561
Module tournant, 24V, extérieur 07562
Module tournant, intérieur (sans moteur) 07563
Ampoule à incandescence, H1 12 V AL 64150
Ampoule à incandescence, H1 24V AL 64155
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N° de modèle 1250

Britax série "Aerolite 1250"

Rampe de gyrophares. Avec 2 modules.

Longueur : 1250 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 143 mm

Description N° Art.
Rampe de gyrophares, 12 V, orange 07528
Rampe de gyrophares, 24V, orange 07530
Cabochon, orange 07565
Pont (2 par rampe) 07570
Pièce centrale, blanche 07569
Module tournant, 12/24 V. 07560
Courroie 76 mm Ø 06031
Ressort de serrage pour ampoule à incandescence 06094
Ampoule à incandescence, H1 12 V AL 64150
Ampoule à incandescence, H1 24V AL 64155

N° de modèle 1250

Britax série "Aerolite 1250"

Rampe de gyrophares. Avec 4 modules.

Longueur : 1250 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 143 mm

Description N° Art.
Rampe de gyrophares, 12 V, orange 07534
Rampe de gyrophares, 24V, orange 07536
Cabochon, orange 07566
Pont (2 par rampe) 07570
Pièce centrale, blanche 07568
Module tournant, 12 V, extérieur 07561
Module tournant, 24V, extérieur 07562
Module tournant, intérieur (sans moteur) 07563
Ampoule à incandescence, H1 12 V AL 64150
Ampoule à incandescence, H1 24V AL 64155

N° de modèle 1500

Britax série "Aerolite 1500"

Rampe de gyrophares. Avec 2 modules.

Longueur : 1500 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 143 mm

Description N° Art.
Rampe de gyrophares, 12 V, orange 07540
Rampe de gyrophares, 24V, orange 07542
Cabochon, orange 07565
Pont (2 par rampe) 07570
Pièce centrale, blanche 07576
Module tournant, 12/24 V. 07560
Courroie 76 mm Ø 06031
Ressort de serrage pour ampoule à incandescence 06094
Ampoule à incandescence, H1 12 V AL 64150
Ampoule à incandescence, H1 24V AL 64155

N° de modèle 1500

Britax série "Aerolite 1500"

Rampe de gyrophares. Avec 4 modules.

Longueur : 1500 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 143 mm

Description N° Art.
Rampe de gyrophares, 12 V, orange 07546
Rampe de gyrophares, 24V, orange 07548
Cabochon, orange 07566
Pont (2 par rampe) 07570
Pièce centrale, blanche 07569
Module tournant, 12 V, extérieur 07561
Module tournant, 24V, extérieur 07562
Module tournant, intérieur (sans moteur) 07563
Ampoule à incandescence, H1 12 V AL 64150
Ampoule à incandescence, H1 24V AL 64155

aRampes de feux tournants/flash - Britax
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Pièces détachées Britax "série 2000"

Pièces détachées pour rampes de gyrophares et de feux flash "série 2000".

Description N° Art.
Cabochon, orange 06070
Moteur, avec catadioptre, 12V 06039
Moteur, avec catadioptre, 24 V 06076
Courroie 06038
Ressort de serrage pour ampoule à incandescence 06094
Ampoule à incandescence, H1 12 V AL 64150
Ampoule à incandescence, H1 24V AL 64155
Unité flash xénon, 12/24V 06100
Lentille de Fresnel, blanche 06041

N° de modèle 420

Britax "série 420"

Rampe de feux flash à LED, multivoltage 10-49 V. Plexi orange en polycarbonate antichocs. Fixation au 
moyen d'un pied magnétique flexible. Livré complet avec câble spirale et fiche. Selon IP65.
Fréquence de clignotement env. 70x par minute. Max. 112 km/h.

Longueur : 460 mm
Largeur : 206 mm
Hauteur : 170 mm

Description N° Art.
Rampe de feux flash 17539

N° de modèle 431

Britax "430 série"

Rampes de feux flash, 12/24V, avec cabochon orange ou bleu. Conforme aux normes CEM 89/336 et R65. 
Fréquence de clignotement env. 80x par minute.

Longueur : 420 mm
Largeur : 205 mm
Hauteur : 130 mm

Description N° Art.
Rampe de feux flash, 12V/24V, orange 07038
Rampe de feux flash, 12V/24V, bleu 07039

N° de modèle 434

Britax Pieds aimantés "série 420"

Rampe de feux flash. Avec pieds aimantés, fixés de façon flexible. L'aimant est combiné à une ventouse. 
Avec cordon de raccordement de 3 mètres et prise.

Longueur : 420 mm
Largeur : 205 mm
Hauteur : 170 mm

Description N° Art.
Rampe de feux flash, 12V/24V, orange 07048

Pièces détachées Britax "série 430"

Pièces détachées pour rampes de feux flash "série 420".

Description N° Art.
Cabochon, orange 07041
Cabochon, bleu 07042
Unité flash xénon, 12/24V 06100
Lentille de Fresnel, blanche 06041

Britax "13-series SLIM LINE LED"

Rampe de feux flash LED avec cabochon orange. Avec 12 modules, 6 modules au extrémité. Fréquence de 
clignotement 120/min. Conforme aux normes ECE REG 65.

Longueur : 750 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 50 mm

Description N° Art.
Rampe de feux flash 17515

aRampes de feux tournants/flash - Britax
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Britax "13-series SLIM LINE LED"

Rampe de feux flash LED avec cabochon orange. Convient pour 12V et 24V. Avec 2 modules. Conforme aux 
normes ECE REG 65.

Longueur : 1000 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 50 mm

Description N° Art.
Rampe de feux flash 17516

Britax "Aerolite LED"

Rampe de feux flash LED avec cabochon orange. Convient pour 12V et 24V. Avec 2 modules. Conforme aux 
normes ECE REG 65.

Longueur : 1250 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 50 mm

Description N° Art.
Rampe de feux flash 17517

Britax "13-series SLIM LINE LED"

Rampe de feux flash LED avec cabochon orange. Convient pour 12V et 24V. Avec 2 modules. Conforme aux 
normes ECE REG 65.

Longueur : 1500 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 50 mm

Description N° Art.
Rampe de feux flash 17518

Britax "Aerolite LED"

Rampe de feux flash LED avec cabochon orange. Convient pour 12V et 24V. Avec 2 modules. Conforme aux 
normes ECE REG 65.

Longueur : 750 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 143 mm

Description N° Art.
Rampe de feux flash 07581

Britax "Aerolite LED"

Rampe de feux flash LED avec cabochon orange. Convient pour 12V et 24V. Avec 2 modules. Conforme aux 
normes ECE REG 65.

Longueur : 1000 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 143 mm

Description N° Art.
Rampe de feux flash 07583

Britax "Aerolite LED"

Rampe de feux flash LED avec cabochon orange. Convient pour 12V et 24V. Avec 2 modules. Conforme aux 
normes ECE REG 65.

Longueur : 1250 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 143 mm

Description N° Art.
Rampe de feux flash 07585

aRampes de feux tournants/flash - Britax



Éc
la

ira
ge

476

Britax "Aerolite LED"

Rampe de feux flash LED avec cabochon orange. Convient pour 12V et 24V. Avec 2 modules. Conforme aux 
normes ECE REG 65.

Longueur : 1500 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 143 mm

Description N° Art.
Rampe de feux flash 07587

N° de modèle 750

Britax série "Aerolite 750"

Rampes de feux flash. Convient pour 12V ET 24V. Avec cabochon orange. Avec 2 modules de clignotement. 
Satisfait à la norme CEE 95/54 et 89/336.

Longueur : 750 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 143 mm

Description N° Art.
Rampe de feux flash, 12/24 V, orange 07508
Pont (2 par rampe) 07570
Pièce centrale, blanche 07567
Module de clignotement xénon, 12/24 V 06100
Lentille de Fresnel, blanche 06041

N° de modèle 770

Britax série "Aerolite 770"

Rampe de feux flash. Avec 4 modules de clignotement.

Longueur : 770 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 143 mm

Description N° Art.
Rampe de feux flash, 12/24 V, orange 07514
Cabochon, orange 07574
Pont 07571
Module de clignotement xénon, 12/24 V 06100
Lentille de Fresnel, blanche 06041

N° de modèle 1000

Britax série "Aerolite 1000"

Rampe de feux flash. Avec 2 modules de clignotement.

Longueur : 1000 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 143 mm

Description N° Art.
Rampe de feux flash, 12/24 V, orange 07520
Pont (2 par rampe) 07570
Pièce centrale, blanche 07568
Module de clignotement xénon, 12/24 V 06100
Lentille de Fresnel, blanche 06041

N° de modèle 1000

Britax série "Aerolite 1000"

Rampe de feux flash. Avec 4 modules de clignotement.

Longueur : 1000 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 143 mm

Description N° Art.
Rampe de feux flash, 12/24 V, orange 07526
Cabochon, orange 07574
Pont (2 par rampe) 07570
Pièce centrale, blanche 07567
Module de clignotement xénon, 12/24 V 06100
Lentille de Fresnel, blanche 06041
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N° de modèle 1000

Britax série "Aerolite 1000"

Rampe de feux flash à LED, multivoltage 10-49 V. Avec 2 modules flash. Section centrale non éclairée. Selon 
IP65.

Longueur : 1000 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 140 mm

Description N° Art.
Rampe de feux flash 17541

N° de modèle 1250

Britax série "Aerolite 1250"

Rampe de feux flash. Avec 2 modules de clignotement.

Longueur : 1250 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 143 mm

Description N° Art.
Rampe de feux flash, 12/24 V, orange 07532
Pont (2 par rampe) 07570
Pièce centrale, blanche 07569
Module de clignotement xénon, 12/24 V 06100
Lentille de Fresnel, blanche 06041

N° de modèle 1250

Britax série "Aerolite 1250"

Rampe de feux flash. Avec 4 modules de clignotement.

Longueur : 1250 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 143 mm

Description N° Art.
Rampe de feux flash, 12/24 V, orange 07538
Cabochon, orange 07574
Pont (2 par rampe) 07570
Pièce centrale, blanche 07568
Module de clignotement xénon, 12/24 V 06100
Lentille de Fresnel, blanche 06041

N° de modèle 1250

Britax série "Aerolite 1250"

Rampe de feux flash à LED. Multivoltage 10-49 V. Avec 2 modules flash. Section médiane non éclairée. 
Selon IP65.

Longueur : 1250 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 140 mm

Description N° Art.
Rampe de feux flash, multivoltage, orange 17542

N° de modèle 1500

Britax série "Aerolite 1500"

Rampe de feux flash. Avec 2 modules de clignotement.

Longueur : 1500 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 143 mm

Description N° Art.
Rampe de feux flash, 12/24 V, orange 07544
Pont (2 par rampe) 07570
Pièce centrale, blanche 07576
Module de clignotement xénon, 12/24 V 06100
Lentille de Fresnel, blanche 06041
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N° de modèle 1500

Britax série "Aerolite 1500"

Rampe de feux flash. Avec 4 modules de clignotement.

Longueur : 1500 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 143 mm

Description N° Art.
Rampe de feux flash, 12/24 V, orange 07550
Cabochon, orange 07574
Pont (2 par rampe) 07570
Pièce centrale, blanche 07569
Module de clignotement xénon, 12/24 V 06100
Lentille de Fresnel, blanche 06041

N° de modèle 1250

Britax série LED "Aerolite 1250"

Rampe de feux flash LED, voltage multiple, 24V. Avec cabochon orange, pièce centrale éclairée et 2 modules 
de clignotement. Satisfait à la directive CEE 10.03.

Longueur : 1250 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 143 mm

Fréquence de clignotement : 75 x 5/min

Description N° Art.
Rampe de feux flash, orange 17573

Britax "Aero LED"

Rampe de feux flash LED, orange. Convient pour 12V et 24V. Choix parmi 26 types de flashes. Pour montage 
4 points.

Longueur : 422 mm
Largeur : 278 mm
Hauteur : 65 mm

Description N° Art.
Rampe de feux flash 01077

N° de modèle 450

Britax "450 LED série"

Rampe de feux flash LED, voltage multiple, 10-49V. Avec cabochon orange et 2 modules de clignotement. 
Entièrement en polycarbonate. Satisfait à la directive CEE 10.03.

Longueur : 420 mm
Largeur : 205 mm
Hauteur : 130 mm

Fréquence de clignotement : 75 x 5 flashs / min

Description N° Art.
Rampe de feux flash, orange 17567

No. modèle LITE 41 LED

Britax "série LED LITE 41"

Rampe de feux flash à LED. Plexis orange, partie médiane blanche. Livrable en 12 V et 24 V. Conforme à la 
directive ECE 65.

Longueur : 1040 mm
Largeur : 290 mm
Hauteur : 90 mm

Fréquence de clignotement : 120x / min

Description N° Art.
Rampe de feux flash, 24 V 17543
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Rampes de feux flash - Delta Design

No. modèle LITE 48 LED

Britax "série LED LITE 48"

Rampe de feux flash à LED. Plexis orange, partie médiane blanche. Livrable en 12 V et 24 V. Conforme à la 
directive ECE 65.

Longueur : 1220 mm
Largeur : 290 mm
Hauteur : 90 mm

Fréquence de clignotement : 120x / min

Description N° Art.
Rampe de feux flash, 24 V 17544

Rampes de feux flash - Delta Design

Delta Design - ECONOSTROBE C
Rampes de feux flash adaptées pour 12 et 24V. Dual voltage. Hauteur limitée de 90 mm. Avec fixations pour montage sur le toit. Cabochons orange en polycarbonate, boîtier en 
aluminium. Fréquence de clignotement 120/min. Conforme aux spécifications CEE/65. Pour impression de caractères sur la partie centrale, voir la liste des accessoires pour les numéros 
d'articles. La partie centrale n'est PAS éclairée de l'intérieur.

Longueur Angle Avant Arrière Texte N° Art.
520 mm 4 - - 225 mm 09860

Delta Design - ECONOSTROBE R
Rampes de feux flash adaptées pour 12 et 24V. Dual voltage. Hauteur limitée de 90 mm. Avec fixations pour montage sur le toit. Cabochons orange en polycarbonate, boîtier en 
aluminium. Fréquence de clignotement 120/min. Conforme aux spécifications CEE/65. Pour impression de caractères sur la partie centrale, voir la liste des accessoires pour les numéros 
d'articles. La partie centrale n'est PAS éclairée de l'intérieur.

Longueur Unités de coin Unités avant Unités arrière Espace pour texte N° Art.
1200 mm 4 - 2 445 mm 09870

Delta Design - MAXISAFE
Rampes de feux flash adaptées pour 12 et 24V. Dual voltage. Hauteur limitée de 90 mm. Avec fixations pour montage sur le toit. Cabochon orange en polycarbonate, boîtier aluminium. 
Fréquence de clignotement 120/min. Conforme aux spécifications CEE/65. Pour impression de caractères sur la partie centrale, voir la liste des accessoires pour les numéros d'articles. 
La partie centrale n'est PAS éclairée de l'intérieur.

Longueur Unités de coin Unités avant Unités arrière Espace pour texte N° Art.
1200 mm 4 4 8 445 mm 09850
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Delta Design - SOLUS LED
Rampes de feux flash adaptées pour double tension. Hauteur réduite de 90 mm. Partie centrale éclairée à l'avant, avec espace pour texte. Avant, arrière et angles équipés d'unités LED. 
Matériel de fixation pour montage sur toit livré. Plexis et boîtier en polycarbonate. Fréquence de clignotement de 120/min. Simple flash. Conforme à la norme ECE/R65 et étanche selon 
IP65.

Delta Design - Rampes de feux flash SOLUS LED

Longueur Tension Pièce intermédiaire éclairée Couleur plexi Unités d’angle Unités dirigées N° Art.
560 mm double non orange 4 09868

1160 mm double non orange 4 09867
1460 mm double non orange 4 12 09869

Delta Design - XENERGY
Rampes de feux flash adaptées pour Dual Voltage. Hauteur 125 mm. Munies d'un cabochon en polycarbonate et d'un boîtier en aluminium. Conforme aux normes CE 95/94 et ECE 65. 
Fréquence de clignotement des unités de coin 120x par minute (double flash).

Longueur Voltage Pièce centrale éclairée Couleur cabochon Unités de coin Unités alignées N° Art.
610 mm double non orange 2 09981
860 mm double non orange 2 09984

Delta Design - XENERGY
Rampes de feux flash adaptées pour Dual Voltage. Hauteur 125 mm. Munies d'un cabochon en polycarbonate et d'un boîtier en aluminium. Conforme aux normes CE 95/94 et ECE 65. 
Fréquence de clignotement des unités de coin 120x par minute (double flash), unités alignées 65x par minute (flash simple).

Longueur Voltage Pièce centrale éclairée Couleur cabochon Unités de coin Unités alignées N° Art.
1110 mm double non orange 2 2 09987
1360 mm double non orange 2 2 09990

Delta Design - XENERGY
Rampes de feux flash adaptés pour 12V ou 24V. Hauteur 125 mm. Munies d'un cabochon en polycarbonate et d'un boîtier en aluminium. Conforme aux normes CE 95/94 et ECE 65. 
Fréquence de clignotement des unités de coin 120x par minute (double flash).

Longueur Voltage Pièce centrale éclairée Couleur cabochon Unités de coin Unités alignées N° Art.
610 mm 12V oui orange 2 09980
860 mm 24V oui orange 2 09866

aRampes de feux flash - Delta Design
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Delta Design - XENERGY
Rampes de feux flash adaptés pour 12V ou 24V. Hauteur 125 mm. Munies d'un cabochon en polycarbonate et d'un boîtier en aluminium. Conforme aux normes CE 95/94 et ECE 65. 
Fréquence de clignotement des unités de coin 120x par minute (double flash), unités alignées 65x par minute (flash simple).

Longueur Voltage Pièce centrale éclairée Couleur cabochon Unités de coin Unités alignées N° Art.
1110 mm 12V oui orange 2 2 09986
1610 mm 12V oui orange 2 2 09992

Delta Design - XENERGY
Rampes de feux flash avec pieds aimantés, pour 12V ou 24V. Hauteur 125 mm pied non compris. Munies d'un cabochon en polycarbonate et d'un boîtier en aluminium. Conforme aux 
normes CE 95/54 et ECE R65. Fréquence de clignotement des unités de coin 120x par minute (double flash). Étanche selon IP65.

Longueur Voltage Pièce centrale éclairée Couleur cabochon Unités de coin N° Art.
610 mm 24V oui orange 2 09979

Delta Design - XENERGY
Rampes de feux flash avec pieds aimantés, pour 12V ou 24V. Hauteur 125 mm pied non compris. Munies d'un cabochon en polycarbonate et d'un boîtier en aluminium. Conforme aux 
normes CE 95/54 et ECE R65. Fréquence de clignotement des unités de coin 120x par minute (double flash). Étanche selon IP65.

Longueur Voltage Pièce centrale éclairée Couleur cabochon Unités de coin N° Art.
860 mm 12V oui orange 2 09977
860 mm 24V oui orange 2 09976

Delta Design - XENERGY
Rampes de feux flash adaptées pour Dual Voltage. Hauteur 125 mm. Munies d'un cabochon en polycarbonate et d'un boîtier en aluminium. Conforme aux normes CE 95/94 et ECE 65. 
Fréquence de clignotement des unités de coin 120x par minute (double flash), unités alignées 65x par minute (flash simple).

Longueur Voltage Pièce centrale éclairée Couleur cabochon Unités de coin Unités alignées N° Art.
1110 mm double non transparent 2 2 09988
1360 mm double non transparent 2 2 09991
1610 mm double non transparent 2 2 09994

aRampes de feux flash - Delta Design
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Delta Design - XENERGY Siren Bar
Rampes de feux flash. Équipées de sirène deux tons 40W. Hauteur 125 mm. Munies d'un cabochon en polycarbonate et d'un boîtier en aluminium. Conforme aux normes CE 95/54 et 
ECE 65. Fréquence de clignotement des unités de coin 120x par minute (double flash). Étanche selon IP65.

Longueur Voltage Pièce centrale éclairée Couleur cabochon Unités de coin N° Art.
500 mm 12V non orange 2 19003

Delta Design - XENERGY Siren Bar
Rampes de feux flash avec pieds aimantés. Équipées de sirène deux tons 40W. Hauteur 125 mm (pied non compris). Munies d'un cabochon en polycarbonate et d'un boîtier en 
aluminium. Conforme aux normes CE 95/54 et ECE 65. Fréquence de clignotement des unités de coin 120x par minute (double flash). Étanche selon IP65.

Longueur Voltage Pièce centrale éclairée Couleur cabochon Unités de coin N° Art.
500 mm 12V non orange 2 19002

Delta Design - PULSAR

Delta Design - PULSAR

Rampes de feux flash 12/24 V, avec cabochon orange. Munies de cabochon et boîtier en polycarbonate. 
Fréquence de clignotement 75x par minute (éclair simple). Conforme à CE 95/54. Étanche selon IP54.

Longueur : 370 mm
Largeur : 175 mm
Hauteur : 185 mm

Description N° Art.
Rampe de feux flash, 12/24V 09842

Delta Design - PULSAR

Rampes de feux flash 12/24 V, avec cabochon orange. Munies de cabochon et boîtier en polycarbonate. 
Fréquence de clignotement 120x par minute (Éclat double). Conforme aux normes ECE R65 et CE 95/54. 
Étanche selon IP54.

Longueur : 370 mm
Largeur : 175 mm
Hauteur : 185 mm

Description N° Art.
Rampe de feux flash, 12/24V 09843
Rampe de feux flash, 12/24V, avec pied aimanté 09844

aRampes de feux flash - Delta Design



Éc
la

ira
ge

483

Delta Design - XENERGY-R
Rampes de feux flash particulièrement adaptées aux véhicules de dépannage et/ou aux services ambulanciers. Convient pour 12V ou 24V, avec projecteurs de travail intégrés* et feu 
stop, feu arrière, clignotant LED. Différentes longueurs et spécifications disponibles. Satisfait à la norme ECE 95/94 et ECE 65.

*et option

Longueur Voltage Pièce centrale
éclairée

Couleur
cabochon

Unités
de coin

Unités
alignées

Feu stop 
de position arrière 
clignotant LED

Feu de travail N° Art.

1110 mm 24V oui orange 2 2 oui non 09996
1360 mm 24V oui orange 2 2 oui non 09997

Delta Design - XENERGY Hi-Wave
Rampes de feux flash adaptées pour Dual Voltage. Hauteur 125 mm. Munies d'un cabochon en polycarbonate et d'un boîtier en aluminium. Conforme aux normes CE 95/54 et ECE R65. 
Avec feux flash orange dans les coins (6W), fréquence de clignotement 120x par minute (double flash) et modules orange LED au centre. Étanches selon IP65.

Avec télécommande. Cette télécommande permet d'ajuster le programme de clignotement (8 options) aux besoins. Le programme de clignotement actif s'affiche à l'écran. Avec un câble 
de 5 m.

Longueur Voltage Unités de coin Unités avant Unités arrière N° Art.
1110 mm double 2 - 6 09857
1360 mm double 2 - 8 09858

Delta Design - LED Delta Bar
Rampes de feux flash adaptées pour Dual Voltage. Hauteur limitée de 90 mm. Partie centrale avec unités LED, unités xénon dans les coins. Avec fixations pour montage sur le toit. 
Cabochons orange en polycarbonate, boîtier en aluminium. Fréquence de clignotement 120/min. Flash simple Satisfait aux normes ECE/R65 et 95/54.

Longueur Unités de coin Unités avant Unités arrière N° Art.
1650 mm 4 12 12 09795

Pièces détachées - LEDTA BAR

Description N° Art.
Cabochon, clair 09893

aRampes de feux flash - Delta Design
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Pièces détachées - LED ECONOSTROBE/MAXISAFE/DELTA

Delta Design - Pièces détachées LED Econostrobe/Maxisafe/Delta

Description N° Art.
Module de clignotement, double, 12W, orange 09550
Module de clignotement, simple, 6W, orange 09551
Unité de coin, primaire, orange 09553
Cabochon, orange 09875
Cabochon, blanc 09876
Cabochon, orange, pour unité de coin 09874
Module LED, 12V, orange 09554

Pièces détachées - Autocollants ECONOSTROBE/MAXISAFE

Delta Design - Autocollants

Description Dimensions N° Art.
Autocollant "Berging" 445 mm 09901
Autocollant "Towing service" 225 mm 09947
Autocollant "Roadworks" 445 mm 09954

aRampes de feux flash - Delta Design
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Pièces détachées - XENERGY

Delta Design - Pièces détachées Xenergy

Description N° Art.
Tube xénon, pour unité de coin, clair 09561
Cabochon de coin, clair 09562
Cabochon de coin, orange 09569
Cabochon central, clair 09563
Cabochon central, orange 09570
Unité alignée, claire 09564
Unité alignée, orange 09571
Unité de remplacement feu stop, feu arrière, 12V, clair 09565
Unité de remplacement feu stop, feu arrière, 24V, clair 09566
Unité de remplacement feu clignotant, 12V, clair 09567
Unité de remplacement feu clignotant, 24V, clair 09568
Étrier de fixation, central, noir 09783
Étrier de fixation, embout, noir 09784
Étrier de fixation, central, argenté 09785
Étrier de fixation, embout, argenté 09786
Étrier de fixation, central, blanc laiteux 09787
Étrier de fixation, embout, blanc laiteux 09788
Cabochon central, blanc laiteux 09789
Cabochon central, orange, 750 mm 09939

aRampes de feux flash - Delta Design
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Rampes de feux tournants/flash - Hella

Rampes de feux tournants/flash - Hella

Hella "OWS 1000"

Rampe de gyrophares, 12 V. Orange avec cabochons en polycarbonate et 2 moteurs. Partie centrale vierge 
pour texte. IP 5KX, IP X4K, IP X9K.

Longueur : 1000 mm
Largeur : 296 mm
Hauteur : 177 mm

Description N° Art.
Rampe de gyrophares, 12 V 2RL 007 900-001

Hella "OWS 1600"

Rampe de gyrophares. Disponibles en 12V ou 24V. Orange avec cabochons en polycarbonate et 2 moteurs. 
Partie centrale vierge pour texte. IP 5KX, IP X4K, IP X9K.

Longueur : 1600 mm
Largeur : 296 mm
Hauteur : 177 mm

Description N° Art.
Rampe de gyrophares, 24 V 2RL 007 900-611
Panneau avec projecteurs de travail 9HB 862 827-061

Hella "OWS-X 1600"

Rampe de feux flash avec tube xénon, 24V. Orange avec cabochons en polycarbonate et 2 modules de 
clignotement. Partie centrale vierge pour texte. IP 5KX, IP X4K, IP X9K.

Longueur : 1600 mm
Largeur : 296 mm
Hauteur : 177 mm

Description N° Art.
Rampe de feux flash, 24V 2RL 007 900-631
Panneau avec projecteurs de travail 9HB 862 827-061

Hella Pièces "OWS"

Description N° Art.
Support de montage sur toit. Pour tous les types sauf OWS 540 9XD 861 990-001
Plaque de culots avec lampes 24V. Pour OWS 1000-1400-1600 / OWS-X 9FT 861 790-011
Ampoule 12V, H1. Pour série OWS AL 64150
Ampoule 12V pour partie centrale. Pour tous les modèles AL 2825
Ampoule 24V, H1. Pour série OWS AL 64155
Ampoule 24V pour partie centrale. Pour tous les modèles AL 2845
Moteur, 12V. Pour série OWS-MR 9MN 860 677-001
Sous-plaque caoutchouc. Pour OWS 1400 / OWS-X 1400 9GD 862 081-001
Sous-plaque caoutchouc pour toits légèrement cintrés. Pour OWS 1000 / OWS-X 1000. 9GD 862 080-001
Jeu de supports pour montage sur le porte-toit. Pour tous les types sauf OWS 540 9XD 861 995-801
Jeu de supports pour montage fixe. Pour tous les types sauf OWS 540 9XD 857 445-801
Lampe xénon 12V/24V.  Pour série OWS-X 8GS 859 634-001

aRampes de feux tournants/flash - Hella
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*Lampes de lectureLampes de lectureLampes de lecture - Hella

Lampes de lecture - Osram

Lampes de lecture - Hella

Hella "Flexible Spot LED"

Lampe de lecture LED, 12V ou 24V. Avec boitier blanc ou noir.

Longueur : 545 mm

Description N° Art.
Lampe de lecture, noire, câble 115 mm 2JA 343 720-121

Lampe de lecture Hella

Lampe de lecture 24V. Avec ampoule xénon de 7,5 W. Avec interrupteur Marche/Arrêt et bras métallique 
flexible de 500 mm.

Description N° Art.
Lampe de lecture 2AB 004 532-051

Lampes de lecture - Osram

Lampe de lecture Osram 12 V 20 cm

Lampe de lecture avec ampoule halogène. Avec bras flexible de 20 cm et tête pivotante à 360°. 12V pour 
branchement sur l'allume-cigare.

Description N° Art.
Ampoule à incandescence, 12V. AL 64111

Lampe de lecture Osram 12/24V 50 cm

Lampe de lecture avec ampoule halogène. Avec bras flexible de 50 cm et tête pivotante à 360°. Pied pour 
montage fixe. Disponible en 12 et 24V.

Description N° Art.
Lampe de lecture, 12V, 5W, halogène AL 41509
Ampoule à incandescence, 12V (pour les deux types) AL 64111

aLampes de lecture - Hella / Lampes de lecture - Osram
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*Lampes de pocheLampes de pocheLampes de poche - Hella

Lampes de poche - Osram

Lampes de poche - Hella

Projecteur Hella 998 502

Avec de 2 lampes H3-12V, un câble spiralé de 350 mm et une prise universelle. Le faisceau lumineux peut 
être adapté à l'application grâce à deux interrupteurs indépendants l'un de l'autre. Interrupteur à bascule pour 
lumière permanente et gâchette dans la poignée avec fonction morse pour lampe de secours. 

Diamètre : 154 mm Ø
Épaisseur : 166 mm

Description N° Art.
Projecteur 1H5 998 502-002

Lampes de poche - Osram

Osram lampe de camping LED

Lampe de camping LED, 2 niveaux de luminosité. Fonctionne avec 4 piles LR6 penlite. 100 heures de 
fonctionnement en position d'éclairage faible.

Description N° Art.
Lampe de camping (piles non comprises) AL 884943

Lampe de poche antidéflagrante

Boîtier en polycarbonate noir. Conforme à la norme PTB 98 ATEX 2061. Fonctionne avec 2 piles LRG.

Dimensions : 166 x 32 mm Ø

Description N° Art.
Lampe de poche, antidéflagrante (piles non comprises) 07705

aLampes de poche - Hella / Lampes de poche - Osram



Éc
la

ira
ge

489
*Douilles universelDouilles universelDouilles - Hella

Douilles - Intertruck

Douilles - Hella

Prise Hella 3 pôles 001 909

Prise de branchement pour lampe H4 ou Duplo.

Description N° Art.
Prise 8JA 001 909-001

Hella 135 906

Pied de lampe X 511 pour ampoules à incandescence H2. Avec connexion à cosses plates.

Description N° Art.
Pied de lampe 9FF 135 906-021

Douilles - Intertruck

Douille, 1 pôle

Description N° Art.
Douille, 1 pôle, BA15S 06220

Douille, 1 pôle

Description N° Art.
Douille, 1 pôle, BA15S 06324

Douille, 1 pôle

Description Emballage N° Art.
Douille, 1 pôle, BA15S lot de 10 unités 06520

aDouilles - Hella / Douilles - Intertruck
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Douille, 1 pôle

Description Emballage N° Art.
Douille, 1 pôle, BA15S lot de 10 unités 06618

Douille, 1 pôle

Description N° Art.
Douille, 1 pôle, plastique, BA15S lot de 10 unités 06618A

Douille, 1 pôle

Description N° Art.
Douille, 1 pôle, BA15S 06364

Douille, 1 pôle

Description Emballage N° Art.
Douille, 1 pôle, BA15S lot de 10 unités 06064

Douille, 1 pôle

Description Emballage N° Art.
Douille, 1 pôle, BA15S lot de 10 unités 06165

Douille, 1 pôle

Description N° Art.
Douille SV 8,5-8 (41 mm) 06495

aDouilles - Intertruck
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Douilles - Rubbolite

Douille, 2 pôles

Description N° Art.
Douille, 2 pôles, BA15D 00432

Douille, 2 pôles

Description N° Art.
Douille, 2 pôles, BA15D 00436

Douille, 2 pôles

Description N° Art.
Douille, 2 pôles, BAY15D 06323

Douille, 2 pôles

Description Emballage N° Art.
Douille, 2 pôles, BA15D lot de 10 unités 06063

Douille, 2 pôles

Description N° Art.
Douille, 2 pôles, W2,1 X 9,5D 07203

Douilles - Rubbolite

Tire-douille

Tire-douille. Adapté pour le montage et le démontage des douilles à baïonnette BA15.

Description N° Art.
Tire-douille BA15D broches inégales 06369
Tire-douille BA15S broches égales 06370

aDouilles - Intertruck / Douilles - Rubbolite
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*AmpoulesAmpoules*Ampoules - Intertruck

Ampoules - Intertruck

Intertruck H1

Halogène lampe de voiture H1

Description N° Art.
12V - 55W - P14.5s IT 0701A 00001
24V - 70W - P14.5s IT 0701H 00001

Intertruck H3

Halogène lampe de voiture H3

Description N° Art.
12V - 55W - PK22S IT 0701A 00005
24V - 70W - PK22S IT 0701H 00003

Intertruck H4

Halogène lampe de voiture H4

Description N° Art.
12V - 60/55W - P43t IT 0701A 00011
24V - 75/70W - P43t IT 0701H 00006

Intertruck H7

Halogène lampe de voiture H7

Description N° Art.
12V - 55W - PX26d IT 0701A 00016
24V - 70W - PX26d IT 0701H 00008

Intertruck BA9s - 4W

Lampe de voiture

Description N° Art.
12V - 4W - BA9s IT 0701B 00020
24V - 4W - BA9s IT 0701I 00011

aAmpoules - Intertruck
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Intertruck BA15d - 5W

Lampe de voiture

Description N° Art.
24V - 5W - BA15d IT 0701I 00013

Intertruck BA15d - 21W

Lampe de voiture

Description N° Art.
24V - 21W - BA15d IT 0701I 00033

Intertruck BA15s - 5W/10W

Lampe de voiture

Description N° Art.
12V - 5W - BA15s IT 0701B 00022
12V - 10W - BA15s IT 0701B 00023
24V - 5W - BA15s IT 0701I 00014
24V - 10W - BA15s IT 0701I 00016

Intertruck BA15s - 21W

Lampe de voiture

Description N° Art.
12V - 21W - BA15s IT 0701B 00042
24V - 21W - BA15s IT 0701I 00026

Intertruck BA15s - 21W

Lampe de voiture

Description N° Art.
12V - 21W - BAU15s IT 0701B 00043

Intertruck BA15s - 21W

Lampe de voiture

Description N° Art.
12V - 21/5W - BAY15d IT 0701B 00045
24V - 21/5W - BAY15d IT 0701I 00030

aAmpoules - Intertruck
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Intertruck B8,5d

Lampe de voiture

Description N° Art.
12V - 1,2W - B8,5d, noir IT 0701B 00007
24V - 1,2W - B8,5d, gris IT 0701I 00003

Intertruck SV8.5-8 - 5W/10W

Lampe de voiture

Description N° Art.
12V - 5W - SV8.5-8, 35 mm IT 0701B 00034
24V - 5W - SV8.5-8, 35 mm IT 0701I 00018
12V - 10W - SV8.5-8, 35 mm IT 0701B 00037
12V - 5W - SV8.5-8, 41 mm IT 0701B 00030
24V - 5W - SV8.5-8, 41 mm IT 0701I 00019
24V - 10W - SV8.5-8, 41 mm IT 0701I 00020

Intertruck W2 x 4,6d - 1,2W

Lampe de voiture

Description N° Art.
12V - 1,2W - W2 x 4,6d IT 0701B 00006
24V - 1,2W - W2 x 4,6d IT 0701I 00002

Intertruck W2,1 x 9,5d - 3W/5W

Lampe de voiture

Description N° Art.
12V - 3W - W2,1 x 9,5d IT 0701B 00013
12V - 5W - W2,1 x 9,5d IT 0701B 00014
24V - 3W - W2,1 x 9,5d IT 0701I 00008
24V - 5W - W2,1 x 9,5d IT 0701I 00009

aAmpoules - Intertruck
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*Ampoules - Osram

Ampoules - Osram

Osram

aAmpoules - Osram
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Osram

ALL = ALL SEASON
ALS = ALL SEASON SUPER
BL = BLEU
CB = COOL BLUE
D = LIGHT @ DAY
DA = DIADÈME
DIS = DISPLAY
DUO = EMBALLAGE 2 UNITÉS
G = JAUNE
HCB = COOL BLUE
L = LONGLIFE

TSP = TRUCKSTAR
Les feux Osram Truckstar ont une durée de vie et un rendement lumineux multipliés par deux. Grâce à une 
nouvelle technologie d'enroulement du filament à incandescence, l'ampoule est plus puissante et dispose 
d'une meilleure résistance aux vibrations. 

NBR = NIGHTBREAKER
S = SUPER
SVS = SILVERSTAR
X = XENON

Osram H1

Description N° Art.
12V - 55W - P14,5s AL 64150
12V - 55W - P14,5s Light@Day AL 64150D
12V - 55W - P14,5s Nightbreaker AL 64150 NBR
12V - 55W - P14,5s Nightbreaker Duo AL 64150 NBR DUO
12V - 55W - P14,5s All season AL 64150ALS
12V - 100W - PX 14,5s AL 64152
24V - 70W - P14,5s AL 64155
24V - 70W - P14,5s AL 64155 TSP

Osram H2

Description N° Art.
12V - 55W - X511 AL 64173
24V - 70W - X511 AL 64175

Osram H3

Description N° Art.
12V - 55W - PK22S AL 64151
12V - 55W - PK22S All season AL 64151ALS
12V - 55W - PK22S Nightbreaker AL 64151 NBR
12V - 100W - PKY22S AL 64153
24V - 70W - PK22S AL 64156
24V - 70W - PK22S AL 64156 TSP

Osram HB3

Description N° Art.
12V - 60W - P20d AL 9005

aAmpoules - Osram



Éc
la

ira
ge

498

Osram HB4

Description N° Art.
12V - 51W - P22d AL 9006

Osram H4

Description N° Art.
12V - 35/35W - PX43t AL 64185
12V - 60/55W - P43t AL 64193
12V - 60/55W - P43t All season super AL 64193ALS
12V - 60/55W - P43t Cool blue AL 64193CB
12V - 60/55W - P43t Light@Day AL 64193D
12V - 100/80W - P43t AL 64194
24V - 75/70W - P43t AL 64196
24V - 75/70W - P43t Truckstar AL 64196 TSP

Osram H7

Description N° Art.
12V - 55W - PX26d AL 64210
12V - 55W - PX26d Longlife AL 64210L
12V - 55W - PX26d All season AL 64210ALL
12V - 55W - PX26d Cool blue (2 unités) AL 64210CB-DUO
12V - 55W - PX26d Silverstar DUO AL 64210SVS-DUO
24V - 70W - PX26d AL 64215
24V - 70W - PX26d AL 64215 TSP

Osram H8

Description N° Art.
12V - 35W - PGJ19-1 AL 64212

Osram H9

Description N° Art.
12V - 65W - PGJ19-5 AL 64213

Osram H11

Description N° Art.
12V - 55W - PGJ19-2 AL 64211

aAmpoules - Osram
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Osram à décharge de gaz Xenarc P32d

Description N° Art.
35W - P32d-2 AL 66240
35W - P32d-3 AL 66250

Osram à décharge de gaz Xenarc PK32d

Description N° Art.
35W - PK32d-2 AL 66144CBI D1S
35W - PK32d-3 AL 66154CBI D 1R
35W - P32d-2 AL 66240CBI D2S
35W - P32d-3 AL 66250CBI D2R

Osram P45t Bilux

Description N° Art.
12V - 45/40W - P45t Bilux AS Haloroad AL 64183

Osram BA9s

Description N° Art.
12V - 2W - BA9s AL 3796
12V - 2W - BA9s AL R3796
12V - 3W - BA9s AL 3894
24V - 2W - BA9s AL 3797

Osram BA9s

Description N° Art.
12V - 4W - BA9s AL 3893
24V - 4W - BA9s AL 3930
24V - 4W - BA9s - Truckstar AL 3930 TSP

Osram BA9s

Description N° Art.
12V - 5W - BA9s Halogène AL 64111
12V - 10W - BA9s Halogène AL 64113
12V - 20W - BA9s Halogène AL 64115

aAmpoules - Osram
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Osram BAX9s

Description N° Art.
12V - 6W - BAX9s Halogène AL 64132

Osram BAY9s

Description N° Art.
12V - 21W - BAY9s Halogène AL 64136
24V - 21W - BAY9s Halogène AL 64138

Osram BA15s

Description N° Art.
12V - 5W - BA15s AL 5007
12V - 10W - BA15s AL 5008
24V - 5W - BA15s AL 5627
24V - 10W - BA15s AL 5637
24V - 5W - BA15s - Truckstar AL 5627 TSP
24V - 10W - BA15s - Truckstar AL 5637 TSP

LED module 24V BA15s

Module LED en remplacement de l'ampoule à incandescence 24V 5W

Description N° Art.
Module LED 40 199 002

Osram BA15d

Description N° Art.
24V - 5W - BA15d AL 5626

Osram BA15s

Description N° Art.
24V - 15W - BA15s AL 7529

aAmpoules - Osram
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Osram BA15s

Description N° Art.
12V - 21W - BA15s AL 7506
24V - 21W - BA15s AL 7511
24V - 21W - BA15s Truckstar AL 7511 TSP

Osram BA15d

Description N° Art.
24V - 21W - BA15d AL R346

Osram BAU15s

Description N° Art.
12V - 21W - BAU15s - orange AL 7507
12V - 21W - BAU15s Diadème, lot de 2 unités AL 7507L-DA DUO
24V - 21W - BAU15s Orange - Truckstar AL 7510 TSP

Osram BAY15d/BAZ15d

Description N° Art.
12V - 21/4W - BAZ15d AL 7225
12V - 21/5W - BAY15d AL 7528
24V - 21/5W - BAY15d AL 7537

Osram BA20d

Description N° Art.
40V - 40W - BA20d AL SIG1462

Osram W2x4,6d

Description N° Art.
12V - 30Ma - W2 x 4,6d AL 2322
12V - 1,2W - W2 x 4,6d AL 2721
12V - 2W - W2 x 4,6d AL 2722
12V - 2,3W - W2 x 4,6d AL 2723
24V - 1W - W2 x 4,6d AL 2341
24V - 1,2W - W2 x 4,6d AL 2741
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Osram W2,1x9,5d

Description N° Art.
12V - 2W - W2,1 x 9,5d AL 2820
12V - 3W  - W2,1 x 9,5d AL 2821
12V - 5W  - W2,1 x 9,5d AL 2825
24V - 2W  - W2,1 x 9,5d AL 2840
24V - 3W  - W2,1 x 9,5d AL 2841
24V - 5W  - W2,1 x 9,5d AL 2845

Osram W2,1x9,5d

Description N° Art.
12V - 5W - W2,1 x 9,5d Orange AL 2827

Osram B8,3d

Description N° Art.
12V - 2 W - B8,3d blanc AL 2722MF8
24V - 1,2W - B8,3d gris AL 2741MF8

Osram BX8,4d

Description N° Art.
12V - 1,12W - BX 8,4d orange AL 2473MFX6
12V - 1,5 W - BX 8,4d beige AL 2452MFX6
12V - 2 W - BX 8,4d vert clair AL 2352MFX6

Osram B8,5d

Description N° Art.
24V - 1,2W - B8,5d jaune, pour VOLVO AL 2741MFGL
24V - 1,2W - B8,5d vert clair, pour VOLVO AL 2741MFGR

Osram B8,5d/BX8,5d

Description N° Art.
12V - 1,2W - B8,5d noir AL 2721MF
12V - 2 W - B8,5d vert AL 2722MF
24V - 1,2W - B8,5d gris AL 2741MF
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Osram B10,1d

Description N° Art.
12V - 3W - B10,1d brun, halogène AL 64122MF
12V - 5W - B10,1d noir, halogène AL 64124MF

Osram SV7-8

Description N° Art.
12V - 3W - SV7-8 AL 6428
24V - 3W - SV7-8 AL 6430

Osram SV8,5-8

Description N° Art.
12V - 10W - SV8,5-8 AL 6438

Osram SV8,5-8

Description N° Art.
12V - 5W - SV8,5-8 AL 6418
12V - 10W - SV8,5-8 AL 6461
24V - 5W - SV8,5-8 AL 6423

Osram SV8,5-8

Description N° Art.
12V - 5W - SV8,5-8 AL 6413
12V - 10W - SV8,5-8 AL 6411
24V - 5W - SV8,5-8 AL 6424
24V - 10W - SV8,5-8 AL 6429
24V -   3W - SV8,5-8 AL 6421

Osram SV8,5-8

Description N° Art.
12V - 18W - SV8,5-8 AL 6475
24V - 15W - SV8,5-8 AL 6453
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Osram AL ALBM H1

1 unité 12V 55W H1 P14,5S = AL 64150
1 unité 12V 21W BA15S = AL 7506
1 unité 12V 21W BAU15S = AL 7507
1 unité 12V 21/5W BAY15D = AL 7528
1 unité 12V 5W BA15S = AL 5007
1 unité 12V 5W W2,1x9,5D = AL 2825

1 fusible 15A = 60315
1 fusible 20A = 60320
1 fusible 30A = 60330

Description N° Art.
Boîte complète d'ampoules de rechange 12V H1 AL ALBM H1

Osram AL ALBM H4

1 unité 12V 60/55W P43T = AL 64193
1 unité 12V 21W BA15S = AL 7506
1 unité 12V 21W BAU15S = AL 7507
1 unité 12V 21/5W BAY15D = AL 7528
1 unité 12V 5W BA15S = AL 5007
1 unité 12V 5W W2,1x9,5D = AL 2825

1 fusible 15A = 60315
1 fusible 20A = 60320
1 fusible 30A = 60330

Description N° Art.
Boîte complète d'ampoules de rechange 12V H4 AL ALBM H4

Osram AL ALBM H7

1 unité 12V 55W H7 PX26D = AL 64210 
1 unité 12V 21W BA15S = AL 7506
1 unité 12V 21W BAU15S = AL 7507
1 unité 12V 21/5W BAY15D = AL 7528
1 unité 12V 5W W2,1X9,5D = AL 2825
1 unité 12V 5W BA15S = AL 5007

1 fusible 15A = 60315
1 fusible 20A = 60320
1 fusible 30A = 60330

Description N° Art.
Boîte complète d'ampoules de rechange 12V H7 AL ALBM H7

Osram AL CLKM64215 H7

2 pièces AL 64215 H7
2 pièces AL 7511 P21W
2 pièces AL 7510LTS PY21W
2 pièces AL 7537 P21/5W
2 pièces AL 5627 R5W
2 pièces AL 5637 R10W
2 pièces AL 3930 T4W
2 pièces fusible 15 A
2 pièces fusible 20 A
2 pièces fusible 30 A

Description N° Art.
Boîte complète d'ampoules de rechange pour automobile H7 AL CLKM64215

Assortiment Osram 12 V wedge base

30 unités 12V - 1,2W - W2 x 4,6d = AL 2721
30 unités 12V - 2W - W2 x 4,6d = AL 2722
30 unités 12V - 2W - W2,1 x 9,5d = AL 2820
30 unités 12V - 3W - W2,1 x 9,5d = AL 2821
30 unités 12V - 5W - W2,1 x 9,5d = AL 2825
20 unités 12V - 5W - W2,1 x 9,5d = AL 2825L
20 stuks 12V - 0,4W - W2 x 4,6d = AL 2322/1 mat

Description N° Art.
Assortiment 12V wedge base AL L1002
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Osram
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Osram E27

Ampoules pour lampes de poche. Disponibles avec et sans filament à incandescence renforcé pour utilisation 
en cas de vibrations supérieures à la normale, les ampoules renforcées sont indiquées par un petit marteau. 
Disponible en 220 et 24 V.

Description N° Art.
24V, 60W, E27 AL 10322

220V, 40W, E27  >>> RENFORCE <<<  mat AL CEN40FR
220V, 60W, E27  >>> RENFORCE <<< AL 10835
220V, 100W, E27  >>> RENFORCE <<< AL 10934

Osram Classic A Standard

Description N° Art.
230V, 15W, clair, E27 AL A15CL
230V, 40W, clair, E27 AL A40CL

Osram Classic B Ampoules flamme

Description N° Art.
230V, 15W, clair, E14 AL B15CL
230V, 60W, clair, E14 AL B60CL

Osram Classic P Ampoule sphériques

Description N° Art.
230V, 40W, clair, E14 AL P40CLE14
230V, 40W, clair, E27 AL P40CLE27
230V, 25W, mat, E27 AL P25FRE27

Osram Decostar 51 mm 'Titan' Ampoule halogène

Ampoule à réflecteur halogène. Disponible avec différents angles lumineux, exprimés en degrés. 4000 
heures de fonctionnement.

Angle 
d'éclairage

Description Douille N° Art.

38GR 12V, 20W GU 5,3 AL 46860WFL
60GR 12V, 20W GU 5,3 AL 46860VWFL
10GR 12V, 35W GU 5,3 AL 46865SP
24GR 12V, 35W GU 5,3 AL 46865FL
38GR 12V, 35W GU 5,3 AL 46865WFL
60GR 12V, 35W GU 5,3 AL 46865VWFL
10GR 12V, 50W GU 5,3 AL 46870SP
38GR 12V, 50W GU 5,3 AL 46870WFL
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Osram Decostar 51 mm ampoule halogène 'Standard'

Ampoule à réflecteur halogène. Disponible avec différents angles lumineux, exprimés en degrés. 2000 
heures de fonctionnement.

Angle 
d'éclairage

Description Douille N° Art.

10GR 12V, 20W GU 5,3 AL 44860SP
38GR 12V, 20W GU 5,3 AL 44860WFL
10GR 12V, 35W GU 5,3 AL 44865SP
10GR 12V, 50W GU 5,3 AL 44870SP
38GR 12V, 50W GU 5,3 AL 44870WFL

Osram Halopar 16 alu. 51 mm ampoule halogène.

Ampoule à réflecteur halogène. Avec réflecteur en aluminium. 2000 heures de fonctionnement.

Description Douille N° Art.
230V, 35W GU10 AL 64820FL
230V, 50W GU10 AL 64824FL

Osram Haloline ampoule halogène tube

Ampoule halogène tube. Disponible en différentes longueurs. 2000 heures de fonctionnement.

Description Longueur N° Art.
230V, 100W, R7S 74,9 mm AL 64690ES
230V, 150W, R7S 74,9 mm AL 64695ES
230V, 750W, R7S 185,7 mm AL 64560
230V, 1000W, R7S 185,7 mm AL 64740

Osram Halopin ampoule halogène

Ampoule halogène compacte disponible en verre mat ou clair.

Description N° Art.
230V, 25W, G9, clair AL 66725H
230V, 40W, G9, mat AL 66740M

Osram Halostar Starlite

Description Douille N° Art.
12 V - 5 W - clair G4 AL 64405S
12 V - 10 W - clair G4 AL 64415S
12 V - 20 W - clair G4 AL 64425S

Osram Halostar UV

Description Douille N° Art.
24 V - 10 W - clair G4 AL 64435 U
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Osram Halostar Starlite

Description Douille N° Art.
12V - 35W - clair GY6,35 AL 64432S
12V - 50W - clair GY6,35 AL 64440
12V - 75W - clair GY6,35 AL 64450S

Osram Halostar UV

Description Douille N° Art.
24 V - 10 W - clair GY6,35 AL 64445U
24V - 100W - clair GY6,35 AL 64460U
24V - 150W - clair GY6,35 AL 64465

Osram Halotronic transformateur halogène

Transformateur électronique compact pour lampes halogène 12Volt, à utiliser éventuellement en 
combinaison avec le variateur d'ambiance.

Description N° Art.
Transformateur halogène 230V, 20- 70W AL HTM 70
Transformateur halogène 230V, 35-105W AL HTM 105
Transformateur halogène 230V, 50-150W AL HTM 150

Osram Dulux ampoule économique EL 'Longlife'

Ampoule économique professionnelle. Durée de vie moyenne 15 000 heures. 80 % d'économie d'énergie. 
230V.

Description N° Art.
Dulux EL Longlife 5W = 25W - E27 AL DEL527
Dulux EL Longlife 11W = 60W - E27 AL DEL1127

Osram Dulux EL

Dulux EL ampoules compactes. Durée de vie moyenne 8000 heures. 80 % d'économie d'énergie. 220V.

Description N° Art.
Dulux EL 7W = 40W - E14 AL 37101
Dulux EL 15W = 75W - E27 AL 33452

Osram Dulux ampoule économique EL 'Classic'

Ampoule économique, modèle classique. Durée de vie moyenne 10 000 heures. 75 % d'économie d'énergie. 
230V.

Description N° Art.
Dulux EL Classic 10W = 40W - E27 AL DELCL1027
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Osram Dulux ampoule économique EL 'Sensor Plus'

Ampoule économique, avec détecteur automatique d'obscurité. Durée de vie moyenne 15 000 heures. 80 % 
d'économie d'énergie. 230V.

Description N° Art.
Dulux EL Sensor Plus 15W = 75W - E27 AL DELSENS15PLUS

Osram Dulux ampoule économique L

Ampoule économe en énergie, à utiliser en combinaison avec ballast conventionnel. Culot à 4 broches. 2G11

Description N° Art.
Dulux L 40W AL 40830
Dulux L 24W AL DL24/840

Osram Dulux ampoule économique D

Ampoule économe en énergie, à utiliser en combinaison avec ballast conventionnel. Culot à 2 broches. 
Disponible en différents coloris de faisceaux lumineux. G24D-1.

Description N° Art.
Dulux D 10W = 60W AL DD10/840
Dulux D 10W = 60W AL DD10/830
Dulux D 10W = 60W AL DD10/827
Dulux D 13W = 75W AL DD13/840
Dulux D 13W = 75W AL DD13/830
Dulux D 13W = 75W AL DD13/827
Dulux D 18W = 100W AL DD18/840
Dulux D 18W = 100W AL DD18/830
Dulux D 18W = 100W AL DD18/827
Dulux D 26W = 150W AL DD26/840
Dulux D 26W = 150W AL DD26/830
Dulux D 26W = 150W AL DD26/827

Osram Dulux ampoule économique D/E

Ampoule économe en énergie, à utiliser en combinaison avec ballast électronique. Culot à 4 broches. 
G24D-1.

Description N° Art.
Dulux D/E 26W = 150W AL DDE26840

Osram Dulux ampoule économique S

Ampoule économe en énergie, à utiliser en combinaison avec ballast conventionnel. Culot à 2 broches. 
Modèle ultraplat. Disponible en différents coloris de faisceaux lumineux. G23.

Description N° Art.
Dulux S 5W = 25W AL DS5/840
Dulux S 5W = 25W AL DS5/830
Dulux S 5W = 25W AL DS5/827
Dulux S 7W = 40W AL DS7/840
Dulux S 7W = 40W AL DS7/827
Dulux S 9W = 60W AL DS9/840
Dulux S 9W = 60W AL DS9/830
Dulux S 9W = 60W AL DS9/827
Dulux S 11W = 75W AL DS11/840
Dulux S 11W = 75W AL DS11/830
Dulux S 11W = 75W AL DS11/827
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Osram Dulux ampoule économique S/E

Ampoule économe en énergie, à utiliser en combinaison avec ballast conventionnel. Culot à 4 broches. 
Modèle ultraplat. G23.

Description N° Art.
Dulux S/E 11W = 75W AL DSE11840

Osram TL

Lampes fluorescentes, de couleur blanc neige.

Description Longueur N° Art.
TL-lampe L 8W 288 mm AL 13821

Osram GU10

Lampes fluorescentes. 26 mm Ø. Blanc neige. Durée de vie moyenne 18 000 heures. Long life. Muni d'un 
boîtier de protection plastique.

Description Longueur N° Art.
Lampe TL Long Life 36W 1200 mm AL L36W/840 SPS
Lampe TL Long Life 58 W 1500 mm AL L58840SPS

Osram Lampes fluorescentes T8 Lumilux

Lampes fluorescentes. 26 mm Ø. Disponible en différents coloris de faisceaux lumineux. Durée de vie 
moyenne 12 000 heures.

Description Longueur N° Art.
Lampe TL 18W blanc brillant 590 mm AL L18/840
Lampe TL 36W Extra blanc chaud 1200 mm AL L36/827
Lampe TL 36W blanc brillant 1200 mm AL L36/840
Lampe TL 58W blanc brillant 1500 mm AL L58/840
Lampe TL 58W blanc chaud 1500 mm AL L58/830

Osram Lampes fluorescentes T8 Lumilux Sky White

Lampes fluorescentes 26 mm Ø. Lumière particulièrement blanche et brillante, à utiliser dans des endroits où 
la lumière du jour peut difficilement pénétrer. Durée de vie moyenne 12 000 heures.

Description Longueur N° Art.
Lampe TL 18W extra blanc brillant 590 mm AL L18W/880
Lampe TL 36W extra blanc brillant 1200 mm AL L36W/880
Lampe TL 58W extra blanc brillant 1500 mm AL L58W/880

Démarreurs Osram

Démarreurs, 220 Volt. Avec condensateurs antiparasitage spéciaux.

Description N° Art.
Démarreur ST 111, 4-80W AL 14092
Démarreur ST 151, 4-22W AL 14100
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Démarreurs Osram

Démarreurs de sécurité. Satisfont aux exigences de la classe de protection 2 et sont pourvus de 
condensateurs antiparasitage spéciaux. Munis d'une fonction de désactivation pour la protection du ballast et 
du démarreur. Le démarreur peut être ensuite facilement réenclenché en appuyant sur le bouton rouge.

Description N° Art.
Démarreur ST171, 30-65W AL ST171 DEOS
Démarreur ST172, 18-22W AL ST172 DEOS

Osram Dot-it

DOT-it Ampoule LED avec 3 LED. Disponible avec boîtier argenté, noir, orange, bleu et rose. Fixation par 
bande adhésive. Réutilisable sans problème. 3 piles AAA incluses pour 100 heures de fonctionnement.

Description N° Art.
DOT-it ampoule ronde, argentée AL 193384
DOT-it ampoule ronde, rouge AL 193445
DOT-it ampoule ronde, bleue AL 193506

Osram Dot-it 'Linear'

DOT-it Ampoule LED avec 3 LED. Disponible avec boîtier argenté, noir, orange, bleu et rose. Fixation par 
bande adhésive. Réutilisable sans problème. 3 piles AAA incluses pour 100 heures de fonctionnement.

Description N° Art.
DOT-it ampoule oblongue, affichage du compteur (12 unités : 2x noir, 2x bleu, 2x rouge, 6x 
argenté)

AL 916174
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Ampoules - Application

Ampoules - Application

Ampoules

Osram Philips Intertruck
1157 1157
2107 7777
2305 6521
2321 12521
2341 13521
2342 13522
2541 7779
2721 12516 IT 0701B 00006
2722 12505
2723 12061
2721 MF 12598
2721 MF8 SCH 12597 IT 0701B 00007
2721 MFX 12603
2721-02B 12516
2722 MF 12600
2722 MF8 12601
2722 MF8X 12602
2722 MFX SCH 12604
2722-02B 12505
2741 13516 IT 0701I 00002
2741 MF 13598 IT 0701I 00003
2741 MF8 13597
2820 12960
2821 12256 IT 0701B 00013
2825 12961 IT 0701B 00014
2826 12027
2827 12396
2821-02B 12256
2825 CB 12961 BV
2825 CB-02B 12961 BV
2825 L 12961 LL
2825-02B 12961
2840 13960
2841 13256 IT 0701I 00008
2845 13961 IT 0701I 00009
2841-02B 13256
2886 X 12040
3796 12913
3797 13913
3799 6829
3886 X 12052
3892 6929
3893 12929 IT 0701B 00020
3894 12910
3895 6913
3896 6910
3898 12829
3899 13829
3893 CB 12929 BV
3893 CB-02B 12929 BV
3893 L 12929 LL
3930 13929 IT 0701I 00011
3930-02B 13929
3965 6875
3966 KL 12875
5001 6814
5006 6821
5007 12821 IT 0701B 00022
5008 12814 IT 0701B 00023
5007 L 12821 LL
5007-02B 12821
5008-02B 12814
5008L 12814 LL
5407 12822
5626 13822 IT 0701I 00013
5627 13821 IT 0701I 00014
5631 12413
5637 13814 IT 0701I 00016
5639 13413
62200 12454
62201 12455

62203 12569
6251 6819
6253 12819
6411 12866
6413 12864 IT 0701B 00030
6416 6844
6418 12844 IT 0701B 00034
64111 12023
64113 12024
64115 12025
64130 6063
64131 12063
64132 12036
64136 12356
64138 24356
64147 6336
64149 12428
64150 12258 IT 0701A 00001
64151 12336 IT 0701A 00005
64152 12454
64153 12455
64155 13258 IT 0701H 00001
64156 13336 IT 0701H 00003
64173 12311
64175 13311
64183 12475
64185 12636
64193 12342 IT 0701A 00011
64194 12568
64196 13342 IT 0701H 00006
64199 13555
6411-02B 12866
64111-02B 12023
64132 CB 12036 BV
64132 CB-02B 12036
64132 L 12036 L
64150 ALL 12258 AW
64150 CB 12258 BV
64150 CB-01B 12258 BV
64150 L 12258 LL
64150 S 12258 Spot
64150 SUP 12258 PR
64150 SVS 12258 VP
64150 SVS-01B 12258 VP
64150-01B 12258
64151 ALL 12336 AW
64151 CB 12258 BV
64151 CB-01B 12336 BV
64151 L 12336 LL
64151 SUP 12336 PR
64151 SUP-01B 12258 PR
64151-01B 12336
64155-01B 13258
64156-01B 13336
6418 L 12844 LL
6418-02B 12844
64183-01B 12475
64193 ALL 12342 AW
64193 CB 12342 BV
64193 CB Duo 12342 BV
64193 CB-01B 12342 BV
64193 L 12342 LL
64193 SUP 12342 PR
64193 SUP-01B 12342 PR
64193 SVS 12342 VP
64193 SVS-01B 12342 VP
64193 SVS-Duo 12342 VP
64193-01B 12342
64196-01B 13342
6423 13844 IT 0701I 00018
6424 13864 IT 0701I 00019

Osram Philips Intertruck
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6427 6842
6428 12818
6429 13866 IT 0701I 00020
64203 12568
64206 12549
64210 12972 IT 0701A 00016
64211 12362
64212 12360
64213 12361
64215 13972 IT 0701H 00008
64210 ALL 12972 AW
64210 CB 12972 BV
64210 CB Duo 12972 BV
64210 CB-01B 12972 BV
64210 L 12972 LL
64210 SVS 12972 VP
64210 SVS Duo 12972 VP
64210 SVS-01B 12972 VP
64210-01B 12972
64215-01B 13972
6423-02B 13844
6430 13818
6438 12860
6450 6866
6451 12850
6453 13850
6461 12854 IT 0701B 00037
6475 12807
6476 12803
6480 13807
66040 85122
66050 85126
7135 12064
7225 12594
7225 L 12594 LL
7225-02B 12594
7231 12517
7244 13517
7301 12247
7309 12227
7315 6221
7323 6718
7324 6728
7326 12718
7327 12728
7351 12748
7360 13748
7409 13227
7430 12402
7438 13247
7501 6498
7505 12065
7506 12498 IT 0701B 00042
7507 12496 IT 0701B 00043
7506 L 12498 LL
7506-02B 12498
7507 L 12496 LL
7507 LDA 12496 SV
7507 LDA Duo 12496 SV
7507 LDA-02B 12496 SV
7507-02B 12496
7511 13498 IT 0701I 00026
7512 13422
7515 12066
7517 6499
7511-02B 13498
7526 6445
7527 12445
7528 12499 IT 0701B 00045
7529 13401
7527-02B 12445
7528 L 12499 LL
7528-02B 12499
7533 12401
7535 13445

Osram Philips Intertruck
7537 13499 IT 0701I 00030
7537-02B 13499
7569 12241
7582 12418
7597 13324
7669 13241
7891 12304
7950 6620
7951 12620
7952 13620
7951-01B 12620
7952-01B 13620
880 12059
881 12060
9004 9004
9005 9005
9006 9006
9007 9007
9003 CB 9003 CB
9003 L 9003 L
9005 CB 9005 BV
9005 XS 9005 XS
9006 CB 9006 BV
9006 SUP 9006 PR
9006 XS 9006 XS
921 12067
94193 12342 HD
94196 13342 LL
9507 13496 HD LL
9511 13498 HD
9627 13821 HD
9637 13814 HD
9930 13929 HD

12929 IT 0701B 00020
13402
13422
13521
13821 IT 0701I 00014
13822 IT 0701I 00013
24004 IT 0701I 00033
13258 HD
13342 AW
13342 HD AW
13342 HD LL
13496 HD LL
13498 HD LL
13814 HD LL
13821 HD LL
13929 LL

ALB H124 52424530
ALB H424 52712328
ALB H424B 52432030
ALB H724 31015628
ALB H724B 52434430
ALB5 H1 52731430
ALB5 H4 52730730
ALB5 H7 52732130
ALB5 H7/H1 30999030
ALB5 R2 52729130
ALBM H1 75800228
ALBM H4 75798228
ALBM H7 75796828
ALBM H7/H1 75794428
ALBM R2 75792028

Osram Philips Intertruck
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*AccessoiresAccessoiresAccessoires - Aspöck

Accessoires - Aspöck

Embout Aspöck

Couvercle d'extrémité rond pour assurer étanchéité câble rond à 2 conducteurs.

Description N° Art.
Couvercle d'extrémité, paquet de 10 pièces 15-5983-024
Couvercle d'extrémité, paquet de 10 pièces 15-5729-014

Câble de raccordement Aspöck

Câble de connexion avec 1 branchement pour câble plat Aspöck. Homologation TÜV/ADR/GGVS.

Description N° Art.
Câble de 0,5 m 68-5000-017
Câble de 0,5 m, avec 2 branchements pour câble plat 68-5000-007
Câble de 1,0 m 68-5000-024
Câble de 1,5 m 68-5000-037
Câble de 2,0 m 68-5000-047
Câble de 2,5 m 68-5000-127
Câble de 3,5 m 68-5000-067
Câble de 5,0 m 68-5000-087

Connecteur Aspöck 15 pôles

Description N° Art.
Connecteur, 15 pôles, contact femelle 13-1540-004
Connecteur, 15 pôles, contact mâle 13-1530-004

Câble de feu arrière Aspöck

Câble pour feu arrière 12 V, doté d'un branchement à baïonnette à 5 pôles.

Description N° Art.
Câble, droit, 1,5 m 66-1543-007

Câble de feu arrière Aspöck

Câble pour feu arrière 12 V, doté d'un branchement à baïonnette à 5 pôles.

Description N° Art.
Câble, droit, 1,5 m 66-1542-027
Câble, gauche, 1,5 m 66-1544-007
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Câble de feu arrière Aspöck

Câble pour feu arrière avec branchement ASS1. Homologation TÜV/ADR/GGVS.

Description N° Art.
Câble, gauche, 2,0 m, à 7 pôles 68-2414-027
Câble, droit, 2,0 m, à 7 pôles 68-2413-017

Fiche Aspöck

Fiche pour feux arrière, à 7 pôles, avec branchement ASS1.

Description N° Art.
Fiche, femelle, blanche 13-5626-744

Jeu de fiches Aspöck

Jeu de fiches ASS1, à 2 pôles. Disponible en jaune, vert et noir.

Description N° Art.
Jeu de fiches, femelles, noires, passe-câble à 2 orifices (Schmitz) 13-5626-295

Jeu de fiches Aspöck

Jeu de fiches ASS2, à 7 pôles. Disponible en vert, jaune, noir et blanc, mâle ou femelle.

Description N° Art.
Jeu de fiches, mâles, vertes 13-5625-841
Jeu de fiches, mâles, noires 13-5625-861

Éléments de raccordement Aspöck

Kit de raccordement pour feux arrière 12V avec raccordement baïonnette 5 pôles.

Description N° Art.
Kit de raccordement, noir, femelle avec bagues 13-0546-004
Kit de raccordement, noir, femelle avec bagues 13-0546-044
Kit de raccordement, jaune, femelle avec bagues 13-0521-044
Kit de raccordement, vert, femelle avec bagues 13-0523-044

Éléments de raccordement Aspöck

Prises pour feux arrière, 2 pôles, avec raccordement ASS1.

Description N° Art.
Prise, verte 13-5626-224
Prise, verte 13-5626-204
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Jeux de câbles - Aspöck

Pince de montage Aspöck

Description N° Art.
Pince de montage, raccordement câble plat 10-W100-517

Jeux de câbles - Aspöck

Câble de raccordement

Câble de raccordement avec d'un côté un raccordement ASS1 pour feux de gabarit et de l'autre côté une 
extrémité ouverte.

Description N° Art.
Câble 2,5 m 68-0006-017
Câble 7,0 m 68-0006-087
Câble 15,0 m homologué ADR 68-7503-017

Câble feu arrière

Câble pour feu arrière avec branchement ASS1.
Homologation TÜV/ADR/GGVS.

Description N° Art.
Câble de 1,25 m, gauche, à 7 pôles 68-2407-077
Câble de 1,25 m, droit, à 7 pôles 68-2407-067
Câble de 1,6 m, gauche, à 7 pôles 68-2408-037
Câble de 1,6 m, droit, à 7 pôles 68-2407-037
Câble de 3,0 m, gauche, à 7 pôles 68-2408-017
Câble de 3,0 m, droit, à 7 pôles 68-2407-017
Câble 5,5 m, gauche, à 7 pôles 68-2408-067
Câble de 5,5 m, droit, à 7 pôles 68-2407-057

Câble feu arrière

Câble pour feu arrière avec branchement ASS2.
Homologation TÜV/ADR/GGVS.

Description N° Art.
Câble de 1,6 m, gauche, à 7 pôles 68-2408-137
Câble de 1,6 m, droit, à 7 pôles 68-2407-107
Câble de 3,0 m, gauche, à 7 pôles 68-2408-147
Câble de 3,0 m, droit, à 7 pôles 68-2407-117

Câble principal 24 V Aspöck

Câble principal avec fiche à 17 pôles, connecteurs ASS3.

Description N° Art.
Câble principal de 9 m, 6x1 + 2x2,5 mm, ADR 65-1003-007
Câble principal de 12,5 m, 6x1 + 2x2,5 mm, ADR 65-1003-017
Câble principal de 15 m, 6x1 + 2x2,5 mm, ADR 65-1003-027
Câble principal de 15 m, 7x1 + 1x1,5 + 2x2,5 mm, ADR 65-1005-027
Câble principal de 9 m, 12x1 + 3x2,5 mm, ADR 65-1007-007
Câble principal de 12,5 m, 12x1 + 3x2,5 mm, ADR 65-1007-017
Câble principal de 15 m, 12x1 + 3x2,5 mm, ADR 65-1007-027
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Accessoires - Vignal

Jeu de câble Aspöck 12V

Câble de raccordement avec prise 7 pôles ISO 1724 et 2 raccordements baïonnette Aspöck 5 pôles.

Description N° Art.
Jeu de câble 4 m 58-1022-037
Jeu de câble 5 m 58-1022-047
Jeu de câble 7 m 58-1022-057

Jeu de câble Aspöck 12V

Jeu de câble avec prise 7 pôles ISO 1724, 2 raccordements baïonnette Aspöck 5 pôles et 2 raccordements 
Aspöck DC.

Description N° Art.
Jeu de câble :
- câble 5 m avec prise 7 pôles ISO 1724
2 prises Aspöck 5 pôles
- 2 câbles 0,5 m avec raccordement DC

58-1098-087

Jeu de câble :
- câble 7 m avec prise 7 pôles ISO 1724
- 2 prises Aspöck 5 pôles
- 2 câbles 0,5 m avec raccordement DC

58-1098-207

Jeu de câble :
- câble 7,5 m avec prise 7 pôles. ISO 1724
- 2 prises Aspöck 5 pôles
- 2 câbles 0,2 m avec raccordement DC

58-1098-217

Jeu de connecteurs DC composé de :
- 10 connecteurs DC
- 20 petits manchons en plastique

15-5976-017

Jeu de câble Aspöck 12V

Jeu de câble avec prise 13 pôles ISO 11446, raccordement baïonnette Aspöck et 2 x câbles plats.

Description N° Art.
Jeu de câble : 
- câble 12 m avec prise 13 pôles 
- 2 prises Aspöck 8 pôles
- 2 câbles plats 0,2 m

58-2071-037

Jeu de câble : 
- câble 8 m avec prise 13 pôles 
- 2 prises Aspöck 5 pôles
- 2 câbles plats 6 m

58-2040-017

Jeu de câble :
- câble 6 m avec prise 13-pôles. ISO 11446
- 2 prises Aspöck 5 pôles
- 2 câbles plats  4,5 m

58-2071-007

Jeu de câble

Câble de raccordement pour feux de gabarit gauche et droit. 2 x 0,5 m rond 2 x 1,5 mm² pour raccordement 
du boîtier de dérivation.
2 x 16 m câble plat 2 x 1,5 mm² pour feux de gabarit.

Description N° Art.
Boucle 2 x 16,5 m 68-7510-027

Accessoires - Vignal

Câble Vignal

Câble plat avec raccordement pour feu arrière LC8. Longueur 5 m

Description N° Art.
Câble plat, 5 m VI A10679
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Câble de raccordement Vignal

Avec prise AMP 1,5 et un câble de raccordement pour câble plat.

Description N° Art.
Câble de raccordement VI D11865

Câble de raccordement Vignal

Une extrémité avec une fiche femelle AMP 1,5, l'autre extrémité avec 2 x prises AMP 1,5. A utiliser pour 
brancher 2 feux arrière sur 1 prise (montage double).

Description N° Art.
Câble de raccordement VI D11689

Câble de communication Vignal

Câble de communication ou de réparation pour câble plat.

Description N° Art.
Câble VI D10132
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Installation électrique*Fiches et prisesFiches et prisesFiches et prises

Fiches et prises

Fiche à 1 pôle

Modèle en métal, 1 pôle, continu 300 ampères, pointe 400 ampères. Pour hayons élévateurs et installations 
de démarrage. Avec raccord de soudage, contact argenté.

Description N° Art.
Fiche, contact femelleF 06878
Fiche, contact mâle 06879

Prise à 1 pôle

Modèle en métal, 1 pôle, continu 300 ampères, pointe 400 ampères. Pour hayons élévateurs et installations 
de démarrage. Avec raccord de soudage, contact argenté.

Description N° Art.
Prise, contact femelle 06880
Prise, contact mâle 06877
Housse de protection 06853

Fiche à 2 pôles

Modèle PVC, 2 pôles, raccordement à vis.

Description N° Art.
Fiche 06809

Fiche à 2 pôles

Modèle PVC, 2-pôles. Raccordement à vis. Muni d'un embout pour branchement sur l'allume-cigare.

Description N° Art.
Fiche 06732

Prise Hella 2 pôles

Modèle PVC, 2 pôles, raccordement à vis.

Description N° Art.
Fiche 8JA 001 915-001
Fiche 8JA 002 263-011
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Prise Hella 2 pôles

Finition PVC, 2 pôles. Raccordement à vis. Muni d'un embout pour branchement sur l'allume-cigare.

Description N° Art.
Fiche 8JA 007 589-001

Prise à 2 pôles

Modèle en métal, 2 pôles, 1 connexion à cosses plates.

Description N° Art.
Prise 06805

Prise à 2 pôles

Modèle en métal, 2 pôles, 2 connexions à cosses plates.

Description N° Art.
Prise 06806
Bouchon en caoutchouc 06808

Prise Hella 2 pôles

Prise, modèle en métal, 2 pôles avec un 1 raccordement à vis.

Description N° Art.
Prise 8JB 001 946-021

Prise Hella 2 pôles

Prise, modèle en plastique, 2 pôles avec 2 connexions vissées.

Description N° Art.
Prise 8JB 004 123-001

Prise Hella 2 pôles

Prise de courant, appropriée pour allume-cigare. Capacité de charge max. 15A pour 24V. Avec couvercle.

Description N° Art.
Prise 8JB 008 023-001
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Fiche à 2 pôles

Modèle en métal, 2-pôles, raccordement à vis. DIN 14690. Joint en caoutchouc à commander séparément.

Description N° Art.
Fiche avec bague filetée 06740
Joint en caoutchouc 06741

Prise à 2 pôles

Modèle en métal, 2-pôles. Raccordement par cosse de câble M3. Avec bouchon fileté. DIN 14690. Joint en 
caoutchouc à commander séparément.

Description N° Art.
Prise 06742
Joint en caoutchouc 06743

Fiche à 2 pôles OTAN

Modèle en métal, vert, 2 pôles. 24V, 200 ampères. Le câble peut être soudé sur les connecteurs mâles ou 
serti avec une pince 71591. Câble 35 mm² maximum.

Description N° Art.
Fiche sans bague filetée OTAN 5935 12-133-0447 06951
Fiche avec bague filetée OTAN 5935 12-322-9791 06952
Contacts mâles séparés (à l'unité) 06954

Fiche à 2 pôles OTAN

Modèle en caoutchouc, 2 pôles. 24V, 300 ampères Le câble doit être soudé sur les connecteurs mâles. 
Pour câble de 70 mm².

Description N° Art.
Fiche 06990

Plaque de blocage OTAN

Plaque de blocage pour les connecteurs mâles des prises OTAN 06951 et 06952.

Description N° Art.
Plaque de blocage 06955

Prise OTAN 2 pôles

Version métallique, verte, 2 pôles. 24 V, 200 A. Le câble peut être soudé aux douilles de contact ou fixé avec 
une pince 71591. Câble max. 50 mm². Avec couvercle vissé.

Description N° Art.
Prise avec intérieur plastique Otan 5999 12-335-5654 06950
Prise avec intérieur en caoutchouc blanc 06945
Douille de contact séparée (la pièce) 06953
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Prise à 2 pôles OTAN

Modèle en métal, vert, 2 pôles. 24V, 300 ampères Câble de raccordement avec cosse de cable 10 mm Ø - 70 
mm². Avec couvercle.

Description N° Art.
Prise 06991

Connecteur

Pour le raccordement de 2 fiches OTAN. Disponible sans ou avec bague filetée.

Description N° Art.
Connecteur 2 pôles 24V 06948
Connecteur 2 pôles 24V avec bague filetée 06947

Fiche 2 pôles ANDERSON

Boîtier en polycarbonate antichoc gris ou rouge, 2 pôles. Contacts argentés en cuivre. Le câble peut être 
soudé dans les contacts ou fixé avec une pince. La prise et la fiche femelle sont identiques. Disponible pour 
50, 175 et 350 A. Maximum 36 V.

Description N° Art.
Fiche 50 ampères, câble de maximum 16 mm², grise

Longueur : 48 mm
Largeur : 37 mm
Hauteur : 16 mm

AN 6319

Fiche 50 ampères, câble de maximum 16 mm², rouge

Longueur : 48 mm
Largeur : 37 mm
Hauteur : 16 mm

AN 6331G1

Fiche 175 ampères, câble de maximum 50 mm², grise

Longueur : 80 mm
Largeur : 56 mm
Hauteur : 26 mm

AN 6325G1

Fiche 175 ampères, câble de maximum 50 mm², rouge

Longueur : 80 mm
Largeur : 56 mm
Hauteur : 26 mm

AN 6329G1

Fiche 350 ampères, câble de maximum 70 mm², grise

Longueur : 108 mm
Largeur :   70 mm
Hauteur :   34 mm

AN 6320G1

Fiche 350 ampères, câble de maximum 70 mm², rouge

Longueur : 108 mm
Largeur : 70 mm
Hauteur : 34 mm

AN 6322G1

Fiche 175 ampères, câble de maximum 50 mm², grise. Sans broches de 
contact

Longueur : 80 mm
Largeur : 56 mm
Hauteur : 26 mm

AN 940

Contacts séparés pour AN6325/6329 jeu de 2 pièces AN 944
Contacts séparés pour AN6320/6322 jeu de 2 pièces AN 907

Fiche 2 pôles ANDERSON

Les spécifications sont identiques aux modèles ci-dessus, avec cette fiche, il est possible d'ajouter un contact 
de secours supplémentaire. Maximum 36 V.

Longueur : 93 mm
Largeur : 72 mm
Hauteur : 26 mm

Description N° Art.
Fiche 160 ampères, grise AN E6374G1
Fiche 160 ampères, rouge AN E6379G1
Contacts séparés pour AN E6374/6379 AN 6384G1
Contacts de secours AN 6344
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Poignée ANDERSON

Plastique. Peut être montée sur les fiches de 175 à 300 A pour simplifier le branchement et le 
débranchement. Livré avec des boulons de fixation.

Description N° Art.
Poignée AN 995G3-RED

Fiche à 2 pôles 160A "Rema"

Polyamide. 2 pôles, 160 ampères. Max 48V. Convient pour 35 mm². Le câble doit être soudé sur les 
connecteurs mâles. 

Longueur : 150 mm
Largeur : 100 mm
Hauteur :   44 mm

Description N° Art.
Fiche, complet 05972
Connecteurs mâles avec broches jeu de 2 unités 05983
Décharge de traction, complet. 05986

Prise à 2 pôles 160A "Rema"

Polyamide. 2 pôles, 160 ampères. Max 48V. Convient pour 35 mm². Le câble doit être soudé sur les 
connecteurs femelles.

Longueur : 117 mm
Largeur : 100 mm
Hauteur :   40 mm

Description N° Art.
Prise, complet 05973
Jeu de connecteurs femelles avec broches jeu de 2 unités 05984

Fiche à 2 pôles 160A "Rema"

Polyamide. 2 pôles, 160 ampères. Max 48V. Convient pour 35 mm². Le câble doit être serti sur les 
connecteurs mâles.

Longueur : 150 mm
Largeur : 100 mm
Hauteur : 40 mm

Description N° Art.
Fiche, complet 05987
Connecteur mâle séparé 05982
Décharge de traction, complet. 05986

Prise à 2 pôles 160A "Rema"

Polyamide. 2 pôles, 160 ampères. Max 48V. Convient pour 35 mm². Le câble doit être serti sur les 
connecteurs femelle .

Longueur : 117 mm
Largeur : 100 mm
Hauteur : 40 mm

Description N° Art.
Prise, complet 05988
Jeu de connecteurs femelles jeu de 2 unités 05952

Fiche à 2 pôles 200A "Rema"

Polyamide. 2 pôles, 200 ampères. Max 48V. Convient pour 50 mm². Le câble doit être soudé sur les 
connecteurs mâles.

Longueur : 150 mm
Largeur : 100 mm
Hauteur : 44 mm

Description N° Art.
Fiche, complet 05997
Jeu de connecteurs mâles jeu de 2 unités 05950
Décharge de traction, complet jeu de 2 unités 05986
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Prise à 2 pôles 200A "Rema"

Polyamide. 2-pôles. 200 ampères Max 48V. Convient pour 50 mm². Le câble doit être soudé sur les 
connecteurs femelles.

Longueur : 117 mm
Largeur : 100 mm
Hauteur : 40 mm

Description N° Art.
Prise, complet 05998
Jeu de connecteurs femelles jeu de 2 unités 05951

Fiche à 2 pôles 200A "Rema"

Polyamide. 2-pôles. 200 ampères Max 48V. Convient pour 50mm². Le câble doit être serti sur les connecteurs 
mâles.

Longueur : 150 mm
Largeur : 100 mm
Hauteur : 44 mm

Description N° Art.
Fiche, complet 05815
Jeu de connecteurs mâles jeu de 2 unités 05817

Prise à 2 pôles 200A "Rema"

Polyamide. 2-pôles. 200 ampères Max 48V. Convient pour 50mm². Le câble doit être serti sur les connecteurs 
femelles.

Longueur : 117 mm
Largeur : 100 mm
Hauteur : 40 mm

Description N° Art.
Prise, complet 05816
Jeu de connecteurs femelles jeu de 2 unités 05818

Fiche à 2 pôles

Fiche 230V avec mise à la terre. Modèle en caoutchouc.

Description N° Art.
Fiche, 2 pôles 06911

Prise murale à 2 pôles

Prise murale 230V avec mise à la terre. IP44. En thermoplast résistant aux chocs, aux intempéries et aux UV.

Description N° Art.
Prise murale, 2 pôles 06912

Fiche à 2 pôles

Boîtier en plastique, contacts en laiton. 2 pôles, 32A, 24V.

Description N° Art.
Fiche, 32 ampères, câble de 10 mm² 83505
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Prise à 2 pôles

Boîtier en plastique, contacts en laiton, 2 pôles, disponible pour 16 et 32 A. 24V. Raccordement à vis. IP44.

Longueur : 80 mm
Largeur : 70 mm

Description N° Art.
Prise, 16 A, câble de 10 mm² 83500
Prise, 32 A, câble de 10 mm² 83504

Fiche à 3 pôles

Boîtier en plastique, contacts en laiton. 3 pôles. Leverbaar pour 16 en 32 ampères. 24V.

Description N° Art.
Fiche à 3 pôles 16 ampères, câble de 10 mm² 83503
Fiche à 3 pôles, 32 ampères, câble de 10 mm² 83507

Prise à 3 pôles

Boîtier en plastique, contacts en laiton, 3 pôles, disponible pour 16 et 32 A. 24V. Raccordement à vis. IP44.

Longueur : 80 mm
Largeur : 70 mm

Description N° Art.
Prise, 16 A, câble de 10 mm² 83502
Prise, 32 A, câble de 10 mm² 83506

Fiche à 3 pôles

Boîtier en plastique, contacts en laiton. 3 pôles, 16A, 42V.

Description N° Art.
Fiche à 3 pôles, 16 ampères, câble de 10 mm² 83501

Prise à 3 pôles

Boîtier en plastique, contacts en laiton, 3 pôles, 32 A. 230V. Raccordement à vis. IP44.

Longueur : 92 mm
Largeur : 94 mm

Description N° Art.
Prise, 32 A, câble de 10 mm² 83510

Fiche à 3 pôles plastique

Modèle en plastique, 3 pôles, 20 ampères Max. 24V. Raccordement à vis.

Description N° Art.
Fiche 06957
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Prise à 3 pôles plastique

Modèle en plastique, 3 pôles, 20 ampères Max. 24V. Raccordement à vis.

Description N° Art.
Prise 06956

Fiche à 3 pôles

Modèle en métal, 3 pôles, 5 ampères Max. 24V. Raccordement à vis. Contacts en laiton.

Description N° Art.
Fiche 06744

Prise à 3 pôles

Modèle en métal, 3 pôles, 5 ampères Max. 24V. Raccordement à vis. Contacts en laiton.

Description N° Art.
Prise 06745

Fiche à 3 pôles

Modèle en métal, 3 pôles, continu 25A, charge de pointe 45A. Max. 24V. Raccordement à vis. Contacts en 
laiton.

Description N° Art.
Fiche 06871

Prise à 3 pôles

Modèle en métal, 3 pôles, continu 25A, charge de pointe 45A. Max. 24V. Raccordement à vis. Contacts en 
laiton.

Description N° Art.
Prise 06870
Housse de protection 06853

Fiche Hella 3 pôles

Modèle en plastique, 3 pôles, 24V, 25A, 2,5 mm² bord aplati DIN 9680.

Description N° Art.
Fiche 8JA 002 263-011
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Prise Hella 3 pôles

Modèle en plastique, 3 pôles, 24V max. 25A Côté aplati DIN 9680

Description N° Art.
Prise 8JB 001 933-031

Prise 3 pôles Hella

Version en plastique, à 3 pôles, 25 A, 2,5 mm² (DIN 9680)

Description N° Art.
Prise 8JB 001 933-011

Fiche 3 pôles Hella

Version plastique, 3 pôles, 24 V, max. 16 A. A visser.

Description N° Art.
Fiche 8JA 002 263-001

Prise 4 pôles

Boîtier en plastique, contacts nickelé, 4 pôles, disponible pour 16 et 32 ampères. 400 V. Passage de câbles 
par presse-étoupe IP44.

Description N° Art.
Prise 16 Ampères, câble 4 mm² 83511
Prise 32 Ampères, câble 10 mm² 83513

Prise à 4 pôles

Boîtier en plastique, contacts en laiton, 4 pôles, disponible pour 16 et 32 A. 400V.  Connecteur à 
enclenchement rapide. Passage de câbles face supérieure et inférieure. IP44.

Longueur : 92 mm
Largeur : 94 mm

Description N° Art.
Prise, 16 A, câble de 4 mm² 83512
Prise, 32 A, câble de 10 mm² 83516

Prise Hella 4 pôles

Prise, corps en plastique, 4 pôles avec raccord vissable, 16 Amp. 24V.

Description N° Art.
Prise 8JB 001 944-011
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Prise à 5 pôles

Boîtier en plastique, contacts en laiton, 5 pôles, disponible pour 16 et 32 ampères. 400V. Passage de câbles 
face supérieure et inférieure.

Longueur : 92 mm
Largeur : 94 mm

Description N° Art.
Prise, 16 A, câble de 4 mm² 83515
Prise, 32 A, câble de 10 mm² 83519

Fiche à 5 pôles ABS

Polyamide renforcé à la fibre de verre, 5 pôles, 24V, complet avec 3 connecteurs femelles de 1,5 mm² et 2 
connecteurs femelles de  6 mm². Protégé contre les branchements erronés. Totalement interchangeable avec 
AMP. ISO 7638. Homologué TUV.

Description N° Art.
Fiche ABS, complet 06810
Connecteur femelle 1,5 mm² (séparé) 06793
Connecteur femelle 6 mm² (séparé) 06794
Jeu de connecteurs femelles (3 x 1,5 mm² et 2 x 6 mm²) 06795

Prise à 5 pôles ABS

Polyamide renforcé à la fibre de verre, 5 pôles, 24V, complet avec 3 connecteurs mâles de 1,5 mm² et 2 
connecteurs mâles de 6 mm². Protégé contre les branchements erronés. Totalement interchangeable avec 
AMP. ISO 7638. Homologué TUV.

Description N° Art.
Prise ABS complète 06811
Connecteur mâle 1,5 mm² (séparé) 06790
Connecteur mâle 6 mm² (séparé) 06791
Jeu de connecteurs mâles (3 x 1,5 mm² et 2 x 6 mm²) 06792
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Fiche à 5 pôles ABS

Plastique, 5-pôles. 12V ou 24V. Complet avec 3 connecteurs femelles de 1,5mm² et 2 connecteurs femelles 
de 6mm². ISO 7638. Homologué TUV. 12V et 24V ne sont pas interchangeables à cause de l'encoche.

Description N° Art.
Fiche ABS 12V, raccordement à vis, complète 06715
Fiche ABS 24V, raccordement à vis, complète 06717
Jeu de 2 connecteurs femelles ABS, raccordement à vis 06736

Prise à 5 pôles ABS

Plastique, 5-pôles. 12V ou 24V. Livré avec 3 connecteurs mâles de 1,5mm² et 2 connecteurs mâles de 6mm². 
ISO 7638. Homologué TUV. 12V et 24V ne sont pas interchangeables à cause de l'encoche.

Description N° Art.
Prise ABS 12V, raccordement à vis, complète 06716
Prise ABS 24V, raccordement à vis, complète 06718
Jeu de 2 connecteurs mâles, raccordement à vis 06726

Fiche à 5 pôles ABS avec câble

Polyamide renforcé à la fibre de verre. 5 pôles, 24V. Complet avec câble ABS 10 m. ISO 7638.

Description N° Art.
Fiche ABS avec câble 05098

Prise à 5 pôles ABS avec câble

Polyamide renforcé à la fibre de verre. 5 pôles, 24V. Complet avec câble ABS 12 m. ISO 7638.

Description N° Art.
Prise ABS avec câble 05099

Fiche à 7 pôles EBS

Polyamide renforcé à la fibre de verre, 7 pôles, 24V, complet avec 5 connecteurs femelles 1,5 mm² et 2 
connecteurs femelles 6 mm². Protégé contre les branchements erronés. Totalement interchangeable avec 
AMP. ISO 7638. Homologué TUV.

Description N° Art.
Fiche EBS complète 06964
Connecteur femelle 1,5 mm² (séparé) 06793
Connecteur femelle 6 mm² (séparé) 06794

Prise à 7 pôles EBS

Polyamide renforcé à la fibre de verre, 7 pôles, 24V, complet avec 5 connecteurs mâles 1,5 mm² et 2 
connecteurs mâles 6 mm². Protégé contre les branchements erronés. Totalement interchangeable avec AMP. 
ISO 7638. Homologué TUV.

Description N° Art.
Prise EBS complète 06965
Connecteur mâle 1,5 mm² (séparé) 06790
Connecteur mâle 6 mm² (séparé) 06791
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Fiche à 7 pôles EBS

Plastique, 7-pôles. 12V ou 24V. Livré avec 5 connecteurs femelles 1,5mm² et 2 connecteurs femelles 6mm². 
ISO 7638. Homologué TUV. 12V et 24V ne sont pas interchangeables à cause de l'encoche.

Description N° Art.
Fiche EBS 12V, raccordement à vis, complet 06719
Fiche EBS 24V, raccordement à vis, complet 06721

Prise à 7 pôles EBS

Plastique, 7-pôles. 12V ou 24V. Livré avec 5 connecteurs mâles 1,5mm² et 2 connecteurs mâles 6mm². ISO 
7638. Homologué TUV. 12V et 24V ne sont pas interchangeables à cause de l'encoche.

Description N° Art.
Prise EBS 12V, raccordement à vis, complet 06720
Prise EBS 24V, raccordement à vis, complet 06722

N° de modèle 698/07/00

Prise à 7 pôles EBS

Nylon renforcé à la fibre de verre. 7 pôles. 24V. Complet avec 5 connecteurs mâles nickelés 1,5 mm² et 2 
connecteurs mâles nickelés 6 mm². ISO 7638.

Description N° Art.
Contacts 1,5 mm² (jeu de 10 unités) 06924
Contacts 6,0 mm² (jeu de 10 unités) 06923

Fiche à 7 pôles EBS avec câble

Polyamide renforcé à la fibre de verre. 7 pôles, 24V. Complet avec câble EBS 10 m. ISO 7638.

Description N° Art.
Fiche EBS avec câble 05058

Prise à 7 pôles EBS avec câble

Polyamide renforcé à la fibre de verre. 7 pôles, 24V. Complet avec câble EBS 12 m. ISO 7638.

Description N° Art.
Prise EBS avec câble 05059

Socle de repos ABS/EBS

Socle de repos pour fiche ABS/EBS.

Description N° Art.
Socle de repos 06812
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N° de modèle 698/PS/01

Socle de repos ABS/EBS/15P

Socle de repos pour ABS, EBS et fiches 15-pôles, nylon renforcé à la fibre de verre.

Description N° Art.
Socle de repos 06925

Fiche à 7 pôles N 12V

Modèle en métal ou en plastique, 7 pôles. 12V, ISO 1724. DIN 72577.

Description N° Art.
Aluminium, avec raccordement à vis, blanc 00165
Métal avec connexion à cosses plates, blanc 00167
Plastique, avec raccordement à vis , noir 06825
Plastique, raccordement à vis, noir. Connecteurs mâles nickel. 00163

Prise à 7 pôles N 12V

Modèle en métal ou en plastique, 7 pôles. 12V. ISO 1724. DIN 72577.

Description N° Art.
Aluminium, avec raccordement à vis, blanc 00166
Plastique, avec raccordement à vis , noir 06824
Métal avec connexion à cosses plates, blanc 06817
Plastique, raccordement à vis, noir. Connecteurs mâles nickel. 00164
Joint en caoutchouc 00162

Prise Hella 7 pôles 12V

Modèle en métal, 7 pôles. 12 volts, ISO 1724, DIN 72577. Raccordement à vis.

Description N° Art.
Prise 8JB 001 941-002

Prise à 7 pôles N 12V flottante

Modèle en plastique, 7 pôles. 12V. Raccordement à vis. Adaptée pour une utilisation sur une rallonge. ISO 
1724. DIN 72577.

Description N° Art.
Prise flottante 06818

Fiche à 7 pôles S 12V

Modèle en plastique, 7 pôles. 12V. Ceci est une fiche supplémentaire ; elle n'est pas interchangeable avec la 
fiche N standard. ISO 3732.

Description N° Art..
Plastique avec connexion à cosses plates, gris 06897
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Prise à 7 pôles S 12V

Modèle en plastique, 7 pôles. 12V, ISO 3732.

Description N° Art.
Prise avec connexion à cosses plates, noir 06816
Prise avec raccordement à vis, noir 06857

Fiche à 7 pôles N 24V

Modèle en métal ou en plastique, 7 pôles. 24V. ISO 1185. DIN 72579. Les fiches en métal noir sont en 
aluminium et sont munies d'une couche anti-corrosion. Le modèle en plastique est en thermoplastique.

Description N° Art.
Aluminium, avec raccordement à vis, blanc 00139
Métal avec connexion à cosses plates, blanc 06839
Métal, avec raccordement à vis, noir 06822
Métal avec connexion à cosses plates, noir 06823
Plastique, avec raccordement à vis , noir 06834
Plastique avec connexion à cosses plates, noir 06835

Prise à 7 pôles N 24V

Modèle en métal ou en plastique, 7 pôles. 24V. Complet avec housse de protection. ISO 1185. DIN 72579. 
Les prises en métal noir sont en aluminium et sont munies d'une couche anti-corrosion. Le modèle en 
plastique est en thermoplastique.

Description N° Art.
Aluminium, avec raccordement à vis, blanc 00138
Métal avec connexion à cosses plates, blanc 06838
Métal, avec raccordement à vis, noir 06820
Métal avec connexion à cosses plates, noir 06821
Plastique, avec raccordement à vis , noir 06832
Plastique avec connexion à cosses plates, noir 06833

Prise à 7 pôles N 24V

Modèle en métal, 7 pôles, 24V. Complet avec housse de protection. 16 raccords à cosses plates (5 x double 
et 2 x triple) ISO 1185. DIN 72579.

Description N° Art.
Prise 06837

Fiche à 7 pôles N 24V

Modèle en plastique. 7 pôles. 24V. ISO 1185, DIN 72579. Raccordement à vis.

Description N° Art.
Fiche 06940

Fiche à 7 pôles N Pollak

Fibre de verre incassable. 7 pôles. 24V. ISO 1185. DIN 72579. Raccordement à vis.

Description N° Art.
Fiche 06843
Ressort de support pour fiche 06846
Douille d'écartement our fiche 06845
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Prise à 7 pôles N Pollak

Fibre de verre incassable. 7 pôles. 24V. ISO 1185. DIN 72579. Raccordement à vis.

Description N° Art.
Housse de protection 06853

Fiche à 7 pôles N

Modèle en métal, 7 pôles. 24V, avec ou sans crochet. Raccordement à vis. ISO 1185. DIN 72579. Contacts 
en laiton nickelé.

Description N° Art.
Fiche avec crochet 06896 H
Fiche sans crochet 06896

Prise à 7 pôles N

Modèle en métal, 7 pôles. 24V. Raccordement à vis. Contacts en laiton nickelé. ISO 1185. DIN 72579.

Description N° Art.
Prise 06895
Housse de protection 06853

Fiche à 7 pôles S 24V

Modèle en métal ou en plastique, 7 pôles. 24V. Ceci est une fiche supplémentaire ; elle n'est pas 
interchangeable avec la fiche N standard. ISO 3731.

Description N° Art.
Aluminium, avec raccordement à vis, blanc 01139
Métal avec connexion à cosses plates, blanc 06827
Plastique, avec raccordement à vis , noir 06830
Plastique avec connexion à cosses plates, noir 06831

Prise à 7 pôles S 24V

Modèle en métal ou en plastique, 7 pôles. 24V. Complet avec housse de protection. Ceci est une prise 
supplémentaire ; elle n'est pas interchangeable avec la prise N standard. ISO 3731.

Description N° Art.
Aluminium, avec raccordement à vis, blanc 01138
Métal avec connexion à cosses plates, blanc 06826
Plastique, avec raccordement à vis , noir 06828
Plastique avec connexion à cosses plates, noir 06829

Fiche à 7 pôles S 24V

Modèle en plastique. 7 pôles. 24V. ISO 3731. Raccordement à vis. Ceci est une fiche supplémentaire ; elle 
n'est pas interchangeable avec la fiche N standard.

Description N° Art.
Fiche 06941

aFiches et prises



In
st

al
la

tio
n 

él
ec

tri
qu

e
538

N° de modèle 699/24S/00

Fiche à 7 pôles S 24V

Modèle en plastique. 7 pôles. 24V. Avec ressort anti-rupture. Vert. ISO 3731. Raccordement à vis.

Description N° Art.
Fiche 06934

Fiche à 7 pôles S

Modèle en métal, 7 pôles. 24V. Avec ou sans crochet. Raccordement à vis. ISO 3731. Ceci est une fiche 
supplémentaire ; elle n'est pas interchangeable avec la fiche N standard. Contacts en laiton nickelé.

Description N° Art.
Fiche avec crochet 06937 H
Fiche sans crochet 06937

Prise à 7 pôles S

Modèle en métal, 7 pôles. 24V. Raccordement à vis. ISO 3731. Ceci est une prise supplémentaire ; elle n'est 
pas interchangeable avec la prise N standard. Contacts en laiton nickelé.

Description N° Art.
Prise 06936
Housse de protection 06853

Housse de protection

Adaptée pour un prise de 44 mm Ø extérieur.

Description N° Art.
Housse de protection 06819

Housse de protection, perpendiculaire

Adaptée pour un prise de 44 mm Ø extérieur.

Description N° Art..
Housse de protection, perpendiculaire 06869

Bloc connecteur à 7 pôles

Bloc connecteur pour connexions à cosses plates 7 pôles, complet avec fils

Description N° Art.
Bloc connecteur 06836
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Fiche à 10 pôles

Modèle en métal, 10 pôles, 24V. Avec ou sans crochet. Raccordement à vis. Contacts en laiton nickelé.

Description N° Art.
Fiche avec crochet 06860 H
Fiche sans crochet 06860

Prise à 10 pôles

Modèle en métal, 10 pôles, 24V. Raccordement à vis. Contacts en laiton nickelé.

Description N° Art.
Prise 06859
Housse de protection 06853

Housse de protection

Adaptée pour prise Clang et Pollak de 47 mm extérieur.

Description N° Art.
Housse de protection 06853

Socle de repos en métal

En métal, adapté pour toutes les fiches 24V.

Description N° Art.
Socle 06881

Socle de repos plastique

Plastique, adapté pour toutes les fiches 24V.

Description N° Art.
Socle de repos 06856

Fiche à 12 pôles OTAN

Boîtier en caoutchouc, 12 pôles, avec couvercle en métal. 24V. Le câble doit être soudé dans les contacts. 
Passage de câbles max 17,5 mm Ø. Modèle avec broches ou connecteurs femelles pour éviter l'échange

Description N° Art.
Fiche 12 pôles, avec broches 06995
Fiche 12 pôles, avec connecteurs femelles 06996

aFiches et prises



In
st

al
la

tio
n 

él
ec

tri
qu

e
540

Prise à 12 pôles Otan

Modèle en métal, vert, 12 pôles. 24V. Trous de fixation 7 mm Ø, entraxe 56 mm. Le câble doit être soudé 
dans les contacts.

Description N° Art.
Prise avec connecteurs femelles OTAN 5935-12-127-4831 06993
Prise avec broches OTAN 5935-12-127-4833 06994

Prise à 12 pôles Otan

Modèle en métal, vert, 12 pôles. 24V. Trous de fixation 7 mm Ø, entraxe 56 mm. Le câble doit être soudé 
dans les contacts. Avec couvercle et passage de câble NW17.

Description N° Art.
Prise avec connecteurs femelles OTAN 5935-12-171-4800 06992

Fiche à 13 pôles 'WEST'

Modèle en plastique, 13 pôles, 12V raccordement à vis.
Pour le branchement de la fiche, suivre le schéma normal de la fiche 7 pôles.
Sur le bord extérieur de la fiche se trouvent 6 jonctions supplémentaires, qui peuvent être utilisées pour des 
fonctions supplémentaires. Cette fiche s'adapte dans une prise 7 pôles normales. 
ISO 1724 - DIN 72577

Description N° Art.
Fiche "WEST" 06854

Prise à 13 pôles 'WEST'

Modèle en plastique, 13 pôles, 12V raccordement à vis, complète avec joint en caoutchouc.
Pour le branchement, suivre le schéma normal de la prise 7 pôles.
Sur le bord extérieur de la prise se trouvent 6 jonctions supplémentaires, qui peuvent être utilisées pour des 
fonctions supplémentaires. Avec contact intégré de rupture automatique du feu antibrouillard arrière. Cette 
prise s'adapte à une fiche 7 pôles normale. ISO 1724 - DIN 72577

Description N° Art.
Prise "WEST" 06852
Joint en caoutchouc 06814

Fiche à 13 pôles

Modèle en plastique, 13 pôles, 12V. Raccordement à vis. La fiche est sécurisée dans la prise grâce à un 
raccordement baïonnette. ISO 11446. DIN 72570.

Description N° Art.
Fiche 06959

Prise à 13 pôles

Modèle en plastique, 13 pôles, 12V. Raccordement à vis. ISO 11446. DIN 72570.

Description N° Art.
Prise 06958
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Socle de repos

Modèle en plastique. Pour la fiche 13 pôles 06959.

Description N° Art.
Socle de repos 06855

Fiche à 13 pôles

Modèle en plastique, 13 pôles, 24V. Connecteurs mâles avec raccordement thermorétractable. 1 x 2,5 mm² + 
12 x 1,0-1,5 mm². Avec passe-câble en caoutchouc pour section de câble 14-15 mm. ISO 12098. ADR/
GGVS.

Description N° Art.
Fiche, complet 06999

Prise à 13 pôles

Modèle en plastique, 13 pôles, 24V. Connecteurs mâles avec raccordement thermorétractable. 6 x 2,5 mm² + 
7 x 1,0-1,5 mm². Avec presse-étoupe pour section de câble 12-18 mm. ISO 12098. ADR/GGVS.

Description N° Art.
Prise, complet 06997

Prise à 13 pôles

Modèle en plastique, 13 pôles, 24V. Connecteurs mâles avec raccordement thermorétractable. 1 x 2,5 mm² + 
12 x 1,0-1,5 mm². Avec presse-étoupe pour section de câble 12-18 mm. ISO 12098. ADR/GGVS.

Description N° Art.
Prise, complet 06998

Fiche à 15 pôles

Polyamide renforcé à la fibre de verre, 15 pôles. 24V. Complet avec 12 connecteurs femelles de 1,5 mm² et 3 
connecteurs femelles de 2,5 mm². ISO 12098, DIN 72570.

Description N° Art.
Fiche, complet 06849
Connecteur femelle 1,5 mm² (séparé) 06793
Connecteur femelle 2,5 mm² (séparé) 06797

Prise à 15 pôles

Polyamide renforcé à la fibre de verre, 15 pôles. 24V. Complet avec 12 connecteurs mâles de 1,5 mm² et 3 
connecteurs mâles de 2,5 mm². ISO 12098, DIN 72570.

Description N° Art.
Prise, complet 06850
Connecteur mâle 1,5 mm² (séparé) 06790
Connecteur mâle 2,5 mm² (séparé) 06796
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Fiche à 15 pôles

Plastique, 15-pôles. 24V. Complet avec 12 connecteurs femelles de 1,5mm² et 3 connecteurs femelles de 2,5 
mm². ISO 12098. DIN 72570.

Description N° Art.
Fiche avec raccordement à vis, complet 06729

Prise à 15 pôles

Plastique, 15-pôles. 24V. Complet avec 12 connecteurs mâles de 1,5mm² et 3 connecteurs mâles de 2,5 
mm². ISO 12098. DIN 72570.

Description N° Art.
Prise avec raccordement à vis, complet 06730

Socle de repos

Modèle en plastique. Socle de repos pour fiche 13 ou 15 pôles.

Description N° Art.
Socle de repos 06812
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Adaptateur à 13-7 pôles avec câble

Adaptateur pour raccordement de 13 à 7 pôles. D'un côté une fiche 13 pôles et de l'autre, une prise 7 pôles 
12V. ISO 11446 / ISO 1724

Description N° Art.
Adapteur avec câble de 1 mètre 06960

Adaptateur à 13-7 pôles

Adaptateur pour raccordement de 13 à 7 pôles. D'un côté une fiche 13 pôles et de l'autre, une prise 7 pôles 
12V. En une seule pièce. ISO 11446 / ISO 1724.

Description N° Art.
Adaptateur, modèle court 06968
Adaptateur 8JA 008 969-001

Adaptateur à 7-13 pôles avec câble

Adaptateur pour raccordement de 7 à 13 pôles. D'un côté une fiche 7 pôles 12V et de l'autre côté une prise 
13 pôles. ISO 1724 / ISO 11446

Description N° Art.
Adapteur avec câble de 1 mètre 06961

Adaptateur à 7-13 pôles

Adaptateur pour raccordement de 7 à 13 pôles. D'un côté une fiche 7 pôles 12V et de l'autre côté une prise 
13 pôles. ISO 1724 / ISO 11446

Description N° Art.
Adaptateur 06969
Capot de protection pour 06969 06979

Adaptateur 15 - 2x7 pôles

Adaptateur pour raccordement d’une prise 15 pôles 24V vers 2 prises 7 pôles 24 volts (1 x "N" et 1 x "S"). ISO 
12098, ISO 1185, ISO 3731.

Description N° Art.
Adaptateur 06962
Jeu de connecteurs mâles 06989
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N° de modèle 84557

Adaptateur 15 - 2x7 pôles

Adaptateur pour raccordement d'une prise 15 pôles 24 volts et 2 prises 7 pôles 24 volts. (1 x "N" et 1 x "S"). 
ISO 12098, ISO 1185, ISO 3731.

Description N° Art.
Adaptateur 06931

Adaptateur 15 - 2x7 pôles

Adaptateur avec fiche 15 pôles 24V et 2  prises 7 pôles 24V (1 x "N" et 1 x "S"). Câble de 30 cm. ISO 12098, 
ISO 1185, ISO 3731.

Description N° Art.
Câble d’adaptateur 05057

Adaptateur 15 - 2x7 pôles avec câble

Adaptateur avec une fiche 15 pôles 24 volts et 2 prises 7 pôles 24 volts. (1 x "N" et 1 x "S") Longueur de câble 
1 m.
ISO 12098, ISO 1185, ISO 3731

Description N° Art.
Adaptateur 06967

Adaptateur à 2x7 - 15 pôles avec câble

Adaptateur avec 2 fiches 7 pôles 24 volts (1 x "N" et 1 x "S") et
prise 15 pôles, 24 volts. Longueur de câble 1 m.
ISO 12098, ISO 1185, ISO 3731

Description N° Art.
Adaptateur 06966

Adaptateur câble spiralé 15 - 2x7 pôles

Gaine Hytrel. Adaptateur avec une fiche 15 pôles 24 volts et de 2 fiches 7 pôles (1x "N" et 1x "S"). ISO 12098 
- ISO 1185 - ISO 3731.

Nombre de conducteurs : 2 x 7
Section : 6 x 1 + 1 x 2,5 mm²

Description N° Art.
Câble d’adaptateur, longueur utile 450 cm 06963
Câble d’adaptateur, longueur 400 cm 06949

Fiche VBG à 14 pôles

Modèles standard et ADR disponibles. Modèle standard avec intérieur noir, modèle ADR avec intérieur blanc.

Description N° Art.
Fiche, 14 pôles, intérieur noir VBG 28036000
Fiche, 14 pôles, ADR, intérieur blanc VBG 28036100
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Prise VBG à 14 pôles

Modèles standard et ADR disponibles. Modèle standard avec intérieur noir, modèle ADR avec intérieur blanc.

Description N° Art.
Prise, 14 pôles, intérieur noir VBG 28029000
Prise, 14 pôles, ADR, intérieur blanc VBG 28034000

Fiche VBG à 17 pôles

Modèles standard et ADR disponibles. Modèle standard avec intérieur rouge, modèle ADR avec intérieur 
jaune.

Description N° Art.
Fiche, 17 pôles, intérieur rouge VBG 28036200
Fiche, 17 pôles, ADR, intérieur jaune VBG 28036300

Prise VBG à 17 pôles

Modèles standard et ADR disponibles. Modèle standard avec intérieur rouge, modèle ADR avec intérieur 
jaune.

Description N° Art.
Prise, 17 pôles, intérieur rouge VBG 28029200
Prise, 17 pôles, ADR, intérieur jaune VBG 28034500
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*Cordons spiralés électriquesCordons spiralés électriquesCordons spiralés électriques

Cordons spiralés électriques

Cordons spiralés électriques 1 conducteur

Gaine en polyuréthane. Disponible en rouge et noir.

Nombre de conducteurs : 1
Section : 35 mm²
Longueur utile : 350 cm

Description N° Art.
Cordons spiralés électriques noire 04952
Cordons spiralés électriques rouge 04953

Cordons spiralés électriques 2x1 pôles

Gaine polyuréthane noire/rouge. Avec 2 prises OTAN en métal vulcanisées (conformément à VG 96917), 2 
broches 24 V. ISO 6722. Résiste à l'huile et aux produits chimiques.

Nombre de conducteurs : 2
Section : 35 mm²
Longueur utile : 400 cm

Description N° Art.
Cordons spiralés électriques avec 2 prises OTAN vulcanisées 04955

Cordons spiralés électriques 3 conducteurs

Gaine en polyuréthane. Avec 2 fiches vulcanisées. Convient pour prises Clang 3 pôles.

Nombre de conducteurs : 3
Section : 6 mm²
Longueur utile : 300 cm

Description N° Art.
Cordons spiralés électriques 05073

Cordons spiralés électriques 3 conducteurs

Gaine en PVC. Avec une prise vulcanisée avec mise à la terre 230V.

Nombre de conducteurs : 3
Section : 1 mm²
Longueur utile : 300 cm

Description N° Art.
Cordons spiralés électriques avec fiche 06913

Cordons spiralés électriques 3 ou 4 conducteurs

Gaine en PVC. Disponibles en différentes modèles.

Nombre de 
conducteurs

mm² Longueur utile cm N° Art.

3 1 300 05096
4 1 250 05097

aCordons spiralés électriques
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Cordons spiralés électriques à 4 conducteurs

Gaine en caoutchouc autoprène.

Nombre de conducteurs : 4
Section : 2,5 mm²
Longueur utile : 500 cm

Description N° Art.
Cordons spiralés électriques 05079

Cordons spiralés électriques ABS 5 conducteurs

Gaine Hytrel. Disponible avec ou sans fiches 5 pôles vulcanisées. DIN 7638.

Nombre de conducteurs : 5
Section : 3 x 1,5 + 2 x 4 mm²
Longueur utile : 400 cm

Description N° Art.
Cordons spiralés électriques ABS sans fiches 05094
Cordons spiralés électriques ABS avec 2 fiches vulcanisées 05095

Cordons spiralés électriques EBS 7 conducteurs

Gaine Hytrel. Dotés de2 fiches 7 pôles vulcanisées. DIN 7638.

Nombre de conducteurs : 7
Section : 5 x 1,5 + 2 x 4 mm²
Longueur utile : 350 cm

Description N° Art.
Cordon électrique spiralé EBS sans vulcanisées 05100
Cordon électrique spiralé EBS avec 2 fiches vulcanisées 05101

Cordons spiralés électriques 2, 3, 4, 5, 7 et 10 conducteurs

Gaine en caoutchouc thermoplastique. Résistant contre la plupart des huiles, graisses et acides. Reste 
souple à toutes les températures. Modèles non standard sur demande.

Nombre de 
conducteurs

mm² Longueur utile cm N° Art.

2 6 300 05090
3 0.75 300 05064
3 0.75 550 05065
3 1 300 05068
3 1 900 05069
3 6 250 05091
4 0.75 300 05066
4 0.75 600 05061
5 0.75 300 05067
7 6 x 1

1 x 2
300 00115

7 6 x 1
1 x 2

300 05085

10 9 x 1
1 x 2

300 05086

Cordons spiralés électriques 7 conducteurs

Gaine en pvc.

Nombre de conducteurs : 7
Section : 7 x 1  mm²
Longueur utile : 300 cm

Description N° Art.
Cordons spiralés électriques 05071

aCordons spiralés électriques



In
st

al
la

tio
n 

él
ec

tri
qu

e
548

Cordons spiralés électriques 7 conducteurs

Gaine en caoutchouc thermoplastique avec 1 ou 2 fiches vulcanisées. Spécification numéro 00115.

Nombre de conducteurs : 7
Section : 6 x 1 + 1 x 2 mm²
Longueur utile : 300 cm

Description N° Art.
Cordons spiralés électriques avec 1 fiche vulcanisée 24 V "N" 05062
Cordons spiralés électriques avec 2 fiches vulcanisées 24 V "N" 05089

Cordons spiralés électriques 7 conducteurs

Gaine en caoutchouc thermoplastique avec 2 fiches vulcanisées. Spécification numéro 00115.

Nombre de conducteurs : 7
Section : 6 x 1 + 1 x 2 mm²
Longueur utile : 300 cm

Description N° Art.
Cordons spiralés électriques avec 2 fiches 24V "N" vulcanisées 05088
Cordons spiralés électriques avec 1 fiche 24 V "N" vulcanisées et 1 fiche 12 V 05084
Cordons spiralés électriques avec 2 fiches 12 V vulcanisées 05093
Cordons spiralés électriques avec 2 prises 24V "S" vulcanisées 05092

Cordons spiralés électriques 7 conducteurs Flexilec

Gaine Hytrel. Légère, grâce à la technologie gaine fine. Disponible avec 2 fiches vulcanisées ou rapportées.

Nombre de conducteurs : 7
Section : 6 x 1 + 1 x 1,5 mm²
Longueur utile : 300 cm

Description N° Art.
Cordons spiralés électriques avec 2 fiches "N" vulcanisées 04960
Cordons spiralés électriques avec 2 fiches "N" vulcanisées 04961
Cordons spiralés électriques avec 2 fiches "S" vulcanisées 04962
Cordons spiralés électriques avec 2 fiches "S" vulcanisées 04963

Cordons spiralés électriques 7 conducteurs

Gaine Hytrel Pollaprene verte.

Nombre de conducteurs : 7
Section : 6 x 0,8 + 1 x 2,1 mm²
Longueur utile : 220 cm

Description N° Art.
Cordons spiralés électriques avec 2 fiches "N" vulcanisées 05083
Cordons spiralés électriques sans fiches 05080

Cordons spiralés électriques 7 conducteurs

Gaine en polyuréthane. Avec 2 fiches vulcanisées.

Nombre de conducteurs : 7
Section : 6 x 1 + 1 x 2 mm²
Longueur utile : 300 cm

Description N° Art.
Cordons spiralés électriques avec 2 fiches vulcanisées 24 V "N" 05072

Cordons spiralés électriques 7 conducteurs

Gaine en polyuréthane. Avec 2 fiches "S" vulcanisées. Contacts nickelés.

Nombre de conducteurs : 7
Section : 6 x 1 + 1 x 2 mm²
Longueur utile : 350 cm

N° Art.
Cordons spiralés électriques avec 2 fiches 24V "S" vulcanisées 05078

aCordons spiralés électriques



In
st

al
la

tio
n 

él
ec

tri
qu

e

549

Cordons spiralés électriques 7 conducteurs

Gaine en polyuréthane. Avec 2 fiches vulcanisées. Convient pour caravane ou remorque. 

Nombre de conducteurs : 7
Section : 6 x 1 + 1 x 2 mm²
Longueur utile : 120 cm

N° Art..
Cordons spiralés électriques avec 2 fiches 12 V vulcanisées 05074

Cordons spiralés électriques 7 conducteurs

Gaine polyuréthane, noir. Avec 2 prises vulcanisées. 

Nombre de pôles : 7
Section : 1x2 + 6x1 mm²
Longueur de travail : 500 cm

Description N° Art.
Cordons spiralés électriques avec 2 fiches 24V "N" vulcanisées 05130
Cordons spiralés électriques avec 2 prises 24V "S" vulcanisées 05131

N° de modèle 699/24S/300

Cordons spiralés électriques Rubbolite 7 conducteurs

Gaine Hytrel. Avec 2 fiches vulcanisées 24V "S".

Nombre de conducteurs : 7
Section : 4 x 1,5 + 3 x 2,5 mm²
Longueur utile : 300 cm

Description N° Art.
Cordons spiralés électriques avec 2 fiches vulcanisées 'S' 04949

Cordons spiralés électriques 7 ou 10 conducteurs

Gaine en nylon. Disponibles en différentes modèles.

Nombre de 
conducteurs

mm² Longueur utile cm N° Art.

7 6 x 1
1 x 2

960 (remorque 
coulissante)

05060

Cordons spiralés électriques 13 conducteurs

Isolation double. Gaine extérieure en pollaprène Hytrel avec gaine intérieure en caoutchouc thermoplastique. 
Les conducteurs sont munis séparément d'une isolation en PVC. Très résistant à toutes les huiles, graisses, 
acides, produits chimiques, etc. Spécial pour transport ADR/VLG. 

Nombre de conducteurs : 13
Section : 11 x 1 + 2 x 2 mm²
Longueur utile : 400 cm

Description N° Art.
Cordons spiralés électriques 05063

Cordons spiralés électriques 15 conducteurs

Gaine en polyuréthane. Disponible avec ou sans fiches 15 pôles. ISO 12098.

Nombre de conducteurs : 15
Section : 12 x 1,5 + 3 x 2,5 mm²
Longueur utile : 300 cm

Description N° Art.
Cordons spiralés électriques sans fiches 05076
Cordons spiralés électriques avec 2 fiches vulcanisées 05077

aCordons spiralés électriques



In
st

al
la

tio
n 

él
ec

tri
qu

e
550

N° de modèle 699/15/240

Cordons spiralés électriques Rubbolite 15 conducteurs

Gaine Hytrel. Avec 2 fiches vulcanisées 15-pôles. ISO 12098.

Nombre de conducteurs : 15
Section : 12 x 1,5 + 3 x 2,5 mm² 
Longueur utile : 420 cm

Description N° Art.
Cordons spiralés électriques avec 2 fiches vulcanisées 04947

Cordons spiralés électriques 17 conducteurs

Gaine en polyuréthane.

Nombre de conducteurs : 17
Section : 2 x 2,5 + 15 x 1,5 mm²
Longueur utile : 450 cm

Description N° Art.
Cordons spiralés électriques 04959

aCordons spiralés électriques
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*CâbleCâbleCâble

Câble

Fil électrique 0,75 mm²

Couleur Emballage N° Art.
orange 100 m 21000
noir 100 m 21001
gris 100 m 21003
rouge 100 m 21004
bleu 100 m 21005
jaune 100 m 21006
vert 100 m 21007
violet 100 m 21008
marron 100 m 21009
blanc 100 m 21010

Fil électrique 0,75 mm²

Couleur Emballage N° Art.
orange 200 m 21600
noir 200 m 21601
blanc 200 m 21602
gris 200 m 21603
rouge 200 m 21604
bleu 200 m 21605
jaune 200 m 21606
vert 200 m 21607
violet 200 m 21608
marron 200 m 21609

Fil électrique 1 mm²

Couleur Emballage N° Art.
orange 100 m 21020
noir 100 m 21021
blanc 100 m 21022
gris 100 m 21023
rouge 100 m 21024
bleu 100 m 21025
jaune 100 m 21026
vert 100 m 21027
violet 100 m 21028
marron 100 m 21029

Fil électrique 1 mm²

Couleur Emballage N° Art.
orange 200 m 21620
noir 200 m 21621
blanc 200 m 21622
gris 200 m 21623
rouge 200 m 21624
bleu 200 m 21625
jaune 200 m 21626
vert 200 m 21627
violet 200 m 21628
marron 200 m 21629

Fil électrique 1,5 mm²

Couleur Emballage N° Art.
orange 100 m 21030
noir 100 m 21031
blanc 100 m 21032
gris 100 m 21033
rouge 100 m 21034
bleu 100 m 21035
jaune 100 m 21036
vert 100 m 21037
violet 100 m 21038
marron 100 m 21039
vert/jaune 100 m 21018

aCâble
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Fil électrique 1,5 mm²

Couleur Emballage N° Art.
orange 200 m 21630
noir 200 m 21631
blanc 200 m 21632
gris 200 m 21633
rouge 200 m 21634
bleu 200 m 21635
jaune 200 m 21636
vert 200 m 21637
violet 200 m 21638
marron 200 m 21639

Fil électrique 2,5 mm²

Couleur Emballage N° Art.
orange 100 m 21040
noir 100 m 21041
blanc 100 m 21042
gris 100 m 21043
rouge 100 m 21044
bleu 100 m 21045
jaune 100 m 21046
vert 100 m 21047
violet 100 m 21048
marron 100 m 21049

Fil électrique 2,5 mm²

Couleur Emballage N° Art.
orange 200 m 21640
noir 200 m 21641
gris 200 m 21643
rouge 200 m 21644
bleu 200 m 21645
jaune 200 m 21646
vert 200 m 21647
violet 200 m 21648
marron 200 m 21649

Fil électrique 4 mm²

Couleur Emballage N° Art.
noir 50 m 21051
rouge 50 m 21054
bleu 50 m 21055
jaune 50 m 21056
vert 50 m 21057

Fil électrique 6 mm²

Couleur Emballage N° Art.
noir 50 m 21071
rouge 50 m 21074
bleu 50 m 21075

Fil électrique 10 mm²

Couleur Emballage N° Art.
noir 50 m 21091
rouge 50 m 21094

Fil électrique 16 mm²

Couleur Emballage N° Art.
noir 50 m 21111
rouge 50 m 21114

aCâble
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Fil électrique double isolé

Description Emballage N° Art.
1,5 mm² noir 50 m 21301
2,5 mm² noir 100 m 21401

Câble de haut-parleur

Description Emballage N° Art.
2 x 0,75 mm²
Code de couleur marron/rouge

100 m 21610

Fil électrique PLAT

Description Emballage N° Art.
2 x 1,5 mm² noir
code de couleur rouge/bleu

50 m 21351

2 x 2,5 mm² noir
Code de couleur blanc/noir

100 m 21431

Câble de remorque 1 mm² RONDE

Description Emballage N° Art.
2 x 1 mm² noir
code de couleur rouge/bleu

50 m 21410

2 x 1 mm² noir
code de couleur rouge/bleu

100 m 21670

3 x 1 mm² noir
code de couleur rouge/bleu/jaune

50 m 21440

4 x 1 mm² noir
code de couleur rouge/bleu/jaune/vert

50 m 21470

5 x 1 mm² noir
code de couleur noir/rouge/bleu/jaune/vert

50 m 21500

7 x 1 mm² noir 
code de couleur noir/blanc/rouge/bleu/jaune/vert/marron

50 m 21530

Câble de remorque 1,5 mm² RONDE

Description Emballage N° Art.
2 x 1,5 mm²
code de couleur rouge/bleu

50 m 21421

2 x 1,5 mm²
code de couleur rouge/bleu

500 m 21423

2 x 1,5 mm²
code couleur rouge/bleu

100 m 21680

3 x 1,5 mm² noir
code de couleur rouge/bleu/jaune

50 m 21451

4 x 1,5 mm² noir
code de couleur rouge/bleu/jaune/vert

50 m 21481

5 x 1,5 mm² noir
code de couleur bleu/jaune/vert/noir/rouge

50 m 21511

aCâble
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7 x 1,5 mm² noir
code de couleur rouge/bleu/jaune/vert/noir/blanc/marron

50 m 21541

7 x 1,5 mm² noir
code de couleur rouge/bleu/jaune/vert/noir/blanc/marron

100 m 21684

7 x 1,5 mm² noir
code de couleur rouge/bleu/jaune/vert/noir/blanc/marron

500 m 21688

9 x 1,5 mm² noir
code de couleur noir/blanc/rouge/bleu/jaune/vert/marron/orange/gris

50 m 21551

9 x 1,5 mm² noir
code de couleur noir/blanc/rouge/bleu/jaune/vert/marron/orange/gris

500  m 21685

15 conducteurs :: ADR
12 x 1,5 mm² +3 x 2,5mm² noir
code de couleur 
noir/marron/rouge/rose/vert/bleu/blanc-bleu/gris/jaune/blanc-noir/blanc-
vert/blanc/orange/blanc-marron/blanc-rouge

100 m 21737

Description Emballage N° Art.

Câble de remorque en néoprène 1,5 mm² RONDE

Description Emballage N° Art.
2 x 1,5 mm² noir
code de couleur bleu/marron

50 m 21331

3 x 1,5 mm² noir
code de couleur noir/marron/gris

50 m 21461

4 x 1,5 mm² noir
code de couleur noir/marron/bleu/gris

50 m 21485

5 x 1,5 mm² noir
code de couleur marron/bleu/gris/2x noir, numéroté

50 m 21515

7 x 1,5 mm² noir
code de couleur jaune-vert/6x noir, numéroté

50 m 21545

Câble de remorque en néoprène, 6 mm², RONDE

Description Emballage N° Art.
4 x 6,0 mm² noir
code de couleur vert-jaune/brun/noir/gris

100 m 21489

Câble ADR RONDE, gaine extérieure en polyuréthane

Homologué ADR/VLG/GGVS. Isolé selon ISO 6722 et 4141. Homologation TUV.

Description Emballage N° Art.
3 x 1 mm² noir, ØCode de couleur marron/blanc/noir 50 m 21819
5 x 1 mm² noir
code de couleur marron/blanc/jaune/rouge/vert

50 m 21828

ADR "FLAT CABLE" Gaine extérieure en polyuréthane

Homologué ADR/VLG/GGVS. Isolé selon ISO 6722 et 4141. TÜV.
Dimensions extérieures : 4 x 7 mm

Description Emballage N° Art.
2 x 1,5 mm²  Rubbolite
Code de couleur: noir/blanc

50 m 21951

2 x 1,5 mm²  Rubbolite
Code de couleur: noir/blanc

100 m 21952

2 x 1,5 mm  Vignal
Code de couleur: marron/blanc

100 m 21960

Câble plat Aspöck en rouleau

Description Emballage N° Art.
Câble plat ADR 2 x 1,5 mm²
Code de couleur : marron/blanc

200 m 17-7225-127

aCâble
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Câble plat Hella

Description Emballage N° Art.
Câble plat 100 m 8KL 340 050-001

Câble de démarrage RONDE

Description Emballage N° Art.
6 mm² noir 100 m 21104
6 mm² rouge 100 m 21105

10 mm² noir 100 m 21124
10 mm² rouge 100 m 21125
16 mm² noir 100 m 21134
16 mm² rouge 100 m 21135
25 mm² noir 25 m 21141
25 mm² rouge 25 m 21144
25 mm² rouge 50 m 21142
25 mm² noir 50 m 21143
25 mm² noir 100 m 21145
25 mm² rouge 100 m 21146
35 mm² noir 25 m 21181
35 mm² rouge 25 m 21184
35 mm² noir 50 m 21191
35 mm² rouge 50 m 21194
50 mm² noir 25 m 21211
50 mm² rouge 25 m 21221
50 mm² noir 500 m 21212
50 mm² rouge 500 m 21222
70 mm² noir 25 m 21251
70 mm² rouge 25 m 21254

Câble de soudure RONDE

Gaine extérieure en PVC avec noyau de cuivre flexible.

Description Emballage N° Art.
6 mm² noir 100 m 20344
6 mm² rouge 100 m 20345

10 mm² noir 100 m 20384
10 mm² rouge 100 m 20385
16 mm² noir 100 m 20394
16 mm² rouge 100 m 20395
25 mm² noir 100 m 20369
25 mm² rouge 100 m 20379
35 mm² noir 50 m 20350
35 mm² rouge 50 m 20360
35 mm² noir 500 m 20355
50 mm² noir 50 m 20500
50 mm² rouge 50 m 20510
70 mm² noir 50 m 20372
70 mm² rouge 50 m 20373

Câbles d’alimentation

Câbles d’alimentation flexibles avec isolation en PVC. Gaine extérieure grise. Tension nominale 300/500V. 
Fils numérotés en noir, à partir de 3 fils avec 1 fil vert/jaune.

Description Emballage N° Art.
3 x 0,75 mm² 100 m 21561
4 x 0,75 mm² 100 m 21562
5 x 0,75 mm² 100 m 21563
7 x 0,75 mm² 100 m 21564

12 x 0,75 mm² 100 m 21565
3 x 1,0 mm² 100 m 21571
5 x 1,0 mm² 100 m 21573
7 x 1,0 mm² 100 m 21574

12 x 1,0 mm² 100 m 21575

aCâble
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2 x 1,5 mm² 100 m 21580
3 x 1,5 mm² 100 m 21581
4 x 1,5 mm² 100 m 21582
5 x 1,5 mm² 100 m 21583

12 x 1,5 mm² 100 m 21585
18 x 1,5 mm² 100 m 21586

Description Emballage N° Art.

Câble de demarrage, double

Une combinaison de haute qualité de soudage avec noyau de cuivre flexible.Avec Gaine extérieure et TPR et 
NBR.

Description Emballage N° Art.
2 x 6 mm² rouge/noir 50 m 21801
2 x 10 mm² rouge/noir 50 m 21811
2 x 16 mm² rouge/noir 50 m 21821
2 x 25 mm² rouge/noir 50 m 21831
2 x 35 mm² rouge/noir 50 m 21841

aCâble
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*Boîtiers de raccordementBoîtiers de raccordementBoîtiers de dérivation - AK

Boîtiers de dérivation - AK

Connecteur de câble

Boîtier en plastique, boulons connecteurs en inox, M8. Cionvient pour cosses de câble jusqu'à 70mm².

Longueur : 70 mm
Largeur : 65 mm
Hauteur : 47 mm
Trou de boulon : M6

Description N° Art.
Connecteur de câble 61790

Connecteur de câble

Boîtier en plastique, boulons connecteurs étamés M10. 

Longueur : 82 mm
Largeur : 30 mm
Hauteur : 50 mm
Trous de boulon : M6
Entraxe : 62 mm

Description N° Art.
Connecteur de câble 61791

Bloc diodes

Boîtier en plastique. Disponible en modèles différentes.

4-pôles avec diodes BV 25S, 3A/1300V (noir)
1 pôle avec diodes P1000J, 10A/ 600V (orange)

Description N° Art.
Bloc diodes, 4-pôles, 50 x 32 x 28 mm (noir) 22185
Bloc diodes, 1-pôle, 52 x 15 x 13 mm (orange) 22186

N° de modèle AK 196
N° de modèle AK 198

Boîte de jonction AK N° de modèle  AK 196/198

Plastique, couvercle aluminium. Disponible avec 6 bornes à vis ou 4 x 8 connexions à cosses plates. 4 
passe-câbles.

Description N° Art.
Boîte de jonction avec 6 bornes à vis, AK 196

Longueur : 120 mm
Largeur :   70 mm
Hauteur :   30 mm

05965

Boîte de jonction 4 x 8 connexions à cosses plates, AK 198

Longueur : 150 mm
Largeur :   93 mm
Hauteur :   45 mm

05966

Couvercle pour 05965 05967
Couvercle pour 05966 05968
Connecteur 4 x 8 connexions à cosses plates pour 05966 05964
Passe-câbles pour 2 trous 05966 08931
Passe-câbles pour 1 trou 05966 08932

aBoîtiers de dérivation - AK
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N° de modèle AK 190

Boîte de jonction AK N° de modèle  AK 190

Plastique, couvercle aluminium. Sans connecteur et sans passe-câbles ou passe-fils blindés. À commander 
séparément. 8 trous de passage de câbles. Disponible également en modèle ADR.

Longueur : 190 mm
Largeur : 135 mm
Hauteur : 80 mm

Description N° Art.
Boîte de jonction, vide, AK 190 08900
Connecteur 4 x 14 connexions à cosses plates 08910
Connecteur, 8 x 14 connexions à cosses plates 08911
Connecteur, 6 x 14 connexions à cosses plates 08912
Connecteur, 2 x 8 connexions à cosses plates 08913
Couvercle 08930

N° de modèle AK 199

Boîte de jonction AK N° de modèle  AK 199

Plastique, couvercle aluminium. Sans connecteur et sans passe-câbles ou passe-fils blindés. À commander 
séparément. 6 trous de passage de câbles.

Description N° Art.
Boîte de jonction, vide, AK 199

Longueur : 151 mm
Largeur :   93 mm
Hauteur :   55 mm

08903

Connecteur 4 x 8 connexions à cosses plates 05964
Connecteur 6 x 8 connexions à cosses plates 08914
Couvercle 05968

Passe-câbles

Passe-câbles et passe-fils blindés pour les boîtes de dérivation 08900 et 08903.

Description N° Art.
Passe-câble trou 7 mm Ø 08921
Passe-câble trou 9,5 mm Ø 08922
Passe-câble trou 13 mm Ø 08923
Passe-fil blindé 08920

N° de modèle AK 190 ADR

Boîte de jonction AK N° de modèle  AK 190 ADR

Plastique, couvercle aluminium. Sans connecteur et sans passe-câbles ou passe-fils blindés. À commander 
séparément. 8 trous de passage de câble.

Modèle ADR spécial.

Longueur : 190 mm
Largeur : 135 mm
Hauteur : 80 mm

Description N° Art.
Boîtier de jonction, vide, AK 190 ADR 08901
Connecteur 4 x 14 connexions à cosses plates 08910
Connecteur, 8 x 14 connexions à cosses plates 08911
Connecteur, 6 x 14 connexions à cosses plates 08912
Connecteur, 2 x 8 connexions à cosses plates 08913
Couvercle 08930
Presse-étoupe PG 11 08925
Contre-écrou pour 08925 08926
Passe-fil blindé avec presse-étoupe 08927

aBoîtiers de dérivation - AK
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Connecteurs

Description Pôles N° Art.
Connecteur pour 08900 et 08901
4 x 14 raccordements

14 pôles 08910

Connecteur pour 08900 et 08901
8 x 14 raccordements

28 pôles 08911

Connecteur pour 08900 et 08901
6 x 14 raccordements

28 pôles 08912

Connecteur pour 08900 et 08901
2 x 8 raccordements

8 pôles 08913

Connecteur pour 05966 et 08903
4 x 8 raccordements

16 pôles 05964

Connecteur pour 08903
6 x 8 raccordements

16 pôles 08914

aBoîtiers de dérivation - AK
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Boîtiers de raccordement - Aspöck

Boîte de dérivation ADR AK

Plastique. Passage de câble par presse-étoupe. 10x PG9, 5x PG13,5 et 1x PG16. Bloc de raccordement 
amovible, avec 11 barrettes de raccordement avec chacune 8 connexions à cosses plates et 8 barrettes de 
raccordement avec chacune 4 connexions à cosses plates. Homologué ADR/GGVS. TÜV EGG.028.096. 
Étanche selon IP69K.

Longueur : 167 mm
Largeur : 157 mm
Hauteur : 99 mm

Description N° Art.
Boîte de dérivation ADR, complet 08904
Connecteur séparé 08916

Boîte de dérivation ADR AK

Plastique. Disponible en modèle fermé ou avec passage de câble par presse-étoupe.  Bloc de raccordement 
amovible, avec 6 barrettes de raccordement avec chacune 8 connexions à cosses plates et 8 barrettes de 
raccordement avec chacune 4 connexions à cosses plates. Homologué ADR/GGVS. TÜV EGG 078-03.

Longueur : 158 mm
Largeur : 99 mm
Hauteur : 63 mm

Description N° Art.
Boîte de dérivation ADR, fermée 08907
Boîte de dérivation ADR, 4x M20x1,5 presse-étoupe 08906
Boîte de dérivation ADR, 1x M25x1,5 + 3x M20x1,5 + 8x M16x1,5 presse-étoupe 08905
Connecteur séparé 08915

Boîtiers de raccordement - Aspöck

Boîtier de raccordement Aspöck

Boîtier de dérivation en plastique ASS1 Haut, ADR. IP54.

Description N° Art.
Boîtier de dérivation 76-5100-007

Boîtier de raccordement Aspöck

Entièrement en plastique. Raccordement de couleur pour signalisation de fonction selon ISO 12098. 

Longueur : 180 mm
Largeur : 116 mm
Hauteur : 80 mm

Description N° Art.
Boîtier de dérivation 76-5123-007

Boîtier de raccordement Aspöck

Boîtier de dérivation entièrement précâblé avec 2 prises 7 pôles (N+S), 2 x câbles pour feu arrière de 2,2 m 
avec raccordement ASS1 7 pôles, 4 raccordements pour feu de position et 2 raccordements renforcées (2A) 
pour marquage latéral.

Description N° Art.
Boîtier de dérivation 76-6060-187
Boîtier de dérivation, 24V 76-6060-007

aBoîtiers de dérivation - AK / Boîtiers de raccordement -
Aspöck
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Boîtier de dérivation Aspöck

Boîtier de dérivation ASS1 pour feux arrière Ecopoint et Europoint.

Avec câble d'alimentation de 0,5 m et de 2 câbles de raccordement de 1,6 m pour éclairage arrière. Étanche 
selon IP68, homologué ADR.

Description N° Art.
Boîtier de dérivation 76-6124-007

Boîtier de raccordement Aspöck

Boîtier de dérivation avec câble de 2,0 m et fiche jaune et câble de 3,0 m avec fiche verte, tous deux munis 
de 0,5 m de câble avec raccordement câble plat.

Description N° Art.
Boîtier de dérivation 76-6218-007

Boîtier de raccordement Aspöck

Entièrement précâblé avec 2x prises à 7 pôles (N+S) et 1 x prise à 15 pôles à l'avant. 3 écrous-raccords PG 
et 2 branchements ASS2 sur la face inférieure.

Longueur : 247 mm
Largeur : 175 mm
Hauteur : 120 mm

Description N° Art.
Boîtier de raccordement sans câble 76-7001-007
Boîtier de raccordement avec câble de 2,0 m 76-7001-017
Boîtier de raccordement avec câble de 0,6 m et connecteur ASS3 à 17 pôles 76-7037-007

Boîtier de raccordement Aspöck

Boîtier de connexion en plastique. Convient pour 24 V. Entièrement précâblé avec 2 x branchements à 
7 pôles et 1 x branchement à 15 pôles. Avec 5 écrous-raccords PG et câble de 0,5 m, avec branchement à 
baïonnette ASS2 à 15 pôles. Homologation ADR/GGVS.

Longueur : 247 mm
Largeur : 175 mm
Hauteur : 120 mm
Boulons : M8

Description N° Art.
Boîtier de raccordement complet avec câble de 0,5 m et connecteur baïonnette à 
15 pôles

76-7002-007

Boîtier de raccordement Aspöck

Boîtier de connexion en plastique. Branchements ASS1 de couleur pour indiquer la fonction conformément à 
la norme ISO 12098. Etanche selon IP54. Homologuée ADR.

Longueur : 180 mm
Largeur : 116 mm
Hauteur : 80 mm

Description N° Art.
Boîte de raccordement 76-5100-047

Connecteur Aspöck

Connecteur pour boîte de jonction, avec raccordement ASS1 ou ASS2.

Description N° Art.
Connecteur, jaune, 2 pôles 13-5627-204
Connecteur, vert, 2 pôles 13-5627-224
Connecteur, noir, 2 pôles 13-5627-284
Connecteur, jaune, 7 pôles 13-5627-704
Connecteur, vert, 7 pôles 13-5627-724

aBoîtiers de raccordement - Aspöck
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Boîtes de dérivation - Britax

Boîtes de dérivation

Boîtiers de dérivation - Intertruck

Boîtes de dérivation - Legrand

Boîtes de dérivation - Britax

N° de modèle 3540

Boîte de dérivation Britax N° de modèle 3540

Entièrement en caoutchouc, couvercle transparent, 8 bornes à vis, 4 passe-câbles qui peuvent être coupés à 
la dimension souhaitée.

Longueur : 108 mm
Largeur :   92 mm
Hauteur :   42 mm

Description N° Art.
Boîte de dérivation, complet jeu de 2 unités 06160
Connecteur 06171

N° de modèle E05.00

Boîte de jonction Britax N° de modèle E05.00

Entièrement en plastique, avec 10 trous de passage de câbles, couvercle rabattable et enclipsable. Bloc de 
raccordement amovible avec 10 barrettes de raccordement avec chacune 8 cosses plates, reliées entre elles.

Avec 14 passe-câbles :
- 7 joints d'étanchéité, à utiliser comme passe-câbles pour câble de max. Ø 6,2 mm ou pour câble plat de 
max. 5,8 x 3,9 mm.
- 4 passe-câbles Ø 7,4 mm à Ø 8,2 mm Ø
- 3 passe-câbles Ø 8,6 mm

Longueur : 166 mm
Largeur : 106 mm
Hauteur :   69 mm

Description N° Art.
Boîte de dérivation, complet 06161

Boîtes de dérivation

Hella

Boîte de jonction. Avec 1 x 14, 6 x 6 ou 8 x 4 connexions à cosses plates. 12 presse-étoupe : 10 x 3,5 - 10 
mm et 2 x 9 - 18 mm. IP68. Convient pour ADR.

Longueur : 141 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 67 mm

Description N° Art.
Boîtier de dérivation 8JE 340 151-001

Boîtiers de dérivation - Intertruck

MAN  F90  06/'86 -> 12/'97
MAN  F2000  01/'94 ->
NEOPLAN  divers types  09/'96 ->

Boîtier de dérivation avec 6 possibilités de raccordement pour connecteur Schlemmer 8 pôles et un seul 
connecteur 35 pôles. Boîtier soudé aux ultra-sons, conforme à IP67.

Longueur : 175 mm
Largeur : 100 mm
Entraxe : 150 mm x 90 mm
Trous de boulon : 9 mm

Description N° Art.
Boîte de dérivation, complet 06504

Boîtes de dérivation - Legrand

Boîte de dérivation Legrand

Entièrement en plastique. Conforme à la norme EN 60695-2-1. IP66.

Dimensions intérieures :
Longueur : 180 mm
Largeur : 140 mm
Hauteur : 86 mm

Description N° Art.
Boîtier de dérivation 06938

aBoîtes de dérivation - Britax / Boîtes de dérivation / Boîtiers
de dérivation - Intertruck / Boîtes de dérivation - Legrand



In
st

al
la

tio
n 

él
ec

tri
qu

e

563
Boîtes de dérivation - Proplast

Boîtiers de raccordement - Rubbolite

Boîtes de dérivation - Proplast

Boîtes de raccordement Proplast

Boîte de raccordement entièrement précablée. Entrée à 1 x 8 pôles. Sortie à 8 x 4 pôles. Homologué ADR. 

Longueur : 160 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 55 mm

Description N° Art.
Boîte de raccordement "SCAN-BOX" 50 128 000

Boîtiers de raccordement - Rubbolite

N° de modèle 108

Boîte de dérivation Rubbolite N° de modèle 108

Entièrement en caoutchouc, couvercle transparent, 8 bornes à vis, 4 passe-câbles qui peuvent être coupés à 
la dimension souhaitée.

Longueur : 105 mm
Largeur :   75 mm
Hauteur :   38 mm

Description N° Art.
Boîte de dérivation, complet 01201
Couvercle 00350
Connecteur 06373

N° de modèle 111

Boîte de dérivation Rubbolite N° de modèle 111 (bas)

Entièrement en plastique, couvercle transparent, disponible avec 8 bornes à vis ou 4 x 14 connexions à 
cosses plates, 4 passe-cables qui peuvent être taillés à la dimension souhaitée.

Longueur : 146 mm
Largeur : 101 mm
Hauteur :   47 mm

Description N° Art.
Boîte de dérivation avec 8 bornes à vis 01032
Boîte de dérivation avec 4 x 14 connexions à cosses plates 06371
Couvercle 06375
Couvercle à vis 06376
Connecteur avec 8 bornes à vis 06373
Connecteur avec 4 x 14 connexions à cosses plates 06374

N° de modèle 111

Boîte de dérivation Rubbolite N° de modèle 111 (haut)

Entièrement en plastique, couvercle transparent, disponible avec 2 blocs de 8 bornes à vis ou 1 bloc avec 4 x 
14 connexions à cosses plates. Modèle extra haut avec 8 passe-câbles, qui peuvent être taillés à la 
dimension souhaitée.

Longueur : 146 mm
Largeur : 101 mm
Hauteur :   71 mm

Description N° Art.
Boîte de dérivation avec 2 x 8 bornes à vis 06362
Boîte de dérivation avec 4 x 14 connexions à cosses plates 06363
Couvercle 06375
Couvercle à vis 06376
Connecteur avec 8 bornes à vis 06373
Connecteur avec 4 x 14 connexions à cosses plates 06374

Boîtier de raccordement Rubbolite

Boîtier de connexion entièrement précâblé, doté d'écrous-raccords filetés : 1x 7N, 1x 7S, 1x à 15 pôles, 1x à 
3 pôles AMP, 4x à 2 pôles AMP et 2x triple. Homologation ADR/GGVS.

Longueur : 246 mm
Largeur : 170 mm
Hauteur : 88 mm

Description N° Art.
Boîtier de raccordement complet 06922

aBoîtes de dérivation - Proplast / Boîtiers de raccordement - 
Rubbolite
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N° de modèle 118

Rubbolite N° de modèle 118

Boîtier en caoutchouc, couvercle en plastique. Avec 4 trous de passage de câbles, diamètre de câble de 7,5 
à 9 mm Ø. Connecteur à 7-pôles.

Longueur : 110 mm
Largeur : 89 mm
Hauteur : 29 mm
Entraxe : 78 mm
Boulons : M5

Description N° Art.
Boîte de dérivation, complet 01200

N° de modèle 820

Plaque de jonction Rubbolite N° de modèle 820

Plaque de jonction système "plug-in". Avec connecteurs DIN et Superseal.

Fonctions :

- 6 x connexions gauches et 6 x connexions droites pour feu stop, feu de gabarit latéral et éclairage de plaque 
d'immatriculation
- connexion gauche et droite pour feu stop, feu arrière
- 2 x connexions pour feu antibrouillard arrière
- 2 x connexions supplémentaires pour feu stop
- 2 x connexions pour feu de recul 
- 2 x connexions pour alimentation continue

Tension totale max. 25A
5A max. par connexion 2 pôles

10A max. par connexion 6 pôles

Etanchéité selon IP67.

Longueur : 252 mm
Largeur : 134 mm
Entraxe : 230 mm x 110 mm

Description N° Art.
Plaque de jonction, complet 06372

aBoîtiers de raccordement - Rubbolite
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Boîtes de dérivation - Intertruck

Boîtiers de raccordement - Valeo

Boîtes de dérivation - Intertruck

Boîte de dérivation Intertruck

Entièrement en plastique, disponibles en plusieurs dimensions et avec passe-câbles qui peuvent être taillés à 
la dimension souhaitée. IP 55.

Description N° Art.
Boîte de dérivation, 6 trous de passage 4-25 mm (Ø min-max)

Dimensions intérieures:
Longueur : 100 mm
Largeur : 100 mm
Hauteur : 50 mm

Dimensions extérieures:
Longueur : 108 mm
Largeur : 108 mm
Hauteur : 62 mm

06970

Boîte de dérivation, 8 trous de passage 4-20 mm (Ø min-max)

Dimensions intérieures:
Longueur : 105 mm
Largeur : 70 mm
Hauteur : 48 mm

Dimensions extérieures:
Longueur : 113 mm
Largeur : 78 mm
Hauteur : 58 mm

06971

Boîte de dérivation, 8 trous de passage 4-20 mm (Ø min-max)

Dimensions intérieures:
Longueur : 164 mm
Largeur : 69 mm
Hauteur : 57 mm

Dimensions extérieures:
Longueur : 173 mm
Largeur : 109 mm
Hauteur : 80 mm

06973

Boîte de dérivation, 10 trous de passage 4-38,5 mm (Ø min-max)

Dimensions intérieures:
Longueur : 164 mm
Largeur : 129 mm
Hauteur : 68 mm

Dimensions extérieures:
Longueur : 173 mm
Largeur : 136 mm
Hauteur : 82 mm

06974

Boîte de dérivation, 10 trous de passage 4-38,5 mm (Ø min-max)

Dimensions intérieures:
Longueur : 214 mm
Largeur : 162 mm
Hauteur : 68 mm

Dimensions extérieures:
Longueur : 223 mm
Largeur : 173 mm
Hauteur : 82 mm

06975

Boîtiers de raccordement - Valeo

Boîtier de raccordement Valeo ADR

Plastique antichocs avec bandes de raccordement placées dans le couvercle pour fiches plates. 12 bandes 
de 4, 2 bandes de 10 et 2 bandes de 6. Doté de 16 orifices d'introduction de câble.
Le boîtier est livré avec des bouchons. Commander séparément des écrous-raccords au choix. Les points de 
connexion pour différentes fonctions sont indiqués sur la fiche fournie. Homologué TÜV et convient pour 
GGVS/ADR/VLG.

Longueur : 210 mm
Largeur : 115 mm
Hauteur : 94 mm

Description N° Art.
Boîte de raccordement 06980
Bouchons (séparés) 06986

Presse-étoupe

Pour boîte de dérivation Valeo, disponible en plusieurs dimensions.

Description Emballage N° Art.
Presse-étoupe, petit, pour câble rond
diamètre extérieur de 5,9 -6,9 mm

lot de 8 unités 06981

Presse-étoupe, moyen, pour câble rond
diamètre extérieur de 8,3 -10 mm

lot de 2 unités 06982

Presse-étoupe, grand, pour câble rond
diamètre extérieur de 11 -12 mm

lot de 4 unités 06983

aBoîtes de dérivation - Intertruck / Boîtiers de raccordement 
- Valeo
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*BatteriesBatteriesBatteries

Batteries

Performance range (heavy duty)

Les batteries Intertruck 'Heavy Duty' se caractérisent par leur haute capacité de démarrage à froid et par leur longue durée de vie grâce à l'utilisation de 
technologies modernes. Une batterie nécessitant peu d'entretien adaptée à des charges cycliques moyennes sous conditions d'utilisation normales. La batterie 
est étanche et est livrée remplie et chargée.

Description V Ah A EN L P H TH Lay out Terminal Fixation DIN/JIS N° Art.
Accu Heavy Duty 095A-850A 12V 095 850 353 175 190 190 0 1 B3 60412 IT 0901A 09500

Accu Heavy Duty 105A-750A 12V 105 750 347 173 212 234 0 1 B0 61047 IT 0901A 10500
Accu Heavy Duty 125A-760A 12V 125 760 349 175 263 285 0 1 B0 62512

62511
IT 0901A 12500

Accu Heavy Duty 125A-1100A Nato 12V 125 1100 286 269 207 230 3 1 B0 62523
60030

IT 0901A 12501

Accu Heavy Duty 135A-900A 12V 135 900 513 189 195 223 3 1 B0 64020 IT 0901A 13500
Accu Heavy Duty 180A-1000A 12V 180 1000 513 223 195 223 3 1 B0 68022 IT 0901A 18000
Accu Heavy Duty 200A-1150A 12V 200 1150 518 279 215 240 3 1 B0 70027 IT 0901A 20000

Dominator range (super heavy duty)

Les batteries Intertruck 'Super Heavy Duty' se caractérisent par leur haute capacité de démarrage à froid et par leur longue durée de vie pour les camions les 
plus exigeants grâce à l'utilisation de plaques plus épaisses. La batterie est en outre adaptée à des charges cycliques au-dessus de la moyenne grâce à 
l'utilisation d'un séparateur en fibre de verre et elle résiste particulièrement aux vibrations. La batterie est étanche et est livrée remplie et chargée.

Description V Ah A EN L P H TH Lay out Terminal Fixation DIN/JIS N° Art.
Accu super Heavy Duty 140A-760A 12V 140 760 513 189 195 223 3 1 B0 140482

64035
IT 0901B 14000

Accu super Heavy Duty 185A-
1100A

12V 185 1100 513 223 195 223 3 1 B0 68032 IT 0901B 18500

Accu super Heavy Duty 230A-
1200A

12V 225 1200 518 279 215 240 3 1 B0 72512 IT 0901B 22500

Dominator revolution SMF range (super heavy duty SMF)

Les batteries Intertruck 'Semi Traction' se caractérisent par leur capacité à supporter des charges cycliques extrêmes et sont adaptées aux camions équipés de 
nombreux appareils à forte consommation. La batterie résiste particulièrement aux vibrations grâce à l'utilisation d'un séparateur en fibre de verre. La batterie 
est étanche et est livrée remplie et chargée.

Description V Ah A EN L P H TH Lay out Terminal Fixation DIN/JIS N° Art.
Accu semi tractie 180A-900A 12V 180 900 513 223 195 223 3 1 B0 96351 IT 0901C 18000

Accu semi tractie 220A-1100A 12V 230 1100 518 279 215 240 3 1 B0 96801 IT 0901C 22000

Endurance / perpetual range (semi traction / deep cycle)

Les batteries 'Super Heavy Duty SMF (Sealed Maintenance Free)' ont les mêmes spécifications que les 'Super Heavy Duty', mais elles sont complètement 
fermées et ne nécessitent aucun entretien.

Description V Ah A EN L P H TH Lay out Terminal Fixation DIN/JIS N° Art.
Accu super Heavy Duty SMF 140A-
760A

12V 140 760 513 189 195 223 3 1 B0 140482
64035

IT 0901B 14010

Accu super Heavy Duty SMF 185A-
1100A

12V 185 1100 513 223 195 223 3 1 B0 68032 IT 0901B 18510

Accu super Heavy Duty SMF 225A-
1200A

12V 225 1200 518 279 215 240 3 1 B0 72512 IT 0901B 22510

Endurance / perpetual ML range (semi traction / deep cycle SMF)

Les batteries 'Semi Traction SMF (Sealed Maintenance Free)' ont les mêmes spécifications que les 'Semi Traction', mais elles sont complètement fermées et ne 
nécessitent aucun entretien.

Description V Ah A EN L P H TH Lay out Terminal Fixation DIN/JIS N° Art.
Accu semi tractie SMF 180A-900A 12V 180 900 513 223 195 223 3 1 B0 96351 IT 0901C 18010

Accu semi tractie SMF 220A-1100A 12V 230 1100 518 279 215 240 3 1 B0 96801 IT 0901C 22010

aBatteries
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Protecteurs de batterieProtecteurs de batterieProtecteur de batterie

Cosses de batterieCosses de batterieCosses de batterie

Hydro JIS range (dry charged JIS types)

Les batteries Intertruck 'Dry Charged' sont des batteries sèches chargées qui doivent encore être remplie. L'avantage des batteries chargées à sec d'Intertruck 
est leur décharge limitée. De ce fait, elles peuvent être stockées plus longtemps.

Description V Ah A EN L P H TH Lay out Terminal Fixation DIN/JIS N° Art.
Accu Heavy Duty NS100 droog 12V 80 565 303 172 200 224 1 A B3 95D31R IT 0901M 08000

Accu Heavy Duty N100 droog 12V 100 475 405 173 210 234 1 A B0 95E41R IT 0901M 10000

Accu Heavy Duty N120 droog 12V 120 575 513 180 211 237 4 A B0 115F51R IT 0901M 12000

Accu Heavy Duty N135 droog 12V 135 625 513 212 211 235 4 A B0 135G51R IT 0901M 13500

Accu Heavy Duty N150 droog 12V 150 685 513 212 211 235 4 A B0 145G51R IT 0901M 15000

Accu Heavy Duty N180 droog 12V 180 700 518 276 216 242 4 A B0 180H25R IT 0901M 18000

Accu Heavy Duty N200 droog 12V 200 765 518 276 216 242 4 A B0 190H52R IT 0901M 20000

Hydro DIN range (dry charged DIN types)

Les batteries Intertruck 'Dry Charged' sont des batteries sèches chargées qui doivent encore être remplies. L'avantage des batteries chargées à sec d'Intertruck 
est leur décharge limitée. De ce fait, elles peuvent être stockées plus longtemps.

Description V Ah A EN L P H TH Lay out Terminal Fixation DIN/JIS N° Art.
Accu super Heavy Duty 140A-760A 
droog

12V 140 760 513 189 195 223 3 1 B0 140482
64035

IT 0901F 14000

Accu super Heavy Duty 185A-
1100A droog

12V 185 1100 513 223 195 223 3 1 B0 68032 IT 0901F 18500

Accu super Heavy Duty 230A-
1200A droog

12V 225 1200 518 279 215 240 3 1 B0 72512 IT 0901F 22500

Protecteur de batterie

Protecteur de batterie

Le protecteur de batterie universel et programmable sélectionne automatiquement la bonne tension 
d'alimentation (12V ou 24V). Le protecteur permet d'éviter le déchargement profond de la batterie (ce qui 
peut endommager la batterie) et protège les sources connectées sur la batterie des pics de tension, lorsque 
le voltage dépasse 16V ou 32V. 10 programmes au choix, pour 12V et 24V.

L x l x H Ah - A (En) N° Art.
80 x 60 x 20 mm 40 A 22240
80 x 60 x 20 mm 60 A 22241
120 x 111 x 37 mm 100 A 22242
120 x 111 x 37 mm 200 A 22243

Cosses de batterie

Cosses de batterie

Cosse de batterie en laiton.

Description +/- Côté Emballage N° Art.
16/35 mm² + droit lot de 10 unités 71800
16/35 mm² - droit lot de 10 unités 71811
16/35 mm² - gauche lot de 10 unités 71801
16/35 mm² + gauche lot de 10 unités 71810
50/70 mm² + droit lot de 10 unités 71802
50/70 mm² - droit lot de 10 unités 71813
50/70 mm² - gauche lot de 10 unités 71803
50/70 mm² + gauche lot de 10 unités 71812

Housses de protection

Housse de protection PVC, pour cosse de batterie à branchement unique.

Description Emballage N° Art.
Housse de protection rouge lot de 10 unités 71862
Housse de protection bleue lot de 10 unités 71863

aBatteries / Protecteur de batterie / Cosses de batterie
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Cosses de batterie

Cosse de batterie en laiton.

Description +/- Emballage N° Art.
16/35 mm² + lot de 10 unités 71820
16/35 mm² - lot de 10 unités 71821
50/70 mm² + lot de 10 unités 71822
50/70 mm² - lot de 10 unités 71823

Housses de protection

Housse de protection, PVC, pour cosse de batterie à branchement unique.

Description Emballage N° Art.
Housse de protection rouge lot de 10 unités 71866
Housse de protection bleue lot de 10 unités 71867

Cosses de batterie

Cosse diesel en laiton avec couche de laque au plomb.

Description +/- Emballage N° Art.
35/70 mm² + lot de 10 unités 71830
35/70 mm² - lot de 10 unités 71831

Housses de protection

Housse de protection, PVC, pour cosse de batterie à branchement double.

Description Emballage N° Art.
Housse de protection rouge lot de 10 unités 71860
Housse de protection bleue lot de 10 unités 71861

Cosses de batterie

Cosse de batterie en laiton avec couche de laque au plomb

Description +/- Emballage N° Art.
avec boulon 8 mm + lot de 10 unités 71842
avec boulon 8 mm - lot de 10 unités 71843
avec boulon de 10 mm + lot de 10 unités 71844
avec boulon de 10 mm  - lot de 10 unités 71845
avec boulon de 12mm + lot de 10 unités 71846
avec boulon de 12mm  - lot de 10 unités 71847

Housses de protection

Housse de protection, PVC, pour cosse de batterie avec boulon.

Description Emballage N° Art.
Housse de protection rouge lot de 10 unités 71864
Housse de protection bleue lot de 10 unités 71865

aCosses de batterie
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Câbles de batterie et de masseCâbles de batterie et de masseCâbles de batterie et de masse

Cosses de batterie japonaise

Cosse de batterie. Modèle japonais pour pôles fins.

Description +/- Côté Emballage N° Art.
16/35 mm² + droit lot de 10 unités 71850
16/35 mm² - gauche lot de 10 unités 71851

Cosses de batterie

Cosse de batterie. Laiton avec couche de laque au plomb. Avec tige filetée et écrou.

Description +/- Emballage N° Art.
M 8 + lot de 10 unités 71834
M 8 - lot de 10 unités 71835
M10 + lot de 10 unités 71836
M10 - lot de 10 unités 71837
M12 + lot de 10 unités 71838
M12 - lot de 10 unités 71839

Cosses de batterie

Cosse de batterie en laiton. Boulon de 8 mm.

Description +/- Emballage N° Art.
avec boulon de 8 mm + lot de 10 unités 71840
avec boulon de 8 mm - lot de 10 unités 71841

Cosses de batterie

Cosse de batterie. Montage rapide, laiton étamé.

Description +/- N° Art.
16/35 mm² + 71852
16/35 mm² - 71853

Câbles de batterie et de masse

Câbles de batterie

Câble de batterie universel, avec borne + ou – en laiton et cosse de câble.

Longueur Diamètre +/- Trou de boulon N° Art.
300 mm 16 mm² - 8 mm Ø 71910
400 mm 25 mm² - 8 mm Ø 71912
500 mm 35 mm² - 8 mm Ø 71914
500 mm 50 mm² - 10 mm Ø 71916
600 mm 70 mm² - 10 mm Ø 71918
800 mm 16 mm² + 8 mm Ø 71920

1000 mm 25 mm² + 8 mm Ø 71922
1200 mm 35 mm² + 8 mm Ø 71924
1600 mm 50 mm² + 10 mm Ø 71926

aCosses de batterie / Câbles de batterie et de masse
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Câbles de batterie

Câble de raccordement universel avec borne + et – en laiton.

Longueur Diamètre N° Art.
200 mm 25 mm² 71930
300 mm 35 mm² 71932
400 mm 50 mm² 71934
500 mm 70 mm² 71936

Câbles de masse

Câble de masse universel, avec cosses de câble.

Longueur Diamètre Trou de boulon N° Art.
300 mm 10 mm² 8 mm Ø 71900
400 mm 16 mm² 8 mm Ø 71902
400 mm 35 mm² 8 mm Ø 71904
500 mm 50 mm² 10 mm Ø 71906

Tresses de masse

Tresse de masse, universel, cuivre étamé. Avec 2 cosses de câble.

Longueur Diamètre Trou de boulon N° Art.
300 mm 6 mm² 6 mm Ø 71870
200 mm 16 mm² 8 mm Ø 71872
300 mm 16 mm² 8 mm Ø 71874
400 mm 25 mm² 10 mm Ø 71876
500 mm 35 mm² 10 mm Ø 71878
500 mm 50 mm² 10 mm Ø 71880

Tresses de masse avec cosse

Tresse de masse, universel, cuivre étamé. Avec borne et cosse de câble.

Longueur Diamètre Trou de boulon N° Art.
200 mm 16 mm² 8 mm Ø 71890
300 mm 25 mm² 10 mm Ø 71892
400 mm 35 mm² 10 mm Ø 71894
500 mm 50 mm² 10 mm Ø 71896

aCâbles de batterie et de masse
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*Interrupteurs à boutons-poussoirsInterrupteurs à boutons-poussoirsInterrupteurs à boutons-poussoirs

Interrupteurs à boutons-poussoirs

Telemecanique

Interrupteurs à boutons-poussoirs Telemecanique

Contacteurs à bouton-poussoir pour commander des hayons élévateurs. 1, 2 ou 3 boutons. Avec un seul ou 
deux contacts de travail. Plaquettes pour texte, etc. au choix. Pour montage fixe ou utilisation manuelle.

Attention !!
Commandez le bon écrou-raccord, celui-ci n'est pas fourni de manière standard. Choix entre les modèles 
05960, 05961 ou 05962. Voir le tableau ci-dessous pour des descriptions plus précises.

Description N° Art.
Interrupteur à bouton-poussoir complet. ECROUS-RACCORDS 
NON COMPRIS !
1 bouton avec un seul contact de travail 
LxlxH : 68x68x64 mm

TM 5928

Interrupteur à bouton-poussoir complet. ECROUS-RACCORDS 
NON COMPRIS !
2 boutons avec double contact de travail 
LxlxH : 104x68x64 mm

TM 5925

Interrupteur à bouton-poussoir complet. ECROUS-RACCORDS 
NON COMPRIS !
2 boutons avec contacts de travail/rupture
LxlxH : 104x68x64 mm

TM 5920

Interrupteur à bouton-poussoir complet. ECROUS-RACCORDS 
NON COMPRIS !
3 boutons avec double contact de travail 
LxlxH : 134x68x64 mm

TM 5926

Interrupteur à bouton-poussoir complet. ECROUS-RACCORDS 
NON COMPRIS !
3 boutons avec contacts de travail/rupture
LxlxH : 134x68x64 mm

TM 5921

Interrupteur rotatif Télémécanique

Interrupteur rotatif avec contact de travail

Description N° Art.
Interrupteurs rotatifs Télémécanique
LxlxH : 68x68x64mm

TM 5959

Pièces pour interrupteurs à boutons-poussoirs Telemecanique

Description N° Art.
Boîtier séparé, 1 orifice
LxlxH : 68x68x50 mm

XALD-01 TM 5931

Boîtier séparé, 2 orifices
LxlxH : 104x68x50 mm

XALD-02 TM 5932

Boîtier séparé, 3 orifices
LxlxH : 134x68x50 mm

XALD-03 TM 5933

Boîtier séparé, 4 orifices
LxlxH : 160x68x50 mm

XALD-04 TM 5934

Boîtier séparé, 5 orifices
LxlxH : 196 x 68 x 50 mm

XALD-05 TM 5927

Elément de commutation avec
contact de "TRAVAIL" (standard)

ZENL-1111 TM 5945

Elément de commutation avec
contact de "RUPTURE" (non standard)

ZENL-1121 TM 5946

Bouton-poussoir - noir ZB 5A-P2S TM 5947
Bouton-poussoir - vert - pour nouveau boîtier de bouton-poussoir ZB-5A-P3S TM 5948
Bouton-poussoir - vert - pour ancien boîtier de bouton-poussoir ZB-5A-P3S 05948
Bouton-poussoir - rouge - pour nouveau boîtier de bouton-
poussoir

ZB 5A-P45 TM 5949

Bouton-poussoir - rouge - pour ancien boîtier de bouton-poussoir ZB 5A-P45 05949
Coiffe de protection - noire
pour bouton-poussoir

ZB2BP012 TM 5937

Coiffe de protection - verte
pour bouton-poussoir

ZB2BP013 TM 5938

Coiffe de protection - rouge, pour bouton-poussoir ZB2BP014 TM 5939
Panneau de texte - "OP" ZBY 025 071 TM 5953
Panneau de texte - "NEER" ZBY 025 081 TM 5954
Panneau de texte - "SLUITEN" ZBY 025 141 TM 5955
Panneau de symbole flèche noire pour TM 5920 et TM 5921 ZBA 334 TM 5922
Panneau de symbole flèche blanche pour TM 5920 et TM 5921 ZBA 335 TM 5923

aInterrupteurs à boutons-poussoirs
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Bouton-poussoir d'urgence, avec verrouillage. ZB5AS54 TM 5940
Bouton-poussoir éclairé par une LED verte ZB5-AW533 TM 5961
Module d'éclairage à LED verte, 24 V, pour TM 5961 ZAL VB3 TM 5962
Ecrou-raccord pour montage fixe, PG 13,5 noir 05960
Ecrou-raccord trompette pour usage manuel câble 9-12 mm 05961
Ecrou-raccord anti-pliure complet câble 6-12 mm 05962

Description N° Art.

Interrupteur d'arrêt d'urgence

Interrupteur d'arrêt d'urgence avec verrouillage ; tourner pour déverrouiller. À utiliser uniquement en 
combinaison avec le collet de fixation TM 5941. Pour encastrement dans des panneaux. Rouge, 40 mm Ø.

Description N° Art.
Interrupteur d'arrêt d'urgence ZB4BS54 TM 5942

Collet de fixation

Collet de fixation pour interrupteur d'arrêt d'urgence TM 5942. Utilisé en combinaison avec les contacteurs 
TM 5935 et TM 5956.

Description N° Art.
Collet de fixation pour TM 5942 ZB4BZ009 TM 5941

Contacteurs

Description N° Art.
Contacteur avec contact de "RUPTURE"
pour TM 5942

ZBE102 TM 5935

Contacteur avec contact de "TRAVAIL"
pour TM 5942

ZBE101 TM 5956

Mafelec

Interrupteurs à boutons-poussoirs Mafelec

Interrupteurs à boutons-poussoirs pour la commande des hayons élévateurs. 2-3 ou 4 boutons avec contact 
de travail simple ou double. Muni d'un presse-étoupe, de symboles, etc. Au choix pour montage fixe ou 
utilisation manuelle. Verrouillage interne disponible en option.

Description L x l x H N° Art.
Interrupteur à boutons-poussoirs complet
2 boutons avec 2 contacts de travail simples

111 x 62 x 53 07400

Interrupteur à boutons-poussoirs complet
2 boutons avec 2 contacts de travail doubles

111 x 62 x 53 07401

Interrupteur à boutons-poussoirs complet
3 boutons avec 3 contacts de travail simples

141 x 62 x 53 07402

Interrupteur à boutons-poussoirs complet
3 boutons avec 2 contacts de travail doubles
 et 1 contact de travail/contact de rupture 
simple

141 x 62 x 53 07403

Interrupteur à boutons-poussoirs complet
4 boutons avec 4 contacts de travail simples

171 x 62 x 53 07404

Pièces pour interrupteurs à boutons- poussoirs Mafelec

Description N° Art.
Verrouillage mécanique 07405
Bouton-poussoir blanc 07406
Bouton-poussoir noir 07407
Bouton-poussoir gris 07408
Elément de commutation avec simple contact de "TRAVAIL" 07409
Elément de commutation avec simple contact de "TRAVAIL/RUPTURE" 07410
Elément de commutation avec double contact de "TRAVAIL" 07411
Autocollant pour 07400 et 07401 07414

aInterrupteurs à boutons-poussoirs
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Autocollant pour 07402 et 07403, gauche 07415
Autocollant pour 07402 et 07403, droite 07416
Autocollant pour 07404 07417
Bouton rotatif avec élément de commutation 07418
Bouton rotatif 07419
Caoutchouc anti-pliure 07422

Description N° Art.

Intertruck

Interrupteur à boutons-poussoirs suspendu (deux boutons)

Interrupteur à boutons-poussoirs en plastique, jaune, double isolation, passage de câbles 9 à 13 mm de Ø, 
boutons-poussoirs verrouillés entre eux de façon mécanique et intégrés dans l'armoire, étanche selon IP65, 
contacts de travail simples, 10A, 500V.
L x l x H : 214 x 40 x 60

Description N° Art.
Interrupteur à boutons-poussoirs complet, 2 boutons XAC-A211 05929
Élément de commutation avec contact de "RUPTURE" ZB2-BE-102 05935
Bouton-poussoir noir XAC-A921 05957
Bouton-poussoir blanc XAC-A922 05958

Interrupteurs à boutons-poussoirs suspendu (4 boutons)

Contacteur à bouton-poussoir en plastique, orange, entrée de câble de 12 mm Ø, boutons-poussoirs 
mutuellement verrouillés mécaniquement, contacts de travail simples 5 A, 250 volts. Pas de pièces séparées 
disponibles.

Longueur : 195 mm
Largeur : 68 mm
Hauteur : 49 mm

Description N° Art.
Commutateur à bouton-poussoir, 4 boutons, complet 05791
Passage de câble, caoutchouc avec orifice de 8-18 mm Ø 05799

Interrupteurs à boutons-poussoirs suspendu (2 boutons)

Contacteur à bouton-poussoir en plastique, orange, entrée de câble de 8 mm Ø, boutons-poussoirs 
mutuellement verrouillés mécaniquement, contacts de travail simples 5 A, 250 volts. Pas de pièces séparées 
disponibles.

Longueur : 132 mm
Largeur : 69 mm
Hauteur : 50 mm

Description N° Art.
Commutateur à bouton-poussoir, 2 boutons, complet 05792
Passage de câble, caoutchouc avec orifice de 8-18 mm Ø 05799

Interrupteurs à boutons-poussoirs suspendus (6 boutons)

Interrupteur à boutons-poussoirs en plastique, orange, passage de câbles de 8 mm de Ø, boutonspoussoirs 
verrouillés entre eux de façon mécanique, contacts de travail simples, 5A, 250V. Aucune pièce détachée 
disponible séparément.

Longueur : 250 mm
Largeur : 65 mm
Hauteur : 50 mm

Description N° Art.
Interrupteur à bouton-poussoir, 6 boutons, complet 05806

aInterrupteurs à boutons-poussoirs
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*CommutateursCommutateursInterrupteurs Hella

Interrupteurs Hella

Interrupteur Hella

2 circuits de commutation et éclairage de nuit.

Description N° Art.
Interrupteur 6RH 007 832-461

Interrupteur Hella

Interrupteur de contact avec éclairage nuit/fonction.

Description N° Art.
Interrupteur SWF 511005 6EH 004 570-021

Interrupteur Hella

Commutateur inverseur avec éclairage de nuit.

Description N° Art.
Interrupteur SWF 511053 6FH 004 570-521

Interrupteur Hella

Interrupteur de contact avec éclairage de nuit, retour automatique.

Description N° Art.
Interrupteur SWF 511010 6GM 004 570-061

Interrupteur Hella

Avec 3 connexions à cosses plates. Courant de charge : 10 ampères à 12 V. 12 x 30 mm.

Description N° Art.
Interrupteur avec voyant de contrôle vert et ampoule à incandescence 12 V 6EH 004 406-032

aInterrupteurs Hella
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Interrupteur à tirette Hella

Avec 2 raccords à visser. Courant de charge : 10A à 12V.

Description N° Art.
Interrupteur à tirette 6ED 001 563-021

Interrupteur à tirette Hella

Avec 2 raccords à visser. Pour une épaisseur de paroi jusqu’à 12 mm. Courant de charge max. 10A à 12V.

Description N° Art.
Interrupteur à tirette 6ED 001 563-001

Interrupteur à tirette Hella

Avec 3 fiches plates. Pour une épaisseur de paroi jusqu’à 0,5 - 3 mm. Capacité de charge : 8 A sur 12 V, 4 A 
sur 24 V.

Description N° Art.
Interrupteur à tirette, rouge, vert ou orange et ampoule 12 V 6ED 004 778-001
Interrupteur à tirette, avec lampe de contrôle rouge, sans ampoule 6ED 004 778-011
Interrupteur à tirette, avec lampe de contrôle verte, sans ampoule 6ED 004 778-021

Interrupteur Hella

Avec 2 raccords à visser. Courant de charge : 6A à 12V, 3A à 24V.

Description N° Art.
Interrupteur à bascule 6EG 001 567-011

Interrupteur Hella

Avec 3 raccords à visser. Capacité de charge : 2 A sur 24 V, 5 A sur 12 V.

Description N° Art.
Interrupteur 6FG 002 312-001

Interrupteur à bouton-poussoir Hella

Avec 2 connexions à cosses plates de 6,3 mm. Avec plaque de recouvrement contre l'humidité sur le bouton 
poussoir.

Description N° Art.
Commutateur à bouton poussoir 6JF 001 571-041

aInterrupteurs Hella
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Interrupteur de portière Hella

Avec 2 connexions à cosses plates. Courant de charge : 1,5A à 12V, 0,75A à 24V.

Description N° Art.
Interrupteur de portière 6ZF 003 549-001

Interrupteur feu stop Hella

2 connexions vissées, courant de charge 7A à 12V. Avec ressort de traction 65 mm et clip 6 mm Ø.

Description N° Art.
Interrupteur avec couvercle de protection en caoutchouc 6DD 001 551-011
Interrupteur sans couvercle de protection en caoutchouc 6DD 001 551-001

Contacteur de démarrage Hella

Avec position de préchauffage, avec 2 clés.

Description N° Art.
Contacteur de démarrage 6JB 003 959-001

Interrupteur de démarrage Hella

Interrupteur de contact/démarrage, y compris 2 clés.

Description N° Art.
Interrupteur de démarrage 6JK 007 232-001

Allume-cigare Hella

Allume-cigare à encastrer, avec éclairage. 12V. Courant de charge comme prise max. 10 ampères

Description N° Art.
Allume-cigare 8EZ 008 021-001

Contact de porte à 5 pôles

Contact de porte pour alimentation et coupure du circuit électrique lors de l'ouverture et de la fermeture des 
portes. 
En plastique noir. 
Les pièces ne peuvent pas être utilisées indépendamment les unes des autres.

Description N° Art.
Plaque de contact de porte 60670
Contact de porte avec tiges 60671
Connecteur pour 60670 et 60671 60672
Contacts pour connecteur 60673

aInterrupteurs Hella
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Interrupteurs SWF

Pied avec douille Hella

Douille pour interrupteurs de la série "004 570".

Description N° Art.
Douille avec ampoule 12V SWF 596956 9FF 713 627-001
Douille avec ampoule 24V SWF 596710 9FF 713 627-011

Cadre de montage Hella

Cadre de montage pour interrupteurs, modèle sextuple.

Longueur : 165 mm
Largeur : 58 mm
Hauteur : 4 mm
Profondeur d'encastrement : 15 mm

Description N° Art.
Cadre de montage SWF 595902 8HG 713 626-001

Panneau de montage Hella

Panneau de montage pour interrupteur. Plastique noir. Deux extrémités sont nécessaires pour l'installation 
d'un panneau de montage.

Description N° Art.
Panneau de montage, extrémité SWF 594802 8HG 716 734-001

Plaque de signalisation Hella

Plaque de signalisation pour éteindre le moteur.

Description N° Art.
Plaque de signalisation Rouge SWF 595429 9XT 714 300-401

Interrupteurs SWF

Interrupteurs SWF

Interrupteurs universels SWF Disponibles en 12 V, 24 V ou pour les deux tensions ; avec éclairage, veilleuse 
ou sans éclairage ; avec ou sans dispositif de verrouillage ; avec ou sans réarmement automatique.

aInterrupteurs Hella / Interrupteurs SWF
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Variateur d'éclairage SWF

Potentiomètre pour la variation de l'éclairage des instruments. 17W.

Description N° Art.
Variateur d'éclairage SWF 501338

Interrupteur de contact SWF

Description Éclairage Voltage N° Art.
Interrupteur - dec-24 SWF 511000
Interrupteur A 12 SWF 511001
Interrupteur A 24 SWF 511002
Interrupteur B 12 SWF 511003
Interrupteur B 24 SWF 511004
Interrupteur C 24 SWF 511006

Interrupteur de contact SWF, retour automatique

Description Éclairage Voltage N° Art.
Interrupteur - dec-24 SWF 511007
Interrupteur A 24 SWF 511009
Interrupteur B 24 SWF 511011

Interrupteur de contact SWF, avec verrouillage

Description Éclairage Voltage N° Art.
Interrupteur A 12 SWF 511168
Interrupteur A 24 SWF 511169
Interrupteur C 24 SWF 511173

Interrupteur de contact SWF, avec verrouillage

Description Éclairage Tension N° Art.
Interrupteur - 12/24 SWF 511174

Interrupteur de contact SWF

Description Éclairage Voltage N° Art.
Interrupteur C 24 SWF 511018

aInterrupteurs SWF
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Commutateur inverseur SWF

Description Éclairage Voltage N° Art.
Interrupteur A 24 SWF 511021
Interrupteur C 12 SWF 511024
Interrupteur C 24 SWF 511025

Interrupteur SWF

Description Éclairage Tension N° Art.
Interrupteur - 12/24 SWF 511105
Interrupteur B 24 SWF 511109

Commutateur inverseur SWF

Description Éclairage Voltage N° Art.
Interrupteur C 12 SWF 511110
Interrupteur C 24 SWF 511111

Commutateur inverseur SWF, retour automatique

Description Éclairage Voltage N° Art.
Interrupteur B 24 SWF 511201

Commutateur inverseur SWF

Description Éclairage Voltage N° Art.
Interrupteur - dec-24 SWF 511033
Interrupteur A 24 SWF 511035
Interrupteur B 24 SWF 511037

Interrupteur de contact-commutateur inverseur SWF

Description Éclairage Voltage N° Art.
Interrupteur - dec-24 SWF 511026
Interrupteur B 24 SWF 511030

aInterrupteurs SWF
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Interrupteur de contact-commutateur inverseur SWF

Description Éclairage Voltage N° Art.
Interrupteur B 12 SWF 511088
Interrupteur B 24 SWF 511089

Commutateur inverseur SWF, retour automatique

Description Éclairage Voltage N° Art.
Interrupteur - dec-24 SWF 511065

Commutateur inverseur SWF

Description Éclairage Voltage N° Art.
Interrupteur B 24 SWF 511054

Interrupteur de contact commutateur-inverseur SWF

Description Éclairage Voltage N° Art.
Interrupteur B 24 SWF 511064

Commutateur inverseur SWF, retour automatique

Description Éclairage Voltage N° Art.
Interrupteur - dec-24 SWF 511055
Interrupteur, retour 
automatique

A 24 SWF 511057

Interrupteur B 24 SWF 511059

Commutateur inverseur SWF, retour automatique

Description Éclairage Voltage N° Art.
Interrupteur A 24 SWF 511213
Interrupteur B 24 SWF 511215

aInterrupteurs SWF
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Interrupteur SWF

Description Éclairage Tension N° Art.
Interrupteur SWF 511219

Interrupteur de commutation SWF

Description Éclairage Tension N° Art.
Contacteur C 24 SWF 511239

Interrupteur sélecteur SWF

Description Éclairage Voltage N° Art.
Interrupteur A 12 SWF 511046

Sélecteur SWF

Description Éclairage Tension N° Art.
Interrupteur 12/24 SWF 511090
Interrupteur B 24 SWF 511094

Interrupteur sélecteur SWF, retour automatique II

Description Éclairage Voltage N° Art.
Interrupteur A 24 SWF 511114
Interrupteur B 24 SWF 511116

Interrupteur sélecteur SWF, retour automatique

Description Éclairage Voltage N° Art.
Interrupteur B 12 SWF 511120

aInterrupteurs SWF
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Interrupteur sélecteur SWF

Description Éclairage Voltage N° Art.
Interrupteur A 24 SWF 511082
Interrupteur C 24 SWF 511210

Interrupteur sélecteur SWF

Description Éclairage Voltage N° Art.
Interrupteur A 12/24 SWF 511075

Interrupteur de feux de détresse SWF

Description Éclairage Voltage N° Art.
Interrupteur C 24 SWF 511193

Interrupteur de feux de détresse SWF

Description Éclairage Voltage N° Art.
Interrupteur C 12 SWF 511194
Interrupteur C 24 SWF 511195

Douille avec ampoule SWF

Description Éclairage Voltage N° Art.
Douille avec ampoule - 12 SWF 596956
Douille avec ampoule - 24 SWF 596710

Coiffe de protection SWF

Coiffe de protection transparente pour fenêtre intégrée et boîtiers d'interrupteurs. Disponible pour 1, 2, 3 ou 6 
interrupteurs.

Description N° Art.
Coiffe de protection, 6 interrupteurs SWF 594268

aInterrupteurs SWF



In
st

al
la

tio
n 

él
ec

tri
qu

e

583

Cadre de montage SWF

Cadre de montage pour interrupteurs. Disponible pour 3 ou 6 interrupteurs.

Description N° Art.
Cadre de montage, 6 interrupteurs SWF 595902

Adaptateur SWF

Deux extrémités sont nécessaires pour l'installation d'un panneau de montage. Extension possible avec 
davantage d'adaptateurs en fonction des besoins.

Description N° Art.
Adaptateur (1) SWF 594801
Extrémités (2) SWF 594802

Plaque de protection SWF

Description N° Art.
Plaque de protection SWF 596273

Multiprise SWF

Description N° Art.
Multiprise, 2 pôles SWF 913328

Multiprise SWF

Description N° Art.
Multiprise, 8 pôles SWF 596289

Multiprise SWF

Description N° Art.
Multiprise, 10 pôles SWF 593757

aInterrupteurs SWF
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*Panneaux SWF

Panneaux SWF

Plaque de signalisation SWF, vierge

Description Couleur N° Art.
Plaque de signalisation Jaune SWF 596610
Plaque de signalisation Rouge SWF 596615
Plaque de signalisation Vert SWF 596650

Plaque de signalisation pour essuie-glaces SWF

Description Couleur N° Art.
Plaque de signalisation Vert SWF 596625

Plaque de signalisation SWF feu

Description Couleur N° Art.
Plaque de signalisation Vert SWF 596648

Plaque de signalisation SWF feu antibrouillard

Description Couleur N° Art.
Plaque de signalisation Vert SWF 596649

Plaque de signalisation SWF projecteur de travail avant

Description Couleur N° Art.
Plaque de signalisation Vert SWF 596473

Plaque de signalisation SWF projecteur de travail arrière

Description Couleur N° Art.
Plaque de signalisation Vert SWF 596472

Plaque de signalisation SWF projecteur de travail

Description Couleur N° Art.
Plaque de signalisation Vert SWF 596151

Plaques de signalisation SWF éclairage principal

Description Couleur N° Art.
Plaque de signalisation Vert SWF 596651

aPanneaux SWF
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Plaquette de symbole feu tournant SWF

Description Couleur N° Art.
Plaquette de symbole Vert SWF 596628
Plaquette de symbole Jaune/blanc SWF 596426

Plaque de signalisation SWF gyrophare

Description Couleur N° Art.
Plaque de signalisation Orange SWF 595113

Plaque de signalisation SWF, température

Description Couleur N° Art.
Plaque de signalisation Rouge SWF 595101

Plaque de signalisation SWF température de préchauffage

Description Couleur N° Art.
Plaque de signalisation Jaune / Blanc SWF 596120

Plaque de signalisation SWF filtre à air

Description Couleur N° Art.
Plaque de signalisation Rouge SWF 594423

Plaque de signalisation SWF, chauffage de lunette arrière

Description Couleur N° Art.
Plaque de signalisation Jaune / Blanc SWF 594496

Plaque de signalisation SWF réglage de la hauteur

Description Couleur N° Art.
Plaque de signalisation Jaune / Blanc SWF 593624

Plaque de signalisation SWF contrôle ABS

Description Couleur N° Art.
Plaque de signalisation Rouge SWF 593301

Plaque de signalisation SWF huile de graissage

Description Couleur N° Art.
Plaque de signalisation Rouge SWF 596171

aPanneaux SWF
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Plaque de signalisation SWF avertisseur pneumatique

Description Couleur N° Art.
Plaque de signalisation Vert SWF 596643

Plaque de signalisation SWF levier de commande

Description Couleur N° Art.
Plaque de signalisation Vert SWF 596653

Plaquette de symbole pince SWF

Description Couleur N° Art.
Plaquette de symbole Vert SWF 596092

Plaque de signalisation SWF ouverture appareil

Description Couleur N° Art.
Plaque de signalisation Vert SWF 596104

Plaque de signalisation SWF ouverture appareil suppl.

Description Couleur N° Art.
Plaque de signalisation Rouge SWF 594411

Plaque de signalisation SWF remplir

Description Couleur N° Art.
Plaque de signalisation Bleu SWF 596161

Plaque de signalisation SWF batterie

Description Couleur N° Art.
Plaque de signalisation Rouge SWF 596153

Plaque de signalisation SWF

Description Couleur N° Art.
Plaque de signalisation Orange SWF 593628

Plaque de signalisation SWF vitesse réduite

Description Couleur N° Art.
Plaque de signalisation Orange SWF 596185

Plaque de signalisation SWF vitesse élevée

Description Couleur N° Art.
Plaque de signalisation Vert SWF 595971

aPanneaux SWF
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Plaque de signalisation SWF H

Description Couleur N° Art.
Plaque de signalisation Jaune / Noir SWF 594427

Plaque de signalisation SWF Extra

Description Couleur N° Art.
Plaque de signalisation, 
montage 90º

Jaune / Blanc SWF 596147

Plaque de signalisation SWF hayon élévateur

Description Couleur N° Art.
Plaque de signalisation Rouge SWF 595130

Plaque de signalisation SWF benne basculante

Description Couleur N° Art.
Plaque de signalisation Vert SWF 596469

aPanneaux SWF
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*Coupe-circuits/commutateurs de fin de courseCoupe-circuits/commutateurs de fin de courseCommutateurs de fin de course

Coupe-circuits

Commutateurs de fin de course

Commutateur de fin de course (goujon de pression)

Commutateur de fin de course pour hayons élévateurs, modèle gris martelé, étanche IP 65, avec contact de 
travail/rupture, muni d'un goujon de pression.

Description N° Art.
Commutateur de fin de course complet 05970

Commutateur de fin de course (rouleau de pression)

Commutateur de fin de course pour hayons élévateurs, modèle gris martelé, étanche IP 65, avec contact de 
travail/rupture, muni d'un rouleau de pression.

Description N° Art.
Commutateur de fin de course complet 05971

Coupe-circuits

Coupe-circuit 24V-150A/1000A (5 sec)

Coupe-circuit, boîtier en plastique, dessus en métal, bouton en plastique rouge avec point noir inamovible 
pivotant à 360º, boulons connecteurs M10, trous de fixation de 8 mm Ø avec une entraxe de 45 mm. 
24V - 150A/1000 A (5 secondes)

Description N° Art.
Coupe-circuit complet 22000

Coupe-circuit 12/24V-150A/1000A (5 sec)

Coupe-circuit, boîtier en plastique, dessus en métal, bouton en plastique rouge avec point noir inamovible 
pivotant à 360º, boulons connecteurs M10, trous de fixation de 8 mm Ø avec une entraxe de 45 mm. IP42. 
Equipé d’un contact auxiliaire pour la protection de la dynamo.
12/24 volts - 150A/1000A (5 secondes)

Description N° Art.
Coupe-circuit complet 21991

Coupe-circuit 24V-150A/1000A (5 sec)

Coupe-circuit, boîtier en plastique, dessus en métal, bouton en métal pivotant à 135º, amovible, boulons 
connecteurs M10, trous de fixation de 8 mm Ø avec une entraxe de 45 mm. 
24V - 150A/1000A (5 secondes)

Description N° Art.
Coupe-circuit complet 22001
Bouton séparé 22041

aCommutateurs de fin de course / Coupe-circuits
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Coupe-circuit 24V-250A/2500A (5 sec)

Coupe-circuit, équipé d'un contact auxiliaire pour la protection de la dynamo. L'interruption du contact 
auxiliaire se produit avant l'interruption du courant principal. Boîtier en métal, bouton en plastique rouge avec 
point noir inamovible pivotant à 90º, boulons connecteurs M10, trous de fixation de 8 mm Ø avec une entraxe 
de 65 mm. Collets isolants de 10 mm de hauteur sous les boulons connecteurs.
24V -250A/2500A (5 secondes)

Description N° Art.
Coupe-circuit complet 22002

Coupe-circuit 24V-250A/2500A (5 sec)

Coupe-circuit, boîtier en métal, bouton en plastique rouge avec un point noir pivotant à 90º. Inamovible, 
boulons connecteurs M10, trous de fixation 8 mm Ø avec une entraxe de 65 mm. Disponible avec et sans 
collets isolants de 10 mm de hauteur sous les boulons connecteurs.
24V - 250A/2500A (5 secondes)

Description N° Art.
Coupe-circuit complet, sans collets isolants 22003
Coupe-circuit complet, avec collets isolants 22004

Interrupteur de masse 24V-250A/2500A (5 sec)

Interrupteur de masse, boîtier en métal, bouton en plastique rouge avec un point noir pivotant à 90º. 
Inamovible, boulons connecteurs M10, trous de fixation 8 mm Ø avec une entraxe de 65 mm. Un seul côté de 
l'interrupteur est relié à la masse.
24V -250A/2500A (5 secondes)

Description N° Art.
Interrupteur de masse complet 22012

Coupe-circuit 24V-250A/2500A (5 sec)

Coupe-circuit, boîtier en métal, bouton en plastique rouge avec un point rouge pivotant à 90º. Inamovible, 
boulons connecteurs M10, trous de fixation 8 mm Ø avec une entraxe de 65 mm. Collets isolants de 15 mm 
de hauteur sous les boulons connecteurs. Contact auxiliaire pour la rupture D+. Le D+ est mis à masse 10 ms 
avant la coupure du courant principal.
24 Volt -250 A/2500 A (5 secondes)

Description N° Art.
Coupe-circuit complet 22006

aCoupe-circuits
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Coupe-circuit 24V-300A/3000A (5 sec)

Coupe-circuit, boîtier en plastique, plaque de fixation en métal, clé en métal pivotant à 90°, amovible. Boulons 
connecteurs M10, trous de fixation de 6 mm avec une entraxe de 100 mm, hauteur d’encastrement 87 mm. 
Totalement étanche.
24 volts - 300 Amp/3000 Amp (5 secondes)

Description N° Art.
Coupe-circuit complet 22016
Clé 22049

Coupe-circuit 24V-250A/2500A (5 sec)

Coupe-circuit, boîtier en métal, bouton en plastique rouge avec un point noir pivotant à 90º. Inamovible, 2 
pôles, boulons connecteurs M10, trous de fixation 8 mm Ø avec une entraxe de 110 mm. Collets isolants de 
10 mm de hauteur sous les boulons connecteurs.
24 Volt -250 A/2500 A (5 secondes)

Description N° Art.
Coupe-circuit complet 22011

Coupe-circuit 12/24V-250A/2500A (5 sec) ADR

Coupe-circuit, boîtier en plastique, dessus en métal, bouton en plastique rouge avec point rouge. Pivotant à 
90º, inamovible. 1 pôle. Boulons connecteurs M10, trous de fixation de 8mm Ø. Entraxe 110 mm. 

Commande et manuelle et pneumatique. Contact auxiliaire pour la rupture D+. Le D+ est mis à la masse 10 
ms avant la coupure du courant principal. IP65. Convient pour ADR/GGVS. 

24 volts - 250 Amp/2500 Amp (5 secondes)

Description N° Art.
Coupe-circuit complet, bouton fixe 21990

Coupe-circuit 24V-250A/2500A (5 sec)

Coupe-circuit, boîtier en métal, bouton en plastique rouge avec un point NOIR. Pivotant à 90º, inamovible. 2 
pôles. Boulons connecteurs M10, trous de fixation 8 mm Ø. Entraxe 110 mm. Collets isolants de 10 et 30 mm 
de hauteur sous les boulons connecteurs. 
À commande manuelle et pneumatique. Équipé d'un contact auxiliaire pour la protection des diodes, qui est 
désactivé 10 ms avant le courant principal
Pour les dynamos avec un RÉGULATEUR EXTERNE.
Obligatoire pour le transport VLG/ADR de matières dangereuses.
24 Volt -250 A/2500 A (5 secondes)

Description N° Art.
Coupe-circuit complet 22005
Bouton séparé 22043
Cylindre pneumatique séparé 22023

aCoupe-circuits
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Coupe-circuit 24V-250A/2500A (5 sec)

Coupe-circuit, boîtier en métal, bouton en plastique rouge avec un point ROUGE. Pivotant à 90º, fixe ou 
amovible. 2 pôles. Boulons connecteurs M10, trous de fixation 8 mm Ø. Entraxe 110 mm. Collets isolants de 
10 et 30 mm de hauteur sous les boulons connecteurs. 
À commande manuelle et pneumatique. Équipé d'un contact auxiliaire pour la protection des diodes. Le D+ 
est branché sur la masse 10 ms avant la coupure du courant principal. Pour les dynamos avec un 
RÉGULATEUR INTERNE.
Obligatoire pour le transport VLG/ADR de matières dangereuses.
24 Volt -250 A/2500 A (5 secondes)

Description N° Art.
Coupe-circuit complet, bouton fixe 22007
Coupe-circuit complet, bouton amovible 22008
Bouton séparé pour 22008         94 mm 22046
Cylindre pneumatique séparé 22023

Coupe-circuit en cabine (avec contact auxiliaire)

Pour les coupes-circuit à commande pneumatique. À double effet, la position centrale est la position de repos 
; en position de repos et en position tirée, le contact auxiliaire est connecté. 3 raccordements pour conduite 
pneumatique 6 mm Ø. Bouton en plastique rouge. Profondeur d'encastrement 125 mm. Modèle en laiton.

Description N° Art.
Coupe-circuit en cabine 22100

Coupe-circuit en cabine

Pour les coupes-circuit à commande pneumatique. Double effet, la position centrale est la position de repos, 
3 raccordements pour conduite pneumatique 6 mm Ø. Bouton en plastique rouge avec image d'accu et signe 
de rupture. Utilisé e.a. sur Scania.

Description N° Art.
Coupe-circuit en cabine 22103

Coupe-circuit en cabine (simple)

Pour les coupes-circuit à commande pneumatique. Simple effet, avec 2 raccordements pour conduite 
pneumatique 6 mm Ø. Bouton en plastique rouge avec image d'accu et signe de rupture. Utilisé e.a. sur 
Volvo.

Description N° Art.
Coupe-circuit en cabine 22104

Autocollant "HOOFDSCHAKELAAR"

Autocollant, fond blanc avec lettres noires. 200 x 40 mm.

Description N° Art.
Autocollant COUPE-CIRCUIT 22019

aCoupe-circuits
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Coupe-circuit 24V-300A/1800A (5 sec)

Coupe-circuit électromagnétique, boîtier en métal, boulons connecteurs M10. Trous de fixation 8 mm Ø. 
Entraxe 102 mm.
24 Volt -300 A/1800 A (5 secondes)

Description N° Art.
Coupe-circuit complet 22014

Coupe-circuit 24V-300A/1800A (5 sec)

Coupe-circuit électromagnétique. Spécifications voir modèle 22014. Sans support. Trous de fixation 8 mm Ø. 
Entraxe 88 mm.

Description N° Art.
Coupe-circuit complet 22015

Coupe-circuit 24V-100A/500A (10 sec)

Coupe-circuit, entièrement en plastique, clé en plastique amovible, boulons connecteurs M8, trous de fixation 
de 7 mm avec une entraxe de 38 mm, hauteur d'encastrement 40 mm.

24 Volt -100A / 500A (10 secondes)

Description N° Art.
Coupe-circuit complet 05975
Clé séparée 05977

Coupe-circuit 24V-350A/3500A (5 sec)

Coupe-circuit, boîtier en plastique, plaque de fixation en métal, clé en métal amovible, boulons connecteurs 
M10, trous de fixation de 6 mm avec une entraxe de 100 mm, hauteur d'encastrement 92 mm. IP65.

24 Volt- 350A  / 3500A (5 secondes)

Description N° Art.
Coupe-circuit complet 05976
Clé séparée 05979

Coupe-circuit 24V-250A/2500A (5 sec)

Coupe-circuit, boîtier en plastique, plaque de fixation en métal, clé en métal amovible, boulons connecteurs 
M8, trous de fixation de 6 mm avec une entraxe de 100 mm, hauteur d'encastrement 92 mm.

24 Volt -250A / 2500A (5 secondes)

Description N° Art.
Coupe-circuit complet 05978
Clé séparée 05979

Coupe-circuit 12/24V-150A/1200A (5 sec)

Coupe-circuit, entièrement en plastique, bouton pivotant à 90º, amovible, boulons connecteurs M10 argentés. 
Trous de fixation 8 mm Ø avec une entraxe de 45 mm. IP54.

12 & 24 Volt 150 A/1200 A (5 secondes)

Description N° Art.
Coupe-circuit complet 07850
Coupe-circuit complet avec contacts auxiliaires 07851
Bouton séparé 07852

aCoupe-circuits
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Coupe-circuit 12/24V-150A/1200A (5 sec)

Coupe-circuit, entièrement en plastique, avec bouton-poussoir. Mise en circuit en tournant d'1/4 tour, mise 
hors circuit en appuyant. Boulons connecteurs M10, argentés. Trous de fixation 8 mm Ø avec une entraxe de 
45 mm. IP54.

12 & 24 Volt 150 A/1200 A (5 secondes)

Description N° Art.
Coupe circuit avec bouton poussoir, complet 07853
Coupe circuit avec bouton poussoir et contacts auxiliaires, complet 07854

Coupe-circuit Hella 12V-50A/1000A (10 sec)

Coupe-circuit, entièrement en plastique, clé en plastique amovible, boulons connecteurs M10, trous de 
fixation de 6,5 mm avec un entraxe de 38 mm, hauteur d'encastrement 40 mm.
12 Volt -50A / 1000A (10 secondes)

Description N° Art.
Coupe-circuit 6EK 002 843-001

Interrupteur de courant principal Hella

Clé de contact pour 6EK 002 843-001.

Description N° Art.
Clé de contact 9SL 706 729-011

Commande au pied

Commande au pied lourde, bouton en plastique rouge, trous de fixation 8 mm Ø avec une entraxe de 45 mm. 
Profondeur d'encastrement +/- 40 mm, bouton connecteurs M8. 
24 Volt - 150 A/1000 A (5 secondes)

Description N° Art.
Commande au pied complète 22030

Coupe-circuit 12/24V-300A/1500A (5 sec)

Coupe-circuit, boîtier en plastique. IP65. Boulons M10. Commutation électrique. Muni d’un bouton poussoir 
pour une commande manuelle.
12 ou 24 Volts - 300 A/1500 A (5 secondes)

Description Polarité N° Art.
Coupe-circuit complet 12V + 22060
Coupe-circuit complet 12V - 22062
Coupe-circuit complet 24V + 22061
Coupe-circuit complet 24V - 22063
Commutateur à bouton poussoir 22068

Coupe-circuit 12/24V-300A/1500A (5 sec)

Coupe-circuit, boîtier en plastique. IP65. Boulons M10. Commutation électrique.
12 ou 24 Volts - 300 A/1500 A (5 secondes)

Description Polarité N° Art.
Coupe-circuit complet 12V + 22070
Coupe-circuit complet 12V + 22072
Coupe-circuit complet 24V + 22073
Coupe-circuit complet 24V + 22071
Commutateur à bouton poussoir pour 22072 et 22073 22068
Commutateur à bouton tournant pour 22070 et 22071 22069

aCoupe-circuits
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Coupe-circuit 12V-300A/1500A (5 sec) ADR

Coupe-circuit, boîtier en plastique. IP65. Homologué ADR/GGVS. Boulons M10. Commutation électrique.
12 volts - 300 Amp/1500 Amp (5 secondes)

Description N° Art.
Coupe-circuit complet, primaire 22076
Coupe-circuit complet, secondaire 22077
Commutateur à bouton poussoir 22078

Coupe-circuit 24V-300A/1500A (5 sec) ADR

Coupe-circuit, boîtier en plastique. IP65. Homologué ADR/GGVS. Boulons M10. Commutation électrique.
24 volts - 300 Amp/1500 Amp (5 secondes)

Description N° Art.
Coupe-circuit complet, primaire 22074
Coupe-circuit complet, secondaire 22075
Commutateur à bouton poussoir 22078

Relais de puissance 12/24V-100A/500A (5 sec)

Relais de puissance 12 ou 24 volts. Ne convient pas pour une utilisation continue. Étanche selon IP 65. Deux 
trous de fixation pour boulons M6, entraxe 40 mm. Quatre jonctions de câble : 2 x M5 et 2 x M8.
100 A/500 A (5 secondes)

Description N° Art.
Relais de puissance 12 Volt complet 22017
Relais de puissance 24 Volt complet 22018

Relais de puissance 12/24V-100A/600A (5 sec)

Relais de puissance 12 ou 24 volts. Comvient pour une utilisation continue. Étanche selon IP 65. Deux trous 
de fixation pour boulons M6, entraxe 40 mm. Quatre jonctions de câble, 2 x M5 et 2 x M8. 100A/600A (5 
secondes)

Description N° Art.
Relais de puissance 12 volt complet 07860
Relais de puissance 24 volt complet 07861

aCoupe-circuits
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*Armoires de commandeArmoires de commandeArmoires de commande

Armoires de commande

Armoire de commande

Tôle d'acier laminée à froid. Laque époxy, gris clair, martelé. Étanche aux projections d'eau selon IP 55. Avec 
grandes plaques presse-étoupe et une fermeture à double panneton sans serrure à cylindre.

Description N° Art.
Armoire
Dimensions : 250 x 200 x 150 mm

05910

Armoire de commande

Tôle d'acier laminée à froid. Laque époxy, gris clair, martelé. Étanche aux projections d'eau selon IP 55. Avec 
grandes plaques presse-étoupe et une fermeture à double panneton sans serrure à cylindre et matériau de 
fixation pour une plaque de montage (si nécessaire, commander séparément la plaque de montage).

Description N° Art.
Armoire, complet
Dimensions : 300 x 250 x 150 mm

05911

Gond de charnière 05906
Plaque de montage, acier
Dimensions : 250 x 200 x 2 mm

05913

Support d'écartement pour la plaque de montage, 30 mm 05908

Armoire de commande

Modèle polyester gris, renforcé à la fibre de verre. Étanche selon IP 66. Avec deux fermetures à double 
panneton sans serrure à cylindre et matériau de fixation pour une plaque de montage (si nécessaire, 
commander séparément la plaque de montage).

Description N° Art.
Armoire, complet
Dimensions : 308 x 255 x 160 mm

05912

Plaque de montage, acier
Dimensions : 250 x 200 x 2 mm

05913

Plaque de montage, plastique
Dimensions : 265 x 200 x 2 mm

05914A

Support d'écartement pour la plaque de montage, 30 mm 05908

Armoire de commande

Modèle polyester gris, renforcé à la fibre de verre. Étanche selon IP 66. Avec une fermeture à double 
panneton sans serrure à cylindre et matériau de fixation pour une plaque de montage (si nécessaire, 
commander séparément la plaque de montage).

Description N° Art.
Armoire, complet
Dimensions : 300 x 215 x 160 mm

07900

Plaque de montage, en métal
Dimensions : 265 x 150 x 1,8 mm

07901

Plaque de montage, plastique
Dimensions : 265 x 150 x 4,5 mm

07902

Serrure, complet 07905

Fermeture à double panneton

Montée en standard dans les armoires 05910, 05911 et 05912.

Description N° Art.
Fermeture à double panneton (sans serrure), clé grise 05915
Aile de serrure grise 05905

aArmoires de commande
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Serrure à cylindre

Serrure à cylindre de sûreté avec 2 clés. Convient pour les boîtiers 05910, 05911 et 05912.

Description N° Art.
Serrure à cylindre, 2 clés (nouveau modèle) grise 05902

Clé

Clé métale. Convient pour fermeture à double panneton.

Description N° Art.
Clé métale 05918

aArmoires de commande
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*RelaisRelaisRelais

Relais

Minirelais

Voltage Courant de
commutation

Schéma Pied Fonction N° Art.

24V 10/20A C4 T3 Relais inverseur 84700
24V 10/20A C9 T3 Relais inverseur avec diode 84702
12V 30/40A C4 T3 Relais inverseur + support 84701

Minirelais

Voltage Courant de
commutation

Schéma Pied Fonction N° Art.

24V 20A C6 T2 Relais à courant de travail 84706
24V 20A C8 T2 Relais à courant de travail 

avec diode
84708

Minirelais

Voltage Courant de
commutation

Schéma Pied Fonction N° Art.

24V 20A C1 T1 Relais à courant de travail 84704

Relais heavy duty

Voltage Courant de
commutation

Schéma Pied Fonction N° Art.

24V 40A C1 T8 Relais à courant de travail 84715
12V 70A C1 T8 Relais à courant de travail 84710
24V 70A C1 T8 Relais à courant de travail 84720

Microrelais

Voltage Courant de
commutation

Schéma Pied Fonction N° Art.

24V 5/10A C4 T2 Relais inverseur 84755
24V 5/10A C6 T2 Relais inverseur avec diode 84765
12V 15/25A C6 T2 Relais inverseur avec diode 84761

aRelais
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Minirelais type A

Voltage Courant de
commutation

Schéma Pied Fonction N° Art.

24V 20A C1 T9 Relais à courant de travail 84730

Relais heavy duty

Voltage Courant de
commutation

Schéma Pied Fonction N° Art.

12V 180A C1 T12 Relais à courant de travail 84771
24V 80A C1 T12 Relais à courant de travail 84776

Support relais

Description Illustration N° Art.
Support minirelais A 84780
Support microrelais B 84785
Support relais heavy duty C 84790
Support relais standard D 84795

Hella

Relais pour courant actif, avec support de montage.

Description N° Art.
Relais 12 V 30 A 4RA 965 400-001

Hella

Relais pour courant actif, avec support de montage.

Description N° Art.
Relais 12 V 25A 4RA 003 530-042

aRelais
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Hella

Relais inverseur avec support de montage.

Description N° Art.
Relais 24 V 15 A 4RD 933 332-061

Hella

Relais de commutation, sans logement

Description N° Art.
Relais de commutation 24V 10/20 A 4RD 933 332-071

Hella

Relais de commutation, avec résistance, sans logement

Description N° Art.
Relais de commutation 24V 10/20 A 4RD 933 332-261

Hella

Relais de puissance, avec résistance.

Description N° Art.
Relais 24V 15 A 4RA 003 530-051

Hella

Relais  de puissance, sans logement.

Description N° Art.
Relais 24V 20 A 4RA 933 332-111

Hella

Relais inverseur

Description N° Art.
Relais inverseur 24V 20/10 A 4RD 933 332-091
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Hella

Ruitenwisser interval

Description N° Art.
Ruitenwisser interval 24V 5WG 002 450-121

aRelais
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Convertisseurs

Convertisseurs (Economy Switch Mode)

Convertisseurs en mode commutation 24>12 Volt. Pour appareillage sensible.

Caractéristiques techniques :
Diffuseur thermique noir anodisé avec marquage CEE. Tension d'entrée 20-32V, tension de sortie 13,6V. Par 
l'électronique utilisée, les convertisseurs en mode commutation sont beaucoup plus petits, ont un 
développement de chaleur faible, un grand rendement et une tension de sortie bien stabilisée. Protégé contre 
les courts-circuits, les surcharges ou souscharges de la tension d'entrée, l'inversion de polarité et une tension 
de sortie trop forte. Instructions d'encastrement et matériel de fixation inclus.

Description N° Art.
Convertisseur 5 Amp
Dimensions  : 55 x 90 x 50 mm

22111

Convertisseur12 Amp
Dimensions  : 85 x 90 x 50 mm

22112

Convertisseurs (Economy Switch Mode)

Convertisseurs en mode commutation 24>12 Volt. Pour appareillage sensible.

Caractéristiques techniques :
Diffuseur thermique noir anodisé avec marquage CEE. Tension d'entrée 20-32V, tension de sortie 13,6V. Par 
l'électronique utilisée, les convertisseurs en mode commutation sont beaucoup plus petits, ont un 
développement de chaleur faible, un grand rendement et une tension de sortie bien stabilisée. Protégé contre 
les courts-circuits, les surcharges ou souscharges de la tension d'entrée, l'inversion de polarité et une tension 
de sortie trop forte. Instructions d'encastrement et matériel de fixation inclus.

Description N° Art.
Convertisseur 8 Amp
Dimensions  : 85 x 90 x 50 mm

22113

Convertisseur20 Amp
Dimensions  : 115 x 90 x 50 mm

22115

Convertisseur30 Amp
Dimensions  : 125 x 90 x 50 mm

22117

Convertisseur (mode de commutation)

Convertisseurs en mode commutation 24>12 Volt. Pour appareillage sensible.

Caractéristiques techniques :
Diffuseur thermique noir anodisé avec marquage CEE. Tension d'entrée 20-32V, tension de sortie 13,6V. Par 
l'électronique utilisée, les convertisseurs en mode commutation sont beaucoup plus petits, ont un 
développement de chaleur faible, un grand rendement et une tension de sortie bien stabilisée. Protégé contre 
les courts-circuits, les surcharges ou souscharges de la tension d'entrée, l'inversion de polarité et une tension 
de sortie trop forte. Instructions d'encastrement et matériel de fixation inclus.

Description N° Art.
Convertisseur 5 Ampères
Dimensions: 55 x 90 x 50 mm

22190

Convertisseur 8 Ampères
Dimensions: 85 x 90 x 50 mm

22191

Convertisseur 12 Ampères
Dimensions: 85 x 90 x 50 mm

22192

Convertisseur 20 Ampères
Dimensions: 115 x 90 x 50 mm

22193

Convertisseur 30 Ampères
Dimensions: 125 x 90 x 50 mm

22194

Convertisseur (mode de commutation, ADR/VLG)

Convertisseurs en mode commutation 24>12 Volt. Pour appareillage sensible.

Caractéristiques techniques :
Diffuseur thermique noir anodisé avec marquage CEE. Tension d'entrée 20-32V, tension de sortie 13,6V. Par 
l'électronique utilisée, les convertisseurs en mode commutation sont beaucoup plus petits, ont un 
développement de chaleur faible, un grand rendement et une tension de sortie bien stabilisée. Protégé contre 
les courts-circuits, les surcharges ou souscharges de la tension d'entrée, l'inversion de polarité et une tension 
de sortie trop forte. Instructions d'encastrement et matériel de fixation inclus.

Caractéristiques spécifiques :
Applicable dans les véhicules transportant des produits dangereux (ADR/VLG). Dans ces convertisseurs les 
circuits primaires (entrée), circuits secondaires (sortie) ainsi que la masse sont complètement séparés. On 
évite ainsi les pannes de tension de bord ou de batterie.

Description N° Art.
Convertisseur 8 Ampères
Dimensions: 115 x 90 x 50 mm

22196

Convertisseur 15 Ampères
Dimensions: 125 x 90 x 60 mm

22197

aConvertisseurs
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Convertisseur Alfatronix (switch mode)

Mode de commutation des convertisseurs 24 > 12 Volts.
Pour appareillage sensible.

Caractéristiques techniques :
Modèle très compact avec marquage CEE. Montage rapide par système d'encliquetage pratique. 
Consommation en veille inférieure à 10 mA. Protection contre un courant, une température, une tension trop 
élevé à la sortie et une inversion de polarité. Instructions d'encastrement et matériel de fixation inclus.

Description N° Art.
Convertisseur 3 Ampères
Dimensions : 71 x 87 x 50 mm

22180

Convertisseur 6 Ampères
Dimensions : 88 x 87 x 50 mm

22181

Convertisseur 12 Ampères
Dimensions : 126 x 87 x 50 mm

22182

Convertisseur 18 Ampères
Dimensions : 166 x 87 x 50 mm

22183

Convertisseur 24 Ampères
Dimensions : 166 x 87 x 50 mm

22184

Convertisseur 12 -> 24 Volt

Convertisseur 'STEP-UP', stabilisé, 12 --> 24 Volt. Faible consommation de courant en mode 'stand-by' (30 
mA). Les convertisseurs sont aussi réglable en parallèle.

Description N° Art.
Convertisseur 7 Ampères
Dimensions: 88 x 90 x 50 mm

22199

Convertisseur 10 Ampères
Dimensions: 115 x 90 x 50 mm

22189

Convertisseur (mode de commutation, véhicule tracté)

Convertisseur en mode commutation pour le branchement d'une remorque 12 volts sur un véhicule tracteur 
12 ou 24 volts.

Caractéristiques techniques :
Diffuseur thermique noir anodisé avec marquage CEE. Haut rendement par technique FET. Protégé contre 
les courts-circuits, les surcharges de courant, l'inversion de polarité et une tension de sortie trop forte.
2 x 7 jonctions avec cosses plates mâles 6,3 mm.

80W par sortie.
Rendement 95%

Longueur : 148 mm
Largeur : 66 mm
Hauteur : 92 mm

Description N° Art.
Convertisseur 12 et 24 Volt, 2 x 7 jonctions 22232

Adaptateur - convertisseur

Adaptateur avec convertisseur intégré 24V 12V. Avec d'un côté une fiche 7 pôles N (ISO 1185) et de l'autre, 
une prise 13 pôles (ISP 11446).

Description N° Art.
Convertisseur 7-13 pôles 06900

Adaptateur - convertisseur

Adaptateur avec convertisseur intégré 24V 12V. Avec d'un côté une fiche 7 pôles N (ISO 1185) et de l'autre, 
une prise 7 pôles (ISP 1724).

Description N° Art.
Convertisseur 7-7 pôles N 06901

aConvertisseurs
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Adaptateur - convertisseur

Adaptateur avec convertisseur intégré 24V 12V. Avec d'un côté une fiche 7 pôles N (ISO 3731) et de l'autre, 
une prise 7 pôles (ISP 3732).

Description N° Art.
Convertisseur 7-7 pôles S 06902

Convertisseurs sinusoïdaux STUDER AJ DC/AC

Convertisseurs sinusoïdaux d'une tension continue de 12 ou 24 volts vers une tension alternative de 230 
volts.
Donne un sinus pur à la sortie, permettant d'obtenir une tension comparable au réseau 230 volts. Protégé 
contre les court-circuits, la surcharge et le surchauffement. Avec un ventilateur automatique (mise en route à 
partir de 45 ºC).

Description N° Art.
Convertisseur 12V 200W cont. Tension de crête 275W (30 min.)
Dimensions : 163 x 142 x 84 mm

22400

Convertisseur 12V - 400W cont. Tension de crête 500W (30 min.)
Dimensions : 240 x 142 x 84 mm

22402

Convertisseur 12V - 800W cont. Tension de crête 1000W (30 min.)
Dimensions : 428 x 142 x 84 mm

22404

Convertisseur 24V - 300W cont. Tension de crête 350W (30 min.)
Dimensions : 163 x 142 x 84 mm

22401

Convertisseur 24V - 500W cont. Tension de crête 600W (30 min.)
Dimensions : 240 x 142 x 84 mm

22403

Convertisseur 24V - 1000W cont. Tension de crête 1300W (30 min.)
Dimensions : 428 x 142 x 84 mm

22405

aConvertisseurs
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Diviseurs de courant de charge

Diviseur de courant de charge (avec diode de compensation)

Le diviseur de courant de charge ou bloc diode séparateur permet de charger 2 ou 3 accus au moyen d'1 
dynamo. Monter le diviseur de courant de charge sur une surface refroidissante. Convient pour des tensions 
de 6-36V.
AVEC diode de compensation, pour les dynamos avec un régulateur de courant de charge interne.
Instructions d'encastrement jointes.

Description N° Art.
70 A maximum, pour 2 accus 22152
90 A maximum, pour 2 accus 22156

120 A maximum, pour 2 accus 22160
120 A maximum, pour 3 accus 22162
160 Amp maximale, pour 2 accus 22164

Diviseur de courant de charge (sans diode de compensation)

Le diviseur de courant de charge ou bloc diode séparateur permet de charger 2 accus au moyen d'1 dynamo. 
Monter le diviseur de courant de charge sur une surface refroidissante. Convient pour des tensions de 6-36V. 
Sans perte de tension. (IP65 sur demande)

SANS diode de compensation, Pour tous les types de dynamos.
Instructions d'encastrement jointes.

Longueur : 148 mm
Largeur : 66 mm
Hauteur : 92 mm

Description N° Art.
100 A maximum, pour 2 accus 22170
150 A maximum, pour 2 accus 22171

Câble diode

Si après le montage du distributeur de courant de charge 22170 ou 22171 l'alternateur ne se charge pas, ce 
câble diode doit être monté selon le schéma fourni.

Description N° Art..
Câble diode 22231

aDiviseurs de courant de charge
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Cosses de câble

Burndy

Cosses de câble isolées munies d'un manchon de renfort en cuivre. Alliage cuivre étamé.

Rouge, pour une section de câble de 0,75 - 1,5 mm².
Bleu, pour une section de câble de 1,5 - 2,5 mm².
Jaune, pour une section de câble de 4 - 6 mm².

Cosse plate femelle Burndy

Couleur Dimensions Emballage N° Art.
rouge 2,8  x 0,5 mm lot de 100 unités 70106
rouge 2,8  x 0,8 mm lot de 100 unités 70107
rouge 4,8  x 0,5 mm lot de 100 unités 70108
rouge 4,8  x 0,8 mm lot de 100 unités 71109
rouge 5,0  x 0,5 mm lot de 100 unités 71108
rouge 5,0  x 0,8 mm lot de 100 unités 70109
rouge 6,35 x 0,8 mm lot de 100 unités 70110
bleu 4,8  x 0,5 mm lot de 100 unités 70208
bleu 4,8  x 0,8 mm lot de 100 unités 71209
bleu 5,0  x 0,5 mm lot de 100 unités 71208
bleu 5,0  x 0,8 mm lot de 100 unités 70209
bleu 6,35 x 0,8 mm lot de 100 unités 70210
bleu 7,7  x 0,8 mm lot de 100 unités 70218
jaune 6,35 x 0,8 mm lot de 50 unités 70310
jaune 9,5  x 1,1 mm lot de 50 unités 70320

Cosse plate femelle Burndy

Cosses de câble isolées, en bronze phosphoré.

Couleur Dimensions Emballage N° Art.
rouge 6,35 x 0,8 mm lot de 100 unités 71700
bleu 6,35 x 0,8 mm lot de 100 unités 71701
jaune 6,35 x 0,8 mm lot de 50 unités 71702

Cosse plate femelle Burndy, isolée jusqu'a 75 ºC

Couleur Dimensions Emballage N° Art.
rouge 2,8  x 0,5 mm lot de 100 unités 71708
rouge 2,8  x 0,8 mm lot de 100 unités 71709
rouge 4,8  x 0,5 mm lot de 100 unités 71710
rouge 4,8  x 0,8 mm lot de 100 unités 71711
rouge 6,35 x 0,8 mm lot de 100 unités 70112
bleu 4,8  x 0,5 mm lot de 100 unités 71210
bleu 4,8  x 0,8 mm lot de 100 unités 71211
bleu 6,35 x 0,8 mm lot de 100 unités 70212
jaune 6,35 x 0,8 mm lot de 50 unités 70312

Cosse plate femelle Burndy, isolée jusqu'a 105 ºC

Couleur Dimensions Emballage N° Art.
rouge 6,35 x 0,8 mm lot de 100 unités 71400
bleu 6,35 x 0,8 mm lot de 100 unités 71401
jaune 6,35 x 0,8 mm lot de 50 unités 71402

aCosses de câble
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Cosse plate mâle Burndy

Couleur Dimensions Emballage N° Art.
rouge 2,8  x 0,5 mm lot de 100 unités 71110
rouge 2,8  x 0,8 mm lot de 100 unités 71111
rouge 4,8  x 0,5 mm lot de 100 unités 71112
rouge 4,8  x 0,8 mm lot de 100 unités 71113
rouge 6,35 x 0,8 mm lot de 100 unités 70114
bleu 4,8  x 0,8 mm lot de 100 unités 70213
bleu 6,35 x 0,8 mm lot de 100 unités 70214
jaune 6,35 x 0,8 mm lot de 50 unités 70314

Cosse plate femelle Burndy, isolée jusqu'a 105 ºC

A utiliser avec 70406/70407/70408.

Couleur Dimensions Emballage N° Art.
rouge 6,35 x 0,8 mm lot de 100 unités 70403
bleu 6,35 x 0,8 mm lot de 100 unités 70404
jaune 6,35 x 0,8 mm lot de 50 unités 70405

Cosse plate mâle Burndy, isolée jusqu'a 105 ºC

A utiliser avec 70403/70404/70405.

Couleur Dimensions Emballage N° Art.
rouge 6,35 x 0,8 mm lot de 100 unités 70406
bleu 6,35 x 0,8 mm lot de 100 unités 70407
jaune 6,35 x 0,8 mm lot de 50 unités 70408

Cosse plate combinée Burndy

Couleur Dimensions Emballage N° Art.
rouge 6,35 x 0,8 mm lot de 100 unités 70116
bleu 6,35 x 0,8 mm lot de 100 unités 70216
jaune 6,35 x 0,8 mm lot de 50 unités 70316

Cosse à anneau Burndy

Couleur Dimensions Emballage N° Art.
rouge 3,0 mm Ø lot de 100 unités 70132
rouge 4,0 mm Ø lot de 100 unités 70134
rouge 5,0 mm Ø lot de 100 unités 70136
rouge 6,0 mm Ø lot de 100 unités 70137
rouge 8,0 mm Ø lot de 100 unités 70138
bleu 3,0 mm Ø lot de 100 unités 70232
bleu 3,5 mm Ø lot de 100 unités 70233
bleu 4,0 mm Ø lot de 100 unités 70234
bleu 5,0 mm Ø lot de 100 unités 70236
bleu 6,0 mm Ø lot de 100 unités 70238
bleu 8,0 mm Ø lot de 100 unités 70240
bleu 10,0 mm Ø lot de 100 unités 70242
jaune 3,5 mm Ø lot de 50 unités 70334
jaune 4,0 mm Ø lot de 50 unités 70335
jaune 5,0 mm Ø lot de 50 unités 70336
jaune 6,0 mm Ø lot de 50 unités 70338
jaune 8,0 mm Ø lot de 50 unités 70340
jaune 10,0 mm Ø lot de 50 unités 70342
jaune 12,0 mm Ø lot de 50 unités 70343

aCosses de câble
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Soulier de câble Burndy

Couleur Emballage N° Art.
rouge lot de 100 unités 70122
bleu lot de 100 unités 70222
jaune lot de 50 unités 70322

Fiche ronde Burndy

Couleur Dimensions Emballage N° Art.
rouge 4 mm Ø lot de 100 unités 70124
bleu 4 mm Ø lot de 100 unités 70224
bleu 5 mm Ø lot de 100 unités 70228
jaune 5 mm Ø lot de 50 unités 70324

Coche à fiche ronde Burndy

Couleur Dimensions Emballage N° Art.
rouge 4 mm Ø lot de 100 unités 70126
bleu 4 mm Ø lot de 100 unités 70226
bleu 5 mm Ø lot de 50 unités 70230
jaune 5 mm Ø lot de 50 unités 70326

Pointe Burndy

Couleur Diamètre Ø Longueur Emballage N° Art.
rouge 1,9 mm Ø 5 mm lot de 100 unités 70198
rouge 1,9 mm Ø 7 mm lot de 100 unités 70199
rouge 1,9 mm Ø 9 mm lot de 100 unités 70200
bleu 1,9 mm Ø 5 mm lot de 100 unités 70201
bleu 1,9 mm Ø 7 mm lot de 100 unités 70202
bleu 1,9 mm Ø 9 mm lot de 100 unités 70203
jaune 3,6 mm Ø 11 mm lot de 50 unités 70204

Cosse en fourche Burndy

Couleur Dimensions Emballage N° Art.
rouge 3,5 mm Ø lot de 100 unités 70143
rouge 4,0 mm Ø lot de 100 unités 70144
rouge 5,0 mm Ø lot de 100 unités 70145
rouge 6,0 mm Ø lot de 100 unités 70146
bleu 3,5 mm Ø lot de 100 unités 70243
bleu 4,0 mm Ø lot de 100 unités 70244
bleu 5,0 mm Ø lot de 100 unités 70246
bleu 6,0 mm Ø lot de 100 unités 70247
jaune 3,5 mm Ø lot de 50 unités 70147
jaune 4,0 mm Ø lot de 50 unités 70148
jaune 5,0 mm Ø lot de 50 unités 70149
jaune 6,0 mm Ø lot de 50 unités 70150

aCosses de câble
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Soulier de câble Burndy

Couleur Dimensions Emballage N° Art.
transparent 1-2,5 mm² lot de 100 unités 70248
transparent 2-5,5 mm² lot de 100 unités 70249
transparent 4-9,0 mm² lot de 100 unités 70250

Soulier de câble Burndy

Souliers de câble isolés pour câble de 0,3 - 6 mm². Adaptés pour jonctions de branchement, raccordement et 
extrémité.

Couleur Dimensions Emballage N° Art.
rouge 0,3 - 1 mm² lot de 25 unités 70160
bleu 1 - 2,5 mm² lot de 25 unités 70260
jaune 4 - 6 mm² lot de 10 unités 70360

Raychem Duraseal

Les cosses de câble Duraseal permettent d'établir des raccordements bien étanches. Duraseal est appliqué 
comme une cosse de câble normale. Ensuite, le raccordement est chauffé et la gaine thermorétractable 
intérieure collée forme un raccordement étanche.

Rouge, pour une section de câble de 0,75 - 1,5 mm²
Bleu, pour une section de câble de 1,5, - 2,5 mm².
Jaune, pour une section de câble de 4 - 6 mm².

Cosse plate femelle Raychem Duraseal

Couleur Dimensions Emballage N° Art.
rouge 6,35 x 0,8 mm lot de 100 unités 70412
bleu 6,35 x 0,8 mm lot de 100 unités 70512

Cosse plate mâle Raychem Duraseal

Couleur Dimensions Emballage N° Art.
rouge 6,35 x 0,8 mm lot de 100 unités 70414
bleu 6,35 x 0,8 mm lot de 100 unités 70514

Cosse à anneau Raychem Duraseal

Couleur Dimensions Emballage N° Art.
rouge 4 mm Ø lot de 100 unités 70434
rouge 5 mm Ø lot de 100 unités 70436
rouge 6 mm Ø lot de 100 unités 70438
rouge 8 mm Ø lot de 100 unités 70440
rouge 10 mm Ø lot de 100 unités 70442
bleu 4 mm Ø lot de 100 unités 70534
bleu 5 mm Ø lot de 100 unités 70536
bleu 6 mm Ø lot de 100 unités 70538
bleu 8 mm Ø lot de 100 unités 70540
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bleu 10 mm Ø lot de 100 unités 70542
jaune 4 mm Ø lot de 50 unités 70634
jaune 5 mm Ø lot de 50 unités 70636
jaune 6 mm Ø lot de 50 unités 70638
jaune 8 mm Ø lot de 50 unités 70640
jaune 10 mm Ø lot de 50 unités 70642

Couleur Dimensions Emballage N° Art.

 Soulier de câble Raychem Duraseal

Couleur Emballage N° Art.
rouge lot de 100 unités 70422
bleu lot de 100 unités 70522
jaune lot de 50 unités 70622

Cosse en fourche Raychem Duraseal

Couleur Dimensions Emballage N° Art.
rouge 4 mm Ø lot de 100 unités 70444
bleu 4 mm Ø lot de 100 unités 70544
bleu 5 mm Ø lot de 100 unités 70546
jaune 4 mm Ø lot de 50 unités 70644
jaune 5 mm Ø lot de 50 unités 70646

Cosses de câble à anneau Burndy

Cosses de câble non-isolées pour section de câble de 10-120 mm². Cosse de câble sans soudure composé 
d'un tube en cuivre électrolytique, étamé. Au cours du montage, le câble peut être comprimé et/ou soudé.

Section de câble Trou de boulon Emballage N° Art.
10 mm² 6 mm lot de 50 unités 71502
10 mm² 8 mm lot de 50 unités 71503
10 mm² 10 mm lot de 50 unités 71504
16 mm² 5 mm lot de 50 unités 71511
16 mm² 6 mm lot de 50 unités 71512
16 mm² 8 mm lot de 50 unités 71513
16 mm² 10 mm lot de 50 unités 71514
16 mm² 12 mm lot de 50 unités 71515
25 mm² 5 mm lot de 50 unités 71521
25 mm² 6 mm lot de 50 unités 71522
25 mm² 8 mm lot de 50 unités 71523
25 mm² 10 mm lot de 50 unités 71524
25 mm² 12 mm lot de 50 unités 71525
35 mm² 5 mm lot de 50 unités 71531
35 mm² 6 mm lot de 50 unités 71532
35 mm² 8 mm lot de 50 unités 71533
35 mm² 10 mm lot de 50 unités 71534
35 mm² 12 mm lot de 50 unités 71535
50 mm² 5 mm lot de 50 unités 71541
50 mm² 6 mm lot de 50 unités 71542
50 mm² 8 mm lot de 50 unités 71543
50 mm² 10 mm lot de 50 unités 71544
50 mm² 12 mm lot de 50 unités 71545
50 mm² 14 mm lot de 50 unités 71546
50 mm² 16 mm lot de 50 unités 71547
70 mm² 6 mm lot de 25 unités 71552
70 mm² 8 mm lot de 25 unités 71553
70 mm² 10 mm lot de 25 unités 71554
70 mm² 12 mm lot de 25 unités 71555
70 mm² 14 mm lot de 25 unités 71556
70 mm² 16 mm lot de 25 unités 71557
95 mm² 8 mm lot de 25 unités 71558
95 mm² 10 mm lot de 25 unités 71559
95 mm² 12 mm lot de 25 unités 71560
95 mm² 14 mm lot de 25 unités 71561
95 mm² 16 mm lot de 25 unités 71562
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120 mm² 8 mm lot de 25 unités 71563
120 mm² 10 mm lot de 25 unités 71564
120 mm² 12 mm lot de 25 unités 71565
120 mm² 14 mm lot de 25 unités 71566
120 mm² 16 mm lot de 25 unités 71567
120 mm² 20 mm lot de 25 unités 71568

Section de câble Trou de boulon Emballage N° Art.

Housses de protection

Housse de protection pour cosses de câble, PVC, pour 10/70 mm².

Description Emballage N° Art.
Housse de protection pour cosse de câble à anneau lot de 10 unités 71868

Connecteurs de câbles Burndy

Connecteurs de câbles fabriqués en cuivre électrolytique, étamé. Au cours du montage, le câble peut être 
comprimé et/ou soudé.

Dimensions Emballage N° Art.
10 mm² lot de 50 unités 71605
16 mm² lot de 50 unités 71606
25 mm² lot de 50 unités 71607
35 mm² lot de 50 unités 71608
50 mm² lot de 50 unités 71609
70 mm² lot de 25 unités 71610

120 mm² lot de 25 unités 71612

Manchon d’extrémité de câble, non isolé, Burndy

Dimensions Longueur Emballage N° Art.
0,5  mm² 6 mm lot de 1000 unités 70700
0,5  mm² 8 mm lot de 1000 unités 70701
0,5  mm² 10 mm lot de 1000 unités 70702
0,5  mm² 12 mm lot de 1000 unités 70703
0,75 mm² 6 mm lot de 1000 unités 70704
0,75 mm² 10 mm lot de 1000 unités 70705
0,75 mm² 12 mm lot de 1000 unités 70706
1,0  mm² 6 mm lot de 1000 unités 70707
1,0  mm² 8 mm lot de 1000 unités 70708
1,0  mm² 10 mm lot de 1000 unités 70709
1,0  mm² 12 mm lot de 1000 unités 70710
1,5  mm² 7 mm lot de 1000 unités 70711
1,5  mm² 8 mm lot de 1000 unités 70712
1,5  mm² 10 mm lot de 1000 unités 70713
1,5  mm² 12 mm lot de 1000 unités 70714
1,5  mm² 18 mm lot de 1000 unités 70715
2,5  mm² 7 mm lot de 1000 unités 70716
2,5  mm² 8 mm lot de 1000 unités 70717
2,5  mm² 10 mm lot de 1000 unités 70718
2,5  mm² 12 mm lot de 1000 unités 70719
4,0  mm² 9 mm lot de 1000 unités 70721
4,0  mm² 12 mm lot de 1000 unités 70722
4,0  mm² 18 mm lot de 1000 unités 70723
6,0  mm² 10 mm lot de 1000 unités 70724
6,0  mm² 12 mm lot de 1000 unités 70725
6,0  mm² 15 mm lot de 1000 unités 70726
6,0  mm² 18 mm lot de 1000 unités 70727

10,0  mm² 12 mm lot de 1000 unités 70728
10,0  mm² 15 mm lot de 1000 unités 70729
10,0  mm² 18 mm lot de 1000 unités 70730
16,0  mm² 12 mm lot de 1000 unités 70731
16,0  mm² 15 mm lot de 1000 unités 70732
16,0  mm² 18 mm lot de 1000 unités 70733
25,0  mm² 12 mm lot de 500 unités 70735
25,0  mm² 15 mm lot de 500 unités 70736
25,0  mm² 18 mm lot de 500 unités 70737
25,0  mm² 20 mm lot de 500 unités 70738
25,0  mm² 25 mm lot de 500 unités 70739
35,0  mm² 15 mm lot de 500 unités 70741
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35,0  mm² 18 mm lot de 500 unités 70742
35,0  mm² 20 mm lot de 500 unités 70743
50,0  mm² 18 mm lot de 250 unités 70747
50,0  mm² 22 mm lot de 250 unités 70748
50,0  mm² 25 mm lot de 250 unités 70749
50,0  mm² 32 mm lot de 250 unités 70750
70,0  mm² 22 mm lot de 100 unités 70751
70,0  mm² 25 mm lot de 100 unités 70752
70,0  mm² 32 mm lot de 100 unités 70753
95,0  mm² 25 mm lot de 100 unités 70754
95,0  mm² 30 mm lot de 100 unités 70755
95,0  mm² 32 mm lot de 100 unités 70756

120,0  mm² 32 mm lot de 100 unités 70757
120,0  mm² 34 mm lot de 100 unités 70758
120,0  mm² 40 mm lot de 50 unités 70759
150,0  mm² 32 mm lot de 50 unités 70760
150,0  mm² 40 mm lot de 50 unités 70762
185,0  mm² 32 mm lot de 25 unités 70763
185,0  mm² 40 mm lot de 25 unités 70764

Dimensions Longueur Emballage N° Art.

Manchon d’extrémité de câble, double, pour 2 conducteurs, isolé, Burndy

Couleur Dimensions x Longueur Emballage N° Art.
blanc 0,5 mm² x 8 mm lot de 100 unités 70830
gris 0,75 mm² x 8 mm lot de 100 unités 70831
gris 0,75 mm² x 10 mm lot de 100 unités 70832
rouge 1,0 mm² x 8 mm lot de 100 unités 70833
rouge 1,0 mm² x 10 mm lot de 100 unités 70834
noir 1,5 mm² x 8 mm lot de 100 unités 70835
noir 1,5 mm² x 12 mm lot de 100 unités 70836
bleu 2,5 mm² x 10 mm lot de 100 unités 70837
bleu 2,5 mm² x 13 mm lot de 100 unités 70838
gris 4,0 mm² x 12 mm lot de 100 unités 70839
jaune 6,0 mm² x 14 mm lot de 100 unités 70840
rouge 10  mm² x 14 mm lot de 100 unités 70841
bleu 16  mm² x 14 mm lot de 50 unités 70842

Manchon d’extrémité de câble, simple, isolé, Burndy

Couleur Dimensions x Longueur Emballage N° Art.
blanc 0,5  mm² x 6 mm lot de 100 unités 70780
blanc 0,5  mm² x 8 mm lot de 100 unités 70781
blanc 0,5  mm² x 10 mm lot de 100 unités 70782
gris 0,75 mm² x 6 mm lot de 100 unités 70783
gris 0,75 mm² x 10 mm lot de 100 unités 70785
gris 0,75 mm² x 12 mm lot de 100 unités 70786
rouge 1,0  mm² x 6 mm lot de 100 unités 70787
rouge 1,0  mm² x 8 mm lot de 100 unités 70788
rouge 1,0  mm² x 10 mm lot de 100 unités 70789
rouge 1,0  mm² x 12 mm lot de 100 unités 70790
noir 1,5  mm² x 8 mm lot de 100 unités 70791
noir 1,5  mm² x 10 mm lot de 100 unités 70792
noir 1,5  mm² x 12 mm lot de 100 unités 70793
noir 1,5  mm² x 18 mm lot de 100 unités 70794
bleu 2,5  mm² x 8 mm lot de 100 unités 70795
bleu 2,5  mm² x 12 mm lot de 100 unités 70796
bleu 2,5  mm² x 18 mm lot de 100 unités 70797
gris 4,0  mm² x 10 mm lot de 100 unités 70798
gris 4,0  mm² x 12 mm lot de 100 unités 70799
gris 4,0  mm² x 18 mm lot de 100 unités 70800
jaune 6,0  mm² x 12 mm lot de 100 unités 70801
jaune 6,0  mm² x 18 mm lot de 100 unités 70802
rouge 10,0  mm² x 12 mm lot de 100 unités 70803
rouge 10,0  mm² x 18 mm lot de 100 unités 70804
bleu 16,0  mm² x 12 mm lot de 50 unités 70805
bleu 16,0  mm² x 18 mm lot de 50 unités 70806
jaune 25,0  mm² x 16 mm lot de 50 unités 70807
jaune 25,0  mm² x 18 mm lot de 50 unités 70808
jaune 25,0  mm² x 22 mm lot de 50 unités 70809
rouge 35,0  mm² x 16 mm lot de 50 unités 70810
rouge 35,0  mm² x 18 mm lot de 50 unités 70811
rouge 35,0  mm² x 25 mm lot de 50 unités 70812
bleu 50,0  mm² x 20 mm lot de 50 unités 70813
bleu 50,0  mm² x 25 mm lot de 50 unités 70814
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Cosse plate femelle, non isolée

Sans barbelure.

Dimension : 6,3 x 0,8 mm

Épaisseur de câble Matériau Emballage N° Art.
1,0 - 2,5 mm² laiton lot de 100 unités 81000
1,0 - 2,5 mm² laiton étamé lot de 100 unités 81020

Cosse plate mâle, non isolée

Sans barbelure.

Dimension : 6,3 x 0,8 mm

Épaisseur de câble Matériau Emballage N° Art.
1,0 - 2,5 mm² laiton lot de 100 unités 81040
1,0 - 2,5 mm² laiton étamé lot de 100 unités 81060

Cosse plate femelle, non isolée

Avec barbelure. Convient pour les connecteurs multiples en plastique.

Dimension : 6,3 x 0,8 mm

Épaisseur de câble Matériau Emballage N° Art.
0,5 - 1,0 mm² laiton lot de 100 unités 81010
0,5 - 1,0 mm² laiton étamé lot de 100 unités 81030
1,0 - 2,5 mm² laiton lot de 100 unités 81011
1,0 - 2,5 mm² laiton étamé lot de 100 unités 81031
2,5 - 6,0 mm² laiton lot de 100 unités 81012
2,5 - 6,0 mm² laiton étamé lot de 100 unités 81032

Cosse plate mâle, non isolée

Avec barbelure. Convient pour les connecteurs multiples en plastique.

Dimension : 6,3 x 0,8 mm

Épaisseur de câble Matériau Emballage N° Art.
0,5 - 1,0 mm² laiton lot de 100 unités 81050
0,5 - 1,0 mm² laiton étamé lot de 100 unités 81070
1,0 - 2,5 mm² laiton lot de 100 unités 81051
1,0 - 2,5 mm² laiton étamé lot de 100 unités 81071
2,5 - 6,0 mm² laiton lot de 100 unités 81052
2,5 - 6,0 mm² laiton étamé lot de 100 unités 81072

Cosse plate femelle Timers, non isolée

Avec barbelure. Convient pour les connecteurs multiples en plastique.

Dimension : 6,3 mm

Épaisseur de câble Matériau Emballage N° Art.
0,5 - 1,5 mm² laiton étamé lot de 100 unités 81080
1,0 - 2,5 mm² laiton étamé lot de 100 unités 81081

Cosse ronde femelle, non isolée

Avec barbelure. Convient pour les connecteurs multiples en plastique.

Diamètre : 2,12 mm Ø

Épaisseur de câble Matériau Emballage N° Art.
0,5  - 2,1 mm² laiton étamé lot de 100 unités 81090
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Cosse ronde mâle, non isolée

Avec barbelure. Convient pour les connecteurs multiples en plastique.

Diamètre : 2,12 mm Ø

Épaisseur de câble Matériau Emballage N° Art.
0,25 - 0,8 mm² laiton étamé lot de 100 unités 81101
0,5  - 2,1 mm² laiton étamé lot de 100 unités 81100

Connecteur multiple 1 pôle

Plastique. Pour une utilisation avec une cosse plate non isolée avec barbelure 6,3 mm.

Description Emballage N° Art.
Connecteur, mâle, blanc lot de 10 unités 81205
Connecteur, mâle, noir lot de 10 unités 81206

Connecteur multiple 1 pôle

Plastique. Pour une utilisation avec une cosse plate femelle non isolée avec barbelure 6,3 mm.

Description Emballage N° Art.
Connecteur, femelle, blanc lot de 10 unités 81200
Connecteur, femelle, noir lot de 10 unités 81201

Connecteur multiple 2 pôles

Plastique. Pour une utilisation avec une cosse plate non isolée avec barbelure 6,3 mm.

Description Emballage N° Art.
Connecteur, mâle, blanc lot de 10 unités 81215
Connecteur, mâle, noir lot de 10 unités 81216

Connecteur multiple 2 pôles

Plastique. Pour une utilisation avec une cosse plate femelle non isolée avec barbelure 6,3 mm.

Description Emballage N° Art.
Connecteur, femelle, blanc lot de 10 unités 81210
Connecteur, femelle, noir lot de 10 unités 81211

Connecteur multiple 2 pôles modèle en T

Plastique. Pour une utilisation avec une cosse plate femelle non isolée avec barbelure 6,3 mm.

Description Emballage N° Art.
Connecteur, mâle, blanc lot de 10 unités 81225
Connecteur, mâle, noir lot de 10 unités 81226
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Connecteur multiple 2 pôles modèle en T

Plastique. Pour une utilisation avec une cosse plate femelle non isolée avec barbelure 6,3 mm.

Description Emballage N° Art.
Connecteur, femelle, blanc lot de 10 unités 81220
Connecteur, femelle, noir lot de 10 unités 81221

Connecteur multiple 3 pôles

Plastique. Pour une utilisation avec une cosse plate non isolée avec barbelure 6,3 mm.

Description Emballage N° Art.
Connecteur, mâle, blanc lot de 10 unités 81235
Connecteur, mâle, noir lot de 10 unités 81236

Connecteur multiple 3 pôles

Plastique. Pour une utilisation avec une cosse plate femelle non isolée avec barbelure 6,3 mm.

Description Emballage N° Art.
Connecteur, femelle, blanc lot de 10 unités 81230
Connecteur, femelle, noir lot de 10 unités 81231

Connecteur multiple 4 pôles

Plastique. Pour une utilisation avec une cosse plate non isolée avec barbelure 6,3 mm.

Description Emballage N° Art.
Connecteur, mâle, blanc lot de 10 unités 81245
Connecteur, mâle, noir lot de 10 unités 81246

Connecteur multiple 4 pôles

Plastique. Pour une utilisation avec une cosse plate femelle non isolée avec barbelure 6,3 mm.

Description Emballage N° Art.
Connecteur, femelle, blanc lot de 10 unités 81240
Connecteur, femelle, noir lot de 10 unités 81241

Connecteur multiple 6 pôles

Plastique. Pour une utilisation avec une cosse plate non isolée avec barbelure 6,3 mm.

Description Emballage N° Art.
Connecteur, mâle, blanc lot de 10 unités 81255
Connecteur, mâle, noir lot de 10 unités 81256
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Connecteur multiple 6 pôles

Plastique. Pour une utilisation avec une cosse plate femelle non isolée avec barbelure 6,3 mm.

Description Emballage N° Art.
Connecteur, femelle, blanc lot de 10 unités 81250
Connecteur, femelle, noir lot de 10 unités 81251

Connecteur multiple 8 pôles

Plastique. Pour une utilisation avec une cosse plate non isolée avec barbelure 6,3 mm.

Description Emballage N° Art.
Connecteur, mâle, blanc lot de 10 unités 81265
Connecteur, mâle, noir lot de 10 unités 81266

Connecteur multiple 8 pôles

Plastique. Pour une utilisation avec une cosse plate femelle non isolée avec barbelure 6,3 mm.

Description Emballage N° Art.
Connecteur, femelle, blanc lot de 10 unités 81260
Connecteur, femelle, noir lot de 10 unités 81261

Connecteur multiple 1 pôle

Plastique. Pour une utilisation avec des cosses rondes non isolées avec barbelure 2,12 mm Ø.

Description Emballage N° Art.
Connecteur, femelle, blanc, pour femelle lot de 10 unités 81300
Connecteur, mâle, blanc, pour mâle lot de 10 unités 81301

Connecteur multiple 2 pôles

Plastique. Pour une utilisation avec des cosses rondes non isolées avec barbelure 2,12 mm Ø.

Description Emballage N° Art.
Connecteur, femelle, blanc, pour femelle lot de 10 unités 81310
Connecteur, mâle, blanc, pour mâle lot de 10 unités 81311

Connecteur multiple 3 pôles

Plastique. Pour une utilisation avec des cosses rondes non isolées avec barbelure 2,12 mm Ø.

Description Emballage N° Art.
Connecteur, femelle, blanc, pour femelle lot de 10 unités 81320
Connecteur, mâle, blanc, pour mâle lot de 10 unités 81321
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Connecteur multiple 4 pôles

Plastique. Pour une utilisation avec des cosses rondes non isolées avec barbelure 2,12 mm Ø.

Description Emballage N° Art.
Connecteur, femelle, blanc, pour femelle lot de 10 unités 81330
Connecteur, mâle, blanc, pour mâle lot de 10 unités 81331

Connecteur multiple 5 pôles

Plastique. Pour une utilisation avec des cosses rondes non isolées avec barbelure 2,12 mm Ø.

Description Emballage N° Art.
Connecteur, femelle, blanc, pour femelle lot de 10 unités 81340
Connecteur, mâle, blanc, pour mâle lot de 10 unités 81341

Connecteur multiple 6 pôles

Plastique. Pour une utilisation avec des cosses rondes non isolées avec barbelure 2,12 mm Ø.

Description Emballage N° Art.
Connecteur, femelle, blanc, pour femelle lot de 10 unités 81350
Connecteur, mâle, blanc, pour mâle lot de 10 unités 81351

Connecteur multiple 6 pôles

Plastique. Pour une utilisation avec des cosses rondes non isolées avec barbelure 2,12 mm Ø.

Description Emballage N° Art.
Connecteur, femelle, blanc, pour femelle lot de 10 unités 81360
Connecteur, mâle, blanc, pour mâle lot de 10 unités 81361

Connecteur multiple 9 pôles

Plastique. Pour une utilisation avec des cosses rondes non isolées avec barbelure 2,12 mm Ø.

Description Emballage N° Art.
Connecteur, femelle, blanc, pour femelle lot de 10 unités 81370
Connecteur, mâle, blanc, pour mâle lot de 10 unités 81371

Connecteur multiple 12 pôles

Plastique. Pour une utilisation avec des cosses rondes non isolées avec barbelure 2,12 mm Ø.

Description Emballage N° Art.
Connecteur, femelle, blanc, pour femelle lot de 10 unités 81380
Connecteur, mâle, blanc, pour mâle lot de 10 unités 81381
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Connecteur multiple 15 pôles

Plastique. Pour une utilisation avec des cosses rondes non isolées avec barbelure 2,12 mm Ø.

Description Emballage N° Art.
Connecteur, femelle, blanc, pour femelle lot de 10 unités 81390
Connecteur, mâle, blanc, pour mâle lot de 10 unités 81391

Contacts Superseal

Contacts non isolés. Pour connecteurs plastique Superseal.

Description Emballage N° Art.
Contact Superseal, mâle lot de 100 unités 81470
Contact Superseal, femelle lot de 100 unités 81460

Connecteur Superseal 1 pôle

Plastique. Convient pour les contacts Superseal.

Description Emballage N° Art.
Connecteur, mâle, pour femelle lot de 10 unités 81400
Connecteur, femelle, pour mâle lot de 10 unités 81401

Connecteur Superseal 2 pôles

Plastique. Convient pour les contacts Superseal.

Description Emballage N° Art.
Connecteur, mâle, pour femelle lot de 10 unités 81410
Connecteur, femelle, pour mâle lot de 10 unités 81411

Connecteur Superseal 3 pôles

Plastique. Convient pour les contacts Superseal.

Description Emballage N° Art.
Connecteur, mâle, pour femelle lot de 10 unités 81420
Connecteur, femelle, pour mâle lot de 10 unités 81421

Connecteur Superseal 4 pôles

Plastique. Convient pour les contacts Superseal.

Description Emballage N° Art.
Connecteur, mâle, pour femelle lot de 10 unités 81430
Connecteur, femelle, pour mâle lot de 10 unités 81431
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Pinces à sertir

Connecteur Superseal 5 pôles

Plastique. Convient pour les contacts Superseal.

Description Emballage N° Art.
Connecteur, mâle, pour femelle lot de 10 unités 81440
Connecteur, femelle, pour mâle lot de 10 unités 81441

Connecteur Superseal 6 pôles

Plastique. Convient pour les contacts Superseal.

Description Emballage N° Art.
Connecteur, mâle, pour femelle lot de 10 unités 81450
Connecteur, femelle, pour mâle lot de 10 unités 81451

Bouchon Superseal

Caoutchouc silicone rouge. Pour câbles de 0,5 à 1,5 mm².

Description Emballage N° Art.
Bouchon Superseal lot de 100 unités 81490

Fermeture Superseal

Caoutchouc silicone jaune. Pour câbles de 0,5 à 1,5 mm².

Description Emballage N° Art.
Fermeture Superseal lot de 100 unités 81480

Pinces à sertir

Pince à sertir Beta

Pince à sertir Béta, pour cosses de câbles isolées. Adaptée pour câble 1-6 mm². Avec cette pince, vous 
pouvez également couper et dénuder le câble.

Description N° Art.
Pince à sertir Bêta 70390

Pince à sertir Beta (réglable)

Pince à sertir Béta, pour cosses de câbles isolées. Adaptée pour câble 1-6 mm². Avec pression de service 
réglable. L'ouverture des mâchoires est automatiquement réglée, ce qui permet d'obtenir un pressage total. 
Lors du pressage, le section du câble est sertie sur la cosse de câble.

Description N° Art.
Pince à sertir Bêta 70392
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Pince à sertir Burndy

Pince à sertir Burndy, pour cosses de câbles isolées. Fonctionnement identique au numéro 70392, mais en 
modèle professionnel. Lors du pressage, le section du câble est sertie sur la cosse de câble.

Description N° Art.
Pince à sertir Burndy 70394

Pince à sertir Burndy

Pince à sertir Burndy pour les cosses de câbles non isolées. Pour section de câble 0,25 - 16 mm².

Description N° Art.
Pince à sertir 70391

Pince à sertir pour fiches et prises ABS

Pince à sertir AK pour fiches et prises ABS, EBS et 15 pôles. Trois positions de sertissage : 1,5 - 2,5 et 6 
mm².

Description N° Art.
Pince à sertir AK 70396

Outil pour démontage des pôles

Pour enlever les connecteurs mâles et femelles des fiches et prises 5, 7 et 15 pôles.

Description N° Art.
Outil pour démontage des pôles, avec douille de démontage 70397

Pince à sertir (pour cosses de câbles non-isolées)

Pour le sertissage de cosses de câbles non-isolées, pour un section de câble de 10-120 mm². La matrice 
supérieure peut être réglée sur l'ouverture de sertissage souhaitée, à l'aide de la vis de blocage.

Description N° Art.
Pince à sertir 71590

Pince à sertir (pour cosses de câbles non-isolées)

Pour le sertissage de cosses de câbles non-isolées, pour un section de câble de 6-50 mm². Les matrices de 
sertissage sont rondes afin d'empêcher la déformation. Application spéciale pour les contacts OTAN.

Description N° Art.
Pince à sertir 71591
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*FusiblesFusiblesFusibles

Fusibles

Fusibles standard

Fusibles standard, modèle torpedo. 36 volts DIN 72581/1 (sauf 40/25 A).
Code de couleur suivant la norme internationale. Cartouche isolante en thermoplastique pour le 5 A, en 
céramique/stéatite pour fusible de 8 A à 40 A.

Description Couleur Emballage N° Art.
5A jaune boîte de 100 unités 60005
8A blanc boîte de 100 unités 60008

16A rouge boîte de 100 unités 60016

Emballage blister de fusibles standard

Emballage blister avec fusibles standard, modèle torpedo.

1 unité 5 A jaune
5 unités 8 A  blanc
3 unités 16 A rouge
1 unités 25 A bleu

Description Emballage N° Art.
Emballage blister complet Blister de 10 unités 60096

Fusible Hella

Fusible en verre 5x20 mm.

Description Emballage N° Art.
Fusible 2,5A lot de 100 unités 8JS 713 804-003

Modèle FK1

Fusibles enfichables Mini

Fusible enfichable modèle "MINI". 32 volts DIN 72581/3f, ISO 8820, sauf 60120, 60125 et 60130. Code 
couleur selon la norme internationale. Fil fusible visible. Entre autres pour les véhicules japonais et 
américains.

Description Couleur Emballage N° Art.
1A noir lot de 50 unités 60101
2A gris lot de 50 unités 60102
3A violet lot de 50 unités 60103
4A rose lot de 50 unités 60104
5A marron clair lot de 50 unités 60105
7,5A marron lot de 50 unités 60107
10A rouge lot de 50 unités 60110
15A bleu clair lot de 50 unités 60115
20A jaune lot de 50 unités 60120
25A blanc lot de 50 unités 60125
30A vert lot de 50 unités 60130

Modèle FK2

Fusibles enfichables standard

Fusible enfichable standard. 32 Volt DIN 72581/3C, SAE J1284, ISO-8820. Code couleur selon la norme 
internationale. Fil fusible visible.

Description Couleur Emballage N° Art.
 3A violet lot de 50 unités 60203

4A rose lot de 50 unités 60204
 5A marron clair lot de 50 unités 60205
7,5A marron foncé lot de 50 unités 60207
 10A rouge lot de 50 unités 60210
 15A bleu clair lot de 50 unités 60215
 20A jaune lot de 50 unités 60220
 25A blanc lot de 50 unités 60225
 30A vert clair lot de 50 unités 60230
 40A orange lot de 10 unités 60240
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Modèle FK2

Assortiment de fusibles enfichables

Assortiment de fusibles enfichables standaard.

20 unités 3 A violet
20 unités 4 A rose
20 unités 5 A marron clair
20 unités 7,5 A marron foncé
20 unités 10A rouge
20 unités 15 A bleu clair
20 unités 20A jaune
20 unités 25A  blanc
3 unités porte-fusible 60610

3 unités mâchoire

Description Emballage N° Art.
Assortiment complet boîte de 180 unités 60390

Assortiment de fusibles enfichables

Assortiment de fusibles enfichables standaard.

20 unités 5A brun
20 unités 7,5A brun foncé
20 unités 10A rouge
20 unités 15A bleu
20 unités 20A jaune
20 unités 25A blanc
20 unités 30A vert
15 unités 5A brun clair
15 unités 7,5A brun foncé
15 unités 10A rouge
15 unités 15A bleu
15 unités 20A jaune
15 unités 25A blanc
15 unités 30A vert

3 unités 30A vert
3 unités 40A orange
2 unités 50A rouge
2 unités 60A bleu

Description Emballage N° Art.
Assortiment complet boîte de 255 unités 60591

Modèle FK2

Emballage blister de fusibles enfichables

Emballage blister avec fusibles enfichables standard:
1 unité 3 A violet
1 unité 4 A rose
1 unité 5 A marron clair
2 unités 7,5 A marron foncé
1 unité 10A rouge
1 unité 15 A bleu clair
1 unité 20A jaune
1 unité 25A  blanc
1 unité 30 A vert clair

Description Emballage N° Art.
Emballage blister complet lot de 10 unités 60395

Modèle FK3

Fusibles enfichables MAXI

Fusibles enfichables "MAXI". 32 volts SAE J1888. DIN 72851/3E. ISO 8820. Code couleur selon la norme 
internationale. Fil fusible visible.

Description Couleur Emballage N° Art.
20A jaune lot de 10 unités 60420
30A vert clair lot de 10 unités 60430
40A orange lot de 10 unités 60440
50A rouge lot de 10 unités 60450
60A bleu clair lot de 10 unités 60460
70A marron lot de 10 unités 60470
80A blanc lot de 10 unités 60480

100A violet lot de 10 unités 60500

Fusible enfichable (norme japonaise)

Fusible enfichable suivant la norme japonaise JASO D 614-91, 32 volts.

Description Couleur N° Art.
30A, PFA2 rose 61130
40A, PFA2 vert 61141
50A, PFA2 rouge 61150
60A, PMB1 jaune 61260
80A, PMB1 noir 61280
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Modèle CB11

Fusibles enfichables automatiques CB11

Fusible enfichable modèle 'MINI'. 14 volt. Type 2. S'éteint en cas de surcharge, une résistance parallèle 
bloque le tout jusqu'à ce que la tension soit éteinte, ensuite le fusible fonctionnera à nouveau de façon 
normale.

Description Emballage N° Art.
5A lot de 10 unités 60045
7,5A lot de 10 unités 60046
10A lot de 10 unités 60047
15A lot de 10 unités 60048
20A lot de 10 unités 60049
25A lot de 10 unités 60050
30A lot de 10 unités 60051

Modèle CB19

Fusibles enfichables automatiques CB19

Fusibles enfichables modèle 'STANDARD'. 24 volts. Type 3. S'éteint en cas de surcharge et peut être 
renclenché manuellement.

Description Emballage N° Art.
7,5A lot de 10 unités 60061
10A lot de 10 unités 60062
15A lot de 10 unités 60063
20A lot de 10 unités 60064
25A lot de 10 unités 60065
30A lot de 10 unités 60066

Modèle CB19

Fusibles enfichables automatiques CB19

Fusible enfichable modèle 'STANDARD'. 28 volts. Type 3. S'éteint en cas de surcharge et peut être 
renclenché manuellement.

Description Emballage N° Art.
6A lot de 10 unités 60070
7,5A lot de 10 unités 60071
10A lot de 10 unités 60072
15A lot de 10 unités 60073
20A lot de 10 unités 60074
25A lot de 10 unités 60075

Modèle CB29

Fusibles enfichables automatiques CB29

Fusible enfichable modèle 'MAXI'. 24 volts. Type 3. S'éteint en cas de surcharge et peut être renclenché 
manuellement.

Description Emballage N° Art.
10A lot de 10 unités 60080
15A lot de 10 unités 60081
20A lot de 10 unités 60082
25A lot de 10 unités 60083
30A lot de 10 unités 60084
35A lot de 10 unités 60085
40A lot de 10 unités 60086
50A lot de 10 unités 60087

Modèle FKS

Fusibles enfichables FKS

Fusibles enfichables 'STANDARD' 80 volts. Code couleur selon la norme internationale.

Description Couleur Emballage N° Art.
 3A violet lot de 100 unités 60160

4A rose lot de 100 unités 60161
 5A marron clair lot de 100 unités 60162

7,5A marron foncé lot de 100 unités 60163
 10A rouge lot de 100 unités 60164

15A bleu lot de 100 unités 60165
 20A jaune lot de 100 unités 60166

25A blanc lot de 100 unités 60167
 30A vert lot de 100 unités 60168
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Modèle CF8

Fusibles CF

Fusibles CF8, 36 volts, écrou isolant et borne d'accumulateur. Le fusible est connecté directement sur la 
borne d'accumulateur, après, le câble est connecté avec l'écrou isolant.

Description Emballage N° Art.
50A lot de 10 unités 61600
75A lot de 10 unités 61605

100A lot de 10 unités 61610
125A lot de 10 unités 61615
150A lot de 10 unités 61620
175A lot de 10 unités 61625
200A lot de 10 unités 61630
250A lot de 10 unités 61635
300A lot de 10 unités 61640
Écrou isolant CF8 lot de 10 unités 61700
Écrou isolant CF8, crochet 4,9 mm lot de 10 unités 61701
CF8 écrou isolant, crochet 5,9 mm lot de 10 unités 61702
Borne d'accumulateur CF8 + lot de 10 unités 61705

Porte-fusible flottant

Porte-fusible flottant avec fusible 8 A.

Description N° Art.
Porte-fusible flottant, complet 06813

Porte-fusible enfichable (standard)

Porte-fusible enfichable sans couvercle pour fusibles enfichables standard. Complet avec 2 contacts, câble 
1,5-2,5 mm². Boîtier en plastique noir. Les porte-fusible peuvent être facilement fixés les uns aux autres.
Montage fixe au moyen de deux adaptateurs gauche et droite.

Description Emballage N° Art.
Porte-fusible enfichable complet lot de 5 unités 60600
Jeu d'adaptateurs, gauche et droite lot de 5 jeux 60605
Contacts séparés lot de 10 unités 60612

Porte-fusible enfichable (standard, avec couvercle)

Porte-fusible enfichable avec couvercle pour fusibles enfichables standard. Complet avec couvercle 
transparent et 2 contacts, câble 1,5 - 2,5 mm². Boîtier en plastique noir. Les porte-fusible peuvent être 
facilement fixés les uns aux autres.

Description Emballage N° Art.
Porte-fusible enfichable complet lot de 5 unités 60610
Couvercle séparé lot de 2 unités 60611
Contacts séparés lot de 10 unités 60612

Porte-fusible enfichable (MAXI)

Porte-fusible enfichable avec couvercle pour fusibles "MAXI". Est livré complet avec contacts et passe-
câbles en caoutchouc au silicone. Modèle étanche aux projections d'eau. Fusible non compris.

Description Emballage N° Art.
20-30A A 1,5-2,5 mm² complet 60630
40A 4 mm² complet 60631
50-70 A 6-10 mm² complet 60632
80 A 16 mm² complet 60633
100 A 25-35 mm² complet 60634
Couvercle transparent séparé 60658
Jeu de contacts pour 60630 lot de 2 unités 60640
Jeu de contacts pour 60631 lot de 2 unités 60641
Jeu de contacts pour 60632 lot de 2 unités 60642
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Jeu de contacts pour 60633 lot de 2 unités 60643
Jeu de contacts pour 60634 lot de 2 unités 60644
Jeu de passe-câbles pour 60630/60631 lot de 2 unités 60650
Jeu de passe-câbles pour 60632 lot de 2 unités 60651
Jeu de passe-câbles pour 60633 lot de 2 unités 60652
Jeu de passe-câbles pour 60634 lot de 2 unités 60653

Description Emballage N° Art.

Porte-fusible enfichable flottant (standard)

Porte-fusible enfichable flottant standard. Simple à monter les uns aux autres, au moyen d'un système 
d'encliquetage. Fusible non compris.

Description Emballage N° Art.
Porte-fusible enfichable flottant lot de 10 unités 60613

Porte-fusible Hella

Porte-fusible pour fusible à enficher standard. A serrer directement sur le câble. 
Section de câble 0,75-2 mm².

Description Emballage N° Art.
Porte-fusible lot de 10 unités 8KV 714 340-002

Modèle FKW

Porte-fusible flottant FKW

Porte-fusible flottant avec couvercle, pour fusibles enfichables standard. Avec câble 2 x 25 cm 2,5mm². 
Fusible non compris.

Description Emballage N° Art.
Porte-fusible lot de 10 unités 60170

Porte-fusible

Porte-fusible pour fusibles standard. Simple à montage les uns aux autres par système d'encliquetage. 
Fusible non compris.

Description Emballage N° Art.
Porte-fusible lot de 100 unités 60175

Porte-fusible "Extra Circuit"

Avec ce porte-fusible vous pouvez ajouter facilement un circuit supplémentaire. Le porte-fusible est adapté 
pour un placement direct dans la boîte à fusibles du véhicule. Disponible en 2 modèles.

Description Emballage N° Art.
Porte-fusible STANDARD lot de 10 unités 60180
Porte-fusible MINI lot de 10 unités 60181
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Modèle BF1

Fusibles BF1

Fusible. 32 volts. 42 x 12 mm, entraxe trous 30 mm.

Description Couleur Emballage N° Art.
30A orange lot de 10 unités 60140
40A vert lot de 10 unités 60141
50A rouge lot de 10 unités 60142
60A jaune lot de 10 unités 60143
70A marron lot de 10 unités 60144
80A blanc lot de 10 unités 60145

100A bleu lot de 10 unités 60146
125A rose lot de 10 unités 60147
150A gris lot de 10 unités 60148
200A violet lot de 10 unités 60149

Modèle BF2

Fusibles BF2

Fusible. 32 volts. 67 x 19 mm, entraxe trous 51 mm.

Description Couleur Emballage N° Art.
100A jaune lot de 10 unités 60150
125A vert lot de 10 unités 60151
150A orange lot de 10 unités 60152
175A blanc lot de 10 unités 60153
200A bleu lot de 10 unités 60154
225A marron lot de 10 unités 60155
250A rose lot de 10 unités 60156
300A gris lot de 10 unités 60157
400A violet lot de 10 unités 60158
500A marron lot de 10 unités 60159

Porte-fusible BF1

Porte-fusible pour fusibles BF1 30mm. Disponible pour 2 ou 4 fusibles. Boîtier en plastique, pointes de 
connexion étamés. Boulons M5. 40-150A, 32 volts. Egalement disponible une barrette de connexion avec 2 
ou 4 trous.

Description N° Art.
Porte-fusible BF1, 1 fusible, 51 x 30 x 25 mm 8JD 743 136-001
Porte-fusible BF1, 2 fusibles, 90 x 50 x 40 mm 61796
Porte-fusible BF1, 4 fusibles, 90 x 87 x 40 mm 61797
Barrette de connexion, 2 trous 61798
Barrette de connexion, 4 trous 61799

Porte-fusible BF2

Porte-fusible pour fusibles BF2 51mm. Boîtier en plastique, pointes de connexion en acier inoxydable, 
boulons M8 (pour fixation de fusible). 100-500A, 32 volts.

Longueur : 100 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 45 mm
Trous de fixation : M5 (pour fixation sur véhicule)
Entraxe : 85 mm

Description N° Art.
Porte-fusible BF2 61795
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Lames fusibles (véhicules diesel)

Lames fusibles pour véhicules diesel 41 mm. 36 volts DIN 72581/2. Zinc.

Description Emballage N° Art.
30A lot de 100 unités 60730
40A lot de 100 unités 60740
50A lot de 100 unités 60750
80A lot de 100 unités 60780

100A lot de 100 unités 60785
125A lot de 100 unités 60787
150A lot de 100 unités 60790

Porte-fusible (véhicules diesel)

Porte-fusible pour lames fusibles pour véhicules diesel.
41 mm. 30A-150A. 36 volts. Fusible non compris.

Description N° Art.
Porte-fusible complet 60855

Lames fusibles (véhicules à entraînement par accus)

Lames fusibles pour véhicules à entraînement par accus. 62 mm. 80 volts. DIN 43560/1. 40-80A zinc, 100-
500A cuivre.

Description Emballage N° Art.
40A lot de 10 unités 60840
50A lot de 10 unités 60850
63A lot de 10 unités 60863
80A lot de 10 unités 60880

100A lot de 10 unités 60900
125A lot de 10 unités 60925
135A lot de 10 unités 60935
160A lot de 10 unités 60960
200A lot de 10 unités 61000
250A lot de 10 unités 61050
300A lot de 10 unités 61100
355A lot de 10 unités 61155
425A lot de 10 unités 61225
500A lot de 10 unités 61300

Lames fusibles
(véhicules à entraînement par accus, avec cartouche isolante)

Lames fusibles avec cartouche isolante pour véhicules à entraînement par accus. 62 mm. 80 volts. DIN 
43560/1. Cuivre.

Description Emballage N° Art.
125A lot de 10 unités 61414
135A lot de 10 unités 61416
160A lot de 10 unités 61418
200A lot de 10 unités 61420
250A lot de 10 unités 61421
300A lot de 10 unités 61424
400A lot de 10 unités 61427

Porte-fusible (véhicules à entraînement par accus)

Porte-fusible pour lames fusibles de véhicules à entraînement par accus.
82 mm. 35A-500A. 80 volts. DIN 43560/2. Fusible non compris.

Description N° Art.
Porte-fusible complet 61090
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*Passe-câblesPasse-câblesPasse-câbles

Passe-câbles

Passe-câbles

Passe-câbles en plastique

A B C D E Emballage N° Art.
4,5 6 9 6 1 jeu de 100 unités 06751
5,7 7,8 11 6 1 jeu de 100 unités 06752
6 9,3 12,3 8 2 jeu de 100 unités 06755
9 10,5 16 6 1 jeu de 50 unités 06758

10 11,5 18 8 1 jeu de 50 unités 06759
12 19,5 23 10 4 jeu de 50 unités 06762
13 21 26 9 2 jeu de 50 unités 06764
16 24 30 11 3 paquet de 25 unités 06767
21 31 38 11 1,5 jeu de 10 unités 06768
25 30 35 11,7 3,5 jeu de 10 unités 06770

Assortiment de passe-câbles

Cette boîte contient au total 620 passe-câbles :

100 unités 06750
100 unités 06751
100 unités 06755
100 unités 06758
100 unités 06759
  50 unités 06762
  25 unités 06764
  25 unités 06767
  10 unités 06768
  10 unités 06770

Description N° Art.
Assortiment de passe-câbles 06771
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*Gaine thermorétractableGaine thermorétractableGaine thermorétractable

Gaine thermorétractable

Gaine thermorétractable - sans colle

Gaine thermorétractable, noire, sans colle, rapport de contraction 2:1

De --> Vers Emballage N° Art.
1,2 mm --> 0,6 mm boîte de 20 m 20300
1,6 mm --> 0,8 mm boîte de 17 m 20301
2,4 mm --> 1,2 mm boîte de 15 m 20302
3,2 mm --> 1,6 mm boîte de 15 m 20303
4,8 mm --> 2,4 mm boîte de 12 m 20304
6,4 mm --> 3,2 mm boîte de 12 m 20305
9,5 mm --> 4,8 mm boîte de 8 m 20306

12,7 mm --> 6,4 mm boîte de 8 m 20307
19,1 mm --> 9,6 mm boîte de 5 m 20308
25,4 mm -->12,7 mm boîte de 5 m 20309

Gaine thermorétractable - avec colle

Gaine thermorétractable, noire, avec colle, rapport de contraction 3:1

De --> Vers Emballage N° Art.
3,2 mm --> 1,0 mm boîte de 5 m 20310
6,4 mm --> 2,0 mm boîte de 3,5 m 20311
9,5 mm --> 3,0 mm boîte de 3 m 20312

12,7 mm --> 4,0 mm boîte de 2,5 m 20313
19,1 mm --> 6,0 mm boîte de 2 m 20314
25,4 mm --> 8,0 mm boîte de 1,5 m 20315
12,7 mm --> 4,0 mm rouleau de 60 m 20316

Étagère

Description N° Art.
Étagère vide pour 8 boîtes de gaines thermorétractables 20320

Raccord à sertir met gaine thermorétractable

Avec brûleur. Gaine thermorétractable noire encollée en plusieurs dimensions de 12, 9, 6 et 3 mm Ø avec un 
pouvoir de rétraction de 3:1. Connecteurs de câble Duraseal en plusieurs dimensions de 0,1 à 6 mm².

Description Emballage N° Art.
Gaine thermorétractable, noire, Ø 3x60 mm lot de 20 unités 20330
Gaine thermorétractable, noire, Ø 6x60 mm lot de 20 unités 20331
Gaine thermorétractable, noire, Ø 9x90 mm lot de 10 unités 20332
Gaine thermorétractable, noire, Ø 12x90 mm lot de 5 unités 20333
Soulier de câble avec gaine thermorétractable, rouge lot de 20 unités 20334
Soulier de câble avec gaine thermorétractable, bleu lot de 20 unités 20335
Soulier de câble avec gaine thermorétractable, jaune lot de 20 unités 20336

aGaine thermorétractable
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Brûleurs à air chaud

Description N° Art.
Brûleur à air chaud pour la contraction de gaine thermorétractable et cosses de câble 
Duraseal.

20321

Brûleur à air chaud/appareil à souder pour la contraction de gaine thermorétractable et cosses 
de câble Duraseal. S'utiliser également comme appareil à souder avec la tête fournie. Sans 
bouteille de gaz.

20324

Bouteille de gaz pour recharge 20323

aGaine thermorétractable
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*Ruban adhésif isolantRuban adhésif isolantRuban adhésif isolant

Ruban adhésif isolant

Chatterton/Toile isolante 15mm

PVC, auto-extincteur. Conforme aux normes BS3924, BS4J10, IEC454-3-1, AS1621/3000. Les rubans 
peuvent être utilisés à une température comprise entre -10 ºC et +70 ºC.
Longueur : 10 m
Largeur : 15 mm
Épaisseur nominale : 0,15 mm

Description Emballage N° Art.
Ruban adhésif isolant, noir lot de 10 unités 19950
Ruban adhésif isolant, bleu lot de 10 unités 19951
Ruban adhésif isolant, marron lot de 10 unités 19952
Ruban adhésif isolant, jaune lot de 10 unités 19953
Ruban adhésif isolant, gris lot de 10 unités 19954
Ruban adhésif isolant, rouge lot de 10 unités 19955
Ruban adhésif isolant, blanc lot de 10 unités 19956
Ruban adhésif isolant, jaune/vert lot de 10 unités 19957

Ruban adhésif isolant 19 mm

PVC, auto-éteignant. Satisfait aux normes BS3924, BS4J10, IEC454-3-1, AS1621/3000. A traiter à des 
températures comprises entre -10 et +70 degrés Celsius. 
Longueur : 10 m
Epaisseur nominale : 0,15 mm

Description Emballage N° Art.
Ruban adhésif isolant, noir, 19 mm de large paquet de 10 pièces 19970
Ruban adhésif isolant, noir, 50 mm de large par pièce 19986

Chatterton/Toile isolante, auto-vulcanisant

Ruban autovulcanisant EPT (Ethylène-Propylène-Terpolymère). Auto-extincteur. Résistant aux intempéries, 
convient pour les hautes tensions.
Les rubans peuvent être utilisés à une température comprise entre -10 ºC et +70 ºC.
Longueur : 10 m
Largeur : 19 mm
Epaisseur nominale : 0,50 mm

Description Emballage N° Art.
Ruban auto-vulcanisant, noir. à l'unité 19990
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*Conduit de câble flexibleConduit de câble flexibleConduit de câble flexible

Conduit de câble flexible

Conduit de câble flexible

Conduit de câble flexible en polyamide 6. Couleur noire. Résiste aux basses et hautes températures (de -40 
ºC à +100 ºC).
Résiste aux carburants, graisses, huiles, lessives et sels. Ce conduit flexible peut être utilisé dans le transport 
de matières dangereuses (ADR/VLG). Le conduit flexible est étanche à l'air et aux liquides et résistant aux 
ultraviolets.

Description Dimensions
nominales (mm)

Diamètre
externe (mm)

Emballage N° Art.

PG 7 8,5 11,6 rouleau de 100 m IT 0902A 20108
PG 9 10 12,9 rouleau de 100 m IT 0902A 20110
PG 11 13 15,8 rouleau de 100 m IT 0902A 20113
PG 13,5 14 18,5 rouleau de 100 m IT 0902A 20114
PG 16 17 21,1 rouleau de 50 m IT 0902A 20117
PG 21 22 25,4 rouleau de 50 m IT 0902A 20122
PG 29 29 34,5 rouleau de 25 m IT 0902A 20129
PG 36 37 41,4 rouleau de 25 m IT 0902A 20137
PG 42 43 49 rouleau de 25 m IT 0902A 20143
PG 48 50 54 rouleau de 25 m IT 0902A 20150

Conduit de câble flexible (ouvert)

Conduit de câble flexible en polyamide 6. Couleur noire. Résiste aux basses et hautes températures (de -
40ºC à +100 ºC).
Résiste aux carburants, graisses, huiles, lessives et sels. Ce conduit flexible ne peut PAS être utilisé dans le 
transport de matières dangereuses (ADR/VLG). Le conduit flexible est résistant aux ultraviolets.

Description Dimensions
nominales (mm)

Diamètre
externe (mm)

Emballage N° Art.

PG 7 8,5 11,6 rouleau de 100 m IT 0902B 20008
PG 9 10 12,9 rouleau de 100 m IT 0902B 20010
PG 11 13 15,8 rouleau de 100 m IT 0902B 20013
PG 13,5 14 18,3 rouleau de 100 m IT 0902B 20014
PG 16 17 21 rouleau de 50 m IT 0902B 20017
PG 21 22 25,5 rouleau de 50 m IT 0902B 20022
PG 29 29 33,9 rouleau de 25 m IT 0902B 20029
PG 36 37 42 rouleau de 25 m IT 0902B 20037
PG 42 43 49 rouleau de 25 m IT 0902B 20043
PG 48 50 54 rouleau de 25 m IT 0902B 20050

Presse-étoupe

Presse-étoupe pour tube flexible, noir. Montage et démontage rapides et faciles. Livré complet avec contre-
écrou et joint torique. Le joint torique permet d'assurer un niveau de protection conforme à la norme IP67. 
Presse-étoupe PA 6.6. Disponible en modèle droit ou coudé.

Description Dimensions Emballage N° Art.
Presse-étoupe droit complet PG 7 lot de 10 unités 20150
Presse-étoupe droit complet PG 9 lot de 10 unités 20151
Presse-étoupe droit complet PG 11 lot de 10 unités 20152
Presse-étoupe droit complet PG 16 lot de 10 unités 20154
Presse-étoupe droit complet PG 21 lot de 4 unités 20155
Presse-étoupe droit complet PG 29 lot de 4 unités 20156
Presse-étoupe droit complet PG 36 lot de 4 unités 20157
Presse-étoupe coudé complet PG 9 lot de 4 unités 20161
Presse-étoupe coudé complet PG 11 lot de 4 unités 20162
Presse-étoupe coudé complet PG 13,5 lot de 4 unités 20163
Presse-étoupe coudé complet PG 16 lot de 4 unités 20164
Presse-étoupe coudé complet PG 21 lot de 4 unités 20165
Presse-étoupe coudé complet PG 29 lot de 4 unités 20166
Presse-étoupe coudé complet PG 36 lot de 4 unités 20167

Passe-câbles, droit

Description Dimensions Emballage N° Art.
Passe-câbles, séparé PG 7 lot de 10 unités 20800
Passe-câbles, séparé PG 9 lot de 10 unités 20801
Passe-câbles, séparé PG 11 lot de 10 unités 20802
Passe-câbles, séparé PG 16 lot de 10 unités 20804
Passe-câbles, séparé PG 21 lot de 4 unités 20805
Passe-câbles, séparé PG 29 lot de 4 unités 20806
Passe-câbles, séparé PG 36 lot de 4 unités 20807

aConduit de câble flexible
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Pièces d'insertion des câbles, coudées

Description Dimensions Emballage N° Art.
Passe-câbles, séparé PG 9 lot de 4 unités 20811
Passe-câbles, séparé PG 11 lot de 4 unités 20812
Passe-câbles, séparé PG 13,5 lot de 4 unités 20813
Passe-câbles, séparé PG 16 lot de 4 unités 20814
Passe-câbles, séparé PG 21 lot de 4 unités 20815
Passe-câbles, séparé PG 29 lot de 4 unités 20816
Passe-câbles, séparé PG 36 lot de 4 unités 20817

Contre-écrous

Description Dimensions Emballage N° Art.
Contre-écrou PG 7 lot de 10 unités 20190
Contre-écrou PG 9 lot de 10 unités 20191
Contre-écrou PG 11 lot de 10 unités 20192
Contre-écrou PG 13,5 lot de 10 unités 20193
Contre-écrou PG 16 lot de 10 unités 20194
Contre-écrou PG 21 lot de 10 unités 20195
Contre-écrou PG 29 lot de 10 unités 20196
Contre-écrou PG 36 lot de 10 unités 20197

Joints toriques

Joint torique, caoutchouc. Pour l'étanchéité des presse-étoupe droits et coudés sur conduit flexible (IP67).

Description Dimensions Emballage N° Art.
Joint torique PG 7 lot de 100 unités 20200
Joint torique PG 9 lot de 100 unités 20201
Joint torique PG 11 lot de 100 unités 20202
Joint torique PG 13,5 lot de 100 unités 20203
Joint torique PG 16 lot de 100 unités 20204
Joint torique PG 21 lot de 100 unités 20205
Joint torique PG 29 lot de 100 unités 20206
Joint torique PG 36 lot de 100 unités 20207

Presse-étoupe ADR/VLG

Presse-étoupe, homologué ADR/VLG, pour conduit flexible. Gris. Complet avec joint et contre-écrou. 
Fabriqué en polyamide ou en polycarbonate selon la norme DIN 50049. Disponible en modèle droit et en "T".

Description Dimensions Emballage N° Art.
Presse-étoupe droit PG 9 complet lot de 4 unités 20210
Presse-étoupe droit PG 11 complet lot de 4 unités 20211
Presse-étoupe droit PG 16 complet lot de 4 unités 20212
Presse-étoupe droit PG 21 complet lot de 4 unités 20213
Presse-étoupe en "T" PG 9 complet lot de 2 unités 20220
Presse-étoupe en "T" PG 16 complet lot de 2 unités 20222
Presse-étoupe de réduction en "T" 2 x PG 9 + 1 x PG16 lot de 2 unités 20221
Presse-étoupe de réduction en "T" 2 x PG21 + 1 x PG16 lot de 2 unités 20223
Bague d'étanchéité séparée PG 9 lot de 10 unités 20230
Bague d'étanchéité séparée PG 11 lot de 10 unités 20231
Bague d'étanchéité séparée PG 16 lot de 10 unités 20232
Bague d'étanchéité séparée PG 21 lot de 10 unités 20233

Raccords de réduction

Raccords de réduction complètes avec contre-écrou pour tous les passages de câbles et tous les presse-
étoupe PG. Raccords de réduction en polycarbonate.

Description Emballage N° Art.
Raccord de réduction PG 11 PG 7 lot de 10 unités 20175
Raccord de réduction PG 13,5 PG 7 lot de 10 unités 20176
Raccord de réduction PG 13,5 PG 9 lot de 10 unités 20177
Raccord de réduction PG 16 PG 9 lot de 10 unités 20178
Raccord de réduction PG 16 PG 11 lot de 10 unités 20179
Raccord de réduction PG 21 PG 11 lot de 10 unités 20180
Raccord de réduction PG 21 PG 13,5 lot de 10 unités 20181
Raccord de réduction PG 21 PG 16 lot de 10 unités 20182
Raccord de réduction PG 29 PG 13,5 lot de 4 unités 20183
Raccord de réduction PG 29 PG 16 lot de 4 unités 20184
Raccord de réduction PG 29 PG 21 lot de 4 unités 20185

aConduit de câble flexible
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Raccords de réduction, séparés

Description Emballage N° Art.
Raccord de réduction, séparé PG 11 PG 7 lot de 10 unités 20820
Raccord de réduction, séparé PG 13,5 PG 7 lot de 10 unités 20821
Raccord de réduction, séparé PG 13,5 PG 9 lot de 10 unités 20822
Raccord de réduction, séparé PG 16 PG 9 lot de 10 unités 20823
Raccord de réduction, séparé PG 16 PG 11 lot de 10 unités 20824
Raccord de réduction, séparé PG 21 PG 11 lot de 10 unités 20825
Raccord de réduction, séparé PG 21 PG 13,5 lot de 10 unités 20826
Raccord de réduction, séparé PG 21 PG 16 lot de 10 unités 20827
Raccord de réduction, séparé PG 29 PG 13,5 lot de 4 unités 20828
Raccord de réduction, séparé PG 29 PG 16 lot de 4 unités 20829
Raccord de réduction, séparé PG 29 PG 21 lot de 4 unités 20830

Connecteur baïonnette

Connecteur baïonnette coudée spécial pour câblel et conduit de câble flexible, sur feux stop/arrière avec 
jonction DIN 72585.

Description N° Art.
Raccord complet 20250

Pièce de branchement

Pièce de branchement pour conduit de câble flexible. Polycarbonate. Homologué ADR/GGVS.

Description N° Art.
Pièce de branchement en 'T' 2x PG21 + 2x PG9, complet 20240

Raccord de réduction

Raccord de réduction pour conduit de câble flexible. Polycarbonate. Homologué ADR/GGVS.

Description N° Art.
Raccord de réduction PG21-PG16, complet 20241
Raccord de réduction PG16-PG21, complet 20242

aConduit de câble flexible
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Articles de sécurité et de signalisationExtincteursExtincteursExtincteurs

Extincteurs

Extincteur (poudre)

Extincteur à poudre. Disponible en 1-2-3-6-9 et 12 kg.
Avec étrier de suspension. 6-12 kg avec manomètre.

Propriétés de l'extincteur à poudre :
- Non-conducteur
- Utilisation efficace aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Résistant au gel.
- Diminue la vue dans les espaces réduits
- Cause de gros dommages auxiliaires

Justification des classes de feu :
A: 
Feux de matières solides, principalement organiques, qui brûlent normalement avec formation 
d'incandescence : bois, papier, textile, caoutchouc
B: 
Feux de liquide ou de matières devenues liquide : essence, benzène, huile, graisse, laques, goudron, alcool
C: 
Feux de gaz : méthane, propane, hydrogène, acétylène, gaz naturel

Description N° Art.
1 KG ABC 08951
2 KG ABC 08953
3 KG ABC 08955
6 KG ABC 08961
9 KG ABC 08963
12 KG ABC 08967
Étrier pour extincteur 6 KG 08985
Étrier pour extincteur 9-12 KG 08986

aExtincteurs
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*Coffres pour extincteurCoffres pour extincteurCoffres pour extincteur

Coffres pour extincteur

Coffre pour extincteur (toploader)

Toploader. Polyéthylène recyclable. Résistant aux produits chimiques. Peut être fixé sur le camion ou sur la 
remorque. Fermeture étanche au moyen d'un joint néoprène.

Description N° Art.
Coffre pour extincteur, 640 x 250 x 250 mm
Pour extincteurs de 6 kg.

JO JBFR64

Jeu d'étriers pour JBFR64 - 30/60 degrés. JO KIT65
Jeu d'étriers pour JBFR64 - horizontal. JO KIT56

Coffre pour extincteur (toploader)

Toploader. Polyéthylène recyclable. Résistant aux produits chimiques. Peut être fixé sur le camion ou sur la 
remorque.

Description N° Art.
Coffre pour extincteur, 650 x 260 x 275 mm, rouge
Pour extincteurs de 6 kg.

JO JBFR65

Coffre pour extincteur, 750 x 300 x 300 mm, rouge
Pour extincteurs de 9-12 kg.

JO JBFR75

Coffre pour extincteur, 750 x 300 x 300 mm, noir
Pour extincteurs de 9-12 kg.

JO JBFB75

Jeu d'étriers pour JBFR65/JBFR75 - 30/60 degrés. JO KIT55
Jeu d'étriers pour JBFR65/JBFR75 - horizontal. JO KIT56

Coffre pour extincteur (chargement frontal)

Chargement frontal. Polyéthylène recyclable. Résistant aux produits chimiques. Peut être monté tant sur le 
camion que sur la remorque. Charnière gauche ou droite. Vitres en polycarbonate, fermeture étanche au 
moyen d’un caoutchouc néoprène. Avec ou sans bande de fixation pour extincteur.

Description N° Art.
Coffre pour extincteur, 700 x 300 x 253 mm
Porte rouge. Pour extincteurs de 6kg. Avec bande de fixation.

JO JBWE70

Coffre pour extincteur, 700 x 300 x 253 mm
Porte noire. Pour extincteurs de 6kg. Avec bande de fixation.

JO JBWB70

Coffre pour extincteur, 700 x 300 x 253 mm
Entièrement rouge. Pour extincteurs de 6kg. Sans bande de fixation.

JO JBWR70

Coffre pour extincteur, 700 x 300 x 253 mm
Porte rouge. Pour extincteurs de 6kg. Avec bande de fixation en caoutchouc.

JO JBXE70

Coffre pour extincteur, 830 x 310 x 263 mm.
Porte rouge. Pour extincteurs de 9-12kg. Avec bande de fixation.

JO JBXE83

Coffre pour extincteur, 830 x 310 x 263 mm.
Porte noir. Pour extincteurs de 9-12 kg. Avec sangle de fixation.

JO JBXB83

Coffre pour extincteur, 830 x 310 x 263 mm.
Porte rouge. Pour extincteurs de 9-12kg. Sans bande de fixation.

JO JBXF83

Coffre pour extincteur, 830 x 310 x 263 mm.
Entièrement rouge. Pour extincteurs de 9-12kg. Avec bande de fixation.

JO JBXR83

Jeu d'étriers pour les séries JBX70 et 83, pour montage sur le support de remorque. JO KIT80
Fermeture séparée JO KIT-toggle
Porte rouge pour coffres pour 6 kg JO KITJBWR70L

Coffre pour extincteur (frontloader)

Frontloader. Polyéthylène recyclable. Avec fermeture par serrage. Résistant aux produits chimiques. Peut 
être fixé sur le camion ou sur la remorque. Charnière gauche Vitres en polycarbonate, fermeture étanche au 
moyen d’un caoutchouc néoprène. Avec sangle de fixation.

Description N° Art.
Coffre pour extincteur, 950 x 435 x 280 mm
Porte rouge. Pour extincteur CO2 de 5 kg avec embouchure large.

JO JBWE95

Coffre pour extincteur (chargement frontal)

Chargement frontal. Polyéthylène recyclable. Résistant aux produits chimiques. Peut être monté tant sur le 
camion que sur la remorque.

Description N° Art.
Coffre pour extincteur, 680 x 260 x 260 mm.
Pour extincteurs de 6kg.

JO JBTE68

Couvercle pour JBTE68. JO KITJBTE68L

aCoffres pour extincteur
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Coffre pour extincteur (chargement frontal)

Chargement frontal. Polyéthylène recyclable. Résistant aux produits chimiques. Peut être monté tant sur le 
camion que sur la remorque. Avec panneau de fond en bois.

Description N° Art.
Coffre pour extincteur, 720 x 540 x 270 mm.
Pour 2 extincteurs de 12kg.

JO JBDB72

Coffre pour extincteur, 720 x 540 x 270 mm.
Pour 2 extincteurs de 12kg.
Porte rouge.

JO JBDE72

Coffre pour extincteur

Polyéthylène recyclable. Avec couvercle transparent.

Description N° Art.
Coffre pour extincteur, 415 x 210 x 145 mm
Entièrement rouge. Pour extincteurs de 2 kg.

JO JFEX03

Coffres pour extincteurs OTAN

Frontloader. Polyéthylène recyclable. Résistant aux produits chimiques. Peut être fixé sur le camion ou sur la 
remorque. Homologué OTAN pour 5 ans. Contract A314062/B.

Description N° Art.
Coffre pour extincteur, 700 x 300 x 253 mm, vert
Pour extincteurs de 6 kg.

JO JBWM70KZ

Coffre pour extincteur, 700 x 300 x 253 mm, rouge
Pour extincteurs de 6 kg.

JO JBWE70KZ

Jeu d'étriers - vertical/horizontal JO KIT56

Coffres pour extincteurs OTAN

Toploader. Polyéthylène recyclable. Résistant aux produits chimiques. Peut être fixé sur le camion ou sur la 
remorque. Homologué OTAN pour 5 ans. Contract A314062/B.

Description N° Art.
Coffre pour extincteur, 650 x 260 x 275 mm, vert
Pour extincteurs de 6 kg.

JO JBFM65K

Jeu d'étriers - 30/60 degrés JO KIT55
Jeu d'étriers - horizontal JO KIT56

Jeu de fixation

Jeu de fixation pour coffres pour extincteur

Description N° Art.
Jeu de fixation JO KIT 50

aCoffres pour extincteur
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*Avertisseurs & VibreursAvertisseurs & VibreursAvertisseurs & Vibreurs

Avertisseurs & Vibreurs

Avertisseur Hella

Finition métal, 24 V avec 2 connexions à cosses plates.

Diamètre : 112 mm Ø
Hauteur : 53 mm

Description N° Art.
Avertisseur 24 V 3BA 002 768-382

Avertisseur

Modèle en métal. Disponible en 12 et 24 V. 2 connexions à cosses plates.

Diamètre : 112 mm Ø
Hauteur : 34 mm

Description N° Art.
Avertisseur 12V 00925
Avertisseur 24 V 00926

Claxon TR99

Boîtier en plastique, 12 volts. 2 connexions à cosses plates. Ton bas.

Description N° Art.
Claxon TR99 08793

Avertisseurs pneumatiques.

Avertisseur pneumatique JERICHO avec valve électromagnétique fonctionnant sur 12 et 24 V. Modèle 
compact. Le boîtier est en métal et la trompe, en plastique. Livré avec raccord pour tuyau 8 mm. Fréquence 
425 Hz, 118 db. Premier montage sur DAF.

Longueur : 215 mm
Largeur : 145 mm
Cornet : 110 mm Ø

Description N° Art.
Avertisseur pneumatique 08790

Avertisseur pneumatique Hella

Avertisseur pneumatique simple. 12V. Fréquence 400 Hz, 118 dB. 

Diamètre : 119 mm Ø
Longueur : 311 mm
Agréation E  : E1 20027

Description N° Art.
Avertisseur pneumatique 3PA 004 206-041

aAvertisseurs & Vibreurs
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Vibreur Hella

Vibreur, 24 V. 550 Hz.

Diamètre : 112 mm Ø
Épaisseur : 48 mm
Trou de boulon : 8 mm Ø

Description N° Art.
Vibreur 3SB 002 768-031

Vibreur

Modèle en plastique. Avec 2 connexions à cosses plates. Disponible en 12 et 24 V. Convient comme alarme 
en cas de pression trop basse dans le système pneumatique ou le circuit d'huile.

Diamètre : 38 mm Ø
Hauteur : 34 mm

Description N° Art.
Vibreur 12 V noir 00292
Vibreur 24 V Rouge 00293

aAvertisseurs & Vibreurs
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*Alarmes de reculAlarmes de reculAlarmes de recul

Alarmes de recul

Alarme de recul Aspöck

- Convient pour 24V
- 98 db. à 1 m
- boîtier plastique
- Pulsant
- protection IP68

Diamètre : 43 mm Ø
Épaisseur : 35 mm

Description N° Art.
Alarme de recul, avec câble de 7,0 m, avec connecteur 2 pôles 
ASS1

75-0000-007

Alarme de recul, avec câble de 3,5 m, extrémité ouverte 75-0100-007

Alarmes de recul Hella

- Convient pour 12 à 24 V
- 82 - 102 db.
- Boîtier en plastique
- Avec branchement Amp
- Volume du son variable, s'adapte automatiquement au bruit environnant

Longueur : 101 mm
Largeur : 46 mm
Hauteur : 74 mm

Description N° Art.
Avertisseur de marche arrière 3SL 009 148-101

Alarme de recul Valeo 87db

- Convient pour 12 à 24V
- 87db. 1500 Hz
- Boîtier en polypropylène noir
- Étanche aux projections d'eau

Longueur : 103 mm
Largeur :   41 mm
Hauteur :   76 mm

Description N° Art.
Alarme de recul 08791

Alarme de recul Valeo 102db

- Convient pour 12 à 24V
- 102db. 1000 Hz
- Boîtier en polypropylène noir
- Étanche aux projections d'eau

Longueur : 103 mm
Largeur : 41 mm
Hauteur :   76 mm

Description N° Art.
Alarme de recul 08792

Alarme de recul

- Convient pour 12 à 24V
- 103db. 2700 Hz
- Boîtier plastique, dessous noir

Hauteur : 120 mm
Largeur :   92 mm
Longueur :   92 mm

Description N° Art.
Alarme de recul 06140

Alarme de recul

- Convient pour 12 à 24V
- 90db. 3300 Hz
- Boîtier en plastique.
- Étanche aux projections d'eau.
Avec un branchement supplémentaire pour le feu arrière, pour que l'alarme
 soit désactivée en cas d'éclairage allumé

Diamètre : 46 mm Ø
Hauteur : 60 mm
Épaisseur : 50 mm

Description N° Art.
Alarme de recul 08877

aAlarmes de recul
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Alarme de recul IP65

- Convient pour 12 à 24V
- 90 db. 1000 Hz
- Boîtier en plastique
- Protection IP65
- Avec marquage CE

Diamètre : 49 mm Ø
Épaisseur : 46 mm

Description N° Art.
Alarme de recul 08878

Alarme de recul

- Convient pour 12 à 24V
- 90 db. 1300 Hz.
- Boîtier en plastique
- Étanche aux projections d'eau

Diamètre : 64 mm Ø
Hauteur : 78 mm
Épaisseur : 93 mm

Description N° Art.
Alarme de recul 08871

Alarme de recul ADR/VLG

- Convient pour 24 V
- 95 db. 850 Hz.
- Boîtier en plastique
- Étanche aux projections d'eau
- Spécial pour transport ADR/VLG.

Diamètre : 65 mm Ø
Hauteur : 73 mm
Épaisseur : 123 mm

Description N° Art.
Alarme de recul 08870

Avertisseur de recul NIGHTSHIFT

Alarme de recul doté de la technologie NIGHTSHIFT. Pour la marche arrière 
de nuit en agglomération sans provoquer de nuisances sonores. Le son est 
désactivé ou réduit.

- Convient pour 12 à 24V.
- 1100Hz
- Boîtier en plastique noir
- Etanche aux projections d’eau selon IP67
- Avec marquage CE

Longueur : 91 mm
Largeur : 49 mm
Hauteur : 41 mm

Description N° Art.
Alarme de recul, de 90 à 0 dB 08868
Alarme de recul, de 90 à 78 dB 08869

Alarme de recul BBS TEK 87 db

BBS TEK produit un son unique dont la direction et l'endroit peuvent être 
déterminés avec précision. Le son à large bande utilise plusieurs fréquences, 
ce qui est moins gênant.

- Convient pour 12 à 24V
- Boîtier en plastique noir
- 87db
- Sans étincelles
- Marquage E et CE
- Protection IP68

Longueur : 90 mm
Largeur : 39 mm
Hauteur : 49 mm

Description N° Art..
Alarme de recul 08881

aAlarmes de recul
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Alarme de recul BBS TEK 92 db

BBS TEK produit un son unique dont la direction et l'endroit peuvent être 
déterminés avec précision. Le son à large bande utilise plusieurs fréquences, 
ce qui est moins gênant.

- Convient pour 12 à 24V
- Boîtier en plastique noir
- 92db
- Sans étincelles
- Marquage E et CE
- Protection IP68

Longueur : 127 mm
Largeur : 65 mm
Hauteur : 76 mm

Description N° Art..
Alarme de recul 08880

Alarme de recul SA 400

- Convient pour 12V à 24V
- 82-102 db
- Boîtier plastique
- Protection IP68
- Marquage CE 

Largeur : 100 mm
Hauteur : 72 mm
Epaisseur : 32 mm

Description N° Art.
Alarme de recul 08882

Alarme de recul (intensité du son variable)

- Convient pour 12 à 24 V
- 182-107 db. 1250 Hz.
- Boîtier en métal
- Étanche aux projections d'eau
- Intensité du son variable, s'ajuste automatiquement,
 au bruit ambiant.
- Satisfait à la norme SAE J944

Longueur : 127 mm
Largeur : 76 mm
Hauteur : 70 mm

Description N° Art.
Alarme de recul 12-24 V     82-107 db 08875

Alarmes de recul (volume du son variable)

- Convient pour 12 à 24 V
- 87 -112 db. 1250 Hz.
- Boîtier métallique
- Etanche aux projections d'eau
- Volume du son variable, s'adapte automatiquement
  au bruit environnant
- Satisfait à la norme SAE J944

Longueur : 156 mm
Largeur : 85 mm
Hauteur : 108 mm

Description N° Art.
Avertisseur de marche arrière 12-24 V         87-112 db 08876

Emetteur de bips Intertruck BA15s

Feu et avertisseur de recul pour remplacer l'ampoule standard 24 V - 21 W - 
BA15s

Description N° Art.
Avertisseur de marche arrière 00927

aAlarmes de recul
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*Système de caméra de reculSystème de caméra de reculSystème de caméra de recul

Système de caméra de recul

Système caméra de recul 15500

Généralités: 

Jeu comprenant une caméra non-chauffante, un moniteur, un pare-soleil 
pour moniteur, un indicateur de distance sur le moniteur et un câble de 20 
mètres avec connexions. Marquage E.

Moniteur  

- Moniteur noir/blanc
- Grandeur de l'écran: 5.5"
- Haut-parleur intégré avec réglage de volume (devant moniteur)
- 2 entrées caméra
- Choix entre images réfléchies ou réelles
- Réglage intensité lumineuse/contraste
- Interrupteur automatique de marche arrière
- Sorties et entrées audio et vidéo
- Commutation jour/nuit
- Tension de service: 10V ~ 32V
- Résistance aux vibrations 5G 
- Température de service: -15°C ~ +50°C
- Dimensions: 182 x 136 x 200 (LxHxP)
- Poids 1,5 kg

Caméra  

- Caméra noir et blanc 
- Boîtier aluminium avec pare-soleil
- Microphone intégré
- Système d'Iris automatique
- Adaptation électronique de l'intensité lumineuse 
- Éclairement minimum nécessaire 0,5 lux
- Capteur d'image CCD 1/3"
 - Résistance aux vibrations 10G
- 6 LED infrarouge
- Objectif grand angle de 120°
- Protection IP67
- Température de service: -30°C ~ +50°C
- Dimensions: 69 x 42 x 60 (LxHxP)
- Tension de service: 12V (via moniteur)
- Poids 0,4kg

Description N° Art.
Caméra supplémentaire noir/blanc, non-chauffée, seulement pour moniteur 
15522

15510

Rallonge de 25 mètres 15520
Rallonge de 20 mètres 15521

Système caméra de recul 15502

Généralités : 

Jeu comprenant une caméra chauffante, un moniteur, un pare-soleil pour 
moniteur, une indicateur de distance sur le moniteur et un câble de 20 mètres 
avec connexions. Marquage E.

Moniteur  

- Moniteur noir/blanc
- Grandeur de l'écran: 5.5"
- Haut-parleur intégré avec réglage de volume
- 2 entrées caméra
- Réglage intensité lumineuse et contraste
- Interrupteur automatique de marche arrière
- Commutation jour/nuit 
- Sorties et entrées audio et vidéo
- Tension de service : 10V ~ 32V
- résistance aux vibrations 5G
- Température de service -15°C  ~ 50°C
- Dimensions: 176 x 127 x 196 (LxHxP)
- Poids 1,5 kg

Caméra

- Caméra noir et blanc
- Microphone intégré
- Chauffage intégré
- Equipé d'un cache objectif automatique
- Système d'iris automatique
- Éclairement minimum nécessaire 0,5 lux
- Image réfléchie/normale via interrupteur externe
- Capteur d'image CCD 1/3"
- Résistance aux vibrations 10G
- Objectif avec un grand angle de 120°
- Protection IP67
- Température de service -30°C ~ +50°C
- Dimensions: 103 x 83 x 84 (LxHxP)
- Tension de service: 12V (via moniteur)
- Poids 0,5 kg

Description N° Art.
JEU DE CAMÉRA 15502
Moniteur noir/blanc pour jeu 15502 15525
Caméra supplémentaire noir/blanc, extra chauffante, seulement pour moniteur 
15525

15512

Rallonge de 25 mètres 15520
Rallonge de 20 mètres 15521

aSystème de caméra de recul
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Système caméra de recul

Caméra  

- Caméra couleur ou noir et blanc
- Chauffage intégré 
- Boîtier aluminium avec pare-soleil
- Microphone intégré
- Système d'Iris automatique
- Adaptation électronique de l'intensité lumineuse
- Éclairement minimum nécessaire 0,5 lux
- Capteur d'image CCD 1/3"
- Résistance aux vibrations 10G
- 6 LED infrarouge
- Objectif avec un grand angle de 120°
- Protection IP67
- Température de service: -30°C ~ +50°C
- Dimensions: 69 x 42 x 60 (LxHxP)
- Tension de service: 12V (via moniteur)
- Poids 0,4kg

Au contraire des caméras chauffées 15512 et 15513, ces caméras n'ont pas 
d'obturateur qui protège l'objectif quand la caméra est fermée.

Description N° Art.
Caméra chauffée noir/blanc pour moniteur 15525 15527

Système de caméra de recul 15506

Généralités :

Le jeu est livré avec une caméra non chauffée, un écran LCD, un boîtier de 
commande, une télécommande, 20 mètres de câble et le matériel de 
branchement.
Doté du label E. Le boîtier de commande peut être utilisé pour raccorder une 
télé et/ou un lecteur vidéo/DVD à l'écran LCD et sert également de 
convertisseur pour l'écran LCD.

Ecran LCD  

- Ecran LCD couleur TFT 
- Dimensions de l'écran 6,8" (effectives) 
- Fonction auto régulateur 
- Entrées et sorties audio/vidéo 
- Haut-parleur intégré avec réglage du volume 
- 3 entrées caméra (via le boîtier de commande) 
- Télécommande comprise 
- Activation automatique en marche arrière 
- On Screen Display 
- Entrées caméra PAL 
- Tension de service : 12 V (via le boîtier de commande) 
- Tension de service du boîtier de commande : 10 V ~32 V 
- Dimensions de l'écran : 195 x 140 x 28 (lxHxP) 
- Température de service : -10°C ~+50°C 

Caméra

- Couleur  
- Boîtier coulé en aluminium avec pare-soleil 
- Microphone intégré 
- Système iris automatique 
- Adaptation électronique de la luminosité 
- Quantité minimum de lumière nécessaire 0,5 lux 
- capteur d'enregistrement d'images CCD 1/3" 
- Résistance aux chocs de 10G 
- 6 LED infrarouges 
- Lentille grand angle 120° 
- Etanche à l'eau selon IP67 
- Température de fonctionnement : -30°C ~+50°C 
- Dimensions : 69 x 42 x 60 (lxHxP) 
- Tension de service : 12 V (via le boîtier de commande) 
- Poids 0,4 kg

Description N° Art.
JEU DE CAMERA 15506
Ecran LCD couleur pour le jeu 15506 15524
Caméra couleur supplémentaire non chauffée 15511
Rallonge de 25 mètres 15520
Rallonge de 20 mètres 15521
Support pour écran LCD 15516
Support pour écran LCD 15517
Boîtier de commande séparé pour jeu 15506 15531

aSystème de caméra de recul
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Système caméra de recul 15508

Généralités :

Jeu comprenant une caméra chauffée, un écran LCD, un boîtier de contrôle, 
une télécommande, un câble de 20 mètres et connexions. 
Avec marquage E. Le boîtier de contrôle peut servir aux branchements d'une 
TV et/ou vidéo/DVD sur l'écran LCD et sert aussi de régulateur pour l'écran 
LCD.

Moniteur LCD

- Moniteur en couleur TFT-LCD
- Grandeur de l'écran 6.8" (effectif)
- Réglage automatique de l'intensité de la lumière
- Sorties et entrées audio et vidéo
- Haut-parleur avec réglage de volume
- 3 entrées de caméra (via boîte de contrôle)
- Avec télécommande
- Interrupteur automatique de marche arrière
- Display sur l'écran
- Entrées de caméra PAL
- Tension de service: 12V (via boîte de contrôle inclus)
- Tension de boîte de contrôle: 10V ~ 32V
- Dimensions moniteur: 195 x 140 x 28 (LxHxP)
- Température de service: -10°C ~ +50°C

Caméra  

- Caméra couleur 
- Microphone intégré
- Chauffage intégré
- Equipé d'un cache objectif automatique
- Système d'iris automatique
- Éclairement minimum nécessaire 0,5 lux
- Image réfléchie/normale via interrupteur externe
- Capteur d'image CCD 1/3"
- Résistance aux vibrations 10G 
- Objectif avec un grand angle de 120°
- Protection IP67
- Température de service -30°C ~ +50°C
- Dimensions: 103 x 83 x 84 (LxHxP)
- Tension de service: 12V (via moniteur)
- Poids 0,5 kg

Description N° Art.
JEU DE CAMÉRA 15508
Caméra couleur supplémentaire, extra chauffée, pour écran LCD 15526 15513
Rallonge de 25 mètres 15520
Rallonge de 20 mètres 15521
Support pour écran LCD 15516
Support pour écran LCD 15517

Système caméra de recul

Caméra  

- Caméra couleur ou noir et blanc
- Chauffage intégré 
- Boîtier aluminium avec pare-soleil
- Microphone intégré
- Système d'Iris automatique
- Adaptation électronique de l'intensité lumineuse
- Éclairement minimum nécessaire 0,5 lux
- Capteur d'image CCD 1/3"
- Résistance aux vibrations 10G
- 6 LED infrarouge
- Objectif avec un grand angle de 120°
- Protection IP67
- Température de service: -30°C ~ +50°C
- Dimensions: 69 x 42 x 60 (LxHxP)
- Tension de service: 12V (via moniteur)
- Poids 0,4kg

Au contraire des caméras chauffées 15512 et 15513, ces caméras n'ont pas 
d'obturateur qui protège l'objectif quand la caméra est fermée.

Description N° Art.
Caméra couleur chauffée pour écran LCD 15526 15529

Boîtier de multi-contrôle

Pour l'utilisation de plusieurs caméras. Le jeu comprend un boîtier de 
contrôle dissimulable et un écran LCD pour dans la cabine. La tension 
nécessaire à l'écran est fournie par le boîtier de contrôle. Seulement pour 
caméras non-chauffées.

Spécifications

- Sorties et entrées audio et vidéo
- 4 entrées caméra avec possibilité de balayage automatique
- Réglage du temps de balayage
- Réglage automatique de la mise en marche par caméra
- Réglage du volume par caméra
- Interrupteur image réfléchie/normale
- Réglage automatique de l'intensité lumineuse
- Tension de service 12V ~ 42V
- Température de service -15°C ~ +50°C 

Description N° Art.
Boîtier de multi-contrôle 15515

aSystème de caméra de recul
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Système de prises

Nécessaire en cas de montage d'une caméra sur une remorque.

Description N° Art.
Système de prises mâle 15518
Système de prises femelle 15519
Électrospirale 7 conducteurs avec 2 fiches vulcanisées 24 V "N" 05072

Rallonge

Description N° Art..
Rallonge de 15 mètres, caméra-moniteur 15530
Rallonge de 30 mètres, camera-moniteur 15532

aSystème de caméra de recul
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*LEXGUARDLEXGUARDLEXGuard

LEXGuard

LEXGUARD

LEXGUARD, le système d'alarme anti angle-mort actif.

Le système fonctionne grâce à des bandes en caoutchouc situées à l'avant et sur le côté du véhicule. Les 
bandes se composent d'éléments de 50 cm qui peuvent facilement être reliées les unes aux autres.

Les bandes signalent la présence de personnes ou d'objets à l'endroit où elles sont placées et activent 
l'émission d'un signal visuel et sonore sur l'écran de la cabine. Il est ainsi possible de réduire les dizaines 
d'accidents qui surviennent chaque année avec des cyclistes, par exemple. Le système Lexguard permet 
également de protéger les véhicules de tout dommage. Cela permet de réduire les coûts de réparation des 
dommages.

Les bandes peuvent être placées à différents endroits, la distance de détection des bandes avant est de deux 
mètres. La distance de détection des bandes latérales est de un mètre.

Les jeux disposant de la mention Classe VI, couvrent la zone qui correspond à la norme pour le champ visuel 
de classe VI.  Ce champ visuel se rapporte à une surface au niveau du sol couvrant 2 mètres sur tout le 
devant de la cabine et 2 mètres sur le côté avant droit de la cabine.

En cas de danger, le système émet un signal sonore et lumineux dans la cabine. Le signal est intensifié au fur 
et à mesure que la distance entre l'objet et le véhicule diminue. Le chauffeur sait qu'il doit immédiatement 
réagir. 

Caractéristiques :
- Montage rapide.
- Le fonctionnement n'est pas affecté par la saleté et les conditions météorologiques.
- Tensions multiples 12/24V.
- Ecran de cabine compact et fonctionnel.
- LED de contrôle pour un fonctionnement correct du système.
- Avertissement grâce à un signal sonore et visuel.
- Communication sans fil entre les boîtes de commande.

Jeu comprenant :
- 2 boîtes de commande : 1 pour les bandes de cabine et 1 pour les bandes latérales.
- 1 écran de cabine.
- 1 bande verticale de 50 cm pour la partie avant droite. 
- 1 bande horizontale de 50 à 200 cm pour l'avant, selon le modèle choisi.
- 1 bande horizontale de 100 à 400 cm pour le côté, selon le modèle choisi.
- Boîte de raccordement pour bandes latérales.
- Matériel de fixation et de raccordement.
- Instructions de montage détaillées.

Jeux de base - LEXGUARD

Description Bande verticale
avant droit

Bande 
horizontale
avant

Bande 
horizontale
côté

N° Art.

Kit Lexguard, complet 50 cm 50 cm 100 cm LXG C50 T100
Kit Lexguard, complet 50 cm 50 cm 150 cm LXG C50 T150
Kit Lexguard, complet 50 cm 50 cm 200 cm LXG C50 T200
Kit Lexguard, complet 50 cm 50 cm 300 cm LXG C50 T300
Kit Lexguard, complet 50 cm 50 cm 400 cm LXG C50 T400
Kit Lexguard, complet 50 cm 100 cm 100 cm LXG C100 T100
Kit Lexguard, complet 50 cm 100 cm 150 cm LXG C100 T150
Kit Lexguard, complet 50 cm 100 cm 200 cm LXG C100 T200
Kit Lexguard, complet 50 cm 100 cm 300 cm LXG C100 T300
Kit Lexguard, complet 50 cm 100 cm 400 cm LXG C100 T400
Kit Lexguard, complet, classe VI 50 cm 150 cm 100 cm LXG CL6 150 T100
Kit Lexguard, complet, classe VI 50 cm 150 cm 150 cm LXG CL6 150 T150
Kit Lexguard, complet, classe VI 50 cm 150 cm 200 cm LXG CL6 150 T200
Kit Lexguard, complet, classe VI 50 cm 150 cm 300 cm LXG CL6 150 T300
Kit Lexguard, complet, classe VI 50 cm 150 cm 400 cm LXG CL6 150 T400
Kit Lexguard, complet, classe VI 50 cm 200 cm 100 cm LXG CL6 200 T100
Kit Lexguard, complet, classe VI 50 cm 200 cm 150 cm LXG CL6 200 T150
Kit Lexguard, complet, classe VI 50 cm 200 cm 200 cm LXG CL6 200 T200
Kit Lexguard, complet, classe VI 50 cm 200 cm 300 cm LXG CL6 200 T300
Kit Lexguard, complet, classe VI 50 cm 200 cm 400 cm LXG CL6 200 T400

LEXGUARD - Jeux cabine/tracteur

Comprenant une boîte de commande, un écran de cabine et le matériel de montage.

Description Bande verticale
avant droit

Bande 
horizontale
avant

N° Art.

Kit cabine 50 cm 50 cm LXG C50
Kit cabine 50 cm 100 cm LXG C100
Kit cabine, classe VI 50 cm 150 cm LXG CL6 150
Kit cabine, classe VI 50 cm 200 cm LXG CL6 200

aLEXGuard
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LEXGUARD - Jeux remorque/semi-remorque

Comprenant une boîte de commande, un bloc multiprise de dérivation et le matériel de montage.

Description Bande 
horizontale
côté

N° Art.

Kit remorque 100 cm LXG T100
Kit remorque 150 cm LXG T150
Kit remorque 200 cm LXG T200
Kit remorque 300 cm LXG T300
Kit remorque 400 cm LXG T400

LEXGUARD - Pièces détachées

Description N° Art.
Ecran de cabine LXG D01
Boîte de commande cabine LXG B01
Boîte de commande remorque LXG B02
Bloc multiprise LXG V02
Bande 50 cm LXG S050
Bande 100 cm LXG S100
Bande 150 cm LXG S150
Bande 200 cm LXG S200
Bande 300 cm LXG S300
Bande 400 cm LXG S400
Bande 50 cm, Classe VI, horizontale et verticale LXG S050 CL6
Cache central LXG K01
Cache d'extrémité jeu de 6 pièces LXG K02

aLEXGuard
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*Panneaux de marquagePanneaux de marquagePanneaux de marquage

Panneaux de marquage

Plaques de signalisation "HI classe 2" AVEC MARQUAGE E

Satisfont à la norme européenne ECE 70. Obligatoire aux Pays-Bas depuis le 1er JANVIER 1995 pour les 
véhicules à moteurs, remorques et semi-remorques, dont le poids total autorisé est supérieur à 3500 kg et qui 
ont été mis en circulation après cette date. Déjà obligatoire également dans de nombreux autres pays 
européens. Le matériau jaune réfléchissant est du film 3M haute intensité à cellules hexagonales, le matériau 
rouge fluorescent est également du film 3M. La plaque de base est en aluminium. ATTENTION : NE PAS 
PERCER DANS LE MATÉRIAU JAUNE. Disponible également avec des bandes de montage de 15 mm de 
large sur chaque côté. Ces bandes sont munies de 2 trous de 4 mm Ø.  Disponible également en version 
autocollante.

Avec marquage E.

Plaques de signalisation "HI Classe 2" AVEC MARQUAGE E POUR LES VÉHICULES À MOTEUR

Description Emballage N° Art.
Signalisation arrière Sans bandes de montage.
282 x 130 mm. Épaisseur 1,5 mm.

lot de 4 unités 08478

Plaques de signalisation "HI Classe 2" AVEC MARQUAGE E POUR LES VÉHICULES À MOTEUR

Description Emballage N° Art.
Signalisation arrière. Sans bandes de montage.
565 x 130 mm. Épaisseur 1,8 mm.

jeu de 2 unités 08482

Signalisation arrière sans bandes de montage.
565 x 130 mm. Épaisseur 1,0 mm.

jeu de 2 unités 08460

Signalisation arrière autocollant.
565 x 130 mm.

jeu de 2 unités 08461

Signalisation arrière avec bandes de montage.
595 x 130 mm. Épaisseur 1,5 mm.

jeu de 2 unités 08486

Signalisation arrière avec bandes de montage.
595 x 130 mm. Épaisseur 1,2 mm.

jeu de 2 unités 08464

Panneaux de marquage "HI classe 2" AVEC LABEL E POUR VEHICULES A MOTEUR

Description N° Art.
Marquage arrière. Avec bandes de montage.
1160 x 130 mm. 1,5 mm d'épaisseur

08480

Marquage arrière. Sans bandes de montage.
1130 x 130 mm. 2,0 mm d'épaisseur

08484

Plaques de signalisation "HI Classe 2" AVEC MARQUAGE E POUR REMORQUES ET SEMI-REMORQUES

Description Emballage N° Art.
Signalisation arrière Sans bandes de montage.
283 x 200 mm. Épaisseur 2,0 mm.

lot de 4 unités 08479

Signalisation arrière autocollant.
283 x 195 mm.

lot de 4 unités 08477

Plaques de signalisation "HI Classe 2" AVEC MARQUAGE E POUR REMORQUES ET SEMI-REMORQUES

Description Emballage N° Art.
Signalisation arrière. Sans bandes de montage.
565 x 200 mm. Épaisseur 1,8 mm.

jeu de 2 unités 08492

Signalisation arrière. Sans bandes de montage.
565 x 200 mm. Épaisseur 1,0 mm.

jeu de 2 unités 08462

Signalisation arrière. Autocollant.
565 x 195 mm.

jeu de 2 unités 08463

Signalisation arrière Avec bandes de montage.
595 x 195 mm. Épaisseur 1,5 mm.

jeu de 2 unités 08496

Signalisation arrière Avec bandes de montage.
595 x 195 mm. Épaisseur 1,2 mm.

jeu de 2 unités 08465

aPanneaux de marquage
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Plaques de signalisation "HI Classe 2" AVEC MARQUAGE E POUR REMORQUES ET SEMI-REMORQUES

Description N° Art.
Signalisation arrière Avec bandes de montage.
1160 x 195 mm. Épaisseur 1,5 mm.

08481

Signalisation arrière Sans bandes de montage.
1130 x 195 mm. Épaisseur 2,0 mm.

08494

Signalisation arrière Adhésif.
1130 x 195 mm.

08444

Plaques de signalisation "DG Classe 3" AVEC MARQUAGE E

Ces plaques de signalisation satisfont à la nouvelle norme Française 70-01. Ils sont obligatoires en France 
depuis le 01-04-2006. Ruban Diamond Grade sur plaque de base en aluminium.
Agréation E  : E3 01 7001

Plaques de signalisation "DG Classe 3" AVEC MARQUAGE E POUR LES VÉHICULES À MOTEUR

Description Emballage N° Art.
Signalisation arrière sans bandes de montage.
285 x 130 mm. Épaisseur 1,2 mm.

lot de 4 unités 08160

Plaques de signalisation "DG Classe 3" AVEC MARQUAGE E POUR LES VÉHICULES À MOTEUR

Description Emballage N° Art.
Signalisation arrière sans bandes de montage.
565 x 130 mm. Épaisseur 1,2 mm.

jeu de 2 unités 08161

Plaques de signalisation "DG Classe 3" AVEC MARQUAGE E POUR LES VÉHICULES À MOTEUR

Description N° Art.
Signalisation arrière sans bandes de montage.
1130 x 130 mm. Épaisseur 1,2 mm.

08162

Plaques de signalisation "DG Classe 3" AVEC MARQUAGE E

Ces plaques de signalisation satisfont à la nouvelle norme Française 70-01. Ils sont obligatoires en France 
depuis le 01-04-2006. Ruban Diamond Grade sur plaque de base en aluminium.
Agréation E  : E3 01 7002

Plaques de signalisation "DG Classe 3" AVEC MARQUAGE E POUR REMORQUES ET SEMI-
REMORQUES

Description Emballage N° Art.
Signalisation arrière sans bandes de montage.
285 x 195 mm. Épaisseur 1,2 mm.

lot de 4 unités 08170

aPanneaux de marquage
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Plaques de signalisation "DG Classe 3" AVEC MARQUAGE E POUR REMORQUES ET SEMI-
REMORQUES

Description Emballage N° Art.
Signalisation arrière sans bandes de montage.
565 x 195 mm. Épaisseur 1,2 mm.

jeu de 2 unités 08171

Signalisation arrière autocollant.
565 x 195 mm.

jeu de 2 unités 08191

Plaques de signalisation "DG Classe 3" AVEC MARQUAGE E POUR REMORQUES ET SEMI-
REMORQUES

Description N° Art.
Signalisation arrière sans bandes de montage.
1130 x 195 mm. Épaisseur 1,2 mm.

08172

Plaques Chargement dépassant en longueur

PVC, aluminium ou acier. 500 x 500 mm.

Description N° Art.
Modèle plat PVC de 3 mm d'épaisseur, 2 trous 08500
Modèle plat aluminium de 2 mm d'épaisseur 08501
Moulé en relief acier de 0,6 mm d'épaisseur avec étriers 08503

Plaques Chargement dépassant en largeur

Aluminium épaisseur 2 mm. 280 x 560 mm.

Description Emballage N° Art.
Chargement dépassant en largeur jeu de 2 unités 08601

Plaques Chargement dépassant en largeur ou en longueur

Aluminium épaisseur 2 mm. 423 x 423 mm

Description Emballage N° Art.
Chargement dépassant en largeur ou en longueur jeu de 2 unités 08603

Plaques Chargement dépassant en largeur ou en longueur

Aluminium épaisseur 2 mm. 423 x 423 mm. Escamotable horizontalement ou verticalement, avec charnière 
piano en acier inoxydable.

Description Emballage N° Art.
Chargement dépassant en largeur ou en longueur jeu de 2 unités 08604

aPanneaux de marquage
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Plaques Chargement dépassant en largeur

Aluminium épaisseur 2 mm. 140 x 800 mm.

Description Emballage N° Art.
Chargement dépassant en largeur jeu de 2 unités 08609

Plaques Chargement dépassant en largeur ou en longueur "BELGIQUE"

Aluminium épaisseur 2 mm. 500x500 mm. Plaque pour l'avant avec lignes blanches rétroréfléchissantes et 
lignes rouges fluorescentes. Plaques pour l'arrière avec lignes rouges rétroréfléchissantes et lignes blanches.

Description Emballage N° Art.
Chargement dépassant en largeur ou en longueur
AVANT

jeu de 2 unités 08566

Chargement dépassant en largeur ou en longueur
ARRIÈRE

jeu de 2 unités 08567

Plaques Chargement dépassant en largeur ou en longueur "FRANCE"

Aluminium épaisseur 1 mm. 423x423 mm. Blanches et rouges rétroréfléchissantes.

Description Emballage N° Art.
Chargement dépassant en largeur ou en longueur jeu de 2 unités 08397

Drapeaux de signalisation pour hayon élévateur

Si le hayon élévateur dépasse des contours normaux du véhicule, un système d'avertissement est
obligatoire. Il est possible d'utiliser des drapeaux de signalisation pour hayon élévateur. Matériel de catégorie 
2 High Intensity Grade. Disponible avec ou sans profil de fixation. ABG- Homologué par le gouvernement 
allemand conforme à la norme ~ K 540.
 
Longueur : 405 mm 
Largeur : 255 mm

Description N° Art.
Drapeau de signalisation avec profil de fixation aluminium pour hayon élévateur, gauche 08454
Drapeau de signalisation avec profil de fixation aluminium pour hayon élévateur, droit 08455
Drapeau de signalisation, gauche 08456
Drapeau de signalisation, droit 08457
Profil de fixation aluminium 08453

Signalisation pour conteneur

Autocollant. Pour le marquage des containers qui sont placés sur la voie publique. Au minimum 2 
signalisations sur chaque surface visible, verticales de préférence. Adhésif classe A (haute intensité).

Description Emballage N° Art.
Signalisation pour container, 705 x 141 mm jeu de 2 unités 08527
Signalisation pour container
564 x 141 mm.

jeu de 2 unités 08526

aPanneaux de marquage
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Plaques VEHICLE LONG

Aluminium épaisseur 0,8 mm. 1265 x 225 mm. Satisfait à la norme BSAU 152.

Description N° Art.
Plaque VEHICLE LONG 00354

Plaques VEHICLE LONG

Aluminium épaisseur 0,8 mm. 525 x 250 mm. Satisfont à la norme BSAU 152.

Description Emballage N° Art.
Plaques VEHICLE LONG jeu de 2 unités 00355

Plaques de signalisation "VÉHICULES LENTS"

Les plaques sont disponibles en 1-1,2 et 2 mm d'épaisseur et en version autocollante. Avec marquage "E" et 
deux plaques de fixation prépercées. Obligatoire sur tous les véhicules roulant à moins de 25 km/h. 
Disponible avec surface centrale rouge (fluorescent) ou jaune (rétroréfléchissant).

Hauteur : 355 mm

Description N° Art.
Plaque de signalisation, épaisseur 2 mm, partie centrale rouge 08505
Plaque de signalisation, épaisseur 1 mm, partie centrale rouge 08605
Plaque de signalisation, autocollant, partie centrale rouge 08613
Plaque de signalisation, épaisseur 1,2 mm, partie centrale jaune 08417
Plaque de signalisation, autocollant, partie centrale jaune 08416
Support de fixation sur la plaque 08553
Support de fixation sur le véhicule 08554

Panneau T.I.R. (repliable)

Version sérigraphie. Aluminium. Repliable. Avec charnière à piano en inox. Fond bleu, lettres blanches. 2 mm 
d'épaisseur. 400 x 250 mm.

Description N° Art.
Panneau T.I.R. complet, avec fermeture pivotante supplémentaire 08543
Fermeture pivotante (séparée) ancienne version 08546
Fermeture pivotante (séparée) nouvelle version 08201

Panneau T.I.R.

Version en sérigraphie. Fond bleu, lettres blanches. 1 mm d’épaisseur. 400 x 250 mm.

Description N° Art.
Panneau T.I.R. 08548

aPanneaux de marquage
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Plaque 'BRED LAST'

Aluminium épaisseur 2 mm. 1160 x 200 mm. Lettres noires sur fond blanc, réfléchissant avec cadre rouge.

Description N° Art.
Plaque BRED LAST 08619

Plaque "TRANSPORT DE BÉTAIL"

Aluminium, fond rouge avec des lettres blanches. 1mm d'épaisseur. 615 x 105 mm.

Description N° Art.
Plaque TRANSPORT DE BÉTAIL 08541

Plaque "TRANSPORT DE VIANDE"

Fond jaune avec lettres noires. 760 x 115 mm.

Description N° Art.
Plaque TRANSPORT DE VIANDE aluminium 08544

Plaque "ATTENTION ! BALANCEMENT"

Modèle moulé. Aluminium. Fond rouge avec lettres blanches.
Épaisseur 1 mm. 900 x 210 mm.

Description N° Art.
Plaque ATTENTION ! BALANCEMENT 08545

Plaque "UITZONDERLIJK VERVOER" / "CONVOI EXCEPTIONNEL"

Aluminium. Disponible avec impression une face avec le texte néerlandais ou impression double face avec le 
texte néerlandais/français. Épaisseur 2 mm. 730 x 300 mm.

Description N° Art.
Impression une face Texte néerlandais
Fond rouge avec lettres noires.

08510

Impression double face Texte néerlandais/français
Fond rouge avec lettres noires.

08512

Plaque "UITZONDERLIJK VERVOER" / "CONVOI EXCEPTIONNEL"

Aluminium. Disponible avec impression une face avec le texte néerlandais ou impression double face avec le 
texte néerlandais/français. Épaisseur 2 mm. 1175 x 200 mm.

Description N° Art.
Impression une face Texte néerlandais
Fond rouge avec lettres noires.

08511

Impression double face Texte néerlandais/français
Fond rouge avec lettres noires.

08513
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Plaque "UITZONDERLIJK VERVOER"

Aluminium. Impression une face avec texte néerlandais. Épaisseur 2 mm. 1175 x 200 mm.

Description N° Art.
Impression une face Texte néerlandais
Fond jaune avec lettres noires.

08531

Plaque "UITZONDERLIJK VERVOER" / "CONVOI EXCEPTIONNEL"

Aluminium. Disponible avec impression une face avec le texte français ou impression double face avec le 
texte néerlandais/français. Épaisseur 2 mm. 730 x 300 mm.

Description N° Art.
Impression une face Texte français. Fond jaune avec lettres noires. 08534
Impression double face Texte néerlandais/français. Néerlandais: fond 
rouge avec lettres noires. Français: fond jaune avec lettres noires.

08564

Panneau "UITZONDERLIJK VERVOER" / "CONVOI EXCEPTIONNEL"

Aluminium. Livrable imprimé d'un seul côté en français ou imprimé des deux côtés avec texte en néerlandais/
français. 2 mm d'épaisseur. 1175 x 200 mm.

Description N° Art.
Simple face, texte en français. Fond jaune avec lettres noires. 08535
Double face, texte en néerlandais/français. Néerlandais, fond rouge avec lettres noires.
Français, fond jaune avec lettres noires.

08565

Double face, texte en néerlandais/français. Deux faces, fond jaune avec lettres noires. 08568

Panneau "UITZONDERLIJK VERVOER" / "CONVOI EXCEPTIONNEL"

Aluminium ou autocollant. Livrable imprimé d'un seul côté en français ou imprimé des deux côtés avec texte 
en néerlandais/français. 2 mm d'épaisseur. 1200 x 400 mm. Diamond Grade.

Description N° Art.
Aluminium. Simple face, texte en français. Fond jaune avec lettres noires. 08381
Aluminium. Double face, texte en néerlandais/français. Néerlandais, fond rouge avec lettres 
noires. Français, fond jaune avec lettres noires.

08382

Plaque "UITZONDERLIJK VERVOER" / "CONVOI EXCEPTIONNEL"

Aluminium ou autocollant. Disponible avec impression une face avec le texte français ou impression double 
face avec le texte néerlandais/français. Épaisseur 2 mm. 1900 x 250 mm. Diamond Grade.

Description N° Art.
Autocollant. Impression une face Texte français. Fond jaune avec lettres noires. 08383
Aluminium. Impression une face Texte français. Fond jaune avec lettres noires. 08384
Aluminium. Impression double face Texte néerlandais/français. Néerlandais: fond rouge avec 
lettres noires. Français: fond jaune avec lettres noires.

08385

Panneau "UITZONDERLIJK VERVOER" / "TRANSPORT EXCEPTIONNEL" / "SCHWERTRANSPORT"

Aluminium. Imprimé d'un côté. 2 mm d'épaisseur. 1250 x 250 mm. Conforme aux spécifications de la 
législation belge.

Description N° Art.
Uitzonderlijk vervoer. Fond jaune avec lettres noires. 08340
Uitzonderlijk vervoer. Fond orange avec lettres noires. 08390
Transport exceptionnel. Fond jaune avec lettres noires. 08341
Transport exceptionnel. Fond orange avec lettres noires. 08391
Schwertransport. Fond jaune avec lettres noires. 08342
Schwertransport. Fond orange avec lettres noires. 08392

aPanneaux de marquage



A
rti

cl
es

 d
e 

sé
cu

rit
é 

et
 d

e 
si

gn
al

is
at

io
n

658

Panneau "UITZONDERLIJK VERVOER" / "TRANSPORT EXCEPTIONNEL" / "SCHWERTRANSPORT"

Aluminium. Imprimé d'un côté. 2 mm d'épaisseur. 1250 x 300 mm. Conforme aux spécifications de la 
législation belge.

Description N° Art.
"Transport exceptionnel" et "Uitzonderlijk vervoer". Fond jaune avec lettres noires. 08343
"Transport exceptionnel" et "Uitzonderlijk vervoer". Fond orange avec lettres noires. 08393
"Uitzonderlijk vervoer" et "Schwertransport". Fond jaune avec lettres noires. 08344
"Uitzonderlijk vervoer" et "Schwertransport". Fond orange avec lettres noires. 08394
"Transport exceptionnel" et "Schwertransport". Fond jaune avec lettres noires. 08345
"Transport exceptionnel" et "Schwertransport". Fond orange avec lettres noires. 08395

Panneau "UITZONDERLIJK VERVOER" / "TRANSPORT EXCEPTIONNEL" / "SCHWERTRANSPORT"

Aluminium. Imprimé d'un côté. 2 mm d'épaisseur. 1250 x 400 mm. Conforme aux spécifications de la 
législation belge.

Description N° Art.
"Transport exceptionnel", "Uitzonderlijk vervoer" et "Schwertransport". 
Fond jaune avec lettres noires.

08346

"Transport exceptionnel", "Uitzonderlijk vervoer" et "Schwertransport". 
Fond orange avec lettres noires.

08396

Panneau "CONVOI AGRICOLE" France

Aluminium. Imprimé d'un côté en français. 1 mm d'épaisseur. 1900 x 250 mm. Jaune/noir.

Description N° Art.
"Convoi agricole" 08398

Panneau ensembles routiers longs et lourds

Panneaux de marquage arrière obligatoires dans le reste de l’Europe sur les ensembles routiers longs et 
lourds.
Les véhicules qui sont plus longs que 18,75 mètres, avec un maximum de 25,25 mètres, doivent depuis 
novembre 2011 être équipés d'un nouveau type de panneau de marquage. Celui-ci doit représenter le type 
de combinaison de véhicules.

Description Type N° Art.
Tracteur - semi-remorque - remorque à essieu médian A 08180
Tracteur - semi-remorque (avec point d'appui) - semi-remorque B 08181
Camion - remorque (longueur : > 18,75 m) C 08182
Camion - diabolo - semi-remorque D 08183
Camion - remorque à essieu médian - remorque à essieu 
médian

E 08184

Panneaux ECO COMBI

Panneaux de marquage arrière obligatoire aux Pays-Bas, sur les ensembles routiers longs et lourds, 
conformément aux modifications légales.
Les véhicules qui sont plus longs que 18,75 mètres, avec un maximum de 25,25 mètres, doivent être équipés 
d'un nouveau type de panneau de marquage. Celui-ci doit comporter l'indication: 'LET OP! EXTRA LANG'. Le 
présent règlement remplace le règlement datant de Novembre 2011. Au 1er Janvier 2014, tous les eco 
combis doit doivent être équipés avec ces panneaux.

Description N° Art.
Panneaux LZV 2013 - 1130x196x 2mm 08194
Panneaux LZV set 2013 - 565x196x2 mm 08195
Panneaux LZV 2013 gauche - 565x196x2 mm 08196
Panneaux LZV 2013 droit - 565x196x2 mm 08197
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Support pour panneau

Support avec point de charnière.

Description N° Art.
Support pour panneau pour ensembles routiers longs et lourds, inox, blanc, 1222x210 mm 08187
Support pour panneau pour ensembles routiers longs et lourds, inox, peint en noir, 1222x210 
mm

08188

Support pour panneau, inox, rude, 617x206 mm 08198
Support pour panneau, inox, peint en noir, 617x206 mm 08199

Plaque "SORTIE DE CHANTIER"

Aluminium ou autocollant. Conforme aux directives pour les mesures à prendre en cas de travaux sur les 
autoroutes, publication 1996A. Lettres noires sur fond jaune réfléchissant. Modèle Engineering Grade ou 
High Intensity. 1500 x 300 mm.

Description N° Art.
Plaque sortie de chantier épaisseur 2 mm
Engineering Grade

08600

Autocollant sortie de chantier autocollant
Engineering Grade

08600ST

Plaque sortie de chantier, épaisseur 2 mm
High Intensity ECE70

08539

Autocollant sortie de chantier, autocollant
High Intensity ECE70

08537

Plaque "SORTIE DE CHANTIER"

Plusieurs modèles disponibles. Lettres noires sur fond jaune réfléchissant. Engineering grade. 400 x 110 mm.

Description N° Art.
Panneau sortie de chantier, aluminium 48633
Autocollant sortie de chantier 48632
Plaque sortie de chantier, magnétique 48631
Plaque sortie de chantier, plastique avec 2 ventouses 48630

Panneau stop sur hampe

Panneau stop sur hampe. Blanc réfléchissant avec bord rouge. Agréé pour régler exceptionnellement la 
circulation en Belgique. 2 pièces obligatoires.

Description N° Art.
Panneau stop sur hampe, 15 cm. Ø. 83034
Panneau stop sur hampe, 20 cm. Ø. 83033

Autocollants de limitation de vitesse PAYS-BAS

Autocollant. Diamètre 240 mm Ø

Description N° Art.
16KM autocollant 48600
25KM autocollant 48601
40KM autocollant 48602
50KM autocollant 48603
60KM autocollant 48604
70KM autocollant 48605
80KM autocollant 48606
90KM autocollant 48607

100KM autocollant 48608
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Autocollants de limitation de vitesse PAYS-BAS

Aluminium. Fond blanc avec chiffres et lettres noires. Bord rouge. Épaisseur 1 mm.  

Diamètre 240 mm Ø

Description N° Art.
16KM aluminium 48561
25KM aluminium 08542
40KM aluminium 48562
50KM aluminium 48563
70KM aluminium 48565
80KM aluminium 48566
90KM aluminium 48567

100KM aluminium 48568

Autocollants de limitation de vitesse BELGIQUE

Autocollant. Diamètre 210 mm Ø

Description N° Art.
40KM autocollant 48620
60KM autocollant 48621
70KM autocollant 48622
80KM autocollant 48623
90KM autocollant 48624

Autocollants de limitation de vitesse BELGIQUE

Aluminium. Fond blanc avec chiffres et lettres noires. Bord rouge. Épaisseur 1 mm. 

Diamètre 210 mm Ø

Description N° Art.
40KM aluminium 48570
60KM aluminium 48571
70KM aluminium 48572
80KM aluminium 48573
90KM aluminium 48574

Indications de vitesse FRANCE

Autocollant. Diamètre 200 mm Ø.

Description N° Art.
Autocollant 60 KM 48615
Autocollant 70 KM 48618
Autocollant 80 KM 48616
Autocollant 90 KM 48617

Limitations de vitesse ALLEMAGNE

Aluminium. Blanc avec lettres et chiffres noirs. Épaisseur 1 mm. Convient pour application en Allemagne.

Diamètre 200 mm Ø

Description N° Art.
25KM aluminium 48582

40KM aluminium 48583
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Autocollant « Interdiction de fumer ?

Autocollant 'Interdiction de fumer'.

Description N° Art.
Autocollant 90 mm Ø 08988
Autocollant 150 mm Ø 08989

Panneau A

Aluminium. Obligatoire pour le transport de toutes sortes de déchets en provenance de et vers l'Allemagne. 
Blanc réfléchissant avec texte noir. Disponible en modèle fixe, repliable horizontalement ou verticalement. 
Doté de deux charnières métalliques. 1,0 mm d'épaisseur. 300 x 400 mm.

Description N° Art.
Panneau A 08610
Panneau A repliable verticalement 08611
Panneau A repliable horizontalement 08612
Fermeture pivotante (séparée) ancienne version 08546
Fermeture pivotante (séparée) nouvelle version 08201

Panneau "SILENCIEUX"

Métal ou autocollant. Panneau L "Lärmarm" (silencieux). Présenté avec une déclaration du fabricant du 
véhicule, ce panneau permet de rouler la nuit en Autriche. Fond vert avec lettre blanche,
épaisseur 1 mm. Diamètre 210 mm Ø.

Description N° Art.
Panneau L, métal 08631
Panneau L, autocollant 08630

Panneau "NON-POLLUANT"

Métal ou autocollant. Panneau U "Umweltfreundlich" (non polluant). Présenté avec le document CEMT 
concernant les émissions de matières polluantes, ce panneau est destiné à l'Autriche. Fond vert avec lettre 
blanche, épaisseur 1 mm. Diamètre 210 mm Ø.

Description N° Art.
Panneau U, métal 08633
Panneau U, autocollant 08632

Autocollants de nationalité

Autocollants de pays, ovales, autocollants, 175 x 115 mm.

Description N° Art.
Pays-Bas (NL) 08559
Danemark (DK) 08620
Royaume-Uni (GB) 08621
Belgique (B) 08622
Allemagne (D) 08623
Norvège (N) 08624
Russie (RUS) 08627
Pologne (PL) 08628

Autocollant UE

Autocollants UE, ovales, adhésifs, 117 x 110 mm.

Description N° Art.
Autocollant 08626
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*Panneaux ADRPanneaux ADRPanneaux ADR

Panneaux ADR

Panneaux matières dangereuses

Surface centrale orange réfléchissante avec ou sans bord noir de 1,5 cm de large. 300 x 400 mm.

Description N° Art.
Panneau avec bord noir pour montage direct
aluminium

1  mm 08502

Panneau avec bord noir pour montage direct
acier galvanisé

0,8 mm 08602

Panneau sans bord noir pour montage dans un porte-plaque
aluminium

1  mm 08506

Panneau sans bord noir pour montage dans un porte-plaque
acier galvanisé

0,8 mm 08606

Porte-plaques

Modèle en acier inoxydable. Laqué noir. Pour panneau Matières dangereuses. Disponible pour 1 ou 3 
panneaux.

Description N° Art.
Porte-plaque pour 1 panneau 08550
Porte-plaque pour 3 panneaux 08557
Housse de protection pour panneau ADR & Matières dangereuses 300 x 400 mm.
Ininflammable. Matériau classe 2.

08354

Panneaux matières dangereuses REPLIABLES

Aluminium. Charnières piano en inox ou métalliques. Repliable horizontalement ou verticalement. 300 x 400 
mm.

Description N° Art.
Panneau, repliable verticalement, avec fermeture pivotante supplémentaire. Renforcé.
2 mm. Charnière à piano en inox.

08507

Panneau, repliable verticalement, avec fermeture pivotante supplémentaire. 1,2 mm. Deux 
charnières métalliques.

08607

Panneau, repliable horizontalement, avec fermeture pivotante supplémentaire. 1,2 mm. Deux 
charnières métalliques.

08608

Panneau, repliable horizontalement, avec fermeture pivotante supplémentaire, renforcé. 2 mm. 
Charnière à piano en inox.

08562

Fermeture pivotante (séparée) ancienne version 08546
Fermeture pivotante (séparée) nouvelle version 08201

Panneaux matières dangereuses REPLIABLES

Aluminium. Charnière à piano en inox. Repliable verticalement. 120 x 300 mm. Epaisseur 2 mm. Autorisé par 
la loi lorsque le véhicule n'a pas la place pour un panneau de 300 x 400 mm.

Description N° Art.
Panneau, repliable verticalement.
Avec fermeture pivotante supplémentaire. Renforcé.

08614

Fermeture pivotante (séparée) ancienne version 08546
Fermeture pivotante (séparée) nouvelle version 08201

aPanneaux ADR



A
rti

cl
es

 d
e 

sé
cu

rit
é 

et
 d

e 
si

gn
al

is
at

io
n

663

08355
08359
08351
08353

Panneaux matières dangereuses AVEC CHIFFRES INTERCHANGEABLES

Support en acier inoxydable avec chiffres en acier inoxydable. Le code souhaité est réalisé en insérant les 
chiffres correspondants.. Livré avec support, coulisse pour support et jeu de chiffres dans un sac. 300x400 
mm.

Dimensions des chiffres seuls: 135 x 93 mm

Nombre de plaques: 
0 : 2 unités
1 : 3 unités
2 : 3 unités
3 : 3 unités
4 : 2 unités
5 : 2 unités
6 : 4 unités
7 : 2 unités
8 : 3 unités
Lettre X : 1 unité
Vierge : 2 unités

Description N° Art.
Panneau code chiffré, complet, en acier inoxydable 08355
Panneau code chiffré complet, en inox, modèle extra robuste 08359
Support en inox modèle extra robuste, sans jeu de chiffres 08358
Porte-plaque inox pour 08353 08351
Jeu de coulisses en acier inoxydable pour faire coulisser les chiffres 08353, ancienne version 08357
Plaque de fixation pour 08351 RVS 08353
Jeu de chiffres (27 unités) en acier inoxydable avec sac 08352
Housse de protection pour panneau matières dangereuses 300 x 400 mm. Ininflammable. 
Matériau classe 2.

08354

0 08360
1 08361
2 08362
3 08363
4 08364
5 08365
6 08366
7 08367
8 08368
X 08369
BLANC 08370

Panneaux de matières dangereuses AVEC CODE

Acier zingué/peint. Modèle embouti. 1 mm d’épaisseur. 300 x 400 mm.

Description N° Art.
Panneau avec code 20/1046 08250
Panneau avec code 22/1951 08234
Panneau avec code 22/1963 08249
Panneau avec code 22/1977 08236
Panneau avec code 22/2187 08245
Panneau avec code 225/1073 08242
Panneau avec code 23/1049 08235
Panneau avec code 23/1965 08219
Panneau avec code 23/1969 08208
Panneau avec code 30/1202 08514
Panneau avec code 30/1202 & 33/1203 08223
Panneau avec code 30/1223 08515
Panneau avec code 30/1863 08210
Panneau avec code 30/3256 08226
Panneau avec code 30/3295 08231
Panneau avec code 32/1993 08246
Panneau avec code 33/1203 08516
Panneau avec code 33/1265 08247
Panneau avec code 33/1268 08211
Panneau avec code 33/1863 08212
Panneau avec code 33/1993 08244
Panneau avec code 33/3295 08224
Panneau avec code 33/3475 08260
Panneau avec code 331/1223 08220
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Panneau avec code 338/2924 08273
Panneau avec code 40/1325 08243
Panneau avec code 40/1373 08240
Panneau avec code 40/3175 08239
Panneau avec code 42/1364 08248
Panneau avec code 423/3170 08241
Panneau avec code 43/3170 08221
Panneau avec code 43/3208 08222
Panneau avec code 462/1408 08213
Panneau avec code 50/1486 08251
Panneau avec code 50/2067 08225
Panneau avec code 50/2070 08215
Panneau avec code 60/3288 08227
Panneau avec code 70/2913 08261
Panneau avec code 70/2915 08262
Panneau avec code 70/3321 08263
Panneau avec code 80/1759 08274
Panneau avec code 80/1779 08218
Panneau avec code 80/1789 08217
Panneau avec code 80/1824 08229
Panneau avec code 80/2582 08254
Panneau avec code 80/2794 08233
Panneau avec code 80/3260 08238
Panneau avec code 80/3263 08264
Panneau avec code 80/3264 08228
Panneau avec code 90/2590 08214
Panneau avec code 90/3077 08255
Panneau avec code 90/3082 08517
Panneau avec code 99/1257 08252
Panneau avec code 99/3257 08230
Panneau avec code 125/1073 08237
Panneau avec code X99/3257 08232
Etrier de fixation en inox 08552

Description N° Art.
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*Articles ADRArticles ADRArticles ADR

Articles ADR

Étiquettes de danger

Signes de sécurité autocollants pour la signalisation de sécurité pendant le 
transport de matières dangereux.
300 x 300 mm.

Étiquette de danger 1.1

Description N° Art.
Étiquette de danger 1.1 - matières explosibles 48510

Étiquette de danger 1.4

Description N° Art.
Étiquette de danger 1.4 - matières explosibles 48515

Étiquette de danger 1.5

Description N° Art.
Étiquette de danger 1.5 - matières explosibles 48516

Étiquette de danger 1.6

Description N° Art.
Étiquette de danger 1.6 - matières explosibles 48517

Étiquette de danger 2.1

Description N° Art.
Étiquette de danger 2.1 - gaz inflammables 48520

Étiquette de danger 2.2

Description N° Art.
Étiquette de danger 2.2 - gaz ininflammables/non 
toxiques

48521

Étiquette de danger 2.3

Description N° Art.
Étiquette de danger 2.3 - gaz toxiques 48522

Étiquette de danger 3

Description N° Art.
Étiquette de danger 3 - liquides inflammables 48525
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Étiquette de danger 4.1

Description N° Art.
Étiquette de danger 4.1 - matières solides 
inflammables

48528

Étiquette de danger 4.2

Description N° Art.
Étiquette de danger 4.2 - matières sujettes à 
l'inflammation spontanée

48529

Étiquette de danger 4.3

Description N° Art.
Étiquette de danger 4.3 - Matières qui, au contact de 
l'eau, dégagent des gaz inflammables

48530

Étiquette de danger 5.1

Description N° Art.
Étiquette de danger 5.1 - matières oxydantes 48533

Étiquette de danger 5.2

Description N° Art.
Étiquette de danger 5.2 - peroxydes organiques 48534

Étiquette de danger 6.1

Description N° Art.
Étiquette de danger 6.1 - matières toxiques 48537

Étiquette de danger 6.2

Description N° Art.
Étiquette de danger 6.2 - Matières susceptibles de 
produire une infection

48538

Étiquette de danger 7A

Description N° Art.
Étiquette de danger 7A - matières radioactives 48541
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Étiquette de danger 7B

Description N° Art.
Étiquette de danger 7B - matières radioactives 48542

Étiquette de danger 7C

Description N° Art.
Étiquette de danger 7C - matières radioactives 48543

Étiquette de danger 7E

Description N° Art.
Étiquette de danger 7E - matières fissibles 48545

Étiquette de danger 8

Description N° Art.
Étiquette de danger 8 - matières corrosives 48549

Étiquette de danger 9

Description N° Art.
Étiquette ADR 9 - matières et objets divers 48552

Étiquette de danger 9 -  Substances dangereuses pour l'environnement

Description N° Art.
Étiquette de danger 9 - Substances dangereuses pour 
l'environnement

48557

Etiquette de danger 9 Transport au-dessus 20° c

Description N° Art.
Etiquette de danger 9 Transport au-dessus 20° c 48550

Étiquette de danger Polluant marin

Description N° Art.
Étiquette de danger Polluant marin 48560

Panneau de danger

Panneau de danger, 250 x 250 mm

Description N° Art.
Panneau ADR "contenu limité" 48509
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Panneau ADR "contenu limité", REPLIABLE

Indication pour des quantités limités de matières dangereuses.
Sous-plaque en aluminium de 1 mm, avec fermeture pivotante. Repliable 
verticalement. 250x250 mm.

Description N° Art.
Panneau ADR 48508

Plaque arrière

Plaque arrière Modèle magnétique ou aluminium pour la fixation des 
étiquette de danger. 300 x 300 mm.

Description N° Art.
Plaque arrière en aluminium de 2 mm d'épaisseur 48501

Armature fixe

Armature en acier inoxydable/galvanisée pour étiquettes de danger.

Description N° Art.
Armature pour étiquettes de danger, en acier 
inoxydable.

48503

Armature pour étiquettes de danger, galvanisée 48504

Support de montage

Support de montage pour armature, modèle en acier inoxydable.

Description N° Art.
Support de montage pour armature, en acier 
inoxydable

48505

Autocollant ROND

Rouge, rond, 57 mm diamètre. Classe 2. Pour e.a. camions-citernes.

Description Emballage N° Art.
Autocollant lot de 6 unités 08418

Autocollant RECTANGULAIRE

Rouge, rectangulaire 52x30 mm. Classe 2. Pour e.a. camions-citernes.

Description Emballage N° Art.
Autocollant lot de 6 unités 08419

KIT ADR

Pour le transport routier des classes 1 à 6, 8, 9 dans toute l’Europe.

Contenu :
Coffre B-2
Autocollant VLG-ADR
Lunettes anti-acides et anti-buée
Gants néoprène tl. 10
Demi-masque M755 ABEK
Bouteille pour le rinçage oculaire 500 ml.
Produits chimiques toute cat. 3 cl. 4,5,6
Bottes résistant aux acides tl. 44
Veste de sécurité orange avec bandes réfléchissantes
Lampe de poche homologuée ATEX cat. EEX. 2 zone 1
Jeu de tapis absorbant
Pelle antidéflagrante
Essuie-mains coco
Trousse de premiers secours

Avec en supplément dans le coffre :
Liste ADR pour le contrôle et les commandes de réassort
Description multilingue du coffre en tant que conteneur de stockage de 
produits chimiques.

Description N° Art.
KIT VLG ADR cl. 1 à 6, 8, 9 83000
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Coffre ADR

Coffre B-2, aussi conteneur de stockage d’une capacité de 26 l.

Description N° Art.
Coffre B-2 bleu, vide 83010

Autocollant ADR

Dimensions : 10 x 4 cm

Description N° Art.
Autocollant VLG-ADR 83011

Lunettes de sécurité

Surlunettes, vinyle flexible avec verre en acétate. Anti-buée. EN 166

Description N° Art.
Lunettes de sécurité 83012

Gants néoprène

Convient pour divers travaux avec des produits chimiques comme les acides, 
les graisses, les solvants et les huiles. Longueur de manche 30 cm. EN 388/
374

Description N° Art.
Gants néoprène tl. 10 83013

Bottes résistantes aux produits acides

Bottes de sécurité.

Description N° Art.
Bottes, pointure 44 83032

Demi-masque

Masque ABEK catégorie 1 en caoutchouc thermoplastique anti-allergénique. 
Avec filtres doubles, longévité des filtres environ 4,5 à 5 ans.

Description N° Art.
Demi-masque avec filtres 83014
Filtre de rechange ABEK1 (jeu de 2 unités) 83009

Bouteille de rinçage pour les yeux

Flacon 500 ml. NaCl 0,9% stérile 0344. Avec bain d'œil. Durée de 
conservation environ 3 ans.

Description N° Art.
Bouteille de rinçage pour les yeux 83015

Combinaison résistant aux produits chimiques courants

Imperméable. Offre une protection contre les matières dangereuses sous 
forme de poudre, de goutte, de brouillard et de jets directs de produits 
chimiques liquides. Avec capuchon et élastique dans les manches et les 
jambes. Jaune, catégorie 3, type 4, 5, 6.

Description N° Art.
Combinaison résistant aux produits chimiques courants 83016
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Veste de sécurité

Veste dotée de bandes réfléchissantes. Pour une utilisation en Europe. EN 
471

Description N° Art.
Veste de sécurité orange 83018

Lampe de poche

Satisfait aux exigences définies pour les armatures d’éclairage 
antidéflagrantes. Fournie avec 2 piles AAA/LR03.
Homologation ATEX zone 1.

Description N° Art.
Lampe de poche avec piles 83019

Tapis absorbants

Le jeu se compose de 5 tapis de 52 x 41 cm, scindables en 10 unités 
maximum grâce au bord perforé. Convient pour absorber les huiles, les 
bases, les acides, les solvants, le liquide antigel et les produits chimiques 
agressifs. Après utilisation, les tapis peuvent être nettoyés et réutilisés. 
Volume d’absorption  : 2,5 l.

Description N° Art.
Jeu de tapis absorbant 83020

Pelle

Plastique, dimensions 41 x 30 cm.

Description N° Art.
Pelle en plastique 83021

Balayette

Poignée en bois et poil de coco.

Description N° Art.
Balayette 83022

Trousse de premiers soins S-3

Satisfait à toutes les normes pour le transport routier en Europe. Le contenu 
est conforme aux normes en vigueur aux Pays-Bas et à la norme obligatoire 
allemande DIN 13164.

Description N° Art.
Trousse de premiers soins S-3 sans support mural 83029
Trousse de premiers soins 5.3 avec support mural 83030

Trousse premiers soins pour autocars

Cette trousse de premiers soins est adaptée aux exigences du transport 
professionnel de personnes. Avec support mural.

Description N° Art.
Trousse premiers soins avec support mural. 83031

Bâche de recouvrement d’égout

Jeu de 2 bâches 1,5 x 1,5 m. Plastique résistant aux produits chimiques 100 
mU PE. Pour recouvrir les avaloirs et les bouches d’égout. Pas officiellement 
obligatoire dans le kit ADR.

Description N° Art.
Bâches de recouvrement d’égout 83023
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Pion 30 cm

Modèle en PVC doux. Orange avec bande réfléchissante blanche.

Description N° Art.
Pion 30 cm 83024

Pion 50 cm

Modèle en PVC doux. Orange avec 2 bandes réfléchissantes blanches.

Description N° Art.
Pion 50 cm 83025

Ruban de balisage/délimitation

Modèle PVC. Disponible en rouge/blanc ou jaune/noir. Largeur 7 cm.

Description Emballage N° Art.
Ruban de balisage/délimitation rouge/blanc 200 m 08458
Ruban de balisage/délimitation rouge/blanc 500 m 83026
Ruban de balisage/délimitation jaune/noir 500 m 83027

Distributeur de ruban de balisage

Pour dérouler et couper facilement le ruban de balisage.

Description N° Art.
Distributeur 83028

Armoire de sécurité

Polyéthylène recyclable. Vitres en polycarbonate, fermeture étanche avec un 
caoutchouc néoprène.. Charnière gauche ou droite. Disponible avec 
fermeture plastique ou clé derrière vitre à briser.

Description Emballage N° Art.
Armoire de sécurité avec vitre à briser, 
720 x 540 x 270 mm

JO JBKA72

Armoire de sécurité avec fermeture plastique, 
720 x 540 x 270 mm

JO JBDA72

Armoire de sécurité avec vitre à briser, 
850 x 540 x 375 mm

JO JBKA85

Planches plastiques série 72 jeu de 2 unités JO KITSHELF72
Planches plastiques série 85 jeu de 2 unités JO KITSHELF85
Jeu de verre à briser pour série JBKA JO KIT81
Jeu de clés de réserve pour série JBKA lot de 10 unités JO KIT91

Armoire de sécurité

Polyéthylène recyclable. Résistant aux produits chimiques. Fermeture avec 
joint en caoutchouc néoprène. Charnière gauche ou droite. Avec fermeture 
plastique. Couvercle vert, armoire noire.

Description N° Art.
Armoire de sécurité, 700 x 300 x 253. JO JBWA70

Coffre pour matériau d’absorption

Plastique gris. Pour le stockage de matériau d’absorption sur les véhicules 
ADR. Avec bande antistatique. 

Dimensions : 650 x 260 x 275 mm
Capacité : 59 l

Description N° Art.
Coffre pour matériau d’absorption JO JBEA66T
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Matériau d’absorption d’huile

Pour l’absorption d’huile répandue sur une surface dure ou flottant sur l’eau. 
Le jeu se compose de 25 tapis, 1 coussin, 4 flexibles, 1 sac pour déchets et 1 
collier.

Description N° Art.
Jeu d’absorption d’huile JO SPILLKIT

Coffre pour sable et gravier

Disponible en 3 couleurs. Pour le stockage à l’intérieur ou à l’extérieur de 
gravier, sable, sel, produits chimiques et absorbant. 

Dimensions : 570 x 650 x 500 mm
Capacité : 110 l

Description N° Art.
Coffre pour sable et gravier, rouge JO JBS65P-CORE
Coffre pour sable et gravier, jaune JO JBS65P-COYE
Coffre pour sable et gravier, verte JO JBS65P-COGR

Pelle

Plastique. 

Dimensions de la pelle : 23 x 17 x 9 cm

Description N° Art.
Pelle, plastique JO WIN-A607

Autocollants Premiers secours

Dimensions : 11,7 x 7,7 cm

Description Emballage N° Art.
Autocollants Premiers secours lot de 10 unités JO KIT-LAB-FIRST

Autocollants Spill Kit

Dimensions : 11,7 x 7,7 cm

Description Emballage N° Art.
Autocollants spill kit lot de 10 unités JO KIT-LAB-SPILL

Autocollants Incendie

Dimensions : 11,7 x 7,7 cm

Description Emballage N° Art.
Autocollants Incendie lot de 10 unités JO KIT-LAB-FIRE

Lampe de détresse

Lampe de détresse avec lampe de travail. Modèle en plastique. Ampoule 
halogène. 5 piles 1,5V  (LR20, non fournie). Pied en métal dépliant. 
Coffre de rangement en plastique disponible séparément.

Longueur : 222 mm
Largeur : 80 mm
Hauteur : 55 mm

Description N° Art.
Lampe, complet. ULO 5768-01
Lampe, complet. IP54. Homologué TÜV/ADR/GGVS. ULO 5768-02
Coffre de rangement en plastique ULO 2220-01
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Lampe de détresse LED

Lampe de détresse compacte avec lampe de travail intégrée dans un boîtier 
en plastique noir.

Avec LED orange et blanc. Fonctionne sur quatre piles 1,5V AAA (non 
fournies) d'une durée de 240 heures. Homologué ADR/GGVS.

Dimensions: 220 x 80 x 65 mm

Description N° Art..
Lampe, complet, sans piles ULO 5767-12

Lampe de détresse 3003

Lampe de détresse avec lampe de travail. Boîtier de lampe en plastique. 
Alimentation 5 piles de 1,5V (LR20, non fournies). Avec testeur de piles 
intégré. (Hella)

Description N° Art.
Lampe, complet 2XW 007 146-001

Triangle de signalisation

Modèle solide avec pied. Satisfait à la norme européenne, numéro 27. Livré 
dans un étui.
Agréation E  : E8 27R 03 9809 - (08599)

Description N° Art.
Triangle de signalisation, complet 08599
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*Ruban de gabaritRuban de gabaritRuban de gabarit

Ruban de gabarit

Ruban de gabarit

Autocollant, non réfléchissant. Pour le marquage des râteliers à vélos.

Description N° Art.
Ruban de gabarit 1000 x 92 mm 08528
Ruban de gabarit 1000 x 45 mm 08558

Ruban PVC

Rubans d'avertissement universels rayés rouge et blanc. Autocollant.
Disponible en modèle réfléchissant ou non. Disponible en les tailles de 50, 
100 et 150 mm et des longueurs de 11.5, 20 ou 25 m.

Description N° Art..
Ruban PVC blanc/rouge, droit, 10 x 200 cm, klasse 1 08555
Ruban PVC blanc/rouge, gauche, 10 x 200 cm, klasse 1 08556

Ruban PVC

Ruban d’avertissement universel rayé jaune/noir. Autocollant. Disponible en 
modèle réfléchissant ou non. Ne convient pas pour le marquage des 
véhicules.

Dimensions : 50 mm x 11,5 m.

Description N° Art.
Ruban PVC jaune/noir, droit 08731
Ruban PVC jaune/noir, gauche 08732
Ruban PVC jaune/noir, droit, réfléchissant 08733
Ruban PVC jaune/noir, gauche, réfléchissant 08734
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*Bande rétroréfléchissanteBande rétroréfléchissanteBande rétroréfléchissante

Bande rétroréfléchissante

Ruban rétroréfléchissant

Le Règlement no. 48 est entrée en vigueur dans toute l'Europe au 1er janvier 2008.

Cette loi stipule ce qui suit :

Pour tous les nouveaux véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 7,5 tonnes.

Couleur du ruban : Blanc, jaune ou rouge

Marquage de contour ou de ligne :
Latéral : Coins supérieurs, horizontal / vertical, minimum 50 cm.

: Ligne inférieure pour au moins 80% de la longueur totale.
Arrière : Contour total

Bande rétroréfléchissante Avery

Description Emballage N° Art.
Bande de marquage blanche, pour surfaces dures rouleau de 50 m 08420
Bande de marquage jaune, pour surfaces dures rouleau de 50 m 08422
Bande de marquage rouge, pour surfaces dures rouleau de 50 m 08424
Bande de marquage blanche, pour surfaces dures rouleau de 12,5 m 08445
Bande de marquage jaune, pour surfaces dures rouleau de 12,5 m 08446
Bande de marquage rouge, pour surfaces dures rouleau de 12,5 m 08447

Ruban rétroréfléchissant Avery

Description Emballage N° Art.
Ruban de gabarit blanc (pour surface douce) rouleau de 50 m 08425
Ruban de gabarit jaune (pour surface douce) rouleau de 50 m 08426
Ruban de gabarit rouge (pour surface douce) rouleau de 50 m 08427

Ruban rétroréfléchissant pour camion-citerne Avery

Description Emballage N° Art.
Ruban de gabarit blanc pour camion-citerne rouleau de 50 m 08441
Ruban de gabarit jaune pour camion-citerne rouleau de 50 m 08442
Ruban de gabarit rouge pour camion-citerne rouleau de 50 m 08443

Bande rétroréflechissante Reflexite

Description Emballage N° Art.
Bande de marquage blanche, pour surfaces dures rouleau de 50 m 08430
Bande de marquage jaune, pour surfaces dures rouleau de 50 m 08431
Bande de marquage rouge, pour surfaces dures rouleau de 50 m 08432
Bande de marquage blanche, pour surfaces dures rouleau de 12,5 m 08466
Bande de marquage jaune, pour surfaces dures rouleau de 12,5 m 08467
Bande de marquage rouge, pour surfaces dures rouleau de 12,5 m 08468

Ruban rétroréfléchissant Reflexite

Description Emballage N° Art.
Ruban de gabarit blanc (pour surface douce) rouleau de 50 m 08435
Ruban de gabarit jaune (pour surface douce) rouleau de 50 m 08436
Ruban de gabarit rouge (pour surface douce) rouleau de 50 m 08437
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Bande rétroréfléchissante Reflexite pour camions-citernes

Description Emballage N° Art.
Bande de marquage blanche pour camions-citernes rouleau de 50 m 08438
Bande de marquage jaune pour camions-citernes rouleau de 50 m 08439
Bande de marquage rouge pour camions-citernes rouleau de 50 m 08440
Bande de marquage blanche pour camions-citernes rouleau de 10 m 08469
Bande de marquage jaune pour camions-citernes rouleau de 10 m 08470
Bande de marquage rouge pour camions-citernes rouleau de 10 m 08471

Bande rétroréfléchissante 3M

Description Emballage N° Art.
Bande de marquage blanche, pour surfaces dures rouleau de 50 m 08400
Bande de marquage jaune, pour surfaces dures rouleau de 50 m 08402
Bande de marquage rouge, pour surfaces dures rouleau de 50 m 08404
Bande de marquage blanche, pour surfaces dures rouleau de 12,5 m 84612
Bande de marquage jaune, pour surfaces dures rouleau de 12,5 m 84614
Bande de marquage rouge, pour surfaces dures rouleau de 12,5 m 84616

Bande rétroréfléchissante 3M

Description Emballage N° Art.
Bande de marquage blanche, pour surfaces souples, continue rouleau de 50 m 84606
Bande de marquage jaune, pour surfaces souples, continue rouleau de 50 m 84608
Bande de marquage rouge, pour surfaces souples, continue rouleau de 50 m 84610
Bande de marquage blanche, pour surfaces souples, segmentée rouleau de 50 m 84600
Bande de marquage jaune, pour surfaces souples, segmentée rouleau de 50 m 84602
Bande de marquage rouge, pour surfaces souples, segmentée rouleau de 50 m 84604

Bande rétroréfléchissante 3M pour citerne

Description Emballage N° Art.
Tape rétroréfléchissant pour citerne, jaune rouleau de 12,5 m 84624
Tape rétroréfléchissant pour citerne, blanc rouleau de 12,5 m 84626
Tape rétroréfléchissant pour citerne, rouge rouleau de 12,5 m 84628
Tape rétroréfléchissant pour citerne, jaune rouleau de 50 m 84618
Tape rétroréfléchissant pour citerne, blanc rouleau de 50 m 84620
Tape rétroréfléchissant pour citerne, rouge rouleau de 50 m 84622
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*CatadioptresCatadioptresCatadioptres

Catadioptres

Catadioptres autocollants ronds

Catadioptre autocollant. Plastique, disponible en différentes couleurs et 
diamètres.
Agréation E  : E13 0485 - (08570)
Agréation E  : E13 0485 - (08571)
Agréation E  : E13 0485 - (08572)
Agréation E  : E13 0493 - (08587)
Agréation E  : E13 0493 - (08588)
Agréation E  : E1 0231330 R3 - (08589)

Description N° Art.
Catadioptre autocollant orange 60 mm Ø 08570
Catadioptre autocollant rouge 60 mm Ø 08571
Catadioptre autocollant blanc 60 mm Ø 08572
Catadioptre autocollant orange 80 mm Ø 08587
Catadioptre autocollant rouge 80 mm Ø 08588
Catadioptre autocollant blanc 80 mm Ø 08589

Catadioptres autocollants ronds Hella 002 014

Catadioptre autocollant. Plastique. Disponible en différentes couleurs.

Diamètre : 60 mm Ø
Agréation E  : E2 01 330 - (8RA 002 014-081/091/
101)

Description N° Art.
Catadioptre autocollant, orange 8RA 002 014-101
Catadioptre autocollant, rouge 8RA 002 014-081
Catadioptre autocollant, blanc 8RA 002 014-091

Catadioptres autocollants ronds ULO 5030

Catadioptre autocollant. Plastique. Disponible en différentes couleurs.

Diamètre extérieur : 60 mm Ø
Agréation E  : E1 0131233 R3 (ULO 5030)

Description N° Art.
Catadioptre rouge. ULO 5030-01
Catadioptre orange ULO 5030-03

Catadioptres autocollants ronds ULO 3775

Catadioptre autocollant. Plastique. Disponible en différentes couleurs.

Diamètre extérieur : 80 mm Ø
Agréation E  : E1 0121281 R3 (ULO 3775)

Description N° Art..
Catadioptre orange ULO 3775-03
Catadioptre rouge. ULO 3775-01
Catadioptre, blanc ULO 3775-02

Catadioptres ronds

Catadioptre vissable. Plastique, disponible en différentes couleurs et 
diamètres. 

Trou de fixation : 6 mm Ø
Agréation E  : E13 0490 - (08593)
Agréation E  : E13 0490 - (08594)
Agréation E  : E13 0990 - (08595)
Agréation E  : E1 0231329 R3 - (08596)
Agréation E  : E13 0492 - (08597)
Agréation E  : E1 0231329 R3 - (08598)

Description N° Art.
Catadioptre vissable orange 62 mm Ø 08593
Catadioptre vissable rouge 62 mm Ø 08594
Catadioptre vissable blanc 62 mm Ø 08595
Catadioptre vissable orange 80 mm Ø 08596
Catadioptre vissable rouge 80 mm Ø 08597
Catadioptre vissable blanc 80 mm Ø 08598
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Hella

Catadioptre vissable. Plastique. Disponible en différentes couleurs.

Diamètre : 60 mm Ø
Trou de fixation : 6 mm Ø
Agréation E  : E1 01 21353 
(8RA 002 014-031/041/051)

Description N° Art.
Catadioptre vissable, orange 8RA 002 014-051
Catadioptre vissable, rouge 8RA 002 014-031
Catadioptre à vis, blanc 8RA 002 014-041
Support, caoutchouc dur 8HG 003 799-017

Catadioptres à visser, ronds, Hella 002 016

Catadioptre vissable. Plastique. Disponible en plusieurs coloris.

Diamètre : 85 mm Ø
Boulon de fixation : M5
Agréation E  : E1 31290
Agréation E  : E1 21370

Description N° Art.
Catadioptre vissable, rouge 8RA 002 016-111

Catadioptres vissables ronds ULO 2898

Catadioptre vissable. Plastique. Disponible en différentes couleurs.

Diamètre extérieur : 61 mm Ø
Trou de fixation : 6 mm Ø
Agréation E  : E1 0121383 R3 (ULO 2898)

Description N° Art.
Catadioptre rouge. ULO 2898-01
Catadioptre orange ULO 2898-04
Catadioptre, blanc ULO 2898-03

Catadioptres vissables ronds ULO 3771

Catadioptre vissable. Plastique. Disponible en différentes couleurs.

Diamètre extérieur : 78 mm Ø
Trou de fixation : 6 mm Ø
Agréation E  : E1 0121304 R3 (ULO 3771)

Description N° Art.
Catadioptre rouge. ULO 3771-01

Catadioptres vissables ronds ULO 4183

Catadioptre vissable. Plastique. Rouge.

Diamètre extérieur : 120 mm Ø
Trous de fixation : 6 mm Ø
Entraxe : 70 mm
Agréation E  : E1 0121369 R3 (ULO 4183)

Description N° Art.
Catadioptre rouge. ULO 4183-02

Catadioptres ronds, avec boulon ULO 2847/49/50

Catadioptre avec boulon de fixation, plastique. Disponible en différentes 
couleurs.

Diamètre extérieur : 62 mm Ø
Boulon de fixation : M5
Agréation E  : E1 0131233 R3

Description N° Art.
Catadioptre rouge. ULO 2847-01
Catadioptre, blanc ULO 2849-01
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Catadioptres ronds, avec boulon et bord de protection en plastique ULO 
2851/3766

Catadioptre avec boulon de fixation et bord de protection en PVC, disponible 
en différentes couleurs.

Boulon de fixation : M5
Agréation E  : E1 0131233 R3 (ULO 2851)
Agréation E  : E1 0131247 R3 (ULO 3766)

Description N° Art.
Catadioptre rouge 95 mm Ø ULO 3766-05
Catadioptre orange 70 mm Ø ULO 2851-03

Catadioptres autocollants rectangulaires

Catadioptre autocollant. Plastique, disponible en différentes couleurs et 
dimensions.
Agréation E  : E13 0486 - (08578)
Agréation E  : E13 0486 - (08579)
Agréation E  : E1 0231374 - (08580)
Agréation E  : E1 0231379 - (08581)
Agréation E  : E1 0231378 - (08582)
Agréation E  : E1 0231378 - (08583)
Agréation E  : E13 0487 - (08590)
Agréation E  : E1 0231375 - (08591)
Agréation E  : E1 0231375 - (08592)

Description N° Art.
Catadioptre autocollant orange 56 x 39 mm 08581
Catadioptre autocollant orange 94 x 44 mm 08578
Catadioptre autocollant rouge 94 x 44 mm 08579
Catadioptre autocollant blanc 94 x 44 mm 08580
Catadioptre autocollant orange 105 x 55 mm 08590
Catadioptre autocollant rouge 105 x 55 mm 08591
Catadioptre autocollant blanc 105 x 55 mm 08592
Catadioptre autocollant orange 122 x 33 mm 08582
Catadioptre autocollant rouge 122 x 33 mm 08583

Catadioptres autocollants rectangulaires Hella 003 326

Catadioptre autocollant. Plastique. Disponible en différentes différentes.

Longueur : 94 mm
Largeur : 44 mm
Agréation E  : E2 02 92031 - (8RA 003 326-031/041/
051)

Description N° Art.
Catadioptre autocollant, orange 8RA 003 326-041
Catadioptre autocollant, rouge 8RA 003 326-031
Catadioptre autocollant, blanc 8RA 003 326-051

Catadioptres autocollants rectangulaires Hella 004 412

Catadioptre autocollant. Plastique. Disponible en différentes différentes.

Longueur : 70 mm
Largeur : 32 mm
Agréation E  : E17 01 338 - (8RA 004 412-001/011/
021)

Description N° Art.
Catadioptre autocollant, orange 8RA 004 412-001
Catadioptre autocollant, rouge 8RA 004 412-021
Catadioptre autocollant, blanc 8RA 004 412-011

Catadioptres autocollants rectangulaires ULO 3414/16

Catadioptre autocollant. Plastique. Disponible en différentes différentes.

Longueur : 44 mm
Largeur : 38 mm
Agréation E  : E1 0131304 (ULO 3414/16)

Description N° Art.
Catadioptre rouge. ULO 3416-01
Catadioptre orange ULO 3414-01

aCatadioptres
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Catadioptres autocollants rectangulaires ULO 3412/13

Catadioptre autocollant. Plastique. Pour montage horizontal et vertical. 
Disponible en différentes différentes.

Longueur : 62 mm
Largeur : 36 mm
Agréation E  : E1 0131296 R3 (ULO 3412/13)

Description N° Art.
Catadioptre rouge. ULO 3413-01
Catadioptre orange ULO 3412-01

Catadioptres autocollants rectangulaires ULO 4651

Catadioptre autocollant. Pour montage horizontal et vertical. Plastique. 
Disponible en différentes différentes.

Longueur : 94 mm
Largeur : 44 mm
Agréation E  : E2 01307 (ULO 4651)

Description N° Art.
Catadioptre rouge. ULO 4651-07
Catadioptre orange ULO 4651-09
Catadioptre, blanc ULO 4651-08

Catadioptres autocollants rectangulaires ULO 4742

Catadioptre autocollant. Plastique. Disponible en différentes différentes.

Longueur : 122 mm
Largeur : 33 mm
Agréation E  : E1 0131236 R3 (ULO 4742)

Description N° Art.
Catadioptre rouge. ULO 4742-11
Catadioptre orange ULO 4742-13

Catadioptres vissables/autocollants rectangulaires

Catadioptre vissable/autocollant. Plastique, disponible en différentes 
couleurs.

Longueur : 90 mm
Largeur : 40 mm
Entraxe : 70 mm
Trous de fixation : 4 mm Ø
Agréation E  : E13 0491 - (08575)
Agréation E  : E13 0491 - (08576)
Agréation E  : E13 0491 - (08577)

Description N° Art.
Catadioptre vissable/autocollant orange 08575
Catadioptre vissable/autocollant rouge 08576
Catadioptre vissable/autocollant blanc 08577

Catadioptres vissables/autocollants rectangulaires ULO 4755

Catadioptres vissables/autocollants. Plastique, disponible en différentes 
couleurs.

Longueur : 91 mm
Largeur : 61 mm
Entraxe : 79 mm
Trous de fixation : 5 mm Ø
Agréation E  : E1 0121344 R3 (ULO 4755)

Description N° Art..
Catadioptre orange ULO 4755-05
Catadioptre rouge ULO 4755-03

Catadioptre vissable rectangulaire

Catadioptre vissable, plastique.

Longueur : 103 mm
Largeur : 48 mm
Entraxe : 88 mm
Trous de fixation : 5 mm Ø
Agréation E  : E2 023388 - (06295)

Description N° Art.
Catadioptre vissable orange 06295
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Catadioptre vissable rectangulaire

Catadioptre vissable, plastique.

Longueur : 127 mm
Largeur : 51 mm
Entraxe : 114 mm
Trous de fixation : 4 mm Ø
Agréation E  : E2 0254099 - (00995)

Description N° Art.
Catadioptre vissable orange 00995

Catadioptre rectangulaires Hella 002 023

Catadioptre vissable. Plastique. Disponible en différentes couleurs. 

Longueur : 180 mm
Largeur : 40 mm
Entraxe : 150 mm
Agréation E  : E17 02379

Description N° Art.
Catadioptre vissable, rouge 8RA 002 023-001

Catadioptres vissables rectangulaires Hella 003 326

Catadioptre vissable. Plastique. Disponible en différentes différentes.

Longueur : 94 mm
Largeur : 44 mm
Entraxe : 70 mm
Trous de fixation : 4 mm Ø
Agréation E  : E1 02 21395 - (8RA 003 326-001/011/
021)

Description N° Art.
Catadioptre vissable, orange 8RA 003 326-011
Catadioptre vissable, rouge 8RA 003 326-001
Catadioptre vissable, blanc 8RA 003 326-021

Hella

Catadioptre vissable. Plastique. Rouge. Avec plaque de fixation noire. Pour 
montage sur la série de feux de arrière "003 236".

Description N° Art.
Catadioptre vissable, rouge 8RA 003 660-007

Catadioptres vissables rectangulaires Hella 003 734

Catadioptre vissable. Plastique. Rouge. Avec plaque arrière en caoutchouc. 
Pour montage sur la série de feux "003 734".

Description N° Art.
Catadioptre vissable, rouge 8RA 003 734-101

Catadioptres vissables rectangulaires ULO 4651

Catadioptre vissable. Pour montage horizontal et vertical. Plastique. 
Disponible en rouge et orange.

Longueur : 94 mm
Largeur : 44 mm
Trous de fixation : 4 mm Ø
Entraxe : 70 mm
Agréation E  : E1 0121369 (ULO 4651)

Description N° Art.
Catadioptre rouge ULO 4651-04
Catadioptre orange ULO 4651-06
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Catadioptres vissables rectangulaires ULO 4755

Catadioptre vissable. Plastique, disponible en différentes couleurs.

Longueur : 91 mm
Largeur : 61 mm
Entraxe : 79 mm
Trous de fixation : 5 mm Ø
Agréation E  : E1 0121344 R3 (ULO 4755)

Description N° Art..
Catadioptre orange ULO 4755-04
Catadioptre vissable, rouge ULO 4755-01

Catadioptres vissables rectangulaires ULO 4886

Catadioptre vissable rouge. Plastique.

Longueur : 115 mm
Largeur : 75 mm
Entraxe : 70 mm
Trous de fixation : 6 mm Ø
Agréation E  : E1 0121375 R3 (ULO 4886)

Description N° Art..
Catadioptre rouge ULO 4886-01

Catadioptres vissables rectangulaires ULO 5105

Catadioptre vissable. Plastique. Disponible en différentes différentes.

Longueur : 182 mm
Largeur : 41 mm
Trous de fixation : 6 mm Ø
Entraxe : 150 mm
Agréation E  : E1 0121359 R3 (ULO 5105)

Description N° Art.
Catadioptre rouge ULO 5105-01
Catadioptre orange ULO 5105-03

Catadioptres rectangulaires, avec boulon de fixation ULO 5088

Catadioptre avec 1 ou 2 boulon(s) de fixation. Plastique. Rouge.

Longueur : 131 mm
Largeur : 42 mm
Boulons de fixation : M6
Entraxe : 40 mm
Agréation E  : E1 0111376 R3 (ULO 5088)

Description N° Art.
Catadioptre rouge, 2 boulons de fixation ULO 5088-01
Catadioptre rouge, 1 boulon de fixation ULO 5088-02

Triangle réfléchissant

Triangle réfléchissant rouge, plastique.

Entraxe : 70 mm
Trous de fixation : 5 mm Ø
Agréation E  : E13 0488 R3  - (06110)

Description N° Art.
Triangle réfléchissant rouge 06110

Triangle réfléchissant Hella 002 020

Triangle réfléchissant rouge. Plastique.

Entraxe : 70 mm
Trous de fixation : 6 mm Ø
Agréation E  : E17 01 346 - (8RA 002 020-001)

Description N° Art.
Triangle réfléchissant rouge 8RA 002 020-001
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Triangle réfléchissant Hella 003 503

Triangle réfléchissant avec 4 catadioptres distincts. Boîtier en plastique.

Longueur : 181 mm
Hauteur : 160 mm
Entraxe : 70 mm
Boulons : M5
Agréation E  : K 13487 - (8RA 003 503-001)

Description N° Art.
Triangle réfléchissant rouge 8RA 003 503-001

Triangle réfléchissant ULO 3428

Triangle réfléchissant, plaque de base en métal avec 4 catadioptres 
rectangulaires séparés par un corps en caoutchouc.

Longueur : 166 mm
Hauteur : 145 mm
Entraxe : 70 mm
Boulons : M5
Agréation E  : E1 0113485 R3 (ULO 3428)

Description N° Art.
Triangle réfléchissant rouge ULO 3428-01

Triangle réfléchissant ULO 3464

Triangle réfléchissant, plastique rouge.

Entraxe : 70 mm
Trous de fixation : 5 mm Ø
Agréation E  : E1 0113481 R3 (ULO 3464)

Description N° Art..
Triangle réfléchissant rouge ULO 3464-01

Triangle réfléchissant, avec boulons de fixation ULO 3464

Triangle réfléchissant, plastique rouge.

Entraxe : 70 mm
Boulons : M5
Agréation E  : E1 0113481 R3 (ULO 3464)

Description N° Art..
Triangle réfléchissant rouge ULO 3464-03
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*Instruments de mesureInstruments de mesureEthylotest

Ethylotest

Ethylotest

Boîte, comprend 40 éthylotests, conditionnés dans un emballage argenté.

Description N° Art.
Boîte, 40 pièces IT 0809A 00001

aEthylotest
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Accessoires et consommablesAccessoires et consommablesAvertisseurs pneumatiquesAvertisseurs pneumatiquesAvertisseurs pneumatiques

Avertisseurs pneumatiques

Avertisseurs pneumatiques Grover

Avertisseur pneumatique simple. Complet, laiton chromé, résiste à la 
corrosion. Disponible en longueurs et modèles différents. Avec matériel de 
fixation, conduite pneumatique d'environ 4 mètres et raccord pneumatique.

Description N° Art.
Avertisseur 340 mm, trompe 100 mm Ø, sans support 09626
Avertisseur 390 mm, trompe 100 mm Ø, sans support 09625
Avertisseur 540 mm, trompe 150 mm Ø, avec support 09763
Avertisseur 620 mm, trompe 150 mm Ø ton bas, avec support 09627
Avertisseur 620 mm, trompe 150 mm Ø tonalité moyenne, avec support 09601
Avertisseur 630 mm, trompe 180 mm Ø, avec support 09628
Avertisseur 760 mm, trompe 180 mm Ø, avec support 09602
Avertisseur 860 mm, trompe 180 mm Ø, avec support 09629
Avertisseur 950 mm, trompe 180 mm Ø, avec support 09603

Avertisseurs pneumatiques Grover (jeu)

Description N° Art.
Jeu d'avertisseurs, 390+340 mm, trompe 100 mm Ø, sans support 09760
Jeu d'avertisseurs, 620+540 mm, trompe 150 mm Ø, avec support 09630
Jeu d'avertisseurs, 950+860 mm, trompe 180 mm Ø, avec support 09631

Avertisseurs pneumatiques Grover (Santa Fe Triple)

Jeu d'avertisseurs pneumatiques "Santa Fe".
Trompe courte : 280 mm, trompe 153 mm Ø
Trompe moyenne : 380 mm, trompe 185 mm Ø
Trompe longue : 460 mm, trompe 185 mm Ø

Description N° Art.
Jeu d'avertisseurs 09632

Avertisseurs pneumatiques Grover (rectangulaire)

Avertisseur pneumatique simple. Modèle chromé. Disponible en longueurs 
différentes. Complet avec support chrome, matériel de fixation, conduite 
pneumatique d'environ 4 mètres et genouillère.

Description N° Art.
Avertisseur complet, longueur totale 530 mm 09766
Avertisseur complet, longueur totale 640 mm 09764
Avertisseur complet, longueur totale 720 mm 09765

Avertisseurs pneumatiques Grover (tonalité à brèves répétitions)

Avertisseur pneumatique simple. Version chromée. Disponible en diverses 
longueurs. Livré complet avec support, matériel de fixation, conduite d'air 
d'environ 4 m et douille de raccordement. Version spéciale pour les services 
d'urgence.

Description N° Art.
Avertisseur pneumatique complet, longueur totale 530 mm 09634
Avertisseur pneumatique complet, longueur totale 620 mm 09633
Avertisseur pneumatique complet, avec d'installation, longueur totale 620 mm 09635

Jeu d'avertisseur pneumatique Grover (tonalité à brèves répétitions)

Avertisseur pneumatique simple. Version chromée. Disponible en diverses 
longueurs. Livré complet avec support, matériel de fixation, conduite d'air 
d'environ 4 m et douille de raccordement. Le jeu comprend le compresseur. 
Version spéciale pour les services d'urgence.

Description N° Art.
Avertisseur pneumatique complet, longueur totale 620 mm 09610

aAvertisseurs pneumatiques
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Pièces détachées pour avertisseurs pneumatiques Grover

Description Emballage N° Art.
Plaque de recouvrement en acier inoxydable 100 mm 
Ø

jeu de 2 unités 09652

Plaque de recouvrement acier inoxydable 150 mm Ø 09653
Plaque de recouvrement acier inoxydable 180 mm Ø 09654
Plaque de recouvrement acier inoxydable rectangulaire 09768
Electrovalve 24V 09604
Compresseur 12V 09655
Compresseur 24V 09656
Raccord coudé 09606
Té, laiton. 09607
Membrane pour tous les types d'avertisseurs Grover 09771
Jeu de fixation pour 1 avertisseur 09779
Jeu de fixation pour 2 avertisseurs 09780
Valve en laiton pour 1 avertisseur 09605
Valve en nylon pour 1 avertisseur 09651
Valve en laiton, pour jeu double 09650
Support, 76 mm Ø 09769
Support, 87 mm Ø 09770

Avertisseurs pneumatiques HADLEY (jeu)

Jeu d'avertisseurs pneumatiques. Cornets chromés. Boîtier laqué gris. Ce 
jeu est livré complet avec robinet-vanne, conduite pneumatique et matériel 
de fixation.

Longueur de carrosserie totale : 390 mm
Trompe courte : 250 mm
Trompe longue : 320 mm
Diamètre trompes :   95 mm Ø
Intensité du son : 120 db.

Description N° Art.
Jeu d'avertisseurs pneumatiques complet 08760

Avertisseurs pneumatiques HADLEY (jeu)

Jeu d'avertisseurs pneumatiques. Modèle chromé. 2 avertisseurs séparés. 
Ce jeu est livré complet avec valve de traction, conduite pneumatique, té et 
matériel de fixation.

Longueur de carrosserie totale : 560 mm
Trompe longue : 500 mm
Trompe courte : 420 mm
Diamètre trompes : 127 mm Ø
Intensité du son : 120 db.

Description N° Art.
Jeu d'avertisseurs pneumatiques complet 08761

Avertisseurs pneumatiques HADLEY

Avertisseur pneumatique simple. Modèle chromé. Complet, avec valve de 
traction, conduite pneumatique et matériel de fixation.

Description N° Art.
Avertisseur pneumatique complet, longueur de montage totale 480 mm, 
longueur de cornet 420 mm, cornet 127 mm Ø

08759

Avertisseur pneumatique complet, longueur de montage totale 560 mm, 
longueur de cornet 500 mm, cornet 127 mm Ø

08763

Avertisseur pneumatique complet, longueur de montage totale 950 mm, 
longueur de cornet 890 mm, cornet 180 mm Ø

09703

Avertisseur pneumatique HADLEY (jeu rectangulaire)

Jeu d'avertisseurs pneumatiques. Modèle chromé. 2 avertisseurs séparés. 
Ce jeu est livré complet avec valve de traction, conduite pneumatique, té et 
matériel de fixation.

Longueur de carrosserie totale : 740 mm
Trompe longue : 680 mm
Trompe courte : 600 mm
Dimensions trompes : 114 x 216 mm
Intensité du son : 120 db.

Description N° Art.
Jeu d'avertisseurs pneumatiques composé d'un avertisseur long et d'un 
avertisseur court

08762

Jeu d'avertisseurs composé de 2 avertisseurs courts 08766

aAvertisseurs pneumatiques
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Avertisseurs pneumatiques HADLEY (rectangulaire)

Avertisseur pneumatique simple. Modèle chromé. Complet, avec valve de 
traction, conduite pneumatique et matériel de fixation. Disponible en deux 
longueurs.

Longueur de carrosserie totale : 660 mm
Longueur de trompe : 600 mm

Longueur de carrosserie totale : 740 mm
Longueur de trompe : 680 mm
Intensité du son : 115 db.

Description N° Art.
Avertisseur complet, longueur totale 660 mm 08764
Avertisseur complet, longueur totale 740 mm 08765

Pièces pour avertisseurs pneumatiques Hadley

Description N° Art.
Membrane pour avertisseur 8760 - 62 mm Ø 08771
Membrane pour les avertisseurs 8761 à 8765 inclus - 82 mm Ø 08772
Support avant pour les avertisseurs 8761 à 8765 inclus 08773
Plaque de fermeture pour tuyau rond, 200 mm Ø 08776
Plaque de fermeture pour tuyau rectangulaire 08768
Tuyau fileté avec raccord coudé 08777
Valve avec petit câble de traction (commande verticale) pour 8760-8763-8764-
8765

08769

8769 comprenant un raccord en T et 3 mètres de conduite 1/4" 08770
Valve avec petit câble de traction (commande horizontale) pour 8761-8762-
8766

08774

8774 comprenant un raccord en T et 3 mètres de conduite 1/4" 08775
Conduite pneumatique 6 m. 1/4". 08767
Rondelle de pression 08780

Réservoir d'air

Diamètre : 240 Ø mm
Hauteur : 130 mm
Connexion : 1/4" NPT

Description N° Art.
Réservoir d'air 09781

Valve d'avertisseur pneumatique

Valve au pied pour la commande des avertisseurs pneumatiques. Modèle en 
laiton. Bouton-poussoir en plastique. Soufflet en caoutchouc noir.

Longueur totale : 115 mm
Profondeur d'encastrement : 60 mm
Raccordement conduite : 6 mm

Description N° Art.
Valve au pied 22102

Valve d'avertisseur pneumatique

Valve électromagnétique. Pour la commande des avertisseurs 
pneumatiques. Boîtier en laiton. Avec connexion à cosses plates et housse 
de protection. Montage vertical avec cosses plates mâles vers le haut.

Hauteur totale : 110 mm (housse de protection 
comprise) 

Diamètre : 60 mm Ø 
Raccordement de conduite : 6 mm

Description N° Art.
Electrovalve, 12V 22025
Electrovalve, 24V 22020

aAvertisseurs pneumatiques
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*Pistolets à air compriméPistolets à air compriméPistolets à air comprimé

Pistolets à air comprimé

Pistolets à air comprimé

Pistolet à air comprimé en plastique avec spirale PUR de 6 mm Ø, longueur utile 3 mètres. Avec 
branchements divers.

Description N° Art.
Pistolet à air comprimé pour DAF/Iveco, raccord M16 04875
Pistolet à air comprimé pour Actros/Atego, raccord spécial 04876
Pistolet à air comprimé pour Scania série 4, raccord pour tableau de bord 04878
Pistolet à air comprimé universel. Conduite pneumatique de 6 mm. 04880
Kit de raccordement universel Conduite pneumatique de 6 mm avec raccord pour valve. 04881
Pistolet à air en plastique bleu R1/4" 04888
Pistolet à air en aluminium R1/4" 04889
Raccord rapide R 1/4" 04890
Raccord pour flexible AG R 1/4", flexible 6 mm 04891
Raccord pour flexible AG R 1/4", flexible 9 mm 04892
Raccord pour flexible AG R 1/4", flexible 12 mm 04893

aPistolets à air comprimé
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*Cadenas antivolCadenas antivolCadenas antivol BULLDOG

Cadenas antivol BULLDOG

Antivol sur pivot de fusée (kingpin).

S'adapte sur tous les pivots d'attelage de 2 pouces standard. Clairement 
visible du fait de la couleur jaune vif. Fleetkeying possible sur demande. Une 
plaque de recouvrement est également disponible pour les boulons du pivot 
d'attelage.

Homologué SCM/TNO selon les spécifications de contrôle SCM directive 
MP03 de l'organisme de certification pour la protection des véhicules à 
moteur, numéro MP030416.

Fleetkeying :

Le fleetkeying offre la possibilité d'équiper l'ensemble de la flotte avec des 
serrures dont l'ouverture s'effectue avec la même clé.

Description N° Art.
Antivol sur pivot de fusée (kingpin). 08698
Plaque de recouvrement pour les boulons du pivot d'attelage 08700

Cadenas pour anneau d'attelage

Pour remorques avec timon. Pour les anneaux d'attelage d'un diamètre de 
25 à 65 mm Ø. 

Homologué SCM/TNO selon les prescriptions d'homologation SCM de la 
directive MP03 de protection des véhicules à moteur, numéro d'agrément 
MP030417.

Possibilité sur demande d'avoir la même clé pour toute la flotte.

Description N° Art.
Cadenas pour œillet de remorquage, épaisseur de l'œillet 50 mm 08690
Cadenas pour œillet de remorquage, épaisseur de l'œillet 37 mm 08687
Capuchon antipoussières pour cadenas 08690H

Serrure de conteneur

Pour conteneurs, claire-voies et portes de camions. Composée de deux 
parties. Largeur de 230 à 465 mm.

Homologué SCM/TNO selon les spécifications de contrôle SCM directive 
MP03 de l'organisme de certification pour la protection des véhicules à 
moteur, Numéro MP030422.

Fleetkeying disponible sur demande.

Description N° Art.
Serrure de conteneur 08694

Serrure en applique pour porte de conteneur

Pour la protection des serrures de portes de conteneurs au moyen d'un 
montage fixe sur la porte. Fleetkeying possible sur demande.

Description N° Art.
Serrure en applique pour porte de conteneur 08688

Serrure pour camionnette (portière arrière)

Serrure externe supplémentaire, applicable sur la plupart des camionnettes. 
Modèle complet, peut être fermé sans l'utilisation d'une clé.

Fleetkeying disponible sur demande (08891).

Description N° Art.
Serrure de porte arrière, complet 08890

Serrure pour camionnette (portière latérale)

Serrure externe supplémentaire, applicable sur la plupart des camionnettes. 
Modèle complet, peut être fermé sans l'utilisation d'une clé.

Fleetkeying disponible sur demande (08893).

Description N° Art.
Serrure, complet 08892

Jeu de serrures pour camionnette (portière arrière & latérale)

Jeu comprenant 08890 et 08892.
Fleetkeying disponible sur demande (08895).

Description N° Art.
Jeu de serrures (porte arrière & latérale), complet 08894

aCadenas antivol BULLDOG
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Serrure de porte

Verrou externe additionnel, convient pour différents usages (par exemple 
doubles portes, portes coulissantes, conteneurs, etc.). Livré complet. 
Fleetkeying possible sur demande.

Description N° Art.
Serrure de porte, complet 08702

Protection antivol pour pivot d’attelage Jost

Cadenas antivol pour 2" pivots d’attelage.

Description N° Art.
Cadenas de pivot d’attelage complet JS DS2000
Serrure à cylindre séparée, avec 2 clés JS DS1000-03
Goupille élastique pour serrure à cylindre JS DS1000-12

aCadenas antivol BULLDOG
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*Bouchons de réservoirsBouchons de réservoirsBouchons de réservoir avec serrure GATES

Bouchons de réservoir avec serrure GATES

Bouchons de réservoir avec serrure GATES

Le bouchon est livré avec serrure. Le réservoir est ventilé via le bouchon ou 
la cheminée de remplissage. Le dernier chiffre du numéro d'article indique :

1501(1) Bouchon ventilé
1502(2) Bouchon non-ventilé
1502(3) Bouchon non polluant

Les bouchons non polluants satisfont à la norme européenne 70/211.

DAF

Description Année N° Art.
Camions (interne 80 mm Ø) Toutes les 

années
GA 15023

Iveco

Description Année N° Art.
Daily 30 F8 Minivan Grinta 30.8-35.8 (1ère série) Toutes les 

années
GA 10632

Daily 30 F8 Minivan Grinta 30.8-35.8 (2e série) Diesel -1983 GA 13222
Daily 30 F8 light Van (goulot de remplissage M80x2) -1983 GA 15033
Daily 30 F8 - Grinta 30.8-35.8 Van Double Cab (interne 
60 mm Ø)

-1983 GA 10632

Grinta 30.8-35.8 van (2e série) -1983 GA 13022
Daily-Grinta -1984 GA 15723
Daily 30 F8 light Van (interne 60 mm Ø) -1984 GA 15723
Daily 30 F8 - Grinta 30.8-35.8 Van Double Cab (interne 
60 mm Ø)

-1984 GA 15723

Daily 45.10-49.10 Toutes les 
années

GA 15723

Daily-Turbo Daily 06/1991-1998 GA 15133
Daily -1999 GA 11523
Talento Toutes les 

années
GA 13122

Camions (goulot de remplissage M80x2) Toutes les 
années

GA 15033

Camions (interne 80 mm Ø) Eurotech-Eurostar-
Eurotrakker

-1988 GA 15023

Camions (goulot de remplissage en plastique 80P6) 
Eurocargo

Toutes les 
années

GA 15133

Daily City -2003 GA 16433
Daily City Van Toutes les 

années
GA 11523

Eurocargo (Goulotte de remplissage plastique 65 mm 
Ø)

-2003 GA 16433

Stralis Toutes les 
années

GA 15023

Tector 60 à 180E -2003 GA 16433

John Deere

Description Année N° Art.
435-530-630 Toutes les 

années
GA 15421

MAN

Description Année N° Art.
Camions (interne Ø 80 mm) Toutes les 

années
GA 15023

Massey Ferguson

Description Année N° Art.
Modèle 65 Toutes les 

années
GA 15421

Mercedes Benz

Description Année N° Art.
Bus Toutes les 

années
GA 15023

Camions: 508D-609D-709D-711D-809-814D Toutes les 
années

GA 10322

Camions: 1317-1320,S-1517,K-1520-1826,L,S-
1833L,LL,LS-1922K,AK-1935,S-1948,S-2433L,LL,6x2-
2629K,2629AK M.O.-2635K,S M.O.

Toutes les 
années

GA 15023

Camions: Actros, 814,S-817-914,AK-1117-1314K,AK -1999 GA 15023
508 Van Toutes les 

années
GA 10223

508-608 Van Toutes les 
années

GA 15421

600 Toutes les 
années

GA 15022

608 Van -1979 GA 11722
813 Van Toutes les 

années
GA 15022

Mitsubishi

Description Année N° Art.
Camions: Canter -1999 GA 15023

Renault

Description Année N° Art.
Magnum 11/2000- GA 15023
Midlum 11/2000- GA 15023
AE 380/385TI/420TI/500/520 09/96- GA 15823
JE 13/15 Toutes les 

années
GA 15823

M/S 4x4 & Véhicules de sapeurs-pompiers GA 15823
M210 4x4 12/96- GA 15823
Magnum (bouchon de réservoir en métal avec 2 cames 
en métal)

Toutes les 
années

GA 15023

Master 6x4 / 8x4 (bouchon de réservoir en métal avec 
3 cames en métal)

07/92- GA 15823

ME/SE/CE/190/180/210 11/01- GA 15823
Midliner (Modèle GB) Toutes les 

années
GA 15823

Midlum (bouchon de réservoir en métal avec 2 cames 
en métal)

Toutes les 
années

GA 15023

Midlum (bouchon de réservoir en métal avec 3 cames 
en métal)

Toutes les 
années

GA 15823

Premium (bouchon de réservoir en métal avec 2 cames 
en métal)

Toutes les 
années

GA 15023

PS 150 / 160 Toutes les 
années

GA 15823

Série B Toutes les 
années

GA 15823

Série C (bouchon de réservoir en métal avec 3 cames 
en métal)

Toutes les 
années

GA 15823

Série G (bouchon de réservoir en métal avec 3 cames 
en métal)

Toutes les 
années

GA 15823

Série M (bouchon de réservoir en métal avec 3 cames 
en métal)

Toutes les 
années

GA 15823

Série MS (bouchon de réservoir en métal avec 3 cames 
en métal)

02/93- GA 15823

Série R (bouchon de réservoir en métal avec 3 cames 
en métal)

Toutes les 
années

GA 15823

Série S (bouchon de réservoir en métal avec 3 cames 
en métal)

Toutes les 
années

GA 15823

Camions (bouchon de réservoir en métal avec 2 cames 
en métal)

Toutes les 
années

GA 15023

Camions (bouchon de réservoir en métal avec 3 cames 
en métal)

Toutes les 
années

GA 15823

Scania

Description Année N° Art.
Camions (interne 60 mm Ø) -1997 GA 10923
Camions (interne 64,8 x 6,5 mm Ø) -1998 GA 15032

Volvo

Description Année N° Art.
Camions: FH -1999 GA 15023
Camions: FL-FM-360-440-460-480 Toutes les 

années
GA 15723

aBouchons de réservoir avec serrure GATES
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Bouchons de réservoirs

Bouchons de réservoirs

-- Bouchons de réservoir sans serrure GATES --

Le bouchon est livré sans serrure. Le réservoir est ventilé via le bouchon ou 
la cheminée de remplissage. Le dernier chiffre du numéro d'article indique :

1501(1) Bouchon ventilé
1502(2) Bouchon non-ventilé
1502(3) Bouchon non polluant

Les bouchons non polluants satisfont à la norme européenne 70/211.

Iveco

Description Année N° Art.
Daily 30 F8 Minibus, Grinta 30.8-35.8 (1ère série) Toutes les 

années
GA 20542

Daily 30 F8 - Grinta 30.8-35.8 Van, Double Cab -1983 GA 20542
Daily 30 F8 - Grinta 30.8-35.8 Van, Double Cab Diesel -1983 GA 20542
Daily -99 GA 20943
Daily City Van GA 20943

Mercedes Benz

Description Année N° Art.
Van: 508D-609D-709D-711D-809-814D Toutes les 

années
GA 20443

508 Van Toutes les 
années

GA 20443

508-608 Van Toutes les 
années

GA 20443

813 Van Toutes les 
années

GA 20443

Nissan

Description Année N° Art.
Cabstar -95 GA 20143
Camions Séries L - M Toutes les 

années
GA 20843

Volvo

Description Année N° Art.
Camions: F82-F82B-F83-F83B Toutes les 

années
GA 20543

430 derniers modèles -465-PV 444-PV 544 Toutes les 
années

GA 20543

Bouchon de réservoir

Description N° Art.
Bouchon de réservoir B60 JU P19500
Bouchon de réservoir B80 JU P39000
Bouchon de réservoir B60, avec serrure JU P19501
Bouchon de réservoir B80, avec serrure JU P3901

aBouchons de réservoirs
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*Protection du réservoir de carburantProtection du réservoir de carburantProtection du réservoir de carburant

Protection du réservoir de carburant

Protection du réservoir de carburant

Protection du réservoir de carburant. Evite le vol du carburant par 
transvasement. Simple à installer dans l'ouverture de remplissage.

Description N° Art.
Protection du réservoir de carburant, 80 mm Ø 08000
Protection du réservoir de carburant, diamètre 80 mm, avec valve de protection 
contre les fuites

08001

Protection du réservoir de carburant, diamètre 80 mm, avec encolure de 
remplissage amovible

08002

Protection du réservoir de carburant, 60 mm Ø, Scania 08003
Protection du réservoir de carburant, diamètre 60 mm, Volvo 08004

Protection du réservoir de carburant

Pour éviter le vol de carburant par transvasement. Montage facile sur 
ouverture du réservoir. Fabriqué en une seule pièce d'aluminium. Montage 
sans perçage. Testé jusqu'à 120 litres/minute sur pompe haut débit.

Description N° Art.
Protection du réservoir de carburant, 80 mm Ø 08010
Protection du réservoir de carburant, 60 mm Ø 08011
Protection du réservoir de carburant, 40 mm Ø 08012
Protection du réservoir de carburant, 80 mm Ø, modèle court, Volvo 08013
Protection du réservoir de carburant, 60 mm Ø, Scania 08014
Protection du réservoir de carburant, 70 mm Ø 08015
Protection du réservoir de carburant, 60 mm Ø, modèle court, Scania 08016

aProtection du réservoir de carburant
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*SanglesSanglesSangles

Sangles

Sangle de fixation de bagages

La sangle est munie en standard d'une boucle de fixation. Disponible en 
différentes longueurs.

Résistance à la rupture : 350 kg
Couleur sangle : orange
Largeur : 25 mm

Description N° Art.
Sangle de fixation de bagages, 3 mètres 08720
Sangle de fixation de bagages, 4 mètres 08721
Sangle de fixation de bagages, 5 mètres 08722

Sangle d'arrimage 0,5T / 1T

La sangle est munie en standard d'un cliquet et de crochets fermés. 
Disponibles en longueurs différentes. 

Largeur : 25 mm
Longueur : Extrémité fixe 65 cm

Description N° Art.
Sangle d'arrimage, résistance à la rupture 500 kg, 3 mètres, orange, 
complète.

08723

Sangle d'arrimage, résistance à la rupture 500 kg, 5 mètres, orange, 
complète.

08724

Sangle d'arrimage, résistance à la rupture 1000 kg, 3 mètres, bleue, complète. 08712
Sangle d'arrimage, résistance à la rupture 1000 kg, 5 mètres, bleue, complète. 08713
Sangle d'arrimage, résistance à la rupture 1000 kg, 7 mètres, bleue, complète. 08714

Sangle d'arrimage 4T

La sangle est munie en standard d'un cliquet et de crochets ouverts ou 
fermés. Avec étiquette et marquage CEE. EN 12195-2 / LC 3000-1500

Résistance à la rupture : 4000 kg
Couleur sangle : bleu
Largeur : 50 mm
Longueur : 9 m

Description N° Art.
Sangle d'arrimage modèle standard, avec crochets fermés, complète. 08686
Sangle seule, 8,5 m de long avec crochet ouvert 08709
Sangle seule, 8,5 m de long avec crochet fermé 08707

Sangle d'arrimage 5T

La sangle est munie en standard d'un cliquet et de crochets ouverts ou 
fermés. Avec étiquette et marquage CEE. Homologué TÜV. EN 12195-2 / LC 
4000-2000.

Résistance à la rupture : 5000 kg
Couleur sangle : bleu
Largeur : 50 mm
Longueur : 9 m

Description N° Art.
Sangle d'arrimage modèle extra-lourd, avec crochets ouverts, complète. 08710
Sangle d'arrimage modèle extra-lourd, avec crochets fermés, complète. 08685
Sangle seule, 8,5 m de long avec crochet ouvert 08708
Sangle seule, 8,5 m de long avec crochet fermé 08706

Sangles 7,5 T

La sangle est dotée d'un cliquet et de crochets ouverts ou fermés.
Certifiée EN 12195-2. Convient spécialement pour application en Allemagne.
Certifiée TÜV.

Résistance : 7500 kg
LC (Résistance à la rupture) : 5000/2500 daN 

  (cerclage/utilisation unique) 
Couleur de la sangle : bleu
Largeur : 50 mm

Description N° Art.
Sangle, complète avec crochet fermé, 8 m. + cliquet 0,5 m 08683
Sangle, complète avec crochet fermé, 9 m. + cliquet 0,5 m 08683/9M
Sangle, complète avec crochet fermé, 9 m. + cliquet 0,5 m, modèle 
ERGO

08683/9M ERGO

Sangle, complète avec crochet ouvert, 8 m. + cliquet 0,5 m 08684
Sangle, complète avec crochet ouvert, 9 m. + cliquet 0,5 m 08684/9M
Sangle d'arrimage, complète avec crochet ouvert, 9 m + 0,5 m 
cliquet, ergonomique

08684/9M ERGO

aSangles
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Courroie croisée

Courroie croisée pour renforcer la partie bâchée. Cette courroie relie les 
supports en croix. 

La courroie comprend deux parties :

- Courroie avec une fixation en D sur un côté et un cliquet de l'autre. 
Longueur 1,15 m
- Courroie met une ganse sur un côté et une fixation 'cola' de l'autre. 
Longueur 2,36 m.

Description N° Art.
Courroie croisée, partie seule 38741

Sangle d’arrimage pour bâches coulissantes

Avec une boucle en acier inoxydable avec déverrouillage par traction. 
Largeur de sangle 45 mm.

Description N° Art.
Sangle d’arrimage pour bâche coulissante 2,5 m. 38730

Treuil

Métal. Pour sangle de 50 mm de large, câble d'acier ou corde.

Longueur : 207 mm
Largeur : 90 mm
Hauteur : 140 mm
Trou rainuré : 60 mm
Trou de câble : 13 mm Ø
Barre de dégauchissage : 24 mm Ø

Description N° Art.
Treuil (sans accessoires) 08717
Sangle complète avec crochet, 9 mètres, bleu 4000 kg. 08718

Sangles pour le transport de voiture

Les sangles conviennent seulement pour fixer des voitures de tourisme.
Résistance à la rupture : 2500 kg
Couleur sangle : bleu
Largeur : 50 mm

Sangles pour le transport de voiture - "TRANSPORT DE VOITURE"

Convient pour fixer des voitures sur un camion porte-voitures, en utilisant les 
trous de la tôle profilée du camion.

Description N° Art.
Sangle, complète 38720

Sangles pour le transport de voiture - "DEPANNEUSE"

Convient pour fixer des voitures sur une dépanneuse, le crochet se fixant sur 
le coté de la plaque de roulage.

Description N° Art.
Sangle, complète 38715

Pièces de protection.

Pour sangles d'arrimage. Convient pour les sangles de 50 mm de largeur. 
Conçues pour éviter l'endommagement de la sangle par des angles vifs.

Description N° Art.
Coin en plastique 08715
Housse de protection 08716

aSangles
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Plaque d'ancrage / Anneau de fixation

Métal, convient pour la fixation du chargement dans les camionnettes. Peut 
être monté à tout emplacement souhaité.

Résistance à la rupture : 1800 kg
Plaque de base : 63 x 45 mm
Trous : 5 mm Ø
Entraxe : 48 mm
Diamètre de l'anneau : 32 mm Ø

Description N° Art.
Plaque d'ancrage 08725
Anneau de fixation 08726

Sangles de levage

Fabriquées en tissu polyester selon la directive machines 98/79/CE. Double 
couche. Code couleur selon EN 1492-1. Le nombre de rayures et la largeur 
de la sangle indiquent la capacité.

1 tonne = 30 mm de large = 1 rayure
2 tonnes = 60 mm de large = 2 rayures etc.

Plage de température : -40 ºC à +100 ºC

Capacité indiquée selon facteur 1.

Description Longueur Largeur Couleur N° Art.
Sangle de levage 1 
tonne

6 m 30 mm violet 09150

Sangle de levage 2 
tonnes

6 m 60 mm vert 09151

Sangle de levage 3 
tonnes

6 m 90 mm jaune 09152

Sangle de levage 4 
tonnes

6 m 120 mm gris 09153

Sangle de levage 5 
tonnes

6 m 150 mm rouge 09154

Sangle de levage 6 
tonnes

6 m 180 mm marron 09155

Sangle de levage 1 
tonne

5 m 30 mm violet 09160

Sangle de levage 2 
tonnes

5 m 60 mm vert 09161

Sangle de levage 3 
tonnes

5 m 90 mm jaune 09162

Sangle de levage 4 
tonnes

5 m 120 mm gris 09163

Sangle de levage 5 
tonnes

5 m 150 mm rouge 09164

Sangle de levage 1 
tonne

4 m 30 mm violet 09170

Sangle de levage 2 
tonnes

4 m 60 mm vert 09171

Sangle de levage 3 
tonnes

4 m 90 mm jaune 09172

Sangle de levage 4 
tonnes

4 m 120 mm gris 09173

Sangle de levage 5 
tonnes

4 m 150 mm rouge 09174

Sangle de levage 1 
tonne

3 m 30 mm violet 09180

Sangle de levage 2 
tonnes

3 m 60 mm vert 09181

Sangle de levage 3 
tonnes

3 m 90 mm jaune 09182

Sangle de levage 4 
tonnes

3 m 120 mm gris 09183

Sangle de levage 5 
tonnes

3 m 150 mm rouge 09184

Sangle de levage 1 
tonne

2 m 30 mm violet 09190

Sangle de levage 2 
tonnes

2 m 60 mm vert 09191

Sangle de levage 3 
tonnes

2 m 90 mm jaune 09192

Sangle de levage 4 
tonnes

2 m 120 mm gris 09193

Sangle de levage 5 
tonnes

2 m 150 mm rouge 09194

Description Longueur Largeur Couleur N° Art.

aSangles
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*Barres de chargeBarres de chargeBarres de charge

Barres de charge

Kargo Keeper

Convient pour la fixation du chargement. Le tube est fabriqué dans un alliage 
d'aluminium. En tirant sur le mécanisme de tension, le Kargo-Keeper se 
coince entre les parois. Longueur standard adaptée aux véhicules avec une 
largeur intérieure comprise entre 2275 et 2665 mm.

Description N° Art.
Kargo-Keeper complet 08680

Kargo Keeper

Convient pour la fixation du chargement. Le tube est fabriqué dans un alliage 
d'aluminium. En tirant sur le mécanisme de tension, le Kargo-Keeper se 
coince entre les planches. Longueur standard adaptée aux véhicules avec 
une largeur intérieure comprise entre 2400 et 2700 mm.

Description N° Art.
Kargo-Keeper complet 08729

Barre télescopique

Pour la fixation du chargement dans les carrosseries fermées munies de 
rails. Acier, galvanisé. 42 mm Ø. Disponible en 2 modèles réglables.

Description N° Art.
Largeur intérieure de véhicule 2400-2480 mm, longueur 2510 mm 08681
2960 mm, longueur 3010 mm 08682

Rails d'arrimage

Pour l'utilisation de barres télescopiques et de sangles avec des boucles 
spéciales. Longueur 3 mètres

Description N° Art.
Rail d'arrimage pour barre télescopique 08678
Rail d'arrimage pour barre télescopique et boucles spéciales 08679
Rail d'arrimage pour barre télescopique et boucles spéciales 08677

Sangle pour rails d'amarrage

Convient pour une utilisation avec les rails d'amarrage 08677. Avec des 
boucles spéciales.
Résistance à la rupture : 2500 kg
Couleur sangle : bleu
Largeur : 50 mm
Longueur : 3 m

Description N° Art.
Sangle, pour une utilisation avec le rail d'amarrage 08677 38725

aBarres de charge
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Sangle pour rails d'amarrage

Convient pour une utilisation avec les rails d'amarrage 08679. Avec des 
boucles spéciales.
Résistance à la rupture : 2500 kg
Couleur sangle : bleu
Largeur : 50 mm
Longueur : 3 m

Description N° Art.
Sangle, pour une utilisation avec le rail d'amarrage 08679 38726

aBarres de charge
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*Systèmes de navigationSystèmes de navigationSystèmes de navigation

Systèmes de navigation

TruckMate

TruckMate est un système de navigation portable dont le logiciel a spécialement été conçu pour les  camions 
et les cars de tourisme. Le système calcule les itinéraires en fonction des paramètres que vous donnez pour 
chaque véhicule. TruckMate évite les routes avec des ponts/viaducs trop bas, les agglomérations trop 
étroites, les pentes trop fortes et les routes où le transport des produits dangereux est réglementé. 

Spécifications  

- 4.3" Écran tactile large LCD
- Récepteur SIRF III GPS intégré
- Alerte radars kilométriques (peut être désactivé) avec mises à jour gratuites et illimitées (à télécharger)
- Information trafic routier TMC 
- Lieux utiles (stations-service, aires de repos etc.)
- Multi-Router
- Bluetooth
- MP3
- Cartes Navteq

Accessoires fournis

- Support auto
- Chargeur auto 12/24V
- Chargeur domestique
- Câble USB
- Logiciel Snooper
- Guide de démarrage rapide
- Sac de transport
- Récepteur TMC

Description N° Art.
Microphone externe 15701
Antenne GPS 15702
Antenne TMC 15703
Adaptateur 220V 15704
Câble USB 15705
Câble 12/24V avec prise pour allume-cigare 15706
Extension 12/24V de 1 à 3 branchements 15707
Câble et fusible pour branchement fixe 15708
Etui de protection 15709
Support à ventouse 15710
Plaque de montage pour collage sur tableau de bord, pour 15710 15711
Support de fixation pour fixation par vis sur tableau de bord 15712

TruckMate Pro S5000

Avec son logiciel spécial, TruckMate est le système de navigation portable par excellence pour les camions et 
les autocars. Le système calcule les routes en se basant sur les propriétés - que vous entrerez vous-même - 
propres à chaque véhicule. TruckMate évite les ponts/viaducs trop bas, les centres de village trop étroits, les 
pentes raides et les routes comportant des limitations pour le transport de substances dangereuses.

Spécifications  

- Ecran tactile LCD large 5"
- Récepteur GPS intégré SIRF III
- Signalisation des radars (qui peut être désactivée) avec mises à jour gratuites et illimitées (à télécharger)
- Information de radioguidage TMC 
- Lieux utiles (stations essence, aires de repos, etc.)
- Planificateur multi-route
- Indication des voies de circulation
- Vue d'ensemble des intersections
- Bluetooth
- MP3 / MP4
- Lecteur de livres électroniques
- Visualiseur de photos
- Cartes Navteq

Accessoires fournis

- Support voiture
- Chargeur voiture 12/24 V
- Chargeur 220V
- Câble USB
- Logiciel Snooper
- Manuel de mise en service rapide
- Sac de transport
- Récepteur TMC

Description N° Art.
Système de navigation TruckMate 15750

aSystèmes de navigation
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TruckMate XL S8000PRO

Le modèle Truckmate XL S8000PRO dispose d'un grand écran LCD 7 pouces, pour améliorer la visibilité du 
chauffeur sur la route et sur les informations concernant par exemple les ponts de faible hauteur et les routes 
étroites, représentées de façon plus claire et plus grande. Ce modèle comprend par ailleurs un lecteur MP3/
MP4 intégré (pour la musique, les films et les photos) et une télévision numérique gratuite grâce au tuner 
DVB-T incorporé. Le modèle Truckmate XL S8000PRO comprend de nombreuses options très pratiques 
comme la technologie Bluetooth pour téléphoner sans fil, la signalisation anticipée de tous les radars fixes et 
contrôles routiers. Il contient également en mémoire des milliers d'endroits utiles pour les routiers.

Spécifications techniques

- Technologie d'informations relatives au trafic TMC
- Affichage des radars et contrôles routiers
- Planificateur multi-itinéraires
- Main libre Bluetooth
- TV numérique DVB-T ‘Freeview’
- Lecteur MP3/MP4
- Écran tactile LCD couleur 7 pouces
- Cartes Navteq

Accessoires fournis

- Support ventouse
- Chargeur véhicule 12/24V
- Chargeur 220 v
- Récepteur TMC 
- Guide de demarrage
- Base de données CD radars fixes
- Carte SD
- Mini câble USB
- Antenne externe DAB / DVB-T
- Sac softine

Description N° Art.
Système de navigation TruckMate XL S8000PRO complet 15730

TruckMate S2500PRO

Le modèle Truckmate S2500PRO dispose d'un grand écran LCD 4,3 pouces, pour améliorer la visibilité du 
chauffeur sur la route et sur les informations concernant par exemple les ponts de faible hauteur et les routes 
étroites, représentées de façon plus claire et plus grande. Le modèle Truckmate  S2500PRO comprend de 
nombreuses options très pratiques comme la technologie Bluetooth pour téléphoner sans fil, la signalisation 
anticipée de tous les radars fixes. Il contient également en mémoire des milliers d'endroits utiles pour les 
routiers.

Spécifications techniques

- Technologie d'informations relatives au trafic TMC
- Affichage des radars 
- La technologie Bluetooth 
- Écran tactile LCD couleur 4,3 pouces
- Cartes Navteq

Accessoires fournis

- Snooper Truckmate Pro S2500
- Vaste carte de l'Europe
- Support ventouse
- Chargeur véhicule 
- Mini câble USB
- CD avec raccourci (utilisateur) manuel

Description N° Art.
Système de navigation TruckMate S2500PRO complet 15731

aSystèmes de navigation
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TruckMate PRO DAB S8500

Le TruckmateXL PRO S8500 possède un grand écran de 17,8 cm (7 pouces) (avec commande tactile!) qui 
offre au conducteur une bien meilleure vue de l’itinéraire. Les indications sont affichées en grand de manière 
à permettre une lecture rapide des instructions et des avertissements.
Le S8500 est équipé d'un processeur ultra-rapide et est le seul de sa catégorie à disposer d'un récepteur 
DAB qui utilise un émetteur libre sur votre autoradio. Les instructions de navigation peuvent de cette manière 
être transmises via les haut-parleurs de l'autoradio.
Sur la base de la combinaison de la hauteur, de la longueur, de la largeur, du poids et du type de chargement 
du camion, le Truckmate calcule un itinéraire adapté qui évite les limitations indiquées de manière à vous 
permettre d’arriver en sécurité à destination.
Il signale les virages difficiles et le vent latéral violent éventuel sur les viaducs, le Truckmate permet 
également d’éviter les petits villages éventuels.
Le Truckmate ne convient pas pour les convois exceptionnels.

Accessoires fournis

- Ventouse
- 12/24 chargeur volts
- 220 volts chargeur secteur
- TMC Antenne
- Externe DAB / DVB-t antenne
- Manuel
- CD Speed Camera Database
- Carte SD avec logiciel de carte Truckmate Mini USB Cable
- Softline Sac

Description N° Art.
TruckMate navigatiesysteem PRO DAB S8500 15735

aSystèmes de navigation
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*Cales de roueCales de roueCales de roue

Cales de roue

Cale de roue en métal

Métal. Poignée encastrée. Laqué noir. DIN 76051.

Description N° Art.
Cale de roue de 160 mm de large. Adaptée au support 08747. 08744
Cale de roue de 200 mm de large. Adaptée au support 08742. 08743

Cale de roue en plastique.

Plastique, fabriqué en caoutchouc / Tyricord et équipé d'une chaîne de sûreté avec mousqueton.

Description N° Art.
Cale de roue, 160 mm de large. Adaptée au support 08747. 08745

Support

Métal. Laqué noir. DIN 76051.

Description N° Art.
Suppport 160 mm de large 08747
Suppport 200 mm de large 08742

Cale de roue

Plastique, homologué ADR. DIN 76051.

Description N° Art.
Cale de roue de 160 mm de large. Adaptée au support 08749. 08750
Cale de roue de 200 mm de large. Adaptée aux supports 08741 et 08751. 08740

Cale de roue

Plastique

Description N° Art.
Cale de roue 160 mm de large IT 0312A 00001
Cale de roue 200 mm de large. Adéquat pour support 08741. 08748

aCales de roue
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Cale de roue

Repliable. Métallique.

Description N° Art.
Cale de roue 250 mm de large IT 0312B 00001

Support

Plastique

Description N° Art.
Suppport de cale de roue de 200 mm de large 08741

Support

Métal. Laqué noir.

Description N° Art.
Suppport de cale de roue de 160 mm de large 08749
Suppport de cale de roue de 200 mm de large 08751

aCales de roue
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*Chaînes à neigeChaînes à neigeChaînes à neige

Chaînes à neige

Chaînes à neige Speedspur

1 set comprend 2 chaînes à neige, un mode d'emploi en 4 langues, des gants en plastique
et des maillons de rechange pour une éventuelle réparation.

- Homologuées TÜV.
- Homologuées O-norm V 5119, obligatoire en Autriche.
- Dotées de maillons à section carrée garan tissant une plus lon gue durée de vie.
- Réversibles, ce qui prolonge leur durée de vie.
- Emballées dans un sac plastique équipé de poignées.

Dimension de pneu Emballage N° Art.
10x22.5, 275/80x22.5, 295/70x22.5, 305/60x22.5, 305/70x22.5, 315/
60x22.5, 9.50x24

jeu de 2 pièces IT 1103A 00001

10.00x20, 12.50x20, 12.0/80x20, 335/80x20, 11x22.5, 315/70x22.5, 300/
70x24

jeu de 2 pièces IT 1103A 00002

11.00x20, 315/75x22.5, 315/80x22.5, 305/75x24.5, 315/75x24.5 jeu de 2 pièces IT 1103A 00003
425/55x19.5, 14.50x20, 13.0/80x20, 375/75x20, 12x22.5, 13.0/75x22,5, 
295/80x22.5, 385/55x22.5, 11.20x24, 11x24,5

jeu de 2 pièces IT 1103A 00004

9.00x20, 275/70x22.5, 285/60x22.5,
295/60x22.5, 295/55R22.5

jeu de 2 pièces IT 1103A 00005

13.00x20, 365/80x20, 365/85x20,
15x22.5, 385/65x22.5, 425/65x22.5, 320/70x24

jeu de 2 pièces IT 1103A 00006

Chaînes à neige Speedspur

Chaîne à neige à montage rapide. Grâce à l'anneau de montage et à la fermeture brevetée, il est possible 
d'installer cette chaîne sans déplacer le véhicule. 

- Les maillons carrés renforcés en acier garantissent une meilleure prise.
- Durée de vie multipliée par deux parce que la chaîne peut être installée des deux côtés (intérieur/extérieur).
- Garantie à vie sur les défauts de fabrication et de matériau.

Dimension de pneu Emballage N° Art.
235/70-15, 235/75-15, 240/70-15, 215/75-16, 215/80-16, 215/85-16, 225/
70-16, 225/75-16, 235/65-16, 6.50-17
225/65-17, 235/55-17, 245/55-17, 255/45-18

jeu de 2 pièces 00512

D20-20, D22.5-22.5, 10.00-20, 11-22.5, 12/70-22.5, 12/80-20, 275/80-
22.5, 305/70-22.5

jeu de 2 pièces 00500

E22.5-22.5, 11.00-20, 305/70-24.5, 315/75-22.5, 315/75-24.5, 315/80-
22.5

jeu de 2 pièces 00501

E20-20, 11.2-24, 12-22.5, 12.5-20, 12/80-22.5, 13/75-22.5, 13/80-20, 
295/80-22.5, 315/70-22.5, 335/80-20

jeu de 2 pièces 00502

Chaînes à neige Marathon-E

Chaîne à neige traditionnelle.

- Chaîne croisée en acier noble résistant à l'usure pour les professionnels.
- Les maillons carrés disposent d'une durée de vie 25% plus longue que les maillons ronds de mêmes 
dimensions.
- Durée de vie multipliée par deux: la chaîne peut être installée des deux côtés (intérieur/extérieur).
- Garantie à vie sur les défauts de fabrication et de matériel.

Taille des pneus Emballage N° Art.
D20 Pilote, D22.5 Pilote, 10.00-20, 11-22.5, 12/70-22.5, 12/80-20, 275/
80-22.5, 305.70-22.5

jeu de 2 unités 00503

E22.5 Pilote, 11.00-20, 305/70-24, 315/75-22.5, 315/75-24, 315/80-22.5 jeu de 2 unités 00504
13.6-16, E20 Pilote, 11.2-24, 12-22.5, 12.4-20, 12.5-20, 12/80-22.5, 13/
75-22.5, 13/80-20, 295/80-22.5, 315/70-22.5, 335/80-20

jeu de 2 unités 00505

C22.5 Pilote, 9.00-20, 9.00-24, 9.5-24, 10-22.5, 11/70-22.5, 295/70-22.5, 
305/60-22.5, 315/60-22.5

jeu de 2 unités 00506

305/70-19.5, 275/70-22.5, 285/60-22.5, 295/60-22.5 jeu de 2 unités 00507
14.5-20, 14/80-20, 365/80-20, 375/75-20, F 20 Pilote, 15-22.5, 385/65-
22.5, 385/55-22.5, 320/70-24

jeu de 2 unités 00508

9-15, 7.50-15, 265/70-15, 7.00-16, 235/75-16, 245/70-16, 255/65-16, 
255/60-16, 8.75-16.5, 235/65-17, 245/65-17, 8-17.5, 205/75-17.5, 215/
75-17.5, 225/65-18

jeu de 2 unités 00509

235/85-16, 8.5-17.5, 225/75-17.5, 245/70-17.5, 7-19.5 jeu de 2 unités 00510
8.25-15, 8.25-16, 255/85-16, 255/75-17, 285/60-17, 9.5-17.5, 235/75-
17.5, 245/75-17.5, 7.00-18, 7.50-18, 250/80-18, 8-19.5, 225/70-19.5, 
6.50-20, 7.00-20

jeu de 2 unités 00511

Chaînes à neige Type A

Chaînes à neige pour chariots élévateurs, petits tracteurs et véhicules spéciaux.

Description Emballage N° Art.
12-3.25, 12-3.50, 3.00-4, 3.50-4, 4.10-4 jeu de 2 unités 00513

aChaînes à neige
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Aide au démarrage Intertruck

Système d’aide permettant de parcourir de courtes distances dans la neige ou la boue. Universel, à utiliser 
sur toutes les roues et dimensions de jantes. Livrées par sets dans un sac en nylon comprenant une notice 
de montage et des gants en plastique.

Description Emballage N° Art.
Aide au démarrage pour camion jeu de 2 pièces IT 1103B 00001
Aide au démarrage pour camionnettes, véhicules tout terrains et SUV’s jeu de 2 pièces IT 1103B 00002

Aide au démarrage Ottinger pour les camions

Outil permettant de franchir de courtes distances enneigées, glacées ou boueuses. Montage rapide et facile. 
Approbation DEKRA. Universel pour toutes les roues avec ouverture dans la jante.

Description Emballage N° Art.
Chaîne d'aide au démarrage, 8 mm jeu de 2 pièces 00520

aChaînes à neige
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Aide au démarrage Ottinger pour les camions

Outil permettant de franchir de courtes distances enneigées, glacées ou boueuses. Montage rapide et facile. 
Approbation DEKRA. Universel pour toutes les roues avec ouverture dans la jante. Version renforcée.

Description Emballage N° Art.
Chaîne d'aide au démarrage, 7 mm jeu de 2 pièces 00522

Aide au démarrage pour camionnette Ottinger

Outil permettant de franchir de courtes distances enneigées, glacées ou boueuses. Montage rapide et facile. 
Homologué DEKRA. Universel pour toutes les roues avec trous de jante.

Description Emballage N° Art.
Chaîne d'aide au démarrage jeu de 2 unités 00521

aChaînes à neige
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*Porte-plaques d'immatriculation & porte-documentsPorte-plaques d'immatriculation & porte-documentsPorte-plaques d'immatriculation & porte-documents

Porte-plaques d'immatriculation & porte-documents

Porte-plaques d’immatriculation

RVS. Convient pour une utilisation sur les semi-remorques et les remorques 
qui sont fréquemment attelées à des véhicules de traction différents. La 
plaque se pose facilement dans le porte-plaque.

Description Emballage N° Art.
Porte-plaque, plaque longue (10 cm) jeu de 2 unités 08560
Porte-plaque, plaque carrée (20 cm) jeu de 2 unités 08561
Porte-plaque, 2 plaques longues (10 cm) jeu de 2 unités 08563

Porte-plaque d'immatriculation ANGLAIS (métal)

Modèle en métal. Noir. Pour plaques d'immatriculation carrées ANGLAISES. 
Avec un clip à ressort.

Longueur : 303 mm
Largeur : 262 mm

Description N° Art.
Porte-plaque d’immatriculation 00142

Porte-plaque d’immatriculation ANGLAIS (plastique)

Modèle en plastique. Noir. Pour les plaques d’immatriculation ANGLAISES 
carrées en métal de 340 x 240 mm.

Longueur : 364 mm
Largeur : 254 mm

Description N° Art.
Porte-plaque d’immatriculation 00143
Support de montage pour feu de plaque d’immatriculation 17087

Porte-plaque d'immatriculation ANGLAIS

Modèle en plastique, noir. Pour plaques d'immatriculation carrées 
ANGLAISES. Avec un feu de plaque d'immatriculation LED.

Description N° Art.
Porte-plaque avec feu LED 00144

Porte-documents (Belgique)

Porte-documents. Modèle en métal. Noir. Avec housse documents en 
plastique.

Longueur : 178 mm
Largeur : 127 mm

Description N° Art.
Porte-documents complet 09362

Porte-plaque d'immatriculation Truck-lite N° de modèle 647

Porte-plaque d'immatriculation avec éclairage LED, 24V. Plastique noir.

Description N° Art.
Porte-plaque d'immatriculation, câble 2,5 m, avec 
connecteur Superseal

17086

aPorte-plaques d\qimmatriculation & porte-documents



Ac
ce

ss
oi

re
s 

et
 c

on
so

m
m

ab
le

s

711

Porte-documents

Entièrement en plastique. Couvercle fixé à l'étui à l'aide d'une chaîne

Longueur : 345 mm
Diamètre : 125 mm Ø
Entraxe : 180 mm
Boulons : M8

Description N° Art.
Etui à documents complet, noir JO 1005
Couvercle, noir, pour JO 1005 JO 1005 LID
Etui à documents complet, rouge JO 1005 RD

Porte-documents

Entièrement en plastique, noir. Format A4. Peut être muni d’un cadenas (non 
fourni).

Longueur : 330 mm
Largeur : 280 mm
Épaisseur : 80 mm

Description N° Art.
Porte-documents JO 1006

aPorte-plaques d\qimmatriculation & porte-documents
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*Jeux de câbles de démarrageJeux de câbles de démarrageJeux de câbles de démarrage

Jeux de câbles de démarrage

Jeux de câbles de démarrage 16/25 mm²

Jeu de câbles de démarrage avec gaine PVC et noyau en cuivre à fil fin, ce qui maintient l’extrême souplesse 
des câbles. Doté de poignées en PVC avec mâchoires en cuivre. 320 A. Disponible en 16 et 25 mm².

Description N° Art.
Jeu de câbles de démarrage, 16 mm², 3 m de long IT 0914A 00001
Jeu de câbles de démarrage, 25 mm², 3,5 m de long IT 0914A 00002

Poignées

Poignée en PVC avec mâchoires en cuivre, 320 A. Convient pour 16 et 25 mm².

Description N° Art.
Poignée, rouge IT 0914B 00001
Poignée, noir IT 0914B 00002

Jeux de câbles de démarrage 35/50 mm²

Modèle noir, gaine en PVC et noyau en cuivre à fil fin, pour des câbles très flexibles. Poignées en PVC avec 
mâchoires en cuivre. 300 ampères Les mâchoires en cuivre des poignées peuvent être remplacées.
Disponible en 35 mm² et 50 mm².

Description N° Art.
Jeu de câbles de démarrage, 35 mm², 4 m de long 20735

Jeux de câbles de démarrage 35/50 mm²

Jeu de câbles de démarrage de type lourd avec gaine PVC et noyau en cuivre à fil fin, ce qui maintient 
l’extrême souplesse des câbles. Doté de poignées en PVC avec mâchoires en bronze. 800 A. Disponible en 
35 et 50 mm².

Description N° Art.
Jeu de câbles de démarrage, 35 mm², 4,5 m de long IT 0914A 00003
Jeu de câbles de démarrage, 50 mm², 4,5 m de long IT 0914A 00004

Poignées

Poignée en PVC avec mâchoires en bronze, 800 A. Convient pour 35 et 50 mm².

Description N° Art.
Poignée, rouge IT 0914B 00003
Poignée, noir IT 0914B 00004

aJeux de câbles de démarrage



Ac
ce

ss
oi

re
s 

et
 c

on
so

m
m

ab
le

s

713

Jeux de câbles de démarrage 70 mm²

Modèle à haute résistance, gaine en PVC et noyau en cuivre à fil fin, pour des câbles très flexibles.
 600 ampères. Avec poignées en bronze. Les mâchoires des poignées sont courbées.
Avec mallette en plastique.

Description N° Art.
Mallette en plastique 20771

Jeux de câbles de démarrage 70 mm²

Jeu de câbles de démarrage heavy duty avec gaine PVC et noyau en cuivre à fil fin, ce qui maintient 
l’extrême souplesse des câbles. Doté de poignées en bronze à isolant PVC. 900 A, 70 mm².

Description N° Art.
Jeu de câbles de démarrage, 70 mm², 4,5 m de long IT 0914A 00005

Poignées

Poignée en bronze à isolant PVC.

Description N° Art.
Poignée rouge IT 0914B 00005
Poignée noir IT 0914B 00006

aJeux de câbles de démarrage
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*Disques de tachygrapheDisques de tachygrapheDisques de tachygraphe

Disques de tachygraphe

Disques de tachygraphe

Disponible en différents modèles. Les disques ci-dessous sont en version 24 
heures.

Description Emballage N° Art.
Disque de tachygraphe Kombi 100 EC lot de 100 unités 82100
Disque de tachygraphe Automatic 100 EC à lecture 
électronique

lot de 100 unités 82105

Disque de tachygraphe Automatic 100 – 3300 EC à 
lecture électronique

lot de 100 unités 82115

Disque de tachygraphe Kombi 125 EC lot de 100 unités 82120
Disque de tachygraphe Automatic 125 EC à lecture 
électronique

lot de 100 unités 82125

Disque de tachygraphe Kombi 125 – 3300 EC lot de 100 unités 82130
Disque de tachygraphe Automatic 125 – 3300 EC à 
lecture électronique

lot de 100 unités 82135

Disque de tachygraphe Kombi 125 – 4000 EC lot de 100 unités 82140
Disque de tachygraphe Automatic 125 – 4000 EC à 
lecture électronique

lot de 100 unités 82145

Disque de tachygraphe Kombi 140 EC lot de 100 unités 82150
Disque de tachygraphe Automatic 140 EC à lecture 
électronique

lot de 100 unités 82155

Disque de tachygraphe Kombi 180 EC lot de 100 unités 82160
Disque de tachygraphie (disque document) EEC/CEE 
3821/85

lot de 100 unités 82170

Rouleau de papier pour tachygraphe numérique lot de 3 unités 82180

Boîte de rangement pour disques de tachigraphe

Boîte de rangement pour environ 100 disques de tachigraphe.

Description N° Art.
Boîte de rangement 82190

Disque de tachigraphe vierge

A placer dans le tachigraphe si aucun tachigraphe préimprimé n’est installé.

Description N° Art.
Disque de tachigraphe vierge 82192

Analyseur de disques de tachigraphe

Pour le calcul manuel des temps de conduite déterminés.

Description N° Art.
Analyseur de disques de tachigraphe 82195

Disque de contrôle pour disques de tachigraphe

Pour le contrôle des tachigraphes et des disques:
-kilomètres
-vitesse
-tolérance

Description N° Art.
Disque de contrôle pour disques de tachigraphe 82196

aDisques de tachygraphe
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*Compteur d'heures de fonctionnementCompteur d'heures de fonctionnementCompteur d'heures de fonctionnement

Compteur d'heures de fonctionnement

Compteur d'heures de fonctionnement

Pour mesurer le nombre d'heures de fonctionnement.

Diamètre :  60 mm Ø
Voltage : 12-80V

Description N° Art.
Compteur d'heures de fonctionnement 85300

aCompteur d\qheures de fonctionnement



p658 - Colliers de serrage
p661 - Colliers de fixation pour tubes et tuyaux flexibles 
p662 - Articulations à rotule
p664 - Clips et goupilles
p665 - Colliers de câble
p669 - Pattes de fixation autocollantes
p670 - Ruban adhésif universel
p671 - Coffres et boîtes d'assortiments
p672 - Lampes baladeuses
p673 - Appareil de contrôle
p675 - Testeurs de batterie
p676 - Outils de rivetage
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Entretien et atelierColliers de serrageColliers de serrageColliers de serrage

Colliers de serrage

Colliers de serrage ABA

Pour un assemblage sans problème et sans fuites. La qualité suédoise et la 
perfection jusque dans les moindres détails :
- Corps en une pièce, sans soudures ni coutures.
- Bords rabattus et intérieur lisse.
- Acier suédois, galvanisé par électrolyse.

Dimensions Type Largeur Emballage N° Art.
8-14 mm 15 9 mm lot de 10 unités 23000

11-17 mm 17 9 mm lot de 10 unités 23001
13-20 mm 22 9 mm lot de 10 unités 23002
15-24 mm 25 12 mm lot de 10 unités 23003
19-28 mm 28 12 mm lot de 10 unités 23004
22-32 mm 32 12 mm lot de 10 unités 23005
26-38 mm 40 12 mm lot de 10 unités 23006
32-44 mm 45 12 mm lot de 10 unités 23007
38-50 mm 51 12 mm lot de 10 unités 23008
44-56 mm 56 12 mm lot de 10 unités 23009
50-65 mm 65 12 mm lot de 10 unités 23010
58-75 mm 75 12 mm lot de 10 unités 23011
68-85 mm 85 12 mm lot de 10 unités 23012
77-95 mm 95 12 mm lot de 10 unités 23013

87-112 mm 112 12 mm lot de 10 unités 23014
104-138 mm 140 12 mm lot de 10 unités 23015
130-165 mm 165 12 mm lot de 10 unités 23016
150-180 mm 180 12 mm lot de 10 unités 23017
175-205 mm 205 12 mm lot de 10 unités 23018
200-231 mm 231 12 mm lot de 10 unités 23019
226-256 mm 260 12 mm lot de 10 unités 23020
251-282 mm 282 12 mm lot de 10 unités 23021
277-307 mm 310 12 mm lot de 10 unités 23022

Colliers de serrage ABA en acier inoxydable

Dimensions Type Largeur Emballage N° Art.
15- 24 mm 24 12 mm lot de 10 unités 23103
19- 28 mm 28 12 mm lot de 10 unités 23104
22- 32 mm 32 12 mm lot de 10 unités 23105
26- 38 mm 38 12 mm lot de 10 unités 23106
32- 44 mm 44 12 mm lot de 10 unités 23107
38- 50 mm 50 12 mm lot de 10 unités 23108
44- 56 mm 56 12 mm lot de 10 unités 23109
50- 65 mm 65 12 mm lot de 10 unités 23110
58- 75 mm 75 12 mm lot de 10 unités 23111
68- 85 mm 85 12 mm lot de 10 unités 23112
77- 95 mm 95 12 mm lot de 10 unités 23113
87-112 mm 112 12 mm lot de 10 unités 23114

104-138 mm 138 12 mm lot de 10 unités 23115
130-165 mm 165 12 mm lot de 10 unités 23116

150-180 mm 180 12 mm lot de 10 unités 23117
175-205 mm 205 12 mm lot de 10 unités 23118
200-231 mm 231 12 mm lot de 10 unités 23119
226-256 mm 256 12 mm lot de 10 unités 23120
251-282 mm 282 12 mm lot de 10 unités 23121
277-307 mm 307 12 mm lot de 10 unités 23122

Colliers de serrage ABA Nova

Collier universel pour un assemblage simple et étanche. Bords rabattus et 
intérieur lisse. Acier au carbone suédois.

Dimensions Type Largeur Emballage N° Art.
11-17 mm 17 9 mm lot de 50 unités 23038
13-20 mm 20 9 mm lot de 50 unités 23039
15-24 mm 25 9 mm lot de 50 unités 23040
19-28 mm 28 9 mm lot de 50 unités 23041
22-32 mm 32 9 mm lot de 50 unités 23042
26-38 mm 40 9 mm lot de 50 unités 23043
32-44 mm 45 9 mm lot de 50 unités 23044
38-50 mm 51 9 mm lot de 50 unités 23045
44-56 mm 56 9 mm lot de 50 unités 23046
50-65 mm 65 9 mm lot de 50 unités 23047
58-75 mm 75 9 mm lot de 25 unités 23048
68-85 mm 85 9 mm lot de 25 unités 23049

Clip à ressort ABA

Collier de serrage avec bague intérieure supplémentaire. La bague intérieure 
est très élastique, ce qui permet d'exercer une pression égale sur le flexible/
tube et de prévenir les fuites, même en cas de fortes variations de 
température. Particulièrement adapté pour les flexibles en silicone. Collier de 
serrage en acier au carbone suédois de haute qualité. Bague intérieure en 
acier inoxydable.

Dimensions Type Largeur Emballage N° Art.
32 - 44 mm 45 12,2 mm lot de 10 unités 23030
38 - 50 mm 51 12,2 mm lot de 10 unités 23031
44 - 56 mm 56 12,2 mm lot de 10 unités 23032
50 - 65 mm 65 12,2 mm lot de 10 unités 23033
58 - 75 mm 75 12,2 mm lot de 10 unités 23034
68 - 85 mm 85 12,2 mm lot de 10 unités 23035
77 - 95 mm 96 12,2 mm lot de 10 unités 23036

87 - 112 mm 112 12,2 mm lot de 10 unités 23037

Dimensions Type Largeur Emballage N° Art.

aColliers de serrage
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Mini colliers de serrage ABA

Mini colliers de serrage ABA pour les petits diamètres, points de référence :
- Bord rabattu sur l'ensemble du collier.
- Bande en une seule pièce sans points de soudure.
- Boulon M4 avec tête hexagonale 7 mm.
- Feuillard d'acier suédois, galvanisation brillante.

Dimensions Type Largeur Emballage N° Art.
6- 8 mm 8 9 mm lot de 50 unités 23203
7- 9 mm 9 9 mm lot de 50 unités 23204
8-10 mm 10 9 mm lot de 50 unités 23205
9-11 mm 11 9 mm lot de 50 unités 23206

10-12 mm 12 9 mm lot de 50 unités 23207
11-13 mm 13 9 mm lot de 50 unités 23208
12-14 mm 14 9 mm lot de 50 unités 23209
13-15 mm 15 9 mm lot de 50 unités 23210
14-16 mm 16 9 mm lot de 50 unités 23211
15-17 mm 17 9 mm lot de 50 unités 23212

Colliers de serrage ABA Robust

En acier suédois au carbone Une pince lourde et solide qui exerce une force 
importante mais dosée sur les tuyaux. Les bords de la lèvre interne sous le 
boulon sont pliés pour renforcer la résistance. Les boulons et les vis sont 
produits en acier 8.8. Tous les éléments sont galvanisés.

Dimension Largeur Emballage N° Art.
17- 19 mm 18 mm paquet de 10 

pièces
23080

21- 23 mm 18 mm paquet de 10 
pièces

23081

23- 25 mm 18 mm paquet de 10 
pièces

23082

27- 29 mm 18 mm paquet de 10 
pièces

23083

29- 31 mm 18 mm paquet de 10 
pièces

23084

31- 34 mm 18 mm paquet de 10 
pièces

23085

34- 37 mm 18 mm paquet de 10 
pièces

23086

37- 40 mm 18 mm paquet de 10 
pièces

23102

40- 43 mm 18 mm paquet de 10 
pièces

23087

43- 47 mm 20 mm paquet de 10 
pièces

23088

47- 51 mm 20 mm paquet de 10 
pièces

23089

51- 55 mm 20 mm paquet de 10 
pièces

23090

55- 59 mm 20 mm paquet de 10 
pièces

23091

59- 63 mm 20 mm paquet de 10 
pièces

23092

63- 68 mm 20 mm paquet de 10 
pièces

23093

68- 73 mm 20 mm paquet de 10 
pièces

23094

73- 79 mm 20 mm paquet de 10 
pièces

23095

79- 85 mm 20 mm paquet de 10 
pièces

23096

85- 91 mm 20 mm paquet de 10 
pièces

23097

91- 97 mm 20 mm paquet de 10 
pièces

23098

97-104 mm 20 mm paquet de 10 
pièces

23099

104-111 mm 20 mm paquet de 10 
pièces

23100

111-118 mm 20 mm paquet de 10 
pièces

23101

125-132 mm 20 mm paquet de 10 
pièces

23402

132-139 mm 20 mm paquet de 10 
pièces

23403

139-146 mm 20 mm paquet de 10 
pièces

23404

153-160 mm 20 mm paquet de 10 
pièces

23405

167-174 mm 20 mm paquet de 10 
pièces

23406

174-187 mm 30 mm paquet de 10 
pièces

23407

187-200 mm 30 mm paquet de 10 
pièces

23408

200-213 mm 30 mm paquet de 10 
pièces

23409

213-226 mm 30 mm paquet de 10 
pièces

23410

226-239 mm 30 mm paquet de 10 
pièces

23411

239-252 mm 30 mm paquet de 10 
pièces

23412

Support mural pour colliers de serrage

Support mural avec 144 colliers de serrage, 100 mini colliers de serrage et 1 
tournevis.
Dim. 65 x 15 x 23,4 cm.

Contenu :

Colliers de serrage :
12 unités 8-14 mm, type 15 (23000)
12 unités 11-17 mm, type 17 (23001)
12 unités 13-20 mm, type 22 (23002)
24 unités 15-24 mm, type 25 (23003)
12 unités 19-28 mm, type 28 (23004)
12 unités 22-32 mm, type 32 (23005)
12 unités 26-38 mm, type 40 (23006)
12 unités 32-44 mm, type 45 (23007)
12 unités 38-50 mm, type 51 (23008)
12 unités 44-56 mm, type 56 (23009)
12 unités 50-65 mm, type 65 (23010)

Colliers de serrage mini :
10 unités 6- 8 mm, type 8 (23203)
10 unités 7- 9 mm, type 9 (23204)
10 unités 8-10 mm, type 10 (23205)
11 unités 9-11 mm, type 10 (23206)
10 unités 10-12 mm, type 12 (23207)
10 unités 11-13 mm, type 13 (23208)
10 unités 12-14 mm, type 14 (23209)
10 unités 13-15 mm, type 15 (23210)
10 unités 14-16 mm, type 16 (23211)
10 unités 15-17 mm, type 17 (23212)

Tournevis :
1 unité, 250 mm de long, SW  7 mm (23300)

Description N° Art.
Support mural complet 23310

Dimension Largeur Emballage N° Art.
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Coffre assortiment complet

Coffre en plastique avec 270 colliers de serrage et 1 tournevis.
Dim.  40 x 27 x 8,5 cm.

Contenu :

Colliers de serrage :
50 unités 8-14 mm, type 15 (23000)
50 unités 11-17 mm, type 17 (23001)
50 unités 13-20 mm, type 22 (23002)
25 unités 15-24 mm, type 25 (23003)
25 unités 19-28 mm, type 28 (23004)
20 unités 22-32 mm, type 32 (23005)
15 unités 26-38 mm, type 40 (23006)
15 unités 32-44 mm, type 45 (23007)
10 unités 38-50 mm, type 51 (23008)
10 unités 44-56 mm, type 56 (23009)

Tournevis :
1 unité, 250 mm de long, SW  7 mm (23300)

Description N° Art.
Coffre assortiment complet 23311

Armoire assortiment complet

Armoire avec 500 colliers de serrage et 1 tournevis. L'armoire est facilement 
transportable et peut être également suspendue.
Dim.  36 x 17 x 47 cm.

Contenu :

Colliers de serrage :
75 unités 8-14 mm, type 15 (23000)
100 unités 11-17 mm, type 17 (23001)
100 unités 13-20 mm, type 22 (23002)
100 unités 15-24 mm, type 25 (23003)

30 unités 19-28 mm, type 28 (23004)
25 unités 22-32 mm, type 32 (23005)
25 unités 26-38 mm, type 40 (23006)
20 unités 32-44 mm, type 45 (23007)
15 unités 38-50 mm, type 51 (23008)
10 unités 44-56 mm, type 56 (23009)

Tournevis :
1 unité, 250 mm de long, SW  7 mm (23300)

Description N° Art.
Armoire assortiment complet 23312

Tournevis flexible

Description N° Art.
25 cm de long. 7 mm intérieur hexagonal. 23300

Clé dynamométrique Dynatool ABA

Avec réglage du moment de serrage. ABA garantit 10 000 cycles de serrage, 
après lesquels un calibrage est éventuellement nécessaire. Poignée en 
plastique spécialement conçue pour une bonne prise. Les moments de 
serrage recommandés pour les colliers de 9 et 12 mm sont indiqués dans un 
tableau sur la poignée. Quand le moment de serrage préréglé est atteint, un 
signal sonore retentit.

Longueur : 265 mm
Hexagonal :   7 mm

Description N° Art.
Clé dynamométrique Dynatool ABA 23301
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*Colliers de fixation pour tubes et tuyaux flexiblesColliers de fixation pour tubes et tuyaux flexibles*Colliers de fixation pour tubes et tuyaux flexibles

Colliers de fixation pour tubes et tuyaux flexibles

Colliers de fixation pour tubes et tuyaux flexibles

Acier galvanisé. Caoutchouc résistant à l'huile. Lèvre supérieure munie d'un trou ovale (8 x 6,8mm) pour 
faciliter la fixation.
Lèvre inférieure, trou 6,8 mm Ø. Largeur de bande 12, 7 mm.

Dimensions Emballage N° Art.
5 mm lot de 100 unités 05705
6 mm lot de 100 unités 05706
8 mm lot de 100 unités 05708

  10 mm lot de 100 unités 05710
  13 mm lot de 100 unités 05712
  14 mm lot de 100 unités 05713
  16 mm lot de 100 unités 05715
  18 mm lot de 50 unités 05718
  19 mm lot de 50 unités 05720
  22 mm lot de 50 unités 05722
  25 mm lot de 50 unités 05725
  29 mm lot de 50 unités 05728
  30 mm lot de 50 unités 05730
  32 mm lot de 50 unités 05732
  33 mm lot de 50 unités 05733
  35 mm lot de 50 unités 05735
  38 mm lot de 50 unités 05738
  41 mm lot de 50 unités 05739
  45 mm lot de 25 unités 05740
  51 mm lot de 25 unités 05742
  54 mm lot de 25 unités 05743
  60 mm lot de 25 unités 05744
  65 mm lot de 25 unités 05745
  75 mm lot de 25 unités 05746
110 mm lot de 25 unités 05748

Assortiment de colliers de fixation pour tubes et tuyaux flexibles

Cette boîte contient au total 180 colliers.

Contenu :

40 x 5706 :   6 mm
40 x 5708 :   8 mm
30 x 5710 : 10 mm
30 x 5712 : 13 mm
20 x 5715 : 16 mm
20 x 5718 : 18 mm

Description N° Art.
Assortiment de colliers de fixation pour tubes et tuyaux flexibles 05750

Pince de châssis

Pince de châssis pour épaisseur de tôle 3-6 mm.

Longueur : 43 mm

Description Emballage N° Art.
Pince de châssis lot de 100 unités 8HS 071 414-001

aColliers de fixation pour tubes et tuyaux flexibles



En
tre

tie
n 

et
 a

te
lie

r

739
Articulations à rotuleArticulations à rotuleArticulations à rotule

Articulations à rotule

Articulations à rotule

Métal. Avec écrou hexagonal et clip Type AS. DIN 71802.

Assortiment d'articulations à rotule

Métal. Filetage à droite. Cette boîte contient au total 31 articulations à rotule.

Contenu :

10 x 05605
10 x 05606
  5 x 05608
  2 x 05610
  2 x 05612
  2 x 05614

Description N° Art.
Assortiment d'articulations à rotule 05650
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Clips et goupillesClips et goupillesClips et goupilles

Clips et goupilles

Clips SIMPLE

Dimensions Emballage N° Art.
2 mm Ø lot de 100 unités 08102
3 mm Ø lot de 100 unités 08103
4 mm Ø lot de 100 unités 08104
5 mm Ø lot de 50 unités 08105
6 mm Ø lot de 25 unités 08106
7 mm Ø lot de 25 unités 08107

Clips DOUBLE

Dimensions Emballage N° Art.
2 mm Ø lot de 100 unités 08202
3 mm Ø lot de 50 unités 08203
4 mm Ø lot de 25 unités 08204
5 mm Ø lot de 25 unités 08205
6 mm Ø lot de 20 unités 08206
7 mm Ø lot de 10 unités 08207

Assortiment de clips SIMPLE

Cette boîte, avec couvercle transparent, contient au total 300 clips simples.

Contenu :
100 x 08102
100 x 08103
  50 x 08104 
  35 x 08105
  10 x 08106
   5 x 08107

Description N° Art.
Assortiment de clips simples 08150

Goupilles

Description Emballage N° Art.
4,5 mm Ø lot de 10 unités 08304
   6 mm Ø lot de 10 unités 08306
   8 mm Ø lot de 10 unités 08308
 10 mm Ø lot de 10 unités 08310
 11 mm Ø lot de 10 unités 08311

Clips et goupilles
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*Colliers de câbleColliers de câbleColliers de câble

Colliers de câble

colliers de serrage type Colson "INSULOCK" (noir)

Fabriqué en une seule pièce. Fabriqué en nylon type 66 durable et flexible. 
Extrêmement résistant et pratiquement indestructible. Pose rapide et facile 
avec ou sans outil.

Noir = résistant aux intempéries et à une chaleur continue de 105ºC

Longueur Largeur Type Emballage N° Art.
  96 mm   2,6 mm T18R lot de 100 unités 08650
140 mm   3,6 mm T30R lot de 100 unités 08651
146 mm   4,8 mm T50S lot de 100 unités 08652
191 mm   3,6 mm T30L lot de 100 unités 08653
197 mm   4,8 mm T50R lot de 100 unités 08654
266 mm   4,8 mm LK2A lot de 100 unités 08658
300 mm   7,6 mm T120i lot de 100 unités 08655
381 mm   4,8 mm T50L lot de 100 unités 08657
381 mm   7,9 mm T120R lot de 100 unités 08656
540 mm 12,7 mm LK5 lot de  50 unités 08670

Colliers de serrage type Colson "INSULOCK" (transparent)

Fabriqué en une seule pièce. Fabriqué en nylon type 66 durable et flexible. 
Extrêmement résistant et pratiquement indestructible. Pose rapide et facile 
avec ou sans outil.

Transparent = standard

Longueur Largeur Type Emballage N° Art.
  96 mm   2,6 mm T18R lot de 100 unités 08660
140 mm   3,6 mm T30R lot de 100 unités 08661
146 mm   4,8 mm T50S lot de 100 unités 08662
191 mm   3,6 mm T30L lot de 100 unités 08663
197 mm   4,8 mm T50R lot de 100 unités 08664
266 mm   4,8 mm LK2A lot de 100 unités 08668
300 mm   7,6 mm T120i lot de 100 unités 08665
381 mm   4,8 mm T50L lot de 100 unités 08667
381 mm   7,9 mm T120R lot de 100 unités 08666
540 mm 12,7 mm LK5 lot de   25 unités 08669

Colliers de serrage type Colson "INSULOCK"

Fabriqué en une seule pièce. Fabriqué en nylon type 66 durable et flexible. 
Extrêmement résistant et pratiquement indestructible. Pose rapide et facile 
avec ou sans outil. Disponible en différentes couleurs.

Longueur Largeur Type Emballage N° Art.
96 mm 2,6 mm T18R rouge lot de 100 unités 80200
96 mm 2,6 mm T18R jaune lot de 100 unités 80201
96 mm 2,6 mm T18R vert lot de 100 unités 80202
96 mm 2,6 mm T18R bleu lot de 100 unités 80203
96 mm 2,6 mm T18R gris lot de 100 unités 80205

197 mm 4,8 mm T50R rouge lot de 100 unités 80210
197 mm 4,8 mm T50R jaune lot de 100 unités 80211
197 mm 4,8 mm T50R vert lot de 100 unités 80212
197 mm 4,8 mm T50R bleu lot de 100 unités 80213
197 mm 4,8 mm T50R brun lot de 100 unités 80216

Colliers de serrage type Colson "INTERTRUCK" (noir)

Fabriqué en une seule pièce. Fabriqué en nylon flexible durable type PA66. 
Extrêmement résistant et pratiquement indestructible. Pose rapide et facile 
avec ou sans outil. Température de travail -40ºC - 105ºC.

Noir
Résistant aux UV

Résistance à la tension :
2,5 à 3,2 mm : 9 kg
3,6 mm : 18 kg
4,8 mm : 28 kg
7,8 mm : 60 kg

12,5 mm : 110 kg

Longueur Largeur Emballage N° Art.
98 mm 2,5 mm lot de 100 unités 38650

140 mm 3,6 mm lot de 100 unités 38651
160 mm 4,8 mm lot de 100 unités 38652
200 mm 3,6 mm lot de 100 unités 38653
200 mm 4,8 mm lot de 100 unités 38654
290 mm 4,8 mm lot de 100 unités 38658
300 mm 7,8 mm lot de 100 unités 38655
360 mm 4,8 mm lot de 100 unités 38657
365 mm 7,8 mm lot de 100 unités 38656
500 mm 12,5 mm lot de 50 unités 38659
540 mm 7,8 mm lot de 100 unités 38670

Colliers de serrage type Colson "INTERTRUCK" (transparent)

Fabriqué en une seule pièce. Fabriqué en nylon flexible durable type PA66. 
Extrêmement résistant et pratiquement indestructible. Pose rapide et facile 
avec ou sans outil. Température de travail -40ºC - 105ºC.

Transparent : standard

Résistance à la tension:
2,5 t/m 3,2 mm : 9 kg
3,6 mm : 18 kg
4,8 mm : 28 kg
7,6 mm : 60 kg

12,7 mm : 110 kg

Longueur Largeur Emballage N° Art.
98 mm 2,5 mm lot de 100 unités 38660

140 mm 3,6 mm lot de 100 unités 38661
160 mm 4,8 mm lot de 100 unités 38662
200 mm 3,6 mm lot de 100 unités 38663
200 mm 4,8 mm lot de 100 unités 38664
290 mm 4,8 mm lot de 100 unités 38668
300 mm 7,8 mm lot de 100 unités 38665
360 mm 4,8 mm lot de 100 unités 38667
365 mm 7,8 mm lot de 100 unités 38666
500 mm 12,5 mm lot de 100 unités 38669
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Pince de serrage pour collier

Plastique, Pour le serrage des colliers de serrage type Colson.  Après le 
serrage, le bout de bande superflu est coupé en tournant la pince d'un quart 
de tour.

Description N° Art.
Pour colliers de câbles jusqu'à 4,8 mm 08640
Pour colliers de câbles de 4,0 à 7,6 mm 08641

Pince de serrage pour collier MK7

Polyester renforcé de fibre de verre, pour le serrage des colliers de serrage 
type Colson jusqu'à 4,8 mm.
Force de serrage réglable.

Description N° Art.
Pince de serrage pour collier 08643

Pince MK9

Polyester renforcé de fibre de verre, pour le serrage des colliers de serrage 
type Colson jusqu'à 13,5 mm.
Force de serrage réglable.

Description N° Art.
Pince de serrage pour collier 08642

Colliers de serrage type Colson série DH

Ce collier de câbles à double tête peut attacher un câble supplémentaire en 
plus de sa fonction habituelle. 
Disponible en longueurs différentes, couleur noir.

Longueur Largeur Type Emballage N° Art.
210 mm 4,6 mm T50RDH lot de 500 unités 80015
306 mm 4,6 mm T50IDH lot de 100 unités 80016

Colliers de serrage type Colson série RT100/140/250

Collier de câbles amovible pour fixer les flexibles, les câbles et les tubes. 
Disponible en longueurs différentes, couleur noir.

Longueur Largeur Type Emballage N° Art.
140 mm 9,0 mm RT140 lot de 100 unités 80021
250 mm 9,0 mm RT250 lot de 100 unités 80022

Colliers de serrage type Colson série RLT

Collier de câbles amovible. Disponible en naturel et noir.

Longueur Largeur Type Emballage N° Art.
772 mm 8,9 mm RLT150, naturel lot de 50 unités 80145
772 mm 8,9 mm RLT150, noir lot de 50 unités 80135

Colliers de serrage type Colson série REL

Collier de câbles amovible, spécialement conçu pour être régulièrement 
enlevés. Disponible en longueurs différentes, couleur naturel et noir.

Longueur Largeur Type Emballage N° Art.
140 mm 7,5 mm REL140, naturel lot de 100 unités 80140
140 mm 7,5 mm REL140, noir lot de 100 unités 80130
250 mm 7,5 mm REL250, naturel lot de 100 unités 80141
250 mm 7,5 mm REL250, noir lot de 100 unités 80131

Colliers de serrage type Colson série RT50RSF

Collier de câbles amovible, peut être monté dans un trou de 8 mm ø. Couleur 
noir.

Longueur Largeur Type Emballage N° Art.
215 mm 4,6 mm RT50RSF lot de 100 unités 80150

aColliers de câble
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Colliers de câble série T18/T50/REL

Serre-câble avec bord de protection contre les poussières et la saleté, pour 
montage dans un orifice. Livrable en diverses longueurs. Le type REL est 
détachable. Couleur noire.

Longueur Largeur Type Trou Ø Emballage N° Art.
100 mm 2,5 mm T18RDP5 4,9-5,1 mm paquet de 500 

pièces
80045

165 mm 5,0 mm REL30SDP6 6,3-7,0 mm paquet de 500 
pièces

80047

170 mm 5,10 mm T50SDP6 6,3-7,0 mm paquet de 500 
pièces

80048

Colliers de serrage type Colson avec oeillet de fixation

Collier de câbles avec un oeillet de fixation. Disponible en longueurs 
différentes. Disponible en longueurs différentes, couleur naturel ou noir.

Longueur Largeur Type Trou Ø Emballage N° Art.
110 mm 2,3 mm T18MR nat. 3,3 mm lot de 100 unités 80010
110 mm 2,3 mm T18MR noir 3,3 mm lot de 100 unités 80000
160 mm 3,5 mm T30MR nat. 4,4 mm lot de 100 unités 80011
160 mm 3,5 mm T30MR noir 4,4 mm lot de 100 unités 80001
215 mm 4,6 mm T50MR nat. 5,4 mm lot de 100 unités 80012
215 mm 4,6 mm T50MR noir 5,4 mm lot de 100 unités 80002
400 mm 7,6 mm T120MR nat. 6,4 mm lot de 50 unités 80013
400 mm 7,6 mm T120MR noir 6,4 mm lot de 50 unités 80003

Colliers de serrage type Colson série EdgeClip

Collier de câble avec un clip spécial qui peut être apposé sur une plaque de 
1 à 3 mm d'épaisseur. Disponibles en différentes modèles. Le câble peut être 
monté sur le dessus et sur le côté du clip, parallèle à la plaque ou en 
équerre. Voir la description dans le texte. Disponible en longueurs 
différentes. Couleur noir.

Longueur Largeur Type Emballage N° Art.
200 mm 4,6 mm T50ROSEC4A

EdgeClip 4 en équerre
lot de 500 unités 80057

200 mm 4,6 mm T50ROSEC4B
EdgeClip 4 parallèle

lot de 500 unités 80055

150 mm 3,5 mm T30REC4A
EdgeClip 4 en équerre

lot de 500 unités 80058

150 mm 3,5 mm T30REC4B
EdgeClip 4 parallèle

lot de 500 unités 80056

200 mm 4,6 mm T50ROSEC5A
EdgeClip 5 en équerre

lot de 500 unités 80061

200 mm 4,6 mm T50ROSEC5B
EdgeClip 5 parallèle

lot de 500 unités 80060

Colliers de câble série BHT/CT

Serre-câble avec tête ronde (type BHT) ou rectangulaire (type CT). Conçu 
spécifiquement pour le montage dans les tôles et les châssis. Peut être 
monté dans un trou de 8 mm de ø. Livrable en diverses longueurs. Couleur 
noire.

Longueur Largeur Type Temp. Emballage N° Art.
200 mm 7,6 mm CT203 105ºC max paquet de 50 

unités
80068

375 mm 7,6 mm CT375 85ºC max paquet de 50 
unités

08649

Colliers de serrage type Colson Speedy Tie

Collier de câbles amovible à capacité de charge élevée. Convient 
spécialement au montage temporaire des pièces lourdes, capacité de charge 
jusqu'à 88 kg. Couleur jaune.

Longueur Largeur Type Emballage N° Art.
750 mm 12 mm SpeedyTie paquet OEM lot de 25 unités 80080
750 mm 12 mm SpeedyTie Theken-Box 12x5 unités 80090

Tuyau spiralé SP161

Plastique, disponible en couleurs différentes. Avec spirale plate. Pour lier les 
câbles séparés. Universel.

Portée de liasse Type Emballage N° Art.
1,6 - 8,0 mm SP161 I, naturel rouleau de 30 m 80160
5,0 - 20,0 mm SP161 I, naturel rouleau de 30 m 80161

20,0 - 100,0 mm SP161 I, naturel rouleau de 30 m 80162
1,6 - 8,0 mm SP161 II, blanc rouleau de 30 m 80165
5,0 - 20,0 mm SP161 II, blanc rouleau de 30 m 80166

20,0 - 100,0 mm SP161 II, blanc rouleau de 30 m 80167
5,0 - 20,0 mm SP161 III, noir rouleau de 30 m 80170

20,0 - 100,0 mm SP161 III, noir rouleau de 30 m 80171

aColliers de câble
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Tuyau spiralé SPS

Plastique, couleur noir. Avec spirale ronde. Pour lier les câbles séparés. Ne 
convient pas pour regrouper les câbles plus gros que les câbles indiqués.

Diam. de câble maxi 
ø

Type Emballage N° Art.

10 mm SPS10 1 m 80180
15 mm SPS15 1 m 80181
20 mm SPS20 1 m 80182
25 mm SPS25 1 m 80183
30 mm SPS30 1 m 80184
35 mm SPS35 1 m 80185
40 mm SPS40 1 m 80186
50 mm SPS50 1 m 80187

Tuyau spiralé SPF

Plastique, couleur noir. Avec spirale plate. Pour lier les câbles séparés. Ne 
convient pas pour regrouper les câbles plus gros que les câbles indiqués.

Diam. de câble maxi 
ø

Type Emballage N° Art.

10 mm SPF10 1 m 80190
15 mm SPF15 1 m 80191
20 mm SPF20 1 m 80192
25 mm SPF25 1 m 80193
30 mm SPF30 1 m 80194
35 mm SPF35 1 m 80195
40 mm SPF40 1 m 80196
50 mm SPF50 1 m 80197

aColliers de câble
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*Pattes de fixation autocollantesPattes de fixation autocollantesPattes de fixation autocollantes

Pattes de fixation autocollantes

Pattes de fixation autocollantes

Métal galvanisé, avec une couche adhésive acrylique. Adhérence élevée. Le 
type C est adapté pour le guidage direct de câbles ou tuyaux ; le type D est 
prévu pour la fixation des colliers de serrage type Colson.

Description Emballage N° Art.
Type C, diamètre max. câble 12 mm Ø lot de 100 unités 08674
Type D, largeur max. du collier de câbles 10 mm lot de 100 unités 08675

Pattes de fixation autocollantes

Plastique, vissable et autocollant, sauf 80112 et 80113. Ces deux derniers 
modèles sont seulement munis d'une fixation à vis. Disponible en différents 
modèles. Pour la fixation des colliers de serrage type Colson.

Longueur Largeur Type Emballage N° Art.
19 mm 19 mm MB3A naturel lot de 100 unités 80106
19 mm 19 mm MB3A  noir lot de 100 unités 80105
28 mm 28 mm MB4A  naturel lot de 100 unités 80107
20 mm 14 mm TY3G1  naturel lot de 100 unités 80112
20 mm 14 mm TY3G1S  naturel lot de 100 unités 80109
20 mm 14 mm TY3G1S  noir lot de 100 unités 80108
32 mm 25 mm TY8G1  naturel lot de 100 unités 80113
32 mm 25 mm TY8G1S  naturel lot de 100 unités 80111
32 mm 25 mm TY8G1S  noir lot de 100 unités 80110

Pattes de fixation LKC

Plastique avec fixation à vis, disponible en modèles différentes.

Longueur Largeur D Type Emballage N° Art.
25 mm 17 mm 5 mm Ø LKC, noir lot de 100 unités 80114
25 mm 17 mm 5 mm Ø LKC, naturel lot de 100 unités 80115
40 mm 19 mm 6 mm Ø LKCSF1, naturel lot de 100 unités 80116

Pattes de fixation KR

Plastique avec fixation à vis, disponible en modèles différentes.

Longueur Largeur D Type Emballage N° Art.
18 mm 12 mm 4,5 mm Ø KR6G5, naturel lot de 100 unités 80117
18 mm 12 mm 4,5 mm Ø KR6G5, noir lot de 100 unités 80118
25 mm 14,5 mm 6 mm Ø KR8G5, naturel lot de 100 unités 80119

Pattes de fixation NY

Plastique avec fixation à vis, disponible en modèles différentes.

Longueur Largeur D Type Emballage N° Art.
13,5 mm 12 mm 3 mm Ø NY3256, naturel lot de 1000 unités 80120

Pattes de fixation WPC

Plastique, couleur naturel. Peut être monté dans un trou 4,7 mm ø. Amovible 
pour que des câbles puissent être ajoutés par la suite.

Longueur Hauteur Type Emballage N° Art.
15 mm 12,7 mm WPC5 lot de 100 unités 80100
15 mm 17,7 mm WPC10 lot de 500 unités 80101
15 mm 22,7 mm WPC15 lot de 500 unités 80102
15 mm 27,7 mm WPC20 lot de 500 unités 80103

aPattes de fixation autocollantes
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*Ruban adhésif universelRuban adhésif universel*Ruban adhésif universel

Ruban adhésif universel

Ruban adhésif en mousse

Ruban adhésif double face en mousse, blanc. Avec une couche adhésive acrylique. Pour fixer divers 
matériaux comme le PVC, le verre et les objets en métal.

Température de travail : -40ºC à +70ºC
Température de montage : > A partir de +15ºC
Longueur : 50 m ou 66 m
Largeur : 19/25 ou 50 mm
Épaisseur : 0,8 mm

Description Longueur N° Art.
Ruban adhésif en mousse, 19 mm 50 m 19995
Ruban adhésif en mousse, 25 mm 50 m 19996
Ruban adhésif en mousse, 50 mm 66 m 19997

Ruban adhésif Duct

Toile recouverte de polyéthylène, disponible en couleurs différentes.  Couche collante en caoutchouc. 
Pour la fermeture de joint, fixation de câbles, le liage, l'emballage, etc.

Température de travail : -35 jusqu'à + 90 °C
Longueur : 50 m
Largeur : 50 mm
Épaisseur nominale : 0,32 mm
Elasticité longitudinale : 20%

Description Longueur N° Art.
Ruban adhésif Duct, marron 50 m 19972
Ruban adhésif Duct, blanc 50 m 19974
Ruban adhésif Duct, noir 50 m 19973
Ruban adhésif Duct, gris 50 m 19975
Ruban adhésif Duct, rouge 50 m 19976
Ruban adhésif Duct, vert 50 m 19982
Ruban adhésif Duct, bleu 50 m 19983
Ruban adhésif Duct, jaune 50 m 19984

Ruban adhésif  aluminium

Feuille d'aluminium avec couche adhésive acrylique. Pour sceller les joints de branchements de la ventilation, 
des conduits de chauffage, etc. Convient également comme protection contre les rayonnements 
électromagnétiques et comme réflecteur de chaleur.

Température de travail : -40ºC à +130ºC
Température de montage : +15ºC à + 30ºC
Longueur : 50 m
Largeur : 50 mm
Épaisseur : 65 mu (micron)

Description Longueur N° Art.
Ruban adhésif  aluminium 50 m 19985

Ruban adhésif universel
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*Coffres et boîtes d'assortimentsCoffres et boîtes d'assortimentsCoffres et boîtes d'assortiments

Coffres et boîtes d'assortiments

Coffret d'assortiment

Plastique avec couvercle transparent et différentes séparations fixes. Vous pouvez déterminer la taille des 
compartiments à l'aide des séparations amovibles. Disponible en modèle une simple face et double face.

Description N° Art.
Coffret d'assortiment simple face
365 x 280 x 60 mm. 24 compartiments

05761

Coffret d'assortiment double face
365 x 280 x 120 mm. 48 compartiments

05762

aCoffres et boîtes d'assortiments
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*Lampes baladeusesLampes baladeusesLampes balladeuses - Hella

Lampes balladeuses - Intertruck

Lampes balladeuses - Hella

Hella 001 974

Baladeuse avec ballast électronique. Poignée, capuchon et crochet de suspension en caoutchouc bleu. 
Résistante à l'huile et à l'essence. Avec câble de 5 mètres et prise de mise à la terre. IP69.

Longueur : 545 mm

Description N° Art.
Lampe baladeuse 2XM 001 974-041

Hella 001 974

Baladeuse avec ampoule TL 8W, non remplaçable, avec ballast électronique. Poignée, capuchon et crochet 
de suspension en caoutchouc bleu. Résistante à l'huile et à l'essence. Avec câble de 5 mètres et fiche de 
mise à la terre. IP69.

Longueur : 475 mm

Description N° Art.
Lampe baladeuse 2XM 001 974-151

Lampes balladeuses - Intertruck

Balladeuse LED

Sans fil. Avec 30 LED pour une lumière brillante. Avec Lampe UV, fonction d'aide permettant de voir les 
colorants fluorescents qui sont utilisés pour détecter les fuites. Avec multi-positionnement pour un éclairage 
directionnel.  Comprend 2 crochets et un aimant pour main libre. Fonctionne avec batterie Li-ion. Seulement 
5 heures de charge. La durée maximale d'utilisation par cycle de chargement est de 6 heures en utilisation 
continue. Cabochon en polycarbonate. Rechargeable grâce à l'adaptateur 220 V ou le câble de 12V inclus.

Longueur : 280 mm

Description N° Art.
Lampe balladeuse 17173
Câble de chargement, 12V. 17171

Balladeuse LED

Sans fil. Avec 6 LED pour une lumière brillante. Appropriée pour une utilisation en extérieur. Réglage de 
puissance basse et haute. Fonction lampe de poche de haute puissance. Comprend un crochet, un clips de 
ceinture et un aimant pour main libre. Fonctionne avec batterie Li-ion. Seulement 2,5 heures de charge. La 
durée maximale d'utilisation par cycle de chargement est de 8 heures en utilisation continue. Cabochon en 
polycarbonate. Rechargeable grâce à l'adaptateur 220 V inclus.

Longueur  : 205 mm

Description N° Art.
Balladeuse 17175

aLampes balladeuses - Hella / Lampes balladeuses - 
Intertruck
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*Appareil de contrôleAppareil de contrôleAppareil de contrôle

Appareil de contrôle

Fiche de contrôle 7 pôles (pour prise 12V)

Convient pour 12 et 24 volts. La fiche ne s'adapte que sur une prise 12 volts DIN 72577. Avec diodes 
électroluminescentes.

Description N° Art.
Fiche de contrôle, complet 22140

Fiche de contrôle 7 pôles avec câble (pour prise 12V)

Convient pour 12 et 24 volts. La fiche ne s'adapte que sur une prise 12 volts DIN 72577. Câble de 5 m. Avec 
diodes électroluminescentes.

Description N° Art.
Fiche de contrôle, complet 22144

Fiche de contrôle 7 pôles (pour prise 24V)

Convient pour 12 et 24 volts. La fiche ne s'adapte que sur une prise 24 volts ISO 1185, DIN 72579.  Avec 
diodes électroluminescentes.

Description N° Art.
Fiche de contrôle, complet 22141

Fiche de contrôle 7 pôles (pour câble spiralé)

Convient pour 12 et 24 volts. Pour le contrôle du câble spiralé avec une fiche 24 volts ISO 1185, DIN 72579. 
Avec diodes électroluminescentes.

Description N° Art.
Fiche de contrôle, complet 22142

Fiche de contrôle 7 pôles avec bouton de mémoire (pour prise 24V)

Convient pour 12 et 24 volts. La fiche ne s'adapte que sur une prise 24 volts ISO 1185, DIN 72579. Avec 
bouton de mémoire pour feux stop.

Description N° Art.
Fiche de contrôle, complet 22141/M

aAppareil de contrôle
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Fiche de contrôle 13 pôles

Convient pour 12 et 24 volts. La fiche ne s'adapte que sur une prise 12 volts ISO 11446, DIN 72570. Avec 
diodes électroluminescentes. Avec adaptateur flexible pour faciliter la lecture des données.

Description N° Art.
Fiche de contrôle, complet 22146

Adaptateur avec fiches de contrôle, 13-pôles

A utiliser avec armoîre de contrôle 22147 pour contrôler les systèmes avec prise Multicon/West et prises 7-
pôles standard.

Description N° Art.
Adaptateur 22139

Fiche de contrôle ABS 24V

Convient pour 24 volts. Pour tous les marques de prises ABS, ISO 7638. Homologué TUV. Pour contrôler les 
fonctions du système ABS. Avec diode électroluminescente.

Description N° Art.
Fiche de contrôle, complet 22341

Fiche de contrôle 15 pôles

Convient pour 24 volts. La fiche ne s'adapte que sur une prise 24 volts ISO 12098, DIN 72570. Pour 
véhicules avec et sans CAN-BUS/système de contrôle électronique. Avec câble de 80 cm.

Description N° Art.
Fiche de contrôle, complet 22342

Armoire de contrôle Can-bus

Armoire de contrôle pour véhicules avec ou sans système Can-bus. Disponible en 12 ou 24 volts. Modèle 12 
volts avec une fiche 13-pôles ISO 11446. Modèle 24 volts avec une fiche 15-pôles ISO 12098. Avec câble de 
20 m.

Description N° Art.
Armoire de contrôle 13-pôles 12V 22147
Armoire de contrôle 15-pôles 24V 22343

Armoire de contrôle

Fonctionne sur 220 volts. Adapté pour véhicules 12 et 24 volts. Cette armoire de contrôle permet de mettre 
en circuit les feux d'un semi-remorque ou d'une remorque. Protégé avec une fusible thermique dans le 
système 12 ou 24 volts. Fusible à cartouche monté dans la connexion 220 volts, avec un fusible de rechange.
Dimensions : 300 x 250 x 135 mm

Description N° Art.
Boîtier de contrôle, complet 22143
Boîtier de contrôle pour LED 22148
Fusible 2 Ampères Inerte. 22145
Fusible automatique 6A 22138
Fusible automatique 7A 22135

aAppareil de contrôle
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Testeurs de batterieTesteurs de batterieTesteurs de batterie

Armoire de contrôle

Fonctionne sur 220 volts. Convient pour véhicules 24V. Avec une prise à 7 pôles ISO 1185 et une prise à 15 
pôles ISO 12098.

Contrôle remorque ou semi-remorque :
Raccorder le câble à la prise, placer l'interrupteur de la fonction correspondante vers la droite.

Contrôle camions :
raccorder le câble à la prise, placer les interrupteurs vers la gauche. Lors de la mise en service de l'éclairage, 
par exemple, la diode correspondante s'allume.

Dimensions : 300 x 250 x 135 mm

Description N° Art.
Boîtier de contrôle, complet 22149

Hella

Détecteur de tension. 6/12/24V.

Description N° Art.
Détecteur de tension 8PD 003 798-001

Testeurs de batterie

Batteries - Testeur de batterie Midtronics "inSPECT 85"

Testeur de batteries pour batteries individuelles de 6/12V et groupes de batteries, testeur de système de 
démarrage et de charge 12V et 24V. En plus de la simple fonction de test de batterie, il est possible de tester 
le fonctionnement de deux batteries en série. Cette application 24V pour camions indique l’équilibre entre les 
deux batteries. La plage de mesure est 100-3000 EN/SAE et 100-1000 DIN/IEC. Le testeut est muni d’un 
câble de 3 m.

Description N° Art.
Testeur de batterie, complet 84200

Batteries - Chargeur de batterie  idtronics "ChargeXpress PRO 25"

Chargeur de batterie de 12V avec un courant de charge de 25A et une puissance de 300W. Convient pour les 
batteries 12v à l’acide de plomb et les batteries Ca-Ca, AGM, Spirale et Gel. Alimentation de 230V-50Hz /
16A. Câble de 3m.

Description N° Art.
Chargeur de batterie, complet 84210

Batteries - Chargeur de batterie Midtronics "ChargeXpress PRO 60"

Chargeur pour batterie 12V ou deux batteries de 12V avec un courant de charge de 50A et une puissance de 
600W. Deux batteries peuvent être chargées simultanément pour éviter une charge déséquilibrée entre deux 
batteries en série, les batteries étant déconnectées l’une de l’autre. Convient pour les batteries 12V à l’acide 
de plomb, les batteries Ca-Ca, AGM, Spirale et Gel, les groupes de batteries heavy duty (2x12V). 
Alimentation de 230V-50Hz /16A. Avec câble de chargement kelvin (2x500 cm).

Description N° Art.
Chargeur de batterie, complet 84220

aAppareil de contrôle / Testeurs de batterie
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*Outils de rivetageOutils de rivetageOutils de rivetage

Outils de rivetage

Riveteuse JURID

Riveteuse JURID

Intertruck Benelux peut fournir toutes les pièces détachées de la riveteuse Jurid. Pour plus 
d'informations à ce sujet ou pour une orientation produit, veuillez consulter notre Service des ventes.

Riveteuse pneumatique pour le montage et le démontage des garnitures de frein.

Un certain nombre de pièces de rechange de l'ancien modèle sont également disponibles.

Description N° Art.
Riveteuse JU 984000J
Emboût de flexible JU 8021006000
Tige de freinage JU 8021010000
Plaque de liaison JU 8022005000
Pédale premier équipement JU 8022027000
Manomètre JU 8022032000
Frein à ressort JU 8022056000
Ressort de traction JU 8022057000
Bielle de piston JU 8022071000
Axe JU 8022072000
Plaque de liaison JU 8022075000

Outils de rivetage

Jeu d'outils de rivetage et de dérivetage, complet,. 5, 6, 8 et 10 mm.

Description N° Art.
Jeu d'outils de rivetage JU 8025001000

Bouterolles

Description N° Art.
Bouterolle 4 mm JU 8025114000
Bouterolle 5 mm JU 8025115000
Bouterolle 6 mm JU 8025116000
Bouterolle 6,35 mm JU 8025117001
Bouterolle 8 mm JU 8025118000
Bouterolle 10 mm JU 8025120000

Enclume

Description N° Art.
Enclume 4 mm JU 8025124000
Enclume 5 mm JU 8025125000
Enclume 6 mm JU 8025136000
Enclume 8 mm JU 8025138000
Enclume 10 mm JU 8025140000

Bagues d'écartement

Description N° Art.
Bague d'écartement 5 mm JU 8025155000
Bague d'écartement 10 mm JU 8025160000

aOutils de rivetage
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Poinçons chasse-rivets

Description N° Art.
Poinçon chasse-rivets 4 mm JU 8025164000
Poinçon chasse-rivets 5 mm JU 8025165000
Poinçon chasse-rivets 6 mm JU 8025166000
Poinçon chasse-rivets 6,35 mm JU 8025163001
Poinçon chasse-rivets 8 mm JU 8025168000
Poinçon chasse-rivets 10 mm JU 8025170000

Colerette de dérivetage

Description N° Art.
Colerette de dérivetage JU 8025199000

Outil de dérivetage complet

Description N° Art.
Poinçon chasse-rivets complet 5 mm JU 8025185000
Poinçon chasse-rivets complet 6 mm JU 8025186000
Poinçon chasse-rivets complet 6,35 mm JU 8025180001
Poinçon chasse-rivets complet 8 mm JU 8025188000
Poinçon chasse-rivets complet 10 mm JU 8025190000

Boulon tendeur

Description N° Art.
Boulon tendeur JU 8025188020

Supports

Description N° Art.
Support 5 mm JU 8025185030
Support 6 mm JU 8025186030
Support 6,35 mm JU 8025180003
Support 8 mm JU 8025188030
Support 10 mm JU 8025190030

Poinçon

Description N° Art.
Poinçon 5 mm JU 8025185010
Poinçon 6 mm JU 8025186010
Poinçon 6,35 mm JU 8025180002
Poinçon 8 mm JU 8025188010
Poinçon 10 mm JU 8025190010

aOutils de rivetage
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Composants du frein pneumatique*Cylindres à membraneCylindres à membraneCylindres à membrane

Cylindres à membrane

Cylindre à membrane

Cylindres à membrane à longue course. Modèle en tôle d'acier. Homologué TÜV.

- Raccordement M16x1,5
- Tige de poussée M16 x 1,5
- Course 75 mm.
- Avec chape M16 x 1,5

Type N° Art.
9 05887

12 05900
16 05890
20 05892
24 05894
30 05896
36 05888

Cylindre de frein à ressort

Cylindres de frein à ressort à longue course. Homologué TÜV.

- Raccordement M16 x 1,5
- Tige de poussée M16 x 1,5
- Course 75 mm.
- Avec chape M16 x 1,5

Type N° Art.
24/24 05680
24/30 05665
30/24 05682
30/30 05670

Diaphragmes

Disponible avec course normale et longue.

Type Ext. Ø Numéro de comparaison Course N° Art.
9 128 mm 897  120   495  4 45  mm 05852

12 139 mm 897  120   505  4 45  mm 05853
16 156 mm 897  120   510  4 57  mm 00277
20 168 mm 897  120   520  4 57  mm 00278
24 179 mm 897  120   530  4 57  mm 00279
30 199 mm 897  120   540  4 64  mm 00304
36 224 mm 897  120   550  4 76  mm 05851
16 157 mm 897  120   516  4 75  mm 05856
20 168 mm 897  120   526  4 75  mm 05857
24 179 mm 897  120   536  4 75  mm 05858
30 200 mm 897  120   546  4 75  mm 05859

Cylindre à diaphragme Wabco

Cylindres à diaphragme à longue course. Modèle en tôle d'acier. Homologué TÜV.

- Raccordement M16 x 1,5
- Tige de poussée M16 x 1,5
- Course 75 mm.
- Sans chape

Type N° Art.
16 WAB 4231049000
20 WAB 4231059000
24 WAB 4231069000
30 WAB 4231079000
36 WAB 4230089190

Cylindre à diaphragme Wabco pour frein à disque

- Raccordement M16x1,5
- Tige de poussée M12x1,25
- Course 57 mm
- Sans chape

Type Bielle de piston N° Art.
20" 37 mm WAB 4231054140

aCylindres à membrane
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Cylindre à diaphragme Wabco pour frein à disque

- Raccordement M16x1,5
- Sans chape

Type Bielle de piston Course N° Art.
16" 15 mm 57 WAB 4231047100
20" 15 mm 62 WAB 4235050000

Cylindre Tristop Wabco pour frein à disque

- Raccordement M16x1,5
- Sans chape

Type Bielle de piston Course N° Art.
16/16" 15 mm 57/57 WAB 9254644520
16/16" 15 mm 57/57 modèle d'échange WAB 9254644507
20/24" 15 mm 64/64 WAB 9254601000
20/24" 15 mm 64/64 WAB 9254601020

Cylindre double à diaphragme Wabco

- Raccordement M16x1,5
- Tige de poussée M16x1,5
- Course 75 mm
- Sans chape

Type Bielle de piston N° Art.
20/30" 186 mm WAB 9253751000
24/30" 186 mm WAB 9253761000
30/30" 186 mm WAB 9253771000

Cylindre Tristop Wabco

- Raccordement M16x1,5
- Tige de poussée M14x1,5
- Course 64 mm
- Sans chape

Type Bielle de piston N° Art.
27/30" 45 mm WAB 9253290000

Cylindre Tristop Wabco

- Raccordement M16x1,5
- Tige de poussée M16x1,5
- Course 65 mm
- Modèle d'échange

Type Bielle de piston Fourche N° Art.
24/24" 247 mm non WAB 9254310957
24/30" 70 mm oui WAB 9254314907
24/30" 247 mm non WAB 9254315147

Cylindre Tristop Wabco (IBV)

- Raccordement M16x1,5
- Tige de poussée M16x1,5
- Sans chape
- Modèle d'échange

Type Bielle de piston Course N° Art.
12/12" 214 mm (M14x1,5) 45/45 WAB 9254550017
12/16" 203 mm (M14x1,5) 65/65 WAB 9254552007
14/24" 253 mm 57/57 WAB 9254981057
16/16" 203 mm (M14x1,5) 57/57 WAB 9254941077
16/24" 250 mm 57/57 WAB 9254941087
16/24" 250 mm 57/57 WAB 9254940417

aCylindres à membrane
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16/24" 250 mm 57/57 WAB 9254947557
20/20" 250 mm 65/65 WAB 9254500407
20/24" 250 mm 57/57 WAB 9254909257
20/24" 250 mm 57/57 WAB 9254901007
20/24" 250 mm 65/65 WAB 9254901027
20/24" 250 mm 57/57 WAB 9254907557
20/30" 245 mm 65/65 WAB 9254901217
20/30" 245 mm 65/65 WAB 9254901017
24/16" 250 mm 57/57 WAB 9254518007
24/24" 200 mm 65/65 WAB 9254911107
24/24" 250 mm 57/57 WAB 9254911417
24/24" 250 mm 57/57 WAB 9254911427
24/24" 250 mm 57/57 WAB 9254917557
24/30" 250 mm 65/65 WAB 9254911117
24/30" 250 mm 65/65 WAB 9254911437
27/24" 250 mm 65/65 WAB 9254990007
27/30" 250 mm 65/65 WAB 9254990027
27/30" 250 mm 65/65 WAB 9254990017
30/24" 250 mm 65/65 WAB 9254922077
30/24" 250 mm 65/65 WAB 9254921017
30/24" 250 mm 65/65 WAB 9254921007
30/30" 250 mm 65/65 WAB 9254921037
30/30" 250 mm 65/65 WAB 9254921027
36/36" 184 mm 76/67 WAB 9254532007

Type Bielle de piston Course N° Art.

Cylindre Tristop Wabco (IBV)

- Tige de poussée 5/8"-18 UNF
- Course 65 mm
- Sans chape
- Modèle d'échange

Type Bielle de piston Raccordem
ent

N° Art.

24/24" 250 mm 3/8 NPTF WAB 9254911127
30/30" 250 mm 3/8 NPTF WAB 9254922057
30/30" 250 mm 1/4 NPTF WAB 9254922067

Maille en caoutchouc Wabco

Pour le cycle du cylindre de frein à ressort

Description N° Art.
Maille en caoutchouc WAB 8931293694

Diaphragmes Wabco

Type Externe Ø Profondeur N° Art.
9 128 mm 31 mm WAB 8971204954

12 139 mm 31 mm WAB 8971205054
16 156 mm 35 mm WAB 8971205104
16 157 mm 44 mm WAB 8971205164
20 168 mm 33 mm WAB 8971205204
20 168 mm 45 mm WAB 8971205264
24 179 mm 33 mm WAB 8971205304
24 179 mm 45 mm WAB 8971205364
30 199 mm 35 mm WAB 8971205404
30 200 mm 44 mm WAB 8971205464
27 200 mm 36 mm WAB 8971205474

aCylindres à membrane
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*ChapesChapesChapes

Chapes

Chapes

Pour cylindres à membrane. Version renforcée.

A B C b D N° Art.
1/2'' M14x1,5 28 mm 14 56  mm 05871
16 mm M16x1,5 32 mm 15 56  mm WAB 8958020904

Chapes

Pour cylindres à diaphragme. Modèle lourd.

A B C b D N° Art.
14mm M14x1,5 33 mm 14 44,5  mm 05872
14mm 5/8" UNF 33 mm 14 44,5  mm 05874
16 mm M16x1.5 16 IT 0514C 00001
14 mm M16x1.5 14 IT 0514C 00002

Chapes

Pour cylindres à diaphragme. Modèle lourd.

A B C b D N° Art.
14mm M16x1,5 56 mm 14 64,5  mm 05870

Chapes Haldex

Pour cylindres à diaphragme. Modèle lourd.

A B C D E N° Art.
14 mm M16x1,5 36 mm 56 mm 64 mm HLD 003033609

Chapes Haldex

Pour cylindres à diaphragme. Modèle lourd.

A B C b D N° Art.
14 mm M16x1,5 41 mm 14 mm 65 mm HLD 003568009

aChapes
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Broches de chape

En métal, disponible en différentes dimensions.

f b g Emballage N° Art.
14 mm 36 mm 31,5 mm Jeu de 10 unités 05881
14 mm 40 mm 34  mm Jeu de 10 unités 05883
14 mm 44 mm 41  mm Jeu de 10 unités 05879
1/2'' 41 mm 37  mm à l'unité 00608

Broches de chape JURID

En métal, disponible en différentes dimensions.

f b g Emballage N° Art.
8 mm 22 mm 19 mm à l'unité JU P70654

12 mm 35 mm 30 mm à l'unité JU P70665
12 mm 40 mm 35 mm à l'unité JU P70666
14 mm 45 mm 40 mm à l'unité JU P70670
16 mm 45 mm 40 mm à l'unité JU P70671

Jeu de chapes Wabco

Description N° Art.
Jeu de chapes M16, broches de chape Ø 14x45, avec écrous M16 et fiche de 
fermeture M16x1,5

WAB 4230005342

Jeu de chapes à fente M16, broches de chape Ø 14x45, avec écrous M16 et fiche 
de fermeture M16x1,5

WAB 4230005352

Jeu de chapes M16, broches de chape Ø 14x45, avec écrous M12 et fiche de 
fermeture M16x1,5

WAB 4239025332

aChapes
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*Mains d'accouplementMains d'accouplementMains d'accouplement

Mains d'accouplement

Mains d'accouplement

Universel. Pour les systèmes à 2 circuits. Avec caoutchouc plat. Modèle ouvert. Disponible en M16-M22 ou 1/
2" NPT. Sans capuchon anti-poussière ou avec capuchon anti-poussière noir, rouge ou jaune au choix. Joint 
d'étanchéité en caoutchouc séparé disponible en version plate ou sphérique.

Description N° Art.
Main d'accouplement, sans capuchon anti-poussière. M16 x 1,5 05801
Main d'accouplement, sans capuchon anti-poussière. M22 x 1,5 05802
Main d'accouplement, sans capuchon anti-poussière. 1/2" NPT 05803
Joint d'étanchéité en caoutchouc (plat) lot de 10 unités 00134

Mains d'accouplement

Description N° Art.
Joint d'étanchéité en caoutchouc (plat) lot de 10 unités 00134

Mains d'accouplement

Joint de main d'accouplement set anglais

Description N° Art.
Joint de main d'accouplement set anglais rouge M22 x 1,5 IT 0501A 00001
Joint de main d'accouplement set anglais jaune M22 x 1,5 IT 0501A 00002

Mains d'accouplement

Description N° Art.
Main d'accouplement avec capuchon anti-poussière rouge et broche M22 x 1,5 05810
Main d'accouplement avec capuchon anti-poussière jaune et came M22 x 1,5 05811
Main d'accouplement standard avec clapet rouge M16 x 1,5 05820
Main d'accouplement standard avec clapet jaune M16 x 1,5 05821
Joint d'étanchéité en caoutchouc (plat) lot de 10 unités 00134

Mains d'accouplement

Duo-d'accouplement M16x1,5

Description N° Art.
Duo-koppeling, trekkerdeel IT 0501B 00001
Duo-koppeling, trailerdeel IT 0501B 00002
Duo-koppeling, motorwagendeel IT 0501B 00003
Duo-koppeling, aanhangwagendeel IT 0501B 00004

aMains d'accouplement
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Mains d'accouplement Haldex

Description N° Art.
Main d'accouplement avec capuchon anti-poussière rouge et broche M16x1,5 HLD 334055401
Main d'accouplement avec capuchon anti-poussière jaune et came M16x1,5 HLD 334054401

Mains d'accouplement Wabco

Description N° Art.
Main d’accouplement, clapet antipoussières rouge M16x1,5 WAB 9522000220
Main d’accouplement, clapet antipoussières jaune M16x1,5 WAB 9522000210
Main d’accouplement, clapet antipoussières rouge M22x1,5 WAB 4522000110
Main d’accouplement, clapet antipoussières jaune M22x1,5 WAB 4522000120

Mains d'accouplement AUTOMATIQUES

Universel, pour les systèmes à 2 circuits. Disponible en M16 ou M22. Capuchon anti-poussière jaune ou 
rouge au choix. Equipé d'un clapet auto-obturant.

Description N° Art.
Main d'accouplement, capuchon anti-poussière rouge. M22 x 1,5 05812
Main d'accouplement, capuchon anti-poussière jaune M22 x 1,5 05813
Main d'accouplement automatique avec clapet rouge M16 x 1,5 05822
Main d'accouplement automatique avec clapet jaune M16 x 1,5 05823

Mains d'accouplement AUTOMATIQUES Wabco

Description N° Art.
Main d’accouplement, clapet antipoussières jaune M16x1,5 WAB 9522002210
Main d’accouplement, clapet antipoussières rouge M16x1,5 WAB 9522002220
Main d’accouplement, clapet antipoussières jaune M22x1,5 WAB 4522002120
Main d’accouplement, clapet antipoussières rouge M22x1,5 WAB 4522002110

Mains d'accouplement avec filtre

Universel avec filtre. Pour les systèmes à 2 circuits. Avec caoutchouc plat. Modèle ouvert. Avec capuchon 
anti-poussière rouge ou jaune. Au choix avec ou sans raccord de traversée M24. Raccordement circuit 
M16x1,5.

Description N° Art.
Main d'accouplement avec raccord de traversée, rouge M16x1,5 05408
Main d'accouplement avec raccord de traversée, jaune M16x1,5 05409
Main d'accouplement sans raccord de traversée, rouge M16x1,5 05420
Main d'accouplement sans raccord de traversée, jaune M16x1,5 05421

Mains d'accouplement avec filtre et connecteur de test

Description N° Art.
Main d'accouplement avec raccord de traversée, jaune M16x1,5 05430
Main d'accouplement sans raccord de traversée, jaune M16x1,5 05431

aaMains d'accouplement
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Mains d'accouplement avec filtre Wabco

Description N° Art.
Main d'accouplement, capuchon anti-poussière jaune M16x1,5 WAB 9522010030
Main d'accouplement, capuchon anti-poussière rouge. M16x1,5 WAB 9522010040

Mains d'accouplement avec filtre et connecteur de test Wabco

Description N° Art.
Main d'accouplement, avec raccord de traversée, capuchon anti-
poussière jaune

M16x1,5 WAB 9522010070

Mains d'accouplement avec filtre et connecteur de test Wabco

Description N° Art.
Main d'accouplement, capuchon anti-poussière jaune M16x1,5 WAB 9522010080

Mains d'accouplement avec filtre Wabco

Description N° Art.
Main d'accouplement, avec raccord de traversée, capuchon anti-
poussière rouge

M16x1,5 WAB 9522010020

Main d'accouplement, avec raccord de traversée, capuchon anti-
poussière jaune

M16x1,5 WAB 9522010010

Caoutchouc de mains d'accouplement (sphérique)

Description Emballage N° Art.
Caoutchouc de main d'accouplement. Modèle sphérique. lot de 10 unités 00133

Caoutchouc de mains d'accouplement (plat)

Description Emballage N° Art.
Caoutchouc de main d'accouplement. Modèle plat. lot de 10 unités 00134

aaMains d'accouplement
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Support pour mains d'accouplement Haldex

Pour la fixation de la tête d'accouplement lorsque la spirale est déconnectée.

Description N° Art.
Support HLD 334028001

Poignée Wabco

Poignée pour tête d'accouplement M16, facilite le raccordement.

Description N° Art.
Poignée M16 WAB 4522008884

Raccord pneumatique Haldex

Type C conforme à BS AU138b-2000. Avec clapet auto-obturant. Partie camion et tracteur, rouge.

Description N° Art.
Raccord pneumatique M16x1,5 HLD 339020001
Raccord pneumatique M22x1,5 HLD 339018001

Tige de connexion Haldex

Type C conforme à BS AU138b-2000. Avec clapet auto-obturant. Partie camion et tracteur, jaune.

Description N° Art.
Tige de connexion M16x1,5 HLD 339021001
Tige de connexion M22x1,5 HLD 339019001

Raccord pneumatique Haldex

Type C conforme à BS AU138b-2000. Avec poussoir. Partie semi-remorque et semi-remorque, jaune.

Description N° Art.
Raccord pneumatique M22x1,5 HLD 339023001

Tige de connexion Haldex

Type C conforme à BS AU138b-2000. Partie semi-remorque et semi-remorque, rouge.

Description N° Art.
Tige de connexion M22x1,5 HLD 339022001

aMains d'accouplement
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Plaque signalétique Haldex

Pour raccords pneumatiques Haldex.

Description N° Art.
Plaque signalétique "EMERGENCY" rouge HLD 028002609

Plaque signalétique Haldex

Pour raccords pneumatiques Haldex.

Description N° Art.
Plaque signalétique "SERVICE" jaune HLD 028003109

Raccord pneumatique

Type "C". Avec 1 rainure dans le boîtier.

Description Fil N° Art.
Raccord pneumatique 1/2'' BSP 00122
Raccord pneumatique M22x1,5 05864

Tige de connexion

Type "C". Avec 1 rainure dans la tige.

Description Fil N° Art.
Tige de connexion 1/2'' BSP 00121
Tige de connexion M22x1,5 05863

Raccord pneumatique

Type "CA". Avec 3 rainures dans le boîtier.

Description Fil N° Art.
Raccord pneumatique 1/2" BSP 00155

Tige de connexion

Type "CA". Avec 3 rainures dans la tige.

Description Fil N° Art.
Tige de connexion 1/2'' BSP 00154

aMains d'accouplement
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Clapet auto-obturant

A monter sur raccords pneumatiques 00122 et 00155. La partie supérieure des tiges de connexion no. 00121 
ou 00154 ouvre le clapet lors du montage de la tige dans le raccord.

Description Fil N° Art.
Clapet auto-obturant 1/2" BSP 00130

Clapet auto-obturant

A monter dans la tige de connexion no. 00121, pour arrêter le débit d'air lors de la déconnexion.

Description Fil N° Art.
Clapet auto-obturant 1/2" BSP 00129

Raccord

A utiliser en combinaison avec les raccords pneumatiques no. 00122 et no. 00155 lorsque l'on utilise un 
clapet auto-obturant dans les tiges de connexion no. 00121 et no. 00154. Ce clapet est alors ouvert par la 
partie supérieure du raccord.

Description Fil N° Art.
Raccord M22 x 1,5 00159

Raccord de connexion Duo-Matic Wabco

M16x1,5, pour raccordement aux flexibles spiralés pneumatiques de tracteur.

Description N° Art.
Raccord de connexion partie tracteur WAB 4528050040
Kit de réparation WAB 4528020032

Raccord de connexion Duo-Matic Wabco

M16x1,5, avec raccord de traversée pour montage sur remorque.

Description N° Art.
Raccord de connexion partie remorque WAB 4528030050

Jeu Wabco Duo-Matic

Jeu complet pour combinaison tracteur/remorque.

Description N° Art.
Jeu Duo-Matic WAB 4528039202
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Raccord de connexion Duo-Matic Wabco

M16x1,5, avec raccord de traversée pour montage sur véhicules à moteur.

Description N° Art.
Raccord de connexion partie véhicule à moteur WAB 4528020090
Kit de réparation WAB 4528020032

Raccord de connexion Duo-Matic Wabco

M16x1,5, pour raccordement aux flexibles pneumatiques des remorques avec traverse d'attelage.

Description N° Art.
Raccord de connexion partie avec traverse d'attelage WAB 4528040120

aMains d'accouplement
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*Joints d'étanchéité

Joints d'étanchéité

Joints d'étanchéité

Bague profilée en laiton avec joint torique en caoutchouc.

Description Emballage N° Art.
12 mm lot de 100 unités 05512
14 mm lot de 100 unités 05514
16 mm lot de 100 unités 05516
18 mm lot de 100 unités 05518
22 mm lot de 100 unités 05522

Joints toriques

Joints toriques séparés.

Description Emballage N° Art.
12 mm lot de 100 unités 05513
14 mm lot de 100 unités 05515
16 mm lot de 100 unités 05517
18 mm lot de 100 unités 05519
22 mm lot de 100 unités 05523

Joints d'étanchéité Haldex

Bague profilée en laiton avec joint torique en caoutchouc.

Description Emballage N° Art.
15 mm lot de 100 unités HLD 032023609
16 mm lot de 100 unités HLD 032059909
18 mm lot de 100 unités HLD 032023709
22 mm lot de 100 unités HLD 032060109

Joints d'étanchéité Wabco

Bague profilée en laiton.

Description Emballage N° Art.
10 mm lot de 100 unités WAB 8930300604
16 mm lot de 100 unités WAB 8930301704
22 mm lot de 100 unités WAB 8930300404

Joints toriques Wabco

Joints toriques séparés.

Description Emballage N° Art.
18 mm lot de 100 unités WAB 8977702504

aJoints d'étanchéité
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Assortiment de joints d'étanchéité

Assortiment de joints d'étanchéité et de bande téflon.
Disponible en grand et petit assortiment.

Description N° Art.
Petit assortiment :

  50 x 5512
  50 x 5514
  50 x 5516
  50 x 5518
  50 x 5522
    3 x 5525

05551

Grand assortiment :

100 x 5512
100 x 5514
100 x 5516
100 x 5518
100 x 5522
    3 x 5525

05550

Joints d'étanchéité
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*Flexibles spiralés pneumatiquesFlexibles spiralés pneumatiques*Flexibles spiralés pneumatiques

Flexibles spiralés pneumatiques

Flexibles spiralés pneumatiques - Intertruck

Flexibles spiralés pneumatiques - Intertruck

Flexible spiralé pneumatique avec presse-étoupe M18x1,5 et manchette de renfort en plastique. Disponible 
en différentes longueurs et en rouge et jaune. 

Les raccords de connexion doivent être commandés séparément.

Nombre de spires Couleur Longueur N° Art.
16 Rouge 300 cm 05030
16 Jaune 300 cm 05031
19 Rouge 350 cm 04900
19 Jaune 350 cm 04901
22 Rouge 450 cm 05040
22 Jaune 450 cm 05041
32 Rouge 900 cm 05050
32 Jaune 900 cm 05051

Raccords - Intertruck

Raccords

Fil côté presse-étoupe Filetage 
mamelon

N° Art.

M18 x 1,5 M16 x 1,5 05548
M18 x 1,5 M16 x 1,5 

long
05552

M18 x 1,5 M18 x 1,5 
long

05554

M18 x 1,5 M22 05549
M18 x 1,5 1/2" 05553

Flexibles spiralés pneumatiques UNICOIL

Flexibles spiralés pneumatiques, double, universel. Avec quatre raccords presse-étoupe M18 x 1,5 La 
combinaison de différents mamelons permet d'obtenir le type souhaité. Dimensions du tuyau flexible 12x1,5 
mm. Frète anti-cassure en plastique jaune ou rouge de 15 cm de long, complet avec crochet de suspension 
sur la frète anti-cassure rouge. Conforme à DIN 73378. 

Les mamelons de liaison doivent être commandés séparément.

Nombre de spires Couleur Longueur de travail N° Art.
20 rouge/

jaune
400 cm 04930

Flexibles spiralés pneumatiques EUROCOIL PUR

Flexibles spiralés pneumatiques en polyuréthane avec raccord union 3 pièces en acier M16x1,5 avec frète 
anti-cassure et téton.  Filetage du raccord presse-étoupe côté écrou M18x1,5 mm. Tous les flexibles spiralés 
sont fabriqués en polyuréthane et disponibles en rouge et jaune. Dimension de conduite 12x2 mm.

Nombre de spires Couleur Longueur de travail N° Art.
24 Rouge 400 cm 04970
24 Jaune 400 cm 04971
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Set de poignées pour flexibles spiralés pneumatiques.

Poignées en plastique, mamelons de liaison en métal. Améliore la prise lors de la connexion et déconnexion 
et prévient la rupture du flexible spiralé

Le jeu comprend :
Poignée rouge
Poignée jaune
2 adaptateurs M16x1.5
Matériel de montage

Description N° Art.
Set de poignées, complet BT G 5550000

aFlexibles spiralés pneumatiques
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*Tuyau de freinTuyau de freinTuyau de frein

Tuyau de frein

Tuyau de frein

Nylon. Livrée sur rouleau, dévidoir en carton ou dévidoir en bois. Approuvée par le RDW. Homologué selon la 
norme ISO 7628. Les dévidoirs sont fournis sans caution.

Dimension de conduite Emballage N° Art.
4 x 1  mm noir rouleau de 25 m 05004/ 25
4 x 1  mm noir rouleau de 50 m 05004/ 50
4 x 1  mm noir rouleau de 100 m 05004/100
4 x 1  mm noir dévidoir de 300 m 05004/300
6 x 1  mm noir rouleau de 25 m 05006/ 25
6 x 1  mm noir rouleau de 50 m 05006/ 50
6 x 1  mm noir dévidoir de 300 m 05006/300
8 x 1  mm noir rouleau de 25 m 05008/ 25
8 x 1  mm noir rouleau de 50 m 05008/ 50
6 x 1  mm noir rouleau de 100 m 05006/100
8 x 1  mm noir rouleau de 100 m 05008/100
8 x 1  mm noir dévidoir de 300 m 05008/300
8 x 1,5 mm noir rouleau de 25 m 05002/ 25
8 x 1,5 mm noir rouleau de 50 m 05002/ 50
9 x 1,5 mm noir rouleau de 25 m 05009/ 25
9 x 1,5 mm noir rouleau de 50 m 05009/ 50

10 x 1  mm noir rouleau de 25 m 05010/ 25
10 x 1  mm noir rouleau de 50 m 05010/ 50
10 x 1 mm noir rouleau de 100 m 05010/100
10 x 1  mm noir dévidoir de 300 m 05010/300
10 x 1,25 mm noir rouleau de 25 m 05011/ 25
10 x 1,25 mm noir rouleau de 50 m 05011/ 50
10 x 1,25 mm noir rouleau de 100 m 05011/100
10 x 1,25 mm noir dévidoir de 300 m 05011/300
10 x 1,5 mm noir rouleau de 25 m 05019/ 25
10 x 1,5 mm noir rouleau de 50 m 05019/ 50
10 x 1,5 mm noir dévidoir de 300 m 05019/300
11 x 1,5 mm noir rouleau de 25 m 05013/ 25
11 x 1,5 mm noir rouleau de 50 m 05013/ 50
12 x 1,5 mm noir rouleau de 25 m 05012/ 25
12 x 1,5 mm noir rouleau de 50 m 05012/ 50
12 x 1,5 mm noir rouleau de 100 m 05012/100
12 x 1,5 mm noir dévidoir de 300 m 05012/300
14 x 1,5 mm noir rouleau de 50 m 05014/ 50
14 x 1,5 mm noir dévidoir de 300 m 05014/300
14 x 2  mm noir rouleau de 25 m 05001/ 25
14 x 2  mm noir rouleau de 50 m 05001/ 50
15 x 1,5 mm noir rouleau de 25 m 05015/ 25
15 x 1,5 mm noir rouleau de 50 m 05015/ 50
15 x 1,5 mm noir dévidoir de 100 m 05015/100
15 x 1,5 mm noir dévidoir de 300 m 05015/300
15 x 2  mm noir rouleau de 25 m 05016/ 25
15 x 2  mm noir rouleau de 50 m 05016/ 50
15 x 2  mm noir dévidoir de 100 m 05016/100
16 x 2  mm noir rouleau de 25 m 05017/ 25
16 x 2  mm noir rouleau de 50 m 05017/ 50
16 x 2  mm noir dévidoir de 100 m 05017/100
16 x 2  mm noir dévidoir de 300 m 05017/300
18 x 2  mm noir rouleau de 25 m 05018/ 25
18 x 2  mm noir rouleau de 50 m 05018/ 50
18 x 2  mm noir dévidoir de 300 m 05018/300

Tuyau flexible de frein (boîte)

Nylon, couleur noir. Selon DIN 74324. Emballé dans une boîte.

Dimension de la conduite Emballage N° Art.
4 x 1  mm boîte de 25 m 25004
6 x 1  mm boîte de 25 m 25006
8 x 1  mm boîte de 25 m 25008
8 x 1,5 mm boîte de 25 m 25002

10 x 1  mm boîte de 25 m 25010
10 x 1,25 mm boîte de 25 m 25011
10 x 1,5 mm boîte de 25 m 25019
12 x 1,5 mm boîte de 25 m 25012
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Tétons, dimensions en mm

Laiton, pour tuyau flexible en nylon.

Dimension de la conduite Emballage N° Art.
4 x 1 mm jeu de 100 unités 05104
6 x 1 mm jeu de 100 unités 05106
8 x 1 mm jeu de 100 unités 05108
8 x 1,5 mm jeu de 100 unités 05114
9 x 1,5 mm jeu de 100 unités 05108

10 x 1 mm jeu de 100 unités 05110
10 x 1,25 mm jeu de 100 unités 05111
10 x 1,5 mm jeu de 100 unités 05119
12 x 1,5 mm jeu de 100 unités 05112
15 x 1,5 mm jeu de 100 unités 05115
15 x 2 mm jeu de 100 unités 05116
18 x 2 mm jeu de 100 unités 05118

Tétons Wabco, dimensions en mm

Dimension de la conduite Emballage N° Art.
8 x 1  mm jeu de 100 unités WAB 8930402204

12 x 1,5  mm jeu de 100 unités WAB 8930402404
15 x 1,5  mm jeu de 100 unités WAB 8930402504

Tétons, dimensions en pouces

Laiton, pour tuyau flexible en nylon.

Dimension de la conduite Emballage N° Art.
1/4'' ( 6,3 mm) Jeu de 10 unités 05314
3/8'' ( 9,5 mm) Jeu de 10 unités 05338
1/2'' (12,7 mm) Jeu de 10 unités 05312
5/8'' (15,8 mm) Jeu de 10 unités 05358

Assortiment de tétons, dimensions en mm et en pouces

Comprend un total de 800 tétons.

Contenu :

100 x 5106
100 x 5108
100 x 5110
100 x 5111
100 x 5112
  50 x 5115
  50 x 5116
  25 x 5118
100 x 5119
  25 x 5312
  25 x 5338
  25 x 5358

Description N° Art.
Assortiment de tétons 05150

Tuyau flexible double en polyuréthane

Tuyau flexible double en polyuréthane, couleur bleu/bleu.

Dimensions de la conduite Emballage N° Art.
8 x 1,25 mm boîte de 25 m LG 1420U0844

aTuyau de frein



C
om

po
sa

nt
s 

du
 fr

ei
n 

pn
eu

m
at

iq
ue

289

Tuyau flexible de frein pneumatique

Caoutchouc, avec revêtement interne.
13 mm selon DIN 74310
1/2" et 3/8" selon BSAU 110-5

Description Emballage N° Art.
9,5 mm intérieur

18,9 mm extérieur
rouleau de 50 m WAB 8288770046

11 mm intérieur
18 mm extérieur

rouleau de 40 m WAB 8288764116

11 mm intérieur
21 mm extérieur

rouleau de 40 m 05081

13 mm intérieur
25 mm extérieur

rouleau de 40 m 05070

13 mm intérieur
25 mm extérieur

rouleau de 40 m WAB 8288764136

3/8" intérieur
3/4" extérieur

rouleau de 75 m WHD EC03806-250R

1/2" intérieur
7/8" extérieur

rouleau de 15 m WHD H 33808-50

Tuyau flexible pneumatique universel

Tuyau flexible pneumatique basse pression universel Weatherhead Plastique renforcé. Transparent 
Disponible en différentes dimensions. Pour outillage pneumatique d'atelier.

Dimensions Emballage N° Art.
1/4" rouleau 50 pieds (15 m) WHD H 28504
1/4" rouleau 300 pieds (90 m) WHD H 28504-300
3/8" rouleau 50 pieds (15 m) WHD H 28506
3/8" rouleau 300 pieds (90 m) WHD H 28506-300
1/2" rouleau 50 pieds (15 m) WHD H 28508
1/2" rouleau 300 pieds (90 m) WHD H 28508-300
1" rouleau 50 pieds (15 m) WHD H 28516

Tuyau flexible de carburant WEATHERHEAD

Description Emballage N° Art.
1/ 4" (6,3 mm) bobine de 7,5 m WHD H 05704-25
3/ 8" (9,5 mm) bobine de 7,5 m WHD H 05706-25

Découpeur pour tuyau flexible en nylon (plastique)

Plastique avec lame en métal. Convient pour la découpe droite et sans bavure des tuyaux flexibles en nylon. 
Pour couper des tuyaux flexibles de max. 15 mm.
L x l x h : 80 x 25 x 28 mm

Description N° Art.
Découpeur pour tuyau flexible, complet 00992
Lame de rechange 00992 ME

Découpeur pour tuyau flexible en nylon (métal)

Modèle entièrement en métal. A usage professionnel. Pour couper des tuyaux flexibles de max. 22 mm.
L x l x h : 182 x 47 mm

Description N° Art.
Découpeur pour tuyau flexible, complet 05615
Lame de rechange 05617
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Raccords d'air

Raccords rapides - Bertocco

Raccords rapides BERTOCCO

Laiton. Pour tuyau flexible en nylon. Ces raccords sont homologués pour une utilisation dans les systèmes de 
freinage pneumatiques. Pression de service maximale autorisée 15 bars, selon le diamètre du tuyau flexible.

Raccords rapides BERTOCCO droit

Dimensions de la conduite N° Art.
6x1,0 mm BT 0101201
8x1,0 mm BT 0101202

10x1,0 mm BT 0101301
10x1,5 mm BT 0101203
11x1,5 mm BT 0101303
12x1,5 mm BT 0101204
12x2,0 mm BT 0101209
15x1,5 mm BT 0101205
16x2,0 mm BT 0101206

Raccords rapides BERTOCCO à angle droit

Dimensions de la conduite N° Art.
6x1,0 mm BT 0102201
8x1,0 mm BT 0102202

10x1,0 mm BT 0102301
10x1,5 mm BT 0102203
12x1,5 mm BT 0102204
12x2,0 mm BT 0102209
15x1,5 mm BT 0102205
16x2,0 mm BT 0102206

Raccords rapides BERTOCCO modèle en T

Dimensions de la conduite N° Art.
6x1,0 mm BT 0103201
8x1,0 mm BT 0103202

10x1,0 mm BT 0103301
10x1,5 mm BT 0103203
12x1,5 mm BT 0103204
12x2,0 mm BT 0103209
15x1,5 mm BT 0103205
16x2,0 mm BT 0103206

Raccords rapides BERTOCCO fileté mâle

Dimensions de la conduite Filetage N° Art.
6x1,0 mm M12x1,25 BT 0101012
6x1,0 mm M12x1,5 BT 0101013
6x1,0 mm M14x1,5 BT 0101014
6x1,0 mm M16x1,5 BT 0101015
6x1,0 mm M22x1,5 BT 0101016
6x1,0 mm 1/8" G droit BT 0101017
6x1,0 mm 1/4" G droit BT 0101018
6x1,0 mm 3/8" G droit BT 0101019
8x1,0 mm M12x1,25 BT 0101022
8x1,0 mm M12x1,5 BT 0101023
8x1,0 mm M14x1,5 BT 0101024
8x1,0 mm M16x1,5 BT 0101025
8x1,0 mm 1/8" G droit BT 0101027
8x1,0 mm 1/4" G droit BT 0101028
9x1,5 mm M12x1,5 BT 0101113
9x1,5 mm M14x1,5 BT 0101114
9x1,5 mm M16x1,5 BT 0101115
9x1,5 mm M22x1,5 BT 0101116
9x1,5 mm 1/4" G droit BT 0101118

10x1,0 mm M10x1 BT 0101101
10x1,0 mm M12x1,25 BT 0101102
10x1,0 mm M12x1,5 BT 0101103
10x1,0 mm M14x1,5 BT 0101104
10x1,0 mm M16x1,5 BT 0101105
10x1,0 mm M22x1,5 BT 0101106
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10x1,0 mm 1/4" G droit BT 0101108
10x1,5 mm M12x1,5 BT 0101033
10x1,5 mm M14x1,5 BT 0101034
10x1,5 mm M16x1,5 BT 0101035
10x1,5 mm M22x1,5 BT 0101036
10x1,5 mm 1/4" G droit BT 0101038
11x1,5 mm M10x1 BT 0101121
11x1,5 mm M12x1,25 BT 0101122
11x1,5 mm M12x1,5 BT 0101123
11x1,5 mm M14x1,5 BT 0101124
11x1,5 mm M16x1,5 BT 0101125
11x1,5 mm M22x1,5 BT 0101126
11x1,5 mm 1/4" G droit BT 0101128
12x1,5 mm M12x1,5 BT 0101043
12x1,5 mm M14x1,5 BT 0101044
12x1,5 mm M22x1,5 BT 0101046
12x1,5 mm 1/4" G droit BT 0101048
12x2,0 mm M10x1 BT 0101091
12x2,0 mm M12x1,25 BT 0101092
12x2,0 mm M12x1,5 BT 0101093
12x2,0 mm M14x1,5 BT 0101094
12x2,0 mm M16x1,5 BT 0101095
12x2,0 mm M22x1,5 BT 0101096
12x2,0 mm 1/4" G droit BT 0101098
15x1,5 mm M16x1,5 BT 0101055
15x1,5 mm M22x1,5 BT 0101056
16x2,0 mm M16x1,5 BT 0101065
16x2,0 mm M22x1,5 BT 0101066
18x2,0 mm M22x1,5 BT 0101076
20x2,0 mm M22x1,5 BT 0101086

Dimensions de la conduite Filetage N° Art.

Raccords rapides BERTOCCO fileté mâle

Dimensions de la conduite Filetage N° Art.
8 mm 1/4" BSP BT RRA4006

Raccords rapides BERTOCCO partie fileté mâle tournante

Filetage Diamètre Swivel N° Art.
M10x1 15 mm Ø BT 0101271
M12x1,25 15 mm Ø BT 0101272
M12x1,5 15 mm Ø BT 0101273
M14x1,5 15 mm Ø BT 0101274
M16x1,5 15 mm Ø BT 0101275
M22x1,5 15 mm Ø BT 0101276
1/8" G droit 15 mm Ø BT 0101277
1/4" G droit 15 mm Ø BT 0101278
3/8" G droit 15 mm Ø BT 0101279

Raccords rapides BERTOCCO angle droit, tournant

Dimensions de la conduite Diamètre Swivel N° Art.
6x1,0 mm 15 mm Ø BT 0102221
8x1,0 mm 15 mm Ø BT 0102222

10x1,0 mm 15 mm Ø BT 0102321
10x1,5 mm 15 mm Ø BT 0102223
12x1,5 mm 15 mm Ø BT 0102224
12x2,0 mm 15 mm Ø BT 0102229
15x1,5 mm 15 mm Ø BT 0102225
16x2,0 mm 15 mm Ø BT 0102226

aRaccords d'air



C
om

po
sa

nt
s 

du
 fr

ei
n 

pn
eu

m
at

iq
ue

292

Raccords rapides BERTOCCO angle droit, tournant

Filetage
intérieur

Diamètre Swivel N° Art.

M12x1,5 15 mm Ø BT 0109261
M16x1,5 15 mm Ø BT 0109262
M22x1,5 15 mm Ø BT 0109263

Raccord de liaison BERTOCCO manchon

Filetage N° Art.
1/8 - 1/8" G droit BT RAF0211
1/4 - 1/4" G droit BT RAF0213
M10x1 BT RAF0398
M12x1 BT RAF0400
M12X1,25 BT RAF0401
M12X1,5 BT RAF0402
M16x1,5 BT RAF0404
M22x1,5 BT RAF0407

Raccords filetés BERTOCCO à angle droit

Filetage intérieure N° Art.
M12x1,5 BT 0109241
M16x1,5 BT 0109242
M22x1,5 BT 0109243

Raccords filetés BERTOCCO modèle en T

Filetage intérieure N° Art.
M12x1,5 BT 0109341
M16x1,5 BT 0109342
M22x1,5 BT 0109343

Raccord de liaison BERTOCCO 4 voies

Filetage N° Art.
M12x1,5 BT 0109441
M16x1,5 BT 0109442
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Raccords bicônes BERTOCCO

Acier galvanisé. Pour les conduites en nylon, cuivre et acier.

Raccords bicônes BERTOCCO droit

Dimensions de la conduite N° Art.
3 mm BT RAD2850
4 mm (laiton) BT RAD2852
5 mm BT RAD2854
6 mm BT RAD2856
8 mm BT RAD2858

10 mm BT RAD2860
12 mm BT RAD2862
14 mm BT RAD2864
15 mm BT RAD2866
16 mm BT RAD2868
18 mm BT RAD2870
20 mm BT RAD2872

Raccords bicônes BERTOCCO droit

Dimensions de la conduite N° Art.
8- 6 mm BT RAD2883

12-10 mm BT RAD2885

Raccords bicônes BERTOCCO passe-cloison, droit

Dimensions de la conduite Filetage N° Art.
8 mm M14x1,5 BT RAD2910

10 mm M16x1,5 BT RAD2912
12 mm M18x1,5 BT RAD2914
14 mm M22x1,5 BT RAD2916
15 mm M22x1,5 BT RAD2918
16 mm M22x1,5 BT RAD2920

Raccords bicônes BERTOCCO à angle droit

Dimensions de la conduite N° Art.
4 mm BT RAG3250
5 mm BT RAG3254
6 mm BT RAG3256
8 mm BT RAG3258

10 mm BT RAG3260
12 mm BT RAG3262
14 mm BT RAG3264
16 mm BT RAG3268
22 mm BT RAG3274

Raccords bicônes BERTOCCO passe-cloison, angle droit

Dimensions de la conduite Filetage N° Art.
6 mm M12x1,5 BT RAG3306
8 mm M14x1,5 BT RAG3308

10 mm M16x1,5 BT RAG3310
12 mm M18x1,5 BT RAG3312
15 mm M22x1,5 BT RAG3316
16 mm M22x1,5 BT RAG3318
20 mm M27x1,5 BT RAG3322
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Raccords bicônes BERTOCCO modèle en T

Dimensions de la conduite N° Art.
4 mm BT RAT4248
6 mm BT RAT4252
8 mm BT RAT4254

10 mm BT RAT4256
12 mm BT RAT4258
14 mm BT RAT4260
15 mm BT RAT4262
16 mm BT RAT4264

Raccords bicônes BERTOCCO modèle en T, réduit

Dimensions de la conduite N° Art.
1x16 mm + 2x12 mm BT RAT4276

Raccords bicônes BERTOCCO fileté mâle

Dimensions de la conduite Filetage N° Art.
6 mm M10x1,0 BT RAD1802
6 mm M12x1,0 BT RAD1804
6 mm M12x1,25 BT RAD1806
6 mm M12x1,5 BT RAD1808
6 mm M14x1,5 BT RAD1812
6 mm M16x1,5 BT RAD1814
6 mm M20x1,5 BT RAD1818
6 mm M22x1,5 BT RAD1820
6 mm 1/8" G droit BT RAD2202
6 mm 1/4" G droit BT RAD2204
8 mm M12x1,25 BT RAD1825
8 mm M12x1,5 BT RAD1826
8 mm M14x1,5 BT RAD1830
8 mm M16x1,5 BT RAD1832
8 mm M22x1,5 BT RAD1838
8 mm 1/4" G droit BT RAD2210

10 mm M12x1,5 BT RAD1844
10 mm M14x1,0 BT RAD1846
10 mm M16x1,5 BT RAD1848
10 mm M22x1,5 BT RAD1854
10 mm 1/4" G droit BT RAD2212
12 mm M12x1,5 BT RAD1858
12 mm M14x1,5 BT RAD1860
12 mm M16x1,5 BT RAD1862
12 mm M18x1,5 BT RAD1864
12 mm M22x1,5 BT RAD1868
12 mm 1/4" G droit BT RAD2216
12 mm 3/8" G droit BT RAD2217
12 mm 1/2" G droit BT RAD2220
14 mm M22x1,5 BT RAD1886
15 mm M16x1,5 BT RAD1896
15 mm M22x1,5 BT RAD1902
16 mm M16x1,5 BT RAD1912
16 mm M18x1,5 BT RAD1914
16 mm M22x1,5 BT RAD1918
16 mm 1/2" G droit BT RAD2233
18 mm M22x1,5 BT RAD1930
20 mm M22x1,5 BT RAD1938
20 mm M28x1,5 BT RAD1944
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Raccords bicônes BERTOCCO fileté mâle, angle droit

Dimensions de la conduite Filetage N° Art.
6 mm M10x1,0 BT RAG3700
6 mm M12x1,5 BT RAG3701
6 mm M16x1,5 BT RAG3703
6 mm M22x1,5 BT RAG3706
6 mm 1/8" G droit BT RAG3664
6 mm 1/4" G droit BT RAG3704
8 mm M12x1,25 BT RAG3707
8 mm M12x1,5 BT RAG3708
8 mm M14x1,5 BT RAG3709
8 mm M16x1,5 BT RAG3710
8 mm M22x1,5 BT RAG3713
8 mm 1/4" G droit BT RAG3670

10 mm M12x1,5 BT RAG3714
10 mm M14x1,5 BT RAG3715
10 mm M16x1,5 BT RAG3716
10 mm M22x1,5 BT RAG3719
10 mm 1/4" G droit BT RAG3794
12 mm M12x1,5 BT RAG3721
12 mm M14x1,5 BT RAG3723
12 mm M16x1,5 BT RAG3720
12 mm M18x1,5 BT RAG3722
12 mm M22x1,5 BT RAG3726
14 mm M16x1,5 BT RAG3729
14 mm M22x1,5 BT RAG3734
15 mm M22x1,5 BT RAG3760
16 mm M16x1,5 BT RAG3768
16 mm M18x1,5 BT RAG3770
16 mm M22x1,5 BT RAG3774
18 mm M22x1,5 BT RAG3780
20 mm M22x1,5 BT RAG3784

Raccords bicônes BERTOCCO fileté mâle, modèle en T

Dimensions de la conduite Filetage N° Art.
8 mm M12x1,5 BT RAT4290
8 mm M14x1,5 BT RAT4289
8 mm M16x1,5 BT RAT4303
8 mm M22x1,5 BT RAT4304

10 mm M22x1,5 BT RAT4297
12 mm M16x1,5 BT RAT4294
12 mm M22x1,5 BT RAT4296
16 mm M16x1,5 BT RAT4324
16 mm M22x1,5 BT RAT4328
20 mm M22x1,5 BT RAT4336

Obturateur BERTOCCO métal

Filetage N° Art.
M 8x1 BT TAP0485
M10x1 BT TAP0486
M10X1,25 BT TAP0488
M10X1,5 BT TAP0489
M12X1 BT TAP0490
M12X1,25 BT TAP0502
M12X1,5 BT TAP0503
M14X1,5 BT TAP0504
M16X1,5 BT TAP0505
M18X1,5 BT 1019191
M20x1,5 BT TAP0507
M22x1,5 BT TAP0508
M24x1,5 BT TAP0513
M28x1,5 BT TAP0510
M30x1,5 BT TAP0512
1/8" G droit BT TAP0474
1/4" G droit BT TAP0476
3/8" G droit BT TAP0478
1/2" G droit BT TAP0480
3/4" G droit BT TAP0481
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Bagues bicônes BERTOCCO métal

Dimensions de la conduite N° Art.
3 mm BT BOC1710
4 mm BT BOC1712
5 mm BT BOC1714
6 mm BT BOC1716
8 mm BT BOC1718

10 mm BT BOC1720
12 mm BT BOC1722
14 mm BT BOC1724
15 mm BT BOC1726
16 mm BT BOC1728
18 mm BT BOC1730
20 mm BT BOC1732
22 mm BT BOC1734

Joints d'étanchéité BERTOCCO aluminium

Diamètre Ø N° Art.
6  x 12 mm BT RON0098
8  x 12 mm BT RON0099
9,72 x 14 mm (1/8" G) BT RON0097

10  x 16 mm BT RON0100
12  x 18 mm BT RON0101
13,15 x 18 mm (1/4" G) BT RON0110
14  x 20 mm BT RON0102
16  x 22 mm BT RON0103
16,66 x 23 mm (3/8" G) BT RON0104
18  x 24 mm BT RON0105
20  x 26 mm BT RON0106
22  x 28 mm BT RON0107
24  x 30 mm BT RON0108
26  x 32 mm BT RON0112
26,44 x 33 mm (3/4" G) BT RON0111
28  x 34 mm BT RON0113
30  x 36 mm BT RON0109
32  x 38 mm BT RON0114

Joints d'étanchéité BERTOCCO cuivre

Diamètre Ø N° Art.
6  x 12 mm BT RON0148
8  x 12 mm BT RON0149

10  x 16 mm BT RON0150
12  x 18 mm BT RON0151
12  x 20 mm BT RON0144
13,15 x 19 mm (1/4" G) BT RON0147
14  x 20 mm BT RON0152
16  x 22 mm BT RON0153
16,66 x 23 mm (3/8" G) BT RON0154
18  x 24 mm BT RON0155
20  x 26 mm BT RON0156
20,95 x 27 mm (1/2" G) BT RON0161
22  x 28 mm BT RON0157
24  x 30 mm BT RON0158
26  x 32 mm BT RON0162
26,44 x 33 mm (3/4" G) BT RON0165
28  x 34 mm BT RON0163
30  x 36 mm BT RON0159
32  x 38 mm BT RON0160
33,25 x 40 mm (1" G) BT RON0167
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Raccords rapides - Enots

Raccords rapides ENOTS droits

Dimension de conduite N° Art.
4 x 1,0 mm 30504
6 x 1,0 mm 30105
8 x 1,0 mm 30110
9 x 1,5 mm 30115

10 x 1,0 / 1,5 mm 30120
11 x 1,5 mm 30125
12 x 1,5 mm 30130
14 x 1,5 mm 30149
15 x 1,5 mm 30145
15 x 2,0 mm 30150
16 x 2,0 mm 30155
1/4'' 30400
3/8 '' 30405
1/2 '' 30410
5/8 '' 30415

Raccords rapides ENOTS à angle droit

Dimensions de la conduite N° Art.
6 x 1,0 mm 30205
8 x 1,0 mm 30210

10 x 1,0 / 1,5 mm 30220
12 x 1,5 mm 30230
15 x 1,5 mm 30245
16 x 2,0 mm 30260

Raccords rapides ENOTS modèle en T

Dimensions de la conduite N° Art.
6 x 1,0 mm 30305
8 x 1,0 mm 30310

10 x 1,0 / 1,5 mm 30320
12 x 1,5 mm 30330
15 x 1,5 mm 30345
16 x 2,0 mm 30355
1/4" 30425
3/8" 30430
1/2 '' 30435
5/8 '' 30440

Raccords rapides ENOTS fileté mâle

Dimension de la conduite Filetage N° Art.
6 x 1,0 mm M  10  x  1,0 30000
6 x 1,0 mm M  12  x  1,5 30005
6 x 1,0 mm M  16  x  1,5 30007
6 x 1,0 mm M  22  x  1,5 30010
8 x 1,0 mm M  12  x  1,5 30015
8 x 1,0 mm M  16  x  1,5 30020
8 x 1,0 mm M  22  x  1,5 30025

10 x 1,0 mm M  12  x  1,5 30027
10 x 1,0 mm M  16  x  1,5 30030
10 x 1,0 mm M  22  x  1,5 30035
12 x 1,5 mm M  12  x  1,5 30037
12 x 1,5 mm M  16  x  1,5 30040
12 x 1,5 mm M  22  x  1,5 30045
15 x 1,5 mm M  22  x  1,5 30050
16 x 2,0 mm M  16  x  1,5 30055
16 x 2,0 mm M  22  x  1,5 30060
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Assortiment de raccords rapides ENOTS

Comprenant des raccords rapides droits en laiton.
Avec an total 42 raccords rapides.

5 x 30105 = 6 x 1,0 mm 
5 x 30110 = 8 x 1,0 mm
1 x 30115 = 9 x 1,5 mm 
5 x 30120 = 10 x 1,0 / 1,5 mm 
1 x 30125 = 11 x 1,5 mm 
5 x 30130 = 12 x 1,5 mm 
5 x 30145 = 15 x 1,5 mm 
5 x 30400 = 1/4"
5 x 30405 = 3/8" 
5 x 30410 = 1/2"

Description N° Art.
Assortiment complet 30500

Raccords rapides - Haldex

Raccord rapide HALDEX à angle droit

Dimensions de la conduite Filetage N° Art.
8 x 1 mm M12x1,5 HLD 03230508122

Raccord bicône HALDEX droit

Dimensions de la conduite N° Art.
15 mm HLD 032006409

Raccord bicône HALDEX droit réduit

Dimensions de la conduite N° Art.
16 - 10 mm HLD 032005709
15 - 8 mm HLD 032005909
10 - 8 mm HLD 032030409

Raccord passe-cloison HALDEX droit

Dimensions de la conduite Filetage N° Art.
10 mm M16x1,5 HLD 032007409
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Raccord bicône Haldex modèle en T

Dimensions de la conduite N° Art.
15 mm HLD 032014009

Raccord bicône modèle fileté HALDEX

Dimension de conduite Filetage N° Art.
8 mm M12x1,5 HLD 032001809
8 mm M22x1,5 HLD 032001909

10 mm M18x1,5 HLD 032002209
10 mm M22x1,5 HLD 032002509
12 mm M22x1,5 HLD 032043709
12 mm M16x1,5 HLD 032040309
15 mm M22x1,5 HLD 032003409
15 mm M22x1,5 HLD 032003509
18 mm M22x1,5 HLD 032004209

Raccord bicône HALDEX passe-cloison droit

Dimensions de la conduite Filetage N° Art.
10 mm M16x1,5 HLD 032048709
10 mm M22x1,5 HLD 032056809
12 mm M16x1,5 HLD 032048809
12 mm M22x1,5 HLD 032052909

Raccord bicône coudé modèle fileté HALDEX

Dimension de conduite Filetage N° Art.
12 mm M22x1,5 HLD 032045209
18 mm M12x1,5 HLD 32026509

Raccord de liaison HALDEX

Filetage N° Art.
M22x1,5 HLD 032016909

Raccord passe-cloison HALDEX

Filetage N° Art.
M22x1,5 HLD 032018209
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Raccord passe-cloison HALDEX

Filetage N° Art.
M22x1,5 - M22x1,5 HLD 032017709

Raccord réduit HALDEX

Filetage N° Art.
M16 extérieur - M22 intérieur HLD 032052409

Réduction mâle femelle HALDEX

Filetage N° Art.
M22 extérieur - M16 intérieur HLD 032000709

Raccord de liaison HALDEX à angle droit

Filetage N° Art.
M22x1,5 HLD 03230522212

Manchon fileté HALDEX

Filetage N° Art.
M22x1,5 HLD 032025509

Écrou HALDEX

Dimensions de la conduite Filetage N° Art.
15 mm M22x1,5 HLD 032021709
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Bague bicône HALDEX

Dimensions de la conduite N° Art.
8 mm HLD 032022509

10 mm HLD 032022609
12 mm HLD 032040209
15 mm HLD 032022709

Contre-écrou Haldex

Filetage N° Art.
M22x1,5 HLD 032020709
M16x1,5 HLD 032051309

Joint d'étanchéité Haldex fibre

Diamètre Ø N° Art.
15 mm HLD 032023609
18 mm HLD 032023709

Embout de flexible HALDEX

Filetage N° Art.
M16 x 1,5 flexible intérieur 11 mm Ø HLD 032040009
M16 x 1,5 flexible intérieur 13 mm Ø HLD 032031209
M22 x 1,5 flexible intérieur 11 mm Ø HLD 032055009
M22 x 1,5 flexible intérieur 13 mm Ø HLD 032020109

Embout de flexible HALDEX

Dimension de conduite N° Art.
12 mm flexible interne 11 mm Ø HLD 03245211122

Embout de flexible HALDEX

Description N° Art.
Embout de flexible flexible intérieur 13 mm Ø HLD 032019909
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Écrou HALDEX

Filetage N° Art.
M22x1,5 pour embout de flexible 13 mm Ø HLD 032022309

Obturateur HALDEX

Filetage N° Art.
M22x1,5 HLD 0326957

Raccords rapides - Intertruck

Raccords rapides Intertruck droits

Dimension de conduite N° Art.
6 x 1,0 mm IT 1302B 06010
8 x 1,0 mm IT 1302B 08010
9 x 1,5 mm IT 1302B 09015

10 x 1,0 / 1,5 mm IT 1302B 10010
11 x 1,5 mm IT 1302B 11015
12 x 1,5 mm IT 1302B 12015
14 x 1,5 mm IT 1302B 14015
15 x 1,5 mm IT 1302B 15015
16 x 2,0 mm IT 1302B 16020

Raccords rapides Intertruck réduit

Dimensions de la conduite N° Art.
8x1,0 -  6x1,0 mm IT 1302E 08006

10x1,0 -  6x1,0 mm IT 1302E 10006
10x1,0 -  8x1,0 mm IT 1302E 10008
12x1,5 -  8x1,0 mm IT 1302E 12008
12x1,5 -  10x1,0 mm IT 1302E 12010

Raccords rapides Intertruck  à angle droit

Dimension de conduite N° Art.
6 x 1,0 mm IT 1302C 06010
8 x 1,0 mm IT 1302C 08010
9 x 1,5 mm IT 1302C 09015

10 x 1,0 mm IT 1302C 10010
11 x 1,5 mm IT 1302C 11015
12 x 1,5 mm IT 1302C 12015

Raccords rapides Intertruck modèle en T

Dimensions de la conduite N° Art.
6 x 1,0 mm IT 1302D 06010
8 x 1,0 mm IT 1302D 08010
9 x 1,5 mm IT 1302D 09015

10 x 1,0 / 1,5 mm IT 1302D 10010
11 x 1,5 mm IT 1302D 11015
12 x 1,5 mm IT 1302D 12015
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Raccords rapides Intertruck modèle fileté

Dimensions de la conduite Filetage N° Art.
4x1,0 mm M10x1,0 IT 1302M 10041
6x1,0 mm M10x1,0 IT 1302M 10061

12x1,5 mm M10x1,0 IT 1302M 10121
6x1,0 mm M12x1,5 IT 1302M 12061
8x1,0 mm M12x1,5 IT 1302M 12081

10x1,0 mm M12x1,5 IT 1302M 12101
12x1,5 mm M12x1,5 IT 1302M 12121
6x1,0 mm M16x1,5 IT 1302M 16061
8x1,0 mm M16x1,5 IT 1302M 16081

10x1,0 mm M16x1,5 IT 1302M 16101
12x1,5 mm M16x1,5 IT 1302M 16121
14x1,5 mm M16x1,5 IT 1302M 16141
8x1,0 mm M22x1,5 IT 1302M 22081

10x1,0 mm M22x1,5 IT 1302M 22101
12x1,5 mm M22x1,5 IT 1302M 22121
15x1,5 mm M22x1,5 IT 1302M 22151

Raccords rapides Intertruck swivel

Dimensions de la conduite Filetage N° Art.
6x1,0 mm M12x1,5 IT 1302A 12061
8x1,0 mm M16x1,5 IT 1302A 16081

10x1,0 mm M12x1,5 IT 1302A 12101
10x1,0 mm M16x1,5 IT 1302A 16101
12x1,5 mm M16x1,5 IT 1302A 16121
12x1,5 mm M22x1,5 IT 1302A 22121
16x2 mm M22x1,5 IT 1302A 22162

Raccord de liaison à angle droit

Filetage N° Art.
1/2" NPT extérieur - 1/2" NPT intérieur WHD C 3409X 8

Réduction mâle femelle

Filetage N° Art.
M22 intérieur - M16 intérieur 05540
M22 extérieur-1/4''BSP intérieur 05532

Raccord réduit

Filetage N° Art.
M22  extérieur-1/2'' BSP intérieur 00896 C
1/2''BSP extérieur - M22 intérieur 00896
M16 extérieur - M22 intérieur 05541
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Raccord de liaison

Filetage N° Art.
1/2" BSP extérieur 00169

Ruban teflon

Pour l'étanchéité des raccords filetés.
Rouleau de 12 mètres, largeur 12 mm, épaisseur 0,1 mm.

Description N° Art.
Ruban teflon 05525

Raccords rapides - John Guest

Raccords rapides JOHN GUEST droit

Dimensions de la conduite N° Art.
4 mm PM0404
5 mm PM0405
6 mm PM0406
8 mm PM0408

10 mm PM0410
12 mm PM0412
15 mm PM0415
18 mm PM0418
22 mm PM0422
28 mm PM0428

Raccords rapides JOHN GUEST droit réduit

Dimensions de la conduite N° Art.
6 - 4 mm PM200604
8 - 4 mm PM200804
8 - 6 mm PM200806

10 - 4 mm PM201004
10 - 6 mm PM201006
10 - 8 mm PM201008
12 - 8 mm PM201208
12 -10 mm PM201210

Raccords rapides JOHN GUEST à angle droit

Dimensions de la conduite N° Art.
4 mm PM0304
5 mm PM0305
6 mm PM0306
8 mm PM0308

10 mm PM0310
12 mm PM0312
15 mm PM0315
18 mm PM0318
22 mm PM0322
28 mm PM0328
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Raccords rapides JOHN GUEST, écrou-raccord fileté coudé BSP

Filetage N° Art.
R 1/8" PM090811E

Raccords rapides JOHN GUEST à angle droit, réduit

Dimensions de la conduite N° Art.
6 - 4 mm PM210604
8 - 4 mm PM210804
8 - 6 mm PM210806

10 - 4 mm PM211004
10 - 6 mm PM211006
10 - 8 mm PM211008
12 - 8 mm PM211208
12 -10 mm PM211210

Raccords rapides JOHN GUEST modèle en T

Dimensions de la conduite N° Art.
4 mm PM0204
5 mm PM0205
6 mm PM0206
8 mm PM0208

10 mm PM0210
12 mm PM0212
15 mm PM0215
18 mm PM0218
22 mm PM0222
28 mm PM0228

Raccords rapides JOHN GUEST bouchon obturateur

Dimensions de la conduite N° Art.
4 mm PM0804R
5 mm PM0805R
6 mm PM0806R
8 mm PM0808R

10 mm PM0810R
12 mm PM0812R
15 mm PM0815E
18 mm PM0818E
22 mm PM0822E
28 mm PM0828E

Raccords rapides JOHN GUEST droit, « EAU PURE »

Plastique, pour conduite en nylon ou acier. NE PAS utiliser pour des applications dans les circuits 
pneumatiques. Attestation de Conformité Sanitaire pour une utilisation avec de l'eau potable (ACS), convient 
donc tout particulièrement au transport de l'eau potable ou de l'eau pure.

Dimensions de la conduite N° Art.
5/32" PM0404S
3/16" PI0406S
1/ 4" PI0408S
5/16" PM0408S
3/ 8" PI0412S
1/ 2" PI0416S
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Raccords rapides JOHN GUEST bouchon obturateur « EAU PURE »

Dimensions de la conduite N° Art.
3/16" PI0806S
1/ 4" PI0808S
5/16" PM0808S
3/ 8" PI0812S
1/ 2" PI0816S

Raccords rapides JOHN GUEST clip de sécurité « EAU PURE »

Dimensions de la conduite N° Art.
1/4" PIC1808R
3/8" PIC1812R

Raccords rapides - Legris

Raccords rapides LEGRIS droit

Dimensions de la conduite N° Art.
4 mm LG 3.106.04.00
6 mm LG 3.106.06.00
8 mm LG 3.106.08.00

10 mm LG 3.106.10.00
12 mm LG 3.106.12.00
14 mm LG 3.106.14.00

Raccords rapides LEGRIS droit

Dimensions de la conduite N° Art.
4 mm LG 3.606.04.00

Raccords rapides LEGRIS droit, réduit

Dimensions de la conduite N° Art.
4 - 6 mm LG 3.106.04.06
4 - 8 mm LG 3.106.04.08
6 - 8 mm LG 3.106.06.08
6 - 10 mm LG 3.106.06.10
8 - 10 mm LG 3.106.08.10
8 - 12 mm LG 3.106.08.12

10 - 12 mm LG 3.106.10.12
12 - 14 mm LG 3.106.12.14

Raccords rapides LEGRIS droit, passe-cloison

Dimensions de la conduite Diamètre de l'orifice Ø N° Art.
4 mm 10,5 mm LG 3.116.04.00
6 mm 12,5 mm LG 3.116.06.00
8 mm 15,5 mm LG 3.116.08.00

10 mm 18,5 mm LG 3.116.10.00
12 mm 22,5 mm LG 3.116.12.00
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Raccords rapides LEGRIS droit, réduit

Dimensions de la conduite Diamètre extérieur Ø N° Art.
4 mm 6 mm LG 3.166.04.06
4 mm 8 mm LG 3.166.04.08
4 mm 10 mm LG 3.166.04.10
6 mm 8 mm LG 3.166.06.08
6 mm 10 mm LG 3.166.06.10
6 mm 12 mm LG 3.166.06.12
6 mm 14 mm LG 3.166.06.14
8 mm 10 mm LG 3.166.08.10
8 mm 12 mm LG 3.166.08.12
8 mm 14 mm LG 3.166.08.14

10 mm 12 mm LG 3.166.10.12
10 mm 14 mm LG 3.166.10.14
12 mm 14 mm LG 3.166.12.14

Raccords rapides LEGRIS droit, réduit

Dimensions de la conduite Diamètre extérieur Ø N° Art.
6 mm 4 mm LG 3.168.06.04
8 mm 6 mm LG 3.168.08.06

10 mm 8 mm LG 3.168.10.08
12 mm 10 mm LG 3.168.12.10

Adaptateurs LEGRIS double

Diamètre Ø N° Art.
4 mm LG 3.120.04.00
6 mm LG 3.120.06.00
8 mm LG 3.120.08.00

10 mm LG 3.120.10.00
12 mm LG 3.120.12.00
14 mm LG 3.120.14.00

Raccords rapides LEGRIS bouchon obturateur

Dimensions de la conduite N° Art.
4 mm LG 3.126.04.00
6 mm LG 3.126.06.00
8 mm LG 3.126.08.00

10 mm LG 3.126.10.00
12 mm LG 3.126.12.00
14 mm LG 3.126.14.00

Raccords rapides LEGRIS à angle droit

Dimensions de la conduite N° Art.
4 mm LG 3.102.04.00
6 mm LG 3.102.06.00
8 mm LG 3.102.08.00

10 mm LG 3.102.10.00
12 mm LG 3.102.12.00
14 mm LG 3.102.14.00
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Raccords rapides LEGRIS à angle droit, réduit

Dimensions de la conduite N° Art.
4 - 6 mm LG 3.102.04.06
6 - 8 mm LG 3.102.06.08
8 - 10 mm LG 3.102.08.10

10 - 12 mm LG 3.102.10.12

Raccords rapides LEGRIS à angle droit, passe-cloison

Dimensions de la conduite Diamètre de l'orifice Ø N° Art.
4 mm 10,5 mm LG 3.139.04.00
6 mm 12,5 mm LG 3.139.06.00
8 mm 15,5 mm LG 3.139.08.00

10 mm 18,5 mm LG 3.139.10.00
12 mm 22,5 mm LG 3.139.12.00

Adaptateurs LEGRIS à angle droit (identique et réduit)

Dimensions de la conduite Diamètre extérieur Ø N° Art.
4 mm 4 mm LG 3.182.04.00
6 mm 6 mm LG 3.182.06.00
8 mm 8 mm LG 3.182.08.00

10 mm 10 mm LG 3.182.10.00
12 mm 12 mm LG 3.182.12.00

4 mm 6 mm LG 3.182.04.06
6 mm 4 mm LG 3.182.06.04
6 mm 8 mm LG 3.182.06.08
8 mm 10 mm LG 3.182.08.10

10 mm 12 mm LG 3.182.10.12

Raccords rapides LEGRIS modèle en T

Dimensions de la conduite N° Art.
4 mm LG 3.104.04.00
6 mm LG 3.104.06.00
8 mm LG 3.104.08.00

10 mm LG 3.104.10.00
12 mm LG 3.104.12.00
14 mm LG 3.104.14.00

Raccords rapides LEGRIS modèle en T, réduit

Dimensions de la conduite N° Art.
2x 4 mm + 1x 6 mm LG 3.104.04.06
2x 6 mm + 1x 4 mm LG 3.104.06.04
2x 6 mm + 1x 8 mm LG 3.104.06.08
2x 8 mm + 1x 6 mm LG 3.104.08.06
2x 8 mm + 1x10 mm LG 3.104.08.10
2x10 mm + 1x 8 mm LG 3.104.10.08
2x10 mm + 1x12 mm LG 3.104.10.12
2x12 mm + 1x10 mm LG 3.104.12.10

Raccords rapides LEGRIS modèle en Y

Dimensions de la conduite N° Art.
4 mm LG 3.140.04.00
6 mm LG 3.140.06.00
8 mm LG 3.140.08.00

10 mm LG 3.140.10.00
12 mm LG 3.140.12.00
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Raccords rapides LEGRIS modèle Y, réduit

Dimensions de la conduite N° Art.
2x 4 mm + 1x 6 mm LG 3.140.04.06
2x 6 mm + 1x 8 mm LG 3.140.06.08
2x 8 mm + 1x10 mm LG 3.140.08.10
2x10 mm + 1x12 mm LG 3.140.10.12

Raccords rapides LEGRIS fileté mâle droit BSP conique

Dimension de la conduite Filetage N° Art.
4 mm R1/8" LG 3.175.04.10
4 mm R1/4" LG 3.175.04.13

R3/8" 4 mm LG 3.175.04.17
6 mm R1/8" LG 3.175.06.10
6 mm R1/4" LG 3.175.06.13
6 mm R3/8" LG 3.175.06.17
6 mm R1/2" LG 3.175.06.21
8 mm R1/8" LG 3.175.08.10
8 mm R1/4" LG 3.175.08.13
8 mm R3/8" LG 3.175.08.17
8 mm R1/2" LG 3.175.08.21

R1/8" 10 mm LG 3.175.10.10
10 mm R1/4" LG 3.175.10.13
10 mm R3/8" LG 3.175.10.17
10 mm R1/2" LG 3.175.10.21
12 mm R1/4" LG 3.175.12.13
12 mm R3/8" LG 3.175.12.17
12 mm R1/2" LG 3.175.12.21
R3/8" 14 mm LG 3.175.14.17
R1/2" 14 mm LG 3.175.14.21

Raccords rapides LEGRIS fileté mâle droit

Dimension de la conduite Filetage N° Art.
4 mm G1/8" LG 3.101.04.10
4 mm G1/4" LG 3.101.04.13
4 mm M 5x0,8 LG 3.101.04.19
4 mm M 7x1 LG 3.101.04.55
6 mm G1/8" LG 3.101.06.10
6 mm G1/4" LG 3.101.06.13
6 mm G3/8" LG 3.101.06.17
6 mm M 5x0,8 LG 3.101.06.19
6 mm G1/2" LG 3.101.06.21
6 mm M 7x1 LG 3.101.06.55
6 mm M10x1 LG 3.101.06.60
6 mm M12x1,5 LG 3.101.06.67
8 mm G1/8" LG 3.101.08.10
8 mm G1/4" LG 3.101.08.13
8 mm G3/8" LG 3.101.08.17
8 mm G1/2" LG 3.101.08.21
8 mm M10x1 LG 3.101.08.60
8 mm M12x1,5 LG 3.101.08.67

10 mm G1/4" LG 3.101.10.13
10 mm G3/8" LG 3.101.10.17
10 mm 1/2" G droit LG 3.101.10.21
12 mm G1/4" LG 3.101.12.13
12 mm G3/8" LG 3.101.12.17
12 mm G1/2" LG 3.101.12.21
14 mm 3/8" G droit LG 3.101.14.17
14 mm 1/2" G droit LG 3.101.14.21

aRaccords d'air



C
om

po
sa

nt
s 

du
 fr

ei
n 

pn
eu

m
at

iq
ue

310

Adaptateurs LEGRIS BSP conique

Dimension de la conduite Filetage N° Art.
4 mm R1/8" LG 3.121.04.10
4 mm R1/4" LG 3.121.04.13
6 mm R1/8" LG 3.121.06.10
6 mm R1/4" LG 3.121.06.13
8 mm R1/8" LG 3.121.08.10
8 mm R1/4" LG 3.121.08.13
8 mm R1/2" LG 3.121.08.17

10 mm R1/4" LG 3.121.10.13
10 mm R3/8" LG 3.121.10.17
10 mm R1/2" LG 3.121.10.21
12 mm R3/8" LG 3.121.12.17
12 mm R1/2" LG 3.121.12.21
14 mm R1/2" LG 3.121.14.21

Raccords rapides LEGRIS fileté mâle à angle droit BSP conique

Dimension de la conduite Filetage N° Art.
4 mm R1/8" LG 3.109.04.10
4 mm R1/4" LG 3.109.04.13
4 mm R3/8" LG 3.109.04.17
6 mm R1/8" LG 3.109.06.10
6 mm R1/4" LG 3.109.06.13
6 mm R3/8" LG 3.109.06.17
6 mm R1/2" LG 3.109.06.21
8 mm R1/8" LG 3.109.08.10
8 mm R1/4" LG 3.109.08.13
8 mm R3/8" LG 3.109.08.17
8 mm R1/2" LG 3.109.08.21

10 mm R1/8" LG 3.109.10.10
10 mm R1/4" LG 3.109.10.13
10 mm R3/8" LG 3.109.10.17
10 mm R1/2" LG 3.109.10.21
12 mm R1/4" LG 3.109.12.13
12 mm R3/8" LG 3.109.12.17
12 mm R1/2" LG 3.109.12.21
14 mm R3/8" LG 3.109.14.17
14 mm R1/2" LG 3.109.14.21

Raccords rapides LEGRIS fileté mâle à angle droit BSP cylindrique

Dimension de la conduite Filetage N° Art.
4 mm G1/8" LG 3.199.04.10
4 mm G1/4" LG 3.199.04.13
4 mm M 5x0,8 LG 3.199.04.19
6 mm G1/8" LG 3.199.06.10
6 mm G1/4" LG 3.199.06.13
6 mm G3/8" LG 3.199.06.17
6 mm G1/2" LG 3.199.06.21
6 mm M 5x0,8 LG 3.199.06.19
6 mm M10x1 LG 3.199.06.60
6 mm M12x1,5 LG 3.199.06.67
8 mm G1/8" LG 3.199.08.10
8 mm G1/4" LG 3.199.08.13
8 mm G3/8" LG 3.199.08.17
8 mm G1/2" LG 3.199.08.21
8 mm M10x1 LG 3.199.08.60
8 mm M12x1,5 LG 3.199.08.67

10 mm G1/4" LG 3.199.10.13
10 mm G3/8" LG 3.199.10.17
10 mm G1/2" LG 3.199.10.21
12 mm G1/4" LG 3.199.12.13
12 mm G3/8" LG 3.199.12.17
12 mm G1/2" LG 3.199.12.21
14 mm 3/8" G droit LG 3.199.14.17
14 mm 1/2" G droit LG 3.199.14.21
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Raccords rapides LEGRIS fileté femelle à angle droit BSP cylindrique

Dimension de la conduite Filetage N° Art.
4 mm 1/8" G droit LG 3.192.04.10
4 mm 1/4" G droit LG 3.192.04.13
6 mm 1/8" G droit LG 3.192.06.10
6 mm 1/4" G droit LG 3.192.06.13
8 mm 1/8" G droit LG 3.192.08.10
8 mm 1/4" G droit LG 3.192.08.13
8 mm 3/8" G droit LG 3.192.08.17

10 mm 1/8" G droit LG 3.192.10.13
10 mm 3/8" G droit LG 3.192.10.17
10 mm 1/2" G droit LG 3.192.10.21
12 mm 1/8" G droit LG 3.192.12.13
12 mm 3/8" G droit LG 3.192.12.17
12 mm 1/2" G droit LG 3.192.12.21

Raccords rapides LEGRIS fileté mâle modèle en T central BSP conique

Dimension de la conduite Filetage N° Art.
4 mm R1/8" LG 3.108.04.10
4 mm R1/4" LG 3.108.04.13
6 mm R1/8" LG 3.108.06.10
6 mm R1/4" LG 3.108.06.13
8 mm R1/8" LG 3.108.08.10
8 mm R1/4" LG 3.108.08.13
8 mm R3/8" LG 3.108.08.17

10 mm R1/4" LG 3.108.10.13
10 mm R3/8" LG 3.108.10.17
10 mm R1/2" LG 3.108.10.21
12 mm R1/4" LG 3.108.12.13
12 mm R3/8" LG 3.108.12.17
12 mm R1/2" LG 3.108.12.21
14 mm R3/8" LG 3.108.14.17
14 mm R1/2" LG 3.108.14.21

Raccords rapides LEGRIS fileté mâle modèle en T en bout BSP conique

Dimension de la conduite Filetage N° Art.
4 mm R1/8" LG 3.103.04.10
4 mm R1/4" LG 3.103.04.13
6 mm R1/8" LG 3.103.06.10
6 mm R1/4" LG 3.103.06.13
8 mm R1/8" LG 3.103.08.10
8 mm R1/4" LG 3.103.08.13
8 mm R3/8" LG 3.103.08.17

10 mm R1/4" LG 3.103.10.13
10 mm R3/8" LG 3.103.10.17
10 mm R1/2" LG 3.103.10.21
12 mm R1/4" LG 3.103.12.13
12 mm R3/8" LG 3.103.12.17
12 mm R1/2" LG 3.103.12.21
14 mm R3/8" LG 3.103.14.17
14 mm R1/2" LG 3.103.14.21

Raccords rapides LEGRIS fileté mâle modèle en Y

Dimension de la conduite Filetage N° Art.
4 mm M 5x0,8 LG 3.158.04.19
4 mm 1/8" G droit LG 3.158.04.10
4 mm 1/4" G droit LG 3.158.04.13
6 mm M 5x0,8 LG 3.158.06.19
6 mm 1/8" G droit LG 3.158.06.10
6 mm 1/4" G droit LG 3.158.06.13
8 mm 1/8" G droit LG 3.158.08.10
8 mm 1/4" G droit LG 3.158.08.13
8 mm 1/2" G droit LG 3.158.08.17

10 mm 1/4" G droit LG 3.158.10.13
10 mm 3/8" G droit LG 3.158.10.17
10 mm 1/2" G droit LG 3.158.10.21
12 mm 3/8" G droit LG 3.158.12.17
12 mm 1/2" G droit LG 3.158.12.21
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Raccords rapides LEGRIS, à filet extérieur, métal

Filetage N° Art.
R1/4" LG 9.084.22.13

Raccords rapides LEGRIS, à filet intérieur, métal

Filetage N° Art.
G1/4" LG 9.086.22.13

Raccords rapides LEGRIS, à filet extérieur, métal

Filetage N° Art.
G1/4" LG 9.101.24.13

Raccords rapides LEGRIS, à filet intérieur, métal

Filetage N° Art.
G3/8" LG 9.114.14.17

Raccords rapides LEGRIS, à filet extérieur

Filetage N° Art.
G1/2" LG 9087U08.21

Raccords rapides LEGRIS, à filet intérieur

Filetage N° Art.
G3/8" LG 9414U08.17
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Raccords rapides LEGRIS droit

Dimensions de la conduite N° Art.
4 mm LG 106-04-00
5 mm LG 106-05-00
6 mm LG 106-06-00
8 mm LG 106-08-00

10 mm LG 106-10-00
12 mm LG 106-12-00
14 mm LG 106-14-00
15 mm LG 106-15-00
16 mm LG 106-16-00
18 mm LG 106-18-00
20 mm LG 106-20-00
22 mm LG 106-22-00
25 mm LG 106-25-00
28 mm LG 106-28-00

Raccords rapides LEGRIS passe-cloison droit

Dimensions de la conduite Diamètre de l'orifice Ø N° Art.
4 mm 8,3 mm LG 116-04-00
6 mm 10,3 mm LG 116-06-00
8 mm 12,3 mm LG 116-08-00

10 mm 16,5 mm LG 116-10-00
12 mm 18,5 mm LG 116-12-00
15 mm 20,5 mm LG 116-15-00
16 mm 22,5 mm LG 116-16-00
18 mm 24,5 mm LG 116-18-00
20 mm 27,5 mm LG 116-20-00
22 mm 30,5 mm LG 116-22-00
25 mm 33,5 mm LG 116-25-00

Raccords rapides LEGRIS à angle droit

Dimensions de la conduite N° Art.
4 mm LG 102-04-00
5 mm LG 102-05-00
6 mm LG 102-06-00
8 mm LG 102-08-00

10 mm LG 102-10-00
12 mm LG 102-12-00
14 mm LG 102-14-00
15 mm LG 102-15-00
16 mm LG 102-16-00
18 mm LG 102-18-00
20 mm LG 102-20-00
22 mm LG 102-22-00
25 mm LG 102-25-00
28 mm LG 102-28-00

Raccords bicônes LEGRIS modèle en T

Dimensions de la conduite N° Art.
4 mm LG 104-04-00
5 mm LG 104-05-00
6 mm LG 104-06-00
8 mm LG 104-08-00

10 mm LG 104-10-00
12 mm LG 104-12-00
14 mm LG 104-14-00
15 mm LG 104-15-00
16 mm LG 104-16-00
18 mm LG 104-18-00
20 mm LG 104-20-00
22 mm LG 104-22-00
25 mm LG 104-25-00
28 mm LG 104-28-00
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Raccords bicônes LEGRIS modèle en Y

Dimensions de la conduite N° Art.
4 mm LG 142-04-00
6 mm LG 142-06-00
8 mm LG 142-08-00

10 mm LG 142-10-00
12 mm LG 142-12-00
14 mm LG 142-14-00
18 mm LG 142-18-00

Raccords bicônes LEGRIS raccord en croix

Dimensions de la conduite N° Art.
4 mm LG 107-04-00
5 mm LG 107-05-00
6 mm LG 107-06-00
8 mm LG 107-08-00

10 mm LG 107-10-00
12 mm LG 107-12-00
14 mm LG 107-14-00
15 mm LG 107-15-00
16 mm LG 107-16-00
18 mm LG 107-18-00
22 mm LG 107-22-00
25 mm LG 107-25-00

Raccords bicônes LEGRIS fileté mâle droit MM

Dimensions de la conduite Filetage N° Art.
4 mm M 7x1 LG 101-04-55
4 mm M 8x1 LG 101-04-56
5 mm M 8x1 LG 101-05-56
5 mm M10x1 LG 101-05-60
6 mm M10 x 1,0 LG 101-06-60
6 mm M10 x 1,5 LG 101-06-62
8 mm M12x1 LG 101-08-65
8 mm M12x1,25 LG 101-08-66
8 mm M13x1,25 LG 101-08-68

10 mm M14x1,25 LG 101-10-70
10 mm M14 x 1,5 LG 101-10-71
10 mm M16x1,25 LG 101-10-74
10 mm M16 x 1,5 LG 101-10-75
10 mm M18x1,5 LG 101-10-78
12 mm M16x1,25 LG 101-12-74
12 mm M16 x 1,5 LG 101-12-75
14 mm M18x1,5 LG 101-14-78
14 mm M20x1,5 LG 101-14-80
16 mm M20x1,5 LG 101-16-80
16 mm M22x1,5 LG 101-16-82
18 mm M22x1,5 LG 101-18-82
18 mm M24x1,5 LG 101-18-83

Raccords bicônes LEGRIS fileté mâle droit NPT

Dimensions de la conduite Filetage N° Art.
6 mm 1/8" NPT LG 105-06-11
6 mm 1/4" NPT LG 105-06-14
8 mm 1/8" NPT LG 105-08-11
8 mm 1/4" NPT LG 105-08-14

10 mm 1/4" NPT LG 105-10-14
10 mm 3/8" NPT LG 105-10-18
10 mm 1/2" NPT LG 105-10-22
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Raccords bicônes LEGRIS fileté mâle droit BSP conique

Dimensions de la conduite Filetage N° Art.
4 mm R1/8" LG 105-04-10
5 mm R1/8" LG 105-05-10
5 mm R1/4" LG 105-05-13
6 mm R1/8" LG 105-06-10
6 mm R1/4" LG 105-06-13
6 mm R3/8" LG 105-06-17
8 mm R1/8" LG 105-08-10
8 mm R1/4" LG 105-08-13
8 mm R3/8" LG 105-08-17

10 mm R1/8" LG 105-10-10
10 mm R1/4" LG 105-10-13
10 mm R3/8" LG 105-10-17
10 mm R1/8" LG 105-10-21
12 mm R1/4" LG 105-12-13
12 mm R3/8" LG 105-12-17
12 mm R1/2" LG 105-12-21
14 mm R1/4" LG 105-14-13
14 mm R3/8" LG 105-14-17
14 mm R1/2" LG 105-14-21
14 mm R3/4" LG 105-14-27
15 mm R3/8" LG 105-15-17
15 mm R1/2" LG 105-15-21
16 mm R1/4" LG 105-16-13
16 mm R3/8" LG 105-16-17
16 mm R1/2" LG 105-16-21
16 mm R3/4" LG 105-16-27
18 mm R1/2" LG 105-18-21
18 mm R3/4" LG 105-18-27
20 mm R1/2" LG 105-20-21
20 mm R3/4" LG 105-20-27
22 mm R1/2" LG 105-22-21
22 mm R3/4" LG 105-22-27
22 mm R1" LG 105-22-34
25 mm R3/4" LG 105-25-27
25 mm R1" LG 105-25-34
28 mm R3/4" LG 105-28-27
28 mm R1" LG 105-28-34

Raccords bicônes LEGRIS fileté mâle à angle droit NPT

Dimensions de la conduite Filetage N° Art.
6 mm 1/8" NPT LG 109-06-11
6 mm 1/4" NPT LG 109-06-14
8 mm 1/8" NPT LG 109-08-11
8 mm 1/4" NPT LG 109-08-14

10 mm 1/4" NPT LG 109-10-14

Raccords bicônes LEGRIS fileté mâle à angle droit BSP conique

Dimensions de la conduite Filetage N° Art.
4 mm R1/8" LG 109-04-10
4 mm R1/4" LG 109-04-13
5 mm R1/8" LG 109-05-10
5 mm R1/4" LG 109-05-13
6 mm R1/8" LG 109-06-10
6 mm R1/4" LG 109-06-13
8 mm R1/8" LG 109-08-10
8 mm R1/4" LG 109-08-13
8 mm R3/8" LG 109-08-17

10 mm R1/4" LG 109-10-13
10 mm R3/8" LG 109-10-17
10 mm R1/2" LG 109-10-21
12 mm R1/4" LG 109-12-13
12 mm R3/8" LG 109-12-17
12 mm R1/2" LG 109-12-21
14 mm R3/8" LG 109-14-17
14 mm R1/2" LG 109-14-21
15 mm R3/8" LG 109-15-17
15 mm R1/2" LG 109-15-21
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16 mm R3/8" LG 109-16-17
16 mm R1/2" LG 109-16-21
16 mm R3/4" LG 109-16-27
18 mm R1/2" LG 109-18-21
18 mm R3/4" LG 109-18-27
20 mm R1/2" LG 109-20-21
20 mm R3/4" LG 109-20-27
22 mm R3/4" LG 109-22-27
22 mm R1" LG 109-22-34
25 mm R3/4" LG 109-25-27
25 mm R1" LG 109-25-34
28 mm R3/4" LG 109-28-27
28 mm R1" LG 109-28-34

Dimensions de la conduite Filetage N° Art.

Raccords bicônes LEGRIS fileté mâle modèle en T BSP conique

Dimensions de la conduite Filetage N° Art.
4 mm R1/8" LG 108-04-10
5 mm R1/8" LG 108-05-10
6 mm R1/8" LG 108-06-10
6 mm R1/4" LG 108-06-13
8 mm R1/4" LG 108-08-13
8 mm R1/8" LG 108-08-10
8 mm R1/8" LG 108-08-10

10 mm R1/4" LG 108-10-13
12 mm R1/4" LG 108-12-13
12 mm R3/8" LG 108-12-17
14 mm R3/8" LG 108-14-17
14 mm R1/2" LG 108-14-21
15 mm R3/8" LG 108-15-17
15 mm R1/2" LG 108-15-21
16 mm R3/8" LG 108-16-17
16 mm R1/2" LG 108-16-21
18 mm R1/2" LG 108-18-21
18 mm R3/4" LG 108-18-27
20 mm R3/4" LG 108-20-27
22 mm R3/4" LG 108-22-27
22 mm R1" LG 108-22-34

Raccords bicônes LEGRIS fileté mâle modèle en T BSP conique (en bout)

Dimensions de la conduite Filetage N° Art.
4 mm R1/8" LG 103-04-10
5 mm R1/8" LG 103-05-10
6 mm R1/8" LG 103-06-10
6 mm R1/4" LG 103-06-13
8 mm R1/8" LG 103-08-10
8 mm R1/4" LG 103-08-13
8 mm R3/8" LG 103-08-17

10 mm R1/4" LG 103-10-13
10 mm R3/8" LG 103-10-17
12 mm R1/4" LG 103-12-13
12 mm R3/8" LG 103-12-17
14 mm R3/8" LG 103-14-17
14 mm R1/2" LG 103-14-21
15 mm R3/8" LG 103-15-17
15 mm R1/2" LG 103-15-21
16 mm R3/8" LG 103-16-17
16 mm R1/2" LG 103-16-21
18 mm R1/2" LG 103-18-21
18 mm R3/4" LG 103-18-27
20 mm R3/4" LG 103-20-27
22 mm R3/4" LG 103-22-27
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Raccords bicônes LEGRIS jeu de réductions

Dimension de conduite
recherchée

Dimension de la conduite existante N° Art.

4 mm 5 mm LG 166-04-05
4 mm 6 mm LG 166-04-06
4 mm 8 mm LG 166-04-08
4 mm 10 mm LG 166-04-10
4 mm 14 mm LG 166-04-14
4 mm 15 mm LG 166-04-15
5 mm 6 mm LG 166-05-06
5 mm 8 mm LG 166-05-08
6 mm 8 mm LG 166-06-08
6 mm 10 mm LG 166-06-10
6 mm 12 mm LG 166-06-12
6 mm 14 mm LG 166-06-14
6 mm 15 mm LG 166-06-15
6 mm 16 mm LG 166-06-16
8 mm 10 mm LG 166-08-10
8 mm 12 mm LG 166-08-12
8 mm 14 mm LG 166-08-14
8 mm 15 mm LG 166-08-15
8 mm 16 mm LG 166-08-16
8 mm 18 mm LG 166-08-18

10 mm 12 mm LG 166-10-12
10 mm 14 mm LG 166-10-14
10 mm 15 mm LG 166-10-15
10 mm 16 mm LG 166-10-16
10 mm 18 mm LG 166-10-18
10 mm 20 mm LG 166-10-20
10 mm 22 mm LG 166-10-22
12 mm 14 mm LG 166-12-14
12 mm 15 mm LG 166-12-15
12 mm 16 mm LG 166-12-16
12 mm 18 mm LG 166-12-18
12 mm 20 mm LG 166-12-20
12 mm 22 mm LG 166-12-22
14 mm 16 mm LG 166-14-16
14 mm 18 mm LG 166-14-18
14 mm 20 mm LG 166-14-20
14 mm 22 mm LG 166-14-22
15 mm 18 mm LG 166-15-18
15 mm 22 mm LG 166-15-22
16 mm 18 mm LG 166-16-18
16 mm 20 mm LG 166-16-20
16 mm 22 mm LG 166-16-22
18 mm 20 mm LG 166-18-20
18 mm 22 mm LG 166-18-22
18 mm 25 mm LG 166-18-25
18 mm 28 mm LG 166-18-28
22 mm 28 mm LG 166-22-28

Manchon LEGRIS acier

Dimension de la 
conduite

Filetage Emballage N° Art.

4 mm M 8x1 lot de 10 unités LG 110-04-0040
5 mm M10x1 lot de 10 unités LG 110-05-0040
6 mm M10x1 lot de 10 unités LG 110-06-0040
8 mm M12x1 lot de 10 unités LG 110-08-0040

10 mm M16x1,5 lot de 10 unités LG 110-10-0040
12 mm M18x1,5 lot de 10 unités LG 110-12-0040
15 mm M20x1,5 lot de 10 unités LG 110-15-0040
16 mm M22x1,5 lot de 10 unités LG 110-16-0040
18 mm M24x1,5 lot de 10 unités LG 110-18-0040
22 mm M30x1,5 lot de 5 unités LG 110-22-0040
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Manchon LEGRIS laiton

Dimension de la 
conduite

Filetage Emballage N° Art.

4 mm M 8x1 lot de 10 unités LG 110-04-00
5 mm M10x1 lot de 10 unités LG 110-05-00
6 mm M10x1 lot de 10 unités LG 110-06-00
8 mm M12x1 lot de 10 unités LG 110-08-00

10 mm M16x1,5 lot de 10 unités LG 110-10-00
12 mm M18x1,5 lot de 10 unités LG 110-12-00
14 mm M20x1,5 lot de 10 unités LG 110-14-00
15 mm M20x1,5 lot de 10 unités LG 110-15-00
16 mm M22x1,5 lot de 10 unités LG 110-16-00
18 mm M24x1,5 lot de 10 unités LG 110-18-00
20 mm M27x1,5 lot de 10 unités LG 110-20-00
22 mm M30x1,5 lot de 5 unités LG 110-22-00
25 mm M33x1,5 lot de 5 unités LG 110-25-00
28 mm M38x1,5 à l'unité LG 110-28-00

Manchon LEGRIS laiton long

Dimension de la 
conduite

Filetage Emballage N° Art.

4 mm M 8x1 lot de 10 unités LG 110-04-0060
6 mm M10x1 lot de 10 unités LG 110-06-0060
8 mm M12x1 lot de 10 unités LG 110-08-0060

10 mm M16x1,5 lot de 10 unités LG 110-10-0060
12 mm M18x1,5 lot de 10 unités LG 110-12-0060
15 mm M20x1,5 lot de 10 unités LG 110-15-0060

Bouchon obturateur LEGRIS laiton

Dimensions de la conduite N° Art.
4 mm LG 126-04-00
5 mm LG 126-05-00
6 mm LG 126-06-00
8 mm LG 126-08-00

10 mm LG 126-10-00
12 mm LG 126-12-00
14 mm LG 126-14-00
15 mm LG 126-15-00
16 mm LG 126-16-00
18 mm LG 126-18-00
20 mm LG 126-20-00
22 mm LG 126-22-00
28 mm LG 126-28-00

Bouchon fileté LEGRIS, laiton

Filetage N° Art.
R 1/4" LG 0.205.13.00
R 3/8" LG 0.205.17.00

Bouchon d'étanchéité LEGRIS, laiton

Filetage N° Art.
G 1/8" LG 0.222.10.00
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Bagues bicônes LEGRIS

Dimensions de la conduite Emballage N° Art.
4 mm lot de 10 unités LG 124-04-00
5 mm lot de 10 unités LG 124-05-00
6 mm lot de 10 unités LG 124-06-00
8 mm lot de 10 unités LG 124-08-00

10 mm lot de 10 unités LG 124-10-00
12 mm lot de 10 unités LG 124-12-00
14 mm lot de 10 unités LG 124-14-00
15 mm lot de 10 unités LG 124-15-00
16 mm lot de 10 unités LG 124-16-00
18 mm lot de 10 unités LG 124-18-00
20 mm lot de 10 unités LG 124-20-00
22 mm lot de 10 unités LG 124-22-00
25 mm lot de 10 unités LG 124-25-00
28 mm lot de 10 unités LG 124-28-00

Bagues bicônes LEGRIS laiton

Dimensions de la conduite Emballage N° Art.
4 mm lot de 10 unités LG 111-04-00
5 mm lot de 10 unités LG 111-05-00
6 mm lot de 10 unités LG 111-06-00
8 mm lot de 10 unités LG 111-08-00

10 mm lot de 10 unités LG 111-10-00
12 mm lot de 10 unités LG 111-12-00
14 mm lot de 10 unités LG 111-14-00
15 mm lot de 10 unités LG 111-15-00
16 mm lot de 10 unités LG 111-16-00

Bagues bicônes LEGRIS acier galvanisé

Dimensions de la conduite Emballage N° Art.
4 mm lot de 10 unités LG 124-04-0040
5 mm lot de 10 unités LG 124-05-0040
6 mm lot de 10 unités LG 124-06-0040
8 mm lot de 10 unités LG 124-08-0040

10 mm lot de 10 unités LG 124-10-0040
12 mm lot de 10 unités LG 124-12-0040
14 mm lot de 10 unités LG 124-14-0040
15 mm lot de 10 unités LG 124-15-0040
16 mm lot de 10 unités LG 124-16-0040
18 mm lot de 10 unités LG 124-18-0040
20 mm lot de 10 unités LG 124-20-0040
22 mm lot de 10 unités LG 124-22-0040

Raccords rapides - Raufoss

Union RAUFOSS ABC male

Dimension de la 
conduite

Filetage extérieur N° Art..

6 x 1,0 mm M12x1,0 RAU 90106012
8 x 1,0 mm M12x1,5 RAU 90108012

10 x 1,0 mm M12x1,5 RAU 90110012
10 x 1,0 mm M16x1,5 RAU 90110016
10 x 1,5 mm M16x1,5 RAU 90110216
12 x 1,5 mm M12x1,5 RAU 90112012
12 x 1,5 mm M16x1,5 RAU 90112016
16 x 2,0 mm M16x1,5 RAU 90116016
16 x 2,0 mm M22x1,5 RAU 90116022

Union RAUFOSS ABC male

Dimension de la 
conduite

Filetage extérieur N° Art..

6 x 1,0 mm M16x1,5 RAU 90106016
8 x 1,0 mm M16x1,5 RAU 90108016
8 x 1,0 mm M22x1,5 RAU 90108022

10 x 1,0 mm M22x1,5 RAU 90110022
12 x 1,5 mm M22x1,5 RAU 90112022
15 x 1,5 mm M16x1,5 RAU 90115016
15 x 1,5 mm M22x1,5 RAU 90115022
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Embase RAUFOSS ABC

Dimension de la 
conduite extérieur

N° Art..

M12x1,5 RAU 93150012
M14x1,5 RAU 93150014
M16x1,5 RAU 93150016
M22x1,5 RAU 93150022
M16x1,5 Heavy Duty RAU 93160016
M22x1,5 Heavy Duty RAU 93160022

Embase RAUFOSS ABC

Dimension de la 
conduite extérieur

Dimension de la 
conduite intérieur

Longueur du filet N° Art..

M22x1,5 M16x1,5 23 mm RAU 93351622

Embase RAUFOSS ABC

Filetage extérieur Longueur du filet N° Art..
M18x1,5 42 mm RAU 93352418

Embase RAUFOSS ABC

Filetage extérieur Filetage intérieur Longueur du filet N° Art..
M16x1,5 M22x1,5 18 mm RAU 93352216

Coude prémonté RAUFOSS ABC

Dimension de la 
conduite

N° Art..

6x1,0 RAU 90206005
8x1,0 RAU 90208005

10x1,0 RAU 90210005
10x1,25 RAU 90210105
10x1,5 RAU 90210205
12x1,5 RAU 90212005
12x1,5 Heavy Duty RAU 90212006
15x1,5 Heavy Duty RAU 90215006
16x2,0 Heavy Duty RAU 90216006

Coude prémonté 90° RAUFOSS ABC

Dimension de la 
conduite

N° Art..

6x1,0 RAU 90306005
8x1,0 RAU 90308005

10x1,0 RAU 90310005
10x1,25 RAU 90310105
12x1,5 RAU 90312205
15x1,5 Heavy Duty RAU 90315006
16x2,0 Heavy Duty RAU 90316006
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Coude 45° RAUFOSS ABC à clipser

Description N° Art..
Taille standard RAU 92050045

Coude 90° RAUFOSS ABC à clipser

Description N° Art..
Taille standard RAU 92050090
Heavy Duty RAU 92060090

Coude F RAUFOSS ABC à clipser

Description N° Art..
Taille standard RAU 92050015

Té T&L RAUFOSS ABC à clipser

Description N° Art..
Taille standard RAU 92050010
Heavy Duty RAU 92060010
Té ABC à clipser RAU 92052060

Y RAUFOSS ABC à clipser

Description N° Art..
Taille standard RAU 92050030

Prise de pression RAUFOSS ABC à clipser

Description N° Art..
Taille standard RAU 96050000
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Réduction RAUFOSS ABC à clipser

Description N° Art..
Taille Heavy Duty vers 
standard

RAU 96150106

Jonction RAUFOSS ABC

Description N° Art..
Jonction RAU 96550005

Union double RAUFOSS ABC à clipser

Description N° Art..
Taille standard RAU 96150205

Rotolock RAUFOSS ABC

Dimension N° Art..
18 RAU 96452018
22 RAU 96450022
28 RAU 96452028
22 Heavy Duty RAU 96460022
28 Heavy Duty RAU 96460028

Bouchon RAUFOSS ABC

Dimension de la 
conduite

N° Art..

8x1,0 RAU 96210008
12x1,5 RAU 96210012

Outil de démontage RAUFOSS ABC

Dimension de la 
conduite

N° Art..

6x1,0 RAU 96606010
8x1,0 RAU 96608010

10x1,0
10x1,25
10x1,5

RAU 96610010

12x1,5 RAU 96612710
15x1,5 RAU 96615010
16x2,0 RAU 96616010
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Outil de deconnection metallique RAUFOSS ABC

Dimension de la 
conduite

N° Art..

6x1,0 RAU 96606020
8x1,0 RAU 96608020

10x1,0 RAU 96610020
12x1,0 RAU 96612020
15x1,5 RAU 96615020
16x2,0 RAU 96616020

Coffret de dépannage série-ABC RAUFOSS

Embase Raccord pour tube à clipser
3x RAU 93150012 2x RAU 90206005
2x RAU 93150014 5x RAU 90208005
5x RAU 93150016 5x RAU 90212005
3x RAU 93150022 2x RAU 90216006
2x RAU 93160016
2x RAU 93160022 Union double à clipser

5x RAU 96150205
Coude prémonté
3x RAU 90106012 Coude 90° à clipser
3x RAU 90106016 5x RAU 92050090
5x RAU 90108012 2x RAU 92060090
5x RAU 90108016
3x RAU 90108022 Té T&L à clipser
5x RAU 90112016 3x RAU 92050010
3x RAU 90112022 1x RAU 92060010
2x RAU 90116016
3x RAU 90116022 Y à clipser

2x RAU 92050030
Rotolock
1x RAU 96452018 Réducteur à clipser
2x RAU 96450020 2x RAU 96150106
1x RAU 96450022
2x RAU 96452028 Outil de déconnexion

2x RAU 96606010
Bouchon 2x RAU 96608010
3x RAU 96210008 2x RAU 96612710
3x RAU 96210012

Description N° Art..
Coffret de dépannage RAU 2600690

Union mâle RAUFOSS BRK

Dimension de la 
conduite

Filetage extérieur N° Art..

3/8" M16x1,5 RAU 6237136
1/2" M16x1,5 RAU 6237156
4x1,0 M10x1,0 RAU 6237190
4x1,0 M12x1,5 RAU 6237192
6x1,0 M10x1,0 RAU 6237210
6x1,0 M12x1,5 RAU 6237212
6x1,0 M14x1,5 RAU 6237214
6x1,0 M16x1,5 RAU 6237216
6x1,0 M22x1,5 RAU 6237217
8x1,0 1/4 NPTF RAU 6237223
8x1,0 M10x1,0 RAU 6237230
8x1,0 M12x1,5 RAU 6237232
8x1,0 M14x1,5 RAU 6237234
8x1,0 M16x1,5 RAU 6237236
8x1,0 M22x1,5 RAU 6237237
9x1,5 M12x1,5 RAU 6237262

10x1,0 M10x1,0 RAU 6237300
10x1,0 M12x1,5 RAU 6237302
10x1,0 M14x1,5 RAU 6237304
10x1,0 M16x1,5 RAU 6237306
10x1,0 M22x1,5 RAU 6237307
10x1,25 M12x1,5 RAU 6237312
10x1,25 M14x1,5 RAU 6237314
10x1,25 M16x1,5 RAU 6237316
10x1,25 M22x1,5 RAU 6237317
10x1,5 M10x1,0 RAU 6237330
10x1,5 M12x1,5 RAU 6237332
10x1,5 M14x1,5 RAU 6237334
10x1,5 M16x1,5 RAU 6237336
10x1,5 M22x1,5 RAU 6237337
11x1,5 M16x1,5 RAU 6237356
12x1,5 1/4 NPTF RAU 6237363
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12x1,5 M10x1,0 RAU 6237370
12x1,5 M12x1,5 RAU 6237372
12x1,5 M14x1,5 RAU 6237374
12x1,5 M16x1,5 RAU 6237376
12x1,5 M22x1,5 RAU 6237377
15x1,5 1/2" RAU 6237412
15x1,5 M14x1,5 RAU 6237444
15x1,5 M16x1,5 RAU 6237451
15x2,0 M16x1,5 RAU 6237448
15x2,0 M22x1,5 RAU 6237449
18x2,0 M16x1,5 RAU 6237476
18x2,0 M22x1,5 RAU 6237477
18x2,0 M26x1,5 RAU 6237478

Dimension de la 
conduite

Filetage extérieur N° Art..

Union mâle passe - cloison RAUFOSS BRK

Dimension de la 
conduite

Filetage extérieur Filetage intérieur N° Art..

6x1,0 M18x1,5 M12x1,5 RAU 6237208

Union mâle passe - cloison RAUFOSS BRK

Dimension de la 
conduite

Filetage extérieur N° Art..

6x1,0 M12x1,5 RAU 6237202
8x1,0 M14x1,5 RAU 6237224

Union double RAUFOSS BRK

Dimension de la 
conduite

N° Art..

4x1,0 RAU 6237195
6x1,0 RAU 6237205
8x1,0 RAU 6237225
9x1,5 RAU 6237265

10x1,0 RAU 6237305
10x1,25 RAU 6237315
10x1,5 RAU 6237325
11x1,5 RAU 6237355
12x1,5 RAU 6237365
15x1,5 RAU 6237445
16x2,0 RAU 6237465
18x2,0 RAU 6237475

Embase P5 RAUFOSS BRK

Embase Filetage extérieur N° Art..
P5 M10x1,0 RAU 6237010
P5 M12x1,5 RAU 6237012
P5 M14x1,5 RAU 6237014
P5 M16x1,5 RAU 6237016
P5 M22x1,5 RAU 6237017
P5 M26x1,5 RAU 6237019
P5 G 1/4" RAU 6237021
P5 G 1/2" RAU 6237027
P5 1/4" NPTF RAU 6237032
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Embase P5 passe - cloison RAUFOSS BRK

Embase Filetage extérieur Filetage intérieur N° Art..
P5 M22x1,5 M16x1,5 RAU 6237036
P5 M22x1,5 3/8 NPTF RAU 6237043

Embase P5 passe - cloison, avec cône 24°

Embase Filetage extérieur N° Art..
P5 M18x1,5 RAU 6237037

Union mâle bouchon pour tube RAUFOSS BRK

Embase Filetage extérieur N° Art..
6x1,0 RAU 6237221

12x1,5 RAU 6237371

Coude prémonté 90° pour embase orientable P5 RAUFOSS BRK

Embase Dimension de la 
conduite

N° Art..

P5 6x1,0 RAU 6236816
P5 8x1,0 RAU 6236826
P5 10x1,0 RAU 6236991
P5 10x1,25 RAU 6236814
P5 10x1,5 RAU 6236824
P5 12x1,5 RAU 6236836
P5 15x1,5 RAU 6236992
P5 15x2,0 RAU 6236993
P5 16x2,0 RAU 6236840

Adaptateur pour embase P5 RAUFOSS BRK

Embase Filetage extérieur N° Art..
P5 M22x1,5 RAU 6237057

Coude 45° pour embase orientable P5 RAUFOSS BRK

Embase Filetage intérieur N° Art..
P5 M16x1,5 RAU 6236832
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Coude 90° pour embase orientable P5 RAUFOSS BRK

Embase Filetage intérieur N° Art..
P5 M12x1,5 RAU 6236803
P5 M16x1,5 RAU 6236833

Coude 90° pour embase P5 avec 2 sorties taraudées RAUFOSS BRK

Embase Filetage intérieur N° Art..
P5 M16x1,5 RAU 6236845

Té renversé forme "L" pour embase orientable P5 RAUFOSS BRK.

Embase Filetage intérieur N° Art..
P5 M12x1,5 RAU 6236804
P5 M16x1,5 RAU 6236834

Té pour embase orientable P5 RAUFOSS BRK

Embase Filetage intérieur N° Art..
P5 M12x1,5 RAU 6236805
P5 M16x1,5 RAU 6236835

Té forme L pour embase orientable P5 RAUFOSS BRK

Embase Filetage intérieur N° Art..
P5 M16x1,5 RAU 6236846

Croix pour embase orientable P5 RAUFOSS BRK

Embase Filetage intérieur N° Art..
P5 M16x1,5 RAU 6236838
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Croix renversée forme L pour embase orientable P5 RAUFOSS BRK

Embase Filetage intérieur N° Art..
P5 M16x1,5 RAU 6236839

Croix forme T pour embase orientable P5 RAUFOSS BRK

Embase Filetage intérieur N° Art..
P5 M16x1,5 RAU 6236837

Coude 90° taraudé RAUFOSS BRK

Filetage intérieur N° Art..
M12x1,5 RAU 6237823
M16x1,5 RAU 6237862
M16x1,5 RAU 6237865
M22x1,5 RAU 6237867

Té taraudé pour embase orientable P5 RAUFOSS BRK

Filetage intérieur N° Art..
M12x1,5 RAU 6237825
M16x1,5 RAU 6237864
M22x1,5 RAU 6237868

Croix taraudée pour embase orientable P5 RAUFOSS BRK

Filetage intérieur N° Art..
M16x1,5 RAU 6237828

Union avec fixation 2 x taraudages RAUFOSS BRK

Filetage intérieur N° Art..
M16x1,5 RAU 6126933
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Coude avec fixation 2 x taraudages RAUFOSS BRK

Filetage intérieur N° Art..
M16x1,5 RAU 6126934

T Taraudé avec fixation RAUFOSS BRK

Filetage intérieur N° Art..
M16x1,5 RAU 6237863

T Taraudé avec fixation RAUFOSS BRK

Filetage intérieur N° Art..
M16x1,5 RAU 6126935

Passe choison RAUFOSS BRK

Filetage extérieur Filetage intérieur Longueur du filet N° Art..
M16x1,5 M10x1,0 22 mm RAU 6237722
M16x1,5 M10x1,0 35 mm RAU 6237723
M22x1,5 M16x1,5 24 mm RAU 6237726
M26x1,5 M16x1,5 24 mm RAU 6237727

Passe choison RAUFOSS BRK

Filetage extérieur Filetage extérieur Longueur du filet N° Art..
M12x1,5 M12x1,5 24 mm RAU 6237622
M16x1,5 M16x1,5 24 mm RAU 6237693
M16x1,5 M16x1,5 35 mm RAU 6237697
M22x1,5 M16x1,5 24 mm RAU 6237735
M16x1,5 1/4" RAU 6239116

Passe choison RAUFOSS BRK

Filetage extérieur Filetage intérieur Filetage extérieur Longueur du filet N° Art..
M22x1,5 M16x1,5 M22x1,5 40 mm RAU 6237721
M22x1,5 M16x1,5 M22x1,5 24 mm RAU 6237730
M22x1,5 M16x1,5 M16x1,5 24 mm RAU 6237731
M22x1,5 M16x1,5 M16x1,5 40 mm RAU 6237733
M22x1,5 M16x1,5 1/2" RAU 6239115
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Passe choison avec contre ecrou RAUFOSS BRK

Filetage extérieur Filetage intérieur Filetage extérieur N° Art..
M16x1,5 - M16x1,5 RAU 6237991
M22x1,5 M16x1,5 M22x1,5 RAU 6237992
M22x1,5 M16x1,5 M16x1,5 RAU 6238907

Passe choison RAUFOSS BRK

Filetage extérieur Filetage intérieur N° Art..
M22x1,5 M16x1,5 RAU 6239736

Passe choison RAUFOSS BRK

Filetage extérieur Filetage intérieur Longueur du filet N° Art..
M22x1,5 M16x1,5 24 mm RAU 6237694
M22x1,5 M16x1,5 16 mm RAU 6239101

Passe-cloison RAUFOSS BRK

Filetage extérieur Filetage intérieur Longueur du filet N° Art..
M16x1,5 M16x1,5 34 mm RAU 6239108
M12x1,5 M12x1,5 34 mm RAU 6239113
M18x1,5 M16x1,5 34 mm RAU 6237732

Passe choison RAUFOSS BRK

Filetage extérieur Filetage intérieur Filetage extérieur Longueur du filet N° Art..
M16x1,5 M16x1,5 M22x1,5 34 mm RAU 6237696

Coude passe cloison 45° RAUFOSS BRK

Filetage extérieur Filetage intérieur Filetage extérieur Longueur du filet N° Art..
M16x1,5 M16x1,5 22 mm RAU 6238873
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Passe choison RAUFOSS BRK

Filetage extérieur Filetage intérieur Filetage extérieur Longueur du filet N° Art..
M22x1,5 M16x1,5 M18x1,5 17 mm RAU 6237866

Passe choison 90° RAUFOSS BRK

Filetage extérieur Filetage intérieur Filetage intérieur Longueur du filet N° Art..
M22x1,5 M16x1,5 M16x1,5 20 mm RAU 6237809
M22x1,5 M16x1,5 M22x1,5 22 mm RAU 6237880

Passe choison 90° RAUFOSS BRK

Filetage extérieur Filetage intérieur Filetage intérieur Longueur du filet N° Art..
M12x1,5 M12x1,5 18 mm RAU 6237807

Passe choison 90° avec contre ecrou et o-ring RAUFOSS BRK

Filetage extérieur Filetage intérieur Filetage 
extérieur

N° Art..

M12x1,5 M12x1,5 RAU 6238902
M16x1,5 M16x1,5 RAU 6237993
M22x1,5 M16x1,5 M16x1,5 RAU 6237998
M26x1,5 M22x1,5 RAU 6239970

Passe choison L RAUFOSS BRK

Filetage extérieur Filetage intérieur Filetage intérieur Longueur du filet N° Art..
M16x1,5 M16x1,5 20 mm RAU 6237816
M22x1,5 M16x1,5 M16x1,5 20 mm RAU 6237875

Passe choison T RAUFOSS BRK

Filetage extérieur Filetage intérieur N° Art..
M16x1,5 M16x1,5 RAU 6161895
M12x1,5 M16x1,5 RAU 6162895
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Passe choison 3 voies RAUFOSS BRK

Filetage extérieur Filetage intérieur N° Art..
M16x1,5 M16x1,5 RAU 6161899

Contre ecrou avec o-ring RAUFOSS BRK

Filetage intérieur N° Art..
M12x1,5 RAU 6237745
M14x1,5 RAU 6237742
M16x1,5 RAU 6237746
M18x1,5 RAU 6237778
M22x1,5 RAU 6237747

Contre ecrou RAUFOSS BRK

Filetage intérieur N° Art..
M16x1,5 RAU 6237748
M18x1,5 RAU 6237775
M22x1,5 RAU 6237749
M16x1,5 RAU 6239136
M22x1,5 RAU 6239138
M26x1,5 RAU 6239749

Apdaptateur RAUFOSS BRK

Filetage extérieur Filetage extérieur N° Art..
M12x1,5 M16x1,5 RAU 6237783
M16x1,5 M12x1,5 RAU 6237782
M16x1,5 M16x1,5 RAU 6237784
M16x1,5 M18x1,5 RAU 6237785
M22x1,5 M16x1,5 RAU 6237786

Apdaptateur RAUFOSS BRK

Filetage extérieur Filetage extérieur N° Art..
M16x1,5 M22x1,5 RAU 6237900

Adaptateur RAUFOSS BRK

Filetage extérieur Filetage intérieur N° Art..
M16x1,5 M12x1,5 RAU 6237614
M16x1,5 1/4" G RAU 6237628
M16x1,5 1/4" NPTF RAU 6237656
M22x1,5 M12x1,5 RAU 6237615
M22x1,5 M16x1,5 RAU 6237616
M26x1,5 M16x1,5 RAU 6237618

aRaccords d'air



C
om

po
sa

nt
s 

du
 fr

ei
n 

pn
eu

m
at

iq
ue

332

Manchon FEM RAUFOSS BRK

Filetage intérieur N° Art..
M12x1,5 RAU 6237741
M16x1,5 RAU 6237743
M22x1,5 RAU 6237744

Bouchon RAUFOSS BRK

Filetage extérieur N° Art..
M12x1,5 RAU 6237605
M14x1,5 RAU 6237606
M16x1,5 RAU 6237607
M22x1,5 RAU 6237608

Prise de pression RAUFOSS BRK

Filetage extérieur N° Art..
M16x1,5 RAU 6237776
M22x1,5 RAU 6237777

Prise de pression RAUFOSS BRK

Filetage extérieur Filetage extérieur Longueur du filet N° Art..
M18x1,5 M12x1,5 18 mm RAU 6239144

Prise de pression RAUFOSS BRK

Dimension de la 
conduite

Filetage extérieur N° Art..

6x1,0 M18x1,5 RAU 6237207
8x1,0 M22x1,5 RAU 6237227

Purge deboutei avec anneau RAUFOSS BRK

Filetage extérieur N° Art..
M22x1,5 RAU 6237787
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Raccord queu lissee RAUFOSS BRK

Dimension de la 
conduite

Filetage extérieur N° Art..

10 M16x1,5 RAU 6237905
10 M22x1,5 RAU 6237912
11 M16x1,5 RAU 6237907
11 M22x1,5 RAU 6237915
13 M16x1,5 RAU 6237908
13 M22x1,5 RAU 6237914
14,5 M16x1,5 RAU 6237911
14,5 M22x1,5 RAU 6237913

Raccord queu lissee RAUFOSS BRK

Dimension de la 
conduite

Filetage extérieur N° Art..

11 M16x1,5 RAU 6237994
11 M22x1,5 RAU 6237997
13 M16x1,5 RAU 6237995
13 M22x1,5 RAU 6237996

Contre ecrou RAUFOSS BRK

Filetage extérieur N° Art..
M18x1,5 RAU 6161147

Raccord queu lissee RAUFOSS BRK

Embase Dimension de la 
conduite

N° Art..

P5s 11 RAU 6237046
P5s 13 RAU 6237047

Adaptateur RAUFOSS BRK

Embase Filetage extérieur N° Art..
P5s M16x1,5 RAU 6237044
P5s M22x1,5 RAU 6237045

O-ring RAUFOSS BRK

Embase Filetage extérieur N° Art..
P5 M10x1,0 RAU 3579081
P5 M12x1,5 RAU 3579089
- M14x1,5 RAU 3579094
- M16x1,5 RAU 3579092
P5 M16x1,5 RAU 3579088
P5 M22x1,5 RAU 3579086
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Capuchon RAUFOSS BRK

N° Art..
RAU 3579076

Cuvette RAUFOSS BRK

Filetage extérieur N° Art..
M12x1,5 RAU 6239140
M16x1,5 RAU 6239142
M22x1,5 RAU 6239143
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Coffret de dépannage RAUFOSS BRK

Union male
4x RAU 6237205
6x RAU 6237225
3x RAU 6237325
6x RAU 6237365
3x RAU 6237465

Union male
5x RAU 6237216
5x RAU 6237236
6x RAU 6237336
6x RAU 6237376
3x RAU 6237456
Embase
3x RAU 6237012
3x RAU 6237014
6x RAU 6237016
5x RAU 6237017

Embase T
3x RAU 6236835

Taraudé 90°
3x RAU 6236833

Adaptateur
5x RAU 6237616

Description N° Art..
Coffret de dépannage RAU 260096

aRaccords d'air



C
om

po
sa

nt
s 

du
 fr

ei
n 

pn
eu

m
at

iq
ue

336

Raccords rapides - Wabco

Raccord WABCO

Dimension de conduite N° Art.
6 mm WAB 8938200120
8 mm WAB 8938201340

10 mm WAB 8938200240
12 mm WAB 8938205640
15 mm WAB 8938200610
18-15 mm WAB 8938200940
18 mm WAB 8938200840

Raccord rapide coudé WABCO

Dimension de conduite Dimension écrou-raccord N° Art.
8 mm 15 mm Ø WAB 8938311770

Raccord WABCO modèle en T

Dimensions de la conduite N° Art.
3 x 8 mm WAB 8938601442
2 x 12 mm et 1 x 10 mm WAB 8938604240

Raccord fileté mâle WABCO

Dimension de la conduite Filetage N° Art.
6 mm M16x1,5 WAB 8938090100
8 mm M10x1,0 WAB 8938003040
8 mm M16x1,5 WAB 8938090200
8 mm M22x1,5 WAB 8938002240

10 mm M10x1 WAB 8938009140
10 mm M12x1,5 WAB 8938000440
10 mm M16x1,5 WAB 8938019940
10 mm M22x1,5 WAB 8938001090
12 mm M12x1,5 WAB 8938009840
12 mm M16x1,5 WAB 8938009740

Passe - cloison WABCO

Dimension de conduite Filetage N° Art.
10 mm M22x1,5 WAB 8938210742
12 mm M16x1,5 WAB 8938212340
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Raccord fileté femelle WABCO

Dimension de la conduite Filetage N° Art.
10 mm M22x1,5 WAB 8938100340

Raccord fileté mâle WABCO à angle droit

Dimension de la conduite Filetage N° Art.
8 mm M14x1,5 WAB 8938301140

10 mm M14x1,5 WAB 8938300340
10 mm M16x1,5 WAB 8938304710
12 mm M22x1,5 WAB 8938302040
15 mm M22x1,5 WAB 8938300420

Raccord fileté mâle WABCO modèle en T

Dimension de la conduite Filetage N° Art.
15 mm M22x1,5 WAB 8938500740

Raccord WABCO modèle en T

Dimension de la conduite Filetage N° Art.
15 mm M22x1,5 WAB 8938501040

Raccord réduit WABCO

Filetage Filetage N° Art.
M22x1,5 à l'extérieur M16x1,5 extérieur WAB 8931003404

Raccord passe-cloison WABCO

Dimension de la conduite Filetage N° Art.
10 mm M16x1,5 WAB 8931008344

aRaccords d'air



C
om

po
sa

nt
s 

du
 fr

ei
n 

pn
eu

m
at

iq
ue

338

Raccord passe-cloison WABCO

Filetage N° Art.
M22x1,5 WAB 8938900140

Raccord passe-cloison WABCO à angle droit

Filetage N° Art.
M22x1,5 WAB 8938900810

Raccord passe-cloison WABCO à angle droit

Filetage N° Art.
M22x1,5 WAB 8938906410

Union double egale passe-cloison WABCO

Filetage N° Art.
M16x1,5 WAB 8931042942

Raccord réduit WABCO

Filetage N° Art.
M16 extérieur - M22 intérieur WAB 8931800344

Réduction mâle femelle WABCO passe-cloison laiton

Filetage N° Art.
M22 extérieur - M16 intérieur WAB 8931846774
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Réduction mâle femelle WABCO

Filetage N° Art.
M22 x 1,5 extérieur - M14x1,5 intérieur WAB 8931811944
M22 x 1,5 extérieur - 1/4" BSP intérieur WAB 8931812144

Réduction mâle femelle WABCO

Filetage N° Art.
M22x1,5 extérieur - M16x1,5 intérieur WAB 8931040522

Raccord fileté mâle WABCO à angle droit avec joint torique

Filetage N° Art.
M22x1,5 à l'extérieur / M22x1,5 à 
l'intérieur

WAB 8938904500

Raccord passe-cloison WABCO à angle droit

Filetage N° Art.
M22x1,5 extérieur - M22x1,5 intérieur WAB 8931040522

Raccord fileté mâle WABCO à angle droit

Filetage N° Art.
M22x1,5 à l'extérieur / M22x1,5 à 
l'intérieur

WAB 8938900630

Ecrou-raccord WABCO à section filetée

Filetage Dimension écrou-raccord N° Art.
M16x1,5 15 mm Ø WAB 8931291922
M22x1,5 15 mm Ø WAB 8931291932
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Raccord tournant WABCO à angle droit

Filetage Dimensions de la partie tournante N° Art.
M16x1,5 15 mm Ø WAB 8934010152

Manchon fileté WABCO

Filetage Longueur N° Art.
M16x1,5 20 mm WAB 8932404004
M22x1,5 25 mm WAB 8933000124
M22x1,5 38 mm WAB 8933000114

Embout de flexible WABCO

Filetage Conduite, intérieur N° Art.
M16x1,5 8 mm Ø WAB 8931201644
M16x1,5 11 mm Ø WAB 8931294012
M16x1,5     laiton 13 mm Ø WAB 8931294032
M22x1,5 11 mm Ø WAB 8931294022
M22x1,5     laiton 13 mm Ø WAB 8931294042

Embout de flexible WABCO

Avec bague bicône et écrou.

Filetage Conduite, intérieur N° Art.
Écrou M18x1,5 11 mm Ø WAB 8931210702

Écrou et embout de flexible WABCO

Description Conduite, intérieur N° Art.
Écrou M22x1,5 - WAB 8930700944
Extrémité de flexible 11 mm Ø WAB 8931204234
Extrémité de flexible 13 mm Ø WAB 8931204244

Écrou hexagonal WABCO

Filetage N° Art.
M16x1,5 acier WAB 8103150044
M16x1,5  laiton WAB 8915030504
M22x1,5 acier WAB 8915004544
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Écrou hexagonal WABCO

Filetage N° Art.
M16x1,5  laiton WAB 8915030534
M22x1,5 laiton WAB 8915030524

Rondelle d'étanchéité WABCO, fibre

Diamètre Ø N° Art.
15 mm WAB 8970426404
18 mm WAB 8970425604

Liquide d'étanchéité WABCO

Liquide d'étanchéité pour les système pneumatiques et les raccords filetés.

Description N° Art.
Liquide d'étanchéité Wabco, 50 ml WAB 8304070844
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Weatherhead
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*Raccords testRaccords de contrôleRaccords test

Raccords de contrôle

Raccord de contrôle (fileté mâle)

Filetage N° Art.
M16x1,5 04022
M22x1,5 04024

Raccord de contrôle Haldex (fileté mâle)

Filetage N° Art.
M22x1,5 HLD 03279007000

Raccord de contrôle Wabco (fileté mâle)

Filetage N° Art.
M16x1,5 WAB 4637031200
M22x1,5 WAB 4637031150

Kit de raccords de contrôle Haldex

Pour l'installation d'un point de contrôle sur le côté du véhicule.

Description Dimension de la conduite N° Art.
Kit complet, droit 8 mm HLD 852000003
Kit complet, à angle droit 8 mm HLD 852000004

Raccord de contrôle (fileté femelle)

Filetage N° Art.
M12x1,5 04030
M14x1,5 04031
M16x1,5 04032
M18x1,5 04033
M22x1,5 04034
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Raccord de contrôle Wabco (vissable)

Filetage N° Art.
M12x1,5 WAB 4637031160
M14x1,5 WAB 4637031180
M18x1,5 WAB 4637031190

Raccord de contrôle Wabco (conduite)

Dimensions de la conduite N° Art.
10 mm WAB 4637030050
15 mm WAB 4637030020

Raccord de contrôle Wabco (fileté mâle / conduite)

Dimensions de la conduite Filetage N° Art.
10 mm M22x1,5 WAB 4637030230
15 mm M22x1,5 WAB 4637030010

Raccord de contrôle Wabco T (fileté mâle)

Dimensions de la conduite Filetage N° Art.
8 mm M14x1,5 WAB 4637100010

Couvercle de protection Wabco

Description N° Art.
Couvercle de protection WAB 8977539404

Flexible de contrôle Wabco

Bleu, longueur 6,5 mètres

Description N° Art.
Flexible de contrôle WAB 4526000030
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Raccord de point de contrôle Haldex

Description N° Art.
Raccord de point de contrôle M16x1,5 HLD 003418609

Écrou-papillon Wabco

Raccord de contrôle.

Description N° Art.
Écrou-papillon M16x1,5 WAB 8916500714

Embout de flexible Wabco

Raccord de contrôle

Description N° Art.
Extrémité de flexible, flexible interne 5 
mm, pour écrou tournant M16 x 1,5

WAB 8931204714

Bague d'étanchéité pour raccord de contrôle Wabco

Description N° Art.
Bague d'étanchéité WAB 8970179104

Manomètre Wabco

Pression maximale 16 bars.

Description N° Art.
Manomètre, étalonnage allemand WAB 4530040070
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*Pièces de freins pneumatiques HaldexPièces de freins pneumatiques HaldexPièces de freins pneumatiques Haldex

Pièces de freins pneumatiques Haldex

Pompe antigel Haldex

Pompe antigel, automatique.

Volume réservoir : 0,25 litre

Description N° Art.
Pompe antigel HLD 313019021

Haldex dessiccateur mono cuve

Pression de désamorçage 12 bars +/- 0,2 bar. Non chauffé.

Application : Volvo

Description N° Art.
Dessiccateur HLD 78990

Kit cartouche dessiccateur Haldex

Kit cartouche dessiccateur. Pour dessiccateurs TD série 100 & 200.

Description N° Art.
Kit cartouche HLD 71034

Kit cartouche dessiccateur Haldex

Kit cartouche dessiccateur. Pour dessiccateur SDX mono cuve

Description N° Art.
Kit cartouche, version MTC, sans valve de régénération HLD 78964
Kit cartouche, version MTC+, avec valve de régénération HLD 93522

Condenseur

Condenseur utilisé sur Scania.

Pression d'utilisation maximum : 20 bar
Tension : 24 V / 0,5 A
Filetage : M22x1,5
Longueur de câble : 1 m

Description N° Art.
Condenseur HLD 92797S
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Clapet anti-retour Haldex

Clapet anti-retour pour dessiccateur universel SDX.

Description N° Art.
Clapet anti-retour HLD 78801S

Soupape de remplissage extérieur Haldex

Soupape de remplissage extérieur/de secours pour dessiccateur SDX.

Filetage : M22x1,5

Description N° Art.
Soupape de remplissage extérieur HLD 78682S

Boîte noire Haldex

Convient pour dessiccateur type SDX.

Description N° Art.
Boîte noire HLD 78703S

Boîte noire Haldex

Boîte noire pour dessiccateur SDX.

Application : Volvo

Description N° Art.
Boîte noire HLD 78104S

Boîte noire Haldex

Convient pour dessiccateur type SDX 1 cuve.

Description N° Art.
Boîte noire HLD 90549S

Valve de drainage Haldex

Automatique. M22x1,5.

Description N° Art.
Valve de drainage HLD 315016001
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Robinet Haldex

M22x1,5. Avec joints d'étanchéité. Trous de fixation 8 mm. 
Grau No. 410-01-00

Description N° Art.
Robinet M22x15 HLD 334077001

Filtre de conduite Haldex

M16x1,5.

Description N° Art.
Filtre de conduite HLD 310005001

Valve de décharge Haldex

M22x1,5. Avec joints d'étanchéité.

Description N° Art.
Valve de décharge complète HLD 352012001

Valve de desserrage combiné Haldex

M16x1,5 avec plaque de commande.

Description N° Art.
Valve de desserrage combiné, avec clapet anti-retour HLD 352045001
Valve de desserrage combiné, sans clapet anti-retour HLD 352044001

Bouton Haldex pour valve de desserrage

Convient pour diverses applications.

Description N° Art.
Bouton HLD 027047109

Valve de décharge Haldex

M16x1,5

Description N° Art.
Valve de décharge HLD 352018011

aPièces de freins pneumatiques Haldex



C
om

po
sa

nt
s 

du
 fr

ei
n 

pn
eu

m
at

iq
ue

355

Valve relais d'urgence Haldex

4x M16x1,5 et 2x M22x1,5.

Description N° Art.
Valve de freinage HLD 351033001

Valve relais d'urgence Haldex

Avec prédominance, 3x M22x1,5 et 1x M16x1,5.

Description N° Art.
Valve de freinage HLD 351008022

Valve de direction de remorque Haldex

Pour combiner le système de freinage hydraulique du tracteur et le système de freinage pneumatique de la 
remorque. 

Raccords hydrauliques : M12 x 1.0 (150 bars max)
Raccords pneumatiques : M16 x 1.5 ( 10 bars max)

Description N° Art.
Valve de direction de remorque HLD 329020281

Régulateur de freinage Haldex

M22x1,5. Disponible en 3 positions (vide, mi-charge et pleine charge) et en 4 positions (vide, mi-charge, 
pleine charge et déchargé).

Description N° Art.
Régulateur de freinage, 4 positions HLD 352011102
Régulateur de freinage, 3 positions HLD 352011122
Bague d'étanchéité HLD 025002109

Régulateur de freinage automatique Haldex

Direction pneumatique grâce à la pression dans les soufflets. Réglage universel.

Description N° Art.
Régulateur de freinage HLD 602005001

Valve ABS/EBS modulaire Haldex

M22x1,5 et M16x1,5. Avec câble de 80 cm.

Description N° Art.
Valve ABS/EBS modulaire HLD 950364045
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Valve modulaire ABS Haldex

1 x M22 et 6 x M16, 24 V.

Description N° Art.
Valve modulaire ABS HLD 950364047

Valve de drainage automatique Haldex

M22x1.5. 24 V. 0,5 A. Utilisé sur Scania.

Description N° Art.
Valve de drainage automatique sans relais HLD 71311S

Valve de nivellement Haldex

M12x1,5. Section 1,25. Est livrée avec levier de commande et raccord en caoutchouc.

Description N° Art.
Valve de nivellement HLD 612035011
Tige filetée avec raccord caoutchouc pour pose sur l’essieu HLD 612025001
Levier de commande avec raccord caoutchouc HLD 003575709
Raccord caoutchouc HLD 025046609

Valve de freinage de remorque Haldex

5 x M22x1,5. Pression d'utilisation max. 10 bars. Double circuit.

Description N° Art.
Valve de freinage de remorque HLD 351008022

Valve de nivellement Haldex

M12x1,5 et M16x1,5. Section 1,3.

Description N° Art.
Valve de nivellement HLD 612031011

Valve de régulation de hauteur Haldex

M12x1,5 et M16x1,5. Passage 1.3. Avec levier d'alimentation et connecteur en caoutchouc.

Description N° Art.
Valve de régulation de hauteur HLD 612032001
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Contacteur de pression Haldex

Contacteur de pression pour clapet de remorque avec joint torique

Description N° Art.
Kit de contacteur de pression HLD 950800903

Valve de régulation de hauteur Haldex

M12x1,5. Passage 1,25. Avec levier d'alimentation et connecteur en caoutchouc.

Description N° Art.
Valve de régulation de hauteur HLD 612035011

Valve de régulation de hauteur Haldex

Avec raccords rapides de 8 mm. Passage 3,0. Avec levier d'alimentation et connecteur en caoutchouc.

Description N° Art.
Valve de régulation de hauteur HLD 612035051

Unité de contrôle électronique (UCE) Haldex

Pour ABS modular 2. Compatible Colas.

Description N° Art.
Unité de contrôle électronique (UCE) HLD 950364803

Valve de levage et d'abaissement Haldex

Valve de levage et d'abaissement. Modèle universel, 4x M12x1,5 et 2x M14x1,5. Sans poignée homme mort.

Description N° Art.
Valve HLD 338021001
Kit de réparation pour poignée HLD 950338100

Valve de levage et d'abaissement Haldex

Valve de levage et d'abaissement. Connexion avec raccords rapides de 8 mm. Avec poignée homme mort.

Description N° Art.
Valve HLD 338051101

aPièces de freins pneumatiques Haldex



C
om

po
sa

nt
s 

du
 fr

ei
n 

pn
eu

m
at

iq
ue

358

Valve de relevage et d’abaissement Haldex

Valve de relevage et d'abaissement Colas, 24 V. Raccord 8 mm avec raccords rapides. Avec manette 
homme-mort, avec retour automatique à la hauteur de conduite.

Description N° Art.
Valve HLD 338051111

Valve de levage et d'abaissement Haldex

Valve de levage et d'abaissement Colas. Connexion avec raccords rapides de 8 mm. Sans poignée homme 
mort et rétablissement automatique de la hauteur de conduite.

Description N° Art.
Valve HLD 338053101
Poignee kit HLD 950338027

Valve de levage et d'abaissement Haldex

Valve de levage et d'abaissement Colas. Connexion avec raccords rapides de 8 mm. Avec manette homme 
mort, sans rétablissement automatique de la hauteur de conduite.

Description N° Art.
Valve HLD 338052101

Valve de levage et d'abaissement Haldex

Valve de levage et d'abaissement.

Description N° Art.
Valve de levage et d'abaissement HLD 338032001

3/2 Levier Haldex

3/2 Levier Haldex.

Description N° Art.
3/2 Levier HLD N13440DN

Valve de surpression Haldex

M22x1,5. Surpression 6,2 bars, flux de retour limité

Description N° Art.
Valve de surpression HLD 314014003
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*Pièces de freins pneumatiques IntertruckPièces de freins pneumatiques IntertruckPièces de freins pneumatiques Intertruck

Pièces de freins pneumatiques Intertruck

Régulateur de pression Intertruck

Régulateur de pression

Connexion Pression de déconnexion: Correspond à N° Art.
M22x1,5 8,1 +/- 0,2 bar avec raccord de gonflage des 

pneumatiques
9753034730 IT 0504A 00001

M22x1,5 8,1 +/- 0,2 bar 9753034740 IT 0504A 00002

Vanne de limitation de pression Intertruck

Vanne de limitation de pression

Connexion Plage de réglage Correspond à N° Art.
M22x1,5 5,8 ... 10,8 bar 4750103000 IT 0504B 00001
M22x1,5 9,6 ... 12 bar 4750103010 IT 0504B 00002
M22x1,5 1,2 ... 6,2 bar 4750103020 IT 0504B 00003
M22x1,5 6,2 ... 9,8 bar 4750104000 IT 0504B 00004
M16x1,5 4750150630 IT 0504B 00005
M16x1,5 3,5 ... 4,5 bar 4750154000 IT 0504B 00006

Valve de protection multi circuit Intertruck

Valve de protection multi circuit

Connexion Pression d’ouverture: Pression de 
fermeture

Correspond à N° Art.

M22x1,5 7,0 bar 6,7 bar 9347022600 IT 0504B 00007
1 x M22x1,5 et 6 x M16x1,5 7,0 bar 5 bar 9347023200 IT 0504B 00008
M22x1,5 7,5 bar 4,5 bar 9347050050 IT 0504B 00009
4 x M16x1,5 et 1 x M22x1,5 6,9/7 bar 6,4 bar 9347140100 IT 0504B 00010
4 x M16x1,5 et 1 x M22x1,5 9347141100 IT 0504B 00012

Valve de surpression Intertruck

Valve de surpression

Connexion Plage de réglage: Correspond à N° Art.
M22x1,5 0,5 bar ... 5,2 bar, surpression 4,5 bar 4341001220 IT 0504B 00015
M22x1,5 0,5 bar ... 5,2 bar, surpression 5 bar 4341001230 IT 0504B 00016
M22x1,5 5,3 bar ... 7 bar, sans flux de retour 4341001250 IT 0504B 00017

 Valve relais d’urgence Intertruck

Valve relais d’urgence

Connexion Correspond à N° Art.
M22x1,5, sans prédominance 9710020000 IT 0504C 00001
M22x1,5, prédominance réglable 9710021500 IT 0504C 00002
6 x M16x1,5 et 2 x M22x1,5, prédominance réglable 9710021520 IT 0504C 00004
3 x M22x1,5 et 1 x M16x1,5, prédominance réglable 9710023000 IT 0504C 00005
4 x M22x1,5 et 1 x M16x1,5, prédominance réglable 9710023040 IT 0504C 00006
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Valve de commande de remorque Intertruck

Valve de commande de remorque 

Connexion Correspond à N° Art.
M22x1,5, prédominance réglable 9730020000 IT 0504C 00007
4 x M22x1,5 et 1 x M16x1,5, prédominance réglable 9730090010 IT 0504C 00008
M16x1,5, prédominance réglable, equipée d’une vanne 2/2 9730025350 IT 0504C 00010
M16x1,5, prédominance réglable, equipée d’un silencieux 9730090100 IT 0504C 00011
4 x M22x1,5 et 1 x M16x1,5, prédominance réglable, equipée d’une vanne 2/2 et 
d’un silencieux

9730093000 IT 0504C 00012

Vanne de régulation Intertruck

Vanne de régulation

Connexion Correspond à N° Art.
M22x1,5 9750010000 IT 0504C 00013

Régulateur de freinage ALR Intertruck

Régulateur de freinage ALR

Description Correspond à N° Art.
Pneumatique, En remplacement de 4757004030 4757145090 IT 0504C 00047
Mécanique 4757100160 IT 0504C 00015
Mécanique 4757101360 IT 0504C 00017
Pneumatique 4757110750 IT 0504C 00019
Pneumatique 4757145000 IT 0504C 00021
Pneumatique 4757155000 IT 0504C 00022

Valve de frein à main Intertruck

Valve de frein à main

Connexion Correspond à N° Art.
M16x1,5 9617231040 IT 0504C 00024
M16x1,5 9617231220 IT 0504C 00025

Valve de desserrage Intertruck

Valve de desserrage

Connexion Correspond à N° Art.
M16x1,5 9630010120 IT 0504C 00026
M16x1,5, bouton noire 9630060010 IT 0504C 00027
M16x1,5, bouton rouge 9630060030 IT 0504C 00028
M22x1,5 9630010130 05834
Sans clapet anti-retour 9630010500 IT 0504C 00048
Avec clapet anti-retour 9630010510 IT 0504C 00049

Valve de frein moteur Intertruck

Valve de frein moteur

Connexion Correspond à N° Art.
8 x M16x1,5 et 1 x M12x1,5. Prédominance 0,3 bar. 4613190080 IT 0504C 00030

4613151800 IT 0504C 00031

aPièces de freins pneumatiques Intertruck



C
om

po
sa

nt
s 

du
 fr

ei
n 

pn
eu

m
at

iq
ue

361

Valve-relais Intertruck

Valve-relais

Connexion Pression de service Correspond à N° Art.
1 x M22x1,5 et 2 x M16x1,5 10 bar 9730010200 IT 0504C 00032
2 x M22x1,5 et 2 x M16x1,5 10 bar 9730110000 IT 0504C 00033
(Voss fileté)2 x M22x1,5, 1 x 
M16x1,5 et 1 x snap

10 bar 9730110010 IT 0504C 00034

3 x M22x1,5 et 1 x M16x1,5 10 bar 9730110020 IT 0504C 00035
2 x M22x1,5 et 1 x M16x1,5 
avec silencieux

10,2 bar 9730110040 IT 0504C 00036

(Voss fileté)2 x M22x1,5 et 2 x 
M16x1,5 et 1 x snap

10 bar 9730112000 IT 0504C 00037

2 x M22x1,5 et 1 x M16x1,5,  
avec silencieux

10 bar 9730112050 IT 0504C 00038

Régulateur de freinage Intertruck

Régulateur de freinage

Plage de réglage vide Mi-charge vide Charge 
complète

Correspond à N° Art.

0,8 ... 2,2 bar 2,8 ... 3,7 bar Pression du 
réservoir

4756040100 IT 0504C 00039

Valve de desserrage rapide Intertruck

Valve de desserrage rapide

Connexion Pression de service Correspond à N° Art.
M22x1,5 max. 10 bar, peut s’utiliser comme valve à deux 

voies
9735000000 IT 0504C 00041

1 x 1/2" PTF et 2 x 3/8" NPTF max. 10 bar, peut s’utiliser comme valve à deux 
voies

9735000140 IT 0504C 00042

1 x M22x1,5 et 2 x M16x1,5 max. 10 bar, peut s’utiliser comme valve à deux 
voies

9735000180 IT 0504C 00043

2 x M22x1,5 et 1 x snap 
raccordement

max. 12,5 bar, peut s’utiliser comme valve à deux 
voies

9735000340 IT 0504C 00044

2 x M22x1,5 et 4 x M16x1,5 max. 12 bar 9735000380 IT 0504C 00045
3 x M22x1,5 et 4 x M16x1,5 max. 12 bar 9735000510 IT 0504C 00046

Vanne rotative Intertruck

Vanne rotative

Connexion Correspond à N° Art.
1 x M16x1,5 et 4 x M12x1,5 4630320200 IT 0504D 00001

Valve de régulation de la hauteur Intertruck

Valve de régulation de la hauteur

Description Correspond à N° Art.
90054007 IT 0504D 00002

En remplacement de 4640023300 4640023330 IT 0504D 00003
4640060000 IT 0504D 00004
4640060020 IT 0504D 00005
4640061000 IT 0504D 00006
4640070100 IT 0504D 00008
0003282030 IT 0504D 00009
0003282130 IT 0504D 00010
SV1310 IT 0504D 00011
SV1361 IT 0504D 00012
SV1412 IT 0504D 00013
SV1318 IT 0504D 00014
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Vanne de réglage d’essieu relevable Intertruck

Vanne de réglage d’essieu relevable

Description Correspond à N° Art.
4630840000 IT 0504D 00015
4630840310 IT 0504D 00016

Servo d’embrayage Intertruck

Servo d’embrayage

Description Correspond à N° Art.
360719 IT 0504E 00001
374116 IT 0504E 00002
628275AM IT 0504E 00003
626392AM IT 0504E 00004
9700511310 IT 0504E 00005
9700511570 IT 0504E 00006
9700511580 IT 0504E 00007
9700511590 IT 0504E 00008

En remplacement de 9700513070 9700514140 IT 0504E 00011
9700514120 IT 0504E 00012
9700514310 IT 0504E 00013
9700514410 IT 0504E 00014

Valve multivoies Intertruck

Valve multivoies

Description Correspond à N° Art.
5710031040 IT 0504F 00001
5710400000 IT 0504F 00002

Clapet anti-retour Intertruck

Clapet anti-retour

Connexion Pression de service Correspond à N° Art.
M22x1,5 max. 18 bar 4340140000 IT 0504F 00003
M22x1,5 max. 10 bar 4345000030 IT 0504F 00004

Valve à deux voies Intertruck

Valve à deux voies

Connexion Pression de service Correspond à N° Art.
M22x1,5 max. 10 bar 4342080290 IT 0504F 00005
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Intertruck réservoir d’air en acier

Réservoir d’air en acier

Volume
(litre)

Longueur x 
diamètre Ø

N° Art.

10 368 x 206 IT 0505S 01206
20 685 x 206 IT 0505S 02206
20 500 x 246 IT 0505S 02246
30 720 x 246 IT 0505S 03246
40 922 x 246 IT 0505S 04246
40 760 x 276 IT 0505S 04276
40 620 x 310 IT 0505S 04310
60 1350 x 246 IT 0505S 06246
60 1100 x 276 IT 0505S 06276
60 891 x 310 IT 0505S 06310
60 563 x 396 IT 0505S 06396
80 1157 x 310 IT 0505S 08310
80 750 x 396 IT 0505S 08396
85 1503 x 276 IT 0505S 85276
100 915 x 396 IT 0505S 10396

Intertruck réservoir d’air aluminium

Réservoir d’air aluminium

Volume
(litre)

Longueur x 
diamètre Ø

N° Art.

10 368 x 206 IT 0505A 01206
20 500 x 246 IT 0505A 02246
40 760 x 276 IT 0505A 04276
40 620 x 310 IT 0505A 04310
60 1100 x 276 IT 0505A 06276
60 891 x 310 IT 0505A 06310
80 750 x 396 IT 0505A 08396
100 915 x 396 IT 0505A 10396

Intertruck réservoir d’air étrier de suspension

Intertruck réservoir d’air étrier de suspension

Description N° Art.
Étrier Ø 206 mm IT 0505B 00206
Étrier Ø 246 mm IT 0505B 00246
Étrier Ø 276 mm IT 0505B 00276
Étrier Ø 310 mm IT 0505B 00310
Étrier Ø 396 mm IT 0505B 00396

Intertruck protection caoutchouc étrier de suspension

Intertruck protection caoutchouc étrier de suspension

Description N° Art.
Protection caoutchouc pour collier Ø 206 mm IT 0505C 00001
Protection caoutchouc pour collier Ø 246 - 310 mm IT 0505C 00002
Protection caoutchouc pour collier Ø 396 mm IT 0505C 00003
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Dessiccateur Intertruck

Dessiccateur

Description Correspond à N° Art.
En remplacement de 932400001/002/005/006 9324000240 IT 0506A 00003

9325000060 IT 0506A 00004
9325000070 IT 0506A 00005
9325000140 IT 0506A 00006
LA8211 IT 0506A 00007

Cartouche dessiccateur Intertruck

Cartouche dessiccateur

Correspond à N° Art.
93522 IT 0506B 00001
4324102227 IT 0506B 00002

Vanne de réglage magétique de l’ABS Intertruck

Vanne de réglage magétique de l’ABS

Description Correspond à N° Art.
Câble non inclus IT 0514A 00004 4721950160 IT 0509A 00001
Câble non inclus IT 0514A 00004 4721950180 IT 0509A 00002

Valve-relais ABS Intertruck

Valve-relais ABS

Description Correspond à N° Art.
Câble non inclus IT 0514A 00004 4721950310 IT 0509A 00003
Câble non inclus IT 0514A 00004 4721950330 IT 0509A 00004
Câble non inclus IT 0514A 00004 4721950410 IT 0509A 00005

Rallonge de capteur ABS Intertruck

Rallonge de capteur ABS

Longueur Correspond à N° Art.
1,8 mètres 4497120180 IT 0514A 00001
2,3 mètres 4497120230 IT 0514A 00002
3,8 mètres 4497120380 IT 0514A 00003

Câble adaptateur ABS Intertruck

Câble adaptateur ABS

Description Longueur Correspond à N° Art.
Adaptateur vers baillonnette 
DIN

1,5 mètres 8946011322 IT 0514A 00004
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 ABS Capteur Intertruck

ABS Capteur

Type Longueur Correspond à N° Art.
Type S 0,4 mètres. Avec douille de serrage et graisse. 4410329212 IT 0514A 00005
Type S plus 1,0 mètres. Avec douille de serrage et graisse. 4410329222 IT 0514A 00006
Type S plus 0,35 mètres. Avec douille de serrage et graisse. 4410329632 IT 0514A 00007

Fixation de capteur ABS Intertruck

Fixation de capteur ABS

Matériel Correspond à N° Art.
CrNi 8997598154 IT 0514A 00008
CuBe 8997605104 IT 0514A 00009

Valve de relais d’urgence EBS Intertruck

Valve de relais d’urgence EBS

Connexion Correspond à N° Art.
1 x M22x1,5 et 3 x M16x1,5 9710028050 IT 0509B 00001

Valve proportionnelle Intertruck

Valve proportionnelle

Correspond à N° Art.
4722500000 IT 0509B 00004
4722500030 IT 0509B 00005

ECAS Capteur de hauteur Intertruck

ECAS Capteur de hauteur

Correspond à N° Art.
4410500080 IT 0509C 00001
4410500100 IT 0509C 00002
4410500110 IT 0509C 00003
4410500120 IT 0509C 00004

Électrovalve ECAS Intertruck

Électrovalve ECAS

Description Correspond à N° Art.
En remplacement de 4729000530 4728800010 IT 0509C 00005

4729000560 IT 0509C 00007
4729000580 IT 0509C 00009
4729000600 IT 0509C 00010
4729000610 IT 0509C 00011
4729000620 IT 0509C 00012
4729000630 IT 0509C 00013
4729000740 IT 0509C 00016
4729001100 IT 0509C 00017
4729001120 IT 0509C 00018
4729001130 IT 0509C 00019
4729001140 IT 0509C 00020
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Valves de boîte de vitesse Intertruck

Valves de boîte de vitesse

Correspond à N° Art.
1303948 IT 0509D 00001
1319557 IT 0509D 00002
1334037 IT 0509D 00003

Cylindre à membrane Intertruck

Cylindre à membrane

Type Course Correspond à N° Art.
16 57 mm 4231047100 IT 0510B 00001
20 62 mm 4235050000 IT 0510B 00002
24 64 mm 4235060010 IT 0510B 00003

Intertruck Cylindre à ressort

Cylindre à ressort

Type Raccordement Course Correspond à N° Art.
14/16 M16x1,5 57/57 mm avec 

chape
9254262000 IT 0510D 00002

16/16 M16x1,5 57/57 mm avec 
chape

9254644500 IT 0510D 00005

20/24 M16x1,5 64/64 mm avec 
chape

9254601000 IT 0510D 00004

30/24 M16x1,5 64/64 mm avec 
chape

9254601020 IT 0510D 00001

16/24 IBV M16x1,5 57/57 mm avec 
chape

9254645000 IT 0510D 00007

Intertruck Silencieux

Silencieux

Description Hauteur Diametre filtre Correspond à N° Art.
Raccordement snap 0484210017000 IT 0514B 00001
Diametre filtre 87 mm 62,0 mm 33,5 mm 4324070120 IT 0514B 00002
Diametre filtre 69 mm 53,0 mm 39,0 mm 4324070700 IT 0514B 00003
Diametre filtre 69 mm 56,5 mm M22x1,5 4324070600 IT 0514B 00004
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*Pièces de freins pneumatiques KnorrPièces de freins pneumatiques KnorrPièces de freins pneumatiques Knorr

Pièces de freins pneumatiques Knorr

Cylindre de frein Knorr

- Raccord M16x1,5
- Tige de pression M16x1,5
- Course 75 mm
- Sans fourche

Type Numéro de pièce N° Art.
20 II33479A KNR BX3417
24 II33441A KNR BX3534
30 II33445A KNR BX3605

Double cylindre à diaphragme Knorr

- Raccord M16x1,5
- Tige de pression M16x1,5
- Avec fourche

Type Bielle de piston Course Numéro de pièce N° Art.
20/24" 290 mm 57/57 K031736N00 KNR BX7401
24/30" 250 mm 75/75 K031739N00 KNR BX7523
30/30" 290 mm 64/64 K031744N00 KNR BX7611

Cylindre de frein double Knorr

- Raccord M22x1,5
- Tige de pression M16x1,5
- Sans fourche

Type Tige Course Numéro de pièce N° Art.
M16x1,5 300 mm 57/57 KNR BX9400

Cylindre de frein double Knorr

- Raccord M22x1,5
- Tige de pression M16x1,5
- Sans fourche

Type Tige Course Numéro de pièce N° Art.
24/24" 300 mm 57/57 II37277 KNR BX9519

Cylindre de frein à ressort Knorr

- Raccord M16x1,5
- Tige de pression M16x1,5
- Avec fourche

Type Bielle de piston Course N° Art.
24" 250 mm 64/64 KNR K2B0514X50
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Cylindre de frein Knorr

- Raccord M16x1,5
- Sans fourche

Type Bielle de piston Course Numéro de pièce N° Art.
16/24" 15 mm 57/57 K026896N00 KNR BS7309
24/30" 15 mm 64/57 K017119N00 KNR BS8500
20/24" 15 mm 57/57 II31407000 KNR BS9404
20/24" 20 mm 74/74 K007661 KNR BS9433
20/24" 20 mm 74/74 K007662 KNR BS9434
22/24" 15 mm 57/57 II31226 KNR BS9451
24/14" 15 mm 64/45 K018094N00 KNR BS9510

Main d'accouplement automatique Knorr

Dotée d'un filtre de conduite et d'un passe-cloison M24 dans la plaque avant.

Description N° Art.
Main d'accouplement, rouge M16 x 1,5 KNR KU1400
Main d'accouplement, jaune M16 x 1,5 KNR KU1410

Compresseur Knorr, échange

1 x M16x1,5 et 1 x M18x1,5 et 1 x M22x1,5. 1 cylindre 300 cc refroidi par eau. Utilisé sur Volvo.

Description Numéro de pièce N° Art.
Version d'échange du compresseur II18606000 KNR LK3930AT

Compresseur Knorr, échange

M26x1,5. 2 cylindres 330 cc refroidis par eau. Utilisé sur Renault.

Description Numéro de pièce N° Art.
Version d'échange du compresseur SEB01156 KNR LP4941AT

Compresseur Knorr, échange

M26x1,5. 2 cylindres 440 cc refroidis par eau. Utilisé sur Scania.

Description Numéro de pièce N° Art.
Version d'échange du compresseur I97439000 KNR LP4815AT

Compresseur Knorr, échange

2 cylindres 600 cc. Utilisé sur Scania.

Description Numéro de pièce N° Art.
Version d'échange du compresseur K002046000 KNR LP4964AT
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Compresseur Knorr, échange

M22x1,5 et M26x1,5. 2 cylindres 608 cc refroidis par eau.

Description Numéro de pièce N° Art.
Version d'échange du compresseur II17395X00 KNR LP4957AT

Compresseur Knorr, échange

M22x1,5 et M26x1,5. 2 cylindres 608 cc refroidis par eau.

Description Numéro de pièce N° Art.
Version d'échange du compresseur K000236000 KNR LP4974AT

Compresseur Knorr, échange

M26x1,5. 2 cylindres 608 cc refroidis par eau. Utilisé sur Volvo.

Description Numéro de pièce N° Art.
Version d'échange du compresseur K000229000 KNR LP4985AT

Compresseur Knorr

1 Cilindre 110 cc. Watergekoeld.

Description Numéro de pièce N° Art.
Compresseur K027149N00 KNR LK1319

Cartouche de séchage Knorr

Filetage M39x1,5.

Description N° Art.
Cartouche de séchage KNR II40100F

Dessiccateur d'air Knorr

2 x M22x1,5 et 1 x M12x1,5. Chauffage 24 V, pression d'ouverture de la valve de sécurité 17 bars. 
Raccord "D" Volvo.

Description Numéro de pièce N° Art.
Dessiccateur d'air II36935000 KNR LA6710
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Dessiccateur d'air Knorr

2 x M22x1,5 et 1 x M12x1,5. Chauffage 24 V, pression d'ouverture de la valve de sécurité 17 bars. Raccord 
Kostal M27x1. Utilisé sur Volvo.

Description Numéro de pièce N° Art.
Dessiccateur d'air II36936000 KNR LA6711

Dessiccateur d'air Knorr

1 x M22x1,5 et 1 x M16x1,5. Chauffage 24 V, baïonnette DIN 72585, pression d'ouverture de la valve de 
sécurité 13 bars, pression de désactivation du régulateur de pression 10,5 bars.

Description Numéro de pièce N° Art.
Dessiccateur d'air II40555FN00 KNR LA8125

Dessiccateur d'air Knorr

Chauffage 24 V, baïonnette DIN 72585, pression de désactivation du régulateur de pression 10,4 bars.

Description Numéro de pièce N° Art.
Dessiccateur d'air K000391N00 KNR LA8131

Dessiccateur d'air Knorr

2 x M22x1,5 et 1 x M16x1,5. Chauffage 24 V, baïonnette, pression d'ouverture de la valve de sécurité 13 
bars.

Description Numéro de pièce N° Art.
Dessiccateur d'air II19375 KNR LA8206

Dessiccateur d'air Knorr

2 x M22x1,5 et 1 x M16x1,5. Pression d'ouverture de la valve de sécurité 13 bars. Utilisé sur MAN.

Description Numéro de pièce N° Art.
Dessiccateur d'air II19206 KNR LA8209

Dessiccateur d'air Knorr

2 x M22x1,5 et 1 x M12x1,5. Chauffé 24 V. Pression d'ouverture de la valve de sécurité 13 bars. 
Raccord "D" Volvo.

Description Numéro de pièce N° Art.
Dessiccateur d'air II39751F00 KNR LA8271
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Dessiccateur d'air Knorr

2 x M22x1,5 et 1 x M16x1,5. Chauffage 24 V, baïonnette DIN 72585. Pression d'ouverture de la valve de 
sécurité 13 bars.

Description Numéro de pièce N° Art.
Dessiccateur d'air II37663 KNR LA8284

Dessiccateur d'air Knorr

2 x M22x1,5 et 1 x M12x1,5. Chauffé 24 V. Pression d'ouverture de la valve de sécurité 17 bars.
Raccord "D" Volvo.

Description Numéro de pièce N° Art.
Dessiccateur d'air II39752F00 KNR LA8286

Dessiccateur d'air Knorr

2 x M22x1,5 et 1 x M16x1,5. Chauffage 24 V, branchement DIN 72585. Pression d'ouverture de la valve de 
sécurité 14,5 bars.

Description Numéro de pièce N° Art.
Dessiccateur d'air II38308FN00 KNR LA9010

Dessiccateur d'air Knorr

2 x M22x1,5 et 1 x M16x1,5. Chauffé 24 V. Baïonnette 72585. Utilisé sur Mercedes.

Description Numéro de pièce N° Art.
Dessiccateur d'air II38310FN00 KNR ZB4534

Clapet de trop-plein Knorr

1/4" NPTF. Pression de fermeture 5,8 bars.

Description N° Art.
Clapet de trop-plein KNR 277148DK

Clapet de trop-plein Knorr

M22x1,5. Pression d'ouverture 6 bars, pression de fermeture 5,2 bars. Pas de reflux.

Description Numéro de pièce N° Art.
Clapet de trop-plein K000644 KNR DR4378
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Clapet de non-retour Knorr

M22x1,5.

Description Numéro de pièce N° Art.
Clapet de non retour I60422 KNR AE5102

Clapet de contre-pression Knorr

M22x1,5. Contre-pression 0,45 bar.

Description Numéro de pièce N° Art.
Clapet de contre-pression I43387 KNR DB2110

Clapet inverseur Knorr

M22x1,5.

Description Numéro de pièce N° Art.
Clapet inverseur I40405 KNR AE4105

Clapet inverseur Knorr

M22x1,5.

Description Numéro de pièce N° Art.
Clapet inverseur I14911 KNR AE4100

Robinet Knorr

M22x1,5.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve d’arrêt II33261 KNR AE2110

Valve de pédale de frein Knorr

5 x 12 mm. Sans microcontacteur et sans pédale. Utilisé sur Scania.

Description N° Art.
Valve frein pédale KNR 048064603000
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Valve de pédale de frein Knorr

M22x1,5. Sans microcontacteur et sans pédale. Utilisé sur DAF.

Description N° Art.
Valve frein pédale KNR DX61A

Valve de pédale de frein Knorr

2 x M16x1,5 et 2 x M12x1,5 mm. Avec commande par microcontacteur et ralentisseur, et avec pédale. Utilisé 
sur Scania.

Description N° Art.
Valve frein pédale KNR DX80D

Valve de pédale de frein Knorr

M16x1,5. Pression de sortie limitée à 8 bars. Sans microcontacteur. Sans pédale. Utilisé sur MAN.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve frein pédale I76410 KNR MB4631

Valve de pédale de frein Knorr

M22x1,5. Pression de sortie limitée à 10 bars. Sans microcontacteur, sans pédale.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve frein pédale II14119 KNR MB4694

Valve de pédale de frein Knorr

M22x1,5. Pression de sortie limitée à 10,5 bars. Sans microcontacteur, sans pédale. Utilisé sur MAN.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve frein pédale II36302 KNR MB4815

Valve de pédale de frein Knorr

2 x M16x1,5 et 1 x M12x1,5 et 1 x M22x1,5. Pression de sortie limitée à 8,5 bars. Sans microcontacteur, sans 
pédale.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve frein pédale II36174000 KNR MB4849
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Valve de nivellement Knorr

M12x1,5. Sans limitation de hauteur, pas de valeur de mesure fixée. Levier de commande 290 mm.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de nivellement I87823 KNR SV1307

Valve de nivellement Knorr

M12x1,5. Sans limitation de hauteur, pas de valeur de mesure fixée. Levier de commande 290 mm.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de nivellement II19425 KNR SV1395

Valve de nivellement Knorr

3 x M12x1,5 et 2 x M16x1,5. Limitation de hauteur 25 degrés, valeur de réglage 12 degrés. Levier de 
commande 290 mm.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de nivellement II30530 KNR SV1440

Valve de nivellement Knorr

M12x1,5. Sans limitation de hauteur, pas de valeur de mesure fixée. Levier de commande 290 mm.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de nivellement II36088 KNR SV1460

Valve de nivellement Knorr

3 x M12x1,5 et 2 x M16x1,5. Limitation de hauteur 20 à 50 degrés, valeur de réglage 12 degrés. Levier de 
commande 290 mm.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de nivellement II36114 KNR SV1465

Valve de nivellement Knorr

2 x M12x1,5 et 2 x M16x1,5. Limitation de hauteur 20 à 50 degrés, pas de valeur de réglage fixée.
Levier de commande 290 mm.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de nivellement II36115 KNR SV1466

aPièces de freins pneumatiques Knorr



C
om

po
sa

nt
s 

du
 fr

ei
n 

pn
eu

m
at

iq
ue

375

Valve de relevage et d'abaissement Knorr

M16x1,5. Système à double conduite.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de relevage et d'abaissement I83153 KNR SV3111

Valve de relevage et d'abaissement Knorr

M16x1,5. Système à simple conduite.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de relevage et d'abaissement I86024 KNR SV3115

Valve de relevage et d'abaissement Knorr

M16x1,5. Système à simple conduite.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de relevage et d'abaissement II36107 KNR SV3164

Valve de relevage d'essieu Knorr

M16x1,5.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de relevage d'essieu K015384N00 KNR AE1141

Valve de relevage d'essieu Knorr

1/8" NPTF.

Description N° Art.
Valve de relevage d'essieu KNR LS1500

Valve de relevage d'essieu Knorr

1/8" NPTF.

Description N° Art.
Valve de relevage d'essieu KNR LS2000
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Capteur de nivellement Knorr

Utilisé sur autobus Volvo.

Description N° Art.
Capteur de nivellement KNR K013741N00

Valve de limitation de hauteur Knorr

2 x M12x1,5 et 1 x M8x1,5. Utilisé sur Iveco et Renault.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de limitation de hauteur I60496 KNR AE1103

Valve de limitation de pression Knorr

M16x1,5. Pression de sortie limitée à 7,3 bars. Sans valve de sécurité. Utilisé sur DAF et MAN.

Description N° Art.
Valve de limitation de pression KNR 0481009018000

Valve de limitation de pression Knorr

M16x1,5. Pression de sortie limitée à 8 bars. Sans valve de sécurité. Utilisé sur DAF et Mercedes.

Description N° Art.
Valve de limitation de pression KNR 0481009029000

Valve de limitation de pression Knorr

M22x1,5. Pression de sortie limitée à 7,5 bars. Sans valve de sécurité. Utilisé sur Volvo.

Description N° Art.
Valve de limitation de pression KNR 048100904700

Valve de limitation de pression Knorr

M22x1,5. Pression de sortie limitée à 5,3 bars. Sans valve de sécurité. Utilisé sur Iveco.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de limitation de pression I61236 KNR DB1103
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Correcteur de force de freinage Knorr

6 x M16x1,5 et 2 x M22x1,5 et 1 x M12x1,5. Avec fonction de relais.

Description N° Art.
Correcteur de force de freinage KNR MS10A

Correcteur de force de freinage Knorr

1 x M16x1,5 et 1 x M22x1,5 et 1 x M12x1,5. Sans fonction de relais.

Description Numéro de pièce N° Art.
Correcteur de force de freinage II36836 KNR BR5522

Correcteur de force de freinage Knorr

Description Numéro de pièce N° Art.
Correcteur de force de freinage K037587N00 KNR BR5524

Cylindre de frein Knorr

M22x1,5. Longueur de la tige de tension 120 mm, diamètre d'axe de fourche 12 mm.

Diamètre : 80 mm Ø
Course : 110 mm

Description Numéro de pièce N° Art.
Cylindre de frein I35800 KNR BZ1200

Cylindre de frein Knorr

- Raccord M22 x 1,5
- Fourche Y sur la tête
- Taraudages 12 mm
- Course 110 mm
- Longueur de la tige de la bride jusqu'au milieu de la fourche 120 mm
- Diamètre de la tige 80 mm

Description N° Art.
Cylindre de frein KNR I35800

Valve de frein à main Knorr

M16x1,5. Sans position de contrôle.

Description N° Art.
Valve de frein à main KNR DPM23A
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Valve de frein à main Knorr

M16x1,5. Avec position de contrôle.

Description N° Art.
Valve de frein à main KNR DPM90DA

Valve de frein à main Knorr

M16x1,5. Sans position de contrôle. Utilisé sur DAF.

Description N° Art.
Valve de frein à main KNR DPM93DA

Valve de frein à main Knorr

M16x1,5. Avec position de contrôle. Utilisé sur MAN.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de frein à main I86656 KNR HB1500

Valve de desserrage Knorr

M16x1,5.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de desserrage II36160 KNR AE4217

Valve de desserrage Knorr

M22x1,5.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de desserrage II36133 KNR AE4232

Valve de desserrage Knorr

M16x1,5.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de desserrage II36134 KNR AE4233
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Valve de desserrage Knorr

M16x1,5.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de desserrage II19803 KNR AE4261

Valve de desserrage Knorr

M16x1,5.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de desserrage II19802 KNR AE4262

Valve de desserrage combinée Knorr

M16x1,5. Avec valve de retenue, bloquée par le bouton rouge.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de desserrage combinée II36127 KNR AE4247

Valve de desserrage combinée Knorr

M22x1,5.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de desserrage combinée K015380N00 KNR AE4311

Servo-embrayage Knorr

Utilisé sur MAN.

Diamètre : 100 mm Ø
Course : 84 mm

Description Numéro de pièce N° Art.
Servo-embrayage I88094 KNR VG3208

Servo-embrayage Knorr

Utilisé sur MAN.

Diamètre :  100 mm Ø
Course : 85 mm

Description Numéro de pièce N° Art.
Servo-embrayage II31733 KNR VG3261
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Servo-embrayage Knorr

Utilisé sur Mercedes.

Diamètre : 102 mm  Ø
Course : 70 mm

Description Numéro de pièce N° Art.
Servo-embrayage II14195 KNR VG3361

Servo-embrayage Knorr

Utilisé sur Scania.

Diamètre : 100 mm Ø
Course : 27 mm

Description N° Art.
Servo-embrayage KNR 629683AM

Servo-embrayage Knorr, échange

Diamètre : 100 mm Ø
Course : 70 mm

Description N° Art.
Servo-embrayage, échange KNR KA622199AM

Servo-embrayage Knorr, échange

Diamètre : 100 mm Ø
Course : 85 mm

Description N° Art.
Servo-embrayage, échange KNR KA628275AM

Servo-embrayage Knorr, échange

Utilisé sur DAF.

Diamètre : 80 mm Ø
Course : 85 mm

Description N° Art.
Servo-embrayage, échange KNR KA628276AM

Servo-embrayage Knorr, échange

Utilisé sur DAF.

Diamètre : 80 mm Ø
Course : 85 mm

Description N° Art.
Servo-embrayage, échange KNR KA628277AM
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Servo-embrayage Knorr, échange

Utilisé sur DAF.

Diamètre : 100 mm Ø
Course : 85 mm

Description N° Art.
Servo-embrayage, échange KNR KA628450AM

Servo-embrayage Knorr, échange

Utilisé sur Volvo.

Description N° Art.
Servo-embrayage, échange KNR KA629277AM

Cylindre d'embrayage Knorr

Utilisé sur DAF.

Diamètre : 26 mm Ø
Course : 34 mm

Description N° Art.
Cylindre d'embrayage KNR 626760AM

Cylindre d'embrayage Knorr

Utilisé sur DAF.

Diamètre : 22 mm Ø
Course : 36 mm

Description N° Art.
Cylindre d'embrayage KNR 626762AM

Dispositif de réglage d'embrayage Knorr

Utilisé sur DAF, Iveco et MAN.

Diamètre : 100 mm Ø
Course : 70 mm

Description N° Art.
Dispositif de réglage d'embrayage KNR K015874N50

Cylindre de sélection Knorr, échange

Utilisé sur MAN.

Description N° Art.
Version d'échange du cylindre de sélection KNR 627496AM
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Cylindre de sélection Knorr

Utilisé sur Mercedes.

Description N° Art.
Cylindre de sélection KNR KA629614AM

Valve de protection Knorr à quatre circuits

1 x M22x1,5 et 4 x M16x1,5. Pression d'ouverture et de fermeture 7 bars. Avec montage parallèle interne. 
Utilisé sur Irisbus.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de protection à quatre circuits I18192 KNR AE4180

Valve de protection Knorr à quatre circuits

M22x1,5. Pression d'ouverture et de fermeture 6,9 bars. Sans montage parallèle interne. Utilisé sur MAN.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de protection à quatre circuits II18172 KNR AE4422

Valve de protection Knorr à quatre circuits

1 x M22x1,5 et 4 x M16x1,5. Pression d'ouverture et de fermeture 6,3/5,8 bars. Sans montage parallèle 
interne.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de protection à quatre circuits II15588000 KNR AE4428

Valve de protection Knorr à quatre circuits

M22x1,5. Pression d'ouverture et de fermeture 6,5/7,3 bars. Avec montage parallèle interne. Utilisé sur DAF 
et Volvo.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de protection à quatre circuits II17189 KNR AE4437

Valve de protection Knorr à quatre circuits

M22x1,5. Pression d'ouverture et de fermeture 7,5/10 bars. Avec détecteur de pression électronique.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de protection à quatre circuits II376800004 KNR AE4510
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Valve de protection Knorr à quatre circuits

1 x M16x1,5 et 7 x M22x1,5. Pression d'ouverture et de fermeture 6,5/7 bars.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de protection à quatre circuits II38749F KNR AE4529

Valve de protection Knorr à quatre circuits

4 x M16x1,5 et 1 x M22x1,5. Pression d'ouverture et de fermeture 5,8/6,3 bars.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de protection à quatre circuits II36012000 KNR AE4604

Valve de freinage de remorque Knorr

M22x1,5. Sans valve de desserrage et avec fonction manuelle de réglage de la pression du frein.

Description N° Art.
Valve de freinage de remorque KNR AS3000A

Valve de freinage de remorque Knorr

M22x1,5 et M16x1,5. Sans valve de desserrage.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de freinage de remorque SEB00409 KNR AS3018

Valve de freinage de remorque Knorr

M22x1,5. Avec valve de desserrage et avec fonction manuelle de réglage de la pression du frein.

Description N° Art.
Valve de freinage de remorque KNR AS3100A

Valve de desserrage rapide Knorr

M22x1,5.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de desserrage rapide I70676 KNR RE2108
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Valve de commande de remorque Knorr

4 x M22x1,5 et 1 x M16x1,5. Sans prédominance.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de commande de remorque II15332 KNR AB2846

Valve de commande de remorque Knorr

M16x1,5. Avec prédominance 0,3 et 0,2 bar. Utilisé sur Scania.

Description N° Art.
Valve de commande de remorque KNR AC597A

Valve de commande de remorque Knorr

M22x1,5. Avec prédominance 0,2 bar. Utilisé sur DAF.

Description N° Art.
Valve de commande de remorque KNR AC599A

Valve-relais Knorr

M22x1,5.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve-relais I76792 KNR RE1110

Valve-relais Knorr

1 x M22x1,5 et 2 x M16x1,5.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve-relais I76202 KNR RE1121

Valve-relais Knorr

2 x M22x1,5 et 1 x M14x1,5. Utilisé sur DAF.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve-relais I78406 KNR RE2225
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Valve-relais Knorr

2 x M22x1,5 et 1 x M16x1,5. Silencieux incorporé.

Description N° Art.
Valve-relais KNR AC574AXY

Valve-relais Knorr

2 x M16x1,5 et 1 x M22x1,5.

Description N° Art.
Valve-relais KNR 0481026005000

Valve-relais Knorr

2 x M22x1,5 et 1 x M16x1,5.

Description N° Art.
Valve-relais KNR 0481026021000

Valve-relais Knorr

2 x M22x1,5 et 1 x M16x1,5.

Description N° Art.
Valve-relais KNR 0481026022000

Valve-relais Knorr

2 x M22x1,5 et 1 x M16x1,5. Silencieux incorporé.

Description N° Art.
Valve-relais KNR 0481026023000

Valve-relais Knorr

2 x M22x1,5 et 4 x M16x1,5. Utilisé sur Scania.

Description N° Art.
Valve-relais KNR 0481026027000
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Valve-relais Knorr

2 x M22x1,5 et 1 x M16x1,5. Utilisé sur Mercedes et MAN.

Description N° Art.
Valve-relais KNR 0481026306000

Valve-relais Knorr

2 x M22x1,5 et 1 x M16x1,5.

Description N° Art.
Valve-relais KNR 0481026307000

Rallonge de capteur Knorr

Description Numéro de pièce N° Art.
Rallonge de capteur EK3130 KNR II367563000

Valve de commande ABS Knorr

1 x M22x1,5 et 1 x M16x1,5. 24 V. Avec fonction de relais.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de commande ABS II32614 KNR BR9232

Valve de commande ABS Knorr

M22x1,5. 24 V. Sans fonction de relais.

Description Numéro de pièce N° Art.
Valve de commande ABS II37091N00 KNR BR9234

Module ABS de remorque Knorr

24 V.

Description Numéro de pièce N° Art.
Module ABS de remorque II36413 KNR ES2005
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Unité ABS/ECU Knorr

24 V. Série de produit A18.

Description N° Art.
Unité ABS/ECU KNR 0486105002

Module de commande EBS de remorque Knorr

Description N° Art.
Module de commande EBS de remorque KNR 0486205022N00

Boîtier à valves ELC Knorr

M16x1,5. Série de produit Ecabs.

Description N° Art.
Boîtier à valves ELC KNR 0501100031000

Module EBS canal unique Knorr

Description N° Art.
Module EBS canal unique KNR 0486203023N50

Etrier de frein Knorr, échange

Roue de 22,5". Utilisé sur Mercedes.

Description Numéro de pièce N° Art.
Etrier de frein, échange K003782 KNR SN7195RC

Etrier de frein Knorr, échange

Roue de 22,5".

Description Numéro de pièce N° Art.
Etrier de frein, échange K003805 KNR SN7204RC
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Etrier de frein Knorr, échange

Roue de 22,5".

Description Numéro de pièce N° Art.
Etrier de frein, échange K003807 KNR SN7205RC

Etrier de frein Knorr, échange

Roue de 22,5".

Description Numéro de pièce N° Art.
Etrier de frein, échange K003809 KNR SN7206RC

Etrier de frein Knorr, échange

Roue de 22,5".

Description Numéro de pièce N° Art.
Etrier de frein, échange K003806 KNR SN7214RC

Etrier de frein Knorr, échange

Roue de 22,5".

Description Numéro de pièce N° Art.
Etrier de frein, échange K003808 KNR SN7215RC

Etrier de frein Knorr, échange

Roue de 22,5".

Description Numéro de pièce N° Art.
Etrier de frein, échange K003810 KNR SN7216RC

Contacteur de pression Knorr

1/4" NPTF. Pression d'enclenchement 4,1 bars.

Description N° Art.
Contacteur de pression KNR 295473
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Pièces de freins pneumatiques Wabco

Cartouche pour sécheur d'air Wabco

Pression de service maximale 13 bars, filetage de raccordement M39x1,5.

Description N° Art.
cartouche pour sécheur d'air WAB 4324100202

Cartouche pour sécheur d'air Wabco

Pression de service maximale 13 bars, filetage de raccordement M39x1,5. Modèle d'échange.

Description N° Art.
Cartouche pour sécheur d'air, pièce de rechange pour 432 410 020 2 WAB 4324102227

Cartouche pour sécheur d'air Wabco

Pression de service maximale 13 bars, filetage de raccordement G 1 1/4"' (Scania)

Description N° Art.
cartouche pour sécheur d'air WAB 4324109272

Cartouche pour sécheur d'air Wabco

Pression de service maximale 13 bars, filetage de raccordement M39x1,5.

Description N° Art.
Cartouche pour sécheur d'air, avec filtre à coalescence WAB 4329012232

Cartouche pour sécheur d'air Wabco

Pression de service maximale 13 bars.

Description N° Art.
cartouche pour sécheur d'air WAB 4324062222
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Cartouche pour sécheur d'air Wabco

Pression de service maximale 13 bars, filetage de raccordement G1 1/4".

Description N° Art.
Cartouche pour sécheur d'air, avec filtre à coalescence WAB 4329012282

Kit de réparation Wabco

Kit de remplissage de granulat pour cartouche pour sécheur d'air 4324062222.

Description N° Art.
Kit de réparation WAB 4324069202

Dessiccateur d'air Wabco

Pression de service maximum 13 bars, pression de déclenchement 12 +/-0,3 bars. Non chauffé. En 
remplacement de WAB 9324000050.

Description N° Art.
Dessiccateur d'air WAB 9324000240

Sécheur d'air Wabco 1 chambre avec régulateur de pression intégré

Pression de service maximale 13 bars, pression de déconnexion 12,5 +/-0,2 bars. Non chauffé

Description N° Art.
Sécheur d'air complet, modèle d'échange WAB 4324101137

Sécheur d'air Wabco 1 chambre avec régulateur de pression intégré

Pression de service maximale 13 bars, pression de déconnexion 8,1 +/-0,2 bars. Chauffé 24 V. Convient pour 
cartouche pour sécheur d'air 4324100202.

Description N° Art.
Sécheur d'air complet, modèle d'échange WAB 4324101027

Pompe antigel Wabco

M22x1,5. Pression de service 20 bars. Volume du réservoir 200 cc.

Description N° Art.
Pompe antigel WAB 4321990300
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Réservoir antigel Wabco

Réservoir antigel.

Diamètre : 88    mm Ø
Hauteur : 128,5 mm
Filetage : M22x1,5
Volume : 0,5 l
Matériau : Polypropylène transparent

Description N° Art.
Réservoir antigel WAB 9320020204
Couvercle pour réservoir antigel WAB 9320026522

Wabcothyl

Liquide antigel pour le système de freinage pneumatique.

Description N° Art.
Wabcothyl, 1 l. WAB 8307020874
Wabcothyl, 10 l. WAB 8307020884
Wabcothyl, 30 l. WAB 8307020894

Filtre de conduite Wabco

Description N° Art.
Filtre de conduite,  M16x1,5 WAB 4325000210
Filtre de conduite, M22x1,5 WAB 4325000200

Filtre de purge Wabco

Description N° Art.
Filtre de purge, M22x1,5 WAB 4327000000

Valve de surpression Wabco

M22x1,5, surpression 4,5 bars. Plage de réglage 0,5 à 5,2 bars sans débit de retour.

Description N° Art.
Valve de surpression WAB 4341001220
Valve de surpression, modèle d'échange WAB 4341001227
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Valve de surpression Wabco

M22x1,5, surpression 6 bars. Plage de réglage 5,3 à 7 bars, sans débit de retour.

Description N° Art.
Valve de surpression WAB 4341001250
Valve de surpression, modèle d'échange WAB 4341001257

Valve de sécurité Wabco

M22x1,5, surpression 7,3 bars. Plage de réglage 7,3 à 8,5 bars, sans reflux.

Description N° Art.
Valve de sécurité WAB 4341001310

Valve de surpression Wabco

M22x1,5. Surpression 6,2 bars. Plage de réglage 5,3 à 7 bars. Débit de retour limité.

Description N° Art.
Valve de surpression WAB 4341002220

Valve de surpression Wabco

M22x1,5. Surpression 8,5 bars. Plage de réglage 7,3 à 8,5 bars. Débit de retour limité.

Description N° Art.
Valve de surpression WAB 4341002320

Clapet anti-retour Wabco

M22x1,5. Pression de service max. 18 bars. Passage 8 mm.

Description N° Art.
Clapet anti-retour WAB 4340140000

Valve à deux voies Wabco

Valve à deux voies. Pression de service max. 10 bars. Fixation par bride. Section 12 mm.

Description N° Art.
Valve à deux voies M16x1,5 WAB 4342080200
Valve à deux voies, M22x1,5 WAB 4342080290
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Robinet de fermeture Wabco

M22x1,5. Avec purge. Pression de service 10 bars. Revêtement plastique maximal des parties internes pour 
une meilleure résistance à la corrosion. Poignée en plastique.

Description N° Art.
Robinet de fermeture WAB 4520021320

Valve de frein moteur Wabco

8xM16x1,5 et 2x M12x1,5, y compris pédale et commutateur électrique. Sans prédominance.

Description N° Art.
Valve de frein moteur WAB 4613180030

Valve de frein moteur Wabco

8x M16x1,5, sans pédale. Avec prédominance 0,4 bar.

Description N° Art.
Valve de frein moteur, modèle d'échange WAB 4613150277

Valve de frein moteur Wabco

8xM16x1,5, 2xm12x1,5 pression de service max. 10 bars.

Description N° Art.
Valve de frein moteur WAB 4613154590

Valve de frein moteur Wabco

4 x M22x1,5. 10 bars max. Avec prédominance 0,4 bar.

Description N° Art.
Valve de frein moteur WAB 4613192600

Valve de frein moteur Wabco

Valve de frein moteur Mercedes. 4 x M22x1,5 sans pédale. Avec prédominance 0,4 bar.

Description N° Art.
Valve de frein moteur, modèle d'échange WAB 4613192807
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Valve de frein moteur Wabco

Renault V.I.

Description N° Art.
Valve de frein moteur, modèle d'échange WAB 4614945027

Valve de réglage proportionnelle Wabco

Valve de réglage proportionnelle, branchement électrique à baïonnette, durée d'activation 100%

Description N° Art.
Valve de réglage proportionnelle WAB 4722500070

Vanne rotative Wabco

1x M16x1,5 et 4x M12x1,5.

Description N° Art.
Vanne rotative, modèle d'échange. WAB 4630320207

Valve de nivellement Wabco

M12x1,5, Connexion à double circuit.

Description N° Art.
Valve de nivellement, modèle d'échange WAB 4640060007

Valve de nivellement Wabco

M12x1,5, Connexion à double circuit. Avec levier de commande.

Description N° Art.
Valve de nivellement, modèle d'échange WAB 4640060027

Valve de nivellement Wabco

M12x1,5, Connexion à double circuit. Avec limitation de hauteur et levier de commande.

Description N° Art.
Valve de nivellement WAB 4640061000
Valve de nivellement, modèle d'échange WAB 4640061007
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Valve de nivellement Wabco

M12x1,5, Connexion à double circuit. Passage 2x1,3 Ø, avec levier de commande.

Description N° Art.
Valve de nivellement, modèle d'échange WAB 4640023307

Connecteur en caoutchouc Wabco

Pour valve de régulation de hauteur.

a b c N° Art.
8 mm Ø 8 mm Ø 80 mm WAB 4333003814
8 mm Ø 8 mm Ø 38 mm WAB 4333003834
6 mm Ø 6 mm Ø 65 mm WAB 4334013804

Connecteur en caoutchouc Wabco

Pour valve de régulation de hauteur.

a b c N° Art.
6 mm Ø 6 mm Ø 38 mm WAB 4333003854

Levier de commande Wabco avec caoutchouc

Description N° Art.
Levier de commande, caoutchouc long WAB 4640027302
Levier de commande, caoutchouc court WAB 4640067312

Électrovalve Wabco

Description N° Art.
24V. Ventilation, passage 2,2 mm Ø,
connexion électrique Kostal M27x1

WAB 4721726000

24V. Ventilation, passage 2,2 mm Ø,
connexion électrique à baïonnette.

WAB 4721726040

24V. Ventilation, passage 2,2 mm Ø,
connexion électrique à baïonnette DIN 72585

WAB 4721726060

24V. Ventilation, passage 2,2 /3 mm Ø,
connexion électrique à baïonnette DIN 72585

WAB 4721726260

Électrovalve Wabco

M12 x 1,5. Convient pour 12/24 volt. Ventilation, passage 2,2 mm.

Description N° Art.
Électrovalve, modèle d'échange WAB 4721271407

aPièces de freins pneumatiques Wabco



C
om

po
sa

nt
s 

du
 fr

ei
n 

pn
eu

m
at

iq
ue

396

Électrovalve Wabco

Électrovalve.

Pression de service : 8 bars
Filetage de liaison : M12x1,5
Classe de protection : IP66
Tension : 24V

Description N° Art.
Électrovalve WAB 4720174800

Valve de desserrage rapide Wabco

M22x1,5.

Description N° Art.
Valve de desserrage rapide WAB 4735010010

Valve de desserrage rapide Wabco

3 x M22 et 4 x M16.

Description N° Art.
Valve de desserrage rapide WAB 9735000510

Vanne de limitation de pression Wabco

M22x1,5

Pression d'alimentation : 7,5 bars
Pression de sortie : 5,3 + 0,3 bars
Plage de réglage : 3,5 à 6 bars

Description N° Art.
Vanne de limitation de pression, modèle d'échange WAB 4750100017

Vanne de limitation de pression Wabco

M22x1,5

Pression d'alimentation : 9,8 bars
Pression de sortie : 8 + 0,2 bars
Plage de réglage : 6,2 à 9,8 bars

Description N° Art.
Vanne de limitation de pression WAB 4750104000

Vanne de limitation de pression Wabco

M16x1,5

- Pression d'alimentation : 8 bars
Pression de sortie : 4,5 + 0,2 bars
Plage de réglage : 3,5 à 4,5 bars

Description N° Art.
Vanne de limitation de pression WAB 4750154000
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Vanne de limitation de pression Wabco

M16x1,5

- Pression d'alimentation : 10 bars
 Pression de sortie : 6,5 + 0,2 bars
Plage de réglage : 4,0 à 8,0 bars

Description N° Art.
Vanne de limitation de pression WAB 4750155000

Régulateur de freinage Wabco

M22x1,5 sans position de desserrage, 3 positions.

Description N° Art.
Régulateur de freinage WAB 4756040130

Régulateur de freinage automatique Wabco (pneumatique).

2x M22x1,5 et 2x M12x1,5, modèle universel à 2 circuits.

Description N° Art.
Régulateur de freinage, modèle d'échange WAB 4757004037

Régulateur de freinage automatique Wabco (mécanique).

M22x1,5, avec levier de commande.

Description N° Art.
Régulateur de freinage, modèle d'échange WAB 4757020227

Régulateur de freinage automatique Wabco (pneumatique) avec valve-relais.

2 circuits, universel

Description N° Art.
Régulateur de freinage 0,5 à 5,9 bars, modèle d'échange WAB 4757110067
Régulateur de freinage 0,5 à 5,9 bars, modèle d'échange WAB 4757110297
Régulateur de freinage 0,5 à 5,9 bars, modèle d'échange WAB 4757110687
Régulateur de freinage 0,5 à 5,0 bars, modèle d'échange WAB 4757110757
Régulateur de freinage 0,8 à 8,0 bars, avec silencieux, modèle d'échange WAB 4757111270
Régulateur de freinage 0,5 à 4,8 bars, avec silencieux, modèle d'échange WAB 4757111287
Régulateur de freinage 0,5 à 5,9 bars, avec silencieux, modèle d'échange WAB 4757111267

Régulateur de freinage automatique Wabco (mécanique).

2x M22x1,5 et 3x M16x1,5. Avec levier de commande.

Description N° Art.
Régulateur de freinage, modèle d'échange WAB 4757120007
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Régulateur de freinage automatique Wabco (mécanique).

1x M22x1,5 et 2x M16x1,5. Avec levier de commande.

Description N° Art.
Régulateur de freinage, modèle d'échange WAB 4757135007
Levier de commande, séparé WAB 4757137102

Régulateur de freinage automatique Wabco (pneumatique).

4x M22x1,5 et 3x M16x1,5.

Description N° Art.
Régulateur de freinage, modèle d'échange WAB 4757155007

Valve relais d'urgence ALR (pneumatique) Wabco.

1x M22x1,5, 2x M16x1,5 et 2x M12x1,5. Modèle universel.

Description N° Art.
Valve de freinage ALR; pression de commande 0,7 à 3,8 bars, modèle d'échange WAB 4757145007
Valve de freinage ALR; pression de commande 0,7 à 4,7 bars, modèle d'échange WAB 4757145097

Valve relais d'urgence ALR (pneumatique) Wabco.

2 x M22x1,5, 2 x M16x1,5 et 2 x M12x1,5.

Description N° Art.
Valve de freinage ALR; pression de commande 0,4 à 3,6 bars WAB 4757145110

Valve relais d'urgence ALR (pneumatique) Wabco.

3 x M22x1,5, 3 x M16x1,5 et 2 x M12x1,5.

Description N° Art.
Valve de freinage ALR; pression de commande 0,7 à 4,7 bars WAB 4757155130

Vanne 3/2 voies Wabco

M14x1,5, raccord de commande M10x1.

Description N° Art.
Vanne 3/2 voies WAB 5634469310
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Vanne 3/2 voies Wabco

M14x1,5.

Description N° Art.
Vanne 3/2 voies WAB 5710400000

Vanne 3/2 voies Wabco

M12x1,5.

Description N° Art.
Vanne 3/2 voies WAB 4342050310

Vanne 3/2 voies Wabco

M10x1.

Description N° Art.
Vanne 3/2 voies WAB 4630360000

Vanne 4/3 Wabco

R 1/8".

Description N° Art.
Vanne 4/3 WAB 5630181100

Vanne de sécurité 4/2 Wabco pour commande de portière

M12 x 1,5.

Description N° Art.
Vanne de sécurité 4/2 WAB 9520031000

Cylindre de travail Wabco

Avec chape.

Pression de service max 10 bars. 
Diamètre piston :  35 mm Ø
Longueur :  155 mm
Course : 38 mm
Raccord pneumatique : M12x1,5
Broche de chape : 8 mm Ø

Description N° Art.
Cylindre de travail WAB 4214110700
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Cylindre à piston Wabco

Cylindre à piston Wabco

Description N° Art.
Raccordement M22x1,5. Course 140 mm, diamètre 102 mm Ø WAB 9210030000

Réservoir d'air Wabco

4 raccordements, M22x1,5.

Volume
(litre)

Pression
(bar)

Longueur x 
diamètre Ø

N° Art.

5 20 341 x 154 WAB 9501050010
10 15,5 368 x 206 WAB 9504100040
20 15,5 500 x 246 WAB 9505200030
20 15,5 630 x 206 WAB 9504200030
30 15,5 709 x 246 WAB 9505300020
40 14,5 758 x 276 WAB 9507400020
45 12,5 743 x 300 WAB 9508450020
60 12,5 580 x 396 WAB 9500600040
60 12,5 893 x 310 WAB 9500600030
60 14,5 1100 x 276 WAB 9507600020
80 12,5 730 x 396 WAB 9500800020
100 12,5 915 x 396 WAB 9501000020

Support de réservoir Wabco

Description N° Art.
Support de réservoir 206 mm Ø mm WAB 4519992062
Support de réservoir 246 mm Ø mm WAB 4519992462
Support de réservoir, 276 mm Ø mm WAB 4519992762
Support de réservoir 310 mm Ø mm WAB 4519993102
Support de réservoir 396 mm Ø mm WAB 4519993962

Valve de frein à main Wabco

M16x1,5, verrouillage et position de contrôle 85 degrés

Description N° Art.
Valve de frein à main, modèle d'échange WAB 9617232007

Valve de frein à main Wabco

Verrouillage 73 degrés.

Description N° Art.
Valve de frein à main WAB 9617231250
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Valve de frein à main Wabco

Convient pour RVI VI série GBH/TBH 260/280-6x6.

Description N° Art.
Valve de frein à main WAB 9617210080

Valve de frein à main Wabco

M16x1,5. Verrouillage et position de contrôle 85 degrés.

Description N° Art.
Valve de frein à main WAB 9617232120

Valve de desserrage Wabco

M22x1,5, valve relais d'urgence 471 005.

Description N° Art.
valve de desserrage, modèle d'échange WAB 9630010007

Valve de desserrage Wabco

Pour valve relais d'urgence 971 002.

Description N° Art.
Valve de desserrage, M16x1,5, modèle d'échange WAB 9630010127
valve de desserrage, M22x1,5, modèle d'échange WAB 9630010137

Valve de desserrage Wabco

M16x1,5. Bouton noir.

Description N° Art.
valve de desserrage, modèle d'échange WAB 9630060017

Valve de desserrage Wabco

M16x1,5. Bouton rouge.

Description N° Art.
valve de desserrage WAB 9630060030
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Valve de desserrage Wabco

M16x1,5. Bouton vert.

Description N° Art.
Valve de desserrage WAB 9630060050

Valve de desserrage combinée Wabco

M16x1,5, avec valve de retenue intégrée et plaque de commande.

Description N° Art.
Valve de desserrage combinée, version échange standard WAB 9630010517
Valve de desserrage WAB 9630010510

Valve de desserrage combiné Wabco

3x M16x1,5, sans clapet anti-retour ni plaque de commande intégrés.

Description N° Art.
Valve de desserrage combiné WAB 9630010500
Kit de réparation WAB 9630010012

Vanne de limitation de hauteur Wabco

M12x1,5, passage nominal 7 mm, course 35 mm.

Description N° Art.
Vanne de limitation de hauteur, modèle d'échange. WAB 9640010027

Servo d'embrayage Wabco

Pour boîte de vitesses DAF-ZF.

Diamètre : 75 mm Ø
Course : 67 mm
Puissance : 4000 N

Description N° Art.
Servo d'embrayage, modèle d'échange. WAB 9700511147

Servo d'embrayage Wabco

Pour MAN, avec indicateur d'usure.

Diamètre : 100 mm Ø
Course : 85 mm
Puissance : 6000 N

Description N° Art.
Servo d'embrayage, modèle d'échange WAB 9700511577
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Servo d'embrayage Wabco

Pour Scania.

Diamètre : 100 mm Ø
Course : 58 mm
Puissance : 6000 N

Description N° Art.
Servo d'embrayage, modèle d'échange WAB 9700511077

Servo d'embrayage Wabco

Pour MAN.

Diamètre : 100 mm Ø
Course : 85 mm
Puissance : 6000 N

Description N° Art.
Servo d'embrayage, modèle d'échange WAB 9700514147

Servo d'embrayage Wabco

Pour Renault-VI.

Diamètre : 100 mm Ø
Course : 26 mm
Puissance : 6000 N

Description N° Art.
Servo d'embrayage, modèle d'échange WAB 9700512097

Servo d'embrayage Wabco

Diamètre : 102 mm Ø
Course : 85 mm
Puissance : 6200 N

Description N° Art.
Servo d'embrayage WAB 9700514360

Servo-embrayage Wabco

Servo-embrayage.

Diamètre : 108 mm Ø
Course : 25,2 mm
Force : 6 000 N

Description N° Art.
Servo-embrayage WAB 9700514390

Housses Wabco

Description N° Art.
Housses WAB 8977510124
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Housses Wabco

Description N° Art.
Housses pour cylindre à piston 921 003 000 0 WAB 8977523654

Valve de protection quatre circuits Wabco

1x M22x1,5 et 6x M16x1,5

Description N° Art.
Valve de protection quatre circuits. Pression d'ouverture 7 bars, pression de 
fermeture 5 bars. Modèle d'échange.

WAB 9347023807

Valve de protection quatre circuits. Pression d'ouverture 6,5 bars, pression de 
fermeture 4,5 bars.

WAB 9347023870

Valve de protection quatre circuits Wabco

M22 x 1,5.
Pression d'ouverture 1+2, 9 bars. Pression de fermeture 1+2 7 bars.
Pression d'ouverture 3+4, 7,5 bars. Pression de fermeture 3+4, 4,5 bars.

Description N° Art.
Valve de protection quatre circuits, modèle d'échange WAB 9347050057

Valve relais d'urgence EBS Wabco

1x M22x1,5 et 3x M16x1,5.

Description N° Art.
Valve relais d'urgence WAB 9710028050
Kit de réparation, capteur avec commutateur et câble WAB 9710029212
Kit de réparation, capteur et câble WAB 9710029222

Valve relais d'urgence Wabco

M22x1,5, sans prédominance.

Description N° Art.
Valve relais d'urgence, modèle d'échange WAB 9710020007

Valve relais d'urgence Wabco

M22x1,5, prédominance réglable.

Description N° Art.
Valve relais d'urgence, modèle d'échange WAB 9710021507
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Valve relais d'urgence Wabco

M16x1,5, prédominance réglable.

Description N° Art.
Valve relais d'urgence WAB 9710023050

Valve relais d'urgence Wabco

6x M16x1,5 et 2x M22x1,5, prédominance réglable.

Description N° Art.
Valve relais d'urgence, modèle d'échange WAB 9710021527

Valve relais d'urgence Wabco

3 x M16x1,5 et 2 x M22x1,5.

Description N° Art.
Valve relais d'urgence, modèle d'échange WAB 9710021577

Valve relais d'urgence Wabco

3x M22x1,5 et 1x M16x1,5, prédominance réglable.

Description N° Art.
Valve relais d'urgence, modèle d'échange WAB 9710023007

Valve relais d'urgence Wabco

M22x1,5, prédominance réglable. Avec bouton séparé 963 001 013 7.

Description N° Art.
Valve relais d'urgence, modèle d'échange WAB 9710025337

Valve relais d'urgence Wabco

2x M16x1,5 en 3x M22x1,5, prédominance réglable.

Description N° Art.
Valve relais d'urgence WAB 9710027010
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Valve de commande de remorque Wabco

M16x1,5, prédominance réglable. Avec vanne 2/2.

Description N° Art.
Valve de commande de remorque, modèle d'échange WAB 9730025217

Valve de commande de remorque Wabco

M22x1,5, prédominance réglable.

Description N° Art.
Valve de commande de remorque, modèle d'échange WAB 9730080077

Valve de commande de remorque Wabco

5x M22x1,5 en 1x M16x1,5, prédominance réglable. Avec vanne 2/2.

Description N° Art.
Valve de commande de remorque, modèle d'échange WAB 9730090017

Valve de commande de remorque Wabco

5x M22x1,5 en 1x M16x1,5, prédominance réglable. Équipée d'une vanne 2/2 et d'un silencieux.

Description N° Art.
Valve de commande de remorque, modèle d'échange WAB 9730093007

Valve de commande de remorque Wabco

M22x1,5, prédominance réglable.

Description N° Art.
Valve de commande de remorque, modèle d'échange WAB 9730020007

Valve de commande de remorque Wabco

2x M16x1,5 pression de service max. 10 bars.

Description N° Art.
Valve de commande de remorque WAB 4700130010
Kit de réparation WAB 4700130000
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Valve-relais Wabco

Description N° Art.
Valve-relais, M22x1,5, modèle d'échange WAB 9730010107
Valve-relais, M22x1,5, / M16x1,5, modèle d'échange WAB 9730010207
Valve-relais 2x M22x1,5 - 1x M16x1,5 WAB 9730110040

Valve-relais Wabco

1 x M16x1,5 et 3 x M22x1,5

Description N° Art.
Valve-relais WAB 9730060030

Valve-relais Wabco

2x M22x1,5 et 1x M16x1,5

Description N° Art.
Valve-relais, modèle d'échange WAB 9730110007
Valve-relais, modèle d'échange WAB 9730110017
Valve-relais, avec silencieux, modèle d'échange WAB 9730110087

Valve-relais Wabco

Valve-relais avec clapet anti-retour intégré. Pression de service max. 13 bars.

4x M16x1,5 et 1x M22x1,5.

Description N° Art.
Valve-relais WAB 9730110500

Valve-relais Wabco avec fonction vide/charge

2x M22x1,5 et 2x M16x1,5. Fonction vide/charge 1:1,5. Avec silencieux.

Description N° Art.
Valve-relais, pression de départ 0,25 bar WAB 9730111060
Valve-relais, pression de départ 0,5 bar WAB 9730111090

Valve-relais Wabco, non-addition

4 x M22x1,5.

Description N° Art.
Valve-relais WAB 4730170000

aPièces de freins pneumatiques Wabco



C
om

po
sa

nt
s 

du
 fr

ei
n 

pn
eu

m
at

iq
ue

408

Valve-relais Wabco, non-addition

2x M22x1,5 et 1x M16x1,5 Avec double valve d'arrêt et silencieux.

Description N° Art.
Valve-relais, modèle d'échange WAB 9730112057

Kit de réparation Wabco

Kit de réparation pour:
473 302 000 0
473 302 005 0
473 302 100 0
473 302 110 0

Description N° Art.
Kit de réparation WAB 4733020002

Valve de desserrage rapide Wabco

M22x1,5. Peut également être utilisée comme vanne à 2 voies.

Description N° Art.
Valve de desserrage rapide WAB 9735000000

Vanne de régulation de pression Wabco

M22x1,5, réglable de 0,6 à 0,8 bar.

Description N° Art.
Vanne de régulation de pression, modèle d'échange WAB 9750010007

Régulateur de pression Wabco avec raccord de gonflage des pneumatiques.

M22x1,5, pression de déconnexion 8,1 +/- 0,2 bars.

Description N° Art.
Régulateur de pression, modèle d'échange WAB 9753034737

Régulateur de pression Wabco

M22x1,5. Pression de déconnexion 7,3 +/- 0,2 bars.

Description N° Art.
Régulateur de pression WAB 9753034470
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Régulateur de pression Wabco

M22x1,5. Pression de déclenchement 16,0 +/- 0,5 bars.

Description N° Art.
Régulateur de pression WAB 9753032200

Régulateur de pression Wabco

M22x1,5. Pression de déconnexion 8,1 +/- 0,2 bars.

Description N° Art.
Régulateur de pression, modèle d'échange WAB 9753034747
Régulateur de pression, modèle d'échange WAB 9753035047

Prise ABS Wabco

Modèle en plastique. 5 pôles, 24V. ISO 7638.

Description N° Art.
Prise ABS, complète WAB 4460083802

Rallonge pour capteur Wabco

Description N° Art.
Rallonge pour capteur, 1,78 m WAB 4497120180
Rallonge pour capteur, 5,1 m WAB 4497120510

Douille de capteur ABS Wabco

Description N° Art.
Douille de capteur ABS WAB 8997598154

Capteur ABS Wabco

Avec douille de serrage et graisse.

Description Type N° Art.
Jeu de capteur, câble 0,35 m S plus WAB 4410329632
Jeu de capteur, câble 0,4 m S WAB 4410329212
Jeu de capteur, câble 0,4 m S plus WAB 4410329602
Jeu de capteur, câble 1,0 m S plus WAB 4410329222
Graisse, tube 5 grammes pour capteur ABS WAB 8305030624
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Kit système ABS Wabco

Version VCS II. 24V. 4 connexions pour capteurs.

Description N° Art.
Kit système ABS WAB 4005000810

Unité de contrôle électronique UCE VCS II 4S/3M Wabco

Unité de contrôle électronique ABS pour remorque

Description N° Art.
Unité de contrôle électronique UCE VCS II 4S/3M Wabco, 24V WAB 4461080850

Kit de réparation Wabco

Électrovalve ABS avec câble. Kostal conforme à DIN.

Description N° Art.
Électrovalve + câble WAB 4721959212

Câble adaptateur ABS Wabco

Câble ABS Kostal selon DIN baïonnette. Longueur 150 mm.

Description N° Art.
Câble adaptateur ABS WAB 8946011322

Indicateur d'usure des garnitures de frein EBS Wabco

M22x1,5, avec silencieux.

Description N° Art.
Indicateur d'usure des garnitures de frein EBS WAB 4800015000

Modulateur de remorque EBS-D/RSS Wabco

Modulateur de remorque EBS-D 4S/3M, avec RSS et indicateur d'usure.

Description N° Art.
Modulateur de remorque WAB 4801020140
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Valve-relais EBS Wabco

M22x1,5 et M16x1,5. Avec silencieux.

Description N° Art.
Valve-relais EBS WAB 4802020040

Valve-relais EBS Wabco

Description N° Art.
Valve-relais EBS, M12x1,5 WAB 4802070010

Câble de raccordement EBS Wabco

Avec prise EBS ISO 7638 et raccordement baïonnette. Épaisseur de câble 2 x 4 mm² + 3 x 1,5 mm² + 2 x 1 
mm².

Description N° Art.
Câble EBS, 50 cm WAB 4491350050

Câble de valve-relais EBS Wabco

Longueur 8 mètres, avec 4 prises.

Description N° Art.
Câble de valve-relais EBS WAB 4493720800

Câble de branchement EBS Wabco EBS

Câble de branchement EBS.

Branchement : Diagnostic/ISS

Description N° Art.
Câble de branchement EBS Wabco 3 + 3 mètres WAB 4496141480
Câble de branchement EBS Wabco 6 + 3 mètres WAB 4496141530
Câble de branchement EBS Wabco 6 + 6 mètres WAB 4496142530

Câble de raccordement EBS Wabco

Câble de raccordement EBS.

Description N° Art.
Câble de raccordement EBS Wabco 1 mètre WAB 4499150100
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Câble de raccordement EBS Wabco

Câble de raccordement EBS.

Description N° Art.
Câble de raccordement EBS Wabco 1 mètre WAB 4496172530

Électrovalve ECAS Wabco

Électrovalve pour essieu moteur et relevage d'essieu.
 Montage raccordement haut, aimant avec purge spéciale.

Pression de service : 5 à 13 bars
Filetage de raccordement : M22x1,5
Classe de protection : IP66
Tension : 24V

Description N° Art.
Électrovalve ECAS WAB 4729001050

Électrovalve ECAS Wabco

M22x1,5. Pour essieu moteur et relevage d'essieu. Avec silencieux.

Description N° Art.
Électrovalve ECAS WAB 4729051110

Capteur de hauteur ECAS Wabco

Sans barre de commande.

Description N° Art.
Capteur de hauteur ECAS, raccordement baïonnette (MAN) WAB 4410500060
Capteur de hauteur ECAS (Mercedes SK/MK) WAB 4410500080
Capteur de hauteur ECAS, raccordement baïonnette (Mercedes Actros) WAB 4410500120

Commande ECAS Wabco

Télécommande ECAS

Description N° Art.
Télécommande, 4 pôles WAB 4460562020
Télécommande, 7 pôles WAB 4460561150
Télécommande, 9 pôles WAB 4460561170

Câble de raccordement VCS Wabco

24 V ISO, longueur 12 mètres

Description Pôles/Câbles N° Art.
Câble de raccordement 2x4 mm² / 3x1,5 mm² WAB 4491121200
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Câble de raccordement VCS Wabco

24 V ISO, longueur 12 mètres

Description Pôles/Câbles N° Art.
Câble de raccordement 3x1,5 mm² WAB 4494021200

Câble de raccordement VCS II Wabco

Câble de diagnostic en Y VCS II

Description N° Art.
Câble de raccordement VCS II Wabco 10 + 3 mètres WAB 4496161560

Câble de raccordement Wabco

Câble 1,5 mètre, avec 2 prises pour contrôle de tension de pneus

Description N° Art.
Câble de raccordement WAB 4493020150

Étrier de frein Wabco

Description N° Art.
Étrier de frein, type 1000 VG, pour MAN L2000,
De 09/93 à 12/96, gauche,
O.E.81.50804.6017/9017

WAB 40100001

Étrier de frein, type 1000 VG, pour MAN L2000,
De 09/93 à 12/96, droit,
O.E.81.50804.6018/9018

WAB 40100002

Étrier de frein, type PAN 17 standard, 
pour MAN L2000,
à partir de 02/96, gauche,
O.E.81.50804.9087

WAB 40175049

Étrier de frein, type PAN 17 standard, 
pour MAN L2000,
à partir de 02/96, droit,
O.E.81.50804.9088

WAB 40175050

Étrier de frein, Type PAN 19-1, gauche, SAF,
O.E.4.080.033.0

WAB 40195037

Étrier de frein, Type PAN 19-1, droit, SAF,
O.E.4.080.032.0

WAB 40195038

Étrier de frein, Type 244, gauche,
MB Sprinter, O.E.904.4200.801,
VW LT46, 2DO 615105B

WAB 40244009

Étrier de frein, Type 244, droit,
MB Sprinter, O.E.904.4200.901,
VW LT46, 2DO 615106B

WAB 40244010

Jeu plaquette de frein Wabco

Jeu plaquettes de frein type WVA 29159
dimension : 210,45x90x30 mm

Description N° Art.
Jeu plaquette de frein WAB 12999737VT
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Jeu plaquette de frein Wabco

Description N° Art.
Jeu plaquettes de frein 1000 VG standard, 
pour MAN L2000 jusqu'à 12/96

WAB 12999629VT

Jeu de plaquettes de frein type PAN 17 standard, 
pour MAN L2000 à partir de 1996

WAB 12999782

Jeu plaquette de frein Wabco

Jeu plaquettes de frein Type PAN 22. Pour essieux de remorque SMB, Benalu, Fruehauf, Trailor. Numéro 
SMB M 100669.

Description N° Art.
Jeu plaquette de frein WAB 12999676VT

Équipement de contrôle Wabco

Câble de diagnostic pour VCS, ECAS, VARIO-C et TRAILER EBS. Longueur 6 mètres.

Description N° Art.
Câble de diagnostic WAB 4463003292

Équipement de contrôle Wabco

Câble de diagnostic pour VCS, longueur 6 mètres.

Description N° Art.
Câble de diagnostic WAB 4463004010

Plaque de contrôle ALR Wabco

Plaque de contrôle ALR pour suspension mécanique.

Description N° Art.
Plaque de contrôle WAB 8991446304

Plaque de contrôle ALR Wabco

Plaque de contrôle ALR pour suspension pneumatique.

Description N° Art.
Plaque de contrôle WAB 8991446314
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Silencieux Wabco

Diamètre : 69 mm Ø
Hauteur : 53 mm
Amortissement : 69 dB / 10 bars

Description N° Art.
Silencieux WAB 4324070700

Silencieux Wabco

Diamètre : 87 mm Ø
Hauteur : 62 mm
Amortissement : 70 dB / 13 bars

Description N° Art.
Silencieux WAB 4324070120

Amortisseur de vibrations Wabco

M10, hauteur 45 mm, diamètre 50 mm Ø.

Description N° Art.
Amortisseur de vibrations WAB 8975301604

Commutateur de pression Wabco

M12x1,5. Contact de travail. Pression de service 10 bars.

Description N° Art.
Commutateur de pression, pression de commutation 0,5 bar +/- 0,1 bar. WAB 4410140210
Commutateur de pression, pression de commutation 5,0 bar +/- 0,5 bar. WAB 4410140290

Commutateur de pression pneumatique Wabco

M12 x 1,5. Contact de rupture.

Description N° Art.
Commutateur de pression, pression de commutation 2,0 bar +/- 0,2 bars. WAB 4410140060
Commutateur de pression, pression de commutation 5,0 bar +/- 0,5 bars. WAB 4410140150

Commutateur de pression pneumatique Wabco

M12x1,5 intérieur. Contact de rupture.

Description N° Art.
Commutateur de pression, pression de commutation 5,5 bar +/- 0,6 bars. WAB 4410141020
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Capteur de pression Wabco

Description N° Art.
Capteur de pression avec plage de mesure 0-12 bars WAB 4410435041

Appareil de diagnostic Wabco

Coffret avec accessoires pour la réalisation d'un diagnostic professionnel des systèmes électroniques de la 
remorque tels que ABS, EBS et CAN.

Le coffret comprend les éléments suivants :

446 301 022 0 Kit d'interface de diagnostic (USB)
446 300 360 0 Adaptateur de diagnostic CAN 
446 300 329 2 Câble de diagnostic Remorques 
446 300 361 0 Câble de diagnostic CAN
449 615 010 0 Câble de diagnostic VCS II avec prise OE
449 612 010 0 Câble de diagnostic VCS I avec prise OE
449 672 030 0 Câble de diagnostic EBS Remorque avec prise OE

LIVRÉ SANS LE LOGICIEL CORRESPONDANT

Les programmes informatiques de diagnostic actualisés sont disponibles via Internet. Pour plus d'information 
ou pour vous abonner, veuillez consulter le site www.wabco-auto.com et cliquer sur le lien direct Diagnostics 
Wabco.

Description N° Art.
Coffre complet WAB 4463010230

Graisse lubrifiante Wabco

Type : RHF 1
Application : graisse (standard)
Plage de température : -40° à +100° compris

Description N° Art.
Graisse lubrifiante, 1000 g WAB 8305030654
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Pièces de freins pneumatiques universel

Robinet de fermeture

M22x1,5. Avec joints d'étanchéité. Trous de fixation 8 mm. 
Grau No. 410-01-00

Description N° Art.
Robinet complet 05835

Valve-relais

M22x1,5 Avec joints d'étanchéité. Boulons de fixation M8.
Grau no. 355.018.011

Description N° Art.
Valve-relais complète 05836

Filtre de conduite

Modèle en aluminium, avec joints.

Description N° Art.
Filtre de conduite. M22, complet. 05841

Soupape à trois voies

Boîtier en métal. 3 raccordements M16. Pression max. autorisée 14 Bars.
L x l x H : 54 x 40 x 26 mm

Description N° Art.
Soupape à trois voies, complet 22038

Commutateur du feu d'arrêt

Commutateur de pression pneumatique Raccordement à cosses plates. Filet 1/4" NPTF.
262625CD-274746B

Description Art.nr
Commutateur complet 00610
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Valve de drainage

Modèle en laiton, avec ou sans câble.

Description N° Art.
Valve de drainage sans câble M22,
avec joint d'étanchéité

05847

Valve de drainage avec câble de 150 cm, 1/4" NPTF WHD 1421-60
Valve de drainage M22x1,5 WAB 9343000030
Valve de drainage 1/2" WAB 9343000020

Soupape d'arrêt

Modèle en laiton. 1/4" NPTF.

Description N° Art.
Soupape d'arrêt WHD 6892

Cylindre de frein moteur

Cage en aluminium. Vous pouvez fermer le tuyau d'échappement au moyen d'une valve ou, s'il est relié à la 
pompe de carburant, réduire ou arrêter l'alimentation en carburant. Dans les deux cas, la puissance du 
moteur diminue et le moteur est ralenti. Utilisé e.a. sur Scania. 

Diamètre : 36 mm Ø
Longueur : 156 mm
Course : 52 mm
Filetage : M8
Trou de montage : 8 mm Ø
Raccord pneumatique : M10

Description N° Art.
Cylindre de frein moteur, complet 22039

Cylindres pneumatiques

Modèle en métal. Différents modèles disponibles. Utilisé comme cylindres de commande, d'embrayage ou de 
blocage. Utilisé e.a. sur tracteurs terminaux TERBERG.

Description N° Art.
Cylindre de blocage (A) PR40-180 22032
Cylindre d'embrayage (B) PR40-212 22033
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